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Fahrzeugdaten Empfangsbestatigung von Dokumenten
und Fahrzeugschliissel

Fahrzeugtyp:

Zum Fahrzeug gehoren: JA NEIN
Kennzeichen:

Bordbuch I:l
Fahrzeug- Hauptschlussel

|dentifizierungsnummer:

Zweiter SchlUssel
Tag der Erstzulassung

bzw. Auslieferung: Die korrekte Funktion der Schlussel
wurde Uberpruft

O odd
OO O

SEAT-Vertragspartner/ CUPRA-Servicepartner: Ort:

Datum:

Unterschrift des Fahrzeugbesitzers:

Service-Berater:

Telefon:




EinfUhrung

Sie haben sich fir den CUPRA entschieden -
herzlichen Dank fr lhr Vertrauen.

Mit lhrem neuen CUPRA werden Sie ein
Fahrzeug mit modernster Technologie und
qualitativ hochwertiger Ausstattung genie-
Ren koénnen.

Wir empfehlen lhnen, diese Bedienungsan-
leitungen aufmerksam zu lesen, um sich mit
lhrem Fahrzeug vertraut zu machen und
beim alltaglichen Fahren alle seine Funktio-
nen nutzen zu kénnen.

Die Information Uber die Bedienung wird mit
Anweisungen Uber das Funktionieren und
die Pflege des Fahrzeugs erganzt, um so sei-
ne Sicherheit und seinen Wertbestand zu
garantieren. AuRerdem erteilen wir wertvolle
praktische Ratschlage und geben Anregun-
gen flr das effiziente und umweltbewusste
Fahren Ihres Fahrzeugs.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit lhrem
Fahrzeug und allzeit gute Fahrt.

CUPRA

/A ACHTUNG

Beachten Sie bitte die wichtigen Sicher-
heitshinweise zum Beifahrer-Frontair-
bag»» Seite 38, Einbau und Umgang

mit den Kindersitzen.




Uber dieses Handbuch

Diese Betriebsanleitung ist fir alle Modellva-
rianten und Ausfuhrungen Ihres CUPRA glil-
tig. Die Betriebsanleitung beschreibt alle
Ausstattungen und Modelle, ohne diese als
Sonderausstattungen oder Modellvarianten
zu kennzeichnen. So kénnen Ausstattungen
beschrieben sein, die Ihr Fahrzeug mégli-
cherweise nicht hat oder die nur in einigen
Markten erhaltlich sind. Ihre Fahrzeugaus-
stattung entnehmen Sie bitte den Verkaufs-
unterlagen und wenden sich fir nahere Aus-
kunft dartiber an Ihren CUPRA-Fachbetrieb
oder Ihren SEAT Partnerbetrieb.

Alle Angaben in dieser Betriebsanleitung
entsprechen dem Informationsstand zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Auf-
grund der laufenden Weiterentwicklung des
Fahrzeugs sind mogliche Abweichungen zwi-
schen dem Fahrzeug und den Angaben in
dieser Betriebsanleitung moglich. Daher
kénnen aus den unterschiedlichen Angaben,
Abbildungen oder Beschreibungen keine
Anspriche hergeleitet werden.

Wenn Sie das Fahrzeug verkaufen oder ver-
leihen sollten, stellen Sie bitte sicher, dass
sich das vollstandige Bordbuch immer im
Fahrzeug befindet. Zusatzlich empfiehlt
CUPRA das Infotainment-System auf die
Werkseinstellungen zurlickzusetzen, um alle
personlichen Daten zu [6schen.

Die Abbildungen kénnen im Detail von |h-
rem Fahrzeug abweichen und sind als Prin-
zipdarstellungen zu verstehen.

Die in diesem Handbuch verwendeten Rich-
tungsangaben (links, rechts, vorne, hinten)
beziehen sich auf die Fahrtrichtung des
Fahrzeugs, wenn keine anders lautenden An-
gaben gemacht werden.

Diese Betriebsanleitung ist fir Fahrzeuge
mit Linkslenkung erstellt worden. Bei Fahr-
zeugen mit Rechtslenkung sind die Bediene-
lemente teilweise anders angeordnet als in
den Abbildungen dargestellt oder im Text
beschrieben.

Technische Anderungen am Fahrzeug oder
sicherheitskritische Themen, die sich mogli-
cherweise nach dem Redaktionsschluss er-
geben, befinden sich in einem Nachtrag, der
dem Bordbuch beigeftigt ist.

® Geschiitzte Markenzeichen werden
durch @ gekennzeichnet. Ein Fehlen
dieses Zeichens ist keine Gewahr daftr,
dass Begriffe frei verwendet werden
durfen.

>> Kennzeichnet die Fortfiihrung eines Ab-
schnittes auf der nachsten Seite.

In dieser Betriebsanleitung konnen Sie in
folgender Form auf die Informationen zu-
greifen:

e Thematisches, nach Kapiteln geordnetes
allgemeines Inhaltsverzeichnis.

e Visuelles Inhaltsverzeichnis mit grafischer
Angabe der Seite, auf der ,grundlegende*
Informationen vorhanden sind, die in den
entsprechenden Kapiteln erweitert werden.

o Stichwortverzeichnis mit zahlreichen Fach-
begriffen und Synonymen, welche die Infor-
mationssuche erleichtern.

/A ACHTUNG

Texte mit diesem Symbol enthalten In-
formationen zu lhrer Sicherheit und
weisen Sie auf mogliche Unfall- und
Verletzungsgefahren hin.

® VORSICHT

Texte mit diesem Symbol machen Sie
auf mogliche Schaden an lhrem Fahr-
zeug aufmerksam.

& Umwelthinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten Hin-
weise zum Umweltschutz.

Texte mit diesem Symbol enthalten zu-
satzliche Informationen.



Digitale Bedienungsanleitung

Auf der offiziellen Webseite von CUPRA kén-
nen Sie sich die digitale Version der Bedie-
nungsanleitung anzeigen lassen:

Abb.1 CUPRA Web-
seite

e Scannen Sie den QR-Code»» Abb. 1

* ODER geben Sie die folgende Adresse in
lhren Browser ein:

http://www.cupraofficial.com/owners/cupra-
car-model-manuals.html

und wahlen Sie lhr Fahrzeug aus.

Gilt fur den Markt Niederlande

Ausschlieplich die CUPRA-Fachbetriebe sind
berechtigt CUPRA-Fahrzeuge zu reparieren
und Dienstleistungen unter Garantie zu er-
bringen.
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Aufenansicht

B5C-0176

Abb.2 Leon

Sensoren der Fahrerassistenten» Sei-
te 249

(@ Multifunktions-Frontkamera
(@ Radarsensor vorn

(3 Sensoren der Einparkhilfe
() Sensor fiir Parklenkassistent

@ Flissigkeitsstande priifen — Abschleppdse.»» Seite 62
- Oly» Seite 342 - Anschleppen > Seite 60
- BremsflUssigkeit» Seite 348 ® Ladedose (Hybridfahrzeuge)

- Batterie»» Seite 350
Motorraumklappe

- Entriegelungshebel» Seite 340

- Offnen/SchlieRen»» Seite 340

— Ladevorgangsanzeige»> Seite 328
- Notentriegelung» > Seite 329

(© Fahrzeug abschleppen



Aufenansicht

en des Fahrzeugs

B5C-0175

Abb.3 Leon Sportstourer

Sensoren der Fahrerassistenten» Sei-
te 249

(@ Multifunktions-Frontkamera
(@ Radarsensor vorn

(3 Sensoren der Einparkhilfe
() Sensor fiir Parklenkassistent

@ Flissigkeitsstande priifen — Abschleppdse.»» Seite 62
- Oly» Seite 342 - Anschleppen > Seite 60
- BremsflUssigkeit» Seite 348 ® Ladedose (Hybridfahrzeuge)

- Batterie»» Seite 350
Motorraumklappe

- Entriegelungshebel» Seite 340

- Offnen/SchlieRen»» Seite 340

— Ladevorgangsanzeige»> Seite 328
- Notentriegelung» > Seite 329

(© Fahrzeug abschleppen



Allgemeine An en des Fahrzeugs

Aufenansicht

[B5c-0140 |
Abb. 4 Leon
Sensoren der Fahrerassistenten» Sei- (® Heckklappe - Notverriegelung»» Seite 113
te 249 - Offnen von auRen»» Seite 115 @ Kraftstoffbehalter
© Riickfahrkamera - Notéffnung»» Seite 119 - Flllmenge»» Seite 386
@ sensoren der Einparkhilfe Fahrzeug abschleppen - Verschlussdeckel 6ffnen/schliefen
(3 Radarsensoren hinten — Abschleppése.»» Seite 62 »> Seite 334
() Sensor fiir Parklenkassistent — Anschleppens» Seite 60 (®) Vorgehensweise im Pannenfall

(© Offnenund SchlieRen - Pannenset»» Seite 49
— Tlren» Seite 113 - Radwechsel»» Seite 52

- Zentralverriegelung»» Seite 103
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Aufenansicht

Abb.5 Leon Sportstourer

Sensoren der Fahrerassistenten» Sei-
te 249

(@ Rickfahrkamera
(@ Sensoren der Einparkhilfe
(3 Radarsensoren hinten

() Sensor fiir Parklenkassistent

(® Heckklappe - Notverriegelung»» Seite 113
- Offnen von auRen»» Seite 115 @ Kraftstoffbehalter
- Notoffnung»» Seite 119 - Fullmenge»» Seite 386
Fahrzeug abschleppen — Verschlussdeckel 6ffnen/schlieffen

»> Seite 334
(®) Vorgehensweise im Pannenfall

— Abschleppdse.»» Seite 62

- Anschleppen» Seite 60
© Offnen und SchlieRen — Pannenset»» Seite 49

— Tarenys Seite 113 - Radwechsel» Seite 52

- Zentralverriegelung»» Seite 103

B5C-0140



Allgemeine An en des Fahrzeugs

Ubersicht (Linkslenker)

@ Elektrische Fensterheber»» Seite 119
(@ AuRenspiegeleinstellung» > Seite 137

(3 Bedienelement fiir Beleuchtung und
Spiegelheizung der Fensterscheiben
»» Seite 125

(@) Blinker- und Fernlichthebel»» Seite 126
(B Kontrollleuchteny Seite 91

(6 Scheibenwischer und Heckscheibenwi-
scher»> Seite 134

@ Fahrerinformationssystem» > Seite 89

Infotainment-System>» Seite 93, @ Zentralverriegelung» Seite 103

»?» Seite 178

(® Hebel zum Offnen der Motorraumklappe
»> Seite 340

Sicherungen»» Seite 64
@ Lenkradposition einstelleny Seite 18
@ Warnblinkanlage» Seite 130

@) Starterknopf» Seite 225 oder ESC aus-
schalten» > Seite 291

@ Elektronische Parkbremse»» Seite 285

11



@ Infotainment-System»» Seite 93,
»» Seite 178

@ Blinker- und Fernlichthebel» Seite 126
(3 Kontrollleuchten»» Seite 91

() Scheibenwischer und Heckscheibenwi-
scher» Seite 134

(® Fahrerinformationssystem»» Seite 89

(® Bedienelement fiir Beleuchtung und
Spiegelheizung der Fensterscheiben
»> Seite 125

@ AuRenspiegeleinstellung»» Seite 137

Elektrische Fensterheber» Seite 119

(® Hebel zum Offnen der Motorraumklappe
»?» Seite 340

Starterknopf»» Seite 225 oder ESC aus-
schalten» Seite 291

@ Zentralverriegelung» Seite 103

@) Elektronische Parkbremse»» Seite 285
@ Warnblinkanlage» Seite 130

@ Lenkradposition einstelleny Seite 18
@) Sicherungen» Seite 64



Innenansicht

@ Armlehne» Seite 154

@) lIsofix-Verankerungen» Seite 40
(@ Die Sicherheitsgurte»» Seite 19
(&) Panoramadach»» Seite 122

(5 Innenspiegel»> Seite 137

(® Ausschalten des Beifahrer-Frontairbags
»» Seite 31

(@ Elektronische Parkbremse»» Seite 285
Sitzeinstellung»> Seite 140
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Sicherheit

Fahrsicherheit

Fahrhinweise

| Sicherheit geht vor!

/A ACHTUNG

* Dieser Abschnitt halt wichtige Informati-
onen zum Umgang mit dem Fahrzeug fir
den Fahrer und seine Mitfahrer bereit. Wei-
tere wichtige Informationen, die Sie zur ei-
genen Sicherheit und zur Sicherheit lhrer
Mitfahrer wissen sollten, befinden sich
auch in den anderen Kapiteln lhres Bordbu-
ches.

o Stellen Sie sicher, dass sich das komplette
Bordbuch immer im Fahrzeug befindet. Das
gilt ganz besonders, wenn Sie das Fahrzeug
an andere verleihen oder verkaufen.

Vor der Fahrt

Zu lhrer eigenen Sicherheit und der Sicher-
heit Ihrer Mitfahrer beachten Sie vor jeder
Fahrt folgende Punkte:

— Stellen Sie sicher, dass die Beleuchtungs-
und Blinkanlage am Fahrzeug einwandfrei
funktioniert.

- Kontrollieren Sie den Reifenfilldruck.

— Stellen Sie sicher, dass alle Fensterschei-
ben eine klare und gute Sicht nach auRen
gewahrleisten.

— Befestigen Sie mitgeflhrte Gepackstlicke
sicher»» Seite 146.

— Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstande
die Pedale behindern kénnen.

— Stellen Sie die Spiegel, den Vordersitz und
die Kopfstutze Ihrer Kérpergrofbe entspre-
chend ein.

— Achten Sie darauf, dass sich die KopfstUt-
zen der hinteren Mitfahrer auf Gebrauchs-
stellung befinden» Seite 141.

— Weisen Sie Mitfahrer darauf hin, die Kopf-
stltzen ihrer KérpergroRe entsprechend
einzustellen.

— Schutzen Sie Kinder durch einen geeigne-
ten Kindersitz und richtig angelegten Si-
cherheitsgurt»» Seite 36.

— Nehmen Sie die richtige Sitzposition ein.
Weisen Sie auch Ihre Mitfahrer an, die rich-
tige Sitzposition einzunehmen»» Sei-
te 15.

— Legen Sie stets den Sicherheitsgurt vor
Fahrtantritt richtig an. Weisen Sie auch Ihre
Mitfahrer an, sich richtig anzugurten
»» Seite 19.

| sicherheitsfaktoren

Als Fahrer tragen Sie die Verantwortung fir
sich und lhre Mitfahrer.

— Lassen Sie sich nicht vom Verkehrsgesche-
hen ablenken, z.B. durch lhre Mitfahrer
oder durch Telefongesprache.

- Fahren Sie niemals, wenn Ihre Fahrtlchtig-
keit beeintrachtigt ist (z.B. durch Medika-
mente, Alkohol, Drogen).

- Halten Sie die Verkehrsregeln und die an-
gegebenen Geschwindigkeiten ein.

— Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit stets
dem StraRenzustand sowie den Verkehrs-
und Witterungsverhaltnissen an.

— Machen Sie auf langen Reisen regelmafige
Pausen - spatestens jedoch alle zwei Stun-
den.

- Fahren Sie nach Moglichkeit nicht, wenn
Sie mUde sind oder unter Zeitdruck stehen.

/A ACHTUNG

Das Fahren unter Einfluss von Alkohol, Dro-
gen, Medikamenten und Betaubungsmit-
teln kann schwere Unfalle und tédliche Ver-
letzungen verursachen.

* Alkohol, Drogen, Medikamente und Be-
taubungsmittel kénnen die Wahrnehmung,
Reaktionszeiten und Fahrsicherheit erheb-
lich beeintrachtigen, was den Verlust der
Fahrzeugkontrolle zur Folge haben kann.




Fahrsicherheit

| Sicherheitsausstattungen

lhre Sicherheit und die Sicherheit lhrer Mit-
fahrer sollten Sie nicht aufs Spiel setzen. Im
Falle eines Unfalls kénnen Sicherheitsauss-
tattungen die Verletzungsgefahr reduzieren.
Die folgenden Punkte enthalten einen Teil
der Sicherheitsausstattung in lhrem CUPRA-
Fahrzeug!):

e optimierte Dreipunkt-Sicherheitsgurte

e Gurtkraftbegrenzer an den Vorder- und
den auReren Rlcksitzen

e Gurtstraffer fur die Vordersitze und dufRe-
ren Rucksitze,

* Frontairbags

* Knieairbag und Center-Airbag fir Fahrer

* Seitenairbags an den Vordersitzlehnen

® Seitenairbags an den Rucksitzlehnen,

* Kopfairbags

e ISOFIX“-Verankerungspunkte am Beifah-
rersitz und an den Rucksitzen fur Kindersitze
mit dem ,ISOFIX“-System,

o hohenverstellbare Kopfstiitzen vorn?),

* hintere Kopfstutzen mit Gebrauchs- und
Aupergebrauchsstellung

1 Modell-/marktabhéngig.

2 Die Vordersitze mit integrierten Kopfstitzen
mussen nicht eingestellt werden.

e einstellbare Lenksaule.

Die genannten Sicherheitsausstattungen
dienen dazu, Sie und lhre Mitfahrer in Unfall-
situationen bestmaoglich zu schitzen. Diese
Sicherheitsausstattungen nttzen Ihnen oder
Ihren Mitfahrern nichts, wenn Sie oder lhre
Mitfahrer eine falsche Sitzposition einneh-
men oder diese Ausstattungen nicht richtig
einstellen oder anwenden.

Sicherheit geht jeden etwas an!

Richtige Sitzposition der
Fahrzeuginsassen

| Richtige Sitzposition auf dem Sitz

Abb. 6 Der richtige Abstand des Fahrers
zum Lenkrad muss mindestens 25 cm (10
inch) betragen. »

15
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B7C-0054

Abb.7 Richtiger Gurtbandverlauf und
richtige Kopfstutzeneinstellung.

Im Folgenden sind die richtigen Sitzpositio-
nen flr den Fahrer und die Mitfahrer ange-
geben.

Personen, die aufgrund ihrer kdrperlichen
Gegebenheiten die richtige Sitzposition
nicht erreichen kénnen, sollten sich bei ei-
nem Fachbetrieb ber mégliche Sonderein-
bauten informieren. Nur mit der richtigen
Sitzposition erlangt man die optimale
Schutzwirkung des Sicherheitsgurts und der
Airbags. CUPRA empfiehlt den Besuch bei
einem SEAT-Betrieb.

Zur eigenen Sicherheit und um Verletzungen
im Falle eines plotzlichen Bremsmandovers

oder Unfalls zu reduzieren, empfiehlt CUPRA
folgende Sitzpositionen:

Fur alle Fahrzeuginsassen gilt:

* Kopfstltze so einstellen, dass die Ober-
kante der Kopfstltze sich moglichst auf einer

Linie mit dem oberen Teil des Kopfs - jedoch
nicht niedriger als Augenhdhe - befindet.
Den Hinterkopf so nah wie mdglich an der
Kopfstutze positionieren»» Abb. 7.

e Bei kleinen Menschen Kopfstltze ganz
nach unten schieben, auch wenn sich der
Kopf dann unterhalb der Kopfstltzenober-
kante befindet.

¢ Bei grofen Menschen Kopfstitze bis zum
Anschlag nach oben schieben.

* Wahrend der Fahrt beide Fuf$e im FuRraum
lassen.

e Sicherheitsgurte richtig einstellen und an-
legen» Seite 23.

Fur den Fahrer gilt zusatzlich:

e Sitzlehne in eine aufrechte Position stellen,
sodass der Rucken vollstandig an der Sitzleh-
ne anliegt.

e Lenkrad so einstellen, dass der Abstand
zwischen Lenkrad und Brustbein mindestens
25 cm (10 Zoll) betragt»» Abb. 6 und das
Lenkrad mit beiden Handen und leicht ge-
beugten Armen seitlich am duReren Rand
festgehalten werden kann.

¢ Das eingestellte Lenkrad muss immer in
Richtung des Brustkorbs und nicht in Rich-
tung des Gesichts zeigen.

e Fahrersitz in Langsrichtung so einstellen,
dass die Pedale mit leicht angewinkelten Bei-
nen durchgetreten werden kdnnen und der
Abstand zur Instrumententafel im Kniebe-

reich mindestens 10 cm (4 Zoll) betragt
»> Abb. 6.

e Fahrersitz in der Hohe so einstellen, dass
der oberste Punkt des Lenkrads erreicht
werden kann.

e Immer beide FiRe im Fufraum lassen, um
jederzeit die Kontrolle Gber das Fahrzeug zu
behalten.

Fur den Beifahrer gilt zusatzlich:

e Sitzlehne in eine aufrechte Position stellen,
sodass der Rucken vollstandig an der Sitzleh-
ne anliegt.

¢ Beifahrersitz so weit wie moglich nach hin-
ten schieben (mindestens 25 cm Platz zwi-
schen Brustkorb und Instrumententafel). Be-
tragt der Abstand weniger als 25 cm, kann Sie
das Airbag-System nicht richtig schitzen.

Anzahl der Sitzplatze

Das Fahrzeug verflgt Uber 5 Sitzplatze, 2
Sitzplatze vorne und 3 Sitzplatze hinten. Je-
der Sitzplatz ist mit einem Sicherheitsgurt
ausgestattet.

Einige ModellausfUhrungen sind fur nur 4
Sitzplatze freigegeben. 2 vorne und 2 hinten.

/A ACHTUNG

Eine falsche Sitzposition im Fahrzeug kann
bei plétzlichen Fahr- und Bremsmanaovern,




Fahrsicherheit

bei einem Zusammensto oder Unfall und
beim Auslésen der Airbags das Risiko
schwerer oder todlicher Verletzungen er-
hohen.

* Alle Fahrzeuginsassen mussen vor Fahrt-
antritt immer die richtige Sitzposition ein-
nehmen und wahrend der Fahrt beibehal-
ten. Das gilt auch fiir das Anlegen des Si-
cherheitsgurts.

¢ Niemals mehr Personen mitnehmen, als
Sitzplatze mit Sicherheitsgurten im Fahr-
zeug vorhanden sind.

¢ Kinder immer mit einem zugelassenen
und geeigneten Rickhaltesystem gemaR
ihrer KérpergroRe und ihrem Gewichtim
Fahrzeug sichern» Seite 36.

* FURe wahrend der Fahrt immer im FuR-
raum halten. Niemals beispielsweise die Fii-
Re auf den Sitz oder auf die Instrumenten-
tafel legen bzw. niemals aus dem Fenster
halten. Der Airbag und der Sicherheitsgurt
konnen sonst keine Schutzwirkung entfal-
ten, sondern kénnen das Verletzungsrisiko
bei einem Unfall erhéhen.

Gefahr durch eine falsche Sitzpo-
sition

Wenn die Sicherheitsgurte nicht getragen
werden oder falsch angelegt wurden, erhéht
sich das Risiko schwerer oder tédlicher Ver-
letzungen. Die Sicherheitsgurte kbnnen nur

bei richtigem Gurtbandverlauf ihre optimale
Schutzwirkung erreichen. Eine falsche Sitz-
position beeintrachtigt erheblich die Schutz-
wirkung der Sicherheitsgurte. Die Folge kon-
nen schwere oder gar todliche Verletzungen
sein. Das Risiko schwerer oder todlicher Ver-
letzungen erhoht sich insbesondere dann,
wenn ein auslésender Airbag den Fahrzeu-
ginsassen trifft, der eine falsche Sitzposition
eingenommen hat. Der Fahrer tragt die Ver-
antwortung fur alle Fahrzeuginsassen und
insbesondere flr Kinder, die im Fahrzeug
beférdert werden.

Die folgende Aufzahlung enthalt Beispiele,
welche Sitzpositionen fur alle Fahrzeuginsas-
sen gefahrlich werden kénnen.

Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist:

® Niemals im Fahrzeug stehen.

¢ Niemals auf den Sitzen stehen.

e Niemals auf den Sitzen knien.

* Niemals die Sitzlehne stark nach hinten
neigen.

* Niemals gegen die Instrumententafel leh-
nen.

e Niemals auf der Rucksitzbank hinlegen.

e Niemals nur auf den vorderen Bereich des
Sitzes setzen.

e Niemals zur Seite gerichtet sitzen.

e Niemals aus dem Fenster lehnen.

e Niemals die FlUf3e aus dem Fenster halten.

e Niemals die Flf3e auf die Instrumententafel
legen.

e Niemals die Flf3e auf das Sitzpolster oder
auf die Sitzlehne legen.

e Niemals im FuRraum mitfahren.
e Niemals auf den Armlehnen sitzen.

¢ Niemals ohne angelegten Sicherheitsgurt
auf dem Sitzplatz mitfahren.

e Niemals im Gepackraum aufhalten.

/A ACHTUNG

Eine falsche Sitzposition im Fahrzeug er-
hoht bei Unfallen oder plétzlichen Fahr-

und Bremsmanoévern das Risiko schwerer
oder todlicher Verletzungen.

¢ Alle Insassen mussen wahrend der Fahrt
immer die richtige Sitzposition einnehmen
und richtig angegurtet sein.

* Durch falsche Sitzpositionen, das Nicht-
anlegen des Sicherheitsgurts oder zu ge-
ringem Abstand zum Airbag setzen sich die
Fahrzeuginsassen lebensgefahrlichen oder
tédlichen Verletzungsgefahren aus, insbe-
sondere wenn die Airbags auslésen und sie
treffen.

17



18

| Lenkradposition einstellen

2}

B5C-0064

Abb. 8 Hebel auf der linken unteren Seite
der Lenksaule.

Lenkrad vor der Fahrt und nur bei stehen-
dem Fahrzeug einstellen.

e Ziehen Sie den Hebel»» Abb. 8 () nach
unten, bringen Sie das Lenkrad in die ge-
wunschte Position und schieben Sie den He-
bel wieder nach oben, bis er seine Verriege-
lungsposition erreicht.

/A ACHTUNG

UnsachgemafRer Gebrauch der Lenkradpo-
sitionseinstellung und eine falsche Einstel-
lung des Lenkrads kénnen schwere oder
todliche Verletzungen verursachen.

© Den Hebel»> Abb. 8 () nach dem Einstel-
len immer fest nach oben schwenken, da-
mit das Lenkrad wahrend der Fahrt nicht
unbeabsichtigt seine Position verandert.

Sicherheit

¢ Niemals das Lenkrad wahrend der Fahrt
einstellen. Wenn wahrend der Fahrt festge-
stellt wird, dass eine Einstellung notwendig
sein sollte, sicher anhalten und das Lenkrad
richtig einstellen.

* Das eingestellte Lenkrad muss immer in
Richtung des Brustkorbs und nicht in Rich-
tung des Gesichts zeigen, um die Schutz-
wirkung des Fahrer-Frontairbags im Falle
eines Unfalls nicht einzuschranken.

¢ Lenkrad wahrend der Fahrt immer nur mit
beiden Handen seitlich am duReren Rand
(9-Uhr- und 3-Uhr-Position) festhalten, um
Verletzungen durch einen auslésenden
Fahrer-Frontairbag zu reduzieren.

¢ Niemals das Lenkrad in der 12-Uhr-Posi-
tion oder in einer anderen Weise festhal-
ten, z. B.in der Lenkradmitte. Bei Auslo-
sung des Fahrerairbags konnen schwere
Verletzungen an Armen, Handen und am

Kopf die Folge sein.

Pedalbereich

l Pedale

— Stellen Sie sicher, dass Sie das Gas-,

Brems- und Kupplungspedal immer unge-
hindert durchtreten kdnnen.

- Stellen Sie sicher, dass Pedale ungehindert
in ihre Ausgangsstellung zurickkommen
kénnen.

— Stellen Sie sicher, dass die Fufmatten wah-
rend der Fahrt sicher befestigt sind und die
Pedale nicht behindern »» A\.

Es durfen nur Fupmatten verwendet werden,
die den Pedalbereich freilassen und gegen
Verrutschen gesichert sind. Geeignete FupR-
matten erhalten Sie bei einem Fachbetrieb.
Im Fufraum sind Befestigungsteile fr die
FuRmatten eingebaut.

Bei Ausfall eines Bremskreises muss das
Bremspedal weiter als gewohnlich durchge-
treten werden, um das Fahrzeug zum Still-
stand zu bringen.

Geeignete Schuhe tragen

Tragen Sie Schuhe, die lhren FUfRen guten
Halt geben und durch die Sie ein gutes Ge-
fahl fur das Pedalwerk haben.

A\ ACHTUNG

* Wenn die Pedale nicht ungehindert beta-
tigt werden konnen, kann das zu kritischen
Verkehrssituationen fuhren.

* Legen oder installieren Sie niemals FuR-
matten oder andere Bodenbelage tber die
eingebaute FuRmatte, weil sie den Pedal-
bereich verkleinern und die Bedienung der
Pedale behindern und dadurch eine Unfall-
gefahr darstellen konnen.




* Legen Sie niemals Gegenstande in den
FuRraum des Fahrers. Ein Gegenstand kann
in den Bereich der Pedale gelangen und die
Bedienung der Pedale behindern.

Die Sicherheitsgurte
Die Sicherheitsgurte

Warum Sicherheitsgurte?

| Kontrollleuchten

A Esleuchtet rot

Nicht angelegter Sicherheitsgurt des Fahrers bzw. ei-
ner der Fahrzeuginsassen.

Die Kontrollleuchte 4 erinnert den Fahrer
daran, den Sicherheitsgurt anzulegen.

Bevor Sie losfahren:

e Legen Sie stets den Sicherheitsgurt vor
Fahrtantritt richtig an.

® Weisen Sie auch Ihre Mitfahrer an, den Si-
cherheitsgurt vor Fahrtantritt richtig anzule-
gen.

e Schutzen Sie Kinder in einem geeigneten
Kinderrackhaltesystem, das der Grofte und
dem Alter des Kindes entspricht»» Sei-

te 36.

Wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers oder
des Beifahrers bei Fahrtbeginn und einer Ge-
schwindigkeit von mehr als etwa 25 km/h (15
mph) nicht angelegt ist oder wenn die Si-
cherheitsgurte wahrend der Fahrt abgelegt
werden, ertont einige Sekunden lang ein
akustisches Signal. Zusatzlich blinkt die
Gurtwarnleuchte 4.

Die Kontrollleuchte 4 im Kombi-Instrument
erlischt erst dann, wenn alle Fahrzeuginsas-
sen bei eingeschalteter Zindung den Si-
cherheitsgurt anlegt haben.

Anzeige, dass die Gurte auf den
hinteren Platzen angelegt sind

[B7c-0057|
Abb.9 Kombi-Instrument: Anzeige, dass
der Platz hinten links besetzt ist und der
Mitfahrer seinen Sicherheitsgurt angelegt
hat.

Je nach Modellversion informiert die Status-
anzeige fur die Sicherheitsgurte»» Abb. 9
den Fahrer am Bildschirm des Kombi-Instru-
ments, ob die Insassen auf den Platzen hin-
ten den entsprechenden Sicherheitsgurt an-
gelegt haben.

Q Anzeige, dass der entsprechende Platz
nicht besetzt ist.

»
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% Zeigtan, dass der Platz ist besetzt und
der Mitfahrer seinen Sicherheitsgurt an-
gelegt hat.

Wenn wahrend der Fahrt auf den hinteren
Sitzplatzen ein Sicherheitsgurt abgelegt wird,
blinkt das entsprechende Symbol fiir maxi-
mal 30 Sekunden. Bei einer Fahrgeschwin-
digkeit von mehr als 25 km/h (15 mph) ertént
zusatzlich ein akustisches Signal.

Wenn wahrend der Fahrt auf den hinteren
Sitzplatzen ein Sicherheitsgurt an- oder ab-
gelegt wird, erfolgt die Anzeige des Gurtsta-
tus fUr etwa 30 Sekunden. Die Anzeige kann
durch Dricken der Taste im Kombi-In-
strument ausgeblendet werden.

Die Schutzfunktion der Sicher-
heitsgurte

Abb. 10 Richtig angegurtete Fahrer wer-
den bei einem plotzlichen Bremsmanover
nicht nach vorne geschleudert.

Sicherheitsgurte, die richtig angelegt sind,
halten Fahrzeuginsassen in der richtigen
Sitzposition. Die Sicherheitsgurte helfen
auch beim Verhindern unkontrollierter Be-
wegungen, die ihrerseits schwere Verletzun-
gen nach sich ziehen kénnen. Zuséatzlich re-
duzieren richtig angelegte Sicherheitsgurte
die Gefahr, aus dem Wagen geschleudert zu
werden.

Fahrzeuginsassen mit richtig angelegten Si-
cherheitsgurten profitieren in hohem Mafe
von der Tatsache, dass die Bewegungsener-
gie optimal Gber die Sicherheitsgurte aufge-
fangen wird. Auch gewahrleisten die Vorder-
wagenstruktur und andere passive Sicher-
heitsmerkmale des Fahrzeugs, wie z. B. das

Airbag-System, eine Reduzierung der Bewe-
gungsenergie. Die entstehende Energie wird
somit verringert und das Verletzungsrisiko
gemindert. Deshalb mUssen Sie die Sicher-
heitsgurte vor jeder Fahrt anlegen, auch
wenn Sie nur eine sehr kurze Wegstrecke zu-
racklegen.

Achten Sie ebenfalls darauf, dass auch lhre
Mitfahrer richtig angegurtet sind. Unfallsta-
tistiken haben bewiesen, dass das richtige
Anlegen der Sicherheitsgurte das Risiko von
schweren Verletzungen erheblich verringert
und die Chance des Uberlebens bei einem
Unfall vergroRert. Richtig angelegte Sicher-
heitsgurte erhohen dartber hinaus die opti-
male Schutzwirkung von auslésenden Air-
bags im Falle eines Unfalles. Aus diesem
Grund ist in den meisten Landern deshalb
die Benutzung der Sicherheitsgurte gesetz-
lich vorgeschrieben.

Obwohl Ihr Fahrzeug mit Airbags ausgestat-
tet ist, mUssen die Sicherheitsgurte angelegt
und getragen werden. Die Frontairbags bei-
spielsweise |6sen nur in einigen Frontalunfal-
len aus. Die Frontairbags 16sen nicht bei
leichten Frontalkollisionen, leichten Seiten-
kollisionen, Heckkollisionen, Uberschlag und
bei Unfallen aus, bei denen der Airbag-Aus-
|6sewert im Steuergerat nicht Uberschritten
wurde.



Die Sicherheitsgurte

Wichtige Sicherheitshinweise
zum Umgang mit den Sicher-
heitsgurten

- Tragen Sie den Sicherheitsgurt immer so,
wie es in diesem Abschnitt beschrieben
wird.

— Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgurte
jederzeit angelegt werden kénnen und
nicht beschadigt sind.

/A ACHTUNG

¢ Wenn Sie die Sicherheitsgurte nicht tra-
gen oder falsch angelegt haben, so erhoht
sich das Risiko lebensgefahrlicher oder
todlicher Verletzungen. Die optimale
Schutzwirkung der Sicherheitsgurte wird
nur erreicht, wenn Sie die Sicherheitsgurte
richtig benutzen.

¢ Mit einem Sicherheitsgurt durfen sich
niemals zwei Personen (auch Kinder nicht)
angurten.

* Losen Sie niemals den angelegten Sicher-
heitsgurt, solange das Fahrzeug in Bewe-
gung ist — Lebensgefahr!

¢ Das Gurtband darf nicht (iber feste oder
zerbrechliche Gegenstande (Brille, Kugel-
schreiber etc.) fliihren, weil dadurch bei Un-
fallen Verletzungen verursacht werden
kénnen.

¢ Das Gurtband darf nicht eingeklemmt
oder beschadigt sein oder an scharfen Kan-
ten scheuern.

¢ Tragen Sie den Sicherheitsgurt niemals
unter dem Arm oder in einer anderen fal-
schen Position.

» Stark auftragende, offene Kleidung (z.B.
Mantel Giber Sweatshirt) beeintrachtigt den
einwandfreien Sitz und die Funktion der Si-
cherheitsgurte.

o Der Einfiihrtrichter fur die Schlosszunge
darf nicht durch Papier oder Ahnliches ver-
stopft sein, da sonst die Schlosszunge nicht
sicher einrasten kann.

* Verandern Sie niemals den Gurtbandver-
lauf durch Gurtbandklammern, Halteésen
oder Ahnliches.

¢ Ausgefranste oder eingerissene Sicher-
heitsgurte, Beschadigungen der Gurtver-
bindungen, des Aufrollautomaten oder des
Schlossteils konnen im Falle eines Unfalles
schwere Verletzungen verursachen. Prifen
Sie deshalb regelmapig den Zustand aller
Sicherheitsgurte.

e Sicherheitsgurte, die wahrend eines Un-
falls extrem belastet wurden, mussen von
einem Fachbetrieb erneuert werden. Die
Erneuerung kann notwendig sein, auch
wenn keine offensichtliche Beschadigung
vorliegt. AuRerdem sind die Verankerungen
der Sicherheitsgurte zu priifen.

* Versuchen Sie niemals, die Sicherheits-
gurte selbst zu reparieren. Die Sicherheits-

gurte dirfen niemals in irgendeiner Art und
Weise verandert oder ausgebaut werden.

¢ Das Gurtband muss sauber gehalten wer-
den, da durch grobe Verschmutzung die
Funktion des Gurtaufrollautomaten beein-
trachtigt werden kann.
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Frontalunfalle und die Gesetze
der Physik

Abb. 11 Der nicht angegurtete Fahrer
schleudert nach vorn.

\
Abb.12 Der nicht angegurtete Mitfahrer

auf dem Rucksitz schleudert nach vorn auf
den angegurteten Fahrer.

Das physikalische Prinzip eines Frontalunfalls
ist einfach zu erklaren. Sobald sich ein Fahr-

zeug in Bewegung setzt, wirkt sowohl auf das
Fahrzeug als auch auf die Insassen des Fahr-

Sicherheit

zeugs eine Energie, die als ,kinetische Ener-
gie“ bezeichnet wird.

Die Grope der ,kinetischen Energie” hangt
ganz wesentlich von der Fahrzeuggeschwin-
digkeit, vom Gewicht des Fahrzeugs und der
Fahrzeuginsassen ab. Bei steigender Ge-
schwindigkeit und zunehmendem Gewicht
muss mehr Energie im Falle eines Unfalls
,abgebaut” werden.

Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs ist je-
doch der bedeutsamere Faktor. Wenn sich
beispielsweise die Geschwindigkeit von 25
km/h auf 50 km/h (von 15 mph auf 30 mph)
verdoppelt, vervierfacht sich die kinetische
Energie!

Da die Fahrzeuginsassen in unserem Beispiel
keine Sicherheitsgurte tragen, wird im Falle
eines Aufpralls die gesamte Bewegungsener-
gie der Fahrzeuginsassen nur durch den Auf-
prall an die Mauer abgebaut.

Sollten Sie auch nur mit einer Geschwindig-
keit zwischen 30 km/h (19 mph) und

50 km/h (30 mph) fahren, werden bei einem
Unfall am Korper Krafte wirksam, die leicht
eine Tonne (1000 kg) Ubersteigen kdnnen.
Die auf lhren Kérper wirkenden Kréfte stei-
gen bei héheren Geschwindigkeiten sogar
noch an.

Fahrzeuginsassen, die ihre Sicherheitsgurte
nicht angelegt haben, sind also nicht mit ih-
rem Fahrzeug ,verbunden®. Bei einem Fron-
talunfall werden sich diese Personen folglich

mit der gleichen Geschwindigkeit weiterbe-
wegen, mit der sich das Fahrzeug vor dem
Aufprall bewegt hat! Dieses Beispiel gilt nicht
nur fr Frontalunfalle, sondern fur alle Arten
von Unfallen und Kollisionen.

Schon bei geringen Aufprallgeschwindigkei-
ten werden am Korper Krafte wirksam, die
nicht mehr mit den Handen kompensiert
werden kénnen. Bei einem Frontalunfall wer-
den nicht angegurtete Insassen nach vorn
geschleudert und prallen unkontrolliert auf
Teile im Fahrzeuginnenraum, wie z. B. Lenk-
rad, Instrumententafel oder Frontscheibe

»> Abb. 11.

Auch fur Insassen auf den Rucksitzen ist es
wichtig, sich richtig anzugurten, da sie sonst
bei einem Unfall unkontrolliert durch den
Fahrzeuginnenraum geschleudert wirden.
Ein nicht angegurteter Mitfahrer auf dem
Rucksitz gefahrdet also nicht nur sich, son-
dern auch den vorne sitzenden Fahrer
und/oder Beifahrer»» Abb. 12.



Richtige Einstellung der Si-
cherheitsgurte

| Sicherheitsgurt an- und ablegen

Abb. 13 Schlosszunge des Sicherheits-
gurts in das Gurtschloss einstecken.

B7C-0217

Abb. 14 Schlosszunge vom Gurtschloss
|6sen.

Richtig angelegte Sicherheitsgurte halten die
Insassen bei einem Bremsmandver oder Un-

Die Sicherheitsgurte

fall so in Position, dass sie maximalen Schutz
bieten kdnnen »» A.

Sicherheitsgurt anlegen

Legen Sie den Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt
an.

e Den Vordersitz und die Kopfstltze richtig
einstellen» Seite 15.

e Die Rucksitzlehne in aufrechter Position
einrasten »» A\

e Gurtband an der Schlosszunge gleichma-
Rig Uber Brust und Becken ziehen. Den Gurt
nicht verdrehen »» A.

e Schlosszunge fest in das zum Sitzplatz
gehorende Gurtschloss steckeny» Abb. 13.

e Zugprobe am Sicherheitsgurt machen, ob
die Schlosszunge sicher im Schloss eingeras-
tetist.

Sicherheitsgurt abnehmen

Sicherheitsgurt nur bei stehendem Fahrzeug
ablegen »» A\.

® Rote Taste im Gurtschloss driicken
»> Abb. 14. Die Schlosszunge springt heraus.

e Flhren Sie den Gurt von Hand zurlck, da-
mit das Gurtband leichter aufrollt, der Si-
cherheitsgurt sich nicht verdreht und die
Verkleidung nicht beschadigt wird.

/A ACHTUNG

* Die optimale Schutzwirkung der Sicher-

heitsgurte wird nur erreicht, wenn sich die

Sitzlehne in einer aufrechten Position be-

findet und der Sicherheitsgurt der Kérper-
grofe entsprechend richtig angelegt ist.

¢ Das Ablegen des Sicherheitsgurts wah-
rend der Fahrt kann bei einem Unfall oder
Bremsmanaover zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fiihren!

* Der Sicherheitsgurt selbst oder ein loser
Sicherheitsgurt kann schwere Verletzun-
gen verursachen, wenn sich der Sicher-
heitsgurt von harten Kérperteilen in Rich-
tung der Weichteile (z.B. Bauch) ver-
schiebt.
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| Richtiger Gurtbandverlauf

B7C-0054

Abb. 15 Richtiger Gurtbandverlauf und
richtige Kopfstltzeneinstellung von vorne
und seitlich betrachtet

Abb.16 Gurtbandverlauf bei schwangeren
Frauen.

Nur mit einem richtigen Gurtbandverlauf
bieten angelegte Sicherheitsgurte bei einem
Unfall optimalen Schutz und verringern das

Sicherheit

Risiko schwerer oder tédlicher Verletzungen.
AufRerdem halt der richtige Gurtbandverlauf
den Insassen so in Position, dass der aus|o-
sende Airbag maximalen Schutz bieten kann.
Deshalb immer den Sicherheitsgurt anlegen
und auf richtigen Gurtbandverlauf achten.

Eine falsche Sitzposition kann schwere oder
tédliche Verletzungen verursachen» Sei-
te 15, Richtige Sitzposition der Fahrzeu-
ginsassen.

e Schultergurtteil des Sicherheitsgurtes
muss immer Uber die Schultermitte verlaufen
und niemals Uber den Hals, GUber dem Arm,
unter dem Arm oder hinter dem Ruicken.

* Beckengurtteil des Sicherheitsgurtes muss
immer vor dem Becken verlaufen und nie-
mals (iber dem Bauch.

e Sicherheitsgurt immer flach und fest am
Kérper anliegen lassen. Gurtband ggf. etwas
nachziehen.

Bei schwangeren Frauen muss der Sicher-
heitsgurt gleichmapig tber die Brust und
moglichst tief vor dem Becken verlaufen so-
wie flach anliegen, damit kein Druck auf den
Unterleib ausgeUbt wird - und das wahrend
der gesamten Schwangerschaft»» Abb. 16.

Gurtbandverlauf der KérpergrofRe anpas-
sen

Der Gurtbandverlauf kann durch die Hohen-
einstellung der Vordersitze angepasst wer-
den.

/A ACHTUNG

Ein falscher Gurtbandverlauf kann schwere
oder todliche Verletzungen im Falle eines
Unfalls verursachen.

* Das Schultergurtteil des Sicherheitsgurts
muss Uber die Schultermitte und niemals
unter dem Arm oder Uber den Hals verlau-
fen.

* Der Sicherheitsgurt muss flach und fest
am Oberkorper anliegen.

* Das Beckengurtteil des Sicherheitsgurts
muss vor dem Becken verlaufen und nie-
mals Giber dem Bauch. Der Sicherheitsgurt
muss flach und fest am Becken anliegen.
Gurtband ggf. etwas nachziehen.

* Bei schwangeren Frauen muss das Be-
ckengurtteil des Sicherheitsgurts moglichst
tief vor dem Becken verlaufen und um den
Bauch herum ,flach anliegen“»»» Abb. 16.

® Gurtband beim Tragen nicht verdrehen.

* Den Sicherheitsgurt nach korrekter Ein-
stellung nicht mit der Hand vom Kérper ab-
halten.

© Gurtband nicht Giber feste oder zerbrech-
liche Gegenstande fuhren, z. B. Brille, Ku-
gelschreiber oder Schlissel.




Die Sicherheitsgurte

¢ Gurtbandverlauf niemals durch Gurt-
bandklammern, Halte6sen oder Ahnliches
verandern.

Personen, die aufgrund ihrer kérperlichen
Gegebenheiten den optimalen Gurtband-
verlauf nicht erreichen kénnen, sollten sich
bei einem Fachbetrieb tiber mogliche Son-
dereinbauten informieren, um die optimale
Schutzwirkung des Sicherheitsgurts und
der Airbags zu erlangen. CUPRA empfiehlt
den Besuch bei einem SEAT-Betrieb.

Gurtstraffer

l Funktionsweise des Gurtstraffers

Die Sicherheitsgurte der Vordersitze und der
auferen Rucksitzen sind mit Gurtstraffern
ausgestattet.

Die Gurtstraffer werden nur im Falle von ho-
herer Unfallschwere bei Frontal-, Seiten- und
Heckkollisionen bzw. bei Uberschlagin den
Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen durch Sensoren
aktiviert.

Durch die Gurtstraffer werden die Sicher-
heitsgurte entgegen der Auszugsrichtung
gestrafft und die Vorwartsbewegung der In-
sassen reduziert.

Die Gurtstraffer arbeitet mit dem Airbag-
System zusammen. Die Gurtstraffer werden,
je nach Kollisionsart, zusammen mit einigen
der Airbags aktiviert.

e Werden die Gurtstraffer ausgel6st, ent-
steht feiner Staub. Das ist normal und lasst
nicht auf einen Brand im Fahrzeug schlie-
Ren.

® Bei Verschrottung des Fahrzeuges oder
Einzelteilen des Systems sind unbedingt die
diesbezulglichen Sicherheitsvorschriften zu
beachten. Diese Vorschriften sind bei Fach-
betrieben bekannt und kénnen dort einge-
sehen werden.

Service und Entsorgung der Gurt-
straffer

Die Gurtstraffer sind Bestandteil der Sicher-
heitsgurte, die an den Sitzplatzen lhres Fahr-
zeuges vorhanden sind. Wenn Sie Arbeiten
am Gurtstraffer sowie Aus- und Einbauarbei-
ten von Systemteilen wegen anderer Repara-
turarbeiten ausfihren, kann der Sicherheits-
gurt beschadigt werden. Das kann zur Folge
haben, dass die Gurtstraffer im Falle eines
Unfalls nicht richtig oder gar nicht funktio-
nieren.

Damit die Wirksamkeit der Gurtstraffer nicht
beeintrachtigt wird und ausgebaute Teile kei-

ne Verletzungen und Umweltverschmutzun-
gen verursachen, missen Vorschriften be-
achtet werden, die den Fachbetrieben be-
kannt sind.

/A ACHTUNG

* Eine unsachgemapfe Behandlung und
selbst durchgefuihrte Reparaturen erhohen
das Risiko von schweren oder todlichen
Verletzungen, weil dadurch die Gurtstraffer
nicht oder unerwartet ausgel6st werden
kénnen.

* Der Gurtstraffer und der Sicherheitsgurt
einschlieplich seines Gurtaufrollautomaten
kénnen nicht repariert werden.

¢ Jegliche Arbeiten am Gurtstraffer und an
den Sicherheitsgurten sowie Aus- und Ein-

bauarbeiten von Systemteilen wegen ande-
rer Reparaturarbeiten diirfen nur von Fach-
betrieben vorgenommen werden.

¢ Die Gurtstraffer schiitzen Sie nur bei ei-
nem Unfall und miissen nach einer Auslo-
sung ersetzt werden.

% Umwelthinweis

Die Airbagmodule und Gurtstraffer kdnnen
Perchlorat enthalten. Gesetzliche Bestim-
mungen zur Entsorgung beachten.
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PreCrash-System

| Funktionsweise

PreCrash ist ein Assistenzsystem, dass in
méglichen Gefahrensituationen Mafinah-
men zum Schutz der Insassen einleitet, je-
doch keine Kollisionen verhindern kann.

Der volle Funktionsumfang ist nur vorhan-
den, wenn kein spezielles Fahrprofil gewahlt
ist und keine Funktionsstérung vorliegt.

Grundfunktionen

Abhangig von den gesetzlichen Bestimmun-
gen des jeweiligen Landes und der Fahrzeug-
ausstattung kénnen in kritischen Fahrsituati-
onen, (z.B. bei einer Notbremsung oder
beim Unter- und Ubersteuern) die folgenden
Funktionen einzeln oder gemeinsam ab ei-
ner Geschwindigkeit von ca. 30 km/h (20
mph) ausgeldst werden.

® Reversible Gurtstraffung der angelegten
vorderen Sicherheitsgurte.

e Einschalten der Warnblinkanlage.
e Automatisches Schlieffen der Seitenschei-

ben (bis auf einen Restspalt) und, je nach
Ausstattung, des Glasdaches.

o Bei Uberschlag werden, je nach Ausstat-
tung, die Gurtstraffer der Sicherheitsgurte
aktiviert.

Je nachdem wie kritisch die Fahrsituation ist,
werden die Sicherheitsgurte entweder ein-
zeln oder beide gleichzeitig gestrafft.

Zusatzlich zum Umfeldbeobachtungssys-
tem (Front Assist)

In Fahrzeugen mit Front Assist»» Seite 256
werden innerhalb der Systemgrenzen Infor-
mationen Uber die Gefahr einer mogliche
Kollision mit einem vorausfahrenden Fahr-
zeug ausgewertet. Bei einer hohen Kollisi-
onswahrscheinlichkeit durch Auffahren oder
nach der Aktivierung des Front Assist, kon-
nen sich zusatzlich die Funktionen des
PreCrash-Systems aktivieren.

Zusatzlich zum Notfallassistent (Emergen-
cy Assist)

Bei Fahrzeugen mit Notfallassistent werden,
im Rahmen der Grenzen des Systems, Infor-
mationen Uber die Aktivitat des Fahrers aus-
gewertet. Wird eine Inaktivitat erkannt, kon-
nen folgende Funktionen des PreCrash-Sys-
tems aktiviert werden:

e Reversible Gurtstraffung.

e Automatisches SchlieRen der Seitenschei-
ben (bis auf einen Restspalt) und, je nach
Ausstattung, des Glasdaches.

Aktivierung des PreCrash-Systems

Das PreCrash-System kann, je nach Ausstat-
tung, durch Ausschalten der Antriebs-

schlupfregelung und/oder des Stabilisie-
rungsprogramms teilweise deaktiviert wer-
den. Wenn diese Sicherheitssysteme des
Fahrzeugs eingeschaltet sind (standardma-
Rig bei jedem Einschalten der Zindung), ist
das System vollstandig aktiviert.

Einstellung bei der Fahrprofilauswahl

In Fahrzeugen mit Fahrprofilauswahl passt
sich das PreCrash-System an die spezifische
Fahrzeugeinstellung des gewahlten Fahrpro-
fils an»» Seite 243.

Begrenzte Funktion

Unter folgenden Bedingungen steht das
PreCrash-System nicht oder nur bedingt zur
Verflgung:

* Wenn das TCS und/oder ESC ausgeschal-
tetist.

e Beim Ruckwartsfahren.
® Bei einer Funktionsstoérung der Airbag-
Steuergerats.

® Bei einer Storung des Systems selbst, des
ESC oder des Front Assist.

Fehler und Lésungen

Bei Stérung des PreCrash-Systems wird im
Display des Kombi-Instruments dauerhaft
der Hinweistext System nicht verfiigbar
oder System nur bedingt verfiigbar. Su-
chen Sie einen CUPRA-Fachbetrieb oder
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einen SEAT-Servicebetrieb auf und lassen
Sie das System Uberprifen.

/A ACHTUNG

Das PreCrash-System kann die physikalisch
vorgegebenen Grenzen nicht iberwinden
und arbeitet ausschlieflich innerhalb der
Systemgrenzen. Die Nutzung des Systems
rechtfertigt in keinem Fall, Risiken einzuge-
hen, die die Sicherheit gefahrden. Der
Front Assist kann die Aufmerksamkeit des
Fahrers nicht ersetzen und eine Kollision
nicht eigenstandig verhindern.

* Geschwindigkeit und Sicherheitsabstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug immer den
Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrs-
verhaltnissen anpassen.

¢ Das System erkennt nicht immer alle Ob-
jekte.

¢ Das System kann nicht auf quer kreuzen-
de oder schwer zu erfassende Personen,
Tiere oder Objekte reagieren.

¢ Metallische Objekte (z. B. die Leitplan-
ken) oder andere Objekte des 6ffentlichen
Verkehrsnetzes oder widrige Witterungs-
bedingungen konnen die Funktion des Sys-
tems und damit die Kapazitat der Erken-
nung eines Kollisionsrisikos einschranken.
¢ Niemals aufleuchtende Warnleuchten
und Anzeigen im Schalttafeleinsatz miss-
achten.

/A ACHTUNG

Wenn der Fahrer abgelenkt wird, kann das
Unfalle und Verletzungen verursachen.

* Nehmen Sie wahrend der Fahrt keine Ein-
stellungen im Infotainment-System vor.

Airbag-System
Kurze Einleitung
Warum muss man sich angurten

und eine korrekte Sitzhaltung
einnehmen?

Damit die auslésenden Airbags die beste
Schutzwirkung erzielen kénnen, muss der Si-
cherheitsgurt immer richtig getragen und
die richtige Sitzposition eingenommen wer-
den.

Das Airbag-System ist kein Ersatz fur den Si-
cherheitsgurt, sondern Teil des gesamten
passiven Fahrzeug-Sicherheitskonzeptes.
Bitte beachten Sie, dass die bestmégliche
Schutzwirkung des Airbag-Systems nurim
Zusammenwirken mit den angelegten Si-
cherheitsgurten und den richtig eingestell-
ten Kopfstltzen erreicht wird. Deshalb sind
die Sicherheitsgurte nicht nur auf Grund von
gesetzlichen Bestimmungen, sondern auch
aus Sicherheitsgriinden immer zu benutzen
»» Seite 19, Warum Sicherheitsgurte?.

Der Airbag entfaltet sich innerhalb von Milli-
sekunden, so dass, wenn Sie im Moment der
Auslésung eine falsche Sitzposition einge-
nommen haben, tédliche Verletzungen ver-
ursacht werden kénnen. Aus diesem Grund
ist es unerlasslich, dass alle Insassen eine

»
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richtige Sitzposition wahrend der Fahrt bei-
behalten.

Starkes Bremsen kurz vor einem Unfall kann
bewirken, dass ein nicht angegurteter Insas-
se nach vorne in den Bereich des auslésen-
den Airbags geschleudert wird. In diesem Fall
kann sich der Insasse durch den auslésen-
den Airbag lebensgefahrliche oder tédliche
Verletzungen zuziehen. Dies gilt ganz be-
sonders fir Kinder.

Halten Sie immer den groRtmoglichen Ab-
stand zwischen Ihnen und dem Frontairbag
ein. Dadurch kénnen sich die Frontairbags im
Falle einer Auslésung vollstandig entfalten
und somit eine maximale Schutzwirkung bie-
ten.

Die wichtigsten Faktoren fir das Auslésen
der Airbags sind die Art des Unfalls, der Auf-
prallwinkel und die Fahrzeuggeschwindigkeit.

Entscheidend fur die Auslosung der Airbags
ist der bei der Kollision auftretende und vom
Steuergerat erfasste Verzégerungsverlauf.
Bleibt die wahrend der Kollision aufgetretene
und gemessene Fahrzeugverzogerung un-
terhalb der im Steuergerat vorgegebenen
Referenzwerte, werden die Front-, Seiten-
und/oder Kopfairbags nicht ausgelost. Be-
racksichtigen Sie bitte, dass sichtbare noch
so schwere Beschadigungen am Unfallfahr-
zeug kein zwingender Hinweis darauf sind,
dass sich die Airbags ausgelst haben muss-
ten.

/A ACHTUNG

¢ Das falsche Tragen der Sicherheitsgurte
sowie jede falsche Sitzposition kann zu le-
bensgefahrlichen oder tédlichen Verlet-
zungen fUhren.

e Alle Insassen - auch Kinder -, die nicht
richtig angegurtet sind, konnen sich le-
bensgefahrlich oder tédlich verletzen,
wenn der Airbag auslost. Transportieren Sie
Kinder im Alter bis 12 Jahre stets auf dem
Riicksitz. Nehmen Sie niemals Kinder im
Fahrzeug mit, wenn diese ungesichert oder
nicht ihrem Gewicht entsprechend gesi-
chert sind.

* Um das Verletzungsrisiko durch einen
auslosenden Airbag zu reduzieren, tragen
Sie den Sicherheitsgurt immer richtig

»> Seite 19.

Beschreibung des Airbag-Sys-
tems

Das Airbag-System bietet im Zusammenwir-
ken mit den Sicherheitsgurten einen zusatz-
lichen Schutz flr die Fahrzeuginsassen.

Das Airbag-System besteht (je nach Fahr-
zeugausstattung) aus folgenden Bauele-
menten:

e Elektronisches Steuergerat

e Frontairbags fir Fahrer und Beifahrer

e Knieairbag flr Fahrer

® Seitenairbags

e Center-Airbag fur den Fahrer
* Kopfairbags

o Kontrollleuchte & fur Airbag im Kombi-In-
strument» Seite 30

o SchllUsselschalter zum Abschalten des Bei-
fahrer-Frontairbags

e Kontrollleuchte far Ab-/Einschaltung des
Beifahrer-Frontairbags.

Die Funktionsbereitschaft des Airbag-Sys-
tems wird elektronisch GUberwacht. Nach je-
dem Einschalten der Zindung leuchtet die
Airbag-Kontrollleuchte fur einige Sekunden
auf (Selbstdiagnose).

Eine Storung des Systems liegt vor, wenn
die Kontrollleuchte %

¢ leuchtet beim Einschalten der Zindung
nicht aufy» Seite 30,

¢ nach dem Einschalten der Zindung nicht
nach etwa 4 Sekunden erlischt;

e nach dem Einschalten der Zindung er-
lischt und wieder aufleuchtet;

e leuchtet wahrend der Fahrt auf oder blinkt.

Das Airbag-System wird nicht ausgelost
bei:
® ausgeschalteter ZUndung;

e |leichten Frontalkollisionen;
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® |eichten Seitenkollisionen;

* Heckkollisionen;

/A ACHTUNG

¢ Die maximale Schutzwirkung der Sicher-

heitsgurte und des Airbag-Systems wird nur
in der richtigen Sitzposition erreicht>» Sei-
te 15.

¢ Wenn eine Stérung im Airbag-System
vorliegt, muss das System umgehend durch
einen Fachbetrieb Uberprift werden. Es
besteht sonst die Gefahr, dass das Airbag-
System bei einem Unfall gar nicht oder
nicht einwandfrei ausgeldst wird.

Airbagaktivierung

Das Entfalten des Airbags erfolgt in Sekun-
denbruchteilen und mit hoher Geschwindig-
keit, um bei einem Unfall den zusatzlichen
Schutz bieten zu kénnen. Beim Entfalten des
Airbags kann feiner Staub entstehen. Das ist
normal und lasst nicht auf einen Brand im
Fahrzeug schliefen.

Das Airbagsystem ist nur bei eingeschalteter
Zundung betriebsbereit.

Bei besonderen Unfallsituationen kénnen
verschiedene Airbags gleichzeitig ausgelost
werden.

Bei leichten Frontal- und Seitenkollisionen
oder Heckkollisionen werden die Airbags

nicht ausgelést. Bei Uberschlag werden die
Airbags nur in den Plug-in-Hybrid-Fahrzeu-
gen ausgeldst.

Auslésefaktoren

Die Umstande, die eine Aktivierung des Air-
bag-Systems verursachen, kénnen nicht ver-
allgemeinert werden. Einige Faktoren spielen
dabei eine wichtige Rolle, wie bspw. die Be-
schaffenheit des Objekts, auf das das Fahr-
zeug aufprallt (weich/hart), der Aufprallwin-
kel, die Fahrzeuggeschwindigkeit, usw.

Entscheidend fur die Auslésung der Airbags
ist der Verzdégerungsverlauf.

Das Steuergerat analysiert den Kollisionsver-
lauf und 16st das jeweilige Rickhaltesystem
aus.

Bleibt die wahrend der Kollision aufgetretene
und gemessene Fahrzeugverzégerung un-
terhalb der im Steuergerat vorgegebenen
Referenzwerte, werden die Airbags nicht
ausgelost, obwohl das Fahrzeug in Folge des
Unfalls durchaus stark deformiert sein kann.

Bei heftigen Frontalkollisionen erfolgt die
Auslésung folgender Airbags:

e Fahrer-Frontairbag.
¢ Beifahrer-Frontairbag.
o Knieairbag fur Fahrer.

* Kopfairbags (je nach Schwere der Kollisi-
on).

Bei heftigen Seitenkollisionen kénnen ei-
nige (oder alle) der folgenden Airbags (je
nach Schwere der Kollision) auslésen:

* Kopfairbag auf der Unfallseite.

¢ Seitenairbag vorn auf der Unfallseite.

e Seitenairbag hinten auf der Unfallseite.
e Center-Airbag.

Falls es zu einem Unfall mit Airbagauslo-
sung kommt:

e leuchtet die Innenbeleuchtung (wenn der
Schalter fr die Innenbeleuchtung in der
Turkontaktstellung steht);

¢ wird die Warnblinkanlage eingeschaltet;
e werden alle TUren entriegelt;

¢ wird die Kraftstoffzufuhr zum Motor unter-
brochen;

e bei Hybridfahrzeugen wird das Hochvolt-
system ausgeschaltet;

e es wird ein Notruf getatigt.
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Funktionsweise der Airbags

Kontrollleuchten des Airbag-Sys-
tems

% Leuchtetim Kombi-Instrument

Airbag- und Gurtstraffersystem gestort.
Fachbetrieb aufsuchen und System umgehend priifen
lassen.

OFF 2¢; Leuchtetin der Dachkonsole

Beifahrer-Frontairbag abgeschaltet.
Prifen, ob der Airbag abgeschaltet bleiben muss

ON Leuchtet in der Dachkonsole

Beifahrer-Frontairbag aktiv.
Die Kontrollleuchte erlischt automatisch 60 Sekunden
nach Einschalten der Zindung.

Beim Einschalten der Zindung leuchten ei-
nige Warn- und Kontrollleuchten zur Funkti-
onsprifung kurz auf. Sie erléschen nach we-
nigen Sekunden.

Bleibt die Kontrollleuchte fir das Airbag-
und Gurtstraffer-System & eingeschaltet
oder blinkt sie, weist das auf eine Stérung im
Airbag- und Gurtstraffer-System hin »» A\.
Fachbetrieb aufsuchen und System umge-
hend prifen lassen.

Wenn der Beifahrerairbag abgeschaltet ist,
bleibt die Warnleuchte PASSENGER AIR BAG OFF %¢;
im Instrumententafel-Mittelteil eingeschal-
tet, um an den abgeschalteten Airbag zu er-
innern. Wenn bei abgeschaltetem Beifahrer-
Frontairbag die Kontrollleuchte nicht dauer-
haft leuchtet oder zusammen mit der Kon-
trollleuchte & im Kombi-Instrument leuch-
tet, liegt eine Stérung im Airbag-System vor
»» A\. Wenn das Kontrolllampchen blinkt,
liegt eine Systemstérung der Airbagabschal-
tung vor »» A\. Fachbetrieb aufsuchen und
System umgehend prifen lassen.

/A ACHTUNG

Bei einer Storung des Airbag- und Gurt-
straffer-Systems konnen diese moglicher-
weise nicht einwandfrei, gar nicht oder un-
verhofft ausgelost werden.

¢ Die Insassen laufen Gefahr, schwere oder
todliche Verletzungen zu erleiden. System
umgehend von einem Fachbetrieb priifen
lassen.

¢ Den Kindersitz nicht auf dem Beifahrer-
sitz montieren oder den vorhandenen Kin-
dersitz entfernen! Der Beifahrer-Frontair-
bag konnte trotz der Storung bei einem Un-
fall auslosen.

® VORSICHT

Aufleuchtende Kontrollleuchten und ent-
sprechende Beschreibungen und Hinweise
immer beachten, um Fahrzeugbeschadi-

gungen oder Verletzungen der Insassen zu
vermeiden.

| Frontairbags

Abb. 17 Einbauort Fahrerairbag: im Lenk-
rad.

Abb. 18 Beifahrerairbag in der Instrumen-
tentafel
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Der Frontairbag fir den Fahrer befindet sich
im Lenkrad und der Frontairbag fur den Bei-
fahrer in der Instrumententafel. Der Einbau-
ort ist durch das Wort ,, AIRBAG" gekenn-
zeichnet.

Die Airbag-Abdeckungen 6ffnen sich und
bleiben beim Auslésen des Fahrer- und Bei-
fahrerairbags am Lenkrad bzw. der Instru-
mententafel befestigt>»» Abb. 17 »» Abb. 18.

Das Frontairbag-System bietet in Ergdnzung
zu den Sicherheitsgurten einen zusatzlichen
Schutz fir den Kopf- und Brustbereich des
Fahrers und des Beifahrers bei Frontalkollisi-
onen mit héherer Unfallschwere »» A\.

lhre besondere Konstruktion ermdglicht ei-
nen kontrollierten Gasausgang, indem der
Insasse Druck auf den Sack ausUbt. So blei-
ben Kopf und Torax durch den Airbag ge-
schutzt. Nach einem Unfall leert sich der
Sack demzufolge so weit, dass die Sicht nach
vorne wieder frei wird.

/A ACHTUNG

* Zwischen Insassen der Vordersitze und

dem Wirkungsbereich des Airbags diirfen
sich keine weiteren Personen, Tiere oder

Gegenstande befinden.

* Die Airbags schiitzen Sie nur bei einem
Unfall und miissen nach einer Auslésung
ersetzt werden.

* Auch durfen keine Gegenstande, wie z. B.
Becherhalter, Telefonhalterungen auf den

Abdeckungen der Airbagmodule befestigt
werden.

Beifahrer-Frontairbag ein- und
abschalten

PASSENGER
AIRBAG

Abb.19 SchlUsselschalter zum Ein- und
Abschalten des Beifahrerairbags.

PASSENGER AIR BAG

e G e
5 oFF

Abb. 20 In der Dachkonsole: Kontroll-
leuchte fur Abschaltung der Beifahrerair-
bags.

Schalten Sie den Beifahrerairbag ab, wenn
Sie in Ausnahmefallen auf dem Beifahrersitz
einen Kindersitz verwenden, bei dem das
Kind mit dem Rucken in Fahrtrichtung sitzt.

CUPRA empfiehlt, den Kindersitz nur auf
dem Rucksitz zu montieren, damit der Bei-
fahrerairbag eingeschaltet bleiben kann.

Wenn der Beifahrerairbag abgeschaltet ist,
bedeutet dies, dass nur der Frontairbag auf
der Beifahrerseite abgeschaltet ist. Alle an-
deren Airbags im Fahrzeug sind weiterhin
funktionsfahig.

Beifahrer-Frontairbag ein- und abschalten
e Schalten Sie die ZUndung aus.
o TUr auf der Beifahrerseite 6ffnen.

e Den SchlUsselbart in den fir die Abschal-
tung des Beifahrerairbags vorgesehenen
Schlitz einstecken»»» Abb. 19. Dabei sollte
der SchlUssel etwa zu 3/4 seiner Lange bis
zum Anschlag eingeflhrt werden.

e Drehen Sie den SchlUssel vorsichtig auf die
Position OFF (deaktivieren) oder ON (aktivie-
ren). Bei Schwierigkeiten, vergewissern Sie
sich, dass der SchlUssel bis zum Anschlag
eingesteckt wurde.

e BeifahrertUr schlieRen.

o Uberpriifen Sie nach dem Abschalten des
Airbags, dass bei eingeschalteter ZUndung
die Kontrollleuchte OFF &; im Schriftzug
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PASSENGER AIR BAG in der Dachkonsole leuchtet
»> Abb. 20.

o Uberpriifen Sie nach dem erneuten Ein-
schalten des Airbags, dass bei eingeschalte-
ter Zindung die Kontrollleuchte OFF 2; nicht
leuchtet und die Kontrollleuchte ON @ 60 Se-
kunden lang leuchtet und dann erlischt.

/A ACHTUNG

© Der Fahrer ist dafiir verantwortlich, ob
der Airbag ab- oder eingeschaltet ist.

* Schalten Sie den Airbag nur bei ausge-
schalteter Zindung ab! Ansonsten kann
dies zu einer Storung des Airbag-Abschalt-
systems fuhren.

© Der Schlissel sollte in keinem Fall im
Schalter fiir die Airbag-Deaktivierung ver-
bleiben, da er sonst beschadigt werden
oder bei der Fahrt versehentlich den Airbag
ein- oder ausschalten kénnte.

* Abgeschaltete Airbags sollten so bald wie
moglich wieder eingeschaltet werden, da-
mit sie wieder ihre Schutzfunktion erflllen
kénnen.

| Knieairbag

Abb. 21 Auf der Fahrerseite: Einbauort des
Knieairbags.

Abb. 22 Auf der Fahrerseite: Wirkungsbe-
reich des Knieairbags.

Der Knieairbag befindet sich auf der Fahrer-
seite im unteren Bereich der Instrumenten-
tafel»» Abb. 21. Der Einbauort ist durch das
Wort ,AIRBAG* gekennzeichnet.

I | B5C-0111

Der eingerahmte Bereich (Wirkungsbereich)

»» Abb. 22 wird vom auslésenden Airbag er-

fasst. In diesen Bereich durfen niemals Ge-
genstande abgelegt oder befestigt werden.

/A ACHTUNG

* Der Knieairbag entfaltet sich vor dem
Knie des Fahrers. Immer den Wirkungsbe-
reich des Knieairbags frei lassen.

* Niemals Gegenstande auf der Abdeckung
sowie im Wirkungsbereich des Knieairbags
befestigen.

o Stellen Sie den Fahrersitz so ein, dass
mindestens 10 cm (4 Zoll) zwischen den
Knien und diesem Airbag liegen. Wenn die-
se Anforderung auf Grund korperlicher Ge-
gebenheiten nicht erfullt werden kann, un-
bedingt mit einem Fachbetrieb in Verbin-
dung setzen.




| Center-Airbag

Abb. 23 Im Sitzlehnenpolster des Fahrer-
sitzes: Center-Airbag.

Abb. 24 Vollstandig entfalteter Center-
Airbag (Entfaltungsbereich)

Der Center-Airbag wird fr die Vordersitze
verbaut und befindet sich in dem Sitzleh-
nenpolster des Fahrersitzes.

Airbag-System

Der Einbauort des Center-Airbags ist durch
den Schriftzug ,AIRBAG* gekennzeichnet
»» Abb. 23.

Der eingerahmte Bereich wird vom auslo-
senden Center-Airbag erfasst (Entfaltungs-
bereich)»» Abb. 24 . Aus diesem Grund dur-
fen sich in diesem Bereich keine Gegenstan-
de befinden »» A\.

Der Center-Airbag 16st bei einer Seitenkolli-
sion oder einem FahrzeugUberschlag aus
und verringert so die Verletzungsgefahr der
Fahrzeuginsassen.

/A ACHTUNG

Bei Auslosung entfaltet sich der Airbag in
Sekundenbruchteilen und mit hoher Ge-
schwindigkeit

¢ Immer den Entfaltungsbereich des Cen-
ter-Airbags frei lassen.

* Befestigen Sie keine Gegenstande auf
der Abdeckung oder im Entfaltungsbereich
des Center-Airbags.

e Zwischen Insassen der Vordersitze und
dem Entfaltungsbereich des Airbags diirfen
sich keine weiteren Personen, Tiere oder
Gegenstande befinden. Stellen Sie sicher,
dass diesimmer von allen Insassen, ein-
schlieBlich der Kinder, eingehalten wird.

¢ Verwenden Sie niemals Sitzbezulige/-

schonbeziige, die nicht ausdricklich fur
die Sitze dieses Fahrzeugs zugelassen sind.

Der Center-Airbag kann sich sonst bei ei-
ner Auslosung nicht entfalten.

/A ACHTUNG

UnsachgemaRer Umgang mit dem Fahrer-
und Beifahrersitz kann die ordnungsgema-
e Funktion des Center-Airbags verhin-
dern und schwere Verletzungen verursa-
chen.

¢ Die Vordersitze durfen nicht aus dem
Fahrzeug ausgebaut und an den Teilen der
Vordersitze durfen keine Veranderungen
vorgenommen werden.

* Wenn zu groRe Krafte auf die Sitzlehnen-
seiten einwirken, besteht die Gefahr, dass
das Center-Airbag nicht einwandfrei, gar
nicht oder unerwartet ausgelost wird.

* Beschadigungen der Original-Sitzbeziige
oder der Naht im Modulbereich des Cen-
ter-Airbags umgehend durch einen Fach-
betrieb beheben lassen.
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| Seitenairbags

Abb. 26 Komplett aufgeblasene Seitenair-
bags auf der linken Fahrzeugseite

Ausstattungsabhangig sind die Seitenairbags
in den Ruckenlehnen der Vordersitze und in
den Seiten der Rucksitzbank eingebaut

»> Abb. 25,5 Abb. 26 .

Sicherheit

Die Einbauorte sind jeweils durch den
Schriftzug ,AIRBAG"“ im oberen Bereich der
Rickenlehnen bzw. dem Reliefschriftzug
AIRBAG an den unteren Verkleidungen ge-
kennzeichnet.

Das Seitenairbag-System bietet in Erganzung
zu den Sicherheitsgurten einen zusatzlichen
Schutz fir den Oberkérperbereich bei Sei-
tenkollisionen mit héherer Unfallschwere

» A

Im Fall von Seitenkollisionen verringern die
Seitenairbags das Verletzungsrisiko fur die
Partien des Korpers, die direkt vom Aufprall
betroffen sind. Neben des normalen Schut-
zes der Sicherheitsgurte werden die Insassen
auch bei einem Seitenaufprall festgehalten;
auf diese Weise entfalten diese Airbags ihre
hochste Schutzwirkung.

/A ACHTUNG

* Wenn die Insassen keine Sicherheitsgurte
angelegt haben, sich wahrend der Fahrt
nach vorne lehnen oder eine falsche Sitz-
position einnehmen, setzen Sie sich im Fal-
le eines Unfalls einem erhdhten Verlet-
zungsrisiko aus, wenn das Seitenairbag-
System auslost.

¢ Damit die Seitenairbags ihre volle
Schutzwirkung entfalten konnen, muss die
durch die Sicherheitsgurte vorgegebene
Sitzposition wahrend der Fahrt immer bei-
behalten werden.

* Bei einem seitlichen Aufprall werden die
Seitenairbags nicht ausgelost, wenn die
Sensoren den Druckanstieg im Innern der
Turen nicht korrekt messen, da die Luft aus
Bereichen mit Lochern oder Offnungen in
den Turverkleidungen entweicht.

¢ Fahren Sie nicht, wenn Teile der inneren
Turverkleidungen ausgebaut wurden oder
nicht korrekt ausgerichtet sind.

* Fahren Sie nicht, wenn die Lautsprecher
in den Turverkleidungen ausgebaut wur-
den; es sei denn, die Lautsprecheroffnun-
gen wurden ordnungsgemalf abgedeckt.

o Stellen Sie sicher, dass die Offnungen ab-
gedeckt oder verschlossen wurden, nach-
dem Lautsprecher oder anderes Zubehor in
die inneren Turverkleidungen eingebaut
wurden.

* Zwischen den Insassen auf den auferen
Sitzplatzen und dem Wirkungsbereich der
Airbags durfen sich keine weiteren Perso-
nen, Tiere oder Gegenstande befinden. Da-
mit die Funktion der Seitenairbags nicht
beeintrachtigt wird, diirfen an den Tiiren
keine Zubehorteile, wie z.B. Getrankehal-
ter, befestigt werden.

* Anden Kleiderhaken im Fahrzeug darf
nur leichte Bekleidung aufgehangt werden.
In den Taschen der Kleidungsstiicke diirfen
sich keine schweren und scharfkantigen
Gegenstande befinden.

* Es diirfen keine zu groRen Krafte (wie z.B.

kraftiges StoRen oder Gegentreten) auf die
Sitzlehnenseiten einwirken, da sonst das




System beschadigt werden kann. Die Sei-
tenairbags wiirden in diesem Fall nicht aus-
lésen!

e Es durfen keinesfalls Sitz- oder Schonbe-
zuige auf Sitzen mit eingebautem Seitenair-
bag aufgezogen werden, die nicht aus-
drticklich fiir die Verwendung in lhrem
Fahrzeug freigegeben sind. Da sich der
Luftsack aus der Sitzlehne seitlich heraus
entfaltet, wirde bei Verwendung von nicht
freigegebenen Sitz- oder Schonbeziigen
die Schutzfunktion Ihres Seitenairbags er-
heblich beeintrachtigt werden.

¢ Beschadigungen der Original-Sitzbezlige
oder der Naht im Modulbereich der Seiten-
airbags umgehend durch einen Fachbe-
trieb beheben lassen.

* Die Airbags schiitzen Sie nur bei einem
Unfall und missen nach einer Auslésung
ersetzt werden.

o Alle Arbeiten am Airbag sowie der Aus-
und Einbau von Systemteilen wegen ande-
rer Reparaturarbeiten (z.B. Vordersitz aus-
und einbauen) diirfen nur von einem Fach-
betrieb ausgefuihrt werden. Ist dies nicht
der Fall, kann eine Stérung des Airbag-Sys-
tems auftreten.

Airbag-System

| Kopfairbags

Abb. 27 Einbauort der Kopfairbags

Die Kopfairbags befinden sich zu beiden Sei-
tenim Innenraum oberhalb der Turen

»> Abb. 27 und sind durch die Schriftziige
LAIRBAG* gekennzeichnet.

Das Kopfairbag-System bietet in Kombinati-
on mit den Sicherheitsgurten einen zusatzli-
chen Schutz fur den Kopf- und Oberkérper-
bereich der Fahrzeuginsassen bei Seitenkol-
lisionen mit hoherer Unfallschwere oder
FahrzeugUberschlag »» A\.

Der eingerahmte Bereich wird vom auslo-
senden Kopfairbag erfasst (Entfaltungsbe-
reich)»> Abb. 27. Deshalb durfen in diesen
Bereich niemals Gegenstande abgelegt oder
befestigt werden »» A\

Bei einer Seitenkollision wird der Kopfairbag
an der Unfallseite des Fahrzeugs ausgelost.

Die Kopfairbags reduzieren bei Seitenkollisi-
onen die Verletzungsgefahr der Insassen auf
den Vordersitzen und den hinteren aufteren
Sitzplatzen auf der dem Unfall zugewandten
Kérperpartie.

/A ACHTUNG

* Damit die Kopfairbags ihre volle Schutz-
wirkung entfalten konnen, muss die durch
die Sicherheitsgurte vorgegebene Sitzposi-
tion wahrend der Fahrt immer beibehalten
werden.

* Aus Sicherheitsgriinden muss bei Fahr-
zeugen, in denen eine Innenraum-Trenn-
scheibe eingebaut wird, der Kopfairbag ab-
geschaltet werden. Wenden Sie sich zur
Ausfiihrung dieser Abschaltung an lhren
Fachbetrieb.

* Zwischen den Insassen und dem Aus-
trittsbereich der Kopfairbags diirfen sich
keine weiteren Personen, Tiere oder Ge-
genstande befinden, damit sich die Kopf-
airbags ungehindert entfalten und ihre ma-
ximale Schutzfunktion ausiiben kénnen.
Deshalb diirfen an den Seitenscheiben kei-
ne Art von Rollos angebaut werden, die
nicht ausdricklich fiir die Verwendung in
Ihrem Fahrzeug freigegeben sind.

¢ Anden Kleiderhaken im Fahrzeug darf
nur leichte Bekleidung aufgehangt werden.
In den Taschen der Kleidungsstucke durfen
sich keine schweren und scharfkantigen
Gegenstande befinden. AuRerdem durfen
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Sie zum Aufhangen der Kleidung keine
Kleiderbuigel verwenden.

¢ Die Airbags schuitzen Sie nur bei einem
Unfall und missen nach einer Auslésung
ersetzt werden.

e Alle Arbeiten am Kopfairbag sowie der
Aus- und Einbau von Systemteilen wegen
anderer Reparaturarbeiten (z.B. Dachhim-
mel ausbauen) duirfen nur von einem Fach-
betrieb ausgefuhrt werden. Ist dies nicht
der Fall, kann eine Storung des Airbag-Sys-
tems auftreten.

¢ Die Steuerung der Seiten- und Kopfair-
bags erfolgt mittels Sensoren, die sichim
Innern der Vorderturren befinden. Um die
korrekte Funktion der Seiten- und Kopfair-
bags nicht zu beeintrachtigen, diirfen we-
der die Tiiren noch die Turverkleidungen
verandert werden (z. B. durch den nachtra-
glichen Einbau von Lautsprechern). Scha-
den an der Vordertiir konnen die korrekte
Funktion des Airbag-Systems beeintrachti-
gen. Alle Arbeiten an der Vordertiir miissen
in einem Fachbetrieb ausgefiihrt werden.

Sicherer Transport von
Kindern

Sicherheit von Kindern

l Einflhrung

Aus Sicherheitsgrinden und aufgrund der
Unfallstatistiken sollten Kinder bis zu einem
Alter von 12 Jahren immer auf dem Rucksitz
transportiert werden. Je nach Alter, Kérper-
grofte und Gewicht sind Kinder auf den
Rucksitzen in einem Kindersitz zu transpor-
tieren oder durch die vorhandenen Sicher-
heitsgurte zu sichern. Der Kindersitz wirde
aus Sicherheitsgrinden in der Mitte der
Rucksitzbank oder hinter dem Beifahrersitz
montiert werden.

Auch Kinder unterliegen im Falle eines Un-
falls den physikalischen Gesetzen» Sei-

te 22. Im Gegensatz zu Erwachsenen sind die
Muskeln und die Knochenstruktur von Kin-
dern noch nicht vollstandig ausgebildet. Sie
sind deshalb einem erhéhten Verletzungsri-
siko ausgesetzt.

Um dieses Verletzungsrisiko zu reduzieren,
durfen Kinder nur in speziellen Kindersitzen
beférdert werden!

Wir méchten lhnen empfehlen, fir Ihr Fahr-
zeug Kinderrlickhaltesysteme aus dem Ori-
ginal Zubehérprogramm zu verwenden, das

Ihnen unter der Bezeichnung ,Peke“ Syste-
me fUr alle Altersklassen bietet (nicht in allen
Landern) (siehe www.cupraofficial.com).

Diese speziell entworfenen und zugelasse-
nen Systeme erflllen die Norm ECE-R44.

CUPRA empfiehlt, die auf der Webseite auf-
gefuhrten Kindersitze folgendermafen zu
befestigen:

e Rlckwarts zur Fahrtrichtung gerichtete
Kindersitze (Gruppe O+): ISOFIX und Stltz-
fuf® (ROMER BABY SAFE PLUS SHR Il + ISOFIX
BASE / PEKE GO I-SIZE + |-SIZE BASE).

e |n Fahrtrichtung gerichtete Kindersitze
(Gruppe 1): ISOFIX und Top Tether (ROMER
DUO PLUS + TOP TETHER / PEKE G1 TRIFIX
I-SIZE).

¢ |In Fahrtrichtung gerichtete Kindersitze
(Gruppe 2): Sicherheitsgurt und ISOFIX (RO-
MER BRITAX KIDFIX? S).

e |In Fahrtrichtung gerichtete Kindersitze
(Gruppe 3): Sicherheitsgurt (TAKATA MAXI).

FUr den Einbau und die Benutzung von Kin-
dersitzen sind die gesetzlichen Bestimmun-
gen und Anweisungen des jeweiligen Kinder-
sitzherstellers zu beachten. Lesen und be-
achten Sie in jedem Fall»> Seite 38.

Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanlei-
tung des Kindersitzherstellers dem Bord-
buch beizulegen und immer im Fahrzeug
mitzufUhren.



Einteilung der Kindersitze in
Gruppen

2/3

[ BKJ-0265

Abb. 28 Beispiele fur Kindersitze.

Es durfen nur Kindersitze benutzt werden,
die amtlich zugelassen und fir das Kind ge-
eignet sind.

Fur diese Sitze gilt die Norm ECE-R44 oder
ECE-R129. ECE-R bedeutet: Economic Com-
mission for Europe-Regelung.

Kindersitze nach Gewichtsgruppe

Die Kindersitze sind in finf Gruppen einge-
teilt:

Sicherer Transport von Kindern

Altersgruppe Gewicht des Kindes

Gruppe O Bis 10 kg
Gruppe O+ Bis 13 kg
Gruppe 1 Von 9 bis 18 kg
Gruppe 2 Von 15 bis 25 kg
Gruppe 3 Von 22 bis 36 kg

Kindersitze, die nach der Norm ECE-R44
oder ECE-R129 gepruft sind, haben am Sitz
das ECE-R44 oder ECE-R129-Prifzeichen
(grofes E im Kreis, darunter die Prafnum-
mer) fest angebracht.

FUr den Einbau und die Benutzung von Kin-
dersitzen sind die gesetzlichen Bestimmun-
gen und Anweisungen des jeweiligen Kinder-
sitzherstellers zu beachten.

Wir empfehlen lhnen, die Bedienungsanlei-
tung des Kindersitzherstellers dem Bord-
buch beizulegen und immer im Fahrzeug
mitzuflhren.

CUPRA empfiehlt, Kindersitze aus dem Ori-
ginal Zubehor-Katalog zu verwenden. Die-
se Sitze wurden fUr die Verwendung in unse-
ren Fahrzeugen ausgewahlt und gepruft. Der
passende Sitz far lhr Modell und die ge-
wlnschte Altersgruppe ist bei unseren Fach-
betrieben erhaltlich.

Kindersitze nach Zulassungskategorien

Die Kindersitze konnen Uber die Zulassungs-
kategorie universal, semi-universal, fahr-
zeugspezifisch (alle nach Norm ECE-R44)
oder i-Size (nach Norm ECE-R129) verfligen.

e Universal: Die Kindersitze der Zulassung
universal konnen in alle Fahrzeuge eingebaut
werden. Es ist keine Modellliste zu bertck-
sichtigen. Im Falle der universalen Zulassung
far ISOFIX ist der Kindersitz zusatzlich mit ei-
nem oberen Befestigungsgurt (Top Tether)
ausgestattet.

* Semi-universal: Die Kindersitze der Zulas-
sung semi-universal mussen die Anforderun-
gen der universalen Zulassung erftllen und
Uber zuséatzlich geprufte Sicherheitsvorrich-
tungen zur Befestigung des Kindersitzes ver-
flgen. Die Kindersitze mit Zulassung semi-
universal enthalten eine Liste der Fahrzeuge,
in denen sie eingebaut werden durfen.

® Fahrzeugspezifisch: Die spezifische Fahr-
zeugzulassung erfordert eine fur jedes Fahr-
zeug gesonderte dynamische Prifung des
Kindersitzes. Die Kindersitze mit spezifischer
Fahrzeugzulassung enthalten ebenfalls eine
Liste der Fahrzeugmodelle, in denen sie ein-
gebaut werden durfen.

e i-Size: Die Kindersitze der Zulassung i-Size
mussen die Anforderungen der Regelung

ECE-R 129 hinsichtlich Einbau und Sicherheit »
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erfullen. Die Hersteller von Kindersitzen kén-
nen angeben, welche Sitze Uber die i-Size-
Zulassung fur dieses Fahrzeug verfigen.

Einbau und Umgang mit den Kin-

dersitzen
AIRBAG

(3
c

A
& i

Abb. 29 Airbagaufkleber: an der Sonnen-
blende auf der Beifahrerseite

Sicherheit

[B7c-0219 |
Abb. 30 Airbagaufkleber: Im hinteren Rah-
men der Beifahrertr

Hinweise zum Einbau eines Kindersitzes

Wenn Sie einen Kindersitz einbauen, beach-
ten Sie bitte die folgenden allgemeinen Hin-
weise, die fUr alle Kindersitze unabhangig
von ihrem Befestigungssystem gelten.

e Lesen und beachten Sie die Bedienungs-
anleitung des Kindersitzherstellers.

* Bauen Sie den Kindersitz vorzugsweise auf
dem RUcksitz hinter dem Beifahrer ein, damit
das Kind auf der Gehwegseite aussteigen
kann.

e Stellen Sie die Hohe des Sicherheitsgurts
so ein, dass er auf natlrliche Weise und oh-

ne Knicke zum Kindersitz passt. Bei Kinder-
sitzen in entgegengesetzter Fahrtrichtung
sollte die unterste Position der Gurthéhen-
einstellung verwendet werden.

o Zur ordnungsgemaRen Nutzung eines ent-
gegengesetzt zur Fahrtrichtung auf den
Rucksitzen montierten Kindersitzes, missen
die Riickenlehnen der Vordersitze so einge-
stellt werden, dass sie nicht mit dem Kinder-
sitz in BerUhrung geraten. Bei Befestigungs-
systemen mit dem Kindersitz in Fahrtrich-
tung, muss die Ruckenlehne des Vordersitzes
so eingestellt werden, dass gentgend Frei-
raum zu den FURen des Kindes verbleibt.

® FUr den korrekten Einbau des Kindersitzes
auf den Rucksitzen, die Kopfstltzen verstel-
len oder ausbauen, um ein BerGhren mit
dem Kindersitz zu vermeiden.

* Bei Verwendung eines Kindersitzes vom
Typ semi-universal, der mittels Sicherheits-
gurt und Statzfu im Fahrzeug befestigt wird,
darf dieser nicht auf dem mittleren Rucksitz
eingebaut werden, da der Abstand zum Bo-
den geringer als bei den anderen Sitzen ist,
so dass wegen des StutzfuRes der Kindersitz
nicht ausreichend stabilisiert wird.

e Um einen Kindersitz auf dem Beifahrersitz
anzubringen, muss er so weit wie moglich



Sicherer Transport von Kindern

nach hinten verschoben und in die héchste
Position gebracht werden. Die Sitzlehne in
aufrechte Position bringen?).

Wichtige Hinweise zum Beifahrer-Front-
airbag

Auf der Sonnenblende und/oder dem hint-
eren TUrrahmen der Beifahrerseite ist ein
Aufkleber mit wichtiger Information zum
Beifahrer-Airbag angebracht»» Abb. 29.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise folgen-
der Kapitel:

e Sicherheitsabstand zum Beifahrerairbag
»» Seite 27.

¢ Gegenstande zwischen dem Beifahrer und
dem Beifahrerairbag »» /\ in Frontairbags
auf Seite 31.

Der funktionsfahige Beifahrer-Frontairbag
stellt fir ein mit dem Rucken zur Fahrtrich-
tung sitzendes Kind eine grope Gefahr dar,
da die Aufprallwucht des Airbags gegen den
Kindersitz lebensgefahrliche oder tédliche
Verletzungen verursachen kann. Transpor-
tieren Sie Kinder im Alter bis 12 Jahre stets
auf dem Rucksitz.

D Es sind die jeweilige Gesetzgebung des Landes
sowie die Herstellervorschriften zu Verwendung
und Einbau von Kindersitzen einzuhalten.

Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen drin-
gend, Kinder auf den Ricksitzen zu trans-
portieren. Es ist der sicherste Ort im Fahr-
zeug. Alternativ kann der Beifahrerairbag mit
dem SchlUsselschalter deaktiviert werden

»> Seite 31. Benutzen Sie fir den Transport
des Kindes einen fUr das Alter und die GroRe
geeigneten Kindersitz»» Seite 37.

/A\ ACHTUNG

* Wenn auf dem Beifahrersitz ein Kinder-
sitz montiert wird, erhoht sich im Falle ei-
nes Unfalles fiir das Kind das Risiko lebens-
gefahrlicher oder todlicher Verletzungen.

e Ein auslésender Beifahrerairbag kann
den riickwartsgerichteten Kindersitz tref-
fen und diesen mit voller Wucht gegen die
Tir, den Dachhimmel oder die Riickenleh-
ne katapultieren.

* Befestigen Sie niemals einen Kindersitz
auf dem Beifahrersitz, wenn das Kind mit
dem Rucken zur Fahrtrichtung sitzt und der
Beifahrerairbag funktionsfahig ist - Le-
bensgefahr! Wenn es aber notwendig sein
sollte, schalten Sie den Beifahrer-Frontair-
bag ab» Seite 31. Wenn der Beifahrersitz
eine Hohenverstellung aufweist, bringen
Sie diesen in die hinterste und héchste Po-
sition. Wenn Sie Uber einen fest montierten

Sitz verfiigen, installieren Sie kein Kinder-
rickhaltesystem an dieser Stelle.

¢ Bei Modellausfiihrungen ohne Schliissel-
schalter mussen Sie fiir die Abschaltung
des Airbags eine Fachwerkstatt aufsuchen.
Vergessen Sie nicht, den Airbag wieder ein-
zuschalten, wenn sich ein Erwachsener auf
den Beifahrersitz setzen mochte.

* Erlauben Sie einem Kind niemals, ungesi-
chert im Fahrzeug mitgenommen zu wer-
den oder wahrend der Fahrt im Fahrzeug zu
stehen bzw. auf den Sitzen zu knien. Im Fal-
le eines Unfalls wird das Kind durch das
Fahrzeug geschleudert und kann sich und
andere Mitfahrer dadurch lebensgefahrlich
verletzen.

* Niemals ein Kind alleine im Kindersitz
oder im Fahrzeug lassen.

¢ Kinder unter 1,50 m Kérpergrofe durfen
ohne Kindersitz nicht mit einem normalen
Sicherheitsgurt angegurtet werden, da es
sonst bei plotzlichen Bremsmanovern oder
einem Unfall zu Verletzungen im Bauch-
und Halsbereich kommen kann.

* Wenn ein Kindersitz auf den Riicksitzen
montiert wird, empfiehlt es sich, die Kin-
dersicherung der Turen zu aktivieren

»» Seite 114.
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| Befestigungssysteme

Je nach Land werden unterschiedliche Be-
festigungssysteme zum sicheren Einbau der
Kindersitze verwendet.

Ubersicht der Befestigungssysteme

© |SOFIX: ISOFIX st ein standardisiertes Be-
festigungssystem, das eine schnelle und si-
chere Befestigung des Kindersitzes im Fahr-
zeug ermdglicht. Die ISOFIX-Befestigung
stellt eine starre Verbindung zwischen dem
Kindersitz und der Karosserie her.

Der Kindersitz verflgt Uber zwei starre Be-
festigungsbugel, auch Rastarme genannt.
Diese Rastarme werden in ISOFIX-Haltebu-
gel eingerastet, die sich zwischen der Ruck-
sitzbank der Rucksitzlehne befinden (an den
Seitensitzen). Die ISOFIX-Befestigung wird
hauptsachlich in Europa verwendet» Sei-
te 41. Ggf. ist die ISOFIX-Befestigung mit
einem oberen Befestigungsgurt (Top Tether)
oder einem Stutzfuf zu erganzen.

¢ Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt.
Der Kindersitz sollte nach Moglichkeit immer
mit dem ISOFIX-Befestigungssystem statt
mit dem Dreipunkt-Automatiksicherheits-
gurt befestigt werden Seite 45.

Zusatzliche Befestigungen:

» Top Tether: Der obere Befestigungsgurt
wird Uber die Rucksitzlehne gefihrt und mit
einem Haken am Befestigungspunkt fixiert.
Die Befestigungspunkte befinden sich auf
der Ruckseite der Rucksitzlehne im Gepack-
raum>» Seite 43. Die Befestigungsose des
Top Tether-Gurts sind mit einem Ankersym-
bol versehen.

o StitzfulR: Einige Kindersitze stltzen sich
mit einem Stutzfufd am Fahrzeugboden ab.
Der Stutzfuf verhindert, dass der Kindersitz
bei einem Aufprall nach vorne kippt. Die mit
einem StUtzfuR ausgestatteten Kindersitze
sind ausschlieflich auf dem Beifahrersitz
oder auf den Seitenplatzen der Rucksitzbank
zu verwenden »» A\. Fur den Einbau dieser

Art von Kindersitzen schauen Sie bitte zu-
satzlich auf die Liste der fur diesen Einbau
zugelassenen Fahrzeuge, die Sie in der An-
leitung des Kinderrlckhaltesystems finden.

Empfohlene Befestigungssysteme fur Kin-
dersitze

CUPRA empfiehilt, die Kindersitze folgender-
mafen zu befestigen:

e Rlckwarts zur Fahrtrichtung gerichtete
Babysitze oder Kindersitze: ISOFIX und
StutzfuR oder i-Size.

¢ In Fahrtrichtung gerichtete Kindersitze:
ISOFIX und Top Tether.

/A ACHTUNG

Die unsachgemaRe Verwendung des Stuitz-
fuRes kann zu schweren oder todlichen Un-
fallen fuhren.

¢ Stellen Sie sicher, dass der Stutzfuf kor-
rekt und sicher installiert ist.
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| Befestigung eines Kindersitzes mit dem System ISOFIX/i-Size und Top Tether

Abb. 31 RUcksitz: eingepragte Schlitze fur
Zugriff auf die ISOFIX/i-Size-Haltedsen.

B5C-0046

Abb. 32 Beifahrersitz: ISOFIX/i-Size-Halte-
osen.

Die Kindersitze konnen schnell, einfach und
sicher mit dem ,ISOFIX-“ und Top Tether-
System auf den duferen Rucksitzen befestigt
werden.

Zwei ,ISOFIX“-Haltedsen sind jeweils an den
beiden duReren Ricksitzen vorhanden. Bei

bestimmten Fahrzeugen sind die Haltedsen
am SitzgerUst, bei anderen am Ladeboden
befestigt. Die ,ISOFIX“-Haltedsen befinden
sich zwischen der Rucksitzlehne und der
Ricksitzbank»»» Abb. 31. Die Top Tether-
Haltedsen befinden sich im hinteren Bereich

der Ricksitzlehnen (hinter den Rucksitzleh-
nen oder im Gepackraumbereich)»» Sei-
te 43.

Zur Kompatibilitat der ,,ISOFIX“-Systeme im
Fahrzeug siehe nachstehende Tabelle.

»
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Sicherheit

ISOFIX-Positionen im Fahrzeug

GroRenklas-

Gewichtsgruppe sed) Gerat . Mittlerer Riicksitz
Gruppe O bis 10 kg E I1SO/R1 X IL IL X
E I1SO/R1 X IL IL X
Gruppe O+ bis 13 kg D ISO/R2 X IL IL X
C ISO/R3 X IL IL X
D ISO/R2 X IL IL X
C ISO/R3 X IL IL X
Gruppe | 9 bis 18 kg B ISO/F2 X IL, IUF IL, IUF X
Bl ISO/F2X X IL, IUF IL, IUF X
A ISO/F3 X IL, IUF IL, IUF X
Gruppe 115 bis 25 kg B2/B3 1SO/B2/B3 X IL IL X
Gruppe |11 22 bis 36 kg B2/B3 1SO/B2/B3 X IL IL X

IUF: Fur universelle, vorwarts gerichtete ISOFIX-Kinderrickhaltesysteme in dieser Gewichtsgruppe geeignet.

IL: Geeignet flr bestimmte Kinderriickhaltesysteme (KRS) ISOFIX der Kategorie spezielles Fahrzeug, eingeschrankt oder semi-universal. Beachten Sie die Fahrzeugliste des Kinder-
sitzherstellers.

X: ISOFIX-Position nicht fur ISOFIX-Kinderriickhaltesysteme dieser Gewichtsgruppe oder GroRenklasse geeignet.

2 Die Angabe der GroRenklasse entspricht dem zulassigen Kérpergewicht fir den Kindersitz. Bei Kindersitzen mit der Zulassung ,universell“ oder ,halb-universell* ist
die Grofenklasse auf dem Zulassungsetikett der ECE angegeben. Die Angabe der GroRenklasse befindet sich auf dem jeweiligen Kindersitz.

b Fur den Einbau an den Vordersitzen muss die Kopfstitze entfernt und der Winkel der Ricksitzlehne gedffnet werden.
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i-Size-Positionen im Fahrzeug

Beifahrersitz

Airbag eingeschaltet Airbag abgeschaltet

X

i-U i-U

Seitlicher Rucksitz

Mittlerer Riicksitz

i-U: Geeignete Position fir i-Size-Kinderriickhaltesysteme in Fahrtrichtung und entgegen der Fahrtrichtung mit der Zulassung universal.
X: Nicht geeignete Position fur i-Size-Kinderrtckhaltesysteme.

 Befestigungsgurte Top Tether

Befestigung des Kindersitzes mit dem Sys-
tem ,ISOFIX/i-Size*

Beachten Sie unbedingt die Bedienungsan-
leitung des Kindersitzherstellers.

o Offnen Sie vorab per Hand den eingeprag-
ten Bereich hinter den markierten Schlitzen,

um an die Haltedsen zu gelangen»» Abb. 31.

o Stecken Sie den Kindersitz auf die ,ISO-
FIX/iSize“-Haltedsen, bis der Kindersitz hor-
bar einrastet. Wenn der Kindersitz Giber eine
Top Tether Befestigung verfligt, befestigen
Sie ihn an der entsprechenden Ose» Sei-
te 43. Befolgen Sie die Anweisungen des
Kindersitzherstellers.

e Fuhren Sie an beiden Seiten des Kindersit-

zes eine Zugprobe durch, um die korrekte
Befestigung zu prifen.

Die Kindersitze mit dem Befestigungssystem
LSOFIX“ und Top Tether sind bei den Ser-
vicebetrieben erhaltlich.

Die Halte6sen wurden exklusiv fiir Sitze mit
den Systemen ,,ISOFIX“ und Top Tether
entworfen.

* Befestigen Sie niemals andere Kindersit-
ze ohne die Systeme ,,ISOFIX“ oder Top Te-
ther, noch Gurte oder andere Gegenstande
an den Haltedsen, ansonsten besteht die
Gefahr todlicher Verletzungen.

e Achten Sie darauf, dass der Kindersitz
korrekt in den Halte6sen ,,ISOFIX“ und Top
Tether befestigt ist.

B5C-0047)

Abb. 33 Rucksitze: Einstellung und Einbau
je nach Top Tether-Gurt.

»
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Sicherheit

[55¢c-00ss|
Abb. 34 Beifahrersitz: Einstellung und Ein-
bau je nach Top Tether-Gurt.

Kindersitze mit Top Tether-System sind mit
einem Gurt zur Befestigung desselben am
Verankerungspunkt des Fahrzeugs ausge-
stattet, der sich im hinteren Teil der Rlcken-
lehne des Rucksitzes befindet, und bieten ei-
nen besseren Rickhalt.

Der Zweck dieses Gurtes besteht in der Re-
duzierung der Bewegung des Kindersitzes
nach vornim Falle einer Kollision, sowie in
der Verringerung der Verletzungsgefahr des
Kopfes durch Zusammentreffen mit dem In-
nenraum des Fahrzeugs.

Verwendung des Top Tether-Systems bei
gegen die Fahrtrichtung montierten Kin-
dersitzen

Derzeit gibt es nur sehr wenige Kindersitze,
die in Gegenfahrtrichtung montiert sind und
das Top Tether-System verwenden. Lesen
und beachten Sie bitte die Anweisungen des
Kindersitzherstellers, um sich mit der sach-
gerechten Befestigung des Top Tether-Gurts
vertraut zu machen.

Haltegurt befestigen

e Breiten Sie den Top-Tether-Haltegurt des
Kindersitzes entsprechend den Anweisun-
gen des Kindersitzherstellers aus.

e Flhren Sie den Gurt unter der Kopfstutze
durch (in Abhangigkeit der Gebrauchsanwei-
sungen des Kindersitzes ggf. Kopfstitze an-
heben oder entfernen)»» Abb. 33 [Al/[B],

> Abb. 34 [A/[B].

e Den Haltegurt nach hinten flihren und ord-
nungsgemap in die Verankerung an der
Ruckseite der Sitzlehne einhaken»» Abb. 33
[C],»»» Abb. 34 [c].

* Den Haltegurt gemap den Anweisungen
des Herstellers festziehen.

Befestigungsgurt |6sen

e Den Befestigungsgurt gemaf den Anwei-
sungen des Herstellers lockern.

e Drucken Sie auf das Schloss und nehmen
Sie den Haltegurt vom Verankerungspunkt
ab.

A\ ACHTUNG

Ein unsachgemaper Einbau von Kindersit-
zen erhoht das Verletzungsrisiko bei Unfal-
len.

* Befestigen Sie niemals den Befestigungs-
gurt an einer der Befestigungsdsen im Ge-
packraum.

* Weder an den unteren Verankerungen
(ISOFIX) noch an den oberen Verankerun-
gen (Top Tether) diirfen Gepackstiicke
oder andere Gegenstande befestigt bzw.
gesichert werden.
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| Befestigung des Kindersitzes mit Sicherheitsgurt

Wenn Sie in |hrem Fahrzeug einen Kindersitz
der Zulassungskategorie universal (U) an-
bringen méchten, mussen Sie priifen, ob der
Sitz fUr dieses Fahrzeug zugelassen ist. Die
erforderlichen Informationen finden Sie auf
dem orangefarbenen ECE-Zulassungsetikett
des Kindersitzes. In der folgenden Tabelle
finden Sie die verschiedenen Befestigungs-
optionen.

[B5C-0044 |
Abb. 35 Auf den Rucksitzen: Einbau des
Kindersitzes.

Beifahrersitz?)

Airbag eingeschaltet Airbag abgeschaltet®

Gruppe 0 bis 10 kg X U u u
Gruppe O+ bis 13 kg X u u u
Gruppe | 9 bis 18 kg X U u u
Gruppe 115 bis 25 kg X UF UF UF
Gruppe |1l 22 bis 36 kg X UF UF UF

X: In dieser Konfiguration nicht zum Einbau von Kindersitzen geeignet.
U: Geeignet fr universale Rickhaltesysteme zum Einsatz in dieser Gewichtsgruppe.
UF: Akzeptabel fur universale Kinderrtickhaltesysteme mit Blick nach vorn, die firr diese Gewichtsgruppe zugelassen sind.

a) Es sind die jeweilige Gesetzgebung des Landes sowie die Herstellervorschriften zu Verwendung und Einbau von Kindersitzen einzuhalten.

b Semi-universale Kindersitze, bei denen die Befestigung mit dem Sicherheitsgurt des Autos und dem Stutzfu erfolgt, sind nicht auf dem mittleren Platz der Ricksitz-
bank zu verwenden.

<) Sitze ohne Sitzhéhenregulierung sind ganz nach hinten zu schieben. Sitze mit Sitzhéhenregulierung sind ganz nach hinten und nach oben zu schieben.

»
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Befestigung des Kindersitzes mit Sicher-
heitsgurt

o Stellen Sie die Hohe des Sicherheitsgurts
so ein, dass er auf natlrliche Weise und oh-
ne Knicke zum Kindersitz passt. Bei Kinder-
sitzen in entgegengesetzter Fahrtrichtung
sollte die unterste Position der Gurthéhen-
einstellung verwendet werden.

® Legen Sie den Sicherheitsgurt an und fuh-
ren Sie ihn gemaR den Anweisungen des Kin-
dersitzherstellers durch den Kindersitz.

o Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt
nicht verdreht ist.

o Stecken Sie die Schlosszunge des Sicher-
heitsgurts in das entsprechende Gurtschloss
am Sitz ein, bis diese horbar einrastet.

/A ACHTUNG

Kinder miissen wahrend der Fahrt mit ei-
nem dem Alter, dem Kérpergewicht und
der KérpergroRe entsprechenden Riickhal-
tesystem im Fahrzeug gesichert sein.

* Lesen und beachten Sie in jedem Fall die

Informationen und Warnhinweise zum Um-
gang mit den Kindersitzen» Seite 38.
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Notsituationen

Selbsthilfe

Inforuf-, Pannenruf- und
Notruf-Service

l Funktionsweise

B5C-0004

Abb. 36 Inder Dachkonsole: Schalter fur
Sprachdienste

Je nach Ausstattung befindet sich ein Schal-
ter an der Dachkonsole.

Durch Driicken der Tasten f, >= und se&
»> Abb. 36 kénnen folgende Sprachdienste
aufgerufen werden:

D Nur in bestimmten Landern verfligbar.

e Inforuf
e Pannenruf

* Notruf-Service.

Das werkseitig verbaute Steuergerat stellt die
erforderliche Verbindung her.

Bei Aktivierung eines Sprachdienstes wird
die Verbindung zu einem Gesprachspartner
hergestellt.

Kontrollleuchte

Der Schalter verfligt Uber eine Kontroll-
leuchte»» Abb. 36 (Pfeil). Sie dient zur An-
zeige folgender Zustande:

* Ausgeschaltet: der eCall-Service ist nicht
verflgbar.

e Blinkt etwa 20 Sekunden nach Einschal-
ten der Zundung rot: der eCall-Service ist
deaktiviert.

¢ Leuchtet rot: Systemfehler. Der eCall-Ser-
vice ist nur eingeschrankt verfligbar. CUPRA
empfiehlt, einen Fachbetrieb aufzusuchen.

e Leuchtet griin: der eCall-Service ist ver-
flgbar. Das System arbeitet einwandfrei.

e Blinkt gruin: Eine Sprachverbindung ist ak-
tiv.

{ Inforuf?

Mit dem Inforuf wird an Anruf an den Kun-
dendienst von SEAT S.A. durchgeflhrt.

= Pannenruf?

Mit dem Pannenruf kann im Fall einer Panne
direkt um fachmannische Hilfe gebeten wer-
den.

Parallel zum Sprachanruf werden einige
Fahrzeugdaten Ubertragen, z. B. Ihr aktueller
Standort.

so® Notruf-Service?

Wenn ein Notruf manuell oder bei einem
Unfall mit Airbag-Auslésung automatisch
ausgeflhrt wird, werden notrufrelevante Da-
ten automatisch Ubermittelt, z. B. der aktuel-
le Standort des Fahrzeugs.»> Seite 379.

Bei einem 6ffentlichen Anruf verwendet der
Gesprachspartner die Sprache des Landes,
in dem Sie sich befinden.

Bei einem privaten Anruf hilft lhnen der Ge-
sprachspartner in der Sprache, die Sie im In-
fotainment-System konfiguriert haben. Falls
die konfigurierte Sprache nicht zur Verfu-
gung steht, wird Englisch verwendet.
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Umleitung zur Notrufnummer 112

In einigen Situationen, in denen der Notruf-
Service eingeschrankt ist oder nicht ausge-
fahrt werden kann, wird ein Notruf an 112 ge-
tatigt.

Folgende Bedingungen kénnen dazu fuhren,
dass der Notruf-Service nur eingeschrankt
funktioniert bzw. dass der Anruf an die Not-
rufnummer 112 umgeleitet wird:

e Wenn |hr aktueller Standort in Gebieten
mit keinem oder unzureichendem Mobil-
funk-und GPS-Empfang liegt. Dazu kénnen
auch Tunnel, Hochhausschluchten, Gara-
gen, UnterfUhrungen, Berge und Taler zah-
len.

* Wenn in Gebieten mit ausreichendem Mo-
bilfunk- und GPS-Empfang das Mobilfun-
knetz des entsprechenden Telekommunika-
tionsanbieter nicht verflgbar ist.

¢ Der Notruf-Service steht nicht in allen Lan-
dern zur Verflgung. Es gibt keine gultige Li-
zenz fur die Nutzung des Notruf-Services.

e Wenn die fur den Notruf benétigten Bau-
teile im Fahrzeug beschadigt oder ohne aus-
reichende elektrische Energie sind.

* Der Notruf-Service steht nicht in allen Lan-
dern zur Verflgung. Je nach Standort des
Fahrzeugs konnen die LED-Kontrollleuchten
und sogar die verschiedenen Anrufarten ein
bestimmtes Verhalten aufweisen.

Die Pannen- und Inforufe kénnen auf Ihrer
Telefonabrechnung zu Zusatzkosten fuh-
ren.

Ausstattung fr den Notfall

l Bordwerkzeug

B7C-0143

Abb. 37 Im Gepackraum unter dem Ge-
packraumboden: Bordwerkzeug.

Das Bordwerkzeug befindet sich im Gepack-
raum, unter der Ladebodenabdeckung. Um
an das Bordwerkzeug zu gelangen» Sei-

te 148.

Das Bordwerkzeug besteht aus folgenden
Teilen:

@ Adapter fir die Anti-Diebstahl-Rad-
schraube

@) Abschleppése, einschraubbar
(® Radschlussel

(&) Wagenheberkurbel

(5) Wagenheber

(® Abziehhaken zum Abziehen der Radmit-
tenabdeckungen

@ Klammer fir Radschraubenkappen
Einige der aufgefihrten Werkzeuge gehéren

nur zu bestimmten Modellausfihrungen
bzw. sind Mehrausstattungen.

/A ACHTUNG

Ein loses Bordwerkzeug, Pannenset und
Reserverad kann bei plotzlichen Fahr- oder
Bremsmandvern sowie bei einem Unfall
durch den Fahrzeuginnenraum fliegen und
schwere Verletzungen verursachen.

¢ Immer sicherstellen, dass das Bordwerk-

zeug, Pannenset und Reserverad oder Not-
rad sicher im Gepackraum befestigt sind.

/A ACHTUNG

Ungeeignetes oder beschadigtes Bord-
werkzeug kann zu Unfallen und Verletzun-
gen fuhren.

* Niemals mit ungeeignetem oder bescha-
digtem Bordwerkzeug arbeiten.
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Der Wagenheber muss im Allgemeinen
nicht gewartet werden. Falls erforderlich,
mit Allzweckfett einfetten.

Reifenreparatur

Pannenset TMS (Tyre Mobility
System)

Mit dem Pannenset (Tyre Mobility System)
kénnen Reifenbeschadigungen zuverlassig
abgedichtet werden, die durch Fremdkorper
oder Einstiche bis etwa 4 mm Durchmesser
verursacht wurden. Der Fremdkérper
(z.B.Schraube oder Nagel) darf nicht aus
dem Reifen entfernt werden!

Nachdem das Dichtmittel im Reifen einge-
fallt ist, etwa 10 Minuten nach Fahrtantritt
den Reifenfllldruck unbedingt wieder kon-
trollieren.

Das Pannenset zum BefUllen eines Reifens
nur dann verwenden, wenn das Fahrzeug si-
cher abgestellt ist, die notwendigen Hand-
lungen und Sicherheitsvorkehrungen ver-
traut sind und das richtige Pannenset zur
Verflgung steht! Sonst fachmannische Hilfe
in Anspruch nehmen.

Das Reifendichtmittel darf in folgenden
Fallen nicht verwendet werden:

® Bei Schaden an der Felge.

e Bei Auflentemperaturen unterhalb von
-20°C (-4°F).

e Bei Schnitten oder Einstichen im Reifen,
die groper als 4 mm sind.

* Wenn mit sehr niedrigem Reifenfalldruck
oder luftleerem Reifen gefahren wurde.

* Wenn das Haltbarkeitsdatum auf der Rei-
fenfullflasche abgelaufen ist.

/A\ ACHTUNG

Das Verwenden des Pannensets kann ge-
fahrlich sein, vor allem wenn der Reifen am
Strafenrand aufgefiillt wird. Um das Risiko
schwerer Verletzungen zu reduzieren, fol-
gendes beachten:

¢ Halten Sie das Fahrzeug an, sobald es
moglich und sicher ist. Das Fahrzeug in si-
cherer Entfernung zum flieRenden Verkehr
abstellen, um den Reifen befiillen zu kén-
nen.

e Sicherstellen, dass der Untergrund eben
und fest ist.

o Alle Mitfahrer und insbesondere Kinder
mussen sich immer in sicherer Entfernung
und auRerhalb des Arbeitsbereichs aufhal-
ten.

¢ Warnblinkanlage einschalten, um andere
Verkehrsteilnehmer zu warnen.

e Das Pannenset nur dann verwenden,
wenn man mit den notwendigen Handlun-
gen vertraut ist. Sonst fachmannische Hilfe
in Anspruch nehmen.

¢ Das Pannenset ist nur fiir den Notfall bis
zum Erreichen des nachsten Fachbetriebes
gedacht.

¢ Einen mit dem Pannenset reparierten
Reifen umgehend ersetzen lassen.

* Dichtungsmittel ist gesundheitsschadlich
und muss bei Kontakt mit der Haut sofort
entfernt werden.

* Pannenset auferhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

* Immer den Motor abstellen, die elektro-
nische Parkbremse aktivieren und den
Fahrstufenschalter in Stellung P bringen,
um das Risiko einer unbeabsichtigten Fahr-
zeugbewegung zu reduzieren.

/A ACHTUNG

Ein mit Dichtungsmittel befullter Reifen hat
nicht die gleichen Fahreigenschaften wie
ein herkdmmlicher Reifen.

* Niemals schneller als 80 km/h (50 mph)
fahren.

* Vollgasbeschleunigungen, starkes Brem-
sen und rasante Kurvenfahrten vermeiden!

* Mit maximal 80 km/h (50 mph) nur 10 Mi-
nuten fahren, dann ist der Reifen zu kon-
trollieren.

»
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% Umwelthinweis

Gebrauchtes oder abgelaufenes Dich-
tungsmittel entsprechend den gesetzli-
chen Vorschriften entsorgen.

Eine neue Reifendichtmittelflasche ist bei
den CUPRA-Fachbetrieben oder bei jedem
SEAT-Vertragshandler erhaltlich.

Separate Bedienungsanleitung des Herstel-
lers des Pannensets beachten.

l Bestandteile Pannenset

B7C-0022

Abb. 38 Prinzipdarstellung: Bestandteile
Pannenset.

Das Pannenset befindet sich im Gepackraum
unter dem Bodenbelag. Es besteht aus fol-
genden Bestandteilen»» Abb. 38:

@ Ventileinsatzdreher

@ Aufkleber zum Anbringen im Sichtfeld
des Fahrers auf dem Kombi-Instrument,
um an die empfohlene Hochstgeschwin-
digkeit von ,max. 80 km/h*“ bzw.

,max. 50 mph“ zu erinnern
Einflllschlauch mit Verschlussstopfen
Luftkompressor (je nach Version kann
die Ausfihrung variieren).
EIN/AUS-Schalter

Luftablassschraube (kann auch im Rei-
fenfullschlauch integriert sein).

Q @0 ®e

Reifenfllldruckanzeige (kann auchim
Reifenflllschlauch integriert sein).

Reifenflllschlauch
12-Volt-Kabelstecker

@ Reifenfullflasche mit Dichtungsmittel
@) Ersatz-Ventileinsatz

©®

Der Ventileinsatzdreher (1) hat am unteren
Ende einen Schlitz, in den der Ventileinsatz
passt. Nur so kann der Ventileinsatz aus dem
Reifenventil heraus- und wieder hineinge-
dreht werden. Das gilt auch fur den Ersatz-
Ventileinsatz @).

| Reifen abdichten und aufpumpen

Reifen abdichten

¢ Ventilkappe und Ventileinsatz vom Reifen-
ventil abschrauben. Verwenden Sie den Ven-
tileinsatzdreher»»» Abb. 38 (2) zum Heraus-
schrauben des Ventileinsatzes. Legen Sie
den Ventileinsatz auf einem sauberen Unter-
grund ab.

e Reifendichtmittelflasche kraftig schitteln
»> Abb. 38 @9.

e Schrauben Sie den Einfullschlauch

»> Abb. 38 3) auf die Dichtmittelflasche. Die
Folie am Verschluss wird automatisch durch-
stoRen.

e Verschlussstopfen vom Einfullschlauch

»> Abb. 38 3) entfernen und das offene En-
de ganz auf das Reifenventil stecken.

® Flasche mit dem Boden nach oben halten
und den gesamten Inhalt in den Reifen ful-
len.

¢ Dichtmittelflasche vom Reifenventil ab-
nehmen.

¢ Ventileinsatz mit dem Ventileinsatzdreher
»> Abb. 38 () wieder in das Reifenventil
schrauben.

Reifen aufpumpen

e Reifenfiillschlauch»> Abb. 38 () des Luft-
kompressors fest auf da