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1. Identifikation / Erkennungsmerkmale

Der Elektromotor ist gerauschlos. Die linke Zeigeranzeige im Kombiinstrument

(Powermeter) zeigt an, ob der Elektromotor ausgeschaltet ,OFF“ oder betriebsbereit
,READY" ist.

Ladedose Orange Leitung

2. Immobilisierung / Stabilisierung / Anheben

Fahrzeug immobilisieren

Taste ,P“ (Parken) drtcken und Hebepunkte
Feststellbremse betatigen. ) |

jail Cywr my jm

Geeignete
Hebepunkte

Hochvolt-
batterie

3. Kontrolle direkter Risiken / Sicherheitsregeln

Motor ausschalten (Fahrleistungsanzeige ,,Off")

START-STOPP-Taste dricken ohne das Bremspedal
zu betatigen

Anstelle eines Funkschlissels kann auch
ﬁ' (| eine Code-Karte oder eine Anwendung
> .
fur Smartphone verwendet werden.

Hochvoltsystem deaktivieren

Maoglichkeit 1: Deaktivierung vom Motorraum aus.

oo |
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Moglichkeit 2: Vom Fahrgastraum aus sichern

{5 N =
o 3 / B/ e

Linkslenker (neben der Rechtslenker (im
Lenksaule) Handschuhfach)

Hochvoltkomponenten und Hochvoltbatterie nicht bertuhren, trennen oder 6ffnen!
Geeignete Schutzausrustung tragen!

Bei Unfallen mit Airbagauslosung wird das Hochvoltsystem automatisch deaktiviert.
Das Hochvoltsystem ist nach der Deaktivierung innerhalb von ca. 20 Sekunden spannungsfrei.

12V-Batterie achalten

000 00O

Von der Ladestation trennen (Notentriegelung)

r
A

@ Verglasung:
(D Verbundsicherheitsglas

@ Einscheiben-Sicherheitsglas

5. Energiespeicher / Flussigkeiten / Gase / Feststoffe

. A\
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é Wenn Kuhlmittel aus dem Kuhlsystem austritt, besteht die

Gefahr einer chemischen Reaktion in der Hochvoltbatterie. IR %
Temperatur der Hochvoltbatterie prufen!

6. Im Brandfall

O OO0

Lithium-lonen-Batterien konnen durch Beschadigung oder unsachgemal}e Handhabung
sowohl spontan wie auch zeitverzogert in Brand geraten.
AulRerdem konnen sie sich nach Loschen des Brands erneut selbst entziinden. IR
Geeignete personliche Schutzausrustung tragen!

7. Bei Eintauchen

Nach der Bergung des Fahrzeugs aus dem Wasser, Hochvoltsystem deaktivieren (siehe Kapitel 3)
und das Wasser ablaufen lassen. Geeignete Schutzausrustung tragen!

8. Abschleppen / Transport / Aufbewahrung

— Fahrzeug nicht auf der Antriebsachse abschleppen.

~©" | Hochvoltsystem deaktivieren (siehe Kapitel 3).
Fahrzeug in sicher Entfernung von Gebauden und
anderen Fahrzeugen abstellen (min. 5 m)
(Quarantaneflache).

IR &

lonen-Batterien konnen sich nach der Brandbekampfung erneut entzinden.

é Lithium-lonen-Batterien konnen sich selbst entzunden. Lithium-

10. Bedeutung der verwendeten Piktogramme

A A

Entziindbar Explosiv Korrosiv stark Umweltgefahrlich Plug-in- Warnung Hochvolt Gefahr
Gesundheits- Hybridfahrzeug mit
schadlich Flussigkraftstoff

LI ION
@ = | =l o i A
>
Mit Wasser L|th|um lonen- Gefahrliche Frontklappe Kofferraum IR- Intelligenten Benzin-
[6schen Batterie Spannung Warmebildkamera | Schlissel entfernen kraftstoff
benutzen
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