V CUPRA LEON e-HYBRID
cusR=A Sportstourer (din 2021)

Nota: llustratia prezintd gama de echipare maxima posibila.
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V CUPRA LEON e-HYBRID
cuse=e Oportstourer (din 2021)

1. Identificare/caracteristici de identificare

Motorul electric este silentios. Afisajul din stdnga panoului de bord (indicator de putere)
/'\ arata daca motorul electric este oprit ,OFF” sau pregatit de functionare ,READY”.

Priza de incarcare Cablu portocaliu

2. Imobilizare/stabilizare/ridicare

Imobilizarea autovehiculului

Apasati butonul ,P” (parcare) si Puncte de ridicare
actionati frana de méana. ——

MR o SN A TN
1

Puncte de
ridicare adecvate

Set de baterii,
fnalta tensiune

3. Controlul riscurilor directe/reguli de siguranta

Oprirea motorului (indicator de putere ,,Off”)

Apasati butonul START-STOP fara a actiona pedala de
frana

in locul unei chei cu telecomanda se
ﬁ «‘F poate utiliza un card cu cod sau o
aplicatie pentru smartphone.

Dezactivarea sistemului de Tnalta tensiune

Optiunea 1: Dezactivarea din compartimentul motor
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CuUJUPRA LEONe-HYBRID
cuse=ea Sportstourer (din 2021)

Optiunea 2: Asigurarea din habitaclu

Autovehicule cu volan pe stanga  Autovehicule cu volan pe
(langa coloana de directie) dreapta (in torpedo)

Nu atingeti, decuplati sau deschideti componentele de inalta tensiune si bateria de
inalta tensiune! Purtati echipament de protectie corespunzator!

Sistemul de Tnalta tensiune al autovehiculului este dezactivat automat in cazul accidentelor care implica
declansarea airbagurilor.
Sistemul de Tnalta tensiune este scos de sub tensiune in aprox. 20 de secunde dupa dezactivare.

Dezactivarea baterlel de 12V

Geamuri:

@ Geam laminat

singur panou

5. Sistem de stocare energie/lichide/gaze/substante solide

ROODOA
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CUPRA LEONe-HYBRID
cus=aA Sportstourer (din 2021)
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Daca din sistemul de racire se scurge lichid de racire, exista pericolul
unei reactii chimice in bateria de inalta tensiune. IR §
Verificati temperatura bateriei de inalta tensiune!

6. in caz de incendiu

Bateriile litiu-ion se pot aprinde atat spontan, cat si dupa o perioada de intarziere ca
urmare a deteriorarii Si manipularii inadecvate.
Acestea se pot de asemenea reaprinde dupa ce focul a fost stins. IR %)
Purtati echipament individual de protectie corespunzator!

7. La scufundare

Dupa recuperarea autovehiculului din apa, dezactivati sistemul de inalta tensiune (consultati capitolul 3) si
lasati apa sa se scurga. Purtati echipament de protectie corespunzator!

8. Towing Away / Transport / Storage

_ Nu tractati autovehiculul folosind puntea motoare.
~©"  Dezactivarea sistemului de inalta tensiune (consultati
capitolul 3). Amplasati autovehiculul la o distanta
sigura indicata fata de cladiri si alte autovehicule
(min. 5m) (zona de carantina).

Bateriile litiu-ion se pot aprinde. Bateriile litiu-ion se pot reaprinde dupa "]
stingerea incendiului. |

10. Semnificatia pictogramelor utilizate

OISR IR IR A A

Inflamabil Exploziv Substante Pericol pentru Pericol pentru Autovehicul Avertizare Indicator
corozive sanatatea mediu hibrid plug-in nalta general de
umana cu combustibil tensiune avertizare
lichid
LI ION
[©] 9]
[Q: p] [Q: 5] IR 5 ‘ﬁ' O
>
Utilizati ap& Bateria Tensiune Capots Portbagaj Utilizati camera Tndepartati cheia Combustibil
pentru a stinge litiu-ion periculoasa termica cu inteligenta benzina
incendiul infrarosu
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