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Dados do veiculo

Modelo:

Confirmacao de rececaoda
documentacao e das chaves do veiculo

Matricula:

z
D>
o

Com o veiculo foram entregues: SIM

NiUmero de identificacao
do veiculo:

Dia em que se regista a matricula
ou dia da entrega do veiculo:

Concessionario SEAT/ Servico Autorizado CUPRA:

Consultor de servigo:

Telefone:

Documentacao de bordo

Primeira chave

Segunda chave

Confirmou-se o funcionamento correto
das chaves

O oag
O oag

Localidade:

Data:

Assinatura do proprietério:




Obrigado pela con-
fianca depositada

Com o seu novo CUPRA podera desfrutar de
um veiculo com a tecnologia mais avancada e
equipamento de alta qualidade.

Recomendamos-lhe que leia este Manual de
Instrugdes atentamente para se familiarizar
com o seu veiculo e poder aproveitar todas as
suas funcdes na conducao diéria.

Ainformacao sobre a utilizacdo é complemen-
tada com indicacoes de funcionamento e con-
servacao do veiculo, para garantir assim a sua
seguranca e a manutencao do valor do seu vei-
culo. Além disso, proporcionamos-lhe valiosos
conselhos praticos e sugestdes para conduzir
o seu veiculo com eficiéncia e respeitando o
meio ambiente.

Esperamos que desfrute muito com o seu vei-
culo e que faga sempre uma boa viagem.

cuPrPRrRA

Tenha em conta as importantes adverténcias
de seguranca relativas ao airbag dianteiro do
passageiro >>> Pagina 54, Colocacdo e
utilizagao das cadeiras de crianca.
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bre este manual de instrucées

Sobre este manual de
instrucoes

Este manual de instrucoes é valido para todas
as variantes e versoes do seu modelo CUPRA.
Nele descrevem-se todos os equipamentos e
modelos, sem especificar se se trata de equi-
pamentos opcionais ou de variantes do mo-
delo. Por isso, é possivel que se descrevam
equipamentos ndo incluidos no seu veiculo ou
que sé estejam disponiveis em alguns paises.
Consulte o equipamento do seu veiculo na do-
cumentacao que se entrega com o mesmo e,
se desejar obter informacdes mais detalhadas,
dirija-se ao seu Servigo Especializado CUPRA
ou Servigo Oficial SEAT.

Todos os dados facultados neste manual de
instrucdes correspondem a informacao dis-
ponivel no fecho da redacao. Dado que o
veiculo continua a desenvolver-se continua-
mente, é possivel que apresente diferencas re-
lativamente aos dados incluidos neste manual.
Por este motivo, ndo pode apresentar-se qual-
quer reclamagao caso nao haja correspondén-
cia de dados, figuras ou descrigdes.

Se vender ou emprestar o veiculo a terceiros,
certifique-se de que toda a documentacao de
bordo se encontra sempre no veiculo. Além
disso, a CUPRA recomenda restabelecer o sis-
tema de infotainment para s configuragdes de
fabrica para apagar todos os dados pessoais.

As figuras podem diferir em alguns pormeno-
res em relacdo ao seu veiculo e devem enten-
der-se apenas como uma representacao stan-
dard.

As indicagdes de direcao (esquerda, direita,
para a frente, para trds) que aparecem neste
manual referem-se a direcao de circulacao do
veiculo, sempre que n&o seja indicado o con-
trario.

Este manual de instrugdes foi elaborado para
veiculos com o volante a esquerda. Nos vei-
culos com volante a direita a disposicao dos
comandos difere parcialmente da apresentada
nas figuras ou da descrita nos textos.

As alteracdes técnicas do veiculo ou os assun-
tos criticos para a seguranca que tenham sur-
gido ap6s o encerramento da edicdo serdo in-
cluidos num suplemento que se anexa a docu-
mentacao de bordo.

® As marcas registadas est3o assinaladas
com @, A auséncia deste simbolo n3o ga-
rante que nao se trate de um termo regis-
tado.

Neste manual pode aceder a informacao, atra-
vés do:

e indice temético com a estrutura geral do
manual por capitulos.

o indice visual, onde se indica graficamente a
pagina na qual pode encontrar a informacao
«essencial», que é desenvolvida nos capitulos
correspondentes.

o Indice alfabético com numerosos termos e
sinénimos que facilita a pesquisa da informa-

Os textos precedidos deste simbolo contém
informacoes relacionadas com a sua segu-
ranca e avisam sobre possiveis riscos de aci-
dente ou lesoes.

AVISO

Os textos precedidos deste simbolo chamam
a sua atengao para possiveis danos no vei-
culo.

Os textos precedidos deste simbolo contém
informacdes sobre a protecao do meio ambi-
ente.

Os textos precedidos deste simbolo contém
informacdes adicionais.




Sobre este manual de instrucées

Manual de instrugoes digital

Na pégina da Internet oficial da CUPRA poderéa
visualizar a versao digital do manual:

Fig.1 Paginada
Internet da
CUPRA

e digitalize o c4digo QR.
e OU introduza o seguinte endereco no nave-
gador da Internet:

https://www.cupraofficial.com/owners/your-
-cupra/cupra-cars-manuals.html

e selecione o seu veiculo.

1) Segundo a versao.

Manual Digital no Sistema de Infotainment ¥

Quando se realiza um restabelecimento das
definicoes de fabrica, desinstala-se o Manual
Digital do sistema de infotainment.

Para reinstalar o Manual Digital proceda como
se segue:

e Pressione o icone de notificacdes B situado
na barra superior do sistema de infotainment.
Em seguida, aparecera uma janela pop-up.

e Pressione (K para iniciar o processo de insta-
lacdo.

Em caso de dlvidas, contacte o seu conces-
sionario SEAT ou uma oficina especializada.

A atualizagdo do Manual Digital sé é possi-
vel quando o veiculo estiver no modo On-
line »>> Pagina 233. No modo Offline o con-
telido pode nao estar atualizado.




Quadros gerais do veiculo

Quadros gerais do veiculo

Vista exterior dianteira

[Bi-omes |
Sensores de assisténcia a condugdo »>> Pa- (© Reboque do veiculo
gina 161 ® Controlo de niveis Reboque >>> Pégina 289
Cémara frontal multifungoes Liquido dos travbes »>> Pagina 306 Argola de reboque >>> Pégina 291

Cémara frontal «Top View Camera»
Radar frontal

Sensores de ajuda ao estacionamento
Sensor de estacionamento assistido

Cémaras laterais «Top View Camera»

Bateria >>> Pagina 308
Compartimento dianteiro
Alavanca de desbloqueio >»> Pagina 301

Abrir/Fechar >»> Pagina 301



Vista exterior traseira

BK1-0166

Sensores de assisténcia a condugao >>> Pa-
ginal161

® OO0

Camara de visdo traseira
Sensores de ajuda ao estacionamento
Radares traseiros

Sensor de estacionamento assistido

Porta da bagageira
Abertura a partir de fora >»> Pagina 102

Abertura de emergéncia >»> Pagina 102

Tomada de carregamento

Indicador do processo de carregamento
»»> Pagina75

Destrancagem de emergéncia >>> Pa-
gina78

Abertura e fecho
Portas »>> Pagina 99
Fecho centralizado >»> Pagina 94

Trancagem de emergéncia >>> Pa-
gina100

(@ Atuagdo em caso de furo
Kit antifuros >>> Pagina 326

Substituicdo da roda »>> Pagina 320



Vista interior

CNONCNONORC)

Apoio dos bracos »>> Pagina 112
Fixagoes Isofix >>> Pagina 56

Cintos de seguranca >»> Pagina 38
Cortina para o sol »>> Pagina 128
Espelho retrovisor interior >>> Pagina 126

Apoio de bragos com alojamento para ar-
ranque de emergéncia >>> Pagina 149

@
®
®
©
@
@

s gerais do veiculo

Connectivity Box / Wireless Charger
»»> Pagina 275

Regulacdo dos bancos >>> Pagina 108
Botao de arranque >>> Pagina 147
Airbag do passageiro >>> Pagina 48
Porta-luvas »>> Pagina 222

Desativacdo do airbag frontal do passa-
geiro »»> Pagina 48

| BK1-0025 |



uadro geral (volante a esquerda)

Quadro geral (volante a esquerda)

©)
(O]

®

,6lgLv

Manipulo da porta

Fecho centralizado >>> Pagina 94

Ajuste do espelho exterior »>> Pagina 126
Acionamento elétrico das janelas >>> Pa-
gina103

Comando para a iluminagéo e o desemba-
ciamento de vidros >>> Pagina 114
Manipulo dos indicadores de mudanca de
direcdo e dos maximos >>> Pagina 116
Painéis de comandos do volante multifun-
¢coes »>> Pagina 106

©

Digital Cockpit >>> Pagina 14
Luzes de controlo »>> Pagina 11

Limpa para-brisas e limpa-vidros traseiro
»»> Pagina 122

Seletor de velocidades >>> Pagina 150

Travao de estacionamento eletrénico
»»> Pagina 195

Sistema de infotainment >>> Pagina 25,
»>> Pagina 242

Alavanca para abrir o capd »>> Pagina 301

® ®e6

Fusiveis »>>> Pagina 292
Ajuste do volante »>> Pagina 107

Volante com buzina e airbag do condutor
>>> Pagina 48

Luzes de emergéncia »>> Pagina 63
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adros gerais do veiculo

Quadro geral (volante a direita)

@ sistema de infotainment »>> P4gina 25, Travao de estacionamento eletrénico @ Fusiveis >>> Pagina 292
»>> Pagina 242 >>> Pagina 195 @ Luzes de emergéncia >>> Pagina 63
@ Manipulo dos |nc§|cadores de )mudanga de @ C'omando Paré a |Ium|na<;'ao. e odesemba- @ Ajuste do volante >»> Pagina 107
direcao e dos maximos »>> Pagina 116 ciamento de vidros >>> Pagina 114 . i
@4 Volante com buzina e airbag do condutor

(® Painéis de comandos do volante multifun- Fecho centralizado >>> Pagina 94
coes »>> Pagina 106

(® Digital Cockpit »>> Paginal4

>»> Pagina 48
Ajuste do espelho exterior >>> Pagina 126

Acionamento elétrico das janelas >>> Pa-
Luzes de controlo »»> Pagina 11 gina103

(5 Limpa para-brisas e limpa-vidros traseiro (® Manipulo da porta
»>> Pagina 122

(® Seletor de velocidades >>> Pagina 150

@ Alavanca para abrir o capd »>> Pagina 301



Luzes de controlo

Sim- Significado Sim- Significado
bolo bolo

Informacgoes parao
condutor

Luzes de controlo

’ Luzes de controlo e de adverténcia

As luzes de adverténcia e de controlo podem
acender-se individualmente ou combinadas e
servem para advertir, indicar a presenca de
alguma anomalia ou avisar da ativagao de de-
terminadas fungdes. Algumas acendem-se ao
ligar aignicdo e tém de desligar-se ao fim de
um certo tempo.

As luzes de controlo que se acendem no
comando das luzes explicam-se no capitulo
>>> Pagina 114, Luzes.

/\ ADVERTENCIA

Se n3o se tiverem em conta as luzes de ad-
verténcia e as mensagens, podem ocorrer
avarias no veiculo e este pode ficar parado
no meio do transito, ou poderao ocorrer aci-
dentes e ferimentos graves.

® Nunca ignorar as luzes de controlo, nem as
mensagens de texto.

© Assim que for possivel e seguro, pare o vei-
culo.

0
®

(©)

®

N&o continue a circular!
Luz central de aviso »»> Pagina 19

Colocar o cinto de segurancga
>»> Pagina 38

Descarga profunda da bateria de
altatensdo »>> Pagina 77

Travao de estacionamento eletré-
nico ligado »>> Pagina 195

N&o continue a circular!

Avaria no sistema de travagem
»>> Pagina 156

N&o continue a circular!

Nivel do liquido dos travdes baixo
>»> Pagina 306

. N&o continue a circular!

O servofreio eletromecanico nao
funciona »»> Pagina 159

Assuma o controlo do veiculo e es-

teja preparado para travar! >>> Pa-
gina 169

B

T
l

®

@

)

g

N&o continue a circular!

Avaria no sistema do liquido de
refrigeracao do motor »>> Pa-
gina 306

. N&o continue a circular!
Anomalia na direcao >>> Pa-
gina 152

. N&o continue a circular!

Falha no sistema de alta tensao
»>> Pagina 76, >>> Pagina 151,
»>> Pagina 290

N&o continue a circular!
Bateria de 12 volts >>> Pagina 311

Bateria de alta tensao vazia - Nao é
possivel circular >>> Pagina 146

Risco para a salide! Abrir os vidros!
Concentracgao de CO2 demasiado
alta >>> Pagina 138

Adverténcia de colisdo »>> Pa-
gina177

Assuma imediatamente o controlo
da direcao »>> Pagina 188

11



Luz central de aviso »»> Pagina 19

Sistema de airbags ou dos pré-ten-
sores dos cintos de seguranca de-

sativado com um equipamento de

diagndstico »>> Pagina 47

Anomalia no sistema de airbags ou
dos pré-tensores dos cintos de se-
guranca >>> Pagina 47

Falha no célculo da autonomia
»>> Pagina77

Airbag dianteiro do passageiro de-
sativado »>> Pagina 47

Airbag dianteiro do passageiro ati-
vado »»> Pagina 47

Verificar as pastilhas dos travoes
»»> Pagina 157

Travoes demasiado quentes
>»> Pagina 196

Acende-se: avaria no controlo
eletrénico de estabilidade (ESC)
»>> Pagina 159

Pisca: Controlo eletrénico de es-
tabilidade (ESC) ou controlo de
tragao (TCS) regulando »>> Pa-
gina 159

ESC no modo «Sport» ou ESC
desativado manualmente »>> Pa-
gina 158

Anomalia no ABS »»> Pagina 159

Mudanca de faixa assistida ndo dis-
ponivel »>> Pagina 188

TTravel Assist ndo disponivel
»>> Pagina 188

Anomalia na iluminagao do veiculo
»>> Pagina 114

Luz traseira de nevoeiro ligada
»>> Pagina 114

O climatizador nao funciona ou a
concentracdo de CO2 ndo se pode
medir >>> Pagina 138

Risco para a salidel Abrir os vidros!
Concentragao de CO; demasiado
alta>>> Pagina 138

Avaria no sensor de chuva e de luz
»>> Pagina 124

Avaria no limpa-vidros »>> Pa-
gina124

Nivel do liquido do limpa-vidros de-
masiado baixo »>> Pagina 124

Informagoes para o condutor

Significado Significado Sim- Significado
bolo

Anomalia na direcao »>> Pa-
gina 152

Avaria no sistema de controlo dos
pneus »>> Pagina 326

@ N3o continue a marchal!
Pressao dos pneus baixa >>> Pa-
gina 326

Falha no sistema de propulsdo elé-
trica »>> Pagina 149, >>> Pa-
gina 151

Poténcia reduzida >>> Pagina 146

Avaria no som do motor eletrénico
(e-Sound) »>> Pagina 149

Front Assist ndo disponivel >>> Pa-
gina179

Adverténcia de colisao desativada
>>> Pagina 180

Limitador de velocidade nao dispo-
nivel >»> Pagina 166

Controlo de cruzeiro adaptativo
(ACC) ndo disponivel »>> Pa-
gina173

Emergency Assist nao disponivel
>»> Pagina 190



Assistente de aviso de saida da faixa
de rodagem (Lane Assist) ndo dis-
ponivel >>> Pagina 183

Assistente para emergéncias
(Emergency Assist) a regular
»>> Pagina 189

Assistente de aviso de safda da
faixa (Lane Assist) a regular. >>> Pa-
gina 182

Assistente de safda (Exit Assist) in-
disponivel >>> Pagina 164

Assistente de mudanga de faixa
(Side Assist) indisponivel »>> Pa-
gina 164

Assistente de saida do estaciona-
mento (RCTA) indisponivel >>> Pa-
gina 164

Bateria/alimentacao de 12 V
»>> Pagina 312

Estado de carga baixo da bateria de
alta tensdo >>> Pagina 77

Bateria de alta tensdo descarregada
>>> Pagina77

Avaria na suspensao adaptativa
»>> Pagina 154

Auto Hold ativo > Pagina 197

Indicadores de mudanca de direcao
>»> Pagina 114

Limitador de velocidade ativo
»>> Pagina 165

O assistente de aviso de safda da
faixa de rodagem (Lane Assist) esta
ativo. >»> Pagina 182

Travel Assist ativo >>> Pagina 184

Controlo de cruzeiro adaptativo
(ACC) a regular, nenhum veiculo
detetado a frente »»> Pagina 170

Controlo de cruzeiro adaptativo
(ACC) aregular, veiculo detetado a
frente »>> Pagina 170

Veiculo em processo de carrega-
mento >>> Pagina 76

Regulacao causada pelo percurso
»>> Pagina 175

Regulacao causada por uma ro-
tunda >>> Pagina 175

Regulacado causada por um cruza-
mento >>> Pagina 175

Regulacado causada pelo fim de uma
restricdo de velocidade. »>> Pa-
gina 175

=D
AUTO HOLD

(UM

("}

&

Dl

@E\

Luzes de controlo

m Significado m Significado m Significado

Regulacao causada pelo fim de um
engarrafamento >>> Pagina 175

Regulagao causada por uma restri-
cao de velocidade »>> Pagina 175

Méximos acesos ou ativacao de si-
nais luzes >>> Pagina 114

Funcao Auto-Hold ativada >»> Pa-
gina197

O limitador de velocidade nao esta
ativo >>> Pagina 165

Estado de carga da bateria de alta
tensdo >>> Pagina 15

Temperatura exterior inferior a
+4°C (+39 °F) »>> Pagina 18

Assistente de maximos ativa
>>> Pagina 117

Assuma o controlo da diregao
»>> Pagina 188

Front Assist a ligar >>> Pagina 179
Adverténcia da distancia »>> Pa-
gina 177

Perfil de condugao Range >»> Pa-
gina 154
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Informagoes para o condutor

m Significado

Perfil de conducao CUPRA »>»> Pa-
gina 154

Perfil de condugao Comfort
>>> Pagina 154

2
©

Perfil de conducao Performance
»>> Pagina 154

Perfil de condugao Individual
>>> Pagina 154

Referéncia a informagao na do-
cumentacao de bordo »»> Pa-
ginal9

Retire o pé do acelerador »>> Pa-
gina 23

N

=<

indicador dos intervalos de servico
>>> Pagina 25

Painel de instrumentos

’ Introducido ao tema

Depois de por o sistema de propulséo a
funcionar com a bateria de 12 volts total-
mente descarregada ou acabada de substituir,
pode acontecer que alguns ajustes do sistema
(como a hora, a data, os ajustes de conforto
personalizados e as programacdes) se tenham

desajustado ou apagado. Verifique e corrija es-
tes ajustes quando a bateria estiver suficiente-
mente carregada.

/\ ADVERTENCIA

Qualquer distracao pode provocar um aci-
dente, com o consequente risco de lesdes.

® N3o utilizar os comandos do painel de ins-
trumentos durante a conducao.

® Para reduzir o risco de provocar um aci-
dente e de que ocorram lesées, realize ape-
nas ajustes das indicacoes do ecra do painel
de instrumentos e das indicagées do ecra do
sistema de infotainment quando o veiculo
estiver parado.

Digital Cockpit

Fig. 2 Digital Cockpit no painel de
instrumentos.

O Digital Cockpit é um painel de instrumentos
digital com um ecra de cristal liquido a cores
de altaresolucao. Para além do velocimetro,
selecionando diferentes perfis de informagao
podem visualizar-se indicagdes dos sistemas
de assisténcia ao condutor, entre outras. A se-
guir chamar-se-4 «painel de instrumentos di-
gital» ao Digital Cockpit.

Vistas na area de visualizagao

O painel de instrumentos digital pode mostrar
as seguintes vistas >>> Fig. 2:

© Resumo: Antes de ligar o sistema de propul-
sdo: vista com informagao sobre a quilometra-
gem, o estado de carga da bateria e a autono-
mia.

e Basica: Indicagdes de marcha com infor-
macao sobre os sistemas de assisténcia a con-
dugao, a velocidade e a navegagao.

e Sistemas de assisténcia para o
condutor: Visualizacdo dos sistemas de assis-
téncia para o condutor ativos e da velocidade.
Oculta-se o contexto de navegagao.

e Navegacao: Representacdo com indicagdes
sobre arota guiada e a velocidade. Oculta-se a
vista gréfica dos sistemas de assisténcia para o
condutor.

Na area de visualizacdo superior sdo mostra-
dos, por ex., janelas emergentes em funcdo da
situacao.



Painel de instrumentos

O ndmero e o contedo das informacées mos-
tradas podem variar de acordo com o equipa-
mento.

Ajustar as vistas

As diferentes vistas oferecem-lhe uma melhor
visdo geral sobre os dados de viagem e a na-
vegacgao ou informacao sobre os sistemas de
assisténcia para o condutor.

Com os botdes VIEW do volante multifuncoes
podem selecionar-se as vistas «Sistemas de
assisténcia para o condutor» e «Navegacao».

e Para alterar as vistas, deslize o dedo sobre
o botao VW da direita para a esquerda ou vice-
-versa.

Incidéncias no painel de instrumentos digital

Ainformacao e as adverténcias mostram-se no
painel de instrumentos digital como incidén-
cias. As incidéncias mostram-se no painel de
instrumentos a partir de cima e ao fim de um
tempo voltam a ocultar-se.

Se o condutor se distrair, poderao ocorrer
acidentes e causar lesGes.

o Autilizacao do painel de instrumentos digi-
tal pode distrair a atencao do transito.

e Conduzir sempre prestando atencao ao
transito e de uma forma responsavel.

Estado da carga da bateria e auto-
nomia no painel de instrumentos
digital

@80% ]} 360 Kkm
@ 20% M3} 50km
D 30 km

Fig.3 No painel de instrumentos digital:
autonomia e indicagao da reserva.

G)

Indicacao do estado de carga da bateria

O estado da carga atual da bateria de alta ten-
sdo indica-se com o simbolo = no painel de
instrumentos digital >>> Fig. 3 (@). O simbolo da
bateria estard mais ou menos cheio em funcao
do estado da carga da mesma.

Indicacdo da autonomia

A autonomia do veiculo é mostrada em qui-
I6metros (km) ou milhas (mi) em fungdo do
ajuste selecionado »>> Fig.3(2).

O valor mostrado calcula-se e atualiza-se em
fungao do estilo de condugao e das condicoes
ambientais. Por isso, a autonomia pode variar
inclusive com a bateria de alta tensao total-
mente carregada.

Indicacdo do tempo restante de carrega-
mento da bateria

Durante um processo de carregamento ativo,
mostra-se no painel de instrumentos o tempo
restante de carregamento até ao estado de
carga desejado. Esta informacao sé aparece
com a ignicao desligada (pressionando o bo-
t3o START ENGINE STOP ).

Zonadareserva>>> Fig.3

(@ Estado de carga da bateria, percentagem
de carregamento e autonomia

@ Indicacdo dareserva (nivel de adverténcia
1), percentagem de carregamento e auto-
nomia

(® Indicacdo dareserva (nivel de adverténcia
2), percentagem de carregamento e auto-
nomia

Niveis de adverténcia da zona da reserva:

Amarelo O estado de carga da bateria é infe-
riora20 %.

Vermelho O estado de carga da bateria é infe-
rior a10 %.
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Informagoes para o condutor

Carregue a bateria de alta tens3o o mais rapi-
damente possivel para evitar que o veiculo fi-
que parado »> Al

/\ ADVERTENCIA

Se se circular com uma carga demasiado
baixa da bateria de alta tensao, o veiculo po-
dera ficar parado no meio do transito, além
de poder causar acidentes e lesGes graves.

o Certifique-se sempre de que o estado de
carga da bateria de alta tensao seja sufici-
ente!

/\ ADVERTENCIA

Quando o estado de carga da bateria de alta
tensdo atinge o nivel da reserva, as proprie-
dades de velocidade podem variar, p. ex., o
comportamento de aceleracio do veiculo.

e Adapte sempre a velocidade e o estilo de
condugao as condigdes de visibilidade, cli-
matéricas, do piso e do transito, bem como
ao estado de carga da bateria de alta tensao.

16

A descarga automatica da bateria de alta
tens3o, p. ex., por o veiculo permanecer es-
tacionado durante varios meses, pode provo-
car danos na bateria no caso de temperatu-
ras ambiente altas e um estado de carga da
bateria baixo.

o Certifique-se sempre de que o estado de
carga da bateria de alta tensao seja sufici-
ente!

Se a temperatura exterior for muito baixa
e, por isso, a bateria de alta tensao estiver
muito fria, a autonomia pode reduzir-se.

’ Indicador de poténcia

[ 500 km

Fig. 4 No painel de instrumentos digital:
indicador de poténcia (representagao
esquematica).

O indicador de poténcia mostra durante a
marcha a disponibilidade atual de poténcia do
motor elétrico e a poténcia propulsora atual.

Sistema de indicacao

Através da barra dividida pela metade, o indi-
cador de poténcia mostra permanentemente
a disponibilidade de recuperacao da energia
de travagem>>> Fig. & @ (verde) no lado
esquerdo e a disponibilidade de propulsao
> Fig. 4 (2) (azul) no lado direito.

Quando o trecho correspondente da barra
chega a marca final, a disponibilidade é ilimi-
tada. No caso de uma limitacao, a barra en-
curta-se de acordo.

A poténcia propulsora atual ¢ mostrada de
forma dindmica através de uma barra de cor
mais clara, bem como poténcia de recupera-
cao (verde claro) para a esquerda, ou como
poténcia de propulsdo (azul claro) para a di-
reita.

Quando a poténcia propulsora atual e a dis-
ponibilidade atual de poténcia sdo iguais (o
comprimento das barras coincide), atingiu-se
o limite de poténcia do motor elétrico.

O limite de poténcia ndo pode ser atingido
em qualquer velocidade.




Fatores relevantes

Para além da velocidade do veiculo, também
sdo relevantes os seguintes fatores:

e Adisponibilidade de propulsao e recupera-
cdo depende do estado da carga da bateria de
alta tensado. Se o estado da carga for alto, a
recuperagao pode estar limitada; se for baixo,
a propulsdo.

e Se atemperatura da bateria de alta tensdo
for muito baixa ou muito alta, pode reduzir-se
em geral a poténcia propulsora disponivel. Isto
afeta a propulsao e a recuperagao.

/\ ADVERTENCIA

Quando a poténcia disponivel do motor elé-
trico é reduzida ou o estado da carga da ba-
teria de alta tensdo atinge o nivel dareserva,
as propriedades de velocidade podem variar,
por ex., o comportamento de aceleracao do
veiculo.

e Adapte sempre a velocidade e o estilo de
condugao as condigdes de visibilidade, cli-
matéricas, do piso e do transito, bem como
ao estado de carga da bateria de alta tensao.

O limite de poténcia nao pode ser atingido
em qualquer velocidade.

inel de instrumentos

| Head-up-Display (HUD)

Fig.5 No campo de visdo do condutor:
HUD de proximidade @ e HUD RA @) .

O Head-up-Display (HUD) projeta determina-
das indicagdes informativas ou adverténcias
dos sistemas de assisténcia ou do sistema de
infotainment no campo de visdo do condutor.

Areas de visualizacao

Explicacdes sobre as dreas que se mostram no
Head-up-Display >>> Fig. 5:

© HUD de proximidade. No HUD de proximi-
dade (@) mostra-se informag&o sobre a veloci-
dade, a navegacao e os sistemas de assisténcia
a conducao.

® HUD de realidade aumentada (HUD RA) No
HUD (@) RA podem projetar-se indicacdes di-
retamente no campo de visao do condutor em
funcdo da situacgao de circulagao. Isto acon-
tece, p. ex., para a navegacao.

O ndmero e o conteddo das informacdes mos-
tradas podem variar de acordo com o equipa-
mento.

Ligar e desligar o Head-up-Display

O Head-up-Display pode ligar-se e desligar-se
no menu dos ajustes do veiculo do sistema de
infotainment.

® Pressione o botao de fungao Veiculo.

e Em Veiculo, selecione avista Interiore
pressione o botao de funcdo Head-up-Dis-
play.

o Ligue ou desligue o Head-up-Display con-
forme desejado. As fun¢des ativadas sdo des-
tacadas em cor.

Ajuste da altura

Para adaptar a posicao vertical daimagem a
sua posicao individual no banco, o Head-up-
-Display s6 pode ser ajustado ho menu corres-
pondente dos ajustes do veiculo do sistema de
infotainment.

1. Sente-se de formaideal no banco.

2. Nos ajustes do veiculo do sistema de info-
tainment pode ajustar-se, além disso, a ro-
tacao da area de proximidade.
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Informagoes para o condutor

Ajustes do sistema de infotainment

No sistema de infotainment, no menu dos
ajustes do veiculo, podem realizar-se mais
ajustes para o Head-up-Display.

Podem realizar-se os seguintes ajustes:

No submenuAjustes do Head-up-Dis-
play:

o Ajuste da intensidade luminosa das indica-
¢oes do Head-up-Display. A intensidade re-
duz-se automaticamente a medida que a lu-
minosidade ambiente diminui. A intensidade
bésica ajusta-se com a iluminacao dos instru-
mentos e dos comandos >>> Pagina 119.

e Selecado das indicacoes que se deverm mos-
trar no Head-up-Display, por ex., indicagdes
dos sistemas de assisténcia a conducao.

® Existe uma combinagao de cores alternativa
para o Head-up-Display para quando as condi-

cdes meteoroldgicas forem adversas, p. ex., se
nevar.

e Algumas indicacdes, como as adverténcias,
nao podem ocultar-se.

® Para ver o ecra de forma ideal, ajuste cor-
retamente o banco e a altura do Head-up-
-Display.

e Aincidéncia de luz pode produzir reflexos.
A utilizagdo de éculos de sol com filtros de
polarizacao pode impedir que se vejam as in-
dicacoes.

e Limpe o Head-up-Display apenas com um
pano e um produto limpo suaves. Os panos
de microfibra podem riscar o Head-up-Dis-
play.

IndicagGes no ecra

Indicagdes possiveis no ecra do painel de
instrumentos

No painel de instrumentos digital pode mos-
trar-se diversa informacao sobreposta em fun-
cdo do equipamento do veiculo:

® Portas, cap0 dianteiro e porta da bagageira
abertos

® Mensagens de adverténcia e de informacao
»>> Pagina 19

e Indicagdes de navegacao

e Indicador da temperatura exterior

e Indicador de intervalos de servico

e Indicagao da autonomia

o Adverténcia de velocidade

o Adverténcia de velocidade para os pneus de
inverno

e Sinais detetados pelo sistema de detegao de
sinais de transito »>> Pagina 21

e Tempo de carregamento restante durante o
carregamento da bateria de alta tensao

Portas, cap6 dianteiro e porta da bagageira
abertos

Depois de destrancar o veiculo e durante o
andamento, no ecra do painel de instrumentos
é exibido se algumas das portas, o capd dian-
teiro ou a porta da bagageira estao abertos e,
se for o caso, também é indicado com um sinal
sonoro.

Indicador da temperatura exterior

Se a temperatura exterior for inferior a aprox.
+4°C (+39 °F), no indicador da temperatura ex-
terior também se acende o «simbolo do cristal
de gelo» #:. Este simbolo permanece aceso até
que a temperatura exterior ultrapasse os +6 °C
(+43°F)»> A.

Nas seguintes situagoes, a temperatura exte-
rior indicada pode ser superior a real devido ao
calor emitido pelo motor:

e Quando o veiculo esté parado.

® Quando se circula muito devagar.

Conta-quilémetros

O conta-quildmetros total regista a quilome-
tragem total percorrida pelo veiculo

Adverténcia de velocidade para os pneus de
inverno
Se se ultrapassar a velocidade maxima ajus-

tada, indica-se no ecra do painel de instru-
mentos.



inel de instrumentos

No sistema de infotainment podem realizar-
-se ajustes para a adverténcia de velocidade
»»> Pagina 30.

Indicacao da autonomia

indica-se a distancia aproximada em km que
ainda é possivel percorrer com a capacidade
atual da carga da bateria se se mantiver o
mesmo estilo de condugdo e o mesmo con-
sumo. O célculo realiza-se com base no con-
sumo atual de energia, entre outros fatores.

/\ ADVERTENCIA

Mesmo quando a temperatura exterior for
superior ao ponto de congelagao, podera
existir gelo em estradas e pontes.

® O «simbolo de cristal de gelo» indica que
pode existir o risco de geadas.

* Com temperaturas exteriores superiores
aos +4 °C (+39 °F) também podera existir gelo
mesmo quando nao se acender o «simbolo
de cristal de gelo».

® O sensor de temperatura exterior realiza
uma medicao orientadora.

e Algumas indicagoes do ecra do painel de
instrumentos podem ficar ocultas devido a
qualquer ocorréncia repentina, por ex., uma
chamada a entrar.

e Em funcao do equipamento, podem reali-
zar-se alguns ajustes e indicacoes ou exibir-
-se também no sistema de infotainment.

® Se existirem varias adverténcias, os simbo-

los correspondentes acendem-se sucessiva-

mente durante alguns segundos. Os simbolos
permanecem acesos até que a causa seja eli-
minada.

e Se, ao ligar aignicao, se exibirem adver-
téncias sobre anomalias existentes, possivel-
mente nao se poderao realizar ajustes nem
se podera mostrar informacao da forma de-
scrita. Neste caso. ja-se a uma oficina es-
pecializada e solicite a reparacao das anoma-
lias.

Mensagens de adverténcia e de in-
formacao

Quando se liga a ignicdo, ou em andamento,
sdo automaticamente controladas determina-
das funcdes e componentes do veiculo. As
anomalias sdo exibidas no ecra do painel de
instrumentos em forma de simbolos de adver-
téncia vermelhos e amarelos »>> Pagina 11,
acompanhados de mensagens e, dependendo
do caso, inclusive de um sinal sonoro. A repre-

sentacao das mensagens e simbolos pode va-
riar em funcao da versao do painel de instru-
mentos.

& Adverténcia com prioridade 1 (a verme-
Iho)

O simbolo pisca ou acende-se (em parte
acompanhado de sinais sonoros de advertén-
cia). @ Nao continue a circular! Perigo! Ve-
rifique a fungcao em falha e elimine a causa.
Conforme o caso, solicite a ajuda de pessoal
especializado.

Adverténcia com prioridade 2 (a ama-
relo)

O simbolo pisca ou acende-se (em parte
acompanhado de sinais sonoros de advertén-
cia). As falhas de funcionamento ou a falta de
liquidos operacionais podem provocar danos
no veiculo e a avaria do mesmo. Verifique a
funcao em falha logo que possivel. Conforme o
caso, solicite a ajuda de pessoal especializado.

Dﬂ Referéncia a informacao no manual de
instrucoes

No manual de instrucdes encontrard mais in-
formagao sobre a adverténcia existente.
Mensagem informativa

Proporciona informagoes sobre processos no
vefculo.
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Detecao de fadiga (recomendacao
de pausa)

)]

P

Fig.6 No ecra do painel de instrumentos:
simbolo de detecao de fadiga.

O sistema de detecao de fadiga informa o con-
dutor quando deduz que este esta cansado
devido ao seu comportamento ao volante.

Modo de funcionamento e operacao

A detecao de fadiga determina o comporta-
mento de conducdo do condutor ao iniciar
uma viagem e faz um célculo da fadiga. Este
célculo é constantemente comparado com o
comportamento de condugao atual. Se o sis-
tema detetar fadiga do condutor, emite um
alerta sonoro e outro visual, com um simbolo
no ecra do painel de instrumentos >>> Fig. 6
associado a uma mensagem de texto comple-
mentar. A mensagem no ecra do painel de ins-
trumentos é apresentada durante aproximada-

mente 5 segundos e, se for o caso, é repe-
tida novamente. O sistema memoriza a Ultima
mensagem apresentada.

O aviso do ecra do painel de instrumentos
pode ocultar-se da seguinte forma:

e Pressione o botao 0K do volante multifun-
coes.

Condic¢des de funcionamento

O comportamento de conduc3o ser4 cal-
culado apenas a velocidades superiores a
60 km/h (40 mph).

Ligar e desligar

A detegao de fadiga pode ativar-se ou desati-
var-se no sistema de infotainment através do
botdo de fungdo () > Assistentes > Assistén-
ciaaconducao.

Ao ligar o sistema de propulsao, liga-se sem-

pre o sistema de detecdo de cansago »>> Pa-
gina30.

Restri¢des de funcionamento

A detecgao de fadiga tem certas limitagdes ine-
rentes ao sistema. As seguintes condi¢oes po-
dem fazer com que a detegao de fadiga fique
limitada ou nado funcione:

e Em velocidades inferiores a 60 km/h
(40 mph).
® Em trajetos com curvas.

e Em zonas em obras.

® Em vias em mau estado.

e Em condicoes climatéricas desfavoraveis.
e Com um estilo de condugao desportivo.
® Em caso de grave distracdo do condutor.

A detecao de fadiga seré reposta quando o
veiculo estiver mais de 15 minutos parado,
quando desligar a ignigao ou quando o condu-
tor desapertar o cinto e abrir a porta.

No caso de condugao lenta durante bastante
tempo (inferior a 60 km/h, 40 mph), o sis-
tema ird repor o célculo de fadiga automatica-
mente. Quando conduzir mais rapidamente, o
comportamento de condugao é calculado no-
vamente.

/\ ADVERTENCIA

A tecnologia inteligente do sistema de dete-
cao de fadiga ndo pode superar os limites im-
postos pelas leis da fisica e apenas funciona
dentro dos limites do sistema. A maior segu-
ranga proporcionada pela dete¢ao de fadiga
nao deve incitar a correr qualquer risco. Em
caso de viagens longas, faca pausas regulares
e suficientemente longas.

® O condutor tem sempre a responsabilidade
de conduzir com plenas capacidades.

® Nunca conduza se estiver cansado.

® O sistema nao deteta a fadiga do condutor

em todas as circunstancias. Consulte a infor-
magao na secgao >>> Pagina 20, Condicdes
de funcionamento.




® Em algumas situacoes o sistema pode in-
terpretar de forma errada uma manobra in-
tencionada como um sinal de fadiga do con-
dutor.

® No caso do denominado microssono, nao
ocorre qualquer aviso.

® Observe as indicacdes do painel de instru-
mentos e aja conforme lhe é indicado.

o Adetecao de fadiga foi desenvolvida ape-
nas para conducao em autoestradas e estra-
das bem pavimentadas.

® No caso de avaria do sistema, dirija-se a

uma oficina especializada para que seja veri-
ficado.

1) Nao esté disponivel em todos os mercados.

el de instrumentos

Sistema de detecao de sinais de
transito?

Fig.7 No ecra do painel de instrumentos:
exemplo de limites de velocidade com
painel complementar genérico.

O sistema de detecgao de sinais de transito re-
gista os sinais de transito padrao através de
uma camara situada na base do retrovisor inte-
rior e informa sobre os limites de velocidade,
as proibi¢des de ultrapassagem e os sinais de
perigo que reconhecer.

Dentro das suas limitacdes, o sistema também
mostra um painel complementar para indicar,
p. ex., proibicdes temporarias. Mesmo em tra-
jetos sem sinais, o sistema pode mostrar, de-
pendendo do caso, os limites de velocidade
que vigorem.

O sistema de detec&o de sinais de transito é
sempre ativado ao ligar aignicdo do veiculo.

Os painéis complementares mostram-se no
Head-up-Display e no painel de instrumentos
como painéis complementares Genéricos.

O sistema de detecao de sinais de transito nao
funciona em todos os paises. Tenhaisto em
conta quando viajar para o estrangeiro.

Visualizacdo no ecra

Na Alemanha, em autoestradas e vias para au-
tomdveis o sistema mostra, além das restricdes
de velocidade e as proibigdes de ultrapassa-
gem, os sinais de fim de proibicao. Em todos os
restantes paises, mostra-se em seu lugar a li-
mitacdo de velocidade vélida nesse momento.
Os sinais de transito detetados pelo sistema
mostram-se no ecra do painel de instrumentos
>»> Fig. 7 e, em fungao do sistema de navega-
cao que esteja montado no veiculo, também
no sistema de infotainment.

Em funcdo do equipamento, também aparece
uma indicagdo no Head-up-Display.

Mensagens do sistema de detecao de sinais
de transito:

Nao ha sinais de transito disponi-
veis

e O sistema encontra-se na fase de inicializa-

Gao.

® OU: a camara ndo reconheceu qualquer si-
nal obrigatério ou de proibicao.
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Erro: Detecao dos sinais de tran-
sito

® Ha& uma avaria no sistema. Dirija-se a uma
oficina especializada para que o sistema seja
verificado.

Adverténcia de velocidade nao dis-
ponivel neste momento

e Afuncao de adverténcia de velocidade do
sistema de detecao dos sinais de transito esta
avariada. Dirija-se a uma oficina especializada
e solicite a revisao do sistema.

Detec. dos sinais de transito:
Limpe o para-brisas!

e O para-brisas esté sujo na zona da cAmara
ou a visibilidade desta é afetada por fatores
meteorolégicos. Limpe o para-brisas.

Detecao de sinais de transito: Li-
mitada neste momento

® N3o existe transmissdo de dados por parte
do sistema de navegacao. Verifique se o sis-
tema de navegacgao dispde de mapas atuais.
e OU: o veiculo encontra-se numa regiao nao
incluida no mapa do sistema de navegacao.
Nao ha registos disponiveis

o O sistema de dete¢ao de sinais de transito
nao funciona no pais pelo qual circula atual-
mente.

Visualizacao dos sinais de transito

Apds rever e avaliar a informagao da camara,
do sistema de infotainment e dos dados atuais
do veiculo, o sistema mostras até dois sinais

de transito vigentes e um painel complementar
genérico »»> Fig.7:

© Primeiro lugar: O sinal atualmente vélido
para o condutor aparece no lado esquerdo da
janela, p. ex., uma proibicdo de circular a mais
de 130 km/h (80 mph).

e Segundo lugar: Em segundo lugar, pode
mostrar-se outro sinal de transito, como um
sinal de perigo.

® Painel complementar: Quando se deteta
um painel complementar, p. ex., para limites
temporarios, mostra-se sob o sinal de transito
vélido. Devido ao sistema, mostra-se um pai-
nel genérico em vez do painel real detetado.
O sinal de trénsito vélido mostra-se no Head-
-up-Display com o painel complementar ge-
nérico.

A visualizagdo de sinais de perigo ndo esta dis-
ponivel em todos os paises e, se for o caso, o
sistema nao pode detetar todos os existentes.

Adverténcia de velocidade

Se o sistema detetar que se ultrapassa a velo-
cidade permitida nesse momento, pode acon-
tecer que advirta de forma acUstica com um
«gong» e de forma dtica com uma mensagem
no ecra do painel de instrumentos.

A adverténcia de velocidade pode ajustar-se
ou desativar-se completamente no sistema de
infotainment, nomenu 3 > Assistentes >
Avisos ao condutor > Detecao de si-
nais de transito>>> Pagina30.Aadver-
téncia de velocidade pode ajustar-se paraum
valor de O, 5 ou 10 km/h (O, 3 ou 5 mph) acima
da velocidade permitida.

Sinal de entrada proibida

O sistema de reconhecimento de sinais de
trénsito avisa através do painel de instrumen-
tos, quando se ultrapassa um sinal de entrada
proibida numa via de sentido Unico ou numa
entrada de uma autoestrada ou via répida.

Funcionamento limitado

O sistema de detecao de sinais de transito tem
determinadas restri¢cdes. Os seguintes casos
podem provocar que o sistema funcione de
forma limitada ou ndo funcione em absoluto:

e Em caso de ma visibilidade, p. ex., em caso
de neve, chuva, nevoeiro ou neblina de agua
intensa.

® Em caso de encandeamento, p. ex., por
parte do trafego em sentido contrario ou dos
raios solares.

e Em caso de circulagao a grande velocidade.
e Em caso de a camara estar tapada ou suja.
e Em caso de os sinais de transito estarem ta-
pados parcial ou totalmente, p. ex., por &rvo-
res, neve, sujidade ou outros veiculos.



inel de instrumentos

e Em caso de sinais de transito que ndo cum-
pram o regulamento.

e Em caso de sinais de transito que estejam
danificados ou arqueados.

® Em caso de sinais de mensagem variavel si-
tuados em pérticos de sinalizacdo (indicacdo
variavel dos sinais de transito mediante LED ou
outras unidades de iluminagao).

® Em caso de utilizar mapas nao atualizados no
sistema de navegacao.

® Em caso de adesivos colados em veiculos
que representem sinais de transito, p. ex., limi-
tes de velocidade nos camides.

/\ ADVERTENCIA

A tecnologia que o sistema de detecao de
sinais de transito inclui ndo consegue regis-
tar os limites impostos pelas leis fisicas e fun-
ciona apenas dentro dos limites do sistema.
O maior conforto que o sistema de detecao
de sinais de transito fornece ndo deve levar

a correr qualquer risco. O sistema nao pode
substituir a atencao do condutor.

e Ajustar a velocidade e o estilo de conducao
as condicdes de visibilidade, meteorolégicas,
ao estado do piso e ao transito.

e Ama visibilidade, a obscuridade, a neve, a
chuva e o nevoeiro podem fazer com que o
sistema nao exiba os sinais de transito ou que
nao o faca corretamente.

® Se o campo de visao da camara estiver

sujo, coberto ou danificado, é possivel que
o funcionamento do sistema seja afetado.

/\ ADVERTENCIA

As recomendagdes para a conducao e os si-
nais de transito exibidos pelo sistema de de-
tec3o de sinais de transito podem divergir da
situacao real.

® O sistema nao consegue reconhecer nem
exibir corretamente todos os sinais de tran-
sito.

® Ossinais de transito da estrada e as normas

de circulacao prevalecem sobre as recomen-
dacées e as indicagcoes do sistema.

Assisténcia para uma condugao
ecoeficiente

km/h

40

E 32km
!
Fig. 8 Indicagao da assisténcia para uma
condugao ecoeficiente (representacao
esquematica).

A assisténcia para uma conducgao ecoeficiente
ajuda a conduzir de forma defensiva e com
um consumo baixo de energia através de indi-
cagoes sobrepostas no painel de instrumentos
digital em fungao da situacao.

Quando se aproxima, p. ex., de um cruza-
mento, uma rotunda ou um trogo do trajeto
com limitacdo de velocidade, mostra-se o sim-
bolo A em conjunto com uma incidéncia no
painel de instrumentos digital >>> Fig. 8.

Assim que segue a indicagdo e levanta o pé

do acelerador, o veiculo adapta, em funcao do
perfil de condugao selecionado e da distancia
aincidéncia, a recuperacao da energia de tra-
vagem e a velocidade.

A assisténcia para uma conducgao ecoeficiente
utiliza os dados do trajeto do sistema de info-
tainment e os sensores de alguns sistemas de
assisténcia. Se ndo houver qualquer conducao
ao destino ativa, utiliza-se o trajeto mais prova-
vel.

Pressionando o acelerador pode anular em
qualquer momento a intervengao da assistén-
cia.

A assisténcia para uma conducgao ecoeficiente
pode ativar-se e desativar-se no sistema de
infotainment, nos ajustes dos sistemas de as-
sisténcia >>> Pagina 30.

A assisténcia para uma conducgao ecoeficiente
desativa-se temporariamente se:

23
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Informagoes para o condutor

e O seletor de velocidades esta na posicao B.

o Utiliza-se o perfil de condugao Performance
ou CUPRA.

e Circula-se com o controlo de cruzeiro adap-
tativo (ACC).

Quando deixam de verificar-se estas condi-
coes, a assisténcia reativa-se se estd ativada
nos ajustes dos sistemas de assisténcia.

A assisténcia para uma conducao ecoeficiente
estéa disponivel em funcdo do equipamento e
ndo em todos os paises.

/\ ADVERTENCIA

O sistema utiliza a recuperacao da energia
de travagem para reduzir a velocidade e nao
ativa o travao do veiculo.

o Esteja sempre preparado para travar se a
desaceleracao nao for suficiente.

/\ ADVERTENCIA

O sistema nao pode substituir a atencao do
condutor.

o Adapte sempre a velocidade e o estilo de
condugao as condicdes de visibilidade, cli-
matéricas, do piso e do transito.

® Ossinais de transito da estrada e as normas

de circulacao prevalecem sobre as sugestoes
de conducao ecoeficiente.

e O aspeto dos simbolos pode variar ligeira-
mente em funcao do equipamento e do mo-
delo. Através de uma atualizagao do sistema
podem modificar-se ou ampliar-se os simbo-
los.

® Quando o sistema esta ativo, a assisténcia
para uma condugao ecoeficiente também
pode aumentar a recuperagao sem que se
mostre qualquer indicacao. Isto pode ocor-
rer, p. ex., se se solta o pedal do acelerador
quando circula um veiculo a frente. Neste
caso, adapta-se arecuperacao da energia
ao veiculo da frente sem que se mostre qual-
quer indicac3o.

’ Hora e data

Ajustar a hora no sistema de infotainment
e Pressione @ > £} Ajustes >>> Pagina 25.
e Selecione a opgao do menu Hora e data.

e Selecione a fonte da hora: Automatica ou
Manual.

A hora e a data sdo mostradas no sistema de
infotainment.

Menu Servico

No menu Servico é possivel efetuar varios ajus-
tes em funcdo do equipamento.

Abrir o menu Servico

® Pressione o botao de fungao Veiculo do
sistema de infotainment.

e No menu Veiculo, pressione o botdo de
funcdo Estado.

® Selecione a vista Estado. Abra o menu pre-
tendido e realize o ajuste desejado. As fungdes
ativadas sao destacadas em cor.

® Para voltar ao menu anterior, pressione o bo-
tdo Home @).

Reiniciar o conta-quilémetros parcial

Na vista Estado, selecione o menu Conta-
-quilometros parcial.

Para reiniciar o valor, pressione o botao de
funcdo 0.0.

Mostrar o nimero de identificacio do vei-
culo (NIV)

© Na vista Estado, selecione o menu Ser-
vico. Mostra-se o nimero de identificacdo do
veiculo (NIV).

Intervalos de servico

Aindicacao dos intervalos de servigo aparece
no ecra do painel de instrumentos e no sis-
tema de infotainment.



lizacao e visualizagao no sistema de infotainment

Lembrete de inspec¢ao

Se for necessério realizar algum servico ou ins-
pecao brevemente, surgird um lembrete de
Servico ao ligar aignicao.

O ndmero indicado sdo os quilémetros que
ainda se podem percorrer ou o tempo que
falta até ao préximo servico.

Data da inspec¢ao

Quando chegar o momento de realizar um
servigo ou uma inspecao, soara um sinal so-
noro ao ligar aignigao e durante alguns segun-
dos pode aparecer no ecra do painel de instru-
mentos o simbolo da chave fixa >=, bem como
uma das seguintes mensagens:

e Servico agora!

e Inspecao agora!

e Inspecao em xx km (mi)!

e Inspecao em xx dias!

Consulte a data dos servicos no sistema de
infotainment

® Pressione o botdo de funcdo & > Dados
de viagem

e Selecione o botdo de fungado Estado e a
vista Estado.

® Para visualizar a informacao sobre os servi-
cos, selecione a opgao do menu Servico.

Colocar a zero o indicador de intervalos de
servico
O indicador de intervalos de servico sé pode

ser reiniciado numa oficina especializada no
ambito de uma inspecao.

A mensagem de servico apaga-se em alguns
segundos se o sistema de propulsao estiver
ligado ou pressionando o botao (K do volante
multifuncoes.

Utilizacao e visualizacao
no sistema de infotain-
ment

’ Introducao ao tema

O sistema de infotainment concentra impor-
tantes fungdes e sistemas do veiculo numa
Unica unidade de comando central, por ex.,
climatizador, ajustes de menus, equipamento
de radio ou sistema de navegacao.

O ndmero de menus disponiveis e a denomi-

nacao das diversas opcdes depende da eletré-
nica e do equipamento do veiculo.

Informagao geral sobre a utilizacdao

Ainformacao geral sobre a utilizagao do sis-
tema de infotainment, bem como sobre as in-
dicagdes de adverténcia e de seguranca que
se tém de ter em conta, encontra-se em

»»> Pagina 242.

Como mover-se pelos diferentes menus e
seleciona-los

e Ligue aignicao.

® Se estiver desligado, ligue o sistema de info-
tainment.

® Aselecdo dos diferentes menus faz-se dire-
tamente no ecra tatil através de textos, icones
ou botdes.

Quando a caixa estiver assinalada v/, a funcao
esté ligada.

Ao pressionar o botdo do menu < ativar-se-4
sempre o Ultimo menu ativado.

As modificacoes realizadas nos menus de con-
figuragdo sao memorizadas automaticamente
quando fecha os menus.

Barra de deslocamento: Alguns menus e
fungdes mostram mais conteidos acima ou
abaixo dos que se mostram no ecra nesse mo-
mento, por exemplo, as longas listas de ajus-
tes. Pressione a barra de deslocamento e puxe
para cima ou para baixo.
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Informagoes para o condutor

Tutorial

A primeira vez que ligar o sistema de infotain-
ment abrir-se-a um tutorial do sistema com
uma breve descricdo das fungdes principais e
do modo de utilizagao.

Ajuda

No menu Ajuda encontrara mais informagdes
e conselhos para a utilizagdo do sistema de
infotainment.

/\ ADVERTENCIA

Qualquer distragao pode provocar um aci-
dente, com o consequente risco de lesoes.

A utilizagao do sistema de infotainment pode
desviar a sua atencao do transito.

Depois de ligar o sistema de propulsao dom a
bateria de 12 volts totalmente descarregada
ou substituida recentemente, pode aconte-
cer que alguns dos ajustes do sistema, como
ahora, a data, os ajustes de confort persona-
lizados e as programacoes e as contas de uti-
lizador se tenham desajustado ou apagado.
Verifique e corrija estes ajustes quando a ba-
teria estiver suficientemente carregada.




Zona superior do ecra

A seguinte informacao esta sempre visivel,
mesmo com o sistema de infotainment desli-
gado »>> Fig. 9:

®

©

Hora, chamada recebida ou ligar/desli-
gar a pré-climatizagao.

Climabar.

Status bar. Barra informativa sobre o es-
tado do sistema, como por exemplo: co-
bertura telefénica, estado de carga do te-
lefone, estado do carregador Qi, modo de
privacidade do utilizador, notificagdes do
sistema, chamadas recebidas e acesso a
central de chamadas.

BK1-0167

Zona inferior do ecra

@ Modo de visualizagio do menu principal:

@: menu principal com as 6 fungdes prin-
cipais divididas em 2 ecras (3 + 3, persona-
lizaveis pelo utilizador mantendo a fungdo
pressionada).

@: menu principal no modo mosaico (to-
das as fungdes do sistema de infotain-
ment).

Acessos diretos as funcoes do sistema de
infotainment (até 5 funcdes). Clicando no
icone, é possivel aceder as funcdes ou ao
contexto em questdo.

Acesso direto aos assistentes e ajustes do
veiculo »>> Pagina 30.

Fig.9 Esquema: Vista geral dos possiveis
botdes de fun¢ao no ecra.
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Informagoes para o conduto

’ Assistente para a configuracao inicial

22.0°C |

16:01| :gily: | AUTO: |

Boas-vindas

le formy onfortuvelo

O assistente para a configuracao inicial ajuda-
-lo-4 a configurar o seu sistema de infotain-
ment quando aceder a primeira vez.

Cada vez que ligar o sistema de infotain-

ment, aparecera o ecra inicial de configuragao

>»> Fig. 10 se nao tiver configurado todos os

parametros (assinalados com «v/») ou se ndo

tiver pressionado o botdo de fungao Nao vol-

tar a mostrar.

Botdes de fungao:

(& Pressione-o para configurar dia e hora.

Pressione-o para procurar e memorizar as
emissoras de radio que tenham uma me-
Ihor rececdo nesse momento.

(© Pressione-o para ativar o «Battery Care
Mode» »>> Pagina 81.

CLIMA

pdstes importd
inicie o assigente para todaffas fungdes.

| 220¢c | <= | m

€S para fung individuais ol

BK1-0168

(@ Pressione-o para vincular o seu telemével
ao sistema de infotainment.

(E) Pressione-o para selecionar o endereco
de casa mediante a posi¢ao atual ou ain-
trodugao manual de um enderego.

() Pressione-o parainformagdes sobre a co-
municagao Car2x.

Nao voltar a mostrar Desativa a possibili-
dade de configurar o sistema de infotain-
ment. Se pretende realizar a configuragao
inicial, deverd aceder através de Ajuda.

Iniciar Inicia o assistente para a configura-
cao.
Terminar Pressione-o para, depois de apli-

cado um ou mais ajustes, no menu princi-
pal do assistente, terminar a configuragao.

Fig.10 Esquema: Assistente para a
configuracao inicial.

€ Fecha o Assistente para a configuracdo.



’ Informacao do veiculo

16:01| ‘ofly | AUTO: | 220C | euma | 220c | <= |

" 5 10.0

o 58
oo 31
© 0:32

@ |\ \m B B W®

Pressionando & Dados do menu principal
abre-se o menu Informacao do veiculo
com os seguintes submenus:

e Dados de viagem: Mostra-se o consumo
médio, a velocidade média, a distancia percor-
rida, a duragao da viagem e a autonomia. Pos-
sui 3 membrias: «A partir da saida», «Célculo
total» e «A partir do carregamento».

e Estado do veiculo: Mostram-se os avisos de
avarias, incidéncias, memorizagao da pressao
dos pneus ou informacao do préximo servigo
de inspegao.

Desde a partida Desde carregam.

BK1-0170

Fig.11 Esquema: Informacao e estado do
veiculo.
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22.0°c |

16:01| ‘wils: | AUTO? |

Assist. estacionam. >

Ajustes

Q1 ®

Pressionando {3y >>> Fig. 12 @, ou, N0 menu
principal, Ajustes do veiculo, abre-se o men
dos assistentes e ajustes do veiculo. Em se-
guida, pressionando um dos menus situados
na zona esquerda (B), no ecra mostra-se o
menu de ajustes ou de assistentes selecio-
nado.

-

CLIMA

Smart Assistants

£ ESC Sport

el

| 220°%c

| =

Alertas p/ condutor

w W

BK1-0171

Assistentes

u °

A quantidade de assistentes e ajustes depen-

dem da versao e do pais em questao.

Estacionamento

- Ativacao automaética do travao de estacio-
namento >»> Pagina 195.

- Assistente de estacionamento >>> Pa-
gina 199.

- Assistente de saida do estacionamento
»»> Pagina 219.

Smart Assistants

- Ativar/desativar ESC, sistemas de estabi-

lizacdo e assisténcia a travagem »>> Pa-
gina 157.

- Controlo adaptativo de velocidade (ACC)
»»> Pagina 168.

Fig.12 Esquema: Assistentes e ajustes do
veiculo.

- Sistema de aviso de manutencao faixa
(Lane Assist) >>> Pagina 181.

- Sistema de assisténcia a travagem de
emergéncia (Front Assist) >>> Pagina 176.

- Assistente de conducgao (Travel Assist)
>>> Pagina 184

- Assistente para emergéncias (Emergency
Assist) >>> Pagina 189

- Regulacdo preditiva da velocidade »>> Pa-
gina174.

- Auto-Hold »>> Pagina 197.
® Avisos ao condutor
- Detecao de fadiga >>> Pagina 20.

- Detecao de sinais de transito »>> Pa-
gina 21.



Utilizacao e visualizacao no sistema de infotainment

- Assistente de mudanca de faixa (Side
Assist) >>> Pagina 190.

- Assistente de conducao ecoeficiente
>>> Pagina 23.

Drive Profile >>> Pagina 153

Gestor de energia >>> Pagina 79
lluminacao exterior »>> Pagina 120
Ajustes

e Painel de instrumentos >>> Pagina 18.
e [luminacdo >>> Pagina 119.

e Retrovisores »>> Pagina 124.

e Fecho »»> Pagina 89.

e Luzes >>> Pagina 114,

e Janelas »»> Pagina 124.

e Pneus >>> Pagina 325.

e Limpa para-brisas »>> Pagina 122
e Bancos >»> Pagina 108

il
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Informagoes para o conduto

’ Menu saida

22.0°C |

16:01| :gily: | AUTO: |

No menu saida pode realizar ajustes para algu-
mas fungdes antes de sair do veiculo. Quando
se desliga aignicao, mostra-se o menu saida
no sistema de infotainment.

As entradas mostradas dependem do equipa-
mento e, dado el caso, sé estao disponiveis
sob determinadas condi¢des. Entre as funcdes
ajustaveis encontram-se, por exemplo:

e Carregar a bateria de alta tensao
e Aquecimento ou climatizacdo independente
e Vigilancia do habitaculo

® Guardar manobra de estacionamento

CLIMA

A~ Indicagdo dabateria

| 220c | <= |

Climatizar agora

Climatizagdo estaciondria P
Quinta-feira, 9:00

B P ™

Ocultar

saida.

BK1-0172

Quando sair do veiculo, o menu saida oculta-
-se automaticamente. Consoante o equipa-
mento, também se oculta passado algum
tempo.

,
e Para ocultar manualmente o menu saida,
pressione X.

Ajustar
Pode ajustar a ordem das entradas mostradas.
® Pressione /.

e Ordene as entradas conforme as suas prefe-
réncias.

® Pressione novamente /.

Fig.13 Representacao esquematica: menu de



Seguranca
Conducao segura

’ Dé prioridade a seguranca!

/\ ADVERTENCIA

e Este capitulo contém informagées impor-
tantes para o condutor e para os seus passa-
geiros, relativas a utilizacao do veiculo. Nos
outros capitulos da documentacao de bordo
encontrara mais informagoes relacionadas
com a sua seguranca e a dos seus passagei-
ros.

o Certifique-se que toda a documentagao de
bordo se encontra sempre no veiculo. Isto é
muito importante no caso de emprestar ou
vender o veiculo a outra pessoa.

Antes de iniciar o andamento

No interesse da sua seguranca e da dos seus
passageiros o condutor deve ter em conta
os seguintes aspetos antes de iniciar o anda-
mento:

o Certifique-se que os sistemas de iluminagao
e os indicadores de mudanca de dire¢cdo do
veiculo funcionam sem problemas.

e Controle a pressdo de ar dos pneus.

Conducao segura

e Verifique se todos os vidros permitem uma
boa visibilidade para fora.

e Fixar de forma segura a bagagem transpor-
tada >>> Pagina 278.

e Verifique se ndo hé objetos a obstruir o
acesso aos pedais.

o Ajuste os retrovisores, o banco do condutor
e o encosto de cabega de acordo com a sua
estatura.

e Garantir que os passageiros dos bancos tra-
seiros estdo com o encosto de cabeca na posi-
cdo de utilizacao »»> Pagina 110.

e Aconselhe os seus passageiros a regular os
encostos de cabeca de acordo com a prépria
estatura.

® Proteja as criancas, instalando-as em ca-
deiras de crianca apropriadas, com o cinto

de seguranca corretamente colocado >>> Pa-
gina 53.

e Assuma uma postura correta no banco.
Aconselhe também os passageiros a senta-
rem-se numa posicao correta »»> Pagina 34.
e Colocar o cinto de seguranca corretamente.
Aconselhe também os passageiros a coloca-
rem os cintos de seguranca corretamente

>»> Pégina 37.

Fatores que influenciam a segu-
ranga

O condutor é responsavel por si mesmo e pe-
los passageiros que transporta.

® Permaneca sempre atento ao transito e nao
se distraia com os outros passageiros ou com
chamadas telefénicas.

® Nunca conduza se as suas faculdades estive-
rem diminuidas (p. ex., pela acdo de medica-
mentos, alcool, drogas).

® Respeite as regras de transito e os limites de
velocidade impostos.

e Ajuste sempre a velocidade as caracteristicas
da via, bem como as condicdes meteoroldgi-
cas e de transito.

o Nas viagens mais longas faca pausas com re-
gularidade, no minimo de duas em duas horas.

e Sempre que possivel, evite conduzir se se
sentir cansado ou num estado de tensao.

A condugao sob os efeitos do alcool, drogas,
medicamentos e narcéticos pode dar origem
a graves acidentes que poderao custar a vida.

® O alcool, as drogas, os medicamentos e os
narcéticos podem alterar consideravelmente
apercecao, o tempo de reacao e a seguranga
durante a conducao, o que podera implicar a
perda do controlo do veiculo.
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’ Equipamentos de seguranca

Nunca ponha em risco a sua seguranga nem a
dos seus passageiros. Em caso de acidente os
equipamentos de seguranga podem reduzir o
risco de lesdes. Os seguintes pontos incluem
uma parte dos equipamentos de seguranga do
seu CUPRAY:

o Cintos de seguranga otimizados em todos os
lugares.

e Pré-tensores nos cintos de seguranca do
condutor, do passageiro e dos lugares traseiros
laterais.

® Pré-tensores nos cintos de seguranca do
condutor, do passageiro e dos lugares traseiros
laterais.

® Luz de adverténcia vermelha 4 e, conforme
0 caso, indicacdo do estado dos cintos de se-
guranga.

o Airbags frontais para o condutor e passa-
geiro.

o Airbags laterais para o condutor e o passa-
geiro.

o Airbags para a cabega de ambos os lados do
veiculo.

o Airbag central entre o condutor e o passa-
geiro.

® Luz de controlo amarela do airbag %

1) Em funcao da versao/mercado.

e Luz de controlo amarela PASSENGER AIR BAG OFF 5¢;
na consola do teto.

® Luz de controlo amarela PASSENGER AIR BAG ON &
na consola do teto.

® Unidades de controlo e sensores.

® Encostos de cabeca otimizados e regulaveis
em altura?.

e Coluna de direcao regulével.

® Pontos de fixagao ISOFIX/i-Size para as ca-
deiras de crianca.

® Pontos de fixagao para o cinto de fixagao su-
perior (Top Tether) das cadeiras para criangas.
Os equipamentos de seguranca referidos con-
tribuem para uma protegao otimizada do con-
dutor e dos passageiros em situacao de aci-
dente. Estes equipamentos de seguranga ndo
servirdo, porém, de nada, se o condutor e os
passageiros ndo assumirem uma postura cor-
reta no banco e se nao utilizarem convenien-
temente os equipamentos.

A seguranca diz respeito a todos.

2) Os bancos dianteiros com encosto de cabeca integrados nao necessitam de regulacao.

Posicao correta dos ocu-
pantes do veiculo

’ Posicao correta no banco

Fig. 14 Aseparagao correta entre o
condutor e o volante deve ser de 25 cm no
minimo (10 polegadas).



o correta dos ocupantes do veiculo
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Fig.15 Faixa do cinto de seguranca
e encosto de cabega corretamente
regulados.

Em seguida, mostram-se as posi¢des corretas
no banco do condutor e dos passageiros.

As pessoas que, devido a sua constituicao fi-
sica, ndo possam assumir a posi¢ao correta

no banco deverdo informar-se numa oficina
especializada sobre os possiveis dispositivos
especiais. Apenas caso se adote uma posigao
correta se consegue a maxima protecao do
cinto de seguranca e do airbag. A CUPRA reco-
menda que se dirija ao servico técnico.

Para sua propria seguranca e para evitar lesdes
em caso de travagem ou manobra brusca, ou
de acidente, a CUPRA recomenda as seguintes
posicoes:

1) Em bancos com encosto de cabeca regulavel.

Valido para todos os ocupantes do veiculo:

e Ajuste o encosto de cabega de modo a que
o rebordo superior do encosto fique, na me-
dida do possivel, a altura da parte superior da
cabeca, e nunca abaixo dos olhos!. Mantenha
anuca o mais préximo possivel do encosto de
cabeca »>> Fig. 15.

® As pessoas de estatura baixa deverao baixar
completamente o encosto de cabega?, em-
bora a cabega fique abaixo do rebordo supe-
rior do mesmo.

® As pessoas de estatura alta deverdo subir
completamente o encosto de cabega?.

e Em andamento, mantenha sempre os pés na
zona a estes destinada.

® Ajuste e coloque o cinto de seguranca corre-
tamente >>> Pégina 37.

Para o condutor aplica-se também o se-
guinte:

e Coloque o encosto do banco quase na verti-
cal de forma que as costas apoiem totalmente
sobre o mesmo.

e Ajuste o volante de modo a ficar a uma dis-
tancia de, pelo menos, 25 cm (10 polegadas)
do esterno »»> Fig. 14 e a poder segura-lo
com ambas as maos pelos lados, pela parte
exterior, com os bracos ligeiramente fletidos.

® O volante devera apontar sempre na direcdo
do térax e nunca da cara.

e Ajuste longitudinalmente o banco, de modo
a poder carregar a fundo nos pedais com os
joelhos ligeiramente fletidos e a ficar uma dis-
tancia entre a zona dos joelhos e o painel de
instrumentos de pelo menos 10 cm (4 polega-
das) »»> Fig. 15.

® Ajuste a altura do banco de modo a alcangar
o ponto mais alto do volante.

® Mantenha sempre os pés no espaco que lhes
é destinado, a fim de manter o veiculo perma-
nentemente sob controlo.

Para o passageiro aplica-se também o se-
guinte:

e Coloque o encosto do banco quase na verti-
cal de forma que as costas apoiem totalmente
sobre o mesmo.

® Desloque o banco o méximo possivel para
trds (minimo 25 cm entre o térax e o painel

de instrumentos). Se essa distancia for inferior
a25cm, o sistema de airbags ndo podera pro-
tegé-lo convenientemente.

NUmero de lugares

O seu veiculo dispde de 5 lugares, 2 a frente e
3 atras. Todos os lugares estao equipados com
um cinto de seguranca.
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Em algumas versdes, o veiculo estd homolo-
gado apenas para 4 lugares. 2 a frente e 2
atrés.

Verifique na documentacao oficial o nimero
de ocupantes homologado para o seu veiculo.

/\ ADVERTENCIA

Uma postura incorreta no veiculo pode au-
mentar o risco de sofrer lesdes graves ou
mortais no caso de travagens e manobras
bruscas, no caso de colisdo ou de acidente
e no caso de disparo dos airbags.

® Antes de iniciar a conducao, todos os ocu-
pantes deverdo sentar-se sempre numa po-
si¢ao correta e manté-la durante todo o tra-
jeto. Isto também é valido para a colocagao
do cinto de seguranca.

o Transporte, no maximo, o nimero de pes-
soas correspondentes ao nimero de bancos
com cintos de seguranca que o veiculo te-
nha.

® Para transportar criangas, utilize sempre
um sistema de retencao homologado e que
seja adequado ao respetivo peso e estatura
>>> Pégina 53.

o Durante a condugao, mantenha os pés
sempre na zona dos pés. Nunca os coloque,
por ex., em cima do banco ou do painel de
instrumentos, nem nunca os coloque fora

da janela. Caso contrério, o airbag e o cinto
de segurancga nao sé nao poderao oferecer
qualquer protecao, como também poderao
aumentar o risco de sofrer lesdes em caso de
acidente.

Perigos por ir sentado numa posi-
caoincorreta

Se nao colocar o cinto de seguranca ou se
estiver colocado incorretamente, aumentara
o risco de sofrer lesdes graves ou mortais.

Os cintos de seguranca sé garantem uma pro-
tecdo maxima se estiverem corretamente co-
locados. Uma postura incorreta no banco re-
duz substancialmente a fun¢ao de protecao
do cinto de seguranca e, consequentemente,
existe orisco de lesdes graves, inclusive mor-
tais. O risco de lesdes graves ou mortais au-
menta sobretudo se, ao disparar um airbag,
este atingir um ocupante do veiculo que nao
esteja corretamente sentado. O condutor é o
responsavel por todas as pessoas, sobretudo
pelas criancas, que transportar no veiculo.

Em seguida, é apresentada, a modo de exem-
plo, uma série de posturas incorretas que po-
dem ser perigosas para os ocupantes do vei-
culo.

Quando o veiculo estiver em movimento:
e Nunca se ponha de pé no veiculo.
e Nunca se ponha de pé em cima dos bancos.

® Nunca se ponha de joelhos em cima dos
bancos.

e Nunca recline excessivamente o encosto do
banco para tras.

o Nunca se apoie no painel de instrumentos.

e Nunca se deite nos bancos traseiros.

® Nunca se sente apenas na zona da frente do
banco.

® Nunca se sente de lado.
e Nunca se debruce para fora da janela.
e Nunca coloque os pés fora da janela.

e Nunca coloque os pés no painel de instru-
mentos.

e Nunca coloque os pés no estofo do assento
ou sobre o encosto do assento.

© Nunca viaje na zona destinada aos pés.

® Nunca se sente em cima dos apoios de bra-
Gos.

© Nunca viaje sem estar sentado no banco
com o cinto de seguranca colocado.

e Nunca permaneca na bagageira.

/\ ADVERTENCIA

Uma postura incorreta no veiculo aumenta
o risco de sofrer lesGes graves ou mortais
em caso de acidente, travagens e manobras
bruscas.

© Todos os ocupantes tém de ir sempre sen-
tados corretamente durante a viagem e levar
sempre o cinto de seguranca corretamente
colocado.

® Os ocupantes do veiculo que nao estejam
corretamente sentando, nao tenham o cinto
de seguranca colocado ou mantenham uma
distancia insuficiente em relacao ao airbag,




intos de seguranca

correm o perigo de sofrer lesées graves ou
mortais, em especial se os airbags dispara-
rem e os atingirem.

Cintos de seguranca

’ Introducao ao tema

Fig.16 Os condutores que tenham o cinto
de seguranca corretamente colocado nao
serao projetados em caso de travagens
bruscas.

Os cintos de seguranca bem colocados man-
tém os ocupantes na posi¢ao correta. Para
além disso, ajudam a evitar os movimentos
descontrolados que podem provocar feridas
graves e reduzem o perigo de projegao para
fora do veiculo em caso de acidente.

Os ocupantes do veiculo com os cintos de
segurancga corretamente colocados tiram o
maximo proveito do facto de a energia ciné-

tica ser absorvida pelos mesmos. A estrutura
da parte dianteira e outros componentes de
seguranca passiva do seu veiculo, como por
exemplo, o sistema de airbags, também garan-
tem uma absorcao da energia cinética liber-
tada. Deste modo diminui a energia cinética
libertada e ao mesmo tempo o risco de ocor-
rerem ferimentos. Por esta razao, é necessario
colocar os cintos de seguranga antes de colo-
car o veiculo em andamento, mesmo que seja
para realizar um percurso curto.

Certifique-se ainda de que todos os passagei-
ros também colocaram corretamente os cin-
tos. As estatisticas sobre acidentes de viacao
demonstraram que o uso correto do cinto de
seguranca diminui consideravelmente o risco
de lesGes graves e aumenta a probabilidade
de sobrevivéncia em caso de acidente. Os cin-
tos de seguranca corretamente colocados au-
mentam, além disso, a eficacia de protecao
dos airbags disparados em caso de acidente.
Por isso, o uso dos cintos de seguranca é obri-
gatério na maioria dos paises.

Embora o seu veiculo esteja equipado com
airbags, é necessario colocar os cintos de se-
guranca. Os airbags dianteiros, por exemplo,
sé sao disparados em determinadas colisdes
frontais. Nao disparam em caso de colisao
frontal ou lateral ligeira, colisdo traseira, devido
aum capotamento e em caso de acidente em
que o valor de disparo do airbag pré-estabele-
cido na unidade de comando nao é ultrapas-
sado.

IndicacGes de seguranca importantes para a
utilizacdo dos cintos de seguranga

e Colocar sempre o cinto de seguranga, de
acordo com a descricdo feita nesta seccao.

e Certifique-se de que os cintos de seguranca
podem ser colocados em qualquer momento
e nao estao danificados.

/\ ADVERTENCIA

® Se nao colocar o cinto de seguranca ou se
estiver colocado incorretamente, aumentara
orisco de sofrer lesGes graves ou mortais. A
eficacia maxima de protegao dos cintos de
seguranca so é atingida se os cintos de segu-
ranca forem corretamente colocados.

© O mesmo cinto de seguranca jamais devera
ser utilizado em simultaneo por duas pessoas
(mesmo que sejam criangas).

® Nunca soltar o cinto de seguranca en-
quanto o veiculo estiver em movimento, caso
contrério existe o perigo de morte.

A faixa do cinto ndo dever4 estar em con-
tacto com objetos duros ou frageis (6culos,
esferograficas, etc.) porque isso podera ori-
ginar ferimentos em caso de acidente.

® A faixa do cinto de seguranca nao deve fi-
car entalada, danificada, nem rocar em ares-
tas vivas.

® Nunca colocar o cinto de seguranga por
baixo do brago ou em qualquer outra posicao
incorreta.
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® As pecas de vestuario grossas e largas e
sem apertar (p. ex. um sobretudo por cima
de uma camisola) impedem o ajuste correto
do cinto de seguranca, reduzindo a sua capa-
cidade de protecao.

o E de evitar que o fecho do cinto fique ob-
struido com papel ou similares, pois nesse
caso nao se podera encaixar a lingueta de
fecho.

* Nunca alterar a posicao da faixa do cinto
por meio de molas, ganchos ou outro objeto
similar.

® Os cintos de seguranca que apresentem
danos na faixa, nas unides, no enrolador au-
tomatico ou no fecho podem provocar lesdes
graves em caso de acidente. Por este motivo,
verifique periodicamente o estado dos cintos
de seguranca.

® Os cintos de seguranca submetidos aum
grande esforco num acidente, e que por isso
ganharam folga, terdo de ser substituidos
numa oficina especializada. Podera ser ne-
cessaria a sua substituicdo, mesmo que nao
existam danos visiveis. Além disso, também
devem ser verificados os pontos de fixacao
dos cintos de seguranca.

® Nunca tente reparar um cinto de segu-
ranca, dispensando os servicos especializa-
dos. Os cintos de seguranca nao devem ser
desmontados ou modificados de forma al-
guma.

o A faixa do cinto deverd manter-se limpa,
para que nao seja afetado o funcionamento
do enrolador automatico.

Seguranca

Indicacao de aperto dos cintos de
seguranca

K\ Acende-se avermelho
O condutor ou alguns dos passageiros ndao
colocaram o cinto de seguranca.

Aluz de controlo 4 acende-se para o lembrar
que aperte o cinto de seguranca.

Antes de arrancar o condutor deve:
o Colocar o cinto de seguranca corretamente.

e Indique também aos seus passageiros que
coloquem o cinto de seguranga corretamente,
antes de iniciar a viagem.

® Proteja as criangas usando uma cadeira es-
pecial adequada a sua estatura e idade >>> Pa-
gina 53.

Se, ao iniciar o andamento, se ultrapassarem
0s 25 km/h (15 mph) aprox. sem que o con-
dutor ou 0 acompanhante apertem os cintos
de seguranga, ou se estes se desapertarem du-
rante o andamento, ouve-se um sinal sonoro
durante alguns segundos. Adicionalmente, a
luz de adverténcia piscara 4 no ecra do painel
de instrumentos.

Aluz de controlo 4 apaga-se quando, com a
ignicao ligada, todos os passageiros apertarem
os cintos de seguranca.

Indicacao do aperto dos cintos de seguranga
dos lugares traseiros

[B7c-0057 |
Fig.17 Painel de instrumentos: indicacao
do estado dos cintos de seguranca dos
lugares traseiros.

Em fungao da versao do modelo, ao ligar a
ignicado, o indicador do estado dos cintos de
seguranca >»»> Fig. 17 informa o condutor no
ecra do painel de instrumentos se os ocupan-
tes dos lugares traseiros apertaram o respetivo
cinto de seguranca.

Em fungao da ocupacao dos bancos e do es-
tado dos cintos, acendem-se os simbolos se-
guintes em cores diferentes:

O simbolo em branco indica que o lugar
correspondente ndo esta ocupado.

O simbolo a verde indica que o lugar esta

ocupado e que o passageiro tem o cinto
de seguranga apertado.



O simbolo a vermelho indica que o lugar
estd ocupado e que o passageiro ndo tem
o cinto de seguranca apertado.

Se um passageiro dos lugares traseiros desa-
pertar o cinto de seguranca durante o anda-
mento, o simbolo & acende-se permanente-
mente a vermelho para esse lugar. Para além
disso, aluz de adverténcia vermelha pisca 4 no
ecra do painel de instrumentos. Se se circular a
mais de 25 km/h (15 mph) aprox., soa também
um sinal acUstico durante alguns segundos.

| Acidentes frontais e as leis da fisica

Fig.18 O condutor que nao tiver
colocado o cinto de seguranca sera
projetado para a frente.

ntos de seguranca

Fig.19 O passageiro do banco traseiro
que nao tiver colocado o cinto de
seguranca é projetado para a frente,
para cima do condutor que tem o cinto
colocado.

E facil explicar como atuam as leis da fisica

em caso de acidente frontal: quando se coloca
um veiculo em movimento origina-se, tanto no
veiculo como nos ocupantes do mesmo, uma
energia denominada «energia cinética».

A amplitude da «energia cinética» depende
fundamentalmente da velocidade, do peso do
veiculo e dos seus ocupantes. Quanto maior
forem, maior serd a energia que deveréa ser
«absorvida» em caso de acidente.

Avelocidade do veiculo é, no entanto, o fator
mais importante. Se, por exemplo, se duplicar
avelocidade de 25 km/h (15 mph) para 50
km/h (30 mph), a energia cinética correspon-
dente aumentara quatro vezes.

Dado que os ocupantes do veiculo do nosso
exemplo ndo tém o cinto de seguranca colo-
cado, em caso de colisdo toda a energia ciné-
tica dos ocupantes sé seré absorvida pelo im-
pacto referido.

Mesmo que circule apenas a uma velocidade
entre 30 km/h (19 mph) e 50 km/h (30 mph),
em caso de acidente o corpo seréd submetido a
forcas que facilmente poderdo ultrapassar uma
tonelada (1 000 kg). Essas forcas que atuam
sobre o corpo aumentam quanto maior for a
velocidade de circulagao.

Os ocupantes do veiculo, que n3o tiverem co-
locado os cintos de seguranca, ndo se encon-
tram, por conseguinte, «ligados» ao veiculo.
No caso de uma colisao frontal essas pessoas
continuardo, assim, a deslocar-se a mesma ve-
locidade a que o veiculo circulava, antes do
embate. Este exemplo aplica-se ndo s as co-
lisdes frontais, mas a todos os tipos de aciden-
tes e colisoes.

Mesmo a baixas velocidades, em caso de coli-
s30, o corpo é submetido a forcas que nao se
conseguem contrariar apenas com as maos.
Numa colisdo frontal os ocupantes do veiculo
nao protegidos com o cinto de seguranga sao
projetados em frente de forma descontrolada,
sofrendo embates, por exemplo, contra o vo-
lante, o painel de instrumentos ou o para-bri-
sas »»> Fig. 18.

E também importante que os ocupantes dos

bancos traseiros coloquem os cintos de segu-
ranga, pois, em caso de acidente, poderiam
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Seguranca

ser projetados de forma descontrolada no ha-
bitdculo. Um passageiro que viaje sem cinto no
banco traseiro pde em risco nao sé a sua pré-
pria integridade, mas também a dos ocupantes
dos bancos dianteiros >>> Fig. 19.

Apertar e desapertar o cinto de se-
guranca

Fig.21 Soltar alingueta do fecho do cinto.

Os cintos de seguranga corretamente coloca-
dos mantém os ocupantes na posi¢cdo que
permite a sua maxima protecado em caso de
travagem brusca ou acidente »> A.

Colocar o cinto de seguranca

Coloque o cinto de seguranca antes de cada
Fig. 20 Inserir alingueta do cinto de viagem.

seguranca no fecho correspondente. ® Ajustar corretamente o banco dianteiro e o

encosto de cabeca >»> Pagina 34.

® Encaixe o encosto do banco traseiro na posi-
cao vertical »»> A.

® Puxe alingueta do cinto e coloque a faixa
uniformemente sobre o peito e a zona pélvica.
Nao dobre o cinto ao fazé-lo >»> A.

® Encaixe a lingueta no fecho do respetivo
banco >»> Fig. 20.

® Puxe o cinto para verificar se a lingueta ficou
bem encaixada no fecho.

Desapertar os cintos de seguranca

Desaperte o cinto de seguranca sempre com o
veiculo parado > A.

® Pressione o botao vermelho do fecho
»»> Fig. 21. Alingueta saltara do fecho.

e Acompanhe o cinto com a mao para que a
faixa se enrole mais facilmente, o cinto ndo
se dobre e para que o revestimento nao fique
danificado.

/\ ADVERTENCIA

® O cinto de seguranga sé garantird amaxima
protecao quando o encosto estiver na posi-
cao vertical e o cinto de seguranca estiver
corretamente colocado de acordo com a es-
tatura.

® Desapertar o cinto de seguranca em anda-
mento pode provocar lesGes graves ou mor-
tais em caso de acidente ou travagem brusca.

® O préprio cinto de seguranca ou um cinto
de seguranca solto pode causar graves le-
sées, se o cinto se desloca desde zonas rigi-
das do corpo para zonas mais macias (por
ex., 0 abdémen).




Cintos de seguranca

Colocacao correcta da faixa do
cinto

B7C-0054

Fig.22 Faixa do cinto de seguranca
e do encosto de cabeca regulados
corretamente, vistos de frente e de lado.

Fig.23 Colocacgao da faixa do cinto de
seguranca no caso das mulheres gravidas.

Sé quando a faixa do cinto est4 corretamente
colocada é que os cintos de seguranca ofere-
cem a méaxima protecao em caso de acidente
e reduzem o risco de sofrer lesGes graves ou
mortais. Além disso, se a faixa estiver correta-
mente colocada, o cinto mantera os ocupan-
tes na posigao ideal para que o airbag ofereca
amaxima protecao. Por esse motivo, deve-se
colocar sempre o cinto de segurancga e garantir
que a faixa esta corretamente colocada.

Uma posicao incorreta no banco pode provo-
car ferimentos graves ou até mortais >>> Pa-
gina 34, Posicdo correta dos ocupantes do
veiculo.

o Afaixa do ombro deve passar sempre sobre
o meio do ombro; jamais sobre o pescoco, so-
bre ou sob o braco, ou por tras das costas.

o A faixa abdominal do cinto de seguranga
deve passar sempre na zona pélvica e nunca
por cima do abdémen.

e Coloque o cinto sempre direito e ajustado
sobre o corpo. Se necessario, puxe um pouco
a faixa do cinto.

No caso de mulheres gravidas, o cinto de se-
guranca deve passar de forma uniforme sobre
o peito e o mais baixo possivel na zona pélvica,
com a faixa plana para que nao pressione o
ventre; deve utilizar-se durante toda a gravidez
»»> Fig. 23.

Adaptar o curso da faixa do cinto a estatura

O curso da faixa do cinto pode adaptar-se
ajustando a altura dos bancos dianteiros.

/\ ADVERTENCIA

Uma posicao incorreta da faixa do cinto de
seguranca pode provocar lesoes graves ou
mortais em caso de acidente.

® A faixa do ombro deve passar pelo meio
do mesmo e nunca sob o braco ou sobre o
pescogo.

® O cinto de seguranca tem de ficar bem cin-
gido ao tronco do ocupante.

o A faixa abdominal do cinto de seguranca
deve passar na zona pélvica, nunca por cima
do abdémen. O cinto de seguranca tem de fi-
car bem cingido a zona pélvica do ocupante.
Se necessario, puxe um pouco a faixa do
cinto.

© No caso de mulheres gravidas, a faixa ab-
dominal do cinto de seguranca deve passar o
mais baixo possivel a frente da zona pélvica,
direita e «contornando» o ventre >>> Fig. 23.
® Nao dobre a faixa do cinto enquanto este
estiver colocado.

e Uma vez colocado o cinto corretamente,
nao o afaste do corpo com a mao.
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® Nao faca passar a faixa do cinto por cima
de objetos rigidos ou frageis, por exemplo,
Sculos, esferograficas ou chaves.

© Nunca modifique o curso da faixa através
de pincas para o cinto, argolas de fixagao ou
similares.

As pessoas que, devido a sua constituicao fi-
sica, nao consigam a posicao ideal da faixa
do cinto deverao informar-se numa oficina
especializada sobre os possiveis dispositivos
especiais para conseguir amaxima protecao
do cinto e do airbag. A CUPRA recomenda
que se dirija ao servigo técnico.

Enrolador automatico, pré-tensor
e limitador de forca do cinto de se-
guranca

Os cintos de seguranca do vefculo fazem parte
do sistema de seguranca do veiculo »>> Pa-
gina 34. Este sistema tem as seguintes funcdes
importantes:

Enrolador automaético do cinto

Os cintos de seguranga dos bancos do condu-
tor e do passageiro, bem como os dos ban-
cos traseiros laterais (e, em fungao do equipa-
mento, também o do banco traseiro central),

1) Apenas se estiver equipado com o Sistema PreCrash.

estdo equipados com um enrolador automa-
tico na faixa do ombro. Este dispositivo garante
uma total liberdade de movimentos se se pu-
xar devagar da faixa do ombro ou durante o
andamento normal. Nao obstante, o enrolador
bloqueia o cinto de seguranca caso se extraia
rapidamente, em caso de travagens bruscas,
trocos montanhosos, curvas e ao acelerar.

Em situacdes de circulacao criticas, por ex.,

e caso de travagem de emergéncia ou em
caso de sobreviragem ou subviragem, a prote-
cdo dos passageiros proativa pode tensionar
os cintos de seguranca dianteiros automatica-
mente se estiverem colocados?. Se ndo che-
gar a ocorrer um acidente ou quando a si-
tuacao critica passa, os cintos de seguranca
recolhem-se novamente. A protecao dos pas-
sageiros proativa esta novamente pronta para
funcionar >>> Pagina 43.

Pré-tensor do cinto

Os cintos de seguranca dos bancos dianteiros
e dos bancos traseiros laterais estao equipados
com pré-tensores.

Os pré-tensores ativam-se através de sensores
no caso de colisdes frontais, laterais e traseiras
graves e de capotamento do veiculo e tensio-
nam os cintos de seguranca na direcao contra-
ria a sua saida.

Se o cinto de seguranca estiver frouxo, o pré-
-tensor ndo tensiona. Desta forma pode-se
amortecer a deslocagao dos passageiros dian-
teiros e na direcdo do impacto.

Os pré-tensores dos cintos funcionam conjun-
tamente com o sistema de airbags. Em caso de
capotamento, os pré-tensores nao se ativam
se os airbags da cabeca ndo dispararem.

Ao ativar-se poderia soltar-se um pé fino. Isto
é completamente normal e n3o indicia o prin-
cipio de um incéndio no veiculo.

Tensionamento reversivel do cinto (protecao
proativa dos passageiros)

Em determinadas situacoes de condugao
pode ocorrer um tensionamento reversivel

dos cintos de seguranca >>> Pagina 43. Por
exemplo:

® no caso de travagens

® no caso de sobreviragem ou subviragem

e no caso de colisdes leves

Limitador de forca do cinto de seguranca

Os cintos de seguranca dianteiros e os trasei-
ros laterais estao equipados com limitador de
forca. Em caso de acidente, o limitador de
forca do cinto de seguranca reduz a forca que
este exerce sobre o corpo.



Sistema PreCrash

tuam um fator de poluicdo ambiental, é neces-

e Apds determinadas situagoes de circula-
¢ao, os pré-tensores reversiveis dos cintos
de seguranca podem ficar tensionados per-
manentemente?. Neste caso, pararetirar a
tensao do cinto de seguranga, é necessario
retira-lo manualmente com o veiculo parado
e voltar a colocé-lo corretamente.

® Se alguns dos componentes do sistema do
veiculo forem desmantelados, terdo de ser
obrigatoriamente respeitadas as correspon-
dentes normas de seguranca. As oficinas es-
pecializadas tém conhecimento destas dis-
posicoes.

Manutencao e eliminacao dos pré-
-tensores do cinto de seguranca

Os pré-tensores fazem parte dos cintos de se-
guranca instalados nos bancos do seu veiculo.
Quando se realizam trabalhos nos pré-tenso-
res ou se montam e desmontam componentes
do sistema devido a outros trabalhos de repa-
racao, os cintos de seguranca podem ficar da-
nificados. Isto podera levar a que, em caso de
acidente, os pré-tensores nao funcionem cor-
retamente ou nem sequer sejam acionados.

Para nao prejudicar a eficécia dos cintos de se-
guranca e para que os componentes desmon-
tados ndao provoquem ferimentos nem consti-

1 Apenas se estiver equipado com o Sistema PreCrash.

sario respeitar as normas que sdo do conheci-
mento das oficinas especializadas.

ADVERTENCIA

O manuseamento inadequado e as repara-
coes efetuadas por pessoas nao qualificadas
dos cintos de seguranca e dos enroladores
automaticos podem aumentar o risco de que
ocorram lesGes graves ou fatais. Os pré-ten-
sores poderiam nao se ativar, embora deves-
sem, ou poderiam fazé-lo inesperadamente.

® Nuncarepare, ajuste nem desmonte e
monte componentes dos cintos de segu-
ranca e dos seus pré-tensores. Confie sem-
pre estes trabalhos a uma oficina especiali-
zada.

® Os cintos de seguranca e os pré-tensores
e os enroladores automaticos dos mesmos
nao podem reparar-se e é necessario substi-
tui-los.

Os médulos do airbag e os pré-tensores do
cinto podem conter perclorato.

Ter em conta as disposicoes legais para a eli-
minacao dos mesmos.

Sistema PreCrash

’ Funcionamento

O sistema PreCrash é um sistema de assistén-
cia que ativa uma série de medidas para pro-
teger os ocupantes do veiculo em possiveis
situacoes de perigo, mas nao pode evitar uma
colisdo.

Sé funciona na sua totalidade quando nao es-
tiver selecionado qualquer perfil de condugao
especial e quando nao existir qualquer ano-
malia no funcionamento.

Fungdes basicas

Em funcao das disposicdes legais do pais em
questdo e do equipamento do veiculo, em si-
tuacoes criticas (por ex., em determinados ca-
sos de travagem de emergéncia ou perda do
controlo do veiculo por parte do condutor)
podem ativar-se as seguintes fungdes em se-
parado ou ao mesmo tempo a partir de uma
velocidade de aprox. 30 km/h (20 mph).

o Tensionamento reversivel dos cintos de se-
guranca dianteiros que estao apertados.

e Acionamento das luzes de emergéncia

e Fecho automaético das janelas até ficar s6

uma fresta e, em fungao do equipamento, do
teto de vidro.
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Em funcao de quao critica for a situacdo de
velocidade, os cintos podem ser tensionados
de forma individual, ou ambos os cintos ao
mesmo tempo.

Adicionalmente ao sistema de assisténcia a
travagem de emergéncia (Front Assist)

Nos veiculos com Front Assist >>> Pagina 176,
dentro das limitagdes deste sistema, avalia-se
ainformacao do risco de colisdo com o veiculo
da frente. No caso de uma elevada probabili-
dade de colisdo por alcance, ou durante a ati-
vacao do Front Assist, as funcoes do sistema
PreCrash também podem ser ativadas.

Ativacao do sistema PreCrash

O sistema PreCrash pode desativar-se par-
cialmente desativando o controlo de tracao
e/ou estabilidade, conforme o equipamento.
Quando estes controlos de seguranca do vei-
culo estao ativos (por defeito, de cada vez que
se liga aignicdo), o sistema esté plenamente
ativado.

Ajuste na selecao do perfil de condugao

Nos veiculos com selecao do perfil de con-
duc3o, o PreCrash adapta-se a configuracao
especial do veiculo do perfil correspondente
>»> Pagina 153.

Funcionamento limitado

Nas seguintes situacoes o sistema PreCrash
nao se encontra disponivel ou s de forma li-
mitada:

e Quando o TCS e/ou o ESC esta desligado.
e Quando se circula em marcha-atras.

® Quando a unidade de controlo do airbag nao
funciona corretamente.

e Quando existe uma avaria no proprio sis-
tema, no ESC ou no Front Assist.

Solucao de problemas

Se o PreCrash nao funcionar corretamente, no
ecra do painel de instrumentos exibe-se per-
manentemente a mensagem Sistema nao
disponivel ouSistema com funcao 1i-
mitada. Dirija-se a um Servico especializado
CUPRA ou um Servigo Oficial SEAT e peca uma
revisao do sistema.

/\ ADVERTENCIA

O PreCrash nao pode superar os limites im-
postos pelas leis da fisica e apenas funciona
dentro dos limites do sistema. A sua utiliza-
¢ao nunca justifica correr riscos que com-
prometam a seguranca. O sistema nao pode
substituir a atencao do condutor nem evitar
uma colisdo.

e Adapte sempre a velocidade e a distancia

de seguranga em relacao ao veiculo que cir-
cula a frente em fungao das condi¢des de vi-
sibilidade, climatéricas, do piso e do transito.

® O sistema nem sempre consegue reconhe-
cer objetos.

® O sistema pode nao reagir perante pessoas
ou animais, nem perante objetos que se cru-
zem transversalmente ou que se detetem
com dificuldade.

o Osobjetos metalicos (por ex., as vedagdes
de protecdo) ou outros elementos da via pu-
blica ou as condig¢des climaticas adversas po-
dem prejudicar o seu funcionamento e, com
isso, a capacidade de detetar o risco de coli-
sdo.

e Nuncaignore as luzes de adverténcia que
se acendam, nem as mensagens que apare-
cem no painel de instrumentos.

/\ ADVERTENCIA

Se o condutor se distrair, poderao ocorrer
acidentes com consequéncias graves.

® Nunca realize ajustes no sistema de info-
tainment durante a conducao.




Sistema de airbags

Sistema de airbags

Porque é importante colocar o
cinto de seguranca e adotar uma
posicao correta?

Para que os airbags disparados proporcionem
amelhor protecao possivel, é necessério que
o cinto de seguranca esteja sempre correta-
mente colocado e que o passageiro assuma
uma postura correta no banco.

O sistema de airbags nao é um substituto dos
cintos de seguranca, mas apenas um compo-
nente do sistema de seguranca passiva do vei-
culo. Nao esqueca que a maxima protecao do
sistema de airbags s é assegurada em con-
jugacdo com os cintos de seguranca correta-
mente colocados e os encostos de cabega de-
vidamente regulados. Os cintos de seguranca
devem ser sempre corretamente colocados, e
asua utilizagdo deve ser considerada inques-
tionavel, ndo por ser uma imposicao legal, mas
sim pelo contributo para a seguranca >»> Pa-
gina 37, Cintos de seguranca.

Dado que o airbag é insuflado numa questao
de milésimas de segundo, se 0 ocupante nao
estiver sentado corretamente quando ele dis-
para pode provocar-lhe ferimentos mortais.
Por este motivo é indispensével que todos os
ocupantes do veiculo mantenham uma pos-
tura correta no banco durante toda a viagem.

Uma travagem brusca pouco antes de um aci-
dente pode fazer com que um ocupante do
veiculo nao protegido pelo cinto de seguranca
seja projetado para a frente, até a zona de dis-
paro do airbag. Neste caso, o disparo do airbag
pode provocar ferimentos graves ou até mor-
tais ao passageiro. Naturalmente, esta situagao
também se aplica em relacdo a criancas.

Mantenha sempre a maxima distancia possivel
entre o seu corpo e o airbag frontal. Deste
modo, os airbags frontais podem ser total-
mente insuflados, sem obstéculos, proporcio-
nando a méxima seguranca.

Os fatores mais importantes da detonagao dos
airbags sdo o tipo de acidente, o angulo de
impacto e a velocidade do veiculo.

A desaceleracao que se verifica na colisdo e
que é registada pela unidade de controlo é
decisiva na ativacao dos airbags. Se a desace-
leracao do veiculo registada na colisdo e que é
medida pela unidade de controlo se mantiver
abaixo dos valores de referéncia programados,
os airbags frontais, laterais e da cabeca nao
sdo disparados. Tenha em conta que os danos
visiveis no veiculo sinistrado, por mais aparato-
s0s que sejam, ndo sao indicios determinantes
de que os airbags tinham que ativar-se.

/\ ADVERTENCIA

Uma colocagao incorreta dos cintos de segu-
ranca bem como uma postura inadequada no
banco podem dar origem a lesGes graves ou
até mortais.

® Todos os ocupantes do veiculo, incluindo
as criangas, podem sofrer lesGes graves ou
até mortais em caso de disparo do airbag. As
criancas com menos de 12 anos devem ocu-
par sempre o banco traseiro. Nunca permita
que as criangas viajem no veiculo sem prote-
¢ao ou com uma protecao inadequada ao seu
peso.

® Parareduzir orisco de lesées provocadas
por um airbag disparado, colocar sempre
corretamente o cinto de seguranca >>> Pa-
gina 37.

Descricao do sistema de airbags

O sistema de airbags oferece, em combinagao
com os cintos de seguranga, uma protegao
adicional para os ocupantes.

O sistema de airbags é composto (segundo
equipamento do veiculo) pelos seguintes
médulos:

® Unidade de controlo eletrénica

e Airbags dianteiros para o condutor e o pas-
sageiro

® Airbags laterais

® Airbag central para o condutor
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o Airbags de cabeca

® Luz de controlo & do airbag no painel de
instrumentos >>> Pagina 47

e Interruptor de chave para o airbag dianteiro
do passageiro

e Uma luz de controlo para ativar/desativar o
airbag dianteiro do passageiro.

O funcionamento do sistema de airbags é con-
trolado de forma eletrénica. Sempre que se
liga aignigao, a luz de controlo do sistema de
airbags acende-se durante alguns segundos
(autodiagnéstico).

O sistema apresenta alguma anomalia se a
luz de controlo %

® n3o se acender quando se liga a ignicao
»»> Pagina 47,

e depois de se ligar aignigao, ndo se apagar
passado 4 segundos,

® depois de se ligar aignigao, se apagar e
acender de novo,

® se acender ou piscar em andamento.

O sistema de airbags nao dispara se:
e aignicao est4 desligada,

e se trata de uma colisdo frontal ligeira,
e se trata de uma colisdo lateral ligeira,

e se trata de uma colisdo traseira,

® no caso de capotamento do veiculo se as ca-
racteristicas dindmicas medidas pela unidade
de controlo sdo demasiado baixas,

e avelocidade do impacto é inferior ao valor

de referéncia programado na unidade de con-
trolo.

/\ ADVERTENCIA

* Amaéxima eficacia de protecao dos cintos
de seguranca e do sistema de airbags sé é
atingida se os passageiros assumirem uma
posicdo correta >>> Pagina 34.

® Se o sistema de airbags esta avariado,
devera ser revisto numa oficina especiali-
zada. Caso contrario, se ocorrer um acidente
existe o perigo de os airbags nao dispararem
corretamente ou nem sequer dispararem.

Ativacao do airbag

Ainsuflacdo dos airbags processa-se em mi-
|ésimas de segundo e a alta velocidade, de
modo a proporcionar uma protecao adicional,
em caso de acidente. Quando o airbag é insu-
flado, pode soltar-se um pé fino. Isto é normal
e n3o indicia o principio de um incéndio no
veiculo.

O sistema de airbag sé esté pronto para fun-
cionar com aignicao ativada.

Em casos especiais de acidentes podem ati-
var-se a0 mesmo tempo varios airbags.

Em caso de colisdes frontais e laterais ligeiras
ou colisdes traseiras, os airbags nao se ativam.

Fatores de ativacao

N3o se pode generalizar sobre as condi¢oes
que provocam a ativacao do sistema de airbag
em cada situagao. Existem alguns fatores que
desempenham um papel importante, como
por exemplo a tipologia do objeto com o qual
o veiculo choca (duro/macio), dngulo de im-
pacto, velocidade do veiculo, etc.

Atrajetéria de desaceleracao é decisiva para a
ativagao dos airbags.

A unidade de controlo analisa a trajetéria da
colisdo e ativa o respetivo sistema de retencao.

Se durante a colisdo, a desaceleracao do vei-
culo originada e medida permanecer abaixo
dos valores de referéncia predeterminados na
unidade de controlo, os airbags ndo serao ati-
vados mesmo que o veiculo possa ficar grave-
mente deformado por causa do acidente.

Em caso de colisGes frontais graves ativam-
-se os seguintes airbags:

® Airbag dianteiro do condutor.

o Airbag dianteiro do passageiro.

o Airbags de cabeca.
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Em caso de colisoes laterais graves, podem
ativar-se alguns (ou todos) dos seguinte air-
bags (em funcao da gravidade da colisdo):

o Airbag de cabeca no lado do acidente.

o Airbag lateral dianteiro no lado do acidente.

o Airbag central.

No caso de um acidente com ativacao do
airbag:

e acendem-se as luzes do habitaculo (se o
interruptor para a iluminagao interior estiver na
posicao de contacto de porta);

e ligam-se as luzes de emergéncia simulta-
neas;

o desbloqueiam-se todas as portas;
o desliga-se o sistema de alta tensao;

® estabelece-se uma chamada de emergén-
cia.

Luzes de controlo do sistema de
airbags

Acende-se no painel de instrumentos

Anomalia no sistema de airbags e dos

pré-tensores dos cintos de seguranca. Di-
rija-se imediatamente a uma oficina espe-
cializada para que verifiquem o sistema.

Acende-se no painel de instrumentos

Sistema de airbags ou dos pré-tensores

dos cintos de segurancga desativado com
um equipamento de diagndstico. Dirija-se
auma oficina especializada e peca que
verifiquem se o sistema de airbags ou dos
pré-tensores dos cintos de seguranca de-
vem permanecer desativados.

Acende-se na consola do tejadilho
Airbag frontal do passageiro desativado.
Verifique se o airbag deve permanecer de-
sativado.

Acende-se na consola do tejadilho
Airbag frontal do passageiro ativado. A luz
de controlo apaga-se automaticamente
60 segundos depois de ativar a ignicao.

Ao ligar aignigao, durante uns segundos,
acendem-se algumas luzes de controlo e de
adverténcia enquanto se realiza uma verifica-
cao dafungao. Apagam-se decorridos alguns
segundos.

Se aluz de controlo do sistema de airbags e
dos pré-tensores dos cintos de seguranca &
permanecer acesa ou piscar indica uma ano-
malia no sistema de airbags e de tensores dos
cintos de seguranga >»> A . Dirija-se imedia-
tamente a uma oficina especializada para que
verifiguem o sistema.

Se se tiver desativado o airbag do passageiro, a
luz de adverténcia OFF %; permanece iluminada
na consola do teto para lembrar-lhe que o air-
bag esté desativado. Se, estando desativado o

airbag frontal do passageiro, a luz de controlo
nao permanecer acesa, ou se estiver acesa
em conjunto com a luz de controlo & do pai-
nel de instrumentos, podera existir uma ano-
malia no sistema de airbags »>> A . Casoaluz
de controlo comece a piscar, trata-se de uma
avaria no sistema de desativacdo do airbag
»> A. Dirija-se imediatamente a uma oficina
especializada para que verifiquem o sistema.

/\ ADVERTENCIA

Em caso de avaria do sistema de airbags e
pré-tensores dos cintos de seguranca, estes
poderiam disparar com dificuldades, nao dis-
parar de todo ou até disparar de forma ines-
perada.

e Os ocupantes do veiculo correm o risco

de sofrer lesGes graves ou mortais. Solicite
imediatamente uma revisao do sistema numa
oficina especializada.

® N3o instale uma cadeira de crianca no
banco do passageiro, ou retire a cadeira

de crianca instalada! O airbag dianteiro do
passageiro poderia disparar em caso de aci-
dente, mesmo estando avariado.

Tenha sempre em conta as luzes de controlo
acesos e as descricoes e indicacoes corres-
pondentes para nao provocar danos no vei-
culo ou nos seus ocupantes.




48

| Airbags frontais

Fig. 25 Airbag do passageiro no painel de
instrumentos.

O airbag frontal do condutor est4 alojado no
volante e o airbag do passageiro no painel

de instrumentos. A sua localizacdo é indicada
com a palavra «AIRBAG».

1) Nao esté disponivel em todos os mercados.

Seguranca

As tampas dos airbags abrem-se e permane-
cem presas ao volante e ao painel de ins-
trumentos quando os airbags do condutor

e do passageiro disparam, respetivamente
>>> Fig. 24 ,>>> Fig. 25.

O sistema de airbags frontais proporciona, em
complemento dos cintos de seguran¢a, uma
protecao adicional na zona do cranio e do t6-
rax do condutor e do passageiro, no caso de
uma colisao frontal violenta >»>> A.

Para além disso, em determinadas colisdes
frontais, o airbag dispara para a cabeca de am-
bos os lados do veiculo.

O seu desenho especial permite a saida con-
trolada do gés quando o ocupante exerce
pressao sobre o saco de ar. Deste modo, a
cabeca e o térax ficam protegidos pelo airbag.
Apbs o acidente, o saco de ar esvazia-se o su-
ficiente para ndo perturbar a visibilidade.

/\ ADVERTENCIA

® Entre a pessoa sentada no banco dianteiro
e oraio de acao do airbag nao se devem en-
contrar outras pessoas, animais ou objetos.

® Os airbags apenas protegem num Unico
acidente e se forem disparados sera necessa-
rio substitui-los.

e Também nao podem ser fixados quaisquer
dispositivos, como p. ex. suportes de copos
ou para telemdveis, nas coberturas dos mé-
dulos de airbag.

Ativar e desativar o airbag frontal

do passageiro?

PASSENGER
AIRBAG

Fig.26 Comutador com chave para ativar
e desativar o airbag do passageiro.

PASSENGER AIR BAG

Fig. 27 Na consola do tejadilho: luz
de controlo da desativagao do airbag do
passageiro.



Desative o airbag do passageiro se, em casos
excecionais, for necessario utilizar no banco
do passageiro uma cadeira de crianga em que
esta é instalada de costas para o sentido da
marcha.

A CUPRA recomenda que monte sempre a ca-
deira de crianca no banco traseiro, para que o
airbag do passageiro possa manter-se ativado.
Quando o airbag do passageiro est4 desati-
vado, isto significa que sé o airbag frontal do
passageiro se encontra desativado. Os restan-
tes airbags do veiculo mantém-se operacio-
nais.

Desativar e ativar o airbag frontal do passa-
geiro

® Desligue o sistema de propulsdo.

® Abra a porta do lado do passageiro.

e Retire o palhetdo da chave do veiculo.

e Introduza o palhetdo da chave naranhura
existente no interruptor para desativar o airbag
do passageiro »>> Fig. 26. A chave deve entrar
aproximadamente 3/4 do seu comprimento,
até ao limite.

® Rode suavemente a chave para mudar a sua
posicdo para 0FF (desativar) ou para ON (ativar).
Se tiver alguma dificuldade, certifique-se de
que introduziu a chave até ao fim.

e Feche a porta do acompanhante.

Sistema de airbags

® Ao desativar o airbag, verifique se, com aig-
ni¢do ligada, a luz de controlo OFF%f; fica acesa
>»> Fig. 27.

© Quando voltar a ativar o airbag, verifique se,
com aignicao ligada, a luz de controlo QFF%f;
nao fica acesa e se aluz QN @ se acende
durante 60 segundos e, posteriormente, se
apaga.

ADVERTENCIA

© O condutor do veiculo é o responsavel por
se o airbag esta desativado ou ativado.

o Desative o airbag apenas com aignicao
desligada! Caso contrario, poderia provocar
uma avaria no sistema de desativacao do air-
bag.

® Nunca deixe a chave introduzida no inter-
ruptor de desativacao do airbag, dado que
poderia ficar danificado, ou, em caso de con-
ducao, ativar ou desativar o airbag.

® Os airbags desativados devem ser reativa-

dos o mais rapidamente possivel, para que
retomem a sua fungao de protecao.

| Airbag central

Fig. 28 No estofo interior do encosto do
banco do condutor: airbag central.

Fig.29 Airbag central ativado totalmente
(raio de alcance).

O airbag central estd montado para os bancos
da frente e encontra-se no estofo interior do
encosto do banco do condutor.

Alocalizacao do airbag central esté indicada
com ainscricdo «AIRBAG» »>> Fig. 28.
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Ao ativar-se, o airbag central ocupa a zona
assinalada a vermelho (raio de alcance)

>»> Fig. 29. Por este motivo, ndo deposite nem
fixe nunca objetos nesta zona »»> A.

O airbag central ativa-se em caso de colisao
lateral ou capotamento do veiculo e reduz, as-
sim, o risco de que os ocupantes do veiculo
sofram lesdes.

/\ ADVERTENCIA

Ao ativar-se, o airbag é insuflado numa ques-
tao de milésimas de segundo a grande velo-
cidade.

® Deixe sempre livre o raio de alcance do air-
bag central.

* N3o fixe nunca objetos na cobertura nem
no raio de alcance do airbag central.

* Nao permita que se interponham outras
pessoas, animais ou objetos entre os ocu-
pantes dos bancos dianteiros e o raio de al-
cance do airbag. Certifique-se de que isto se
cumpre relativamente a todos os ocupantes
do veiculo, incluindo as criangas.

© Nunca utilize revestimentos nem capas que
nao tenham sido autorizados de forma ex-
pressa para os bancos deste veiculo. Caso
contrario, o airbag central podera nao insu-
flar em caso de ativacao.

Seguranca

/\ ADVERTENCIA ’ Airbags laterais

Uma utilizacdo inadequada dos bancos do
condutor e do passageiro pode impedir o
funcionamento correto do airbag central e
provocar lesGes graves.

® Ndo desmonte nunca os bancos dianteiros
do veiculo nem modifique componentes dos
mesmos.

® Se os flancos do encosto do banco forem
submetidos a muita forca, o airbag central
pode nao disparar corretamente, nao o fazer
de todo ou fazé-lo inesperadamente.

® Encarregue imediatamente uma oficina es-
pecializada da reparacao dos danos que se
verifiquem nos revestimentos originais dos
bancos ou na costura pela zona do médulo
do airbag central.

BK1-0078

Fig.30 Airbag lateral no banco do
condutor e do passageiro.

Fig.31 Airbag lateral ativado totalmente
no lado esquerdo do veiculo.

Os airbags laterais estdo localizados nos en-
costos dos bancos dianteiros >»> Fig. 30,
>»> Fig.31.
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A sua localizacdo é indicada com a palavra
«AIRBAG» na parte superior do encosto dos
bancos ou nos revestimentos inferiores com a
palavra AIRBAG em relevo.

O sistema de airbags laterais proporciona, em
combinag¢do com os cintos de seguranga, uma
protecao adicional a parte superior do corpo
no caso de colisdes laterais graves »> A.

No caso de colisdes laterais, os airbags late-
rais minimizam o risco de lesdes nas partes
do corpo diretamente mais afetadas pelo im-
pacto. Para além da protecdo normal dos cin-
tos de seguranca, também mantém os ocu-
pantes presos se ocorrer um choque lateral;
estes airbags desenvolvem assim o seu efeito
protetor maximo.

/\ ADVERTENCIA

® Se os ocupantes nao colocarem os cintos
de seguranca, se se inclinarem para a frente
ou se assumirem uma postura incorreta du-
rante a viagem, em caso de acidente ficardao
expostos a um maior risco de ferimentos, se
o sistema de airbags disparar.

® Para que os airbags laterais possam exer-
cer sempre a maxima protecgao, é indispensa-
vel que todos os passageiros mantenham os
cintos de seguranca colocados corretamente
durante toda a viagem, bem como uma pos-
tura correta.

* Numa colis3o lateral, os airbags laterais nao
funcionarao, se os sensores nao medirem
corretamente o aumento de pressao no inte-

rior das portas, quando o ar sai através das
zonas em que haja orificios ou aberturas do
painel da porta.

e Nunca conduza o veiculo se parte dos pai-
néis interiores das portas tiverem sido des-
montados e nao estejam ajustados correta-
mente.

o Entre as pessoas sentadas nos lugares de
fora e oraio de acao dos airbags nao se po-
dem encontrar pessoas, animais ou objetos.
Devido aos airbags laterais também nao de-
verao ser fixados quaisquer acessorios adi-
cionais nas portas, como por exemplo, su-
portes de bebidas.

® Assegure-se de que as criangas viajam sen-
tadas corretamente nas suas cadeiras e nao
colocam a cabeca na zona de insuflagao dos
airbags laterais >>> Fig. 31, uma vez que, se
os airbags disparassem, poderiam bater-lhes
e causar-lhes leses graves.

© Nos cabides dos veiculos s6 podem ser
penduradas pecas de vestuario leves. Nos
bolsos das pecas de vestuario nao devem
existir objetos pesados ou pontiagudos.

* Nao podem ser exercidas forcas de ne-
nhum tipo, por exemplo, pancadas ou ponta-
pés, sobre os flancos dos encostos, caso con-
trario, o sistema pode ficar deteriorado. Isso
impediria os airbags laterais de serem dispa-
rados.

© Nio é permitido o uso de capas proteto-
ras ndo homologadas para o seu veiculo, nos
bancos com airbags laterais montados. Uma
vez que o saco de ar se expande a partir

da parte lateral do encosto do banco, a uti-
lizacao dessas capas protetoras prejudicaria
consideravelmente a fun¢ao de protecao dos
airbags laterais.

® Eventuais danos, nos estofos de origem ou
na costura na zona do médulo de airbag late-
ral, devem ser imediatamente reparados por
uma oficina especializada.

® Os airbags apenas protegem num Unico
acidente e se forem disparados sera necessa-
rio substitui-los.

® Todos os trabalhos nos airbags laterais as-
sim como montagem e desmontagem de
componentes do sistema devido a outros tra-
balhos de reparacao (p. ex., desmontagem
de um banco dianteiro) sé deverao ser rea-
lizados por uma oficina especializada. Caso
contrério, pode ocorrer uma avaria no fun-
cionamento dos airbags.
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’ Airbags da cabeca

Fig.32 Localizacdo dos airbags da
cabeca.

Os airbags da cabeca estao localizados de am-
bos os lados do habitaculo, por cima das por-
tas »»> Fig. 32 e estao assinalados pelo logo
«AIRBAG».

O sistema de airbags da cabega proporciona,
em conjunto com os cintos de seguranca, uma
protecao adicional para a parte superior do
corpo dos ocupantes do veiculo, no caso de
colisdes laterais graves ou capotamento do
veiculo »> A.

Ao ativar-se, o airbag da cabega ocupa a zona

assinalada (raio de alcance) »>> Fig. 32. Por
este motivo, nunca se deveréa colocar ou fixar

objetos nesta zona »> A.

Seguranca

No caso de capotamento do veiculo, de uma
colisdo lateral ou de determinadas colisdes
frontais ativam-se os airbags da cabeca de am-
bos os lados.

Os airbags da cabega reduzem o risco de os
ocupantes dos bancos dianteiros e dos lugares
traseiros laterais sofrerem lesdes na parte do
corpo mais diretamente exposta ao impacto.

/\ ADVERTENCIA

o Afim de que os airbags da cabeca possam
exercer a maxima protecao, é indispensavel
que os passageiros mantenham os cintos co-
locados durante toda a viagem, bem como
uma postura correta.

® Por motivos de seguranca, deve desligar-se
obrigatoriamente o airbag de cabeca nos vei-
culos em que exista uma diviséria do habi-
taculo. Dirija-se ao seu servigo técnico para
desligar o airbag.

o Entre os ocupantes do veiculo e a zona

de acao do airbag da cabega nao se podem
encontrar outras pessoas, animais, nem ob-
jetos, para que o airbag da cabeca possa

ser insuflado completamente e exerca a sua
maxima protecao. Por isso, ndo se deve co-
locar nas janelas nenhum tipo de cortinas
que nao tenham sido homologadas expressa-
mente para o seu veiculo.

® Assegure-se de que as criangas viajam sen-
tadas corretamente nas suas cadeiras e ndo
colocam a cabeca na zona de insuflacao dos

airbags para a cabeca >>> Fig. 32, umavez
que, se os airbags disparassem, estes pode-
riam bater-lhes e causar-lhes lesoes graves.

© Nos ganchos para a roupa s6 devem colo-
car-se pecas de vestuario leves. Nos bolsos
das pegas de vestuario ndo devem existir ob-
jetos pesados ou pontiagudos. Além disso
nao devem ser utilizados cabides para pen-
durar as pegas de vestuario.

e Os airbags apenas protegem num Unico
acidente e se forem disparados sera necessa-
rio substitui-los.

® Todos os trabalhos nos airbags da cabeca
assim como montagem e desmontagem de
componentes do sistema devido a outros tra-
balhos de reparacao (p. ex., desmontagem
do forro do tejadilho) sé deverao ser realiza-
dos por uma oficina especializada. Caso con-
trario, pode ocorrer uma avaria no funciona-
mento dos airbags.

o A gestao dos airbags laterais e de cabeca
realiza-se com sensores que se encontram
no interior das portas dianteiras. Para nao
interferir no correto funcionamento dos air-
bags laterais e de cabeca, nao se devem
modificar nem as portas nem os painéis des-
tas (p. ex., montando altifalantes posterior-
mente). Se ocorrerem danos na porta dian-
teira, isso pode prejudicar o correto funcio-
namento do sistema. Todos os trabalhos na
porta dianteira devem ser feitos numa oficina
especializada.




Transporte seguro de cri-
ancas

’ Introducao

Por razdes de seguranga e tal como se de-
monstra nas estatisticas relativas aos aciden-
tes, recomendamos que os menores de 12
anos viajem nos bancos traseiros. Consoante a
idade, a estatura e o peso, estes deverdo viajar
no banco traseiro, numa cadeira para criangas
ou protegidos com os cintos de seguranca do
veiculo. Por razdes de seguranca, esta cadeira
para criangas deve ser instalada no banco tra-
seiro, atras do banco do passageiro ou no lugar
central.

As leis fisicas que se impdem em caso de
acidente afetam também as criancas »>> Pa-
gina 39. Ao contrério dos adultos, a massa
muscular e a estrutura dssea das criancas ndo
estao ainda totalmente desenvolvidas. Por este
motivo, correm maiores riscos de ferimentos.

Para reduzir o risco de lesoes, as criangas terao
de ser obrigatoriamente transportadas em ca-
deiras especialmente concebidas para elas.

Recomendamos que utilize no seu veiculo sis-
temas de retencao infantil do Programa de
Acessérios Originais, que incluem sistemas
para todas as idades sob o nome de «Peke»
(ndo para todos os paises) (www.cupraoffi-
cial.com).

Transporte seguro de criancas

Tais sistemas foram especialmente concebidos
e homologados e obedecem ao regulamento
ECE-R44.

A CUPRA recomenda fixar as cadeiras para
criangas que aparecem no site segundo a se-
guinte descricao:

e Cadeiras para criancas no sentido contréario
amarcha (grupo 0+): ISOFIX e pé de apoio
(ROMER BABY SAFE 3i-SIZE + ISOFIX BASE /
PEKE GO i-SIZE +i-SIZE BASE).

e Cadeiras para criangas orientadas no sentido
da marcha (grupo 1): ISOFIX (PEKE G1 TRIFIX
i-SIZE).

e Cadeiras para criangas orientadas no sentido
da marcha (grupo 2): cinto de seguranca e
ISOFIX (ROMER BRITAX KIDFIX i-SIZE. Além
disso, é necessario utilizar o ponto de fixa-
cao da cadeira para criancas para o cinto pél-
vico «SecureGuard» e ajustar o sistema de pro-
tecdo contraimpactos laterais «SICT», locali-
zado na parte traseira da cadeira para criangas.
Ajuste apenas o «SICT» mais préximo da porta.
Deve seguir as instrucdes de utilizagao do fa-
bricante da cadeira para criangas).

e Cadeiras de crianca orientadas para o sen-
tido da marcha (grupo 3): cinto de seguranca
(TAKATA MAXI).

Na montagem e utilizacdo de uma cadeira para
criancas devem ser tidas em conta as disposi-
coes legais correspondentes e as instrugdes
do respetivo fabricante. Leia e tenha sempre
em conta »>> Pagina 54.

Recomendamos que tenha sempre no veiculo,
junto com a documentagao de bordo, o ma-
nual de instrucdes do fabricante da cadeira
para criangas.

Classificacao das cadeiras de cri-
anca por grupos

0/0+

2/3

[ BKJ-0265

Fig.33 Exemplos de cadeiras de criancas.

S6 devem ser utilizadas cadeiras para criangas,
oficialmente homologadas e adequadas para
ela.

Estas cadeiras cumprem a norma ECE-R44 ou
ECE-R129. ECE-R significa: norma da Comis-
sao Econémica Europeia.

Cadeiras de crianga por grupo de peso

As cadeiras de crianga estao divididas em 5
grupos:
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Grupo O Até 10 kg
Grupo O+ Até 13 kg
Grupo 1 9al8kg
Grupo 2 15a25kg
Grupo 3 22a36kg

As cadeiras de crianga homologadas de
acordo com a norma ECE-R44 ou ECE-R129
ostentam na cadeira a marca ECE-R44 ou ECE-
-R129 (um E maitsculo inserido num circulo e,
por baixo, o niimero de homologacao).

Na montagem e utilizagdo de uma cadeira de
crianca devem ser tidas em conta as disposi-
coes legais correspondentes e as instrucdes
do respetivo fabricante.

Recomendamos que tenha sempre no veiculo,
junto com a documentagao de bordo, o ma-
nual de instru¢des da cadeira de crianga, for-
necido pelo fabricante.

A CUPRA recomenda a utilizacdo de cadeiras
de crianca do Catalogo de Acessérios Origi-
nais. Estas cadeiras foram selecionadas e tes-
tadas para serem utilizadas nos nossos veicu-
los. Nos nossos concessionarios pode adquirir
a cadeira apropriada para o seu modelo de vei-
culo e classe etéria da crianca.

Seguranca

Cadeiras para criangas por categorias de ho-
mologagao

As cadeiras para criangas podem ter a catego-
ria de homologacao universal, semiuniversal,
especifica para um veiculo (todas segundo o
regulamento ECE-R44) oui-Size (segundo o
regulamento ECE-R129).

e Universal: as cadeiras de crianga com a ho-
mologacao universal podem montar-se em to-
dos os veiculos. Nao é necessario consultar
nenhuma lista de modelos. No caso da homo-
logacao universal para ISOFIX, a cadeira para
criangas tem consigo adicionalmente um cinto
de fixacao superior (Top Tether).

e Semiuniversal: a homologagao semiuniver-
sal exige, além dos requisitos padrdo da homo-
logacao universal, alguns dispositivos de segu-
rancga para fixar a cadeira de crianga que exi-
gem testes adicionais. As cadeiras para crian-
cas com a homologacao semiuniversal levam
incluida uma lista dos modelos de veiculos nos
quais se podem montar.

e Especifica para um veiculo: a homologacdo
especifica para um veiculo exige um teste di-
namico da cadeira de crianga para cada mo-
delo de veiculo em separado. As cadeiras para
criancas com a homologacao especifica para
um veiculo incluem também uma lista com os
modelos de veiculos nos quais se podem mon-
tar.

e i-Size: as cadeiras de crianca com a homolo-
gacao i-Size devem cumprir os requisitos pres-
critos no regulamento ECE-R 129 no que se re-

fere a montagem e a seguranca. Os fabricantes
de cadeiras para criangas poder-lhe-ao indicar
quais as cadeiras tém a homologagao i-Size
para este veiculo.

Colocacao e utilizagao das cadei-
ras de crianga

A
X
[B7c-oms |

Fig.34 Autocolante do airbag: na pala do
sol do lado do passageiro.

AIRBAG

oL

(3
c




Transporte seguro de criancas

[B7c-00m0 |
Fig.35 Autocolante do airbag: na moldura
posterior da porta do passageiro.

Adverténcias sobre a colocacdo de uma ca-
deira de crianca

Quando for colocar uma cadeira de crianga,
tenha em conta as seguintes adverténcias ge-
rais, vélidas para todas as cadeiras infantis, seja
qual for o seu sistema de fixagao.

e Leia e respeite o manual de instrugdes do
fabricante da cadeira de crianca.

e Coloque a cadeira de crianga de preferéncia
no banco por tras do banco do passageiro para
que a crianca possa sair do veiculo pelo lado
do passeio.

e Fixe a altura do cinto de seguranga de forma

que este se ajuste naturalmente a cadeira de
crianca, sem tor¢des. No caso de cadeiras de

crianca colocadas no sentido contrario ao da
marcha, deve utilizar-se a posicdo mais baixa
do regulador de altura do cinto.

® Para a utilizagdo correta das cadeiras nos lu-
gares traseiros, é necessério ajustar os encos-
tos traseiros até que n3o estejam em contacto
com a cadeira para criangas do lugar traseiro,
no caso de estar em sentido contrario ao da
marcha. No caso de sistemas de reten¢do no
sentido da marcha, ha que ajustar o respaldo
anterior até que nao tenha contacto com os
pés do menino.

® Para uma montagem correta da cadeira de
crianca nos bancos traseiros, ajuste ou des-
monte o encosto de cabega, para evitar o con-
tacto com a cadeira.

® No caso de querer montar uma cadeira de
tipo semiuniversal, na qual o sistema de fixa-
cao ao veiculo aconteca mediante cinto de
seguranca e pé de apoio, ndo devera montar
nunca no banco traseiro central ja que a dis-
tancia ao solo é menor do que nos restantes
lugares e os pés de apoio nao permitirdo que
se mantenha a cadeira suficientemente esta-
vel.

® Para colocar uma cadeira de crianga no
banco do passageiro, este deve ser deslocado
para tras até ao maximo e colocado na posi-
c3o mais alta. Além disso, deve colocar-se o
encosto do banco na posigao vertical’.

IndicacGes importantes sobre o airbag fron-
tal do passageiro

Na pala do sol do passageiro e/ou na moldura
posterior da porta do passageiro, existe um au-
tocolante com informagao importante sobre o
airbag do passageiro >»> Fig. 34.

Tenha em conta as indicagdes de seguranca
dos seguintes capitulos:

o Distancia de seguranga, relativamente ao air-
bag do passageiro >>> Pagina 45.

® Objetos entre o passageiro e o airbag do
passageiro »»> /A em Airbags frontais na pa-
gina 48.

O airbag dianteiro do lado do passageiro, se
estiver ativado, representa um grande perigo
para uma crianca que viaje de costas para o
sentido da circulagdo, dado que o airbag pode
bater com muita forca no banco e provocar
lesdes graves ou a morte. As criangas com me-
nos de 12 anos devem ocupar sempre o banco
traseiro.

Recomendamos, por isso, que transporte sem-
pre as criancas nos bancos traseiros. E o lugar
mais seguro do veiculo. Ha a possibilidade de
desativar o airbag do passageiro com o inter-
ruptor de chave »>> Pagina 48. Utilizar no
transporte de criancas uma cadeira de crianga
adequada a sua idade e peso »>> Pagina 53.

1 E necessario cumprir a legislacao vigente de cada pafs e as normas do fabricante para uso e montagem de cadeiras infantis.
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/\ ADVERTENCIA

® Se se montar uma cadeira de crianca no
banco do passageiro, em caso de acidente,
aumenta o risco de lesdes graves ou até mor-
tais para a crianga.

e O disparo do airbag do passageiro pode
atingir violentamente a cadeira de crianca e
projeta-la contra a porta, contra o tejadilho
ou contra o encosto do banco.

® Nunca fixar uma cadeira de crianca no
banco do passageiro, de modo que a crianca
viaje de costas para o sentido de rodagem, se
o airbag dianteiro estiver ativado pois existe
o perigo de morte. No entanto, se for neces-
sério, tera que desativar o airbag frontal do
passageiro >>> Pagina 48 . Se o banco do
passageiro tiver regulacao em altura, colo-
que-o na posicao mais recuada e elevada. Se
o banco for fixo, nao instale qualquer sistema
de retencao infantil no mesmo.

® Em versoes que nao possuam interruptor
de chave para desativacao do airbag, deve
dirigir-se a um servigo técnico para a realiza-
cao da mesma. Nao se esqueca de voltar a
ligar o airbag quando um adulto quiser sen-
tar-se no banco do passageiro.

© Nunca permita que as criangas viajem sem
estarem bem seguros, nem que se ponham
de pé ou vao de joelhos sobre os bancos. Em
caso de acidente, a crianca seria projetada
no interior do veiculo, e tanto ela como os
outros ocupantes poderiam sofrer ferimen-
tos graves e até mortais.

ranca

® Nunca deixe uma crianc¢a sozinha na ca-
deira de crianca ou dentro do veiculo.

® As criangcas com uma estatura inferior a
1,50 m nao devem usar o cinto de seguranca
do veiculo sem estarem sentados numa ca-
deira de crianca, visto que em caso de tra-
vagem brusca ou de acidente, poderiam re-
sultar ferimentos na zona abdominal ou do
pescoco.

® Quando montar uma cadeira para crian-
cas nos lugares traseiros, recomenda-se que
ative a tranca para criangas das portas

>»> Pagina 100.

Sistemas de fixacao

Dependendo do pais, utilizam-se diferentes
sistemas de fixacdo para montar as cadeiras
para criangas de forma segura.

Sinopse dos sistemas de fixacao

® ISOFIX: ISOFIX é um sistema de fixacdo pa-
drao que permite uma fixacao rapida e segura
das cadeiras para criancas no veiculo. A fixa-
cao ISOFIX estabelece uma unio rigida entre
a cadeira para criangas e a carrogaria.

A cadeira para criangas conta com dois estri-
bos de fixacao rigidos, os chamados conecto-
res. Estes conectores encaixam numas argolas
ISOFIX que se encontram entre o banco e

o encosto do banco traseiro do veiculo (nos
lugares laterais). Os sistemas de fixa¢do ISO-
FIX utilizam-se sobretudo na Europa >»> Pa-

gina 57. Dado o caso, é possivel que tenha
que complementar a fixagdo ISOFIX com um
cinto de fixagao superior (Top Tether) ouum
pé de apoio.

e Cinto de seguranca automatico com trés
pontos de ancoragem. Sempre que seja pos-
sivel, é preferivel fixar as cadeiras para criancas
com o sistema ISOFIX do que fixa-las com um
cinto de seguranca automatico de trés pontos
de ancoragem »>> Pagina 61.

Fixacoes adicionais:

o Top Tether: o cinto de fixagao superior
passa por cima do encosto do banco traseiro e
fixa-se com um gancho a um ponto de ancora-
gem. Os pontos de ancoragem encontram-se
na parte traseira do encosto do banco traseiro
pelo lado da bagageira >>> Pagina 60. As ar-
golas para afixagao do cinto Top Tether vém
sinalizadas com o simbolo de uma ancora.

e Pé de apoio: algumas cadeiras de crianca
apoiam-se no piso do veiculo com um pé de
apoio. O pé de apoio impede que a cadeira
para criangas se vire para a frente em caso de
impacto. As cadeiras para criancas fornecidas
com pé apoio dever-se-ao utilizar exclusiva-
mente no banco do acompanhante e nos luga-
res laterais do banco traseiro »> A. No caso
de montagem deste tipo de cadeiras deve-se
recorrer também a lista de veiculos autoriza-
dos para essa montagem, disponivel nas ins-
trugdes do sistema de retengao infantil.



Sistemas recomendados para fixar as cadei-
ras para criangas

A CUPRA recomenda fixar as cadeiras para cri-
angas da seguinte forma:

e Cadeiras porta-bebés ou cadeiras para cri-
ancas orientados no sentido contrario ao da
marcha: ISOFIX e pé de apoio ou i-Size.

e Cadeiras para criangas orientados no sen-
tido da marcha: ISOFIX e Top Tether.

Posicoes ISOFIX do veiculo

Classe por

Grupo de peso P———

Cadeira-auto

Grupo O até 10 kg

Grupo O+ até 13 kg

O U m m @

Aparelho

Transporte seguro de criancas

/\ ADVERTENCIA

A utilizagdo incorreta do pé de apoio pode
provocar lesoes graves ou mortais.

. A 2q
® Assegure-se de que o pé de apoio esta ins-
talado de forma correta e segura.

e Quando a base da cadeira para criangas ja
suporta o peso da crianga, a perna de apoio
nao deve ficar no ar nem ser complementada
com objetos. De igual forma, certifique-se de
que a base da cadeira para criangas fica apoi-
ada permanentemente sobre a superficie do

Banco passageiro dianteiro

banco do veiculo. A perna de apoio da ca-
deira para criangas nao deve levantar a base
da cadeira da superficie do banco do veiculo.

Fixar uma cadeira de criancacom o
sistema ISOFIX ou I-Size

A sinalizagao dos pontos de fixagao ISOFIX ou
i-Size depende do equipamento e do pais em
questao.

Para conhecer a compatibilidade dos sistemas
ISOFIX ou i-Size no veiculo, consulte as tabelas
seguintes:

Banco traseiro

Banco traseiro

ISO/L1 X X

ISO/L2 X X X X
ISO/R1 X IL IL X
ISO/R1 X IL IL X
ISO/R2 X IL IL X
SO/R3 X IL IL X
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Seguranca

Classe por Aparelho Banco passageiro dianteiro Banco traseiro Banco traseiro

Grupo de peso

tamanho? lateral central
ISO/R2 X IL
C ISO/R3 X IL
Grupo | de 9a18kg B ISO/F2 X IL, IUF
Bl ISO/F2X X IL, IUF
A ISO/F3 X IL, IUF
Grupo Il de 15a 25 kg B2/B3 ISO/B2/B3b) X IL
Grupo lll de 22 a 36 kg B2/B3 ISO/B2/B3b) X IL IL X

|UF: Adequado para sistemas de retencao infantil ISOFIX universais orientados para a frente, homologados para a sua utilizagao neste grupo de
massa.

IL: Adequado para determinados sistemas de retencao infantil (SRI) ISOFIX que podem ser da categoria veiculo especifico, limitado ou semiuniversal.
Tenha em conta a lista de veiculos do fabricante da cadeira para crianca.

X: Posicao ISOFIX ndo adequada para sistemas de retencao infantil ISOFIX neste grupo de peso ou classe de tamanho.

a Aindicacao da classe conforme o tamanho corresponde ao peso corporal autorizado para a cadeira para criancas. Nas cadeiras para criancas com a homologa-
cao universal ou semiuniversal, a classe conforme o tamanho esté indicada na etiqueta de homologacao da ECE. A indicacao da classe conforme o tamanho consta
na cadeira para criancas correspondente.

b) A'sua instalagdo em lugares traseiros exige retirar o encosto de cabega e abrir o angulo do encosto.

Posicdes i-Size do veiculo

Banco passageiro dianteiro . .
- - - - Banco traseiro lateral Banco traseiro central
airbag ativado airbag desativado

X i-U i-U X

i-U: Posicao adequada para sistemas de retencao infantis i-Size com homologacao universal, quer seja no sentido da marcha ou no sentido contrério
ao da marcha.

X: Posicdo ndo adequada para sistemas de retencao infantis i-Size.



Fixacdo da cadeira de crianga com o sistema
ISOFIX oui-Size

Fig. 36 Banco traseiro: localizagao dos
anéis de fixacao ISOFIX ou i-Size.

B5C-0046

Fig. 37 Banco passageiro dianteiro:
localizacdo dos anéis de fixacdo i-Size.

1) N&o esté disponivel em todos os mercados.

Fig.38 Bancos traseiros: colocacdo da
cadeira de crianca com sistema ISOFIX.

E obrigatério ter em conta as instrucdes do
fabricante da cadeira de crianca.
Alocalizacdo dos pontos de fixagdo ISOFIX
ou i-Size esté indicada com um simbolo

»»> Fig.36,>>> Fig. 37Y. Em alguns veiculos, os
anéis estdo fixos a armacao do banco e nou-
tros ao piso traseiro.

e Conforme o caso, retire as capas de prote-
¢ao dos pontos de fixa¢ao ISOFIX ou i-Size.

e Insira a cadeira para criangas nas argolas de
fixacao ISOFIX ou i-Size até se ouvir o seu
encaixe »>> Fig. 38. Se a cadeira de crianca

dispuser de fixagao Top Tether, encaixe-a no
respetivo anel >>> Pagina 60. Siga as instru-
coes do fabricante da cadeira de crianca.

® Puxe de ambos os lados da cadeira de cri-
anca para certificar-se de que estd bem encai-
xada.

As cadeiras para criangas com sistema de Fl-
XACAO oui-Size e Top Tether estdo disponi-
veis nos servicos técnicos.

/\ ADVERTENCIA

As anilhas de fixagao foram concebidas ex-
clusivamente para bancos com sistema ISO-
FIX oui-Size e Top.

® Nunca fixe outras cadeiras para criancas
que nao tenham sistema ISOFIX ou i-Size,
Top Tether, nem cintos ou quaisquer objetos
as anilhas de fixagao, caso contrario existira
orisco de ocorrerem ferimentos mortais.

o Certifique-se de que a cadeira de criancas

fica bem fixa nas anilhas ISOFIX ou i-Size e
Top Tether.
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| Correias de fixacao Top Tether

Fig.39 Bancos traseiros: ajuste e
montagem em fungao do cinto Top Tether.

A (Bloase—

BK1-0197

Fig. 40 Banco do passageiro: ajuste e
montagem em fungao do cinto Top Tether.

1) N&o esté disponivel em todos os mercados.

Seguranca

B5C-0215

Fig. 41 Parte posterior dos bancos
traseiros: fixagao para o cinto Top Tether.

[ssc 0017
Fig. 42 Parte posterior do encosto do
banco do passageiro: fixagao para o cinto
Top Tether (ndo esté disponivel em todos

os mercados).

As cadeiras infantis com sistema Top Tether
incluem uma correia adicional para fixagao a
um ponto de fixacao no veiculo. Este ponto
de fixagdo encontra-se na parte traseira do

encosto do banco traseiro e do passageiro!
(identificado com o simbolo &) e proporciona
maior retengao.

O objetivo deste sistema é, em caso de coli-
sdo frontal, reduzir o movimento para a frente
da cadeira de crianga, para assim diminuir o
risco de lesdes que se poderiam causar na ca-
beca da crianga ao embater contra qualquer
elemento do interior do veiculo.

Utilizagao do Top Tether em cadeiras mon-
tadas viradas para tras

Atualmente, sdo muito poucas as cadeiras de
seguranca para criangas que ficam viradas para
tras e que integram Top Tether. Leia atenta-
mente e siga as instru¢des do fabricante da
cadeira de seguranca, para saber a forma ade-
quada para a instalacdo da correia Top Tether.

Fixar a correia de fixagcao

® Desdobre a correia de fixagao Top Tether da
cadeira de crianca de acordo com as instru-
¢oes do fabricante.

® Bancos traseiros: passe a correia por baixo
do encosto de cabega (em fungdo das instru-
coes da prépria cadeira, levante ou retire o en-
costo de cabeca se for necessério) »>> Fig. 39.
Banco do passageiro: passe a correia pelo ori-
ficio ou por cima do encosto de cabeca inte-
grado »»> Fig. 40.



Transporte seguro de criancas

e Deslize a correia e fixe-a corretamente
na fixagao da parte posterior do encosto
»»> Fig. 41, Fig. 42.

e Estique a correia firmemente seguindo as
instrucdes do fabricante.

Soltar a correia de fixacao
e Solte a correia seguindo as instru¢des do fa-
bricante.

® Pressione o fecho e solte-a do suporte de
fixagdo.

/\ ADVERTENCIA

Uma instalacao indevida das cadeiras de se-
guranca aumentara o risco de lesdo em caso
de colisao.

© Nunca atar a correia de fixacdo a um gan-
cho de fixagcao do compartimento de baga-
gem.

® Nunca apertar ou segurar bagagem ou ou-
tros artigos nas fixacoes inferiores (ISOFIX)
nem nas superiores (Top Tether).

/\ ADVERTENCIA

As fixacoes de retengao infantil sdo dese-
nhadas para suportar as cargas dos sistemas
de retencao infantil ajustados corretamente.
Em nenhuma circunstancia devem utilizar-se
para fixar cintos de seguranca de adultos, ar-
neses ou outros artigos ou equipamentos ao
veiculo.

Fixacao da cadeira para criangas

com o cinto de seguranca

Se deseja colocar no seu veiculo uma cadeira
para criangas da categoria de homologacao
universal (U), deve verificar se essa cadeira
estd homologada para esse veiculo.

Encontraré a informacao necesséria na eti-
queta de homologacao ECE cor de laranja da
cadeira para criangas.

Na seguinte tabela encontrara as diferentes
op¢oes de colocagao.
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Banco passageiro dianteiro? Banco traseiro | Banco traseiro
: : : : b
Airbag ativado© Airbag desativado®© lateral central®

Grupo de peso

Grupo O até 10 kg X
Grupo O+ até 13 kg X u u u
No sentido contrério a marcha X u u u
Grupo | de 9a18kg
No sentido da marcha U X u U
Grupo Il de 15a 25 kg U X u U
Grupo lll de 22 a 36 kg U X u U

X: Nao é compativel para montagem de cadeiras nesta configuracao.

U: Adequado para os sistemas de retencao universais utilizados neste grupo de peso.

2 E necessario cumprir a legislagdo vigente de cada pafs e as normas do fabricante para uso e montagem de cadeiras infantis.

5 Para casos de cadeiras semiuniversais onde o sistema de fixacdo é o cinto de seguranca do veiculo e o pé de apoio, ndo utiliza-las no lugar traseiro central nem na
terceira fila.

) Os bancos sem regulacdo em altura deverao colocar-se na sua posicao mais atras possivel. Os bancos com regulacdo em altura deverao colocar-se na sua
posicao mais atras e elevada possivel.



Fixagao da cadeira para criangas com o cinto
de seguranca

B5C-0044

Fig. 43 Nos bancos traseiros: montagens
da cadeira para criangas.

e Coloque o cinto de seguranca e passe-o pela
cadeira para criancas seguindo as instrugdes
do fabricante da cadeira de criancga.

e Tente que o cinto de seguranca nao fique
torcido.

e Introduza a lingueta do cinto no fecho cor-
respondente ao banco até ouvir a encaixar.

As criancas devem viajar protegidas por um
sistema de fixacdo adequado a suaidade,
peso e estatura.

® Leia e respeite sempre a informacao e as
indicagoes de seguranca para utilizacao das
cadeiras de crianga >>> Pagina 54.

numa emergéncia

numa emergéncia

| Luzes de emergéncia

—
Fig. 44 Painel de instrumentos: interruptor
das luzes de emergéncia.

As luzes de emergéncia servem para, em caso
de risco, chamar a atengao dos outros utentes
da via pUblica para o seu veiculo.

Se o veiculo ficar parado:

1. Estacione o veiculo a uma distancia segura
do fluxo de trafego.

2. Pressione o botao, para acender as luzes
de emergéncia>»»> A.

3. Ative o travao de estacionamento eletrd-
nico.

4. Desligue o sistema de propulsdo.

5. Respeite as disposicdes legais de cada pais
(colete refletor, triangulos de pré-sinaliza-
¢ao, sinalizacdo luminosa, etc.).

6. Leve sempre a chave do veiculo consigo,
quando abandonar o mesmo.

Com as luzes de emergéncia ligada, todos os
indicadores de mudanca de direcao do veiculo
piscam ao mesmo tempo. Ou seja, as luzes dos
indicadores de mudanca de direcdo @a® e a
luz do interruptor A piscam simultaneamente.
As luzes de emergéncia simultaneas também
funcionam com a ignicao desligada.

Com as luzes de emergéncia ligadas pode-se
sinalizar a mudanca de direcao ou de faixa, por
ex., ao ser rebocado, acionando a alavanca
dos indicadores de mudancga de diregdo. As
luzes de emergéncia permanecem desligadas
durante este tempo.

Aviso de travagem de emergéncia

Em caso de travagem brusca e de forma con-
tinua a uma velocidade superior a aproxima-
damente 80 km/h (50 mph), as luzes de tra-
V3o piscam vérias vezes por segundo de modo
a avisar os veiculos que circulam atras. Caso

a travagem continue, as luzes de emergén-
cia sdo ligadas automaticamente quando o
veiculo para. Estas sdo desligadas automatica-
mente quando o veiculo inicia novamente a
marcha.
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/\ ADVERTENCIA

e Um veiculo que fique imobilizado na via re-
presenta um elevado risco de acidente. Uti-
lize sempre as luzes de emergéncia e um
triangulo de pré-sinalizagao ou sinalizagao
luminosa (em funcao do pais) para indicar a
localizagdo do seu veiculo para que nao re-
presente um risco para terceiros.

o Nunca deixe ninguém no interior do vei-
culo, especialmente uma crianga nem ne-
nhuma pessoa que possa precisar de ajuda.
Isto é particularmente importante quando as
portas estao trancadas. As pessoas fechadas
no veiculo podem ser expostas a temperatu-
ras muito altas ou muito baixas.

® Abateria de 12 volts do veiculo descarrega-
-se (mesmo com a ignicao desligada), se as
luzes de emergéncia ficarem ligadas durante
muito tempo.

e Tenha em conta as disposi¢coes legais ao
utilizar as luzes de emergéncia.

Comportamento em caso de aci-
dente ou de incéndio

Como atuar em caso de incéndio ou aci-
dente

Para a sua prépria seguranca e a dos seus
acompanhantes, tenha em conta os seguintes
pontos na sequéncia indicada »»> A:

e Desligue o sistema de propulsdo.

e Se possivel, ligue as luzes de emergéncia
»»> Pégina 63.

e Respeite as disposicdes legais de cada pais
(colete refletor, triangulos de pré-sinalizacao,
sinalizacdo luminosa, etc.).

e Conforme o caso, afaste da zona de perigo
as pessoas que possam la estar e preste os
primeiros socorros.

® Avise os servicos de emergéncia. Informe de
que se trata de um veiculo elétrico.

® Espere a uma distancia suficiente do local

do acidente até que cheguem os servigos de
emergéncia.

o Informe os servigos de emergéncia e as pes-
soas envolvidas no acidente que se trata de um
veiculo elétrico.

e Em caso de incéndio, ndo tente apagar o
fogo pessoalmente, nem permaneca perto do
vefculo.

Pela sua prépria segurancga, ndo ignore esta
importante lista de verificagao, pois caso
contrario poderiam ocorrer acidentes e le-
soes graves.

© Siga sempre as operacoes da lista de verifi-
cacao e tenha sempre em conta as medidas
de seguranca de validade geral.

/\ ADVERTENCIA

Em caso de incéndio pode produzir-se uma
explosdo e podem ser projetadas substancias
prejudiciais para a satide, que podem provo-
car lesoes graves.

e Nunca permaneca perto do veiculo incen-
diado.

Se o sistema detetar um acidente, a bateria
de alta tensao desativa-se automaticamente.

e Se a bateria se desativar, contacte uma ofi-
cina especializada e encarregue-a da repara-
¢ao da mesma.

Servico de chamada de emergén-
cia

/_[Bri-o114

Fig. 45 Na consola do teto: comando para
0s servicos de voz.




numa emergéncia

Fig. 46 Botao para chamada de
emergéncia.

Em fungao do equipamento, na consola do te-
jadilho pode existir um sistema de chamada de
emergéncia.

Pressionando os botdes § ,>=es@ >>> Fig. 45,
podem executar-se os seguintes servicos de
voz:

e chamada de informacao
e chamada de assisténcia
e servico de chamada de emergéncia.

Uma unidade de controlo montada de fabrica
estabelece aligacdo necesséria.

Quando se ativa um servico de voz, estabe-
lece-se uma ligagao com um interlocutor tele-
fonico.

1) Sé esté disponivel em determinados paises.

Luz de controlo

No comando existe uma luz de controlo
>>> Fig. 45 (seta). Indica os seguintes estados:

e Desligada: o servico eCall ndo est4 disponi-
vel.

® Pisca a vermelho, aprox. 20 segundos de-
pois de ligar aigni¢ao: o servico eCall esta
desativado.

e Liga-se a vermelho: falha no sistema. O ser-
vico de eCall esté disponivel com restricoes.

A CUPRA recomenda dirigir-se a uma oficina
especializada.

o Ligada a verde: o servico eCall esté disponi-
vel. Ou sistema funciona sem problemas.

® Pisca a verde: Existe uma ligagdo de voz
ativa.

so? Servico de chamada de emergéncia?

A chamada de emergéncia automaética sé se
ativa se a ignicao esté ligada.

Se os airbags ou, se for o caso, os pré-tenso-
res dos cintos de seguranga se ativarem, esta-
belece-se automaticamente uma ligagdo com
o centro de coordenacao de emergéncias. A
chamada de emergéncia automaética nao se
pode interromper pressionando o botao se

»»> Fig. 46 (.

Se nao se responder as perguntas do centro
de coordenacao de emergéncias, implemen-
tar-se-ao automaticamente as medidas de au-
xilio correspondentes.

O interlocutor telefénico utiliza o idioma do
pais no qual se esteja a circular.

Ativar manualmente uma chamada de
emergéncia

® Pressione brevemente a tampa do botao scs e
abra atampa >>> Fig. 46.

® Mantenha pressionado o botdo de cha-
mada de emergéncia durante alguns segundos
>»> Fig. 46 (D). Ativa-se a chamada de emer-
géncia e estabelece-se uma ligagéo de voz
com o centro de coordenagao de emergén-
cias.

Se pressionar o botdo de chamada de emer-
géncia por descuido, interrompa a chamada
imediatamente.

® Pressione novamente o botao de chamada
de emergéncia até que a luz avisadora perma-
neca acesa a verde.

Bateria integrada

A bateria integrada garante que o sistema de
chamada de emergéncia (eCall) continua dis-
ponivel durante algum tempo, mesmo que se
tenha desligado ou avariado a bateria de 12
volts.
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SE a bateria integrada se descarregar ou ava-
riar, mostra-se uma mensagem a esse respeito
no painel de instrumentos. Dirija-se a uma ofi-
cina especializada e pega que se substitua a
bateria.

Transmissdo de dados EDR >>> Pagina 344

Quando se faz uma chamada de emergéncia,
transmitem-se os dados prescritos por lei para
o centro de coordenacado de emergéncias para
que se determinem as medidas de ajuda ne-
cessarias.

Os dados sobre a localizagdo do veiculo sub-
screvem-se continuamente. Deste modo, o
veiculo ndo pode ser objeto de seguimento
permanente.

Os dados relacionados com a chamada de
emergéncia s se processam para garantir

o funcionamento correto do sistema de cha-
mada de emergéncia (eCall). O sistema apa-
garé automaticamente os dados relacionados
com a chamada algumas horas apés a mesma
se ativar.

Entre outros, enviam-se os dados seguintes:

e A posicao atual do veiculo no momento da
ativacdo da chamada de emergéncia.

e NUmero de identificagao do veiculo (VIN).
e Tipo de veiculo e tipo de propulsao.
e Tipo de ativacdo (automatica ou manual).

® Tipo de chamada.

1) Sé esté disponivel em determinados paises.

e Direcao atual em que o veiculo circula no
momento da ativagdo da chamada de emer-
géncia.

® Momento da colisdo.

e NUmero estimado de passageiros do veiculo.

Situagdes em que o servico de chamada de
emergéncia pode ser limitado

e A chamada de emergéncia realiza-se numa
zona com pouca ou nenhuma cobertura de te-
lemével e de GPS, bem como também, por ex.,
em tlneis, zonas localizadas entre edificios
muito altos, garagens, passagens subterraneas,
montanhas e vales.

e Os componentes do veiculo necessarios
para realizar a chamada de emergéncia estao
danificados ou ndo recebem energia elétrica
suficiente.

e Em alguns paises, o servico de chamada de

emergéncia pode nao estar disponivel e de-
R )

pendendo da localizagao do veiculo, os led da

luz de controlo, e inclusive o funcionamento

dos diferentes tipos de chamadas, poderiam

ter um comportamento especifico.

>=Chamada de assisténcia

Com a chamada de assisténcia pode solicitar-
-se diretamente ajuda especializada em caso
de avaria.

Paralelamente a chamada de voz transmitem-
-se alguns dados do veiculo, p. ex., a sua locali-
zacao atual.

i Chamada de informagao®

Com a chamada de informagao realiza-se uma
chamada para o servigco de atendimento ao
cliente da SEAT, S.A.

® As chamadas de assisténcia e informacao
podem implicar um custo adicional no seu
consumo telefénico.

e O funcionamento do sistema de chamada
de emergéncia (eCall), obrigatério por lei,
pode ser limitado se se montar posterior-
mente um sistema de infotainment.




IndicacGes de seguranca

Bateria de alta tensao

Indicacoes de seguranca

’ Introducao

/\ ADVERTENCIA

Arede de alta tensdo do veiculo e a bateria
de alta tensao sao elementos perigosos e po-
dem provocar queimaduras e outras lesoes,
inclusive uma descarga elétrica mortal.

® Deve supor-se sempre que a bateria de alta
tensdo esta completamente carregada e que
todos os seus componentes se encontram
sob tens3o. Este também pode ser o caso es-
tando aignicao desligada.

® Nunca toque nos cabos de alta tensao, na
bateria de alta tensao ou nos seus polos, nem
deixe que entrem em contacto com joias ou
outros objetos metalicos, em especial se os
cabos de alta tensao, a bateria de alta tensao
ou seus polos estiverem danificados.

® Nuncarealize pessoalmente nenhum tipo
de trabalho narede de alta tensao, nos cabos
de alta tensdo nem na bateria de alta tensao.

* Nunca abra, realize manutencdo nem re-
paracoes nos componentes e pecas darede
de alta tensao, nem os separe dareferida
rede.

® Nunca danifique, modifique, desmonte

nem separe da rede de alta tens3o os cabos
cor de laranja de alta tensao.

* Nunca abra, modifique, nem desmonte a
tampa da bateria de alta tensao.

e Os trabalhos no sistema de alta tensao,
bem como em sistemas que podem ser in-
fluenciados indiretamente por ele, apenas
devem ser realizados por pessoal especiali-
zado com a qualificacao e formacao corres-
pondentes.

e Os trabalhos nas imedia¢6es de cabos de
alta tens3ao e componentes de alta tensao
com ferramentas afiadas, que deformem ou
que desprendam particulas ou com fontes de
calor, tais como ar quente, colagem térmica
ou trabalhos de soldadura, apenas podem
realizar-se depois de desligar previamente a
tens3do. A alta tensao apenas deve ser desli-
gada por pessoal especializado com a qualifi-
cacgao e formacao correspondentes.

© Durante todos os trabalhos no sistema de
alta tensdo e na bateria de alta tensao, de-
vem respeitar-se as normas e as diretrizes da
CUPRA.

e Os gases emitidos ou libertados da bateria
de alta tensdo podem ser téxicos ou inflama-
veis.

® Os danos no veiculo ou na bateria de alta
tensdo podem dar lugar a uma saida de gases
toxicos, quer seja imediata ou retardada. Os
gases emitidos também podem ocasionar um
incéndio. Nao inalar os gases.

o Nunca toque nos liquidos derramados da
bateria de alta tensdo nem entre em con-
tacto com os gases emitidos, em especial se
se tratar de uma bateria danificada.

e Em caso de incéndio, abandone a zona de
perigo e avise os bombeiros.

® Informe sempre os bombeiros e os servicos
de assisténcia de que o veiculo esta equipado
com uma bateria de alta tensao.

/\ ADVERTENCIA

Os trabalhos realizados inadequadamente no
sistema de alta tensdo e nos componentes
de alta tensdao podem provocar anomalias de
funcionamento, acidentes e lesoes.

e Os trabalhos no sistema de alta tensao
apenas devem ser realizados por servigos es-
pecializados autorizados que disponham da
correspondente autorizagao.

AVISO

Depois de um acidente ou choque do veiculo
com um obstaculo, a bateria de alta tensao
deve ser verificada por pessoal especializado
com a qualificagao e formagao correspon-
dentes.
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Bateria de alta tensao

Rétulos de adverténcia para alta
tensao
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Fig. 47 Rétulos de adverténcia.

Fig. 48 Rétulo de adverténcia da bateria
de alta tensao.

Rétulo de adverténcia no veiculo

As seguintes partes do veiculo podem estar
identificadas com os rétulos de adverténcia re-
presentados >»> Fig. 47, >>> Fig. 48:

e Coberturas e tampas por tras das quais se
encontram componentes de alta tensao sub-
metidos a tensdo elétrica.

e Todos os componentes de alta tensao, in-
cluindo a bateria de alta tensao.

e Tampa do compartimento do motor.

Os rétulos de adverténcia >»> Fig. 47 [Ale
indicam uma tensao elétrica elevada.

As partes do sistema de alta tensdo podem
aquecer muito e n3o se deve tocar nelas

>>> Fig. 47[cl.

>>> Fig. 48

®

®

Uma tensdo elevada pode ocasionar le-
sOes graves ou inclusive a morte. Nunca
toque nos polos da bateria com os dedos,
ferramentas, joias ou outros objetos metéa-
licos.

A bateria de alta tensdo contém liquidos e
sélidos perigosos. Em caso de emissdo de
gases, podem ocorrer queimaduras graves
e cegueira. Durante os trabalhos na bate-
ria de alta tensao deve usar-se sempre
protegao ocular e roupa de protegao ade-
quadas a fim de evitar o contacto do i-
quido da bateria com a pele e os olhos.

Se o liquido da bateria entrar em contacto
com a pele ou os olhos, as zonas afeta-
das devem enxaguar-se em agua corrente
limpa durante pelo menos 15 minutos, e
depois deve consultar-se imediatamente
um médico.

A bateria de alta tensdo pode incendiar-
-se. A bateria de alta tensdo nunca deve
ser exposta ao fogo, faiscas nem chamas
vivas. A bateria de alta tensao deve mane-
jar-se sempre com precaugao para evitar
danos e saida de liquidos.

A bateria de alta tensao deve manter-se
sempre fora do alcance das criangas.

Encontrarad mais informacdes e advertén-
cias nas instrugdes de utilizagdo e na do-
cumentacao da oficina.



Conservacao da bateria de alta tensao

(® Amanipulacio inadequada da bateria de
alta tensao pode provocar lesoes graves
ou inclusive a morte. Nunca desmonte a
bateria de alta tensdo nem retire a sua
tampa.

@ Ostrabalhos de manutencdo na bateria de
alta tensdo devem ser encomendados ex-
clusivamente a pessoal especializado com
a qualificacao e formacgao corresponden-
tes. Nunca realize modificagdes na bateria
de alta tensdo. A bateria de alta tensao
aberta ndo deve entrar em contacto com
agua nem com outros liquidos. Os liquidos
podem causar curto-circuitos, descargas
elétricas e queimaduras.

Conservacao da bateria
de alta tensao

’ IndicacOes para a conservacao

Fiabilidade e capacidade da bateria de alta
tensao

Em principio, uma bateria de ides de litio esta
submetida a um processo de envelhecimento
e desgaste ao longo da sua vida Util devido

as suas caracteristicas fisicas e quimicas. Uma
manipulagao correta da bateria de alta tensao
contribui de forma essencial para a manter em
estado fidvel a longo prazo e para atingir uma
capacidade Util ou autonomia da bateria eleva-
das. Portanto, é de suma importancia respeitar

as seguintes indicacdes de conservagao para
a bateria de alta tensdo. Estas indicagdes de
conservacao sdo fundamentais para a manu-
tencao duradoura do valor do veiculo.

Respeite também as condicdes aplicaveis de
garantia da CUPRA para a bateria de alta ten-
sdo.

IndicacGes de conservacao

A CUPRA recomenda as seguintes indicagdes
de conservagao:

e Quando utilizar o veiculo como habitua-
Imente, ndo carregue a bateria 100 %. Ajuste
um limite de carga maximo de 80 % nos ajus-
tes de carga.

e Na medida do possivel, evite a descarga
completa da bateria de alta tensdo, por exem-
plo, em caso de tempo prolongado de estacio-
namento com um estado de carga baixo. O
estado de carga nao deve baixar de 20 % du-
rante longos periodos de tempo > ©.

o Antes de viagens longas, carregue a bateria
de alta tensdo a 100%. Programe a hora de sa-
ida no sistema de infotainment >>> Pagina 79
e inicie a circulacdo o mais rapidamente possi-
vel.

e Para prolongar a vida Util da bateria de alta
tensao minimize a utilizagao do carregamento
rapido com corrente continua (CC).

Tempos de estacionamento do veiculo

e Em caso de geadas, ndo estacione o veiculo
durante vérias horas com um estado de carga
inferiora 40 % >»> ©.

e Se o veiculo for estar estacionado durante
um periodo de tempo prolongado, o nivel de
carga da bateria deveré estar entre 40% e
70%.

® Evite, na medida dos possiveis, expor o vei-
culo a temperaturas inferiores a -30 °C. Bem
como ao sol direto com temperaturas altas.

® Para melhorar o conforto e o rendimento,
utilize oportunamente a climatizacdo inde-
pendente (consoante o equipamento), sobre-
tudo a temperaturas inferiores a -15 °C >>> Pa-
gina 139.

A bateria de alta tens3o nao se deve utilizar
como fonte de corrente estacionaria. Caso
contrario, poderiam produzir-se danos irre-
versiveis na bateria de alta tensao.
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Bateria de alta tensao

Carregar abateria de alta

Se se estacionar o veiculo durante muito
tempo com a bateria de alta tensao descar-
regada, é possivel que esta ja ndo se possa
carregar ou que o veiculo ndo possa arrancar.
A longo prazo, poderiam produzir-se danos
irreversiveis na bateria de alta tensdo.

e Carregue a bateria de alta tensao a interva-
los regulares.

Abateria de alta tensao fornece menos
poténcia quando a temperatura exterior é
muito baixa. Se, para além disso, o seu es-
tado for muito baixo, a poténcia pode dimi-
nuir muito a pouco tempo de iniciar a marcha
>»> Pagina 146.

tensao

’ Introducao ao tema

BK1-0106

Fig. 49 Localizacdo da bateria de alta
tensao

Verifique se o sistema de propulsao esta desa-
tivado e se o cabo e ainfraestrutura de carre-
gamento estao em perfeitas condi¢des.

Tipos de carregamento

Para o veiculo sdo possiveis os seguintes tipos
de carregamento:

e Carregamento com corrente alterna (CA)
numa estacdo de carregamento pUblica ou
numa doméstica >>> Pagina 72:

Carrega-se a alta poténcia. A poténcia de car-
regamento méaxima atingivel depende da es-
tacao de carregamento, do cabo de carrega-
mento utilizado e das prestagdes do carrega-
dor do veiculo.

e Carregamento com corrente alterna (CA)
numa tomada de corrente doméstica >>> Pa-
gina72:

Ainstalagdo elétrica da habitacao deveré ter
sido revista e funcionar perfeitamente >»> A.
Devido a grande capacidade da bateria e

a baixa poténcia deste método, um carrega-
mento completo prolongar-se-a por mais de
20 horas.

e Carregamento com corrente continua (CC)
numa estacdo de carregamento rapido »>> Pa-
gina73:

E o tipo de carregamento de maior poténcia.
O tempo de carregamento reduz-se conside-
ravelmente. Tenha em conta as indicagdes so-
bre o carregamento frequente com corrente
continua (CC) > ©.

Protegao contra derivagoes de corrente

O veiculo dispde de um dispositivo de prote-
Gao contra derivagdes de corrente continua
(CC). Deste modo evita-se que derivagdes

de corrente, que possam produzir-se durante
o carregamento, cheguem a instalacao elé-
trica da habitacao através do cabo de carrega-
mento.
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/\ ADVERTENCIA

Se se carregar indevidamente a bateria, ndao
ter em conta medidas de seguranca rele-
vantes ou usar indevidamente a bateria de
alta tens3o pode resultar em curtos-circui-
tos, choques elétricos, explosdes, incéndios,
queimaduras e ferimentos graves, bem como
morte.

® Respeite sempre a ordem prescrita das
operacgoes para evitar o risco de sofrer uma
descarga elétrica e lesdes graves pela ener-
giaresidual do acumulador de carga.

e Tenha em conta as indicagcoes de segu-
ranca e manuseamento do cabo de carrega-
mento incluido no veiculo >>> Pagina 84.

® Pararealizar o carregamento, utilize ape-
nas tomadas de corrente instaladas adequa-
damente, revistas e que nao estejam danifi-
cadas, bem como instalacdes elétricas que
funcionem perfeitamente. Solicite a revisao
das tomadas de corrente e da instalagao elé-
trica em intervalos regulares, a pessoal téc-
nico devidamente qualificado.

® Nunca realize o carregamento em locais
com perigo de explosdo. Os componentes do
cabo de carregamento podem provocar fais-
cas e inflamar vapores inflamaveis ou explo-
sivos.

® Proteja sempre os conectores para evitar a
entrada direta de 4gua humidade ou outros
liquidos.

© Durante o processo de carregamento, por
motivos de seguranca, nao realize outros tra-
balhos no veiculo.

© Antes de desligar o conector da rede elé-
trica finalize sempre o processo de carrega-
mento. Caso contrario, o cabo de carrega-
mento e a instalagao elétrica poderiam ficar
danificados.

/\ ADVERTENCIA

Se se circular com uma carga demasiado
baixa da bateria de alta tensao, o veiculo po-
dera ficar parado no meio do transito, além
de poder causar acidentes e lesGes graves.

AVISO

O carregamento rapido com corrente conti-
nua (CC) utiliza uma poténcia muito alta. Uti-
lizar frequentemente o carregamento rapido
pode reduzir a capacidade de carregamento
da bateria de alta tensdo permanentemente.

e Carregue a bateria de preferéncia com cor-
rente alterna (CA) numa estacao de carrega-
mento, publica ou doméstica.

® Para carregar a bateria de alta tensao com
corrente alterna (CA), a Cupra recomenda a
utilizacao de uma estacao de carregamento
doméstica ou de outro tipo e carregar com

a maxima poténcia de carregamento. Estas
formas de carregamento sao mais eficientes
do que numa tomada de corrente doméstica.

® Tenha em conta os dados técnicos sobre

a poténcia de carregamento do seu veiculo.
Consulte mais informacoes a esse respeito
num concessionario especializado CUPRA ou
a qualquer concessionario da rede SEAT.

e Abateria de alta tensdo sé se pode carre-
gar em estacoes de carregamento que cum-
pram os requisitos do pais em questao e pelo
menos uma das seguintes normas:

- IEC 61851 e IEC 62196 (Europa)

® No caso de temperaturas muito baixas ou
muito altas pode sé ser possivel carregar a
bateria de alta tensdo de forma limitada.

Identificacao de infraestrutura de
carregamento compativel

A] B

BFJ-0228

Fig. 50 lIdentificacdo de corrente
alternada (CA) e conector do tipo 2.
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BFJ-0229

Fig. 51 Identificacao de corrente continua
(CC) e do conector CCS do veiculo

Compatibilidade entre veiculos e infraestru-
turas de carregamento

Os indicadores seguintes segundo a norma
EN 17186 informam sobre se os conectores

de carregamento da infraestrutura sdo adequ-
ados para o veiculo »> A.

Indicadores »>> Fig. 50
(Al No veiculo

Na estacao de carregamento

Indicadores »>> Fig. 51
Tensao de até 500 volts
Bl Tensdo de até 1000 volts.

Os indicadores estdo situados na tomada de
carregamento do veiculo, nos componentes
dainfraestrutura de carregamento local (esta-
cao de carregamento, tomada de corrente) e

Bateria de alta tensao

no cabo de carregamento. Os indicadores re-
ferem-se normas de ligagao de carregamento
normalizados segundo a norma IEC 62196.

/\ ADVERTENCIA

Carregar o veiculo em instalagoes elétricas
nao verificadas pode provocar danos e lesdes
graves.

® Se n3o houver nenhum indicador ou se a
infraestrutura de carregamento nao for co-
nhecida, em primeiro lugar deve consultar-
-se um especialista em instalagdes elétricas.

Carregar com corrente alternada
(CA)

Fig. 52 Por trés da tampa de carregamento
da bateria na parte traseira direita: Tomada
de carregamento.

»> Fig.52

@ Indicador do processo de carregamento.

(@ Tomada de carregamento.

O carregador de bateria instalado no veiculo
converte a corrente alternada da rede pUblica
em corrente continua.

Estagdo de carregamento de CA ou cabo de
tomada de corrente: A bateria de alta tensao
do veiculo pode carregar-se com corrente al-
ternada (CA) através da tomada de carrega-
mento correspondente (2).

Ligar o cabo de carregamento

® Em primeiro lugar, o cabo de carregamento
deve ligar-se a tomada de corrente ou ligar-se
na estacao de carregamento pUblica ou do-
méstica. Depois deve desenrolar-se por com-
pleto.

e Cabo de carregamento para tomadas de
corrente doméstica: O dispositivo de protecdo
realiza uma autoverificagcdo »»> Pagina 87.

e Com o veiculo destrancado, ao pressionar a
tampa de carregamento da bateria esta abre-
-se »> Fig. 52.

® Ligue o conector de carregamento reto na
tomada de carregamento. Verifique se o co-
nector de carregamento estd completamente
ligado.

O conector bloqueia-se automaticamente.

O LED (indicador do processo de carrega-
mento) da tomada de carregamento pisca

e emite cintilagdes brancas >»> Fig. 52 (D)

»»> Pagina75.
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No sistema de infotainment podem realizar-
-se os ajustes desejados para o carregamento
»»> Pégina 80.

Inicio automatico do processo de carrega-
mento

Se o carregamento programado nao estiver
ativado, o processo de carregamento inicia-
-se imediatamente >>> Pagina79. A infraes-
trutura externa de carregamento devera estar
ativa.

Na maioria das estagdes de carregamento pu-
blicas é necessério autenticar-se para iniciar
0O processo. E importante verificar se a auten-
ticagdo foi feita corretamente; caso contrério,
poderia produzir um mau funcionamento do
sistema.

Durante o carregamento

O indicador do processo de carregamento da
tomada de carregamento pisca a verde (). O
conector de carregamento esta bloqueado.

Se o indicador do processo de carregamento
se acender a vermelho, existe uma avaria
»»> Pagina75.

Interromper o processo de carregamento

O processo de carregamento pode interrom-
per-se:

e Destranque o veiculo.

® Pressione o botao de fungao Interromper
carregamento do sistema de infotainment. O
indicador do processo de carregamento situ-
ado junta da tomada de carregamento acende
abranco (D). Para que o conector de carrega-
mento se desbloqueie automaticamente, tem
que estar selecionado o ajuste Libertar o co-
nector autom. nos ajustes de carregamento
»>> Pagina79.

® Para voltar a iniciar o processo, pressione o
botdo de fungao Continuar. O conector de
carregamento bloqueia-se. Se for o caso, é ne-
cessario voltar a autenticar-se na estacdo de
carregamento.

Para reiniciar o processo de carregamento é
necessario pressionar o botao de fungao para
iniciar o processo de carregamento.

Apds o carregamento

Quando a bateria de alta tensao tiver carre-
gado completamente, o indicador do processo
de carregamento da tomada de carregamento
acende averde.

e Destranque o veiculo.

e Desligue o conector de carregamento da to-
mada de carregamento num prazo de 30 se-
gundos.

® OU: se Libertar o conector autom. Es-
tiver ativado nos ajustes de carregamento

»>> Pagina 79, o conector de carregamento
desbloqueia-se automaticamente apés o pro-
cesso de carregamento.

® Desligue o cabo de carregamento do forne-
cimento de corrente e coloque a capa de pro-
tegdo.

e Feche a tampa de carregamento até ouvir
que encaixa.

Carregar com corrente continua
(CC)

Fig. 53 Por trds da tampa da tomada de
carregamento da bateria na parte dianteira
esquerda: tomada de carregamento.

(@ Indicador do processo de carregamento
(@ Tomada de carregamento
(3 Capade protecdo
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Bateria de alta tensao

A corrente alternada transforma-se em cor-
rente continua fora do veiculo. Consegue-se
uma poténcia de carregamento consideravel-
mente mais alta do que com o carregamento
com corrente alternada (CA).

Estacdo publica de carregamento rapido: A ba-
teria de alta tensdo pode ser carregada com
corrente continua (CC) numa estagdo de car-
regamento apropriada. O tempo de carrega-
mento reduz-se consideravelmente.

Utilize um cabo de carregamento com um
comprimento inferior a 30 metros.

Ligar o cabo de carregamento

e Destranque o veiculo.

® Pressione a tampa da tomada de carrega-
mento da bateria para abri-la.

® Retire a capa de protegdo e encaixe-a no
engate »> Fig.53(3)

e Ligue o conector de carregamento da esta-
cdo de carregamento a tomada de carrega-
mento >»> Fig. 53 (2)

O conector bloqueia-se automaticamente.
O LED (indicador do processo de carrega-
mento) da tomada de carregamento pisca
e emite cintilagdes brancas >>> Fig. 53 (@)
»>> Pagina75

Inicio automético do carregamento

Ative a estacdo de carregamento »> ©.

O processo de carregamento comeca imedia-
tamente.

Na maioria das estacdes de carregamento pu-
blicas é necessério autenticar-se para iniciar
0O processo. E importante verificar se a auten-
ticacao foi feita corretamente; caso contrério,
poderia produzir um mau funcionamento do
sistema.

Durante o carregamento

O indicador do processo de carregamento
datomada de carregamento pisca a verde
> Fig. 53 (.

Se oindicador do processo de carregamento
se acender a vermelho, existe uma avaria

»»> Pagina75.

Interromper o processo de carregamento

O processo de carregamento pode interrom-
per-se antes de atingir o estado de carga de-
sejado:

® Pressione o botao de fungao STOP no ecra
do sistema de infotainment. O indicador do
processo de carregamento situado junta da
tomada de carregamento acende a branco
> Fig. 53 (D). O conector de carregamento
esté desbloqueado.

Apés o carregamento

Quando se tiver atingido o estado de carga
desejado, o indicador do processo de carrega-
mento da tomada de carregamento acende-se
averde.

Depois do carregamento, o conector de carre-
gamento desbloqueia-se automaticamente da
estacdo de carregamento.

® Desligue o conector de carregamento da to-
mada de carregamento.

® Encaixe a capa de protegao naligagao infe-
rior da tomada de carregamento. >>> Fig. 53(3)

® Feche a tampa da tomada de carregamento
da bateria até ouvir o encaixe.

@ Aviso

Para utilizar a estacao de carregamento, te-
nha em conta as indicacdes e instrucoes de
uso do fabricante.
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Indicador do processo de carrega-
mento

BK1-0084
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Fig. 54 Por trds da tampa da tomada
de carregamento da bateria: indicador do
processo de carregamento.

Fig.55 Naface interior da tampa da
tomada de carregamento da bateria:
autocolante com informagao sobre o
indicador do processo de carregamento.

Uma luz LED na tomada de carregamento

>»> Fig. 54 (seta) mostra o estado do processo
de carregamento.

Uma etiqueta autocolante na tampa de carre-
gamento da bateria proporciona informacao
sobre o significado das luzes LED »»> Fig. 55.

IndicacGes do processo de carregamento:
O LED emite brilhos

e O veiculo detetou o conector de carrega-
mento.

LED branco

o (1) Pisca: estabelecimento da comunicaco
entre o veiculo e ainfraestrutura de carrega-
mento. O processo de carregamento esté a
preparar-se.

® Permanece aceso: ndo hé qualquer funcao
de carregamento ativa

LED verde

o (2) Pisca: a bateria de alta tensdo est4 a car-
regar-se.

o (3) Emite brilhos: a carga diferida est4 ati-
vada. O processo de carregamento ainda nao
comegou.

o (&) Permanece aceso: o processo de carre-
gamento terminou sem problemas.

o Acende-se alternando com uma indicagao
vermelha: carga de emergéncia a poténcia re-
duzida devido a uma falha no reconhecimento
do conector de carregamento.

LED vermelho

® Permanece aceso: ha uma falha no sistema.
O processo de carregamento ndo pode come-
car ou foi interrompido.

Se oindicador do processo de carregamento

indicar permanentemente uma avaria, solicite
a ajuda de pessoal especializado.

lluminagao da tomada de carregamento

Na escuridao, ailuminagao lateral (luz LED
branca) da tomada de carregamento pode fa-
cilitar a orientacao no veiculo:
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Bateria de alta tensa

Ignicao
e O veiculo foi destrancado.

® OU: O conector de carregamento foi desli-
gado da tomada de carregamento.

Desligado

o Apés destrancar ou trancar o veiculo, ailu-
minacao apaga-se automaticamente apés um
tempo.

Luz indicadora do processo de carrega-
mento
Enquanto o processo de carregamento se rea-

liza sé aparece aluz > no ecra do painel de
instrumentos.

2 Luz branca: conector ligado, sem processo
de carregamento ativo.

Luz verde: conector ligado, processo de
carregamento ativo.

Solucao de problemas

) . . - .
<=5 O sistema elétrico nao funciona corre-
tamente. Pare o veiculo de forma segura!
Aluz de aviso acende-se a vermelho. Mostra-
-se uma mensagem a esse respeito.
H4& uma avaria no sistema de alta tensdo. Os
componentes de alta tensao podem estar da-
nificados »>> A.

N3o é possivel carregar a bateria de alta ten-
sdo.

. . .
o @ E imprescindivel estacionar o veiculo
num local seguro. Estacione o veiculo ao ar
livre logo que seja possivel e seguro.

® Desligue o sistema de propulsdo.

o Solicite ajuda a um profissional.

& e d) Bateria AV: Perigo de incéndio!
Estacionar de forma segura e evacuar de
imediato. Equipamento de socorro!

Aluz de aviso A\ acende-se a vermelho e mos-
tra-se junto com uma mensagem de texto no
painel de instrumentos acompanhada de um
aviso sonoro continuo.

A temperatura da bateria de alta tensdo est4
demasiado alta A\.

Se aparece esta mensagem no painel de ins-
trumentos tenha em conta >»> A e siga os
passos seguintes:

o @ Nao continue a circular! Pare o veiculo
imediatamente tendo em conta a situagao do
transito.

e Paraisso, escolha um local seguro ao ar livre,
afastado de edificios, veiculos, abrigos, esta-
cionamentos cobertos ou locais semelhantes.
e Se possivel, ligue as luzes de emergéncia.

e Antes de sair do veiculo, certifique-se de que
fica imobilizado (travao de estacionamento,
bloqueio de estacionamento P).

® Desligue aignicao e deixe a chave no painel
de instrumentos ou num lugar visivel para que
os servicos de emergéncia a possam utilizar
(por exemplo, para recuperar o veiculo de uma
zona de perigo).

® Saia do veiculo e certifique-se de que nao
figuem mais pessoas ou animais a bordo do
veiculo.

e Certifique-se de que abandona a zona de
perigo juntamente com todos os outros ocu-
pantes do veiculo e de que todos se mantém
numa zona a salvo do transito (por exemplo,
por detrés do rail de protecao).

® Avise os servicos de emergéncia.

Se amensagem se ocultar, a luz de aviso per-
manece visivel <.

O aviso sonoro sé pode ser desligado por uma
oficina qualificada. A CUPRA recomenda que
se dirija a um concessionério oficial.

/\ ADVERTENCIA

Se existir o risco de incéndio na bateria de
alta tensao, podem libertar-se gases veneno-
sos ou componentes da bateria de alta ten-
sdo. Existe orisco de lesGes graves, queima-
duras ou descargas elétricas letais.

e Estacione o veiculo de forma segura o mais
rapidamente possivel >>> Pagina 64, Com-
portamento em caso de acidente ou de
incéndio.




 Saia do veiculo e mantenha uma distancia
adequada do mesmo.

o Chame imediatamente o servico de bom-
beiros.

EI’LT Descarga profunda da bateria de alta
tensao devido a um tempo prolongado de
estacionamento

A luz de controlo acende-se a vermelho. Mos-
tra-se uma mensagem.

A bateria de alta tensao pode ficar danificada
se, por ex., o veiculo no se utilizar durante
muito tempo.

e Carregue imediatamente a bateria de alta
tensao.

Bateria de alta tensao descarregada

Aluz de controlo desliga-se. Mostra-se uma
mensagem.

e Carregue imediatamente a bateria de alta
tensao.

Estado de carga baixo da bateria de alta
tensao

Aluz de controlo desliga-se. Mostra-se uma
mensagem com a autonomia que resta.

O carregamento da bateria de alta tensao atin-
giu o nivel dareserva.

e Carregue a bateria de alta tensao.

de alta tensao

Carregar a bate

Falha no célculo da autonomia.

Aluz de controlo desliga-se. Mostra-se uma
mensagem.

Héa uma falha no célculo da autonomia. Dirija-
-se a uma oficina especializada.

O processo de carregamento nao é possivel
ou foi interrompido

O indicador do processo de carregamento
situado junto a tomada de carregamento
acende avermelho.

Antes de se dirigir a uma oficina especializada,
pode tentar as solugdes seguintes:

e Volte aligar o cabo de carregamento.

e Verifique se o conector de carregamento
esté ligado corretamente.

o Verifique se se indica uma anomalia na esta-
cao de carregamento ou, em fungao do equi-
pamento, no dispositivo de prote¢do do cabo
de carregamento.

Se n3o for possivel resolver a avaria, dirija-se
imediatamente a uma oficina especializada.

O dispositivo de prote¢ao do cabo de carre-
gamento desliga-se

Se se utilizarem simultaneamente aparelhos
elétricos no veiculo com uma ligacdo elétrica
separada, por ex., um frigorifico portétil, pode
acontecer que a autoverificacdo do dispositivo
de protecdo detete uma falha.

e Tenha em consideragao a ordem! Ligue pri-
meiro o cabo de carregamento a alimentacao
de corrente externa e, em seguida, a tomada

de carregamento.

O tempo de carregamento varia

Durante o processo de carregamento com
corrente continua (CC), a corrente de carrega-
mento reduz-se automaticamente para evitar
que a bateria de alta tensdo aquega em ex-
cesso.

Ap&s vérios processos de carregamento ra-
pido seguidos, prolonga-se temporariamente
o tempo de carregamento.

‘ /\ ADVERTENCIA

Os componentes de alta tensao, incluida a
bateria e os cabos de alta tensao, podem es-
tar sob tensao e apresentar danos. A tensao
do sistema de alta tensdo é perigosa e pode
provocar queimaduras, outras lesGes e uma
descarga elétrica mortal.

® N3o tocar nos componentes de alta tensao!




ateria de alta tensao

Desbloqueio de emergéncia do co-
nector de carregamento

Fig.56 Na parte inferior direita do
revestimento da bagageira: tampa com
linhas de corte.

Fig. 57 Desbloqueio de emergéncia do
conector de carregamento.

Desbloquear o conector de carregamento
Condigdes prévias:

® O conector de carregamento foi ligado cor-
retamente.

© O veiculo esté destrancado.

® O processo de carregamento terminou ou foi
interrompido »>> Pagina 70.

® Quando se carrega com corrente alterna
(CA), no sistema de infotainment est4 ativado
o ajuste Libertar conector autom. >>> Pa-
gina79.

Se se cumprem estas condicdes prévias e
ainda assim é impossivel desligar o conector
de carregamento, deve recorrer-se ao desblo-
queio de emergéncia. »> A

Desbloqueio elétrico de emergéncia do co-
nector de carregamento

Para evitar realizar uma destrancagem de
emergéncia manual no porta-bagagens, tente
desbloquear eletricamente o conector de car-
regamento através do fecho centralizado do
veiculo.

© Destranque o veiculo trés vezes seguidas.

® Desligue o conector de carregamento.

Desbloqueio manual de emergéncia do co-
nector de carregamento

® Abra a bagageira. Na parte direita inferior
existe uma tampa da caixa com um fecho.

© Rode 90° o fecho da tampa >>> Fig. 56 (D).

® Pressione a superficie para dentro por cima
do fecho »>> Fig. 56 (zona assinalada).

® Introduza a mao pela abertura e solte a
tampa puxando-a. Conforme o caso, aplique
um objeto adequado pelas linhas de corte

> Fig.56 @).
® Abra atampa da caixa.

® Puxe o lago para desbloqueio manual de
emergéncia »> Fig. 57 (D). Pode retirar-se o
conector de carregamento >»> A.

® Volte a colocar a tampa da caixa do revesti-
mento do porta-bagagens.

Pecgaimediatamente a uma oficina especiali-
zada que reveja a tomada de carregamento.

/\ ADVERTENCIA

Se o conector de carregamento permanecer
bloqueado de forma imprevista, a falha pode
dever-se ao veiculo ou a estacdo de carrega-
mento.

A destrancagem de emergéncia manual pode
tornar acessiveis contactos submetidos a
tensao. Neste caso, se os contactos da to-
mada de carregamento se tocarem, podem
ocorrer queimaduras, outras lesGes e uma
descarga elétrica mortal.




Ajustes de carregamento

 Nunca toque nos contactos da tomada de gamento, estao disponiveis se se tiver criado
carregamento nem do conector de carrega- um local de carregamento (a partir de agora
mento. Rotina) no sistema de Infotainment.

1. Pressione o botao de fungao Gestor
energianos ajustes do veiculo »>> Pa-

gina 30.
OdHlmrEne: emergencia d° GEIEELy 2. Guarde alocalizagdo de carregamento
de carregamento so6 se pode utilizar em caso . S .
deaverh atual no menu Rotinas >>> Pagina 82.

Se deseja realizar um carregamento pro-
gramado, estabeleca e ative uma hora de

Ajustes de carregamento saida>>> Pagina 83.

3. Realize mais ajustes se desejar.

] Introducao ao tema

Carregamento imediato - ,
g Se nao ativou qualquer hora de saida, a bate-

A bateria de alta tensdo pode carregar-se sem ria de alta tensdo carrega-se até ao nivel de
realizar mais configuragdes e de acordo com carregamento maximo.

aopcao de carregamento disponivel >>> Pa-

gina72,>>> Pagina73. Mudar o modo de carregamento

1. Limpe o cabo de carregamento Abre-se Os modos de carregamento disponiveis po-

um ecrd com informacao de carregamento  dem selecionar-se através de uma lista pen-
no sistema de Infotainment. O processode  dente no menu Gestor energia ouno menu
carregamento comeca automaticamente. de saida »>> Pégina 32.

2. Estabeleca o nivel de carregamento ma-
ximo da bateria para a autonomia desejada
no sistema de Infotainment.

Os modos de carregamento disponiveis de-
pendem da configuragcao da Rotina e dos re-
quisitos técnicos na localizagao.

Configuracao de carregamento avangado

Os ajustes de carregamento CA individuais
para a sua localizacdo desejada, por exemplo,
em sua casa, escritério ou estacao de carre-
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’ Quadro geral

22.0°C |

16:01| ‘wile: | AUTO? |

CLIMA

Indicac6es no menu Gestor energia

Algumas das seguintes indicagdes estao dis-
poniveis apenas quando ha uma rotina ativa
»»> Pagina 82.

(@ Seletor do modo de carregamento (visivel
apenas com uma rotina ativa). Também
oferece informagao sobre a hora de finali-
zacdo da carga ou a hora de saida prevista
>>> Pagina 82.

@ Velocidade de carregamento: apresenta-
-se 0 aumento de autonomia por hora ou
por minuto a carregar a poténcia atual. A
poténcia de carregamento depende da in-
fraestrutura de carga e da temperatura da
bateria de alta tensdo. A poténcia de car-
regamento pode variar durante o processo
de carregamento.

(CXO)

® @@ @

220cCc | =

Rotinas

Estado do carregamento atual da bateria
de alta tensao.

Autonomia elétrica atual.

Nivel de carregamento minimo configu-
rado ou carregamento sugerido pelo sis-
tema de navegagao para chegar ao des-
tino estabelecido »>> Pagina 81.

Ajustes gerais de carregamento >>> Pa-
gina 81.

Ajustes das rotinas >>> Pagina 82.
Finalizar o carregamento ou reinicia-lo.
Limite de carregamento méaximo da bate-
ria »>>> Pagina 81.

Regulador tétil do limite de carregamento
maximo da bateria >>> Pagina 81.

Fig. 58 No sistema de infotainment: menu
Gestor energia nos ajustes do veiculo.

@ Simbolo de navegacdo com paragens de
carregamento planeadas: o nivel de car-
regamento maximo ajusta-se automatica-
mente para a paragem seguida sugerida.

IndicacGes ao ligar o cabo de carregamento.

No sistema de infotainment mostram-se infor-
magdes sobre o processo atual de carrega-
mento.

Fechar o ecra:
® Pressione o botdo de funcao X.

e OU ENTAO: avisualizacio finaliza automati-
camente ao fim de 2 minutos.

e OU: bloqueie o veiculo.



Ajustes de carregamento

’ Configuracao no menu Ajustes

Abrir o menu Ajustes gerais de carrega-
mento

1. Pressione o botao de fungao Gestor
energia nos ajustes do veiculo »>> Pa-
gina 30.

2. Pressione o botdo {3 >>> Fig. 58 ().

Ajustes em localiza¢cbes desconhecidas

® Reduzir a poténcia de carregamento em
corrente alterna: a corrente de carregamento
reduz-se a 6 ou 8 amperes, de acordo com o
pais. Com este ajuste pode reduzir-se a sobre-
carga da rede elétrica quando se carrega numa
tomada de corrente.

® Desbloquear o cabo de corrente alterna
(CA): apds terminar o processo de carrega-
mento, o conector desbloqueia-se automati-
camente.

Funcgao Battery Care Mode

A funcao limita automaticamente o nivel méa-
ximo de carregamento a 80% para os carrega-
mentos seguintes. Se for necessério carregar
mais de 80% e se configurar, o proximo carre-
gamento voltard a limitar-se automaticamente
a80%.

o A configuracao de carregamento progra-
mada prevalece sobre a configuracao do
«Battery Care» (o nivel de carregamento ma-
Xximo nao se restabelece automaticamente).

o A CUPRA recomenda utilizar a funcao Bat-
tery Care Mode na utilizacao diéria para pro-
longar a vida da bateria de alta tens3ao.

Func3o Plug & Charge

Plug & Charge simplifica o processo de paga-
mento em estacdes de carregamento sem ne-
cessidade de exigir cartdes ou telefones para
efetua-lo.

Ao chegar a uma estacao de carregamento pU-
blica, o veiculo autentica-se e inicia o processo
de carregamento automaticamente assim que
se ligue o cabo de carregamento. A fungao
depende do equipamento e do pais.

Condigées prévias:

e Contratou-se um fornecedor de servigos de
eletromobilidade (MSP) compativel com Plug
& Charge e instalou-se o contrato no veiculo
através da aplicacdo MyCUPRA. Para poder
modificar a instalagao do contrato, o utilizador
principal deve estar iniciado no veiculo.

e A estacdo de carregamento é compativel

com a fungao Plug & Charge de acordo com
anorma ISO 15118.

o Antes do carregar com Plug & Charge, o
modo «Privacy» deve estar desativado. O vei-
culo tem a transmissao de dados e a localiza-
Gao ativos »»> Pagina 233.

© Plug & Charge estd ativado no sistema de
Infotainment.

Se tiver alguma divida sobre My CUPRA,
contacte o servico de atendimento ao cliente
da CUPRA >>> Pégina 233.

Uma vez instalado o contrato no veiculo, este
ficard ativo para todos os utilizadores (primério
e convidados). Todos os utilizadores podem
desativar a funcdo, mas apenas o utilizador
principal pode voltar a ativa-la.

Para eliminar a funcionalidade e todos os
dados Plug & Charge; deve restabelecer as
configuragdes de fabrica do veiculo »>> Pa-
gina 249.

Ajustar os limites de carregamento
da bateria

No sistema de infotainment pode ajustar-se o
nivel maximo e minimo de carregamento e,
desta forma, a autonomia do veiculo as neces-
sidades diarias.
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Nivel de carregamento maximo da bateria

Normalmente, se se utilizar o veiculo da forma
habitual, ndo é necessario carregar completa-

mente a bateria de alta tensdo. O nivel de car-

regamento méaximo limita o estado de carrega-
mento maximo da bateria.

© Mova o regulador tatil para o valor desejado
nos ajustes de carregamento do sistema de in-
fotainment »»> Pagina 80.

O nivel de carregamento maximo também
pode adaptar-se durante o carregamento.

Nivel de carregamento minimo da bateria

O nivel de carregamento minimo determina

o estado de carregamento minimo para uma
rotina guardada. Com esta fungdo pode-se ga-
rantir uma autonomia minima.

e Pressione o botdo Gestor de energianos
ajustes do veiculo do sistema de infotainment
»»> Pagina 30.

e Ajuste o nivel de carregamento minimo na
rotina.

Ap6s a ligacdo elétrica, o veiculo carrega pri-
meiro até ao nivel de carregamento minimo
da bateria. Sé quando este for atingido é que
se terdo em conta as horas de carregamento
preferidas ou uma hora de saida para o carre-
gamento programado.

Exemplos para carregamento com corrente
alterna (CA)

Para o carregamento com CA, a CUPRA reco-
menda os seguintes ajustes:

Utilizacdo na vida quotidiana - Ndo é necessa-
ria uma grande autonomia

e Nivel de carregamento maximo da bateria:
80 % no méaximo.

e Nivel de carregamento minimo da bateria:
20 % como minimo se a temperatura exterior
for suave ou amena, ou 40 % se for fresca ou
fria.

Realizacao de longos percursos - E necessaria
uma grande autonomia

e Nivel de carregamento méximo da bateria:
100 %.

e Nivel de carregamento minimo da bateria:
20 % como minimo se a temperatura exterior
for suave ou amena, ou 40 % se for fresca ou
fria.

e Evite deixar o veiculo estacionado e inicie a

marcha imediatamente apds recarregar a ba-
teria.

Ajustar os locais de carregamento
(Rotinas)

No sistema de infotainment podem criar-se
rotinas associadas locais de carregamento. O
veiculo reconhece um lugar de carregamento
guardado quando se encontra nele e utiliza os
ajustes disponiveis ao carregar.

Dados sobre alocalizacao

O sistema de infotainment utiliza os dados de
localizagao atuais (coordenadas geogréficas)
do veiculo quando se cria ou utiliza uma rotina.

Criar umarotina

® Pressione o botdo Gestor de energianos
ajustes do veiculo do sistema de infotainment
»>> Pagina 30.

® Pressione o separador «Rotinas».

o Adicione o local de carregamento e atribua-
-lhe um nome (5 como méximo).

Apagar umarotina

® Pressione o botdo Gestor de energianos
ajustes do veiculo do sistema de infotainment
»»> Pégina 30.

® Pressione o separador «Rotinas».
e Pressione o botdo de fungao £.

e Pressione o botao de funcao 1 para eliminar
arotina guardada.



Ajustes de carregamento

Ajustes

e Para carregar imediatamente na rotina atual,
ative a funcdo correspondente no menu de
saida >>> Pagina 32 ou no seletor de modos
de carregamento localizado no menu Gestor
energia >>> Pagina 80.

e Hora de saida »>> Pagina 83

® Reduzir a poténcia de carregamento em cor-
rente alterna: a corrente de carregamento re-
duz-se a 6 ou 8 amperes. Com este ajuste
pode reduzir-se a sobrecarga da rede elétrica
quando se carrega numa tomada de corrente.

® Desbloquear o cabo de corrente alterna
(CA): apds terminar o processo de carrega-
mento, o conector desbloqueia-se automati-
camente.

e Nivel de carregamento minimo da bateria de
0-50% >>> Pagina 81.

o Nivel de carregamento méximo da bateria
de 50-100% >>> Pagina 81.

® Horas preferidas. Ativar este modo de carre-
gamento pode ser Util quando ha outros con-
sumidores elétricos na casa ou quando se pre-
fere carregar em faixas hordrias mais econémi-
cas.

® Mostrar a diregdo ou as coordenadas geo-
gréficas

Para o local de carregamento reconhecido
atualmente sdao sempre validos todos os ajus-
tes de carregamento guardados na rotina.

Ajuste da hora de saida

Quando se tiver criado um local de carrega-
mento, pode-se carregar a bateria de alta ten-
sdo para uma hora determinada.

Ajustar a hora de saida

e Pressione o botao Gestor de energianos
ajustes do veiculo do sistema de infotainment
»»> Péagina 30.

® Pressione o separador «<Rotinas».
® Abra o perfil de um local de carregamento.

e Ajuste uma hora de saida (no méximo trés
por localizagao).

- Dias da semana.

- Hora a qual devera estar carregada a bate-
ria de alta tensao.

- Utilizar uma vez ou semanalmente.

Climatizacao

O interior do veiculo arrefece-se ou aquece-
-se na hora de saida através da climatizacao
independente. A fungdo depende do equipa-
mento.

o Estabeleca a temperatura desejada no
menu da Climatizag¢do independente >>> Pa-
gina138.

e Selecione a fungao Carregar e climatizar
antes de sair na lista pendente de modos de
carregamento.

Ativar uma hora de saida
® Pressione o separador «Rotinas».
o Abra o perfil de um local de carregamento.

e Ative a hora de saida assinalando a caixa de
verificacdo «/.
e Selecione o modo de carregamento progra-

mado desejado no seletor de modos de carre-
gamento.

Indicacbes

Q A hora de saida usa-se semanalmente.

No menu de saida lembra-se o modo de car-
regamento ativo e da-se a possibilidade de
ser modificado >>> Pagina 32.

Carregamento Bidirecional

O carregamento Bidirecional permite a trans-
feréncia de energia da bateria do veiculo para
asua casa e vice-versa.
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Paraisso, é necessério ter um sistema de ges-
tdo de energia doméstica e um carregador
compativel.

Condigdes prévias

e Veiculo com capacidade liquida de bateria
de 77 kWh

e Sistema de gestao de energia doméstica
(HEMS) e estacao de carregamento CC Bidire-
cional compativeis.

o E necessério criar um local de carregamento
(Rotina) no sistema de infotainment »>> Pa-
gina 82.

Informe-se através de pessoal especializado
sobre um sistema de gestao de energia do-
méstica adequado. Aconselha-se a utilizagao
de equipamento recomendado pela CUPRA.

Funcionalidade

Uma vez criada a rotina, deve escolher-se en-
tre o modo de Carregamento bidirecional
(carregamento e descarregamento) ou Des-
carregamento (apenas descarregamento) no
seletor de modos de carregamento pendente.

Se se ativar o modo de descarregamento, o
veiculo n3o se carregara, mesmo se o conec-
tor estiver bem ligado a tomada de carrega-
mento.

Para limitar a energia transferida, estabeleca
os niveis de carregamento da bateria no sis-
tema de infotainment. O nivel inferior de car-
regamento da bateria estéa limitado a 20% e o
superior a 80%, por razdes técnicas.

As horas definidas nas rotinas e as horas prefe-
ridas do veiculo nao se aplicardo a carga bidi-
recional, serdo regidas pelas programagdes do
gestor de energia doméstico.

Além disso, o sistema de gestao de energia da
casa pode reutilizar a energia da bateria de alta
tensao em caso de uma falha de fornecimento
elétrico ou para abastecer uma casa sem uma
ligacdo arede elétrica.

Leia e siga o manual do utilizador e as fun-
coes do sistema de gestao de energia da
casa.

Selecione o modo de carregamento

1. Pressione a lista pendente sobre os mo-
dos de carregamento e selecione Carrega-
mento Bidirecional ou Descarregamento
»»> Pagina 80.

O processo de carregamento ou descarre-
gamento comeca automaticamente.

2. Verifique o nivel de carregamento da bate-
ria desejado no perfil da rotina de carrega-
mento.

e Pode ler a quantidade de energia extraida
do sistema de gestao de energia da casa.

O veiculo descarrega com uma poténcia ma-
xima de 10 kW.

® Para evitar um desgaste excessivo da bate-
ria de alta tensao, a utilizagdo da funcao esta
limitada. Quando se tiverem atingido os valo-
res maximos do contador para as horas de
funcionamento (4 000 h) ou a quantidade
de energia (10 000 kWh) no menu Ajustes, a
funcao desativar-se-a. O carregamento bidi-
recional realizara um carregamento imediato
e 0o modo «Descarregamento» n3o sera exi-
bido.

Cabo de carregamento

’ Introducao

O tipo de cabo de carregamento fornecido
com o veiculo depende basicamente das es-
pecificacdes técnicas de cada pais, por exem-
plo, ligacdes do conector de carregamento
para tomadas de corrente.

A CUPRA recomenda utilizar exclusivamente
o cabo de carregamento fornecido.

Notas sobre o cabo de carregamento
e Deve ser tratado com cuidado.

® Deve enrolar-se e desenrolar-se por com-
pleto.



Cabo de carregamento

® N3o retorcé-lo nem dobra-lo sobre bordos
afiados.

e Nao esmaga-lo e evitar que o veiculo passe
por cima.

e Desligé-lo puxando sempre pelo conector.

® As criangas ndao podem usar o cabo de car-
regamento.

® Manter os animais afastados do cabo de car-
regamento.

e Depois de utiliza-lo, guarda-lo de forma se-
gura e sem retorcé-lo.

Notas sobre os conectores de carregamento
e o dispositivo de protecao do cabo de car-
regamento

® Nao tocar nos contactos do conector de car-
regamento.

® Proteger da luz solar intensa (temperaturas
exteriores nao superiores a 50 °C ou 122 °F).

® N3o os deixe cair.

e Proteger daimersao em liquidos, por exem-
plo, 4gua da chuva.

o Colocar as capas de protecdo apds cada uti-
lizagdo.

Limpar o cabo de carregamento

Limpar a superficie do cabo de carregamento
com um pano seco ou ligeiramente himido

AL .

/\ ADVERTENCIA

Os artigos soltos ou presos incorretamente
podem causar lesoes graves ao manobrar ou
travar de forma repentina ou em caso de aci-
dente.

® Guarde o cabo de carregamento de forma
segura na bagageira.

o Utilize para isso a capa organizadora que se
fornece junto com o cabo.

/\ ADVERTENCIA

O uso de um cabo de carregamento danifi-
cado ou manipulado pode provocar lesées
graves e descargas elétricas mortais.

® Antes de cada utilizacao verifique se os
conectores e o cabo de carregamento nao
apresentam danos, por exemplo, fendas.

® Nunca desmonte o cabo de carregamento
nem os seus componentes.

® Nunca utilize um cabo de carregamento
danificado ou manipulado.

® Se o cabo de carregamento nao funcionar
corretamente, dirija-se aum concessionario
especializado CUPRA ou a qualquer conces-
sionario da rede SEAT para revisao.

/\ ADVERTENCIA

O cabo de carregamento para tomadas de
corrente deve ligar-se sempre diretamente
numa tomada de corrente. Caso contrario,
poderiam sofrer-se danos causados por in-
céndios e originar-se danos no cabo de car-
regamento ou na instalagao elétrica da casa.

® Nunca ligue o cabo de carregamento a um
cabo de extensdo, um enrolador de cabos,
uma régua de tomadas ou um adaptador, por
exemplo, um adaptador Lander, ou um tem-
porizador.

/\ ADVERTENCIA

Atensao do sistema de alta tensdo é perigosa
e pode provocar queimaduras, outras lesoes
e uma descarga elétrica mortal.

e Limpe o cabo de carregamento apenas
quando estiver desligado.

AVISO

Informe-se antes de viajar para o estrangeiro
sobre o cabo de carregamento adequado e

a corrente de carregamento maxima admis-
sivel. Se for possivel, utilize o cabo de carre-
gamento que se fornece no pais correspon-
dente.
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E possivel que o cabo de carregamento te-
nha que ser submetido a revisdes periodi-
cas como equipamento elétrico portatil. Para
isso, é necessario um adaptador de teste.

O cabo de carregamento pode ficar danifi-
cado se nao for limpo corretamente.

o Deve utilizar-se apenas dgua e nunca pro-
dutos de limpeza adicionais.

® Deve evitar-se que entre 4gua nos contac-
tos.

Os cabos de carregamento devem eliminar-
-se de forma respeitosa com o meio ambi-
ente e nao devem eliminar-se no lixo domés-
tico.

Deve respeitar-se a capacidade de carrega-
mento maximo do circuito de seguranga uti-
lizado. Se o cabo de carregamento estiver li-
gado juntamente com outros consumidores a
uma tomada de corrente do mesmo circuito,
os fusiveis do circuito poderiam saltar.

Cabo de carregamento para esta-
¢Oes de carregamento com cor-
rente alternada (CA)

B5C-0154

Fig.59 Cabo de carregamento para
estagoes de carregamento com corrente
alternada (CA).

A corrente de carregamento méaximo é de 16
ou 32 amperes e depende do equipamento do
veiculo e do cabo de carregamento fornecido
M AL

‘ /\ ADVERTENCIA

Carregar a bateria de alta tensao com um
cabo de carregamento inadequado pode
provocar curto-circuitos, lesdes graves e des-
cargas elétricas que podem ser mortais.

O cabo de carregamento nao deve utilizar-
-se como extensao. O processo de carrega-
mento poderia ser afetado.

AVISO

Para utilizar a estacao de carregamento,
deve respeitar-se as instrugoes e indicacoes
de uso do fabricante.

O carregamento com um cabo de carrega-
mento para 16 A nao é possivel em algu-
mas estacdes de carregamento que supor-
tam 32 A. Isto depende do equipamento da
estacao de carregamento.

® Antes de carregar o veiculo, informe-se so-
bre a tecnologia de carregamento disponivel.




Cabo de carregamento para toma-
das de corrente

B5F-1367

Fig. 60 Cabo de carregamento para
tomadas de corrente.

B5C-0155

Fig. 61 No cabo de carregamento para
tomadas de corrente: Luzes de controlo do
dispositivo de protecao.

>»> Fig.61:

(@ Luz de controlo do conector e do forneci-
mento de corrente.

Cabo de carregamento

@ Luzde controlo do dispositivo de protecao
(3 Luzde controlo do veiculo

(&) Luz de adverténcia de avaria

Informacao no cabo de carregamento

Antes de usar o cabo de carregamento, ob-
serve também as indicacdes que aparecem no
mesmo e na parte posterior do dispositivo de
protegao.

Dispositivo de protecao

O dispositivo de protecao eletrénico
>»> Fig. 61 faz com que o conector de carrega-
mento permaneca sem corrente até se ligar na
tomada de carregamento do veiculo.

Autoverificacao

Quando o cabo de carregamento se liga na
tomada de corrente, o dispositivo de protecdo
realiza automaticamente uma autoverificagao.
Durante esta verificacado, todas as luzes de ad-
verténcia e controlo acendem brevemente e
apagam-se uma ap0s a outra. Ao finalizar mos-
tra-se o estado operativo nesse momento.

Indicadores de funcionamento

Uma ou vérias luzes de controlo »>> Fig. 61@ s
@ o3 acendem a verde.

Indicacao gnificado
>>> Fig. 61

@ ignicdo O cabo de carrega-
mento esté ligado a
rede elétrica

A bateria de alta tensao
estd a carregar-se.

®, @ ligados, ®
pisca lentamente
>>> Pagina 87

®. @e®igni-

coes

O processo de carrega-
mento terminou. A ba-

teria de alta tensdo esta
carregada.

Ajustar a corrente de carregamento

O cabo de carregamento limita a corrente de
carregamento consoante o fornecimento de
corrente disponivel.

Se o fornecimento de corrente local ndo per-
mitir carregar a corrente de carregamento ma-
xima, a corrente de carregamento pode redu-
zir-se dependendo do equipamento nos ajus-
tes de carregamento do sistema de infotain-
ment >>> Pagina 83.

Controlo da temperatura

O controlo da temperatura do cabo de car-
regamento ativa-se quando o cabo de carre-
gamento aquece demasiado, por ex., porque
guardou-se numa bagageira exposta a altas
temperaturas ou a luz solar intensa.
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Bateria de alta tensao

Indicacao Significado

Indicacao Significado

»>> Fig. 61

@, @ piscam

O conector para a habi-
tacao aqueceu muito.

@, @) piscam

O dispositivo de prote-
cao foi aqueceu muito.

Se o processo de carregamento continuar com
uma corrente inferior, além do indicador de
funcionamento, pisca a luz de adverténcia

»»> Fig. 61(%) a vermelho.

® Desligue o cabo de carregamento da rede
elétrica e espere que arrefeca.

® Se voltar a ocorrer um desligamento ou re-
dugao da corrente de carregamento e a causa
nao parece ser a exposi¢ao a uma fonte de
calor externa, observe que luz de controlo
verde pisca >>»> Fig. 61. Para a verificagdo do
cabo de carregamento, dirija-se a um conces-
sionério especializado CUPRA ou a qualquer
concessionério da rede SEAT. Para a verifica-
cdo da ligacdo dainfraestrutura, dirija-se aum
estabelecimento especializado em instalagoes
elétricas.

Indicadores de avaria

Se aluz de adverténcia (&) vermelha piscar

ou acender sem que se acenda por sua vez
de forma permanente uma luz de controlo
> Fig. 61(@), @ ou @) o indicador de funcio-
namento, hd uma avaria.

>>»> Fig. 61

@ pisca, @ aceso  Falha no fornecimento
ou pisca de corrente.

@) pisca, @) aceso  Falha no dispositivo de
ou pisca protegao.

® pisca, @ aceso  Falha no vefculo.

ou pisca

O processo de carregamento interrompe-se
ou cancela-se.

® Respeitar as indicagdes situadas na parte
posterior dos dispositivos de protecao.

® Se a avaria persistir, deve solicitar-se ajuda a
um profissional.

Se durante o processo de carregamento exis-
tir alguma outra ligagdo a rede ou se o vei-
culo se encontrar mesmo ao lado de cabos
de alta tensdo, em alguns casos nao é pos-
sivel o carregamento numa tomada de cor-
rente. Ligacdes adicionais a rede:

o Ligacao de um carregador da bateria de 12
volts.

e Contacto com uma ferramenta de trabalho

que esta ligada arede, por exemplo, o eleva-
dor.
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Abertura e fecho

Jogo de chaves do veiculo

’ Chave do veiculo

BK1-0011

Fig. 62 Chave do veiculo.

(@ Destrancar o veiculo
(@ Trancar o veiculo

(3 Destrancar apenas a porta da bagageira.
Pressione o botao até que todos os indica-
dores de mudanca de direcao do veiculo
pisquem brevemente.

Dispoe de 2 minutos para abrir a porta da
bagageira. Uma vez decorrido este tempo,
serd novamente trancado. Além disso, a
luz da chave pisca.

(®) Luz de controlo

Com a chave do veiculo é possivel trancar
e destrancar o veiculo a distancia »>> Pa-
gina 95.

O emissor com pilha estd integrado na chave
do veiculo. O recetor encontra-se no habita-
culo do veiculo. Com uma pilha nova, o raio de
alcance da chave do veiculo é de vérios metros
em redor do mesmo.

Se nao for possivel abrir ou fechar o veiculo
com a chave, teré de se sincronizar novamente
»»> Péagina 91 ou substituir a pilha da mesma
»»> Pagina 90.

Podem utilizar-se vérias chaves do veiculo.

Luz de controlo na chave do veiculo

Quando se pressiona brevemente um botdo na
chave do veiculo, a luz de controlo pisca @
»»> Fig. 62 (seta) uma vez brevemente, mas se
se pressionar durante um tempo prolongado,
piscara vérias vezes, por exemplo, na abertura
de conforto.

Quando a luz de controlo da chave do vei-
culo nao se acende ao pressionar o botao,
deve substituir-se a pilha da chave do veiculo
»»> Pégina 90.

Chave de substituicao

Para adquirir uma chave de substituicdo ou ou-
tras chaves do veiculo é necessario o nimero
do quadro do veiculo.

Cada chave de um novo veiculo contém um
microchip que deve estar codificado com os
dados do imobilizador eletrénico do veiculo.
Uma chave do veiculo ndo funciona se nao in-
tegrar um microchip ou se integrar um micro-
chip por codificar. Isto também é vélido para
chaves fresadas especialmente para o veiculo.

As chaves do veiculo ou as chaves de substitu-
icdo novas podem ser adquiridas num Servigo
especializado CUPRA ou Servico Oficial SEAT,
numa oficina especializada ou em estabeleci-
mentos de comércio de chaves autorizados e
qualificados para criar estas chaves.

As chaves novas ou de substituicdo devem ser
sincronizadas antes da sua utilizacdo >»> Pa-
gina 91.

/\ ADVERTENCIA

* Nunca deixe criancas ou pessoas incapaci-
tadas no veiculo, uma vez que seriam incapa-
zes de sair do mesmo ou de ajudar-se asi
préprias em caso de emergéncia.

o Autilizagdo nao supervisionada de uma
chave por terceiros, pode dar origem ao
acionamento de equipamentos elétricos (por
ex., acionamento dos vidros elétricos), po-
dendo ocorrer um acidente. As portas do vei-
culo podem ser trancadas através da chave
com comando a distancia, dificultando a
ajuda em caso de emergéncia.

© Nunca deixe ficar as chaves dentro do vei-

culo. Uma utilizagdo ndo autorizada do vei-
culo por terceiros, podera dar origem a da-
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nos materiais no mesmo ou facilitar o seu
roubo. Por isso, leve sempre a chave consigo
quando sair do veiculo.

Todas as chaves do veiculo contém com-
ponentes eletrénicos. Proteja-as de danos,
pancadas fortes e da humidade.

AVISO

contra sobrecarga. O veiculo encontra-se
destrancado. Bloqueie-o caso seja necessa-
rio.

e O seuservigo técnico pode fornecer-lhe
outras chaves com comando a distancia que
devem ser sincronizadas no préprio estabe-
lecimento.

’ Retirar o palhetao da chave

® Pressione o botdo da chave do veiculo
apenas quando seja realmente necessaria a
funcao correspondente. Pressionar o botao
desnecessariamente pode fazer com que o
veiculo se destranque involuntariamente ou
que o alarme dispare. Isto também é vélido
mesmo quando julgue que se encontra fora
do raio de agao.

® O funcionamento da chave do veiculo
pode ser temporariamente influenciado pela
sobreposicao de emissoras situadas na proxi-
midade do veiculo que trabalham na mesma
banda de frequéncias, por exemplo, radio
emissoras ou teleméveis.

e Osobstaculos entre a chave do veiculo e

o veiculo, as mas condicdes meteoroldgicas,
bem como a descarga progressiva das pilhas
reduzem o alcance do comando a distancia.
® Se pressionar os botdes da chave do vei-
culo ouum dos botdes do fecho centralizado
>»> Pagina 95 vérias vezes num breve pe-
riodo de tempo, o fecho centralizado des-
liga-se por alguns instantes como protecao

B5C-0053

Fig. 63 Chave do veiculo: retirar o
palhetdo.

A chave do veiculo tem no seu interior um
palhetao para utilizar em caso de tranca-
gem/destrancagem de emergéncia da porta
do condutor »»> Pagina 99.

e Pressione o botdo »»> Fig. 63 (1) para fazer
sair a argola em forma de porta-chaves e po-
der retirar o palhetao @ Se pressionar leve-
mente a argola, esta ficara fixa em forma de
porta-chaves.

e Pressione o botao »>> Fig. 63 @ para des-
bloguear. Mantenha o bot&o pressionado @) e,
simultaneamente, puxe a argola na direcao da
seta > Fig. 63 (2) para retirar totalmente o
palhetao.

Substituir a pilha

[B5¢-0058 |
Fig. 64 Chave do veiculo: abrir atampa do
compartimento da pilha.




[B5¢-003 |
Fig. 65 Chave do velculo: remocao da
pilha.

A CUPRA recomenda que se dirija a uma ofi-
cina especializada para substituir a pilha.

A pilha encontra-se na parte traseira da chave
do veiculo, sob uma tampa.

Substituicao da pilha

e Retire o palhetdo da chave do veiculo

»»> Pagina 90.

e Introduza o palhetdo naranhura >>> Fig. 64,
pressione no sentido da seta @) e solte a
tampa fazendo alavanca (2.

o Extraia a pilha do compartimento com um
objeto fino adequado »>> Fig. 65.

e Coloque a pilha nova, pressionando-a no
compartimento respetivo »»> ©.

e Coloque atampa na estrutura da chave do
veiculo e pressione-a até encaixar.

Jogo de chaves do veiculo

/\ ADVERTENCIA

Engolir uma pilha de um diametro de 20 mm
ou qualquer outra pilha de botao pode cau-
sar lesoes graves e inclusive mortais em pou-
cos minutos.

© Mantenha a chave do veiculo e os porta-
-chaves que tenham pilhas fora do alcance
das criancas.

® Se suspeitar de que alguém tenha podido
engolir uma pilha, procure imediatamente
assisténcia médica.

e Caso nao se substitua a pilha correta-
mente, a chave do veiculo pode sofrer danos.

o Autilizacao de pilhas inadequadas pode
danificar a chave do veiculo. Por isso, substi-
tua sempre a pilha gasta por outra pilha nova
com igual voltagem, tamanho e especifica-
coes.

® Quando colocar a pilha, comprove que a
polaridade é a correta.

Elimine as pilhas gastas respeitando o meio
ambiente.

’ Sincronizar a chave do veiculo

Caso pressione frequentemente o botdo 3
fora do raio de acdo, é possivel que o veiculo
deixe de se poder trancar ou destrancar com
achave do veiculo. Neste caso, serd necessa-
rio voltar a sincronizar a chave do veiculo, tal
como se indica em seguida:

e Coloque-se junto do veiculo.

® Pressione brevemente duas vezes o botdo 3
da chave do veiculo.

ou:

e Retire a chave de emergéncia >>> Pa-

gina 89.

® Pressione o botdo 3 da chave.

e Destranque ou tranque o veiculo com a
chave de emergéncia.

® Abra a porta do condutor. Se o veiculo esti-
ver equipado com alarme antirroubo, este dis-
pararé imediatamente >>> Pagina 97.

e Ligue aignicdo. Tenha em conta: para ligar a
ignicao, coloque a chave do veiculo no fundo
da gaveta do apoio de bracos central, o mais
préximo possivel do logétipo Kessy (¢ >>> Pa-
gina 149.

Assim termina a sincronizagao.
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Sistema Keyless Access

Destrancar e trancar com o sis-
tema Keyless Access

BK1-0096

Fig. 66 Keyless Access: zonas de
proximidade.

BK1-0012

Fig. 67 Manipulo da porta: superficies
sensoras.

»> Fig. 67

(A Superficie sensora de destrancagem na
parte interior do manipulo da porta.

Superficie sensora de trancagem na parte
exterior do manipulo.

Em funcao do equipamento, o veiculo pode
dispor do sistema Keyless Access. E um sistema
de fecho e arranque sem chave com o qual

se pode destrancar e trancar o veiculo sem
utilizar ativamente a chave do mesmo. Para
isso, apenas é necessario existir uma chave do
veiculo vélida na zona de dete¢ao correspon-
dente a tentativa de acesso ao veiculo.

Configurar o sistema Keyless Access

O comportamento do sistema Keyless Access
pode ajustar-se no menu Ajustes do veiculo
do sistema de infotainment >>> Pagina 30.

Se se desativar a funcdo Keyless Access, limita-
-se o seu funcionamento.

Destrancar o veiculo

e Toque na superficie do sensor situada na
parte interior do manipulo @). Todos os indi-
cadores de mudanca de direcdo piscam duas
vezes.

Se estiver equipada a abertura seletiva, se to-
car duas vezes na superficie do sensor, des-
tranca-se todo o veiculo.

Se o veiculo ndo se destrancar durante um
periodo prolongado, a funcao desativa-se. A
funcao voltara a estar ativa na préxima vez que
se destranque o veiculo com o comando a dis-
tancia.

Trancar o veiculo
e Estacione o veiculo.

o Toque na superficie sensora »> Fig. 67 (®)
situada no lado exterior do manipulo da porta.
Todos os indicadores de dire¢cdo piscam uma
vez.

Para poder verificar a trancagem correta do
veiculo, a fungao de destrancagem fica desati-
vada durante alguns segundos.

Destrancar a tampa do porta-bagagens

Quando o veiculo trancado, a porta do porta-

-bagagens destranca-se automaticamente ao
abri-lo se houver uma chave do veiculo na sua
zona de proximidade. A porta do porta-baga-

gens volta a trancar-se depois de fecha-lo.

Desativar temporariamente o sistema Key-
less Access
Afuncao de destrancagem do sistema «Key-

less Access» pode desativar-se temporaria-
mente:



Sistema Keyless Access

e Tranque o veiculo com o botao @ da chave
do veiculo.

e Antes de passarem 5 segundos, toque uma
vez no sensor do lado exterior do manipulo da
porta > Fig. 67 (®). Ao fazé-lo, ndo agarre o
manipulo. O sistema Keyless Access fica desa-
tivado temporariamente.

e Verifique a desativacao puxando o manipulo
da porta uma vez passados 10 segundos no
minimo. NGo devera ser possivel abrir a porta.
Na préxima vez o veiculo sé se poderé des-
trancar eletronicamente com a chave do vei-
culo. Apés a destrancagem seguinte, o sis-
tema Keyless Access estard novamente ativado

» 0.

Desativar permanentemente o sistema Key-
less Access

O sistema Keyless Access também pode desa-
tivar-se permanentemente no sistema de info-
tainment > ©.

Quando o sistema Keyless Access esta desa-
tivado, também esta a abertura e o fecho
controlados por sensor da tampa do porta-
-bagagens, embora a funcao apareca como
«ativa» no menu do veiculo.

’ Solugao de problemas

O sistema Keyless Access nao funciona

O funcionamento das superficies sensoras
pode ser limitado se apresentarem muita suji-
dade.

e Limpe as superficies sensoras.

Todos os indicadores de mudanca de dire-
cao piscam quatro vezes.

A Ultima chave utilizada ainda esta dentro do
veiculo.

e Retire a chave e tranque o veiculo.

Desativacao automatica das superficies sen-
soras

As superficies sensoras desativam-se nos se-
guintes casos:

e Se n3o se destrancar ou trancar o veiculo
durante um longo periodo de tempo.

. ;.
® Se se ativar raramente uma das superflaes
sensoras.

Para voltar a ativar as superficies sensoras:

e Destranque o veiculo com o botdo & da
chave do veiculo.

® OU: destranque o veiculo manualmente com
achave.

As superficies sensoras dos manipulos das
portas poderiam ativar-se ao receber um jato
de 4gua ou de vapor a grande pressao, caso
existisse alguma chave do veiculo vélida na
zona préxima. Se pelo menos uma das jane-
las estiver aberta, ativa-se a superficie sen-
sora de um dos manipulos de forma perma-
nente, fechar-se-3ao todas as janelas. Se se
afastar brevemente o jato de 4gua ou de
vapor da superficie sensora de um dos ma-
nipulos e se voltar a apontar para os mes-
mos, provavelmente todas as janelas poderao
abrir-se.

Se no ecra do painel de instrumentos se
mostrar amensagem Sistema Keyless
avariado, podem produzir-se anomalias no
funcionamento do sistema Keyless Access.
Dirija-se a uma oficina especializada.

Se nao houver qualquer chave do veiculo
dentro do mesmo ou se o sistema n3o a dete-
tar, aparecera um aviso correspondente no
ecra do painel de instrumentos. Isto poderia
ocorrer se outro sinal de radiofrequéncia in-
terferisse no sinal da chave ou se a chave es-
tivesse tapada por algum objeto, por ex., por
uma maleta de metal.

93



94

Abertura e fecho

Fecho centralizado

’ Introducao ao tema

O fecho centralizado funciona corretamente
quando todas as portas e a porta da bagageira
estdo totalmente fechadas. Se a porta do con-
dutor esté aberta, o veiculo ndo se pode tran-
car com a chave do veiculo.

/\ ADVERTENCIA

A utilizagao incorreta do fecho centralizado
pode provocar lesGes graves.

e O fecho centralizado tranca todas as por-
tas. Um veiculo trancado a partir do interior
pode impedir que pessoas nao autorizadas
abram as portas a partir do exterior e acedam
ao veiculo. No entanto, em caso de emergén-
cia ou de acidente, as portas trancadas difi-
cultam o acesso ao interior do veiculo para
ajudar os ocupantes.

* Nunca deixe criancas nem pessoas incapa-
citadas sozinhas dentro do veiculo. O botao
do fecho centralizado permite trancar todas
as portas a partir do interior. Com isso, os
ocupantes ficarao fechados no veiculo. As
pessoas fechadas podem ser expostas a tem-
peraturas muito altas ou muito baixas.

® Segundo a época do ano, num veiculo fe-
chado pode haver temperaturas muito altas
ou muito baixas que podem provocar graves
lesdes e doencas ou causar a morte, espe-
cialmente as criancas pequenas.

© Nunca abandone pessoas num veiculo
trancado. Em caso de emergéncia, estas pes-
soas podem nao estar em condicoes de sair
do veiculo por si mesmas ou de receber
ajuda.

’ Descrigcao

O fecho centralizado permite trancar e des-
trancar todas as portas, a porta da bagageira e
atampa da tomada de carregamento de forma
centralizada:

e A partir do exterior, com a chave do veiculo
»»> Pégina 95.

o A partir do exterior com o sistema Keyless
Access »»> Pagina 92.

® A partir do interior, com o botdo do fecho
centralizado >>> Pagina 95.

Sistema de trancagem automatica por aber-
tura involuntaria

E um sistema de seguranca antirroubo e evita
que o automdvel fique aberto devido a distra-
¢ao. O veiculo voltara a trancar-se automatica-
mente, se for destrancado e apds 45 segundos
nao for aberta nenhuma porta nem a porta
traseira.

Trancagem automatica (Auto Lock)

A partir de uma velocidade de aprox. 15

km/h (9 mph), o veiculo tranca-se automatica-
mente. Quando o veiculo esté trancado, a luz
de controlo & do botao do fecho centralizado
acende-se a amarelo.

Destrancagem automatica (Auto Unlock):

Se se cumprir alguma das seguintes condi-
coes, todas as portas e a porta do porta-baga-
gens destrancam-se automaticamente:

® O travao de estacionamento eletrénico esta
ligado e aignicdo desligada.

e OU: puxou-se o manipulo interior da porta.

Isto é vélido se se circular a menos de 15 km/h
(9 mph).

® OU: em caso de acidente, ativou-se um air-
bag >>> Pagina 97.

A destrancagem automatica permite a tercei-
ras pessoas o acesso ao interior do veiculo
para prestar auxilio, se necessario.

Indicadores de mudanca de direcao

Os indicadores de mudanca de diregao piscam
duas vezes na destrancagem e uma vez na
trancagem.

Se as luzes ndo piscam, uma das portas, a
porta da bagageira ou o capd nao esta bem
fechada(o).



Fecho centralizado

® Nunca deixe objetos de valor sem serem vi-
giadas no veiculo. O veiculo mesmo fechado
nao é um cofre!

® Se o LED no limiar da porta do condu-

tor acender durante 30 segundos depois de
trancar, é porque existe uma anomalia no
funcionamento do fecho centralizado ou do
alarme antirroubo. Recomendamos a repa-
racao da avaria num Servico especializado
CUPRA, Servico Oficial SEAT ou oficina espe-
cializada.

Destrancar e trancar com a chave

[B5c0007 |
Fig. 68 Chave por comando a distancia:
teclas.

e Trancar: pressione o botdo @ >>> Fig. 68.

e Trancar o veiculo sem o sistema de segu-
ranga «Safe»: pressione uma segunda vez o
botdo @ durante os 2 segundos seguintes.

e Destrancar: pressione o botdo 3.

e Destrancar a porta da bagageira: mantenha
pressionado o botao «s durante, pelo menos, 1
segundo.

Se o veiculo for destrancado e dentro dos 45
segundos seguintes nao for aberta nenhuma
porta nem a porta da bagageira, o veiculo volta
atrancar-se automaticamente. Esta funcao
evita que o veiculo fique destrancado inad-
vertidamente de forma permanente. Isto ndo
ocorre se pressionar o botdo «s durante pelo
menos 1 segundo.

VERTENCIA

Respeite as adverténcias de seguranca
»>> Pagina 96, Sistema de seguranca
Safe.

® Use a chave com comando a distancia ape-
nas quando pode visualizar o veiculo.

e Outras fun¢des da chave com comando a
distancia >>> Pagina 103, Abertura e fecho
elétricos das janelas.

Destrancar e trancar a partir do in-
terior

Fig. 69 Na porta do condutor: interruptor
do fecho centralizado.

e Trancar: pressione o botdo &8 >>> Fig. 69.

e Destrancar: pressione outra vez o botao 3
>>> Fig. 69.

Se o seu veiculo for trancado com o interrup-
tor do fecho centralizado, devera ter em conta
o seguinte:

e Uma abertura das portas e da porta da baga-
geira pelo exterior ndo é possivel (seguranca,
por ex., ao parar nos semaforos).

e Os diodos nos interruptores do fecho cen-
tralizado acendem, quando todas as portas es-
tao fechadas e trancadas.

® Pode abrir as portas por dentro individual-
mente, puxando o manipulo de abertura da
porta.
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e Em caso de acidente com disparo dos air-
bags, as portas trancadas a partir do inte-

rior serdo automaticamente destrancadas, de
forma a possibilitar o acesso de ajuda ao inte-
rior do veiculo.

/\ ADVERTENCIA

e O interruptor do fecho centralizado tam-
bém funciona com a ignigao desligada, ex-

ceto quando o sistema de seguranca «safe»
estiver ativado.

® Ointerruptor do fecho centralizado nao
funciona se o veiculo for trancado a partir do
exterior com o sistema de seguranca ligado.

 Se as portas estiverem trancadas, sera mais
dificil prestar auxilio a partir do exterior em
caso de emergéncia. Nunca deixe uma pes-
soa, principalmente criangas, no veiculo.

O seu veiculo é trancado automaticamente
ao atingir uma velocidade de 15 km/h (9
mph) (Auto Lock) >>> Pagina 94. Pode des-
trancar novamente o veiculo com o botao B
do interruptor do fecho centralizado.

Sistema de seguranca «Safe»

Em funcdo do equipamento, o veiculo pode
dispor do sistema de seguranca «Safe».
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Quando o veiculo esta trancado, o sistema de
seguranca «Safe» desativa o funcionamento
dos manipulos das portas, dificultando assim
possiveis tentativas de acesso ao veiculo por
terceiros. As portas ja nao se podem abrir a
partir do interior > A.

Desativar o sistema de seguranca «Safe»

Pode desativar-se o sistema de seguranga
«Safe» de uma das seguintes formas:

® Volte a pressionar o botdo @ da chave do
veiculo no espaco de 2 segundos.

e Volte a tocar na superficie sensora do lado
exterior do manipulo da porta no espago de 2
segundos >>> Pagina 92.

e Ligue aignigao.

® OU: desative a vigilancia do habitaculo e o
sistema anti-reboque >>> Pagina 98.

Em fungdo do equipamento, antes de trancar
o veiculo, desative temporariamente a vigilan-
cia do habitaculo e o sistema anti-reboque no
menuAjustes do veiculodo sistemade
infotainment >>> Pagina 98.

No painel de instrumentos pode aparecer uma
indicacdo de que o sistema de seguranga
«Safe» esté ativo.

Quando o sistema de seguranca «Safe» esta
desativado, é necessario ter em conta o se-
guinte:

® O veiculo pode ser destrancado e aberto a
partir do interior com o manipulo da porta.

© O alarme antirroubo esté ativado >>> Pa-
gina 97.

e A monitorizacao do habitaculo e o sis-
tema antirreboque estao desativados >>> Pa-
gina 98.

DVERTENCIA

Se se utilizar o sistema de seguranca «Safe»
de forma negligente o sem prestar a devida
atencao, podem ocorrer lesGes graves.

© Nunca deixe ninguém no veiculo quando o
trancar com a chave. Quando o sistema de
seguranca «Safe» esta ativado, ndo de pode
abrir as portas a partir de dentro!

Se se trancar manualmente a porta do con-
dutor com a chave do veiculo, apenas se des-
tranca esta porta e ndo todo o veiculo. Ao
ligar aigni¢ao desativar-se-a o sistema de se-
guranca «Safe» de todas as portas (embora
continuem trancadas) e ativar-se-a o botao
do fecho centralizado.




Alarme antirroubo

’ Solucao de problemas

Aluz de controlo mantém-se acesa.

O diodo luminoso vermelho (LED) da porta do
condutor pisca em intervalos curtos e depois
permanece aceso. H4 uma avaria no sistema
de fecho.

e Dirija-se a uma oficina especializada. A
CUPRA recomenda que se dirija a um conces-
sionario CUPRA.

Os indicadores de mudanca de direcdo nao
piscam

Se ao trancar o veiculo os indicadores de mu-
danca de diregdo nao piscam a titulo de con-
firmacao:

® Pelo menos uma porta ou a porta do porta-
-bagagens estao fechados, ou entao

e O capbd dianteiro n3o esta fechado.

O veiculo tranca-se automaticamente.

Se se cumprir alguma das seguintes condi-
¢oes, o veiculo tranca-se automaticamente
novamente decorridos aprox. 45 segundos:

e Destrancou-se o veiculo, mas n&o se abriu.
® N3o se ligou aignigao.

® N3o se abriu a porta da bagageira.

e Destrancou-se o veiculo através do canhao
da fechadura.

e Bloqueou-se o veiculo com o botao situado
no habitaculo.

Que ocorre ao bloquear o veiculo com uma
segunda chave

A chave que esté dentro do veiculo fica tran-
cada para aligagao do sistema de propulsao
quando se tranca o veiculo a partir de fora
com uma segunda chave. Para ativar a chave
que esté dentro do veiculo para a ligacdo do
sistema de propulsao, pressione o botao 3 da
mesma.

Trancar o veiculo ap6s o disparo de um air-
bag

Quando os airbags disparam devido a um aci-
dente, o veiculo fica totalmente destrancado.
Dependendo do alcance dos danos, o veiculo
pode ser voltar a trancar-se apds o acidente
como descrito abaixo:

e Desligue aignicao.

e Abra a porta do condutor volte a fecha-la.

.
e Tranque o veiculo

Se a bateria de 12 volts tiver pouca carga

ou estiver descarregada, ou a pilha do botao
da chave do veiculo estiver quase gasta ou
gasta, é possivel que nao se possa destrancar
nem trancar o veiculo com o sistema Keyless
Access. O veiculo pode ser destrancado ou
trancado manualmente >>> Pagina 99.

Se nao houver nenhuma chave vélida dentro
do veiculo ou o sistema n3o a detetar, apare-
cera um aviso correspondente no painel de
instrumentos. Isto poderia ocorrer se outro
sinal de radiofrequéncia interferisse no sinal
da chave ou se a chave estivesse tapada por
algum objeto, por ex., por uma maleta de
metal.

Alarme antirroubo

’ Descricao

Em funcao do equipamento, o veiculo pode
dispor de alarme antirroubo.

O alarme antirroubo monitoriza as portas, a
tampa do compartimento do motor e a porta
da bagageira.

O alarme antirroubo é automaticamente ati-
vado quando se tranca o veiculo.

Se nao se abrir o veiculo eletronicamente com
uma chave vaélida, dispara o alarme e emite si-
nais sonoros e luminosos durante aprox. 5 mi-
nutos no maximo.

Em que casos dispara o alarme antirroubo?

® Se se abrir uma porta destrancada mecani-
camente com a chave do veiculo.

e Caso se abra a tampa do compartimento do
motor.
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® Se se abrir a porta da bagageira.

e Se se utilizar uma chave do veiculo ndo va-
lida.

® Se ocorrerem movimentos no interior do vei-
culo (em veiculos com vigilancia do habitaculo
»»> Pagina 98).

e Se se elevar ou rebocar o vefculo (nos veicu-
los com sistema antirreboque >>> Pagina 98).
e Se se transportar o veiculo em barco ou
comboio (nos veiculos com sistema antirre-
boque ou vigilancia do habitaculo »>> Pa-
gina 98).

® Se se desligar a bateria de 12 volts.

® Se o vidro traseiro se partir.

Desligar o alarme

e Destranque o veiculo com o bot3o de des-
trancagem & da chave do veiculo.

® Agarre o puxador da porta.

e Ligue aigni¢do. Tenha em conta: para ligar
aignicao, coloque a chave do veiculo na zona
prevista para a mesma para realizar um arran-
que de emergéncia »>> Pagina 149.

Se a bateria de 12 volts tiver pouca carga
ou estiver descarregada, o alarme antirroubo
nao funcionara corretamente.

Vigilancia do habitaculo e sistema
antirreboque

Se se detetarem movimentos no habitaculo,
estando o veiculo trancado, a vigilancia do ha-
bitadculo dispara o alarme.

Se se detetar que o veiculo esta a ser elevado,
o sistema antirreboque dispara o alarme.

Ligar a vigilancia do habitaculo e o sistema
antirreboque

e Tranque o veiculo Quando o alarme antir-
roubo esté ativado, também estdo a vigilancia
do habitaculo e o sistema antirreboque.

Em fungao do equipamento, a utilizagdo de
uma rede de separagao pode prejudicar o fun-
cionamento da vigilancia do habitaculo.

Desligar temporariamente a vigilancia do
habitaculo e o sistema antirreboque

A vigilancia do habitaculo e o sistema antir-
reboque podem desligar-se temporariamente
no sistema de infotainment: (3 > Veiculo >
Exterior > Fecho centralizado > Vi-
gilancia do habitaculo>>> Pigina30.A
vigilancia do habitéculo e o sistema antirrebo-
que permanecem desativados até a préxima
vez que se tranque o veiculo.

A vigilancia do habitaculo e o sistema antirre-
boque podem desligar-se também no menu
de saida. Paraisso, aignicao tem de estar desli-
gada >»>> Pagina 147.

Para evitar falsos alarmes, desative a vigilancia
do habitaculo e o sistema antirreboque nas se-
guintes situagoes:

e Quando permanecerem pessoas ou animais
no interior do veiculo.

® Quando o veiculo tiver de ser carregado
noutro meio de transporte, ser transportado
ou rebocado.

e Quando for necessério deixar o veiculo num
tdnel de lavagem, ou se for estacionar num
lugar de garagem de duas alturas.

Risco de falsos alarmes da vigilancia do habi-
taculo

Avigildncia do habitaculo apenas funcionara
de forma correta se o veiculo estiver comple-
tamente trancado. Respeite as disposigoes le-
gais! Nas seguintes situacdes pode ocorrer um
falso alarme:

e Se houver uma ou vérias janelas parcial ou
totalmente abertas.

e Se se deixarem objetos ligeiros no veiculo,
por ex., papéis soltos ou suspensos no espelho
retrovisor interior.

® Se se ativar afungao de vibracdo de um tele-
mével que se tenha deixado dentro do veiculo.



© Nao é possivel desativar permanentemente
avigilancia do habitaculo e o sistema antirre-
boque.

® Se, ao ativar o alarme, ainda se encontrar
aberta alguma porta ou a porta da bagageira,
apenas o alarme sera ativado. A vigilancia do
habitaculo e o sistema antirreboque sé se
ativarao uma vez trancadas todas as portas

e a porta da bagageira.

® Quando se desligam a vigilancia do habi-
taculo e o sistema antirreboque, também

se desativa o sistema de seguranca «Safe»
»>> Pégina 96.

Portas

’ Introducao

As portas e a porta da bagageira podem ser
trancadas manualmente e destrancadas par-
cialmente, por exemplo, em caso de anomalia
da chave ou do fecho centralizado.

/\ ADVERTENCIA

Realizar uma abertura ou fecho de emergén-
cia descuidados pode causar graves lesdes.

® Se o veiculo for trancado a partir do exte-
rior, as portas e as janelas ja nao podem ser
abertas a partir do interior.

® Nunca deixe criancas nem pessoas incapa-
citadas sozinhas dentro do veiculo. Em caso
de emergéncia nao poderiam sair do veiculo
nem agir de forma auténoma.

e Segundo a época do ano, num veiculo fe-
chado pode haver temperaturas muito altas
ou muito baixas que podem provocar graves
lesoes e doencas ou causar a morte, espe-
cialmente as criangas pequenas.

@ Aviso

Ao realizar um fecho ou uma abertura de
emergéncia, desmonte com cuidado e volte a
montar corretamente os componentes para
evitar danos no veiculo.

Destrancagem ou trancagem de
emergéncia da porta do condutor

A trajetéria das portas e da porta da baga-
geira é perigosa e pode causar lesées.

® Abra ou feche as portas e a porta da ba-
gageira apenas quando nao se encontre nin-
guém na trajetéria das mesmas.

/\ ADVERTENCIA

Em determinadas situacdes climatéricas
pode acumular-se gelo ou neve na parte in-
ferior dianteira das portas, entre a moldura e
a porta; nao force a abertura das mesmas até
ter a certeza da auséncia de gelo ou neve.

AVISO

B5C-0006

Fig. 70 Manipulo da porta do condutor:
canhao da fechadura.

Em caso de falha do fecho centralizado a porta
do condutor pode ser aberta ou fechada no
cilindro do fecho.

Ao trancar a porta do condutor de forma ma-
nual, regra geral trancam-se todas as portas.
Ao destrancé-la manualmente, sé é destran-
cada a porta do condutor. Respeitar as instru-
coes relativas ao sistema de alarme antirroubo
»>> Pagina 97.
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Abe

raefec

e Tire o palhetdo da chave do veiculo >>> Pa-
gina 90.

® Introduzir o palhetao no canhao da fecha-
dura e destrancar ou trancar o veiculo.

Particularidades

e O alarma antirroubo permanece ativado nos
veiculos destrancados. Contudo, o alarme nao
dispara >>> Pagina 97.

® Ao abrir a porta do condutor dispoe de 15
segundos para ligar a igni¢cdo. Passado este
tempo, o alarme dispara.

e Ligue aignicdo. O imobilizador eletrénico
verifica a validade da chave e desativa o alarme
antirroubo.

@] Aviso

O alarme antirroubo n3o é ativado quando
o veiculo é trancado manualmente com o pa-
Ihetdo >>> Pagina 94.

Trancagem de emergéncia das
portas sem canhao de fechadura

4

00‘
>

. B7C-0066

Fig. 71 Trancagem de emergéncia da
porta.

Se o fecho centralizado se avariar, as portas
sem canhao da fechadura devem ser tranca-
das de forma separada.

Atrancagem de emergéncia encontra-se na
parte frontal da porta do passageiro e das por-
tas traseiras. S se vé se a porta estiver aberta.

® Se for o caso, retire la junta de borracha 8 da
frente da porta >>> Fig. 71.

e Coloque a chave naranhura interior e rode-a
até ao batente para a direita (porta lado direito)
ou para a esquerda (porta lado esquerdo).

® Volte a colocar a tampa.

Apés fechar a porta, ndo é possivel abri-la a
partir de fora. A porta pode ser destrancada e
aberta ao mesmo tempo, a partir de dentro,
puxando uma vez a alavanca de abertura.

Sistema de seguranca para crian-
cas

Fig.72 Sistema de seguranca para criangas
da porta esquerda.

O sistema de seguranca para criangas impede
a abertura das portas traseiras por dentro. O
seu objetivo é evitar que os menores abram
uma porta involuntariamente durante o anda-
mento.

Esta fungdo é independente dos sistemas ele-
trénicos de abertura e fecho do veiculo. Afeta
exclusivamente as portas traseiras. Apenas

é possivel ativa-lo ou desativa-lo mecanica-
mente, tal como se descreve a seguir.



Porta da bagagei

Ativar o sistema de segurancga para criangas
e Destranque o vefculo e abra a porta em que
pretende ativar a tranca.

e Com a porta aberta, rode a ranhura com a
chave do veiculo no sentido horério para as
portas esquerdas »>> Fig. 72 e no sentido anti-
-horaério para as portas direitas.

Com o sistema de segurancga para criangas ati-
vado, a porta sé pode ser aberta por fora.

Desativar o sistema de segurancga para crian-
cas

e Destranque o veiculo e abra a porta na qual
pretende desativar a tranca.

e Com a porta aberta, rode a ranhura com a
chave do veiculo no sentido anti-horério para
as portas esquerdas >>> Fig. 72 e no sentido
horério para as portas direitas.

Porta da bagageira

’ Introducao ao tema

A porta da bagageira destranca-se e tranca-se
juntamente com as portas.

Nos veiculos com o sistema de fecho e arran-
que sem chave Keyless Access, a porta da
bagageira destranca-se automaticamente ao
abri-la >>»> Pagina 92.

/\ ADVERTENCIA

Trancar, abrir ou fechar de formainade-

extrema, segundo a época do ano, o que po-
deria ocasionar lesoes graves, doencas ou in-
clusive a morte.

quada ou descontrolada a porta da bagageira

pode provocar acidentes e les6es graves.

® Nao feche a porta da bagageira pressio-
nando com a méao no vidro traseiro. O vidro
traseiro poderia partir-se, havendo o risco de
ferimentos.

® Depois de fechar a porta da bagageira, cer-
tifique-se de que ficou trancada, caso con-
trario podera abrir-se inesperadamente du-
rante o andamento.

® Nunca feche a porta da bagageira de forma
descuidada ou descontrolada, uma vez que
pode provocar ferimentos graves a si ou

a terceiros. Certifique-se sempre de que a
zona de curso da porta da bagageira esta de-
simpedida.

o A porta dabagageira devera estar sempre
trancada durante a circulacao.

® Nunca abra a porta da bagageira se tiver
carga fixada na mesma, por ex., bicicletas. A
porta da bagageira pode fechar-se sozinha
devido ao peso adicional. Conforme o caso,
segure a porta da bagageira ou retire previa-
mente a carga.

® N3o deixe nunca o veiculo sem monito-
rizacdao nem permita que as criancgas brin-
quem dentro ou junto a ele, sobretudo se a
porta da bagageira estiver aberta. As crian-
cas poderiam introduzir-se na bagageira, fe-
char a porta e ficar trancados. Um veiculo
fechado pode aquecer ou arrefecer de forma

AVISO

o Antes de abrir ou fechar a porta da ba-
gageira, assegure-se de que existe espaco
suficiente para abri-la ou fecha-la, p. ex.,
quando levar um reboque engatado ou se
encontrar numa garagem.

© Nunca utilize o limpa-vidros nem o spoiler
traseiro para fixar carga nem para se agarrar.
Isto poderia causar danos que causariam a
quebra do limpa-vidros ou do spoiler.

Antes de fechar a porta da bagageira, certi-
fique-se que nao deixou a chave dentro do
mesmo.
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| Abrir e fechar a porta da bagageira

2

o

B5C-0113

Fig.73 Porta da bagageira: abertura a
partir do exterior.

O funcionamento do sistema de abertura da
bagageira é elétrico.
Para trancar ou destrancar a porta da baga-

geira pressione o botdo « ou @ da chave do
veiculo.

Abertura e fecho

® Abrir: pressione a parte superior do em-
blema do CUPRA e levante a porta da baga-
geira >»> Fig.73.

® Fechar: segure a porta por uma das pegas do

revestimento interior e feche-a deslocando-o
para baixo.

Se as portas estiverem trancadas, o portao da
bagageira também fica trancado.

Se a porta da bagageira estiver aberta ou mal
fechada, surgiré o correspondente aviso no vi-
sor do painel de instrumentos.

Destrancagem de emergéncia da
porta da bagageira

A porta da bagageira tranca-se automatica-
mente durante a circulagdo.

Quando a temperatura exterior se encontrar
préxima do ponto de congelacao, o meca-
nismo de abertura nem sempre pode levantar
automaticamente a porta da bagageira aberta
parcialmente. Levante a porta da bagageira
com amao.

@ Aviso

Fig. 74 Pormenor da bagageira:
destrancagem de emergéncia.

Se apds destrancar a porta da bagageira esta
nao se abrir em poucos minutos, a porta
da bagageira volta a trancar-se automatica-

Em caso de emergéncia, a porta da bagageira
mente. g rap 8ag

pode ser destrancada a partir de dentro (p. ex.,
se a bateria de 12 volts estiver descarregada).

No revestimento da bagageira existe uma ra-
nhura que permite aceder ao mecanismo de
abertura de emergéncia.

Destrancagem da porta da bagageira a partir
do seuinterior

e Introduza o palhetao da chave naranhura e
desloque a chave no sentido da seta até que a
fechadura desbloqueie >>> Fig. 74.



Comandos para as janelas

Comandos para as janelas

Abertura e fecho elétricos das ja-
nelas

BK1-0030

Fig.75 Pormenor da porta do condutor:
comandos das janelas.

(@ Botdes dos vidros elétricos.

(@ Botao REAR para ativar a utilizagao dos vi-
dros elétricos traseiros e a abertura e o
fecho de conforto.

(3 Botao para desativar os botdes dos vidros
elétricos situados nas portas traseiras.

Por defeito, os vidros elétricos das portas di-

anteiras podem utilizar-se com os botoes @&

> Fig. 75Q).

Abrir a janela: pressione o botao.
Fechar a janela: puxe o botao.

REAR pressione brevemente o botdo >>> Fig.75
(2) para ativar a utilizacao dos vidros elé-
tricos das portas traseiras. Quando a uti-
lizacao dos vidros elétricos das portas tra-
seiras estiver ativada, acende-se aluz do
botao.

Volte a pressionar brevemente o botdo
REAR para ativar a utilizagdo dos vidros elé-
tricos das portas dianteiras.

Se, depois de ativar a utilizagdo dos vidros
elétricos das portas traseiras, decorrerem
mais de 10 segundos sem que se acionem,
volta-se a ativar a utilizacdo dos vidros elé-
tricos das portas dianteiras.

Acione o botdo »>> Fig. 75 3) para desa-
tivar os botdes dos vidros elétricos situ-
ados nas portas traseiras. Quando estes

botdes estdo desativados, aluz do botao
apaga-se.

Ap6s desligar a ignicao ainda se podem abrir

e fechar as janelas durante um breve espago

de tempo com os botdes situados nas portas,

desde que ndo se abra a porta do condutor
nem a do passageiro.

Abertura e fecho de conforto

Pressione longamente o botao REAR para ativar
a abertura e o fecho de conforto dos vidros
elétricos de todas as portas. Quando a funcao

estd ativada, a luz do botao pisca. Agora é pos-
sivel abrir ou fechar simultaneamente todas as
janelas com um dos dois botdes &.

Se, apds ativar a abertura e o fecho de con-
forto, decorrerem mais de 10 segundos sem
que se acionem os vidros elétricos, volta-se a
ativar a utilizagao dos vidros elétricos das por-
tas dianteiras.

Mantenha pressionado brevemente o botao
REAR para desativar a funcao.

Com aignicao desligada, é possivel abrir e fe-
char as janelas a partir do exterior com a chave
do veiculo:

® Mantenha pressionado o botdo de tranca-
gem ou o botdo de trancagem situados na
chave.

© Mantenha um dedo sobre a superficie sen-
sora de blogueio do manipulo da porta du-
rante alguns segundos até que as janelas se
tenham fechado »>> Pagina 92. Paraisso, a
chave do veiculo tem de estar na zona de pro-
ximidade.

® Para interromper a funcao, solte o botao de
destrancagem ou trancagem, OU ENTAO re-
tire o dedo da superficie sensora.

Para isso tem de haver uma chave do veiculo
vélida na zona de proximidade. Uma vez fecha-
das todas as janelas todos os intermitentes pis-
cam uma vez a titulo de confirmacao.

No menu Veiculo do sistema de infotainment

podem realizar-se ajustes para a abertura de
conforto.
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Subida e descida automatica

A subida e descida automatica permite a aber-
tura e o fecho total das janelas. Para isso, ndo
é necesséario manter pressionado o respetivo
botao do acionamento das janelas.

Para a fungdo de subida automatica: puxe o
botdo darespetiva janela para cima, até ao se-
gundo nivel.

Para a funcdo de descida automatica: pres-
sione o botdo da respetiva janela para baixo,
até ao segundo nivel.

Interromper o funcionamento automatico:
pressione ou puxe novamente o botdo dares-
petiva janela.

Restabelecimento da funcado de fecho e
abertura automaticos

Se se desligar ou descarregar a bateria de 12
volts sem as janelas estarem completamente
fechadas, a funcao de descida e subida auto-
maética dos vidros elétricos desativa-se e é ne-
cessério restabelecé-la:

e Ligue aignicdo.

® Feche todas as portas e as janelas.

® Puxe o botao da janela correspondente para
cima e mantenha-o nesta posicao durante al-
guns segundos.

e Solte o botao, volte a puxa-lo para cima

e mantenha-o nesta posi¢do. Assim restabe-

lece-se afuncao de descida e subida automa-
tica.

E possivel restabelecer a fungao para uma
Unica janela ou para vérias simultaneamente.

/\ ADVERTENCIA

Respeite as adverténcias de seguranca
»> A em Introducio na pagina 99.

* Um manuseamento incorreto do aciona-
mento elétrico das janelas pode provocar fe-
rimentos.

® Nunca feche os vidros de forma descuidada
ou descontrolada, uma vez que pode provo-
car ferimentos graves a si ou a terceiros. Cer-
tifique-se sempre que a zona de curso da ja-
nela esta desimpedida.

e Se aignicao for ligada, poderao acionar-se
os equipamentos elétricos havendo o risco
de alguém se entalar, por exemplo, no acio-
namento elétrico das janelas.

® As portas do veiculo podem ser trancadas
através da chave com comando a distancia,
dificultando a ajuda em caso de emergéncia.

® Por isso, leve sempre a chave consigo
quando sair do veiculo.

® O acionamento das janelas sé fica desati-
vado depois de desligar a ignicao e abrir uma
das portas da frente.

® Se necessario, desative os comandos do
acionamento das janelas traseiras com o in-
terruptor de seguranca. Certifique-se de que
estao de facto desativados.

© Por motivos de seguranga sé deve abrir ou
fechar a janela com a chave com comando
a distancia via radio a aprox. 2 metros de

distancia do veiculo. Ao acionar o botao de
fecho, deve observar sempre o movimento
dos vidros para evitar que alguém sofraum
acidente. Ao soltar o botao o processo de
fecho é imediatamente interrompido.

Se uma janela sobe com dificuldade ou se
depara com um obstaculo ao fechar, volta

a abrir de imediato >>> Pagina 104. Verifi-
que, nesse caso, arazao por que a janela nao
pode ser fechada, antes de uma nova tenta-
tiva de a fechar.

Funcao antientalamento das jane-
las

A funcao antientalamento reduz o risco de le-
sdes ao fechar os vidros elétricos.

Se uma janela encontrar resisténcia ou algum
obstaculo ao fechar-se, para e abre-se imedia-
tamente >>> A\.

. . . -
e Verifique por que é que ajanela nao fecha.
o Tente fechar novamente a janela.
® Se o processo de fecho for interrompido no-

vamente, a funcdo antientalamento para de
funcionar durante alguns segundos.



Comandos para as janelas

e Se continuar a n3o ser possivel fechar a ja-
nela, pararé na posicao correspondente. Pu-
xando novamente o botdo antes de passarem
alguns segundos fecha-se a janela sem a fun-
cao antientalamento »>> A.

Fechar as janelas sem a funcdo antientala-
mento

o Tente fechar novamente a janela puxando o
botao, sem solté-lo, antes de passarem alguns
segundos. A fun¢do antientalamento estara
desativada!

® Se o processo de fecho durar mais de alguns
segundos, a fungao antientalamento volta a
ativar-se. A janela voltard a parar se encontrar
alguma resisténcia ou algum obstaculo, e vol-
taré a abrir-se automaticamente.

e Se continua a nao ser possivel fechar a ja-
nela, dirija-se a uma oficina especializada.

ERTENCIA

Respeite as adverténcias de seguranca.

® Afuncdo antientalamento n3o evita que os
dedos ou outras partes do corpo fiquem en-
talados entre a janela e a moldura da janela e
se produzam lesoes.

A funcao antientalamento também funciona
quando se fecham as janelas com a fungao
de conforto através da chave do veiculo.
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Volante

Volante multifuncoes

|Fung6es

) V=3

©
< MODE p

\
=
DRIVE |
~

Fig.76 Comandos no volante.

BK1-0027

Fig. 77 Comandos no volante.

O volante contém mddulos multifuncdes a
partir dos quais é possivel controlar fungdes de
4udio, telefone, navegacao, controlo por voz e
assistentes a conducao sem que seja necessa-
rio desviar a atencao da condugao.

Botdes disponiveis em funcao da versao

SET Ativar o ACC/Travel Assist/Li-
mitador de velocidade

Diminuir a velocidade progra-
mada

Aumentar a velocidade pro-
+ gramada: pressione ou deslize
sobre o sinal +.

II||-I:D

P
FAGSIN

<IMODE>

K>

E+

Yy

Diminuir a velocidade progra-
mada: pressione ou deslize so-
bre o sinal -.

Ligar o ACC ou desligar o ACC
>>> Pagina 168/ Travel Assist
»>> Péagina 184/Limitador de
velocidade »>> Pagina 165.

Altera a distancia do ACC pro-
gramada

Selecionar o Travel Assist/ACC

Selecionar assistentes a con-
ducéo: deslize o dedo sobre
MODE para ir para o assistente.
Pressione MODE para selecionar
o assistente >>> Pagina 165.

Rédio: procura emissora ante-
rior/posterior

Média: pressao curta: faixa an-
terior/seguinte; pressao longa:
avanco/retrocesso rapido

Aumentar o volume: pressione
ou deslize o dedo para o sim-
bolo 4

Baixar o volume: pressione ou
deslize o dedo para o simbolo

=

Ativar/desativar o controlo por
voz



Selecionar a opgao destacada

0K no painel de instrumentos
Alterar as vistas do painel digi-
tal: Deslize o dedo sobre VIEW
< VIEW>

parair para a vista >>> Pa-
ginal4

= Selecao de perfis de conducao
DRIVE »>> Pagina 153

v Selecdo do perfil de conducao
CUPRA »>> Pagina 153

] Ajustar a posicao do volante

)

B5C-0064

Fig.78 Alavanca na parte inferior do lado
esquerdo da coluna de direcdo

Ajuste o volante antes da viagem e sempre
com o veiculo parado.

Volante multifuncées

e Puxe a alavanca »> Fig. 78 (D) para baixo,
mova o volante até a posicdo desejada e volte
a subir a alavanca até ao ponto de fecho.

/\ ADVERTENCIA

Uma utilizagado inadequada do ajuste da po-
sicdo do volante e um ajuste incorreto do vo-
lante podem provocar lesces graves ou mor-
tais.

® Apés ajustar a coluna da dire¢ao, empurre
firmemente a alavanca >>> Fig. 78 @) para
cima para que o volante ndo mude de posi-
cao acidentalmente durante o andamento.

* Nunca ajuste o volante em andamento. Ao
circular, se sentir necessidade de ajustar o
volante, pare o veiculo em seguranca e rea-
lize o ajuste correto.

® O volante ajustado deve apontar sempre
para o térax e nao para o rosto, para nao limi-
tar a protecao do airbag dianteiro do condu-
tor em caso de acidente.

® Durante a conducao, segure sempre no vo-
lante com ambas as maos pela parte exterior
do mesmo (posicao das 9 e das 3 horas) para
reduzir a possibilidade de lesoes em caso de
disparo do airbag dianteiro do condutor.

® Nunca segure o volante na posicao das 12
horas ou de outro modo, por exemplo, ao
centro. Em caso de disparo do airbag do con-
dutor, poderia sofrer les6es graves nos bra-
¢os, nas maos e na cabeca.
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Bancos e encostos de cabeca

Bancos e encostos de
cabeca

Bancos dianteiros

’ Introducao ao tema

/\ ADVERTENCIA

Leia e respeite sempre a informacgao e as
recomendacdes de seguranca do capitulo
»>> Pagina 34, Posicdo correta dos ocu-
pantes do veiculo.

/\ ADVERTENCIA

O ajuste inadequado dos bancos pode provo-
car acidentes e lesGes graves.

o Ajuste os bancos apenas quando o veiculo
estiver parado, caso contrario, os bancos
poderiam deslocar-se inesperadamente du-
rante a conduc¢ao, podendo perder-se o con-
trolo do veiculo. Além disso, ao efetuar o
ajuste adota-se uma posigao incorreta.

® Ajuste os bancos dianteiros no sentido ver-
tical, longitudinal e em inclinacao apenas
quando nao se encontrar ninguém na area de
ajuste dos mesmos.

* Nao permita que qualquer objeto obstrua a
area de ajuste dos bancos.

e Nao permita que as areas de ajuste e de
bloqueio dos bancos estejam sujas.

/\ ADVERTENCIA

A utilizag3o incorreta de revestimentos e
capas para os bancos poderia provocar o
acionamento acidental do ajuste elétrico do
banco e que este se mova inesperadamente
durante a conducgao. Isto poderia provocar a
perda do controlo do veiculo e a ocorréncia
de acidentes e leses. Também podem ocor-
rer danos materiais nos componentes elétri-
cos dos bancos dianteiros.

® Nunca fixe nem coloque revestimentos
nem capas nos bancos sobre os comandos
elétricos dos mesmos.

® Nunca utilize revestimentos nem capas que
nao tenham sido autorizados de forma ex-
pressa para os bancos deste veiculo.

Os objetos com bordas afiadas podem danifi-
car os bancos.

® Nao roce os bancos com objetos afiados.
Os objetos afiados, como fechos éclair, rebi-
tes na roupa ou cintos podem danificar as
superficies. Os fechos de velcro abertos tam-
bém podem causar danos.

1) Em funcao do equipamento, sé no caso de bancos elétricos.

Ajuste manual dos bancos diantei-
ros

BK1-0118

Fig.79 Bancos dianteiros: ajuste manual
do banco.

(@ Puxe a alavanca para deslocar o banco
para a frente ou para trés. O banco deve
encaixar ao soltar a alavanca!

(@ Levante a pega para deslocar o estofo do
assento para a frente ou para tras?.
(3 Mova a alavanca para cima ou para baixo

para ajustar a altura do banco; se necessa-
rio, vérias vezes.

(&) Sem exercer forca sobre o encosto do
banco, rode a roda para ajustar o encosto.



Bancos traseiros

Ajuste elétrico dos bancos diantei- Bancos traseiros

Fig. 80 Banco do condutor: regular o
banco eletricamente

(A Ajustar o apoio lombar: pressione o botdo
na posicao correspondente

Banco para a frente/para tras: pressione o
botao para a frente/para trés.
Banco para cima/para baixo: empurre a
parte traseira do botao para cima/para
baixo. Para ajustar a inclinagao da almo-
fada, pressione a parte dianteira do botao
para cima/baixo.

(© Encosto do banco mais/menos inclinado:
pressione o botdo para a frente/para trés.

Se se utilizarem os bancos dianteiros elétri-
cos de forma negligente ou sem prestar a de-
vida atencao, podem ocorrer lesGes graves.

® Os bancos dianteiros também se podem
ajustar eletricamente com a igni¢ao desli-
gada. Nunca deixe, no interior do veiculo,
uma crianga ou uma pessoa que possa preci-
sar de ajuda.

* Em caso de emergéncia, o ajuste elétrico
pode interromper-se pressionando outro co-
mando.

Para nao danificar os componentes elétricos
dos bancos, evite colocar-se de joelhos nos
mesmos ou submeter o assento e o encosto
a cargas excessivas concentradas num Unico
ponto.

© Se a bateria do veiculo tem pouco carga,
é possivel que nao se possa ajustar o banco
eletricamente.

© No momento em que o veiculo esta pronto
acircular, aregulagao elétrica dos bancos é
interrompida.

Rebater e levantar o encosto do
banco traseiro

Fig. 81 Banco traseiro: rebater o encosto.

O encosto do banco traseiro est4 dividido e
pode rebater-se cada parte separadamente
para aumentar a bagageira.

Rebater o encosto

© Baixe totalmente os encostos de cabeca tra-
seiros »»> Pagina 111.

® Pressione o botdo de desbloqueio

> Fig. 81 () para a frente e, a0 mesmo
tempo, rebata o encosto. O encosto traseiro
esté desbloqueado quando se vé uma marca
vermelha no botdo (2)..
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Bancos e encostos de cabeca

Recolocar o encosto do banco na sua posi-  Uma marca vermelha no botio (2) adverte Todos os lugares estao equipados com encos-
cao que o encosto traseiro ndo esta encaixado. tos de cabeca. O encosto de cabeca central
o Levante e encaixe o encosto corretamente Verifique sempre que a marca vermelha nao traseiro sé esta previsto para o lugar central
bl i0s. Se o ti ixad I se encontra visivel quando o encosto esta na do banco traseiro. Por isso, ndo o monte em
nos °9}JeL°5- e,o |velr encaixado correta- posicao vertical. qualquer outro lugar.
mente, ja nao sera possivel ver a marca verme- . A
Iha do botao @ ® Quando o encosto do banco traseiro esta
rebatido ou n3o est4 bem encaixado, nio é Ajuste correto do encosto de cabeca?
permitido que viaje qualquer passageiro nos A d b def
A ADVERTENCIA lugares correspondentes (hem mesmo uma Juste o encos'to © cabeca 'e orr:na queo
crianca) rebordo superior do mesmo fique a altura da
Se se rebater ou levantar o encosto do parte superior da cabeca, mas nunca abaixo

banco traseiro de forma descontrolada ou do nivel dos olhos. Mantenha a parte traseira

sem prestar atencéo, pode resultar em lesges AVISO da cabeca sempre o mais perto possivel do
graves.

encosto de cabeca.
Se se rebater ou levantar o encosto do banco ¢

traseiro de forma descontrolada ou sem .
prestar atencao, pode resultar em danos no Ajuste do encosto de cabeca no caso de

® Ao levantar o encosto do banco traseiro, veiculo e noutros objetos. pessoas de baixa estatura?
certifique-se que nao prende nem danifica o

cinto de seguranca.

® Nunca rebata nem levante o encosto do
banco traseiro em andamento.

® Antes de rebater o encosto do banco tra-
seiro, regula sempre os bancos dianteiros
para que nem os encostos de cabecanem a
zona almofadada do encosto traseiro batam

Baixe o encosto de cabeca até ao maximo,
mesmo que a cabega fique abaixo do rebordo
superior do mesmo. Na posicao mais baixa é

® Aorebater e levantar o encosto do banco
traseiro, mantenha sempre as maos, dedos,

pés e outras partes do corpo fora do percurso contra eles. possivel que figue um pequeno espago entre o
do mesmo. encosto de cabeca e o encosto do banco.

® Para que os cintos de seguranca dos luga- X

res traseiros oferecam a prote¢ao necessaria, Encostos de ca bega Ajuste do encosto de cabeca no caso de
todas as partes do encosto traseiro deverao pessoas de alta estatura?

estar sempre corretamente encaixadas. Isto
é especialmente importante no caso do lugar
central traseiro. Se uma pessoa viajar num
lugar cujo encosto nao esta bem encaixado,

’ Introducao ao tema Suba o encosto de cabeca até ao méximo.

A seguir descrevem-se as possibilidades de

z . ajuste e a desmontagem dos encostos de ca-
sera lancada para a frente juntamente com b Cortifi d b
o encosto em caso de travagem, manobra e‘ia' ertifique-se Sefmpre € que cfs ; ancos
brusca ou acidente. estao corretamente ajustados >>> Pagina 34.

1) Em bancos com encosto de cabeca regulavel.
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costos de ca a

/\ ADVERTENCIA

Se se circular com o encosto de cabeca des-
montado ou incorretamente ajustado, au-
menta o risco de sofrer lesoes graves ou mor-
tais em caso de acidente, travagens e mano-
bras bruscas.

® Viaje sempre com o encosto de cabeca
montado e corretamente ajustado.

© Parareduzir o risco de sofrer lesGes cervi-
cais em caso de acidente, ajuste o encosto de
cabeca corretamente conforme a sua esta-
tura, tendo em conta que o rebordo superior
do mesmo fique a altura da parte superior

da cabeca, mas nunca abaixo do nivel dos
olhos. Mantenha a parte traseira da cabeca o
mais perto possivel do encosto de cabeca e
centrada.

© Nunca ajuste o encosto de cabeca durante
aconducao.

e De forma alguma deverao os passageiros
dos bancos traseiros viajar com os encostos
de cabeca na posicao de nao utilizagao.

Ao desmontar e montar os encostos de ca-
beca, evite que batam contra o revestimento
interior do teto, o encosto do banco dian-
teiro ou outras partes do veiculo. Caso con-
trario, podem ocorrer danos.

| Ajustar os encostos de cabeca

Fig. 82 Encosto de cabeca traseiro: ajuste
do encosto de cabeca.

Ajustar a altura dos encostos de cabeca

e Agarre o encosto de cabeca com ambas as
maos pelos lados e empurre para cima até o
encaixar na posicao desejada. Para baixa-lo,
proceda da mesma forma, pressionando o bo-
tao lateral (@) >>> Fig. 82.

® O encosto de cabega tem de encaixar corre-
tamente numa posicao.

Desmontar e montar os encostos
de cabeca

Fig. 83 Encostos de cabeca traseiros
desmontagem.

Desmontar os encostos de cabeca traseiros

Para desmontar o encosto de cabeca deve re-
bater para a frente, de forma parcial, o banco
correspondente.

e Desbloqueie o encosto >»> Pagina 109.

® Desloque o encosto de cabeca para cima até
ao limite.

® Pressione o botao »»> Fig. 83 @, pressio-
nando ao mesmo tempo através do orificio da
trava de seguranca (2) com uma chave de fen-
das plana com um méximo de 5 mm de largura
e retire o encosto de cabeca.

® Volte a colocar o encosto até que encaixe

corretamente >>> /A em Rebater e levantar o
encosto do banco traseiro na pagina 110.
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Montar os encostos de cabeca traseiros

Para montar os encostos de cabeca exteriores
deve rebater para a frente, de forma parcial, o
banco correspondente.

e Desbloqueie o encosto »»> Pagina 109.

e Introduza as barras do encosto de cabeca
nas guias até que encaixem de forma perceti-
vel. O encosto de cabega deve colocar-se para
que nao saia.

® Volte a colocar o encosto até que encaixe
corretamente »>> A em Rebater e levantar o
encosto do banco traseiro na pagina 110.

/\ ADVERTENCIA

Desmonte os encostos de cabeca traseiros
apenas quando for necesséario colocar uma
cadeira de crianca. Quando retirar a cadeira
de crianca, volte a montar logo o encosto de
cabeca.

Bancos e encostos de cabeca

O apoio de bracos central dianteiro pode li-
mitar a liberdade de movimentos dos bracos
do condutor, o que poderia provocar aciden-
tes e lesoes graves.

Funcoes dos bancos

| Apoio de bracos central dianteiro

* Mantenha os porta-objetos do apoio de
bracos central sempre fechados durante a
conducao.

o Nunca permita que viaje alguém sentado
sobre o apoio de bracos central, nem sequer
uma crianca. Esta posi¢ao é incorreta e pode
provocar lesoes graves.

Fig. 84 Apoio de bracos central dianteiro.

Apoio de bracos central traseiro

Para levantar o apoio de bragos, puxe-o para
cima no sentido da seta >»> Fig. 84 até cima ou
passo a passo em fungao da abertura preten-
dida.

Para baixar o apoio de bracos, puxe-o primeiro
para cima até ao maximo. A seguir, baixe-o.

o/ |
Fig. 85 Apoio de bragos central traseiro
rebativel (representacao esquematica).

No encosto do lugar central traseiro pode ter
um apoio de bracos rebativel.



Funcgoes dos bancos

® Para baixar o apoio de bragos, puxe o lago no
sentido da seta >>»> Fig. 85.

® Para levantar o apoio de bragos, pressione-
-0 para cima no sentido contrério ao da seta
e encaixe-o no encosto do banco até ao méa-
ximo.

Quando o apoio de bragos central estiver bai-
xado, nunca é permitido que viaje alguém no
lugar central do banco traseiro.

/\ ADVERTENCIA

Para reduzir o risco de ocorrerem lesées du-
rante a conducao, o apoio de bragos cen-
tral traseiro devera permanecer sempre le-
vantado.

® Quando o apoio de bragos central estiver
baixado, nunca é permitido que viaje alguém
no lugar central do banco traseiro, nem se-
quer uma crianga. Podem ocorrer lesées gra-
ves por se ir sentado numa posicao incorreta.

| Funcdo de massagem /\ ADVERTENCIA

A utilizagcdo inadequada das funcdes dos
bancos pode provocar lesoes graves.

® Antes de iniciar a conducao, adote sempre
uma posicao correta e mantenha-a durante
todo o trajeto. Este ponto aplica-se a todos
os passageiros do veiculo.

o Ative e desative a funcao de massagem
apenas quando o veiculo estiver parado.

e Mantenha sempre as maos, os dedos, os
[5x00%6] pés e outras partes do corpo longe das zonas
de funcionamento e ajuste dos bancos.

Fig. 86 Na parte lateral inferior do banco
do condutor e do passageiro: botdo da
funcdo de massagem.

Quando a funcao esté ativada, o apoio lombar
move-se massajando assim a zona lombar das
costas.

Ativar e desativar a fungao de massagem

Para ativar a funcao, pressione o botdo _j do
painel de comandos do banco. Para desativa-
-la, pressione novamente o botdo _J.

Afuncao desativa-se automaticamente decor-
ridos aprox. 10 minutos.
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Luzes

Luzes

lluminacao do veiculo

| Luzes de controlo

Acende-se a amarelo
Ha uma avaria total ou parcial na ilumi-
nacao exterior.

Acende-se a amarelo
Luz traseira de nevoeiro ligada.

Acende-se a verde

Indicador de mudanga de diregao

esquerdo ou direito. A luz de con-
trolo pisca duas vezes mais rapido quando
se avaria um indicador de mudanga de di-
recao.
Indicadores de mudanca de direcdo e
acesos >>> Pagina 63.

=D Acende-se a azul Maximos acesos
ou ativacao de sinais luzes »>> Pa-
gina 116.

- Acende-se a azul
_® O assistente dos maximos (Light Assist)
estd ligado »>> Pagina 117.

Botoes para iluminacao e visibili-
dade

BKI-0016

Fig. 87 Painel de instrumentos: comando
das luzes.

Pressionado o botdo % podera selecionar en-
tre (ilumina-se aluz correspondente):

=™ Ligar os médios.
2D le

AUTO Controlo automatico dos médios e da luz
de conducao diurna.

ez Ligar as luzes de presenca. A ligagao au-
tomaética das luzes de conducao AUTO
ativa-se a partir de uma velocidade de
aprox. 10 km/h (6 mph).

- Luzesdesligadas. A ligacao automética
das luzes de conducao AUTQ ativa-se
a partir de uma velocidade de aprox.
10 km/h (6 mph) ou apds percorrer 100 m
(0,062 mi).

Adicionalmente podem ativar-se as seguintes
funcdes luminosas pressionando o simbolo
correspondente.

Ao ativar a funcao o simbolo correspondente
ilumina-se. Para desativa-la serd necesséario
voltar a pressionar o simbolo.

SO Ligar ou desligar as luzes para o mau
RONT tempo. Adicionalmente acende-se a luz
de controlo no painel de instrumentos o.

QF Ligar ou desligar o farol de nevoeiro tra-
RER seiro. Adicionalmente acende-se aluz de
controlo no painel de instrumentos (%.

QW Ligar ou desligar a funcdo de desem-
YA baciamento do para-brisas >>> P4-
gina133.

@) Ligar ou desligar o desembaciador do vi-
R dro traseiro > Pagina 133.

O responsavel pela circulagao do veiculo com
aregulacdo adequada dos faréis e iluminacao
correta é sempre o condutor.

Luz de presencga

Quando a luz de presenca »« esté ligada, acen-
dem-se as luzes de presenga em ambos os
fardis, determinadas zonas dos grupos 4ticos
traseiros, a luz da matricula e a luz dos botdes
do painel de instrumentos. A ligacdo automa-
tica da luz de médios ativa-se a partir de uma
velocidade de aprox. 10 km/h (6 mph).



lluminagao do veiculo

Controlo automatico dos médios AUTO

Quando a ligagao automaética da luz de médios
esté ligada, a iluminacao do veiculo e ailumi-

nagao dos instrumentos e os comandos acen-
dem-se e apagam-se nas seguintes condigdes:

e O sensor de luz detetou escuridao.

e O limpa para-brisas esté ligado ha muito
tempo.

Quando as luzes estao acesas, a luz de con-
trolo acende-se a amarelo.

Aligacdo automaética da luz de médios é ape-
nas uma fungao auxiliar e nem sempre pode
identificar com suficiente precisdo todas as si-
tuagdes apresentadas durante a conducao.

Se se tiver o equipamento correspondente, no
menu dos ajustes do veiculo do sistema de
infotainment pode ajustar-se o momento de
ligacdo automaética da luz de médios >>> Pa-
gina 30.

Funcao luz de cornering (luz de curva)

Aluz de cornering é uma funcao adicional a
luz de médios para melhorar ailuminagao late-
ral da estrada ao efetuar uma curva fechada a
baixas velocidades.

Quando a luz de médios esta ligada, acende-
-se uma luz de curva estética quando se circula
a velocidades inferiores a cerca de 40 km/h
(25 mph) ou em curvas muito fechadas.

® Se se rodar o volante ou ligar o indicador

de mudanga de diregao, acende-se a luz para
mau tempo correspondente. Depois de reali-
zada a viragem, a luz de cornering apaga-se de
forma progressiva.

® Se engatar a marcha-atras, acendem-se si-

multaneamente as duas luzes para mau tempo.

Luzes diurnas

As luzes diurnas podem aumentar a visibili-
dade do veiculo quando se circula de dia e
acendem-se automaticamente ao ligar a igni-
cao (se se detetar luminosidade).

Sinais sonoros para avisar que as luzes nao
foram desligadas

Se aigni¢do nao estiver ligada e a porta do
condutor estiver aberta ouvir-se-ao sinais de
adverténcia nos casos a seguir indicados: isto
ird lembrar-lhe que deve desligar a luz.

e Quando aluz de estacionamento estiver li-
gada >>> Pagina 116.

e Quando aluz de controlo »« ou (% estiver
ligada.

Com a luz de saida (funcdo «Coming Home»),
ao sair do veiculo nao soard nenhuma adver-

téncia acUstica para avisar que as luzes ainda

estdo ligadas.

/\ ADVERTENCIA

Se a via ndo estiver bem iluminada e os ou-

tros utilizadores da mesma nao virem o vei-
culo ou virem com dificuldade, é possivel a

ocorréncia de acidentes.

® O controlo automatico dos médios (AUT0)

s6 liga os médios quando existem variagdes
das condi¢6es de luminosidade, mas nao os
liga, por exemplo, quando ha nevoeiro.

/\ ADVERTENCIA

As luzes de presenca ou a luz diurna naoilu-
minam o suficiente para permitir uma boa
visibilidade da via nem asseguram que é visto
pelos outros veiculos.

e Ligue sempre os médios, durante a noite,
quando chover ou quando a visibilidade nao
for boa.

© Nunca se devera circular com as luzes diur-
nas quando a via nao estiver bem iluminada
devido as condigdes climaticas ou de ilumi-
nacao.

e Devem ser tidas em conta as disposi¢coes
legais de cada pais para a utilizagao das luzes
do veiculo.

e Os médios s6 se acendem com a ignigao
ligada. Quando se desliga a ignigao, é auto-
maticamente ligada a luz de presenca.
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e Aluz de nevoeiro traseira pode encandear
os condutores que circulam atras de si. Uti-
lize a luz de nevoeiro traseira apenas quando
avisibilidade seja muito escassa.

® Quando as luzes estao apagadas ou nha po-
sicao AUT0 ou »< e se ligam as luzes para mau

tempo, também se liga a luz de médios, inde-
pendentemente da luminosidade ambiental.

Manipulo dos indicadores de mu-
danca de direcao e dos maximos

BK1-0017

Fig. 88 Manipulo dos indicadores de
mudanca de direcao e dos maximos
(conforme versoes).

Mova o manipulo para a posicao desejada:

(@ Indicador de mudanca de direcao direito
ou luz de estacionamento direita (ignicao
desligada).

@ Indicador de mudanca de direcdo es-
querdo ou luz de estacionamento es-
querda (ignicao desligada).
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(® Ligar aluz de estrada. A luz de controlo 20
acende-se no painel de instrumentos.

(&) Os sinais de luzes acendem-se quando
se puxa o manipulo. A luz de controlo 20
acende-se no painel de instrumentos.

Coloque o manipulo na posicao de repouso
para desligar a fungao correspondente.

Indicadores dire¢ao conforto

Com aignicao ligada, desloque o manipulo até
ao ponto em que oferece resisténcia para cima
ou para baixo e solte o manipulo. O indicador
de mudanca de direcdo pisca trés vezes.

Para desligar o indicador de mudanca de dire-
cao de conforto antes do tempo, mova ime-
diatamente a alavanca na direcao contraria até
ao ponto em que ofereca resisténcia e solte-a.

Os intermitentes de conforto podem ativar-se
e desativar-se no sistema de infotainment, no
menu dos ajustes do veiculo >>> Pagina 30.

Luz de estacionamento p<

Aluz de estacionamento sé se acende com a
ignicao ligada. Se a luz indicada estiver acesa,
soa um sinal sonoro enquanto a porta do con-
dutor permanecer aberta.

® Desligue aignicao.

e Desloque o manipulo dos indicadores de
mudangca de dire¢ao para cima ou para baixo.

Quando a luz de estacionamento estiver li-
gada, aluz de presenca dianteira e uma parte
da luz posterior no respetivo lado do veiculo
acendem.

Luz de estacionamento de ambos os lados
® Desligue aignicao.

® Pressione o botdo & para selecionar .

® Bloqueie o veiculo a partir do exterior.

Ao fazé-lo, ilumina-se apenas a luz de pre-
senca de ambos os fardis, bem como os faro-
lins posteriores, parcialmente.

Desativacdo automatica da luz de presenca
ou daluz de estacionamento

Se o veiculo detetar que a bateria de 12 volts
tem pouca carga, desliga a luz de presenca ou
a de estacionamento, embora como muito em
breve apds 2 horas de funcionamento, para
que ainda se possa ligar o sistema de propul-
sao.

Se a capacidade da bateria nao for suficiente
para que aluz de presenca ou a de estaciona-
mento permaneca acesa durante 2 horas, a
bateria de 12 volts pode descarregar-se tanto
que n3o seja possivel ligar o sistema de propul-
sao.



lluminagao do veiculo

/\ ADVERTENCIA

A utilizagao inadequada, falta de utilizagao
ou o esquecimento de desativacao dos indi-
cadores de mudanca de direcao pode con-
fundir os utilizadores da via. Isso poderia
provocar um acidente de consequéncias gra-
ves.

o Avise sempre que pretender mudar de
faixa de rodagem, ultrapassar ou fazer ma-
nobras de viragem ativando o indicador de
mudanca de direcao com antecedéncia sufi-
ciente.

® Assim que terminar a manobra de mu-
danca de faixa, ultrapassagem ou viragem,
desligue o indicador de mudanca de diregao.

/\ ADVERTENCIA

A utilizagdo inadequada dos méximos pode
causar acidentes e lesdes graves, visto que

os maximos podem distrair e encadear os ou-
tros condutores.

e Quando desligar a igni¢ao sem ter desli-
gado os indicadores de mudanca de dire-
¢ao do veiculo, ouve-se um sinal sonoro
enquanto a porta do condutor permanecer
aberta. Tem por objetivo alerta-lo para que
desligue os indicadores de mudanca de dire-
cao, a menos que pretenda deixar acesa a luz
de estacionamento.

e Se osindicadores de mudanca de direcdo
de conforto estiver a funcionar (trés piscade-
las) e se se ativar o indicador de mudanca de
direcdo de conforto do lado contrario, o lado
ativo deixa de piscar e sé pisca uma vez no
novo lado selecionado.

e Oindicador de mudanca de diregao sé fun-
ciona com aignicao ligada. As luzes de emer-
géncia também funcionam com aignigao
desligada.

® Os maximos sé se podem ligar com os mé-
dios ligados.

e Em condices meteoroldgicas frias ou h-
midas, o interior dos fardis, dos farolins tra-
seiros e dos indicadores de mudancga de di-
recao pode embaciar-se temporariamente.
Este fendmeno é normal e ndo tem qualquer
influéncia na vida util do sistema de ilumina-
¢ao do veiculo.

e Se deixar ligado o indicador de mudanga
de direcao esquerdo ou direito e depois des-
ligar a ignicao, a luz de estacionamento nao
se ativa automaticamente.

Assistente de maximos (Light
Assist)

O assistente de maximos evita, automatica-
mente, o encandeamento dos veiculos que
circulam em sentido contrario ou a frente no
mesmo sentido. Além disso, o assistente de
maximos deteta as zonas iluminadas e desliga
0s Maximos ao passar, p. ex., por povoacaes.

Dentro das suas restricdes, o assistente liga ou
desliga automaticamente os méaximos em fun-
cao das condi¢cdes ambientais e de circulagao,
bem como da velocidade >>> A.

:@ Ligar o assistente de maximos

e Ligue aignicao e selecione o modo AUTQ no
comando das luzes > Fig. 87.

e A partir da posigao base, pressione para
a frente o manipulo dos indicadores de mu-
danca de diregao e de méximos >>> Fig. 88 (3).

Quando o assistente de maximos esta ligado,
acende-se aluz de controlo = no ecra do
painel de instrumentos. Quando os maximos
estdo ativos, acende-se a luz de controlo azul
=® dos méaximos no painel de instrumentos.

Desligar o assistente de maximos

e Desligue o modo AUT0 no comando das luzes
>»> Fig. 87.

e OU: se o assistente de maximos estiver li-
gado, puxe para tras o manipulo dos indica-
dores de mudanca de direcdo e de maximos
> Fig. 88 ().

e OU: se o assistente de maximos estiver li-
gado, mas os maximos nao se ativarem, pres-
sione manipulo dos indicadores de mudanca
de direcdo e de méximos para a frente para
ligar manualmente os maximos. Puxe o mani-
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pulo dos indicadores de mudanca de direcdo
e de méaximos para tras, se for o caso, desligar
manualmente os maximos.

e OU: desligue aignigao.

restricées do sistema

Nos seguintes casos é necessario desligar os
maximos manualmente, dado que o assistente
de méaximos nao os desligard atempo ou ndo a
desligara em absoluto:

® Em vias com fraca luminosidade com sinais
bastante refletores.

® No caso de utilizadores da via com umaiilu-
minagao insuficiente, por exemplo, pedes ou
ciclistas.

e Em curvas fechadas, quando o transito no
sentido contrério esta parcialmente oculto, em
encostas ou inclinagdes acentuadas.

® Em vias com transito em sentido contrario

e com barreira de protecao central, quando

o condutor pode ver com facilidade por cima
dela, por exemplo, o condutor de um camido.
® Em caso de nevoeiro, neve ou precipitacao
intensa.

e Em caso de formacao de pds ou areia.

® No caso de o para-brisas estar danificado no
campo de visdo da camara.

® Se o campo de visdo da camara estiver em-
baciado, sujo ou coberto com algum autoco-
lante, neve ou gelo.

e Se a camara estiver avariada ou se a alimen-
tacao de corrente for interrompida.

/\ ADVERTENCIA

As fungoes de conforto da assisténcia aos
maximos nao o devem induzir a correr ne-
nhum risco. O sistema nao pode substituir a
concentragao do condutor.

® Seja vocé mesmo a controlar os maximos
e adapte-os as condigoes de luminosidade,
visibilidade e transito.

o E possivel que o regulador dos maximos
nao reconheca corretamente todas as situa-
¢oes de conducgao e funcione com restricoes
em determinadas circunstancias.

® Quando o campo visual da cAmara esta
sujo, coberto ou danificado, o funciona-
mento do regulador dos maximos pode ser
afetado. Isto também é valido quando se mo-
difica a instalacdo de iluminagao do veiculo
devido a instalacdo de faréis adicionais, por
exemplo.

Para nao afetar a funcionalidade do sistema,
tenha em conta os seguintes pontos:

o Limpe regularmente o campo visual da ca-
mara, e mantenha-o livre de neve e gelo.

® Nao cubra o campo visual da camara.

o Verifique se o para-brisas ndo esta danifi-
cado na zona do campo visual da camara.

® Os sinais de luzes podem ser ligados e des-
ligados manualmente a qualquer momento
com o manipulo dos indicadores de mudanga
de direcio e dos maximos >>> Pagina 116.

® Se na zona de influéncia da camara houver
objetos que irradiem luz, p. ex., um sistema
de navegacao portatil, o funcionamento do
assistente de maximos pode ser afetado.

Funcao «Coming home» e «Lea-
ving home» (iluminacao exterior
de orientagao)

As luzes «Coming home» e «Leaving home»
iluminam o meio mais préximo do veiculo ao
subir e descer do mesmo em caso de escuri-
dao.

Estaluz é controlada automaticamente por um
sensor de luz.



Luzes interiores

Ligar a luz «Coming home»

e Destranque o veiculo (se a ligagdo automa-
tica da luz de médios AUTQ estiver ligada e o
sensor de luz detetar escuridao).

Desligar a luz «Coming home»

e Desativa-se automaticamente apds decor-
rido o tempo de atraso de desligamento das
luzes.

e OU: bloqueie o veiculo.

® OU: pressione o comando das luzes tantas
vezes quantas as necessérias até que no painel
de instrumentos se exiba o ajuste 0FF.

® OU: ligue aiignigao.

Ligar a luz «Leaving home»
e Desligue aignicao.

Aluz «Leaving home» acende-se se a ligacao
automatica das luzes de conducao AUTQ estiver
ligada e o sensor de luz detetar escuridao.

O tempo de espera de apagamento das luzes
comeca ao fechar-se a Ultima porta do veiculo
ou a porta da bagageira.

Desligar a luz «Leaving home»

e Desativa-se automaticamente apés decor-
rido o tempo ajustado para o atraso de desliga-
mento das luzes.

e OU: apaga-se automaticamente se, apds

30 segundos da ativacao da fungao, ainda esti-
ver aberta alguma porta do veiculo ou a porta
da bagageira.

e OU: pressione o comando das luzes tantas
vezes quantas as necessarias até que no painel
de instrumentos se exiba o ajuste (FF.

® OU: ligue aiignicdo.

Ajustes de «<Coming home» e «Leaving
home»

No menu dos ajustes do veiculo do sistema de
infotainment é possivel ajustar a duracdo do
tempo de atraso de desligamento das luzes,
bem como ativar e desativar a funcao >»> Pa-
gina 30.

Em fungao do equipamento, o comporta-
mento da iluminagao exterior pode ajustar-se
no sistema de infotainment, nos ajustes do vei-
culo.

No menuAjustes da luz de conforto
pode-se escolher entre duas variantes:

e Luz de entrada e de saida classica:
As luzes de orientacao e os fardis acendem-se
e apagam-se simultaneamente.

e Luz de entrada e de saida dinamica:
As luzes de orientacao, os fardis e os grupos
bticos traseiros acendem-se e apagam-se de
forma dinamica e, conforme o caso, com ani-
magao.

Regulacao dindmica do alcance
dos fardis

O alcance dos fardis adapta-se automatica-
mente ao estado de carga do veiculo quando
estes sdo ligados.

/\ ADVERTENCIA

Se aregulacao dinamica do alcance dos fa-
rdis avariar ou nao funcionar corretamente,
os fardis poderiam encandear e distrair ou-
tros utilizadores da via. Isto pode provocar
acidentes e fazer com que se produzam le-
soes graves.

® Dirija-se imediatamente a uma oficina es-
pecializada e solicite uma revisao da regula-
cao do alcance das luzes.

Luzes interiores

lluminacao do painel de instru-
mentos e os comandos

Aintensidade da iluminagdo dos instrumentos
e dos comandos, bem como a intensidade
luminosa basica do Head-up-Display, podem
ajustar-se no menu dos ajustes do veiculo do
sistema de infotainment >>> Pagina 30.
Aintensidade ajustada adapta-se automatica-

mente as mudancas de luminosidade ambi-
ente no veiculo.
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Quando a ligacao automaética da luz de médios
AUTO0 esté ligada, um sensor liga ou desliga au-
tomaticamente a luz de médios, bem como a
iluminagao dos instrumentos e dos comandos,
em funcdo da luminosidade ambiente.

Luzes interiores e de leitura

B5C-0008

Fig. 89 Pormenor do revestimento
do tejadilho: iluminagao dianteira do
habitéaculo.

== Acender ou apagar as luzes interiores.

@ Ligacao por contacto da porta. As luzes
OFF " interiores acendem-se automaticamente
ao destrancar o veiculo, ao abrir uma
porta ou desligar daignigdo. A luz apaga-
-se alguns segundos depois de fechar to-
das as portas, ao fechar o veiculo ou ao
ligar aignicdo.

Luz de leitura

Aluz leitura é tétil, cada lente liga-se ou des-
liga-se individualmente pressionando a respe-
tiva zona central. Além disso, pode regular-se a
intensidade da luz segundo a pressao exercida.

Se se pretenderem ligar as duas lentes em
simultdneo deve pressionar-se o simbolo ==
»> Fig. 89.

lluminagao do porta-bagagens

Ao abrir e fechar o porta-bagagens, acende-se
ou apaga-se a iluminagdo do porta-bagagens.

Luzes dos pés

As luzes dois pés na zona inferior do painel
(condutor e passageiro) acendem-se com as
portas abertas e baixam de intensidade du-
rante a conducao. Esta intensidade poder-se-a
ajustar através do menu do sistema de info-
tainment com o botdo de fungéo 3y > llumina-
cao ambiente >>> Pagina 30.

@ Aviso

As luzes de leitura desligam-se ao fechar e
bloquear o veiculo ou decorridos alguns mi-
nutos de retirar o contacto. Evita-se assim
que a bateria do veiculo descarregue.




Luzes interiores

’ Luz ambiente

16:01| il | AUTO: | 220°C | cuma | 220

Iluminagéo ambiente

INDIVIDUAL

4 @ o 77®

Active Wellness Individual Drive profile

@ ‘ , ’ F F ‘ m Fig. 90 Esquema: Luz ambiente.

BK1-0186

Ailuminagao ambiente proporciona ilumina-
cao em diferentes zonas do habitaculo.

Hé versdes de Luz de ambiente predefinidas
»»> Fig. 90.

Aintensidade da iluminagao pode ajustar-se
através do botdo de fungdo t:

Drive profile llumina o interior do veiculo
em fungao do perfil de condugao selecio-
nado.

Individual Para ajustar aintensidade daluz
de ambiente em cada uma das zonas, bem
como mudar a cor nas versoes que dispo-
nham de iluminagao no painel das portas
dianteiras.

Off Adesligaaluz de ambiente.



122

Visibilidade
Sistemas limpa para-bri-
sas e limpa-vidros traseiro

’ Manipulo do limpa-vidros

[Br1-0018 |
Fig. 91 Utilizacdo do limpa para-brisas e
do limpa-vidros traseiro.

Mova o manipulo para a posicao desejada:
0FF () Limpa para-brisas desligado.

INT (@) Varrimento a intervalos para o limpa
para-brisas ou ativa-se o sensor de chuva.
O varrimento intermitente do para-brisas
realiza-se em funcao da velocidade a qual
se circula. Quanto mais rapido se circular,
mais frequentemente sera o varrimento do
limpa-vidros.

LOW @ Varrimento lento.

Visibilidade

HGH (3) Varrimento répido.

x (@) Varrimento breve. Mantendo a alavanca
pressionada durante mais tempo, o varri-
mento acelera.

@ (5 Puxando a alavanca liga-se a lavagem
automatica do limpa para-brisas. O Cli-
matronic liga a recirculagado do ar durante

aprox. 30 segundos para evitar que o odor
do liquido lava-vidros penetre no habita-
culo.

oD (®) Liga-se o varrimento intermitente do
vidro traseiro. O limpa-vidros traseiro fun-
ciona a intervalos de aprox. 6 segundos.

< (@) Mantendo pressionada a alavanca, liga-
-se o varrimento automaético do limpa-vi-
dros.

(A Comando para ajustar a duragdo dos
intervalos do varrimento (veiculos sem
sensor de chuva e de luz) ou a sensibili-
dade do sensor de chuva.

/\ ADVERTENCIA

Se nao se adicionar anticongelante sufici-
ente ao liquido lava-vidros, este poderia con-
gelar no vidro e dificultar a visibilidade.

bl

® N3o utilize o sistema limpa para-brisas com
temperaturas muito baixas sem aquecer pre-
viamente o para-brisas através do sistema de
aquecimento e ventilag3o. O liquido do limpa
para-brisas poderia congelar no para-brisas
e limitar a visibilidade dianteira.

/\ ADVERTENCIA

Quando se utilizam escovas limpa-vidros
gastas ou sujas, a visibilidade reduz-se e au-
menta o risco de ocorréncia de acidentes e
lesdes graves.

® Substitua as escovas sempre que estejam
em mau estado ou desgastadas e ja nao lim-
pem os vidros o suficiente >>> Pagina 285.

@ Aviso

Antes de iniciar a marcha e antes de ligar a
ignicao, verifique o seguinte para evitar da-
nos no vidro, nas escovas limpa-vidros e no
motor do limpa-vidros:

® A alavanca do limpa-vidros encontra-se na
posicao de descanso.

® Retirou ou eliminou a neve e o gelo que
possa existir nos limpa-vidros e nos vidros.

® Desprendeu-se com cuidado do vidro as
escovas limpa-vidros que tenham congelado.
A CUPRA recomenda a utilizagao de um
spray antigelo.

® Aviso

N3o ligue o limpa-vidros quando o vidro es-
tiver seco. O varrimento a seco das escovas
limpa-vidros pode danificar o vidro.




Sistemas limpa para-brisas e limpa-vidros trase

e Quando o veiculo para com o limpa-vidros
ligado, este passa a funcionar temporaria-
mente no nivel de varrimento imediatamente
inferior.

® Se com o veiculo parado se abrir a porta do
condutor ou a do passageiro, os limpa para-
-brisas voltam a posicao inicial e desligam-se.
Se se fechar a porta ou mover a alavanca do
limpa-vidros em poucos segundos, os limpa
para-brisas voltam a ligar-se.

® No inverno, a posicao de servico dos limpa
para-brisas pode ser (til para poder levantar
melhor as escovas limpa-vidros do para-bri-
sas quando for deixar o veiculo estacionado
>»> Pagina 285.

Se os limpa-vidros encontrarem um obsta-
culo no vidro tentarao remové-lo. Se o obsta-
culo continuar a bloquear os limpa-vidros,
este parara. Retire o obstaculo e ligue o
limpa-vidros novamente.

Sensor de chuva e de luz

Funcoes dos limpa para-brisas

Varrimento automatico do limpa-vidros tra-
seiro

O limpa-vidros traseiro liga-se automatica-
mente quando o limpa para-brisas esté ativado
e amarcha-atrés é engatada. A ligagdo auto-
maética do limpa-vidros ao engatar a marcha-
-atras pode ativar-se e desativar-se no sistema
de infotainment, no menu dos ajustes do vei-
culo >»> Pagina 30.

BK1-0031

Fig. 92 Manipulo do limpa para-brisas:
ajustar o sensor de chuva @) .

B5C-0014

Fig. 93 Superficie sensivel do sensor de
chuva.

O sensor de chuva ativado controla automa-
ticamente os intervalos dos limpa para-brisas
em funcao da quantidade de 4gua »»> A.
Pressione a alavanca até a posicao desejada
>>> Fig. 92.

(© Sensor de chuva desativado.

(@ Sensor de chuva ativo; varrimento auto-
matico se necessario.

(® Ajustar a sensibilidade do sensor de chuva:

- Ajustar o comando para a direita: nivel
de sensibilidade alto.

- Ajustar o comando para a esquerda: ni-
vel de sensibilidade baixo.

O varrimento automético pode ativar-se e
desativar-se no sistema de infotainment, no
menu de ajustes do veiculo >>> Pagina 30.
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Quando o varrimento automatico est4 desati-
vado no sistema de infotainment, a duragao
dos intervalos ajusta-se em niveis fixos.

Funcionamento anédmalo do sensor de
chuva e de luz

As possiveis causas de anomalias e interpreta-
coes erréneas na zona da superficie sensivel
>>> Fig. 93 do sensor de chuva sao, entre ou-
tras:

e Escovas danificadas: uma pelicula de 4gua
nas escovas danificadas pode prolongar o
tempo de ativagao, diminuir os intervalos de
lavagem ou provocar um varrimento rapido e
continuo.

e Insetos: a presenca de insetos pode causar a
ativagao do limpa para-brisas.

e Sal nas ruas: noinverno, o sal que se aplica
nas ruas pode provocar um varrimento exa-
geradamente longo com o para-brisas quase
seco.

e Sujidade: o p6 seco, a cera, o revestimento
dos vidros (efeito |6tus) ou os restos de deter-
gente (lavagem automética) podem diminuir

a efic4cia do sensor de chuva ou fazer com
que reaja mais tarde, mais lentamente ou que
nao funcione. Limpe regularmente a superficie
sensivel do sensor de chuva >>> Fig. 93 (seta) e
verifique possiveis danos nas escovas.

e Fissura no para-brisas: o impacto de uma
pedra desencadeia um ciclo Unico de varri-
mento com o sensor de chuva ligado. Em se-

Visib

ELe [

guida o sensor de chuva deteta a reducao
da superficie sensivel e ajusta-se. Segundo o
tamanho do impacto da pedra o comporta-
mento do sensor pode variar.

/\ ADVERTENCIA

E possivel que o sensor de chuva nao detete
a chuva o suficiente e nao ative o limpa para-
-brisas.

® Se necessario ligue o limpa para-brisas de

forma manual quando a dgua dificulte a visi-
bilidade no para-brisas.

e Para retirar ceras e revestimentos é reco-
mendavel o uso de um detergente para vi-
dros com &lcool.

e N3o coloque autocolantes no para-brisas a

frente do sensor de chuva. Poderiam ocorrer
alteracoes ou falhas no sensor.

Solucao de problemas

Nivel do liquido limpa-vidros demasiado
baixo
Aluz de controlo desliga-se. Encha o depé-
sito do liquido lava-vidros na préxima oportu-
nidade que se lhe apresente »>> Pagina 307.

Avaria no limpa-vidros
Aluz de controlo desliga-se.
O limpa-vidros nao funciona.
e Desligue aignicao e volte a liga-la.

® Se a avaria persistir, dirija-se a uma oficina
especializada.

Avaria no sensor de chuva e de luz
Aluz de controlo desliga-se.

O limpa-vidros nao se liga automaticamente
em caso de chuva mesmo que o sensor de
chuva e de luz esteja ativado.

® Desligue aignicao e volte a ligd-la.

® Se a avaria persistir, dirija-se a uma oficina
especializada.

Espelhos retrovisores

’ Indicacoes gerais de seguranca

Através dos retrovisores exteriores e do retro-
visor interior, o condutor pode observar os vei-
culos que circulam por trés e adaptar o seu
comportamento ao volante em funcdo destes.

Para uma conducao segura é importante que o
condutor ajuste corretamente os retrovisores
exteriores e o retrovisor interior antes de ini-
ciar amarcha.



spelhos retrovisores

Ao olhar pelos retrovisores exteriores e o re-
trovisor interior, ndo é possivel ver toda a zona
situada atras e aos lados do veiculo. Estas zo-
nas que ficam fora do campo visual chamam-
-se de angulo morto. No dngulo morto podem
encontrar-se outros utilizadores da via e obje-
tos.

/\ ADVERTENCIA

Ajustar os retrovisores exteriores e o retrovi-
sor interior durante a conducao pode distrair
o condutor. Isto pode provocar acidentes e
fazer com que se produzam lesGes graves.

® Ajuste os retrovisores exteriores e o retro-
visor interior unicamente quando o veiculo
estiver parado.

® Ao estacionar, mudar de faixa, ultrapassar
ou rodar, observe sempre atentamente o
ambiente, pois também no angulo morto po-
dem encontrar-se outros utilizadores da via
ou objetos.

® Assegure-se sempre de que os retrovisores
estejam ajustados corretamente e de que a
visibilidade para tras nao seja reduzida por
gelo, neve, embaciamento ou algum objeto.

/\ ADVERTENCIA

Se nao se calcular com precisao a distancia
a que se encontram os veiculos que circulam
por tras, podem ocorrer acidentes e leses
graves.

® Os retrovisores curvos (convexos ou esféri-
cos) aumentam o campo visual e os objetos
apresentam-se mais pequenos e mais distan-
tes.

® Os espelhos curvos nao permitem calcular
com precisao a distancia a que se encontram
os veiculos que circulam por tras, pelo que

a sua utilizacdo no momento de mudar de
faixa pode provocar acidentes e lesoes gra-
ves.

® Por isso, sempre que possivel, utilize o es-
pelho retrovisor interior para calcular exata-
mente a distdncia que o separa dos veiculos a
retaguarda ou de outros objetos.

o Certifique-se sempre de ter visibilidade su-
ficiente para tras.

/\ ADVERTENCIA

Os espelhos retrovisores antiencandea-
mento automatico contém um liquido ele-
trolitico que pode verter no caso de o vidro
se partir.

® Se verter, o liquido eletrolitico pode irritar
apele, os olhos e os 6rgaos respiratdrios, es-
pecialmente em pessoas com asma ou doen-
cas semelhantes. Inspire imediatamente ar

fresco suficiente e saia do veiculo ou, se isto
nao for possivel, abra todas as janelas e por-
tas.

® Se o liquido da bateria entrar em contacto
com a pele ou os olhos, enxague imediata-
mente as zonas afetadas com agua corrente
limpa durante pelo menos 15 minutos e con-
sulte imediatamente um médico.

e Se o liquido entrar em contacto com cal-
¢ado ou vestudrio, enxague estes imediata-
mente com agua abundante durante 15 mi-
nutos no minimo. Antes de coltar a utilizar o
calgado ou o vestuario em questao, limpe-os
afundo.

o Se ingerir o liquido eletrolitico, lave a
bocaimediatamente com dgua abundante
durante 15 minutos no minimo. Nao provo-
que o vémito enquanto um médico ndo o re-
comendar. Procure imediatamente assistén-
ciamédica.

AVISO

Em caso de quebra de um espelho retrovisor
antiencandeamento automatico podera ver-
ter um liquido eletrolitico. Este liquido dete-
riora as superficies de plastico. Por este mo-
tivo, deve limpa-lo assim que possivel com
uma esponja hiimida, por exemplo.

125



126

’ Espelho retrovisor interior

Retrovisor interior com fungao antiencan-
deamento automatica

Com aignicao ligada, os sensores do retrovisor
medem a incidéncia da luz por tras e a frente.

O retrovisor interior escurece automatica-
mente em fungao dos valores medidos.

Quando a incidéncia da luz nos sensores é im-
pedida ou interrompida, por ex., por uma cor-
tina de protecao contra o sol ou por objetos
suspensos, o retrovisor interior antiencandea-
mento automético no funciona ou nao o faz
corretamente. Da mesma forma, a utilizacao
de dispositivos de navegacao portéteis fixados
no para-brisas ou perto do retrovisor interior
antiencandeamento automatico pode afetar o
funcionamento dos sensores »»> A.

A funcao antiencandeamento automaética de-

sativa-se em algumas situagdes, por ex.,
quando se engata a marcha-atras.

/\ ADVERTENCIA

Aluz do ecra dos dispositivos de navegacao
portateis pode provocar falhas no funciona-
mento do retrovisor interior antiencandea-
mento automatico e provocar um acidente e
lesGes graves.

e O funcionamento anémalo da funcao an-
tiencandeamento automatico pode fazer
com que nao seja possivel utilizar o retrovisor
interior para calcular exatamente a distancia
relativamente aos veiculos que circulem por
tras ou até outros objetos.

Ajustar os retrovisores exteriores

BK1-0032

Fig. 94 Pormenor da porta do condutor:
comando do espelho retrovisor exterior.

Rode o comando para a posi¢ao correspon-
dente: O simbolo acende-se:

L/R Movendo o comando na posigado preten-
dida ajuste os retrovisores do lado do con-
dutor (L, esquerda) e do lado do passageiro
(R, direita) na diregao pretendida.

O aguecimento dos retrovisores exterio-

res liga-se. O aquecimento sé funciona

quando a temperatura ambiente for infe-
rior a +20 °C (+68 °F), e inicialmente fa-lo
amaxima poténcia. Apds aprox. 2 minutos,
aquece em fungao da temperatura ambi-
ente.

S\ Recolha dos retrovisores >»> A\.

o O retrovisor exterior nao pode ser regu-
lado e todas as fungdes estao desativadas.

Ativar as fun¢des dos retrovisores exteriores
As fungdes seguintes dos retrovisores exterio-
res podem ativar-se e desativar-se no sistema
de infotainment, no menu de ajustes do vei-
culo >»> Pagina 30.

Regulagao sincronizada de retrovisores ex-
teriores

O ajuste sincronizado dos retrovisores ajusta
simultaneamente o retrovisor exterior direito
quando se ajusta o esquerdo



pelhos retrovisores

® Rode o comando até a posicao LY.

o Configure o retrovisor exterior esquerdo. O
retrovisor direito é ajustado ao mesmo tempo
(em sincronia).

o Se for necessério, corrija o ajuste do retro-
visor do lado direito: rode o comando até a
posicao RY.

Rebater os retrovisores exteriores ao fechar
o veiculo

Quando se tranca ou destranca o veiculo a
partir de fora, os retrovisores exteriores podem
ser recolhidos ou desligados automaticamente
em funcdo do equipamento. Para isso, o co-
mando giratério tem de encontrar-se na posi-
Gao @, LR oul.

Se o comando giratério dos retrovisores ex-
teriores elétricos estiver na posicao de reco-
Ihido, os retrovisores exteriores permanecerao
recolhidos.

Guardar e ativar os ajustes do retrovisor ex-
terior do passageiro para marcha-atras

e Destranque o veiculo com a chave a qual
pretende atribuir o ajuste.

e Selecionar a marcha-atrés.

® Ajuste o retrovisor exterior do passageiro de
forma que, por ex., consiga ver bem o rebordo
do passeio.

e Coloque a caixa de velocidades na posi¢ao
neutra.

e Desligue aignicao.
e A posicao ajustada do retrovisor serd au-

tomaticamente guardada e seré atribuida a
chave.

Ativar os ajustes do retrovisor exterior do
passageiro para a marcha-atras

® Rode o regulador dos retrovisores exteriores
para a posicao RY.

e Engate a marcha-atras com a ignicao ligada.
O retrovisor exterior direito colocar-se-a na
posicao guardada.

O retrovisor exterior do passageiro abandona
automaticamente a posi¢ao guardada para a
marcha-atrés quando o veiculo avangar auma
velocidade de 15 km/h (9 mph), no minimo, ou
quando se rodar o comando da posicado R para
outra.

Acionar e rebater o retrovisor exterior sem
prestar atencao pode causar lesées.

® Acionar ourebater o retrovisor exterior se
nao estiver ninguém no curso do retrovisor.
® Ao mover o espelho retrovisor, tenha cui-
dado para nao prender os dedos entre o es-
pelho e o suporte do mesmo.

1) Nos veiculos com direcao a direita, a regulacao é simétrica.

e Se lavar o veiculo num tdnel de lavagem
automatica, deve recolher os retrovisores ex-
teriores para evitar danifica-los.

® Osretrovisores exteriores com recolha elé-
trica ndo devem ser acionados com a mao,
apenas eletricamente, ja que se poderia da-
nificar o acionamento elétrico dos mesmos.

N3ao deixe ligado aquecimento dos retroviso-
res exteriores mais tempo do que o necessa-
rio. Caso contrario, havera um consumo de
energia desnecessario.

No caso de falha do ajuste elétrico, é pos-
sivel ajustar ambas as superficies dos espe-
Ihos manualmente, exercendo pressao sobre
orebordo.
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Visibilidade

Protecao do sol

| Pala do sol

B5C-0062

Fig. 95 Palado sol.

Possibilidades de regulagao das palas do sol
para o condutor e passageiro

® Baixar o protetor contra o sol na diregdo do
para-brisas.

o A pala do sol pode ser puxada para fora da

fixacdo e ser virada para a porta »»> Fig. 95 (D).

e Desloque a pala do sol na diregao da porta,
longitudinalmente para trés.

Na pala do sol existe um espelho de cortesia,
coberto por uma tampa. Ao deslizar a tampa
(@) acende-se uma luz.

Aluz apaga-se quando se fecha a tampa de
protecao do espelho de cortesia ou se levanta
apaladosol.

/\ ADVERTENCIA

As palas do sol rebatidas podem reduzir a vi-
sibilidade.

® Coloque sempre as palas do sol novamente
na fixagcdo quando ja nao forem necessarias.

A luz que se encontra acima da pala do

sol apaga-se automaticamente em determi-
nadas condig¢des ap6s uns minutos. Evita-se
assim que a bateria do veiculo descarregue.

Cortina de protecao contra o sol do
teto de vidro

@ e .
1

OFF

Fig. 96 No revestimento interior do teto:
botdo de funcao para utilizar a cortina de
protecao contra o sol.

A cortina de protecao contra o sol elétrica fun-
ciona com aignigao ligada e pode abrir-se e
fechar-se através do botao de funcao do re-
vestimento interior do teto.

Abrir e fechar a cortina para o sol

e Funcdo automatica: deslize um dedo pelo
botdo de funcgao para a frente (abrir) ou para
tras (fechar) »>> Fig. 96. Pressionando o bot3o
de funcao para-se a funcao automatica.

® Fung¢do manual: deslize um dedo pelo botao
de funcao para a frente (abrir) ou para tras (fe-
char) sem solta-lo até que a cortina alcance a
posicdo desejada.

Funcdo antientalamento da cortina de pro-
tecao contra o sol

A fungao antientalamento pode reduzir o risco
de que se produzam contusdes ao fechar o
teto de vidro e a cortina de protegao contra o
sol »»> A\.Se a cortina encontrar resisténcia
ou algum obstaculo ao fechar-se, para e vol-
tard a abrir-se imediatamente.

® Verifique porque é que a cortina n3o se fe-
chou.

® Tente fechar novamente a cortina.



Protecao do sol

® Se a cortina continuar sem se poder fe-
char devido a algum obstaculo ou resistén-
cia, voltaré a abrir-se imediatamente. Uma vez
aberta pode fechar-se por um breve espaco
de tempo sem a fungao antientalamento.

e Se a cortina continuar sem se fechar, feche-
-asem a funcdo antientalamento.

Fechar a conrtina sem a fungao antientala-
mento

e Tente fechar novamente a cortina.

® Se ainda nao se puder fechar, antes de pas-
sarem 5 segundos deslize o botao de fungao
para tras sem solta-lo »>> Fig. 96 até que a
cortina se feche completamente. A cortina fe-
cha-se sem aintervencao da funcao antien-
talamento!

e Se continuar a ndo ser possivel fechar a cor-
tina, dirija-se a uma oficina especializada.

Se se soltar o botdo de funcao durante o fe-
cho, a cortina abre-se automaticamente.

O botao comporta-se de forma diferente da
esperada

A humidade, a sujidade, a gordura, etc., po-
dem limitar o funcionamento dos botoes. Cer-
tifique-se de que os botdes estejam sempre
limpos e secos.

/\ ADVERTENCIA

Se se fechar a cortina de protecao contra o
sol sem a fungao antientalamento, podem
ocorrer lesoes graves.

® Feche sempre a cortina com precaugao.

© Nao permita a presenca de alguém na
zona do percurso da cortina, especialmente
quando se feche sem a funcao antientala-
mento.

® Afuncao antientalamento n3o evita que os
dedos ou outras partes do corpo fiquem en-
talados entre o vidro e a estrutura do teto e
que ocorram lesdes.
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Climatizagao

Climatizacao

Aquecimento, ventilacao
erefrigeracao

’ Introducao

O Climatronic de 2 zonas aquece, ventila,
arrefece e desumidifica o habitaculo conside-
rando-o como 2 zonas de climatizacdo inde-
pendentes.

Existem vérias formas de ligar a climatizagao:

e Pressione C® no menu climatizagao >»>> Pa-
gina133.

® OU: Pressione ¥ no menu climatizagao

»>> Pagina 133 ou no comando de luzes

>»> Pagina 114.

e OU: Modifique a temperatura pretendida.

e OU: Pressione AUTO

Obtém-se o rendimento étimo do climatizador
com o habitéculo fechado. Em caso de grande
acumulacao de calor no habitéculo, ventila-lo
pode acelerar o processo de refrigeragao.

Algumas funcdes e separadores de menu de-
pendem do equipamento.

Utilizar o climatizador com comandos de
voz

Algumas fungdes do climatizador podem utili-
zar-se, em funcdo do equipamento, com a voz
»>> Pagina 252.

Funcgao de reconhecimento de passageiros

Com a funcao de reconhecimento do passa-
geiro dianteiro realiza-se uma redugao da cli-
matizagao na zona referida quando nao se de-
teta ocupacao nela, com o objetivo de reduzir
o consumo energético do veiculo.

Com o sistema de propulsao ligado, o veiculo
reconhece se ha uma pessoa com o cinto

de seguranca colocado sentado num lugar do
mesmo.

Areducao da climatizacao indica:

® Zona de passageiro dianteiro: na regulagao
da temperatura da zona de copiloto, onde se
mostrara ECO em vez da temperatura selecio-
nada.

Funcao de percentagem de climatizagao al-
cancada

Mostra percentualmente quanto falta para
atingir a temperatura de conforto pretendida.

Uma vez atingida, aparece 100 % no ecra.
Existe um indicador para a zona do condutor
e outro para a zona do passageiro.

Filtro de pé e pdlen

O filtro de p6 e de pdlen com cartucho de
carbono ativo reduz as impurezas do ar intro-
duzido no habitaculo.

O filtro de p6 e de pdlen deve substituir-se
regularmente para que a poténcia do climati-
zador nao seja afetada.

Se o rendimento do filtro diminui prematura-
mente devido a uma utilizagao do veiculo num
ambiente no qual o ar contenha muitas impu-
rezas, o filtro deverd ser mudado sem esperar
o0 momento previsto.

/\ ADVERTENCIA

Se nao houver boa visibilidade através de to-
das as janelas do veiculo, aumentara o risco
de sofrer um acidente de graves consequén-
cias.

e Certifique-se sempre que todos os vidros
nao apresentam gelo e neve, e que nao estao
embaciados de forma a ter uma boa visibili-
dade para o exterior.

e Inicie a circulacao apenas quando tiver boa
visibilidade.

o Certifique-se sempre de que utiliza corre-
tamente o climatizador e o desembaciador
do vidro traseiro para ver bem o que acon-
tece no exterior.

© Nunca permita o funcionamento da recir-
culagao de ar durante um periodo prolon-
gado. Com o sistema de refrigeracao desli-
gado e o modo de recirculagao do ar ativado,




uecimento, ventilacao e refrigeracao

os vidros podem ficar embaciados muito ra-
pidamente, limitando de forma consideravel
a visibilidade.

® Desligar o modo de recirculagao do ar
quando este nao for necessario.

O ar que sai dos difusores pode danificar ou
deteriorar alimentos, medicamentos ou ob-
jetos sensiveis ao calor ou ao frio.

® Nunca coloque alimentos, medicamentos
ou outros objetos sensiveis ao calor em
frente dos difusores de saida do ar.

AVISO

efeito. Por isso devera evitar obstruir as ra-
nhuras referidas com qualquer tipo de ob-
jeto.

o E aconselhavel ligar o ar condicionado pelo
menos uma vez por més, para que as juntas
dos sistemas sejam lubrificadas e para evitar
assim o aparecimento de fugas. Se notar uma
diminuicao da poténcia de arrefecimento, di-
rija-se a um servico técnico para verificar o
sistema.

e Com ou sistema de refrigeragao separado,
ou ar que entre do exterior ndo sera desumi-
dificado. Para evitar que os vidros embaciem,
a CUPRA recomenda que deixe ligado o sis-
tema de refrigeragdo. Para isso, pressione o
botao de fungdo A/(. O icone devera ilumi-
nar-se.

e Mantenha as entradas de ar em frente ao
para-brisas desobstruidas de neve, gelo e fo-
lhas, de forma a nao prejudicar a capacidade
do aquecimento e refrigeracao e evitar o em-
baciamento dos vidros.

® O ar que circula dentro do habitaculo a

partir dos difusores é evacuado através das
ranhuras existentes na bagageira para esse
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’ Comandos do Climatronic

Climatizacao

| il [auto: | 220 |

Pus

Ayuda

(@ Climabar

Barra fixa na parte superior do ecra do sistema
de infotainment >>> Fig. 97 (&) (inclusive se es-
tiver desligado), onde se encontram as seguin-
tes fungdes de Climatizagao:

CLIMA Pressionando-o acede-se ao menu de
Climatizacdo >>> Pagina 133.

#ﬁ'\# Acesso ao submenu de aquecimento

dos bancos »>> Pagina 135.

Temperatura Deslizando o dedo da esquerda
para a direita ou vice-versa sobre os nU-
meros ajusta-se a temperatura pretendida
do lado correspondente. Pressionando os
mesmos nimeros acede-se ao submenu
de ajuste de temperaturas.

CLIMA

Normal

| 220c

BK1-0185

OU: através das zonas tateis (D) e @) (azul/
vermelho) pode ajustar-se a temperatura
do Climatizador »>> Fig. 97.

= Ligar/desligar a recirculacao do ar
»>> Pagina 134,

Submenu de ajuste de temperaturas

®/© Pressione para ajustar a temperatura
pretendida no lado do condutor ou passa-
geiro dianteiro. Também pode deslizar o
dedo sobre a barra para fazer o ajuste.

SYNC Sincroniza a temperatura do lado do con-
dutor com o resto das zonas.

Fig. 97 Esquema: fungdes de climatizagao.



ecimento, ventilacao e refrigeracao

’ Menu Climatizacao

16:01| :yfle® | AUTO: | 220°C |

Climatizacdo

® L

p 0

AirCare Clima

No menu Climatizagdo encontram-se os se-
guintes submenus em fungao do equipa-
mento:

Submenu Frente

Submenu destinado a climatizacao da parte
dianteira onde se encontram as seguintes fun-
coes:

Ligar/desligar o Climatronic »>> Fig. 98
.

Difusores Pressionando as setas que apare-
cem nos difusores de ar seleciona-se a
distribuicao de ar para uma ou vérias das
seguintes zonas: pés, parte superior do
corpo ou para-brisas. A cor representada

CLIMA

| 220

+
Nivel 2

BK1-0175

pelas setas ndo indica a temperatura da
saida de ar, mas a temperatura solicitada
em fun¢ao das condi¢des de meio.

ab Ajuste manual da velocidade do ventila-
dor pressionando ® ou ©.

6\\ Ajuste manual do aquecimento do vo-
lante com trés niveis de aquecimento.
Pressione o botdo de funcao &' repeti-

damente até conseguir o nivel pretendido.

Para desligé-lo, pressione vérias vezes até
que ndo fique nenhum LED aceso >>> Pa-
gina137.

QW Afungdo de descongelagido/desemba-
MAX " ciamento do Climatronic liberta o para-
-brisas de gelo e condensacao. O ar é
desumidificado e o ventilador ajusta-se
um nivel alto.

Fig. 98 Esquema: Menu climatizagao.

@) Ligue ou desligue o desembaciador do vi-

R dro traseiro com o sistema de propulsdo
ligado. Desliga-se automaticamente apds
10 minutos no maximo. Deveré desligar-se
assim que o vidro traseiro tenha recupe-
rado a nitidez. Para evitar uma possivel de-
terioracao da bateria, esta fungdo pode-se
desligar temporariamente de forma auto-
mética, ligando-se quando estiverem res-
tabelecidas as condigdes normais de fun-
cionamento.

A/C Ligar/desligar o sistema de refrigeracao
e desembaciamento.
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Climatizagao

A/C Ligar e desligar a méaxima poténcia de re-
MAX frigeragdo. O modo de recirculacao de ar
liga-se automaticamente e o Climatronic
dirige o ar automaticamente para a parte
superior do corpo.

AUTO Neste modo, o sistema regula auto-
maticamente a temperatura do habita-
culo, a velocidade do ventilador e a

distribuicdo do ar para proporcionar um
conforto térmico ideal. O modo AT0 desa-
tivar-se-a quando se alterar manualmente
a velocidade do ventilador e/ou a distri-
buigdo de ar, o desempenho do para-bri-
sas ou arecirculagado do ar.

A velocidade do ventilador no modo AUTO
pode ajustar-se no Climaprofile (suave,
médio ou forte) através de sucessivas
pressoes no botao de funcdo AUT0. Tam-
bém é possivel ajustar o Climaprofile no
submenu de Ajustes.

Submenu iClimate

Submenu onde se encontram diferentes fun-
cionalidades inteligentes e/ou automaticas em
funcao da versao:

ﬁ% Aquecer maos: ajusta automaticamente
~H e durante um tempo determinado o cli-
matizador para aquecer a zona do vo-
lante.

% Arrefecer pés: ajusta automaticamente e
durante um tempo determinado o clima-
tizador para arrefecer a zona dos pés.

&

@ Desembaciar vidro: ajusta automatica-
mente e durante um tempo determinado
o climatizador para desembaciar o vidro.

k?ﬁ? Aquecer pés: ajusta automaticamente e
durante um tempo determinado o clima-
tizador para aquecer a zona dos pés.

££_§ Fresh Air: ajusta automaticamente e du-
rante um tempo determinado o climati-
zador para ventilar o habitaculo.

%% Arrefecimento rapido: ajusta automati-
# camente e durante um tempo determi-
nado o climatizador para arrefecer o ha-
bitaculo.

$2, Aquecimento rapido: ajusta automatica-
% mente e durante um tempo determinado
o climatizador para aquecer o habita-
culo.

Submenu AirCare Clima

O sistema de climatizacdo contém um filtro
que pode reduzir os poluentes alergénios.

Quando a funcao Air Care esta ativada, o
modo recirculacao esté ligado e regula-se de
forma automaética e continua, enquanto nao
houver detecao de perigo de embaciamento.

® Pressionando C@ ativa-se/desativa-se a fun-
cao AirCare.

e Pressionando j acede-se ainformacao so-
bre a funcao do sistema AirCare.

Submenu Ajustes

Submenu onde se encontram os seguintes
ajustes:

® Recirculagdo automatica: para ligar e desligar
automaticamente a recirculacdo do ar »»> Pa-
gina 134.

o Climaprofile: para ajustar a velocidade do
ventilador (suave, médio ou forte) durante o
funcionamento no modo AUT0.

® Banco com aquecimento inteligente: Pres-
sionando C® ativa-se/desativa-se a funcdo de
bancos aquecidos inteligentes para o condutor
e o passageiro »>> Pagina 135.

e Ligar volante com aquecimento em funcao
da temperatura ao iniciar a circulagao: Pres-
sionando C®, ativa-se/desativa-se a fungcao

»»> Pagina 137.

Recirculagao do ar

No modo de recirculagéo do ar evita-se que
entre no habitaculo ar proveniente do exterior.

Se a temperatura exterior for muito elevada,
deve ser selecionado o modo manual de recir-
culagdo de ar durante um curto periodo de
tempo para refrescar o habitaculo com maior
rapidez.

Por motivos de seguranca, a recirculagao do ar
desliga-se quando se pressiona & ou quando

um sensor deteta que os vidros do veiculo po-

dem ficar embaciados.



uecimento, ventilacao e refrigeracao

Ligar e desligar a recirculacao manual do ar

® Pressione o botao «= para ligar ou desligar a
recirculagdo manual do ar.

Modo automatico de recirculacao de ar do
Climatronic

Com o modo de recirculagio do ar automé-
tico ativado permite-se a renovagao do ar no
habiticulo. Quando o sistema deteta uma ele-
vada concentracgdo de substancias nocivas no
ar exterior, a recirculacao do ar é ativada auto-
maticamente. Quando o nivel de impurezas se
encontra de novo num limite normal, o modo
de recirculagao é desligado.

O sistema nao tem a capacidade de detetar
odores desagradaveis.

® A ativagao e desativacado da recirculagao

do ar automética efetua-se no menu Ajustes
do climatizador . Mostrar-se-4 um A junto ao
icone de recirculacdo <= da Climabar, a indicar
que a funcao esta ativa.

O ar viciado aumenta o cansaco e a perda de
concentracao do condutor, o que pode pro-
vocar um acidente de graves consequéncias.

® Nunca deixe o ventilador desligado durante
muito tempo, nem utilize o modo de recircu-

lagao durante um periodo prolongado, pois o
ar do habitéaculo n3o se renovara.

AVISO

Nos veiculos com climatizador, ndo fume
quando a recirculacao de ar estiver ligada.

O fumo pode depositar-se no evaporador da
refrigeracao, bem como no filtro de pé e pé-
len com carvao ativo, e produzir odores de-
sagradaveis de forma permanente.

Quando a temperatura exterior for muito
alta, ligue brevemente o modo de recircula-
¢ao de ar para que o habitaculo arrefeca mais
depressa.

Aquecimento dos bancos

Os bancos dianteiros podem aquecer-se ele-
tricamente em trés niveis.

Utilizar o aquecimento dos bancos

Ao pressionar o icone /s da Climabar

> Fig. 97 (8) apresenta-se o menu do aqueci-
mento dos bancos.

® Pressione o botao de fungao do banco es-
querdo ou direito para ligar o aquecimento do
banco na poténcia méxima.

® Pressione o botao de fungao do banco es-
querdo ou direito repetidamente até ajustar o
nivel pretendido.

® Para desligar o aquecimento do banco, pres-
sione vérias vezes o botao de funcéo do banco
correspondente até nao haver qualquer LED
ligado.

e Também se pode ajustar o nivel do aqueci-
mento do banco pressionando com dois de-
dos na zona tétil >>> Fig. 97 (M o () (banco
esquerdo ou direito).

Se se voltar a ligar aignigao nos seguintes

10 minutos aprox., o aquecimento do banco
do condutor liga-se automaticamente no nivel
ajustado na Ultima vez.

Se o passageiro abandonar o banco com

o0 aquecimento do mesmo e o sistema de
propulsao ligado, o aquecimento do referido
banco desliga-se automaticamente. A indica-
¢ao do sistema de infotainment torna-se cin-
zenta ao fim de aprox. 2 segundos. Se, com

o sistema de propulsdo ainda ligado, o passa-
geiro voltar a sentar-se, o aquecimento do seu
banco liga-se automaticamente.

Se o aquecimento deste banco se desligar
automaticamente, caso seja necessario, pode
voltar a ligar-se manualmente mesmo que o
banco esteja desocupado.

Banco com aquecimento inteligente

Trata-se de uma funcgao inteligente que ativa
e regula de forma auténoma o aquecimento
dos bancos do condutor e copiloto para pro-
porcionar um maior conforto.
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A regulacdo do aquecimento do banco do
condutor e do copiloto realiza-se de formain-
dependente uma da outra, para alcangar um
conforto totalmente personalizado.

Para aceder a funcao de banco com aqueci-
mento inteligente é necessério ter ativado pre-
viamente o servi¢o Personalizacdo da CUPRA
CONNECT »>»> Pagina 231.

e Para ativar/desativar a funcao va para o
submenu Ajustes> Utilizacao do banco com
aquecimento inteligente do condutor/copi-
loto.

A funcao de banco com aquecimento inteli-
gente requer um periodo de aprendizagem
dos hébitos de utilizacao. O inicio do processo
de aprendizagem indica-se no submenu de
aquecimento do banco através do ecrd do
infotainment. Durante este processo mostrar-
-se-4 o estado APRENDENDO, também se mos-
trard a sua evolucao através de uma barra de
progresso.

Para uma aprendizagem correta dos hébitos é
necessério utilizar o nivel 3 (méximo) de aque-
cimento do banco.

Durante o periodo de aprendizagem, reco-
menda-se utilizar o aquecimento do banco
em diferentes temperaturas ambiente para um
funcionamento ideal do aquecimento auté-
nomo do banco.

N3o se produzira aprendizagem de uma utili-

zacao do aquecimento de banco, se esta uti-
lizacdo se tiver realizado imediatamente ap6s
a utilizacdo do aquecimento do banco numa

climatizagdo independente.

Depois de finalizado o periodo de aprendiza-
gem, a ativacao e regulacao do nivel de tem-
peratura realiza-se de forma auténoma, apre-
sentando-se o estado AUTO no submenu de
aquecimento do banco.

Para realizar uma otimizagao da temperatura
proporcionada pelo sistema durante a regula-
¢30 auténoma (AUTO), ajuste manualmente os
trés niveis de aquecimento de bancos e a fun-
cao sera otimizada. O processo de otimizacao
serd mostrado no submenu de bancos do ecra
do infotainment (Otimizando).

Para redefinir o processo e iniciar o periodo de
aprendizagem, va para o submenu Ajustes >
Restabelecer perfil do condutor/copiloto.

Casos em que nao se devera ligar o aqueci-
mento dos bancos

Se se cumprir alguma das seguintes condi-
coes, ndo ligue o aquecimento do banco:

e O banco est4 ocupado por uma pessoa com
uma percecao limitada da dor ou da tempera-
tura.

e O banco n&o esté ocupado.
e O banco esté revestido com uma capa.

e Sobre o banco estd montada uma cadeira
para criangas.

e O assento esta himido ou molhado.

e Atemperatura exterior ou a do habitaculo é
superior a +25 °C (+77 °F).

/\ ADVERTENCIA

As pessoas cuja percecao da dor e da tempe-
ratura se encontre afetada devido a toma de
algum tipo de medicamento, paralisia ou do-
enga crénica (por ex., diabetes), ou tenham
apercecao limitada, e as criancas, podem so-
frer queimaduras nas costas, nas nadegas e
nas pernas ao utilizarem o aquecimento dos
bancos.

® As pessoas com uma percecao limitada da
dor e da temperatura nunca devem utilizar o
aquecimento do banco.

® Em caso de detetar algum tipo de anomalia
com o controlo de temperatura do disposi-
tivo leve-o a revisao a uma oficina especiali-
zada.

/\ ADVERTENCIA

Se o tecido do assento estiver molhado, pode
afetar de forma negativa o funcionamento
do aquecimento do banco, aumentando o
risco de queimaduras.

e Verifique se o assento esta seco antes de
utilizar o aquecimento do banco.

© Nio se sente no banco com roupa himida
oumolhada.
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o Nio deixe objetos ou pecas de roupa hiimi-
das ou molhadas no banco.

© Nao derrame liquidos no banco.

AVISO

® Para nao danificar os elementos aquece-
dores do aquecimento do banco, n3o se ajo-
elhe sobre os bancos nem submeta o assento
ou 0 encosto a uma pressao excessiva con-
centrada num Unico ponto.

o A presenca de liquidos, de objetos pontia-
gudos e de materiais isolantes sobre o banco
(por ex., uma capa ou uma cadeira para
criangas) pode danificar o aquecimento do
mesmo.

o Se detetar algum odor, desative de ime-
diato o aquecimento do banco e peca uma
revisdao numa oficina especializada.

® Se substituir os estofos originais do banco
por outro material, o aquecimento do banco
poderia sobreaquecer ou o seu funciona-
mento poderia ser limitado.

Mantenha o aquecimento dos bancos ligado
apenas durante o tempo necessario. Caso
contrario, havera um consumo desnecessa-
rio de energia.

Para a fungao de banco com aquecimento
inteligente tenha em conta o seguinte:

e O sistema podera redefinir o processo de
aprendizagem se este nao tiver sido satisfa-
tério.

® Sera necessaria uma aprendizagem inde-
pendente do banco do condutor para cada
utilizador registado.

o A aprendizagem do banco do copiloto é in-
dependente do utilizador registado ativo.

o Autilizacao da funcao climatizagao in-
dependente com consumidores elétricos
>»> Pagina 138 pode afetar o tempo de
aprendizagem da funcao.

Aquecimento do volante

O nivel de aquecimento do volante selecio-
nado mostrar-se-4& no ecra do painel de instru-
mentos e no menu de climatizagdo.

Ajustar o aquecimento do volante através do
sistema de infotainment
® No menu Climatizagao pressione o botdo de

funcdo de aquecimento do volante &' . Liga-se
o aquecimento no nivel maximo.

® Pressione o botao de funcao repetidamente
até ajustar o nivel pretendido.

® Para desligar o aquecimento do volante,
pressione vérias vezes o botdo de funcao até
nao haver qualquer LED ligado.

Casos em que o aquecimento do volante se
liga automaticamente

Se voltar a ligar o sistema de propulsao nos
seguintes 10 minutos aprox., o aquecimento
do volante liga-se automaticamente no Ultimo
nivel ajustado.

Aquecimento do volante ao iniciar a circula-
cao

O aquecimento do volante liga-se automa-
ticamente a temperaturas exteriores baixas.

A ativacao realiza-se no submenu Ajustes

> Ligar volante com aquecimento em
funcao da temperatura ao iniciar a
circulacao >>»> Pagina133.

Desativacao automatica

O aquecimento do volante desligar-se-4 auto-
maticamente quando se cumprir uma das se-
guintes condigdes:

e O consumo de energia elétrica é demasiado
alto.

¢ O sistema de aquecimento do volante esta
estragado.

e Aignicdo desliga-se.

137



138

Climatizagao

’ Solugao de problemas

ou A concentracao de COz no ar do
habitaculo é demasiado alta

Aluz de controlo acende-se avermelho e a
amarelo:

No ecra do painel de instrumentos pode
apresentar-se a mensagem: Risco para a
saude! Concentracao elevada de C02.
Abra as janelas! ouRisco para a
saude! CO2 muito alto. Abra todas
as janelas agora!.

e Abraimediatamente todas as janelas.

e Dirija-se a uma oficina especializada e peca
uma revisao do sistema.

O climatizador nao funciona ou a con-
centragao de COz nao se pode medir

Aluz de controlo desliga-se.

No ecra do painel de instrumentos pode
apresentar-se amensagem: 0 climatiza-
dor nao funciona corretamente. Di-
rija-se a uma oficina.

e Dirija-se a uma oficina especializada e peca
uma revisao do sistema.

O sistema de refrigeragao A/t nao se pode
ativar ou funciona de forma limitada

O modo de refrigeragao A/ funciona quando
se ocupa o banco do condutor.

e Ligue o ventilador.

e Verifique o fusivel do climatizador »>> Pa-
gina 295.

e Mude o filtro combinado ativo >>> Pa-
gina 330.

® Se a avaria persistir, dirija-se a uma oficina
especializada.

Mudar a unidade de temperatura (Climatro-
nic)

A mudanga da indicagdo da temperatura de
Celsius para Fahrenheit no ecra do sistema de
infotainment realiza-se através do botao de
funcdo @ > Ajustes > Unidades.

. .
Agua ou vapor de 4gua debaixo do veiculo

Quando a humidade e a temperatura exterior
sdo elevadas, a 4gua condensada pelo evapo-
rador do sistema de refrigeracao poderéa pingar
formando uma poca debaixo do veiculo. Isto é
normal e ndo significa que existam fugas!

Quando a humidade exterior é elevada e a
temperatura ambiente baixa, é possivel que se
evapore 4gua condensada quando a climatiza-
cao independente estiver a funcionar. Neste
caso, é possivel que saia vapor da parte inferior
do veiculo. Isto ndo significa que o veiculo te-
nha algum tipo de dano.

Climatizacao indepen-
dente

’ Introducao ao tema

Com a climatizacao independente é possivel
arrefecer, ventilar e aquecer o habitdculo com
o veiculo estacionado. No inverno, também é
possivel desembaciar o para-brisas e deixa-lo
sem gelo e neve (se se tratar de uma camada
fina).

A climatizagao estacionaria alimenta-se atra-
vés de uma tomada de corrente ou da bate-
ria de alta tensdo do veiculo. A climatizacdo
independente pode programar-se e controlar-
-se no sistema de infotainment e através da
aplicacdo My CUPRA App, gracas a tecnologia
CUPRA CONNECT Gené.

Na Internet pode consultar informagao sobre
a aplicacao, a sua disponibilidade e os requi-
sitos necessarios para a sua utilizacao, bem
como sobre os terminais compativeis »>>> Pa-
gina 229.

Nunca coloque alimentos, medicamentos ou
outros objetos sensiveis ao calor em frente
dos difusores de saida do ar. O ar que sai

dos difusores pode danificar ou deteriorar
alimentos, medicamentos ou objetos sensi-
veis ao calor ou ao frio.




Climatizagao independente

Se se utilizar a climatizacao independente
sem o cabo de carregamento estar ligado,
a autonomia do veiculo reduz-se. A tempe-
raturas exteriores extremas, é possivel que
a poténcia de aquecimento ou de arrefeci-
mento da climatizacao independente nao
seja suficiente para atingir a temperatura
pretendida.

Utilizar a climatizagcao indepen-
dente

A climatizacao estacionéria sé funciona se a
bateria de alta tensao estiver suficientemente
carregada.

A climatizacdo estacionéria pode funcionar
sem o conector de carregamento ligado.
Quando o conector de carregamento nao es-
tiver ligado, a climatizagao independente re-
cebe a energia elétrica necesséaria da bateria
de alta tensao.

Climatizar imediatamente o veiculo estacio-
nado (apenas no caso de o condutor nao es-
tar no veiculo).

e Desligue aignicao.

e Pressione 1% no menu de saida do sistema

infotainment >>> Pagina 32.

O veiculo climatizar-se-4 durante aprox. 30
minutos. A fungdo desliga-se automatica-
mente. Paraisso, o sistema de propulsdo ndo
deveré estar ligado.

O veiculo também pode ser climatizado an-
tes de uma hora de saida pretendida >>> Pa-
gina 140.

Climatizar imediatamente o veiculo estacio-
nado (apenas no caso de o condutor nao es-
tar no veiculo)

e Pressione o icone de ligagdo imediata % no

sistema de Infotainment, sem acionar a ignicao
do veiculo.

Ajustar a temperatura pretendida

e Abra o menu Climatizacdo independente
do sistema de infotainment.

® Pressione !} Climatizacao.

o Ajuste a temperatura pretendida através de
®elO.

Desligar a climatizagdo independente
e Ligue o sistema de propulsdo.

® OU: Pressione o botao de ligar/desligar ime-
diato na App mével ou no portal Web MyCU-
PRA.

e OU: Pressione o icone de ligar/desligar ime-
diato no sistema de infotainment (com o vei-
culo desligado). S6 é possivel desligar quando
a climatizagao independente for ligada com o
referido botao.

® OU: Pressione o botao de desativacao da cli-

matizagcao do menu Climatizag¢ao no sistema
de infotainment (com o veiculo desligado).

A climatizacdo independente desliga-se au-
tomaticamente.

e Decorridos aprox.30 minutos se se clima-
tiza o veiculo através de climatizacdo imediata
com aignicao desligada.

e Decorridos aprox. 15 minutos se, uma vez
passada uma hora de saida programada, nao
se ligou o sistema de propulsao.

® Quando o estado de carga da bateria de alta
tensao desce excessivamente.

Quando a climatizagao independente esta
ligada, ouvem-se ruidos causados pelo fun-
cionamento da mesma.

139



140

Climatizagao

Programar a climatizagao indepen-
dente

A climatizacdo independente pode ser progra-
mada no sistema de infotainment para a hora
de saida prevista. Pode programar a tempera-
tura pretendida no habitaculo para a hora de
saida prevista do veiculo.

Em funcdo da temperatura pretendida, o vei-
culo calcula o momento em que se liga a cli-
matizagao independente para atingir a tempe-
ratura pretendida na hora de saida. O tempo
de pré-funcionamento maximo da climatiza-
cdo independente é de aprox. 30 minutos an-
tes da hora de saida.

Climatizar o veiculo antes de sair

e AbraomenuClimatizacao indepen-
dente.

® Para abrir o menu do Temporizador, pres-
sione @ Saida.

e Ajuste da hora de saida prevista.

® Ative o temporizador assinalando a caixa de
verificacdo.

A hora de saida programada mais adiantada
mostra-se no menu de saida do sistema de
infotainment e pode ligar-se e desligar no
mesmo >>> Pagina 32.

Climatizagao independente com consumi-
dores elétricos de conforto adicionais

Se se for climatizar o veiculo antes de sair,
também se podem ligar automaticamente os
consumidores elétricos de conforto, como

o aquecimento dos bancos, o aquecimento
do volante ou o desembaciador do vidro tra-
seiro, antes da hora de saida. Os consumido-
res elétricos de conforto dependem do equi-
pamento. Sé se ativam em condicdes de tem-
peraturas baixas.

Para permitir a utilizacao destes consumido-
res:

e AbraomenuClimatizacao indepen-
dente.

e Pressione i% Climatizacao.

® Selecione os lugares aos quais os consumi-
dores de conforto devem ligar-se juntamente
com a climatizag¢do independente. Sé se cli-

matizardo estes lugares antes da hora de saida.

e Para ligar o aquecimento dos vidros antes da
hora de saida, ative a funcdo de Aquecimento
dos vidros automat.

O tempo méximo de pré-funcionamento dos
consumidores de conforto é de aproximada-
mente 10 minutos antes da hora de saida.

No caso de ligagao imediata da climatizagao,
os consumidores elétricos de conforto tam-
bém se ativam.

Climatizar o veiculo enquanto se realiza o
carregamento de alta tensao

Se se vai carregar a bateria de alta tensdo do
veiculo com corrente alterna (CA) ou continua
(CC), pode-se climatizar o veiculo antes da
hora de saida prevista. Este ajuste pode reali-
zar-se no sistema de infotainment, nas confi-
guracdes do carregamento »»> Pagina 79.

Climatizar o veiculo depois de desbloquea-
-lo

e AbraomenuClimatizacao indepen-
dente do sistema de infotainment.

® Pressione £F.

® Ative a caixa de verificacdo Climatizar o

veiculo apds destranca-To pressionando
sobre amesma.

O veiculo climatizar-se-a durante 5 minutos
assim que destrancar a porta do veiculo.

Verificar a programacao

Ao desligar aignigao, no sistema de infotain-
ment exibe-se o seguinte temporizador que
esté ativado e as funcdes ajustadas.



Conducao
Indicacoes para a condu-
cao

’ Pedais

e Verifique se pode pisar sempre, sem proble-
mas, os pedais do travao e do acelerador.

e Verifique se os pedais podem regressar, sem
qualquer impedimento, a sua posicao de re-
pouso.

o Verifique se os tapetes estdo bem colocados,
de forma a ndo se deslocarem durante a via-
gem e ando impedirem o funcionamento dos
pedais »> A.

Sé devem ser utilizados tapetes, que deixem a
area dos pedais livre e que ndo sejam escorre-
gadios. Os tapetes adequados podem ser ad-
quiridos num Seat Service ou estabelecimento
especializado. Foram instalados elementos de
fixacdo para os tapetes na zona dos pés.

Usar cal¢ado adequado

Escolha calcado que fique justo aos seus pés e
permita uma sensibilidade correta em relagao
aos pedais.

acoes para a con

/\ ADVERTENCIA

® Se os pedais nao puderem ser acionados
livremente, poderao surgir situacdes criticas
durante a conducgao.

® Nunca colocar tapetes nem quaisquer ou-
tros revestimentos por cima dos tapetes ja
montados, porque reduzem o espago na
zona dos pedais e podem impedir a sua uti-
lizagdo, com o consequente perigo de aci-
dente.

© Nunca colocar objetos na zona dos pés do
condutor. Estes poderiam escorregar para

a zona dos pedais, impedindo o seu aciona-
mento.

Estilo de conducao econdémico

Com um estilo de condugao adequado reduz-
-se 0 consumo, a poluicdo ambiental e o des-
gaste do sistema de propulsdo elétrica, dos
travoes e dos pneus. Abaixo encontrara alguns
conselhos Uteis para 0 ambiente e para o seu
bolso.

Conduzir de forma defensiva

Um estilo de conducgao irregular reduz a auto-
nomia. Se ficar atento ao transito, pode evitar
acelerar e travar com frequéncia. Manter uma
distancia suficiente relativamente ao veiculo
precedente ajuda a conduzir de forma defen-
siva.

Aproveitar a recuperac¢ao da energia de tra-
vagem

Se a assisténcia para uma condugao ecoefici-
ente estiver desativada no sistema de infotain-
ment, a posicao D esté ligada e se ndo se car-
regar no pedal do acelerador, o veiculo des-
loca-se por inércia.

Se a assisténcia estiver ativada no sistema de
infotainment, a posicao D est4 ligada e se nao
se carregar no pedal do acelerador, o veiculo
recupera energia automaticamente. Enquanto
o faz, adapta-se a situacao de circulacao e as
condigdes exteriores, como os veiculos prece-
dentes e os limites de velocidade. Durante a
recuperacao utiliza-se a energia do veiculo em
movimento para carregar a bateria de alta ten-
530 »>> Pagina 145. Isto faz com que o veiculo
trave.

Se na posicdo B >»> Pagina 150, Seletor de
velocidades nao se carregar no pedal do ace-
lerador, produz-se uma recuperagao muito in-
tensa.

Isto aumenta, além disso, ao carregar no pedal
do travao.

Evitar acelerar a fundo

A velocidades excessivamente altas aumenta a
resisténcia a rodagem e a aerodinamica e, com
isto, a forca necessaria para mover o veiculo.
Isto reduz a autonomia do veiculo. Nunca cir-
cule a velocidade maxima do veiculo.
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Realizar uma manutencao periddica

A manutencao periddica é indispensavel para
uma conducao econdémica e aumenta a vida
Gtil do veiculo.

Pressao dos pneus

Uma pressao dos pneus demasiado baixa ndo
sé propicia o desgaste dos pneus, mas tam-
bém aumenta a sua resisténcia a rodagem,

o que reduz a autonomia do veiculo. Utilize
pneus com resisténcia a rodagem otimizada.

Adapte a pressao dos pneus a carga:

e Tenha em conta os dados que figuram no
autocolante da pressdo dos pneus >>> Pa-
gina 316.

e Sistema de controlo dos pneus >>> Pa-
gina 326.

Retirar o peso desnecessario

Se antes de sair se esvaziar a bagageira, por
ex., correntes para neve ou cadeiras para cri-
ancas que nao se utilizem, pode-se reduzir o
consumo de energia.

Para manter a resisténcia aerodinadmica do vei-
culo o mais baixa possivel, retire os acessérios
exteriores, como um porta-esquis, um porta-
-bicicletas ou um porta-bagagens de tejadilho,
quando nao necessitar deles.

Cond

Poupar energia

Os consumidores de conforto, como o clima-
tizador ou o para-brisas e o desembaciador
do vidro traseiro, necessitam de energia pro-
cedente da bateria de alta tensado. Se deseja
aumentar a autonomia do veiculo:

e Ajuste no habitaculo temperaturas mais altas
no verao e mais baixas no inverno. Se a tem-
peratura exterior for alta, ventile o habitaculo
antes de iniciar a marcha.

e Utilize a climatizagdo independente quando
estiver a carregar a bateria com alimentacao
externa de corrente >>> Pagina 138.

® Desligue os consumidores de conforto
quando tiverem cumprido a sua tarefa.

Adapte sempre a velocidade e a distancia de
seguranca em relagao ao veiculo que circula
a frente em funcao das condigées de visibili-
dade, climatéricas, do piso e do transito.

Os concessionarios CUPRA podem fornecer
mais informacao sobre a manutencao cor-
reta do veiculo e sobre pecas de substituigao,
por ex., pneus novos, especialmente eficien-
tes do ponto de vista energético.

’ Circular com o veiculo carregado

Para conseguir propriedades de velocidade
adequadas com o veiculo carregado, tenha em
conta o seguinte:

e Coloque toda a bagagem em seguranca

»»> Pagina 278.

® Acelere com especial cuidado e precaucao.
e Evite travagens e manobras bruscas.

® Trave com mais antecipagao do que o habi-
tual.

e Se for o caso, tenha em conta a informagao
relativa ao porta-bagagens de tejadilho.

/\ ADVERTENCIA

Uma deslocacao da carga pode ameacar gra-
vemente a estabilidade e a seguranca do
veiculo, prolongar a distancia de travagem
numa travagem a fundo ou de emergéncia e
provocar acidentes e leses graves.

e Fixe a carga corretamente para evitar que
se desloque.

® Fixe os objetos pesados com correias de
fixacao ou fitas de fixacdo adequadas.

® Encaixe bem os encostos do banco tra-
seiro.




@ Aviso

Nao transporte grandes quantidades de li-
quido no habitaculo. Se o liquido saisse, po-
deria chegar aos conectores dos cabos de
alta tensao cor-de-laranja. Isto pode danifi-
car o sistema elétrico e a bateria de alta ten-
sdo.

Circular com a porta da bagageira
aberta

Circular com a porta da bagageira aberta é
particularmente perigoso. Fixe corretamente
todos os objetos e a porta da bagageira aberta,
e tome as medidas necessérias.

Circular com a porta da bagageira aberta au-
menta a resisténcia aerodindmica do veiculo e,
com isso, o consumo de energia do sistema
de propulsao elétrica. A possivel autonomia
do veiculo reduz-se deste modo consideravel-
mente. Por isso, a CUPRA recomenda nao cir-
cular com a porta da bagageira aberta.

/\ ADVERTENCIA

Circular com a porta da bagageira destran-
cada ou aberta pode provocar lesces graves.

e Circule sempre com a porta da bagageira
fechada.

acoes para a con

o Conduza sempre com cuidado e de forma
especialmente defensiva.

® Evite travagens e manobras bruscas, pois a
porta da bagageira aberta pode mover-se de
forma descontrolada.

® Quando transportar objetos que saiam

da bagageira, assinale-os correspondente-
mente para avisar os outros utilizadores da
via. Respeite as disposicoes legais!

© Nunca utilize a porta da bagageira para fi-
xar ou imobilizar objetos que saiam da baga-
geira.

e Se tiver um porta-bagagens montado na
porta da bagageira, desmonte-o juntamente
com a carga quando tiver de viajar com a
porta da bagageira aberta.

AVISO

Com a porta da bagageira aberta varia a al-
tura e, conforme o caso, o comprimento do
veiculo.

Em fungao do pais pode ser proibido circular
com a porta da bagageira aberta, respeite as
disposicoes legais do pais em questao.

] Atravessar estradas inundadas

® Coloque todos os objetos na bagageira de
forma segura. Caso contrario, os objetos sol-
tos poderiam sair da bagageira e ferir os utili-
zadores da via que circulem atras.

Para evitar danificar o veiculo ao atravessar
uma estrada inundada, ter em conta o se-
guinte:

e Em caso algum a 4gua nao devera ultrapas-
sar o bordo inferior da carrogaria.

e Circule 3 velocidade de um pedo.

e Nunca pare o veiculo na 4gua nem circule
em marcha-atrés nem desligue o sistema de
propulsao.

e Os veiculos que circulam em direcdo contra-
ria formam ondas que podem elevar tanto o
nivel da 4gua para o préprio veiculo de forma
que nao seja possivel atravessar a 4gua de
forma segura.

/\ ADVERTENCIA

Depois de conduzir por zonas inundadas, o
efeito dos travées podera ser reduzido de-
vido a presenca de humidade nos discos e
nas pastilhas dos travées >>> Pagina 155.

® Ao atravessar zonas com agua podem da-
nificar-se gravemente alguns componentes
do veiculo, por ex., sistema de propulsdo elé-
trica, o trem de rodagem ou o sistema elé-
trico.

e Evite atravessar zonas com agua salgada
(corrosdo) >>> Pagina 333.
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’ Viagens ao estrangeiro

O veiculo foi fabricado para um determinado
pais e cumpre as disposicdes de homologacao
vigentes no referido pais no momento de fa-
brico do veiculo.

Se for utilizar o veiculo temporariamente ou
por um breve periodo de tempo no estran-
geiro, tenha em conta as indicagdes corres-
pondentes.

Em alguns paises vigoram normas de segu-
ranca e disposicdes especiais que o veiculo
ndo cumpra. Antes de realizar uma viagem ao
estrangeiro, a CUPRA recomenda informar-se
num dos seus concessiondrios acerca das dis-
posicdes legais vigentes no pais de destino.

Se vai vender o veiculo noutro pais ou vai uti-
liza-lo noutro pais durante um longo periodo
de tempo, tenha em conta as disposicdes le-
gais vigentes no pais em questao.

Em alguns casos serd necessario montar

ou desmontar posteriormente determinados
equipamentos, bem como desativar determi-
nadas fungoes. De igual modo, os conjuntos
e tipos de servigos também podem ser afeta-
dos. Isto pode ocorrer especialmente quando
se vai utilizar o veiculo noutra regiao climatica
durante um longo periodo de tempo.

Dadas as diferentes bandas de frequéncias
existentes no mundo, o sistema de infotain-
ment montado de fabrica pode nao funcionar
noutro pais.

Devido as diferentes disposicoes legais exis-
tentes, pode acontecer que noutros paises a
carga da bateria de alta tensdo em tomadas de
corrente sé seja permitida com uma corrente
de carregamento reduzida. O cabo de carrega-
mento limita a corrente de carregamento em
funcao da alimentagao de corrente existente.
Se as configuragdes sao diferentes, carrega
com o valor mais baixo »>> Pagina 84.

O Aviso

o A CUPRA nao se considera responsavel pe-
los danos que ocorram no veiculo por causa
de trabalhos insuficientes ou de uma dispo-
nibilidade escassa de pecas originais.

o A CUPRA nao se responsabiliza se o vei-
culo nao cumprir os requisitos legais vigen-
tes noutros paises e continentes ou se s6 os
cumprir parcialmente.

Funcgoes do sistema de propulsao
elétrica

Entrega de poténcia do motor elétrico

O binério maximo do motor elétrico esté dis-
ponivel com o acionamento do pedal do ace-
lerador.

Recuperacao da energia de travagem (carga)

Ao travar o veiculo gera-se energia elétrica
através do motor elétrico e armazena-se na
bateria de alta tensdo >>> Pagina 145. Isto

também acontece em menor medida quando
o veiculo se desloca por inércia ou circula
numa descida em fase de desaceleragao.

A medida que o estado de carregamento da
bateria de alta tensdo aumenta, reduz-se a re-
cuperacao e, comisso, o efeito de travagem
do motor. Quando a bateria de alta tensdo es-
tiver completamente carregada, ndo héa qual-
quer recuperacao de energia e o efeito de tra-
vagem do motor nao esté disponivel »>> A.

A recuperacao pode visualizar-se no Digital
Cockpit ou no ecra do sistema de infotain-
ment.

Funcao de deslocacao lenta

Afungao de deslocagao lenta consiste em cir-
cular devagar, a cerca de 5 km/h (3 mph), para
afrente ou para tras sem acionar o pedal do
acelerador. A funcao de deslocacao lenta esta
ativada automaticamente:

e Quando o sistema de propulsdo esté ligado
e o seletor de velocidades encontra-se na po-
sicdo D/BouR.

A fungao de deslocacao lenta ativa-se auto-
maticamente:

e Coloca-se o seletor de velocidades na posi-
cdo N ou liga-se o travao de estacionamento
eletrénico.



/\ ADVERTENCIA

Um veiculo elétrico emite muito pouco ru-
ido quando esta em funcionamento, tanto
parado como a circular. Dai que os restan-
tes utilizadores da via, tais como peoes (in-
cluindo as criancas), ndo possam ouvi-los
nem apercebe-se deles, ou sé o fazem com
dificuldade. Isto pode causar acidentes e
produzir lesoes, por ex., em zonas residenci-
ais, ao realizar manobras ou ao circular em
marcha-atras.

/\ ADVERTENCIA

Qualquer movimento acidental do veiculo
pode causar lesoes graves.

* Quando o sistema de propulsdo esta ligado
e a posi¢ao D/B da caixa de velocidades esta
selecionada ou a marcha-atras R engatada,
é necessario parar o veiculo carregando no
pedal do travao.

acoes para a conducao

/\ ADVERTENCIA

Amedida que o estado de carregamento da
bateria de alta tensao aumenta, vai-se redu-
zindo o efeito de travagem do motor provo-
cado pela recuperagao da energia de trava-
gem podendo mesmo chegar a ficar comple-
tamente anulado.

® Antes de iniciar um trajeto longo com uma
descida acentuada, reduza a velocidade.
© Durante um trajeto longo com uma descida

acentuada, reduza a velocidade com o travao
do veiculo.

Recuperacao da energia de trava-
gem (carga)

Ao travar o veiculo e quando o veiculo se
desloca por inércia ou circula numa descida
na fase de desaceleracao, gera-se energia elé-
trica através do motor elétrico e armazena-se
na bateria de alta tensdo. O motor elétrico
funciona entdo como alternador e produz um
efeito de travagem do motor. Este processo
denomina-se recuperagao da energia de tra-
vagem.

O efeito de travagem do motor é mais ou
menos intenso em funcdo da posi¢ao do se-
letor de velocidades >>> Pagina 150. Se are-
cuperacao for muito intensa, adicionalmente,
pode acender-se a luz de travao do veiculo.

A medida que o estado de carregamento da
bateria de alta tensao aumenta, reduz-se are-
cuperacao e, comisso, o efeito de travagem

do motor. Quando a bateria de alta tensdo es-
tiver completamente carregada, ndo héa qual-
quer recuperagao de energia nem efeito de
travagem do motor. Quando o veiculo deteta
que as condi¢oes da estrada ndo permitem
um contato seguro entre as rodas e a estrada,
reduz-se automaticamente a recuperagao da
energia e, comisso, o efeito de travagem do
motor. O indicador de poténcia informa sobre
a disponibilidade da recuperagao e do efeito
de travagem do motor »>> Pagina 16.

O veiculo recupera energia de forma diferente
em funcdo da posicao selecionada da caixa
de velocidades e dos ajustes realizados no sis-
tema de infotainment:

® Posicao D selecionada e assisténcia para
uma condugao ecoeficiente desativada: ndo
ocorre nenhuma recuperagao.

® Posicdo D selecionada e assisténcia para
uma conducao ecoeficiente ativada: recupe-
racao automatica. O nivel de recuperacao é
selecionado automaticamente em fungao dos
dados de navegacao e da situagdo do transito.

® Posicao B selecionada: recuperacao intensa.

O veiculo recupera energia também quando se
carrega no pedal do travao.

Assisténcia para uma conducao ecoeficiente

A assisténcia para uma conducgao ecoeficiente
ajuda o condutor a utilizar de forma eficiente
o efeito de travagem do motor do veiculo. Se-
lecione o nivel de recuperag@o em funcao dos
dados de navegacao e da situagdo do transito.
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A assisténcia pode ligar-se e desligar-se nos
ajustes do veiculo do sistema de infotainment.

Descer inclinagoes

Nas descidas, deve selecionar-se, na medida
do possivel, a posicao B.

Nunca deixe rodar o veiculo numa descida
com a alavanca seletora na posigao neutra N.

/\ ADVERTENCIA

Amedida que o estado de carregamento

da bateria de alta tensao aumenta, vai-se re-
duzindo o efeito de travagem do motor, po-
dendo mesmo chegar a ficar completamente
anulado. Isto faz com que se solicitem muito
mais os travdes do veiculo.

® Quando carrega a bateria de alta tensao
em locais de grande altitude (p. ex., no cume
de um passo de montanha), nunca a carre-
gue completamente. Desta forma, ao descer
o passo possibilita-se o efeito de travagem do
motor através da recuperagao.

® Antes de iniciar um trajeto longo com uma
descida acentuada, reduza a velocidade.

® Durante um trajeto longo com uma descida
acentuada, reduza a velocidade com o travao
do veiculo.

’ Solugao de problemas

@ J&sé é possivel manobrar! Carregue.
Consulte o manual

Aluz de controlo acende-se a vermelho para
alerta-lo de que a poténcia do sistema é muito
limitada e que o veiculo poderé parar no meio
do transito em breve.

Aparece uma mensagem no Digital Cockpit e
soa um sinal acUstico.

As fungdes de conforto da climatizagao esta-
rao limitadas >>> Pagina 130.

Isto pode ocorrer devido as seguintes condi-
coes:

® Muito baixo estado de carga da bateria de
altatensao.

- Aluz de controlo acende-se durante a cir-
culacdo. A partir deste momento, o veiculo
pode ser posto em funcionamento duas ve-
zes »>> Pagina 147.

Se as condi¢des do transito o permitirem,
conduza para o lado direito da via e esta-
cione o veiculo de forma segura, ou dirija-se
auma estacao de carregamento, se possivel.

o Temperatura e estado de carga da bateria
de alta tensao.

- Aluz de controlo acende-se antes de ligar
o sistema de propulsdo. Sé é possivel mano-
brar (a uma velocidade méaxima de 7 km/h
[4 mph]).

A CUPRA recomenda que carregue a bateria
de alta tens&o e prepare o automével para o
arranque >>> Pagina 140.

Se pretende sair com temperaturas exterio-
res baixas, a CUPRA recomenda climatizar
previamente o veiculo ainda estacionado
>»> Pagina 139. Ao fazé-lo, também aquece
a bateria de alta tensao. Isto aumenta a po-
téncia disponivel.

Autonomia com restricdes. Consulte o
manual
Aluz de controlo acende-se a amarelo para

alerta-lo de que a autonomia diminuiu signifi-
cativamente e pode diminuir ainda mais.

Aparece uma mensagem no Digital Cockpit e
soa um sinal acUstico.

As fungdes de conforto da climatizagao esta-
rao limitadas >>> Pagina 130.

Assim que a energia da bateria aumente nova-
mente, a luz de controlo desliga-se.

Dependendo do estado de carga, a CUPRAre-
comenda:



e Quando o estado de carga é baixo, a bateria
de alta tensdo deve ser carregada.

e Com um estado de carga alto e uma tem-
peratura exterior muito alta ou muito baixa, a
bateria de alta tensdo arrefece ou aquece du-
rante a condugao. Ao fim de algum tempo, a
poténcia disponivel aumenta novamente.

Ligar e desligar o sistema
de propulsao

’ Ligar e desligar aignicao

B7C-0115

Fig. 99 Botao de arranque.

Algumas funcdes do veiculo ativam-se imedia-
tamente quando o condutor se aproxima com
a chave correspondente.

Ligar e desligar o sistema de propulsao

Ligar aignicao
e Carregue no pedal do travao.

e OU: pressione uma vez o botdo de ignicdo
e arranque. O botao de ignicao e arranque en-
contra-se no lado direito da coluna da diregao.

Desligar aignicao

Com aignicao ligada e o veiculo parado, pres-
sione uma vez o botao de ignigao e arranque.

OU: com o veiculo parado e o travao de es-
tacionamento eletrénico ligado, abandone o
veiculo.

Aignicao também se desligara quando, com
o veiculo parado, ndo estiver pressionado o
travao e o condutor solte o fecho do cinto de
seguranca do seu banco com o travao eletré-
nico ligado.

Desligamento automatico da ignicao

Se o condutor se afastar do veiculo levando
consigo a chave do mesmo e deixando aig-
nigao ligada, aigni¢ao desliga-se automatica-
mente decorrido certo tempo. Se se abrir o
capo dianteiro com aignigao ligada, este ndo
se desliga automaticamente. O travao de es-
tacionamento eletrénico liga-se automatica-
mente ao sair do veiculo.

Se ap6s desligar a ignicdo nao se detetar ne-
nhuma chave vélida no habitaculo, ndo é pos-
sivel voltar a ligar o sistema sem uma chave
vélida. No Digital Cockpit aparecerd uma indi-
cagao a esse respeito.

/\ ADVERTENCIA

Qualquer movimento acidental do veiculo
pode causar lesoes graves.

® Se ao ligar a ignicao se acionar o seletor

de velocidades, o sistema de propulsao liga-
-se imediatamente em determinadas circun-
stancias >>> Pagina 147.

/\ ADVERTENCIA

Se se utilizarem as chaves do veiculo de
forma negligente ou sem prestar a devida
atencao, podem produzir acidentes e lesées
graves.

e Ao sair do veiculo, nunca deixe nenhuma
chave do mesmo no seu interior. Caso con-
trario, uma crianga ou uma pessoa nio auto-
rizada poderia trancar o veiculo, ligar o sis-
tema de propulsao ou a ignicao, podendo as-
sim acionar equipamentos elétricos, como os
vidros elétricos.

Sé é possivel ligar aignicdo e o sistema de
propulsdo se houver uma chave do veiculo
valida dentro do mesmo.

Ligar o sistema de propulsao

Requisitos para ligar o sistema de propulsao

O sistema de propulsao pode ligar-se quando
se cumprem as seguintes condicoes:
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e O estado de carga da bateria de alta tensdo é
suficiente.

e Nao ha qualquer cabo de carga ligado.

e Atemperatura da bateria de alta tensio esta
dentro da margem operativa.

e H& uma chave da ignicao vélida no veiculo.

e O cinto de seguranca esta apertado.

Ligar o sistema de propulsao

e Com o pedal do travao pressionado, sele-
cione uma posic¢ao da caixa de velocidades
»»> Pagina 150. A ligacao do sistema de pro-
pulsdo indica-se btica e acusticamente.

e Se nao for possivel ligar o sistema de propul-
sao, repita o procedimento. Se for necessario,
realize um arranque de emergéncia >>> Pa-
gina 149.

/\ ADVERTENCIA

Um veiculo elétrico emite muito pouco ru-
ido quando estd em funcionamento, tanto
parado como a circular. Dai que os restan-
tes utilizadores da via, tais como peoes (in-
cluindo as criangas), ndo possam ouvi-los
nem apercebe-se deles, ou s6 o fazem com
dificuldade. Isto pode causar acidentes e
produzir lesoes, por ex., em zonas residenci-
ais, ao realizar manobras ou ao circular em
marcha-atras.

’ Desligar o sistema de propulsao

Realize as seguintes operagdes apenas na
ordem indicada:

e Parar o veiculo.

e Estacione o veiculo >>> Pagina 194.

e Ative o travao de estacionamento eletrénico
»»> Pagina 195.

® Respeite as indicagdes do Digital Cockpit
»>> Pagina 14.

/\ ADVERTENCIA

Ao abandonar o veiculo, certifique-se sem-
pre de que o travao de estacionamento ele-
trénico esteja ligado e de que todas as por-
tas, as janelas, a porta da bagageira e o capo
dianteiro estejam completamente fechados
e travados.

Abandonar o veiculo com o sis-
tema de propulsao ligado

Se apOs parar o veiculo se abandona o mesmo
com o sistema de propulsao ligado e uma velo-
cidade selecionada, aignicdo e o sistema de
propulsao desligam-se automaticamente em
determinadas condigdes.

Deste modo protege-se o veiculo contra uma
utilizagdo nao autorizada.

O travao de estacionamento eletrénico liga-se
automaticamente »>> Pagina 195.

Se a seguir se desejar continuar a circular,

é necessario voltar a ligar aigni¢do »»> Pa-
gina 147, por ex., carregando no pedal do tra-
vao, e o sistema de propulsdo »>> Pagina 147.
Se for o caso, tenha em conta as indicagdes do
Digital Cockpit.

Ativacdo automatica da luz de presenca

Se, no momento da desativagdo automatica da
ignicao, a luz de médios esté ligada, acende-se
aluz de presenca até que se tranque o veiculo
ou durante aprox. 15 minutos no méaximo.

Ao abandonar o veiculo, certifique-se sem-
pre de que o travao de estacionamento ele-
trénico esteja ligado e de que todas as por-
tas, as janelas, a porta da bagageira e o cap6
dianteiro estejam completamente fechados
e travados.

Imobilizador eletrénico

O imobilizador eletrénico contribui paraimpe-
dir que se possa ligar o sistema de propulsao
com uma chave nao autorizada e que, conse-
quentemente, se possa colocar o veiculo em
movimento.

A chave do veiculo tem um chip integrado que
desativa o imobilizador eletrénico automatica-
mente quando se introduz uma chave valida
dentro do habitéaculo.



O imobilizador eletrénico ativa-se automatica-
mente quando deixa de existir uma chave va-
lida dentro do veiculo.

Por esta razao, o sistema de propulsdo sé se
pode ligar com uma chave Original CUPRA
corretamente codificada. Os dados de nave-
gacao atuais podem adquirir-se num conces-
sionario especializado CUPRA ou qualquer
concessionério da rede SEAT.

Por esta razao, o sistema de propulsdo sé se
pode ligar com uma chave Original CUPRA
corretamente codificada. Os dados de nave-
gacao atuais podem adquirir-se num conces-
sionario especializado CUPRA ou qualquer
concessionério da rede SEAT.

Sé se garante o funcionamento correto do
veiculo com as chaves originais CUPRA.

’ e-Sound

O e-Sound é um som de motor gerado eletro-
nicamente para avisar outros utilizadores da
via publica da presenca do veiculo elétrico.

Depois de ligar o sistema de propulséo, o e-
-Sound esté ligado.

Amedida que aumenta a velocidade, o e-
-Sound vai-se anulando lentamente.

tema de propulsao

/\ ADVERTENCIA

O volume e a audibilidade do e-Sound po-
dem estar limitados se houver neve ou muita
sujidade na zona da grelha dianteira. Isto
pode provocar acidentes.

® Antes de iniciar a marcha, verifique se a
zona da grelha dianteira ndao esta muito suja
e, se necessario, limpe-a.

® O condutor deve contar sempre com que
os outros utilizadores da via nao se aperce-
bem do veiculo, mesmo que esteja ligado o
e-Sound.

Solugao de problemas

Avaria no sistema de propulsao elé-
trica ou narede de bordo de alta tensao
Aluz de controlo desliga-se.

Aparece uma mensagem sobre o Digital Cock-
pit.

Existe uma avaria no sistema de propulsao elé-
trica ou na rede de bordo de alta tensao.

e Dirija-se imediatamente a uma oficina espe-
cializada e solicite a revisao do sistema de pro-
pulsdo elétrica.

E possivel continuar a circular.

Nao se reconhece a chave do veiculo

No Digital Cockpit aparece uma mensagem a
esse respeito.

Se a pilha de botao da chave do veiculo estiver
quase ou totalmente esgotada, pode aconte-
cer que a chave ndo seja reconhecida.

E necessario realizar um arranque de emer-
géncia:
e Coloque a chave do veiculo no fundo da ga-

veta do apoio de bracos central, o mais pré-
ximo possivel do simbolo (¢.

e Carregue no pedal do travdo ou pressione o
botao de ignicdo e arranque.

® Liga-se aignicao.

N3o se pode ligar o sistema de propulsao

E necessério realizar uma desativacao de
emergéncia:
 Parar o veiculo.

® Pressione o botdo de ignigao e arranque
duas vezes durante alguns segundos ou man-
tenha-o pressionado prolongadamente uma
vez.

® O sistema de propulsdo e aignicao desligam-
-se.

O e-Sound nao funciona

Aluz de controlo acende-se a amarelo e soa
um sinal sonoro.

Aparece uma mensagem sobre o Digital Cock-
pit.
® Dirija-se a uma oficina especializada.

E possivel continuar a circular.
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Nao se pode ligar o sistema de propulsao

Se se utilizar uma chave do veiculo nao auto-
rizada ou houver uma avaria no sistema, apa-
rece uma indicagao a esse respeito no Digital
Cockpit.

o Utilize uma chave autorizada.

e Se a avaria persistir, solicite a ajuda de pes-
soal especializado.

Selecao de velocidades

’ Seletor de velocidades

BK1-0021

Fig. 100 Seletor de velocidades com
botao do travao de estacionamento
eletrénico.

O veiculo tem uma velocidade para a frente
D/B e uma velocidade para tras R.

O seletor de velocidades esta equipado com
um botao ® para o travao de estacionamento
eletrénico. Para mudar da posicao neutra N

para outra, ligue a ignicao, pise o pedal do
travao e rode o seletor na diregao pretendida
>»> Fig. 100 (seta):

D - Posicdo permanente de marcha paraa
frente

O sistema de propulsdo elétrica encontra-se
no programa normal (recuperacao automatica
da energia de travagem quando a assisténcia
para uma conducao ecoeficiente esté ativada
»»> Pagina 145).

B - Recuperacao da energia de travagem

Recuperagao intensa da energia de travagem
nas fases de desaceleracdo »>> Pagina 145.

/\ - AlternarentreD e B

Alterna-se entre D e B rodando o seletor de
velocidades uma vez para a frente a partir da
posi¢cdo D/B >>»> Fig. 100. O seletor volta sem-
pre a posicao inicial. Empurrando-o outra vez
para a frente, volta-se a mudar para D.

(®) - Travao de estacionamento eletrénico

As rodas motrizes sdo bloqueadas mecanica-
mente. Ligue-o apenas quando o veiculo esti-
ver parado »>> Pagina 195.

N - Neutro

O sistema de propulsdo elétrica esta na posi-
cdo neutra. N3o se transmite qualquer movi-
mento as rodas e ndo se produz o efeito de
travagem do motor elétrico.

R - Marcha atras

A marcha-atréas esta selecionada. Selecione
esta posicao apenas quando o veiculo estiver
parado.

Descer inclinagoes

Ao circular numa descida, deve circular dentro
do possivel com a recuperacao da energia de
travagem ativada >>> Pagina 145.

Parar e iniciar o andamento numa subida

Quando, com o veiculo com o sistema de pro-
pulsdo ligado, pare o veiculo ou inicie a marcha
em subida, deve utilizar a fungao Auto Hold
>»> Pagina197.

Quando parar numa subida com uma veloci-
dade selecionada, evite sempre que o veiculo
descaia, carregando no pedal do travao ou li-
gando o travao de estacionamento eletrénico.
N3o solte o pedal do travdo enquanto nao ini-
ciar o andamento.



/\ ADVERTENCIA /\ ADVERTENCIA

Se se colocar a alavanca seletora numa posi-
cao errada, poderia perder-se o controlo do
veiculo e causar um acidente e lesGes graves.

® Nunca acelere ao selecionar uma posicao
da caixa de velocidades.

Uma aceleragdo rapida pode levar auma
perda da tracdo e fazer com que o veiculo
patine, sobretudo em estradas escorrega-
dias. Isto poderia provocar a perda do con-
trolo do veiculo, acidentes e lesdes graves.

o Acelere apenas rapidamente se as condi-
coes de visibilidade, climatéricas, do piso e
do transito o permitirem, e se nao puser em
perigo outros utilizadores da via com o com-
portamento de desaceleracio do veiculo e
este estilo de conducao.

* Adapte sempre o estilo de condugao a cir-
culacao.

® Quando o TCS estiver desligado, as rodas
motrizes podem patinar, sobretudo se a es-
trada estiver molhada, escorregadia ou suja.
Isto pode fazer com que n3o se possa condu-
zir nem controlar o veiculo.

/\ ADVERTENCIA

Se se deixar o veiculo sem vigilancia com o
sistema de propulsao ligado, podem produ-
zir-se acidentes e lesGes graves.

e Nunca deixe o veiculo sem vigilancia
quando o sistema de propulsao estive ligado.

® Desligue sempre aigni¢do. Ao fazé-lo, o
travao de estacionamento eletrénico liga-se
automaticamente.

® Ao estacionar o veiculo ou sair dele, verifi-
que sempre se o travao de estacionamento
eletrénico esta ligado.

e Ao abandonar o veiculo, certifique-se
sempre de que todas as portas, as janelas, a
porta da bagageira e o capd dianteiro estao
completamente fechados e travados.

® Quando o sistema de propulsao esta ligado
e esta selecionada a posicao D/B ou R da
caixa de velocidades, é necessério parar o
veiculo carregando no pedal do travao.

© Nunca engrene a marcha-atras quando o
veiculo estiver em movimento.

O Aviso

® Quando parar numa subida com uma velo-
cidade selecionada, nao carregue no acele-

rador para evitar que o veiculo descaia. Car-
regue no pedal do travao para ndo sobrecar-
regar desnecessariamente o sistema de pro-
puls3o elétrica.

© Nunca permita que o veiculo se desloque
com a posicao neutra N selecionada, sobre-
tudo quando o sistema de propulsao estiver
desligado.

Solucao de problemas

I - .
<= Sistema de propulsao elétrica sobrea-
quecido
A luz de aviso acende-se a vermelho.

O sistema de propulsao sobreaqueceu. Apa-
rece um aviso sobre no Digital Cockpit.

o @ Pare o veiculo imediatamente!

e Estacione o veiculo ao ar livre logo que seja
possivel e seguro.

® Desligue o sistema de propulsao.
e N3o adicione liquido de refrigeracao!

e Contacte um servico de assisténcia técnica.

e nao se pode recuperar a energia
de travagem

As luzes de controlo acendem-se a amarelo.
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H& uma avaria na recuperacao da energia de
travagem. A autonomia pode ficar limitada.

e Dirija-se a uma oficina especializada.

O Aviso

Se o veiculo se deslocar com aignigdo e o
sistema de propulsao elétrica desligados ou
com a bateria de 12 volts descarregada du-
rante um espaco de tempo prolongado ou
auma velocidade elevada, o sistema de pro-
pulsdo elétrica sofrera danos. O veiculo s6 se
pode rebocar se se cumprirem certas condi-
¢oes »>> Pagina 291.

Direcao

Informacao relativa a direcdo do
veiculo

Para dificultar o roubo do veiculo, bloqueie
sempre a direcao antes de sair do mesmo.

Adirecao

Nos veiculos com direcao eletromecanica, a
direcdo assistida se ajusta automaticamente
em funcao da velocidade a qual se circular,
do binério de rotacao do volante e da orienta-
cao das rodas. A direcao eletromecanica sé
funciona com o sistema de propulsao ligado.

Se a direcdo assistida nao funcionar correta-
mente ou nao funcionar de todo, teréd de apli-
car-se bastante mais forca do que habitua-
Imente para mover o volante.

Bloqueio eletrénico da coluna da direcao

A coluna de direcao bloqueia-se eletronica-
mente:

e Pare o veiculo e acione o travao de estacio-
namento elétrico >>> Pagina 195.

e Se aignicao estiver ligada, pressione o botdo
de ignicao e arranque ou entao

e Abra a porta do condutor; ao fazé-lo, a igni-

c3do é desligada. A coluna da direcdo bloqueia-
-se.

Ajuda ao controlo da diregao

Esta ajuda assiste o condutor em situacdes cri-
ticas. Recomenda a rotagao do volante para
realizar uma manobra corretiva (contrabreca-
gem), produzindo uma pequena rotagao para
evitar a derrapagem »»> A.

/\ ADVERTENCIA

Se a direcao assistida nao funcionar, é pre-
cisa de muito mais forca para rodar o volante
e isto pode dificultar o controlo do veiculo.

e Adirecdo assistida s6 funciona com o sis-
tema de propulsao ligado.

‘ /\ ADVERTENCIA

A ajuda ao controlo da direcao auxilia o con-
dutor, juntamente com o ESC, a controlar a
direcado do veiculo em algumas situagoes de
circulagao criticas. No entanto, é o condutor
que tem de controlar a direcao do veiculo em
todos os momentos. A ajuda ao controlo da
direcdo nao o faz.

’ Solugao de problemas

@! Avaria na direcao
Aluz de aviso acende-se ou pisca a vermelho.

Héa uma avaria na direcao eletromecanica ou
no bloqueio eletrénico da coluna da direcao.
® @ Nao continue a circular! Contacte um
servico de assisténcia técnica.

® Se aluz de adverténcia se acender a verme-
Iho, pode ser que a direcao esteja rigida por-
que a direcdo eletromecanica nao funciona.

® Se aluz de adverténcia piscar a vermelho,
nao se pode desbloquear a coluna da dire¢ao.
© N3o permita que se reboque o veiculo sobre
as suas proprias rodas.

Avaria na direcao

Aluz de controlo acende-se ou pisca a ama-
relo.

A direcdo opde mais resisténcia ou reage de
forma mais sensivel do que o habitual.



Perfis de conducao (Drive Profile)

Aluz de controlo acende-se e permanece
acesa:

® Volte a ligar o sistema de propulsao e per-
corra lentamente um trajeto curto.

® Se aluz de controlo continuar acesa, dirija-
-se a uma oficina especializada.

Aluz de controlo pisca:

e Com o veiculo parado, rode o volante para
um e para o outro lado.

e Desligue aignicao e volte aliga-la.

e Tenha em conta os avisos exibidos no Digital
Cockpit.

® Se aluz de controlo continuar a piscar de-
pois de ligar aignicdo, ndo continue a circular.
Contacte um servico de assisténcia técnica.

Perfis de conducao (Drive
Profile)

’ Introducido ao tema

Através dos perfis de conducao, o condutor
pode adaptar diferentes carateristicas dos sis-
temas do veiculo a situacdo de circulagdo
atual, ao controlo de circulagao atual, ao con-
forto de circulagao pretendido e a um estilo

de conducao econémico. Alguns dos sistemas
que se podem adaptar sdo a suspensdo, a dire-
¢ao, a propulsdo e o climatizador.

1) Em funcao da versao.

Em funcao do equipamento do veiculo, po-
dem selecionar-se varios perfis de conducao.
O grau de influéncia dos sistemas do veiculo

nos diferentes perfis de conducdo depende do

equipamento do veiculo.

Veiculos com suspensao adaptativa (DCC)

Durante a condugao, a suspensao adapta-
tiva (DCC) adapta continuamente o amorteci-
mento ao terreno e a situacdo de circulagcao
em questdo. Ao fazé-lo, o DCC também tem
em conta a configuracao do veiculo do perfil
de conducao selecionado.

’ Selecionar um perfil de conducao

Fig. 101 Volante multifuncdes: Botoes
DRIVE e CUPRA para selecionar e mudar o
perfil de conducao.

O perfil de condugao pode ser selecionado
com aignicao ligada e o veiculo parado ou em
funcionamento »»> A.

Selecionar um perfil de conducao

® Pressione o botdo de fungao (1) > Drive Pro-
file.

® OU: pressione o botdo de fungao @ > Ajus-
tes do veiculo > Drive Profile, mostrar-se-ao
os perfis disponiveis.

® OU: pressione o botdo de fungao @), deslize
o dedo horizontalmente pelo ecra até Drive
Profile. Pressione ) para alterar o perfil de
conducao ou pressione 2 vezes o icone para
mostrar os perfis disponiveis.

® OU: com o sistema de infotainment des-
ligado, pressionando o icone Drive Profile,
mostrar-se-do os perfis de conducao disponi-
veis.

® OU: Pressione o botdo ¥ ¥ do volante mul-
tifungdes >>> Fig. 101 para ativar o perfil de
condugao Cupra.

® OU: Pressione repetidamente o bot3o "

do volante multifun¢des »>> Fig. 101 para al-
ternar entre os perfis de conducao.

Mostrar a informacao do perfil de conducao

® Para visualizar mais informagao do perfil de
conducao selecionado, pressione Informa-
Gao no sistema de infotainment.
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Ajustar o perfil de conducao durante o anda-
mento pode desviar a atengao do transito e
provocar acidentes.

e Conduzir sempre prestando atencao ao
transito e de uma forma responsavel.

Carateristicas dos perfis de condu-
cao

Kick-down

Em fungao da versao, o dispositivo kick-down
permite a méxima aceleracao com o seletor de
velocidade na posicao D/B, em qualquer perfil

de conducao.

Paraisso, carregue no acelerador a fundo ul-

trapassando o ponto de resisténcia. Aproveita-

-se a maxima aceleracdo do veiculo.

Tenha em conta que, ao acionar o dispositivo
kick-down com a estrada escorregadia, as
rodas motrizes podem patinar, com o conse-
quente risco de derrapagem.

Perfil de Caracteristicas
condugao

Coloca o veiculo num es-
tado de consumo baixo, favo-
B recendo um estilo de condu-
Range ¢ao econdémico, limitando a
velocidade e a poténcia méa-
xima.

Permite uma condugao mais
relaxada e confortavel, por
A exemplo, para trajetos lon-

Comfort  gos em autoestrada. As presta-
¢oes sao superiores ao modo
Range?).
=) Confere ao veiculo um com-
portamento global dindmico,
[(eiier 0 que permite uma condugao
mance mais desportiva.
Confere ao veiculo um caré-
ter marcadamente desportivo,
permitindo tirar do mesmo o
& maximo rendimento.
cuprab Ao selecionar o perfil de con-

ducdo CUPRA ativa-se a fun-
cao eBoost que permite aen-
trega de mais poténcia ao car-
regar no pedal do acelerador.

Perfil de Caracteristicas
condugao

Permite personalizar a confi-
(0] guracao. As fungdes que se
Individual podem ajustar dependem do
equipamento do veiculo.

a Em modelos equipados com suspensao adapta-
tiva (DCC) permite um ajuste suave do trem de ro-
dagem.

b) Em fungao da versao.

Quando se desliga e volta a ligar a ignicao,
ativa-se por defeito o perfil de condugao
Comfort.

Solucao de problemas

Avaria na suspensao adaptativa (DCC)

Aluz de controlo desliga-se. No ecra do pai-
nel de instrumentos apresenta-se a mensagem
Avaria: Amortecimento.

e Dirija-se a uma oficina especializada e peca
uma revisao do sistema.

Os perfis de condugao ou os sistemas do vei-
culo ndo se comportam segundo o esperado
e Tenha em conta que diferentes sistemas do

, = )
veiculo estdo configurados de acordo com o
perfil de condugao selecionado.



Sistema de travagem

Sistema de travagem

’ Informacao arespeito dos travoes

Durante os primeiros 200 a 300 km, as pas-
tilhas do travao novas nao oferecem a sua
capacidade méaxima de travagem e ainda se
tém de «assentar» »>> A. Durante a rodagem
das pastilhas dos travées, a distancia de tra-
vagem em caso de travagem em fundo ou de
emergéncia é mais longa do que apds aro-
dagem. Durante a rodagem deverao evitar-se
as travagens a fundo e as situacoes nas quais
se solicitem muito os travdes, por ex., circular
demasiado perto de outro veiculo.

O desgaste das pastilhas de travao depende,
em grande medida, das condicdes de utiliza-
¢ao do veiculo e do estilo de conducao. Se se
utilizar o veiculo frequentemente em transito
urbano e para realizar percursos curtos ou se
se conduz desportivamente, devera fazer re-
gularmente uma revisdo da espessura das pas-
tilhas numa oficina especializada.

Se se circular com os travées molhado, por
exemplo, depois de atravessar a 4gua, em caso
de chuva intensa ou depois de lavar o veiculo,
pode que a capacidade de travagem seja afe-
tada por os discos do travao estarem molhados
ou mesmo congelados no inverno. O condutor
deve estar preparado para travar com mais in-
tensidade.

Se os discos e as pastilhas do travao apre-
sentarem uma camada de sal, a capacidade
de travagem é afetada e a distancia de trava-
gem aumenta. Quando se circular por estra-
das pulverizadas com sal sem travar durante
algum tempo, tera que limpar a camada de

sal realizando algumas travagens com precau-
cao»> A.Aintensidade da travagem devera
ser maior que a desaceleracao alcangada pela
recuperacao da energia de travagem para con-
seguir limpar a camada de sal através da fric-
cao das pastilhas dos travoes.

A corrosao nos discos do travao e a sujidade
das pastilhas do travao acentuam-se se o vei-
culo ficar muito tempo sem ser utilizado, nao
fizer muitos quilémetros ou se os travdes nao
forem solicitados de forma suficiente. Se, pelo
efeito de recuperacao da energia nao se utili-
zarem os travdes, se utilizarem pouco, ou se
existir corrosao, recomenda-se limpar os dis-
cos e as pastilhas travando vérias vezes com
maior intensidade quando circula a altas velo-
cidades. Ao fazé-lo selecione a velocidade N,
para que ao travar nao se utilize a recupera-
cdo energética. Assegure-se de ndo pér em
perigo nenhum outro veiculo ou utilizador da
via>»> A

/\ ADVERTENCIA

Se se circular com as pastilhas dos travoes
desgastadas ou o sistema de travoes defeitu-
osos, podem produzir-se acidentes e lesdes
graves.

o Se tiver a suspeita de que as pastilhas dos
travoes estao desgastadas ou que o sistema
de travoes apresenta uma avaria, dirija-se
imediatamente a uma oficina especializada,
Solicite uma revisao das pastilhas dos travoes
e a sua substituicao, se desgastadas.

/\ ADVERTENCIA

No inicio, a capacidade de travagem das pas-
tilhas dos travoes nao é 6tima.

® Durante os primeiros 300 km, as pastilhas
dos travoes novas nao oferecem a sua capa-
cidade méaxima de travagem e ainda tém de

«assentar». Isto pode ser neutralizado exer-
cendo mais pressao sobre o pedal do travao.

® Quando as pastilhas de travao forem novas,
conduza com especial precaucao a fim de re-
duzir o risco de ocorrerem acidentes, lesées
graves ou a perda do controlo do veiculo.

® Efetue travagens mais fortes para limpar o
sistema de travagem apenas se as condi¢coes
do transito o permitirem. A seguranca dos
outros utentes da via piblica ndo pode ser
ameacada. Perigo de acidente!
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® Durante arodagem das pastilhas dos tra-
voes novas, hunca circule demasiado perto
de outros veiculos nem provoque situagdes
nas quais tenha de recorrer muito aos tra-
voes.

/\ ADVERTENCIA

Quando os travoes estao sobreaquecidos, re-
duz-se a sua capacidade de travagem e au-
menta a distancia de travagem.

® Ao circular em descidas, os travoes sao uti-
lizados especialmente e aquecem muito ra-
pidamente.

® Perante um trajeto longo com descida pro-
nunciada, reduza a velocidade e selecione
um nivel de recuperacgao da energia de tra-
vagem maior. Desta forma, aproveita a acao
da travagem com o motor e nao se utilizam
tanto os travoes.

® Se posteriormente montar um spoiler dian-
teiro, tampdes integrais ou outros acessorios,
certifique-se de que a entrada de ar para

os travoes nao é reduzida, caso contrario, o
sistema de travagem poderia aquecer exces-
sivamente. Tenha em conta também a infor-
magao sobre o liquido dos traves >>> Pa-
gina 306.

C

cao

/\ ADVERTENCIA

Os travoes molhados, congelados ou com sal
travam mais tarde e aumentam a distancia de
travagem.

e Experimente os travoes com cuidado.

e Seque e liberte sempre os travoes de gelo e
sal travando repetidas vezes com precaugao
se as condi¢oes de visibilidade, climatéricas,
do piso e do transito o permitirem.

/\ ADVERTENCIA

Em manobras de travagem iniciadas automa-
ticamente, o pedal dos travoes pode mover-
-se automaticamente na direcao de aciona-
mento. N3o coloque o pé debaixo do travao.
Perigo de lesGes!

Se nao for necessario travar, nunca pise sua-
vemente o pedal do travao para os travoes
«atuarem ligeiramente». Isso pode causar o
sobreaquecimento dos travoes, aumentando
o curso de travagem e o desgaste. Tenhaem
conta as notas importantes sobre o liquido
dos travdes >>> Pagina 306.

e Com alguma regularidade é necessario ve-
rificar visualmente a espessura das pastilhas
dos travoes dianteiras através dos orificios

das jantes ou a partir da parte inferior do
veiculo. Se necessério, deverdo desmontar as
rodas para poder realizar uma revisao mais
afundo. A CUPRA recomendarecorrer a

um concessionario especializado CUPRA ou
qualquer concessionario da rede SEAT.

e Quando se verificarem as pastilhas de tra-
vao dianteiras, também se devem verificar
as sapatas dos travoes de tambor do eixo
traseiro. A verificagao realiza-se através de
um orificio previsto para o efeito na parte
traseira do tambor. Para isso, é necessario
retirar um tampao. A CUPRA recomenda re-
correr aum concessionario especializado
CUPRA ou qualquer concessionario da rede
SEAT.

’ Solugao de problemas

(@) Avaria no sistema de travagem

Aluz de aviso acende-se a vermelho. Também
pode exibir-se uma mensagem.

Nao continue a circular!

o Informe uma oficina especializada e pega
uma revisao do sistema.



Sistemas de assisténcia a travagem

Indicador de desgaste das pastilhas dos
travoes
Aluz de controlo desliga-se.

As pastilhas dos travoes dianteiras estao gas-
tas.

e Dirija-se imediatamente a uma oficina espe-
cializada.

o Solicite uma revisdo de todas as pastilhas dos
travoes e, se necessério, a sua substituicao.

Sistemas de assisténcia a
travagem

Informacao relativa aos sistemas
de assisténcia a travagem

Os sistemas de assisténcia a travagem podem
ajudar o condutor em situagdes de circulagao
ou de travagem criticas. O condutor é o res-
ponsavel por conduzir com de forma segura
AL

Quando os sistemas de assisténcia a travagem
estdo aregular, o pedal do travdo pode mo-
ver-se ou podem produzir-se ruidos. Mesmo
assim, continue a travar com a forca necessa-
ria e, se necessario, controle a trajetéria do
veiculo.

Em fungao do equipamento, podem realizar-
-se ajustes no veiculo parao ESC e o TCS.

e OESC, 0 ABS e o TCS s6 podem funcionar
corretamente se as quatro rodas tiverem os
pneus previstos »>> A.

e Caso ocorra uma avaria no ABS, também
deixam de funcionar o ESC, o TCS e 0 EDS.

Controlo eletrénico de estabilidade (ESC)

O ESC contribui para reduzir o risco de derra-
pagem e para melhorar a estabilidade em de-
terminadas situacdes de circulagdo »> A.

Controlo de tracao (TCS)

O TCS reduz a forga motriz nas rodas que pati-
nam e adapta-a as condicdes do piso. Através
do TCS facilita-se o arranque, a aceleracdo e a
subida de inclinagdes »»> A.

Distribuicao eletrénica da forca de travagem
(EBV)

Adistribuicdo eletrénica da forca de travagem
(EBV) regula a forca de travagem entre o eixo
dianteiro e o traseiro. Evita-se uma travagem
excessiva do eixo traseiro e o veiculo perma-
nece estavel durante a operacao de travagem.

Sistema antibloqueio de travoes (ABS)

O ABS pode impedir que as rodas bloqueiem
ao travar até pouco antes de o veiculo parar e
ajuda o condutor a manter o controlo sobre a
direcdo e o veiculo > A.

Assistente de travagem (BAS)

O assistente de travagem (BAS) pode ajudar a
reduzir a distancia de travagem. O assistente
de travagem aumenta a pressao que o condu-
tor exerce quando carrega no pedal do travao
rapidamente em situagdes de emergéncia.

Bloqueio eletrénico do diferencial (EDS e
XDS)

O EDS trava automaticamente as rodas que
patinam e transmite a forca motriz as restantes
rodas motrizes.

O XDS melhora a tragao intervindo nos travoes
para manter o veiculo na sua faixa.

Travao multicolisao

O travao multicolisao provoca automatica-
mente uma travagem se a unidade do controlo
do airbag detetar uma colisdo em caso de aci-
dente.

Requisitos para a travagem automatica:

e O condutor ndo esté a carregar no pedal do
acelerador.

Servofreio eletromecanico (eBKV)

Com aignicao ligada, o servofreio eletrome-
canico (eBKV) complementa a forca do pé au-
mentando a pressao que o condutor exerce
sobre o pedal do travao »»> A . Quando um
sistema de assisténcia a conducao intervém
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nos travoes, p. ex., o ACC ao regular, ou numa
travagem de emergéncia, o pedal do travao
pode mover-se automaticamente.

Depois de desligar aignicao, a assisténcia do
servofreio reduz-se progressivamente. Se se
continuar a reter o veiculo com o pedal do tra-
vao, mostram-se mensagens no ecra do painel
de instrumentos. Neste caso, a fun¢do do ser-
vofreio é limitada.

Depois de parado, imobilize o veiculo para evi-
tar que se desloque >>> Pagina 194.

Aplicacao regulada da forca de travagem

A aplicagao regulada da forga de travagem
combina o efeito de travagem do motor elé-
trico na recuperacao de energia e a travagem
mecanica do condutor.

/\ ADVERTENCIA

A tecnologia inteligente dos sistemas de as-
sisténcia a travagem nao pode ultrapassar
os limites impostos pelas leis da fisica e s6
funciona dentro dos limites do sistema. Cir-
cular em alta velocidade por estradas gela-
das, escorregadias ou molhadas pode causar
a perda do controlo do veiculo e fazer com
que o condutor e os seus passageiros sofram
lesoes graves.

e Adapte sempre a velocidade e o estilo de
condugao as condigdes de visibilidade, cli-
matéricas, do piso e do transito. Nunca corra
qualquer risco que comprometa a seguranca.

© Os sistemas de assisténcia a travagem nao
podem evitar um acidente se se circular de-
masiado perto de outros veiculos.

o Utilize sempre pneus adequados. A estabi-
lidade da circulagcao depende da aderéncia
dos pneus.

e Deixe sempre livre a zona de debaixo dos
pedais para que o pedal do travao possa mo-
ver-se sem impedimentos.

/\ ADVERTENCIA

A eficacia do ESC pode ver-se consideravel-
mente afetada se componentes ou sistemas
que afetam a dindmica de velocidade nao re-
ceberam uma manutencao adequada ou nao
funcionarem corretamente. Isto pode ocor-
rer especialmente quando se realizam modi-
ficagbes na suspensao ou se utilizam combi-
nacoes de jante e pneu nao autorizadas.

® Solicite as reformas e as alteracoes que se
tenham de realizar no veiculo unicamente a
uma oficina especializada.

o Utilize sempre pneus adequados. A estabi-

lidade da circulacao depende da aderéncia
dos pneus.

/\ ADVERTENCIA

Se se circular sem servofreio ou com a fun-
cao do servofreio limitada, a distancia de tra-
vagem pode aumentar consideravelmente e
podem ocorrer acidentes e lesdes graves.

® Se o servofreio eletromecanico n3o fun-
cionar, é necessario carregar no pedal do
travao com mais forca, dado que a distancia
de travagem aumenta devido a falta de assis-
téncia por parte do servofreio.

e Deixe sempre livre a zona de debaixo dos
pedais para que o pedal do travao possa mo-
ver-se sem impedimentos.

’ Ligar e desligar o ESC e o TCS

O ESC liga-se automaticamente quando o mo-
tor arranca e sé funciona com o motor em
funcionamento e inclui os sistemas ABS, EDS e
TCS.

Desligar e ligar o ESC no modo «Sport»

O ESC no modo «Sport» pode desligar-se e
ligar-se através do sistema de infotainment:
pressione o botao de fungdo () > Assistentes
> Menu ESC »>»> Pagina 30.

Com o modo «Sport» ligado, as intervencdes
do ESC para estabilizar o veiculo e as do con-
trolo de tracdo (TCS) estdo limitadas. Além
disso, aluz de controlo -~ acende-se no painel
de instrumentos.



Sistemas de assisténcia a travagem

Desligar e ligar o ESC

O ESC pode desligar-se e ligar-se através do
sistema Infotainment: pressione (3 > Assisten-
tes > Menu ESC »>> Pagina 30.

Quando o ESC esté desligado a luz de controlo
acende-se no painel de instrumentos.

/\ ADVERTENCIA

O ESC Sport deve apenas ativar-se quando a
situacao de transito e a pericia do condutor
assim o permitirem:

e Com o ESC no modo Sport, a funcao esta-
bilizadora fica limitada, para poder permitir
uma conducao mais desportiva. Existe o risco
de derrapagem e de perder o controlo do
veiculo.

® Se o0 ESC estiver desativado, a funcao de
estabilizagao do veiculo nao esta disponivel.

Se se selecionar o modo «Sport», desliga-se
oregulador de velocidade.

’ Solucao de problemas

(@) O servofreio eletromecanico nao fun-
ciona

@ Nao continue a circular

A luz de aviso acende-se a vermelho.

Se for o caso, mostra-se uma mensagem. Car-
regue no pedal do travao com forga porque
aumentaré a distancia de travagem devido a
falta de assisténcia por parte do servofreio.

e Contacte imediatamente um servico de as-
sisténcia técnica.

H4a uma avaria no servofreio eletrome-
cénico
Aluz de controlo desliga-se.
Durante alguns segundos mostra-se uma
mensagem.

Ao carregar no pedal do travdo podem ocorrer
vibragdes. Se o servofreio eletromecanico ndo
funcionar, é necessério carregar no pedal do
travao com mais for¢a, dado que a distancia de
travagem aumenta devido a falta de assisténcia
por parte do servofreio.

e Dirija-se a uma oficina especializada.

O ABS nao funciona corretamente ou
nao funciona de todo

A luz de controlo desliga-se.

e Dirija-se a uma oficina especializada. Os tra-
vdes do veiculo continuam a funcionar sem o
ABS.

O ESC ou o TCS esta aregular

Aluz de controlo pisca a amarelo.

Avariano ESC

Aluz de controlo desliga-se. O ESC foi desli-
gado.

H4 uma falha ou uma avaria.
e Desligue aignicao e volte a liga-la.

e Conforme o caso, faga um percurso curto a
15-20 km/h (9-12 mph).

® Se aluz de controlo £ continuar acesa, di-
rija-se a uma oficina especializada.

Os sistemas de assisténcia a travagem pro-
duzem ruidos

Quando os sistemas de assisténcia a travagem
descritos intervém, podem ouvir-se ruidos.

/\ ADVERTENCIA

e Ao ligar aignicao realiza-se uma verifica-
¢ao automatica do estado do sistema de
travdes e das funcdes de assisténcia a tra-
vagem. As luzes de controlo acendem-se
brevemente no painel de instrumentos e
apagam-se novamente. Se alguma luz ficar
acesa permanentemente, hd uma avaria.
Procure imediatamente assisténcia técnica
qualificada.

® Se aluz de adverténcia do sistema de tra-
voes (@ acender junto com a luz de controlo
@), pode que a funcao reguladora do ABS nao
funcione e que, por isso, as rodas traseiras
bloqueiam-se relativamente rapido ao travar.
Isto pode provocar a perda do controlo do
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veiculo! Na medida do possivel, reduza a ve-
locidade e conduza devagar e com precau-
¢ao até a oficina especializada mais préxima
e solicite que se verifique o sistema de tra-
voes. Durante este trajeto, evite as travagens
e qualquer manobra brusca.

® Se aluz de controlo @ nao se desligar, ou
acende-se durante a conducao, significa que
o ABS nao funciona corretamente. O veiculo
sé pode ser parado com os travées normais
(sem ABS). Neste caso nao estara disponivel
afuncao protetora do ABS. Dirija-se o quanto
antes a uma oficina especializada.
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Observagoes gerais

Sistemas de assistén-
cia para o condutor

Observacoes gerais

’ Conselhos de seguranca

/\ ADVERTENCIA

® Aresponsabilidade da conducao recai
sempre sobre o condutor. Os sistemas de as-
sisténcia a condu¢ao ndo podem substituir

a atencao do condutor. Concentre toda a
sua atencao na conducao e esteja preparado
para intervir em qualquer momento.

o Utilize os sistemas de assisténcia a condu-
¢ao s6 quando as condi¢des o permitam. O
estilo de conducgao deve adaptar-se sempre
as condicdes meteoroldgicas, de visibilidade,
da estrada e do transito.

© Para que os sistemas de assisténcia a con-
ducao possam reagir corretamente, os sen-
sores e as camaras devem funcionar sem li-

mitagoes. Tenha em conta as notas sobre os
sensores e as cAmaras deste capitulo.

e Tenha em conta as normas especificas de
cada pais, sobretudo relativamente a condu-
cao, formacao de um corredor de emergén-
cia, distancia de seguranca, velocidade, posi-
cao de estacionamento, posicao das rodas,

etc. O condutor é o Unico responsavel por
cumprir sempre o regulamento especifico de
cada pais.

® Azonasituada em frente e a volta dos sen-
sores e das camaras ndo se deve cobrir com
autocolantes, fardis adicionais ou semelhan-
tes, uma vez que poderia ter uma influéncia
negativa sobre o funcionamento dos assis-
tentes. Em caso de reparacao inadequada do
veiculo ou de realizar modificagées estrutu-
rais, o funcionamento dos assistentes pode
ser afetado.

® Para o reparacao e ajuste dos sensores e
camaras sao necessarios conhecimentos e
ferramentas especiais. Por esta razao, reco-
menda-se recorrer a um concessionario es-
pecializado CUPRA ou a qualquer concessio-
nério da rede SEAT.

ser suficientes ou, inclusive, ndo chegar a
verificar-se, dependendo das circunstancias.
Como condutor, deve estar preparado para
atuar em qualquer momento.

® Devido aos préprios limites de sistema no
que diz respeito a detecao do meio, é possi-
vel que os sistemas nao avisem/intervenham
a tempo ou que o facam ainda que nao se de-
seje. Além disso, pode acontecer que os sis-
temas auxiliares interpretem mal uma mano-
bra e, portanto, avisem o condutor de forma
inesperada.

’ Limites do sistema

/\ ADVERTENCIA

® Os sistemas de assisténcia a conduc¢ao nao
podem superar os limites impostos pela fi-
sica. Dependendo das circunstancias, é pos-
sivel que nao se possa evitar uma colisdo.

e As adverténcias, os avisos e as luzes

de controlo poderiam nao ser indicados a
tempo ou ser indicados incorretamente, por
exemplo, se um veiculo se aproxima demasi-
ado rapido.

® Asintervencdes corretivas de sistemas de

assisténcia a condugao (p. ex. intervengdes
na direcao ou nos travoes) poderiam nao
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Sistemas de assisténcia para o condutor

O veiculo pode ter instalado um sensor de ra-

Sensores e cémaras de as- . : .
dar no para-choques dianteiro »>> Fig.102. O

SiSténCia é Condugéo radar frontal deteta os objetos na sua zona de
detecdo »»> Fig. 103 e dé apoio as funcdes de:

| Radar frontal o Front Assist >>> Pagina 176.

e Controlo automéatico da distancia (ACC)
»»> Pagina 168.

O radar pode ter um alcance até 160 m
(520 pés) dependendo das condicdes da via
e climatéricas.

/\ ADVERTENCIA

o Avisibilidade do sensor de radar pode ser

BXL00%0 afetada por sujidade ou por influéncias am-
Fig.102 No para-choques dianteiro: bientais, tais como chuva, nevoeiro, neve,
sensor de radar. lama, pd, insetos, etc. Neste caso, as fungdes

Front Assist e ACC podem deixar de funcio-
nar. No visor do painel de instrumentos apa-
rece a seguinte mensagem: Sensor sem
visibilidade! Eacendem-se as luzes de
Front Assist nao disponivel ou ACC nao dis-
ponivel.

o Limpe a 4rea do sensor no para-choques
conforme indicado em >>> Pagina 335, Lim-
peza do exterior. Quando o sensor de radar
volta a detetar corretamente, a mensagem
do ecra apaga-se e as funcdes voltam a estar
disponiveis.

Fig.103 Zona de alcance.

® Em caso de sujidade ou desajuste do sen-
sor de radar, o sistema Front Assist pode emi-
tir avisos desnecessarios e intervir nos tra-
voes inoportunamente.

® O funcionamento do radar pode ser afe-
tado em caso de fortes reflexdes do sinal
emitido. Isto pode ocorrer, num parque de
estacionamento fechado, tineis ou devido
a presenca de objetos metalicos (p. ex., bar-
reiras de protecao ou placas utilizadas em
obras).

® O sensor pode ficar desajustado se levar
alguma pancada. Isto pode prejudicar a efi-
cécia do sistema ou provocar a sua desati-
vagao. Se sentir que o sensor de radar esta
avariado ou desajustado, desligue as funcoes
Front Assist e ACC para evitar possiveis da-
nos. Neste caso, certifique-se que o regulam.




Sensores e camaras de assisténciaac

| Camara frontal

[85C.000]
Fig. 104 No para-brisas: drea de campo
visual do sistema de aviso de saida da faixa
de rodagem.

Dependendo do equipamento, o veiculo pode
ter instalada uma camara frontal no para-brisas
dianteiro. Esta cdmara deteta os limites (linhas)
da faixa para dar apoio as funcoes:

e Sistema de aviso de saida da faixa de roda-
gem (Lane Assist) »>> Pagina 181,

® Assistente de condugao (Travel Assist)

>»> Pagina 184.

o Assistente para emergéncias (Emergency
Assist) »>> Pagina 189.

Para nao afetar a funcionalidade dos siste-
mas, tenha em conta os seguintes pontos:

® Limpe regularmente o campo visual da ca-
mara, e mantenha-o livre de neve e gelo.

® Nao cubra o campo visual da camara.

o Verifique se o para-brisas ndo esta danifi-
cado na zona do campo visual da camara.

Radar traseiro

BK1-0069

Fig. 105 Vista traseira do veiculo: zonas
dos sensores de radar.

BK1-0097

Fig.106 Zonas de detecdo dos sensores.

Os sensores de radar encontram-se a es-
querda e direita atrds do para-choques traseiro
e ndo se veem por fora >>> Fig. 105. Os sen-
sores supervisionam a zona do angulo morto,
bem como o transito existente na parte tra-
seira do veiculo »»> Fig. 106.

Funcdes as quais d apoio:

o Assistente de mudanga de faixa (Side Assist)
»»> Pagina 190.

e Assistente de saida do estacionamento
(RCTA) »>> Pagina 219.

o Assistente de safda (Exit Assist) >>> Pa-
gina 220.

Desativagao automatica das fungdes supor-
tadas
Os sensores de radar traseiro desligam-se au-

tomaticamente quando, entre outras coisas,
se deteta que um dos sensores est4 coberto
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de forma permanente. Este pode ser o caso
se, p. ex., a frente dos sensores existir uma
camada de gelo ou neve.

No ecra do painel de instrumentos aparece
uma mensagem a esse respeito.

Luzes de controlo

Funcao de Assistente de mudanca de
faixa (Side Assist) indisponivel

Funcao de Assistente de saida do esta-
cionamento (RCTA) indisponivel.

Assistente de saida (Exit Assist) indisponi-

vel.

AVISO

e Ossensores de radar do para-choques tra-
seiro podem ficar danificados ou deslocados
em caso de embate, por exemplo, ao es-
tacionar ou sair do estacionamento. Conse-
quentemente, o sistema pode desligar-se au-
tomaticamente ou pelo menos a sua fungao
pode ficar limitada.

® Para garantir o bom funcionamento dos
sensores de radar, mantenha o para-choques
traseiro sem neve nem gelo e nao o cubra.

® O para-choques traseiro s6 devera ser pin-
tado com tintas autorizadas pela CUPRA.

Se se utilizarem outras tintas, o assistente
de mudanca de faixa poderia funcionar de
forma limitada ou incorreta.

temas de assisténcia parao c

tor

o Avisibilidade dos sensores radar pode estar
afetada devido, p. ex., a folhas, neve, forte
neblina ou sujidade. Limpe a zona a frente
dos sensores.

® Nunca utilize o assistente de mudanca de
faixa nem o assistente de saida do estaciona-
mento se os sensores de radar estiverem su-
jos.

® O funcionamento do radar também pode
ser afetado se se interferir na visibilidade dos
mesmos com objetos como porta-bicicletas
ou porta-bagagens.

e Uma matricula ou porta-matriculas com
dimensdes que excedam o lugar destinado a
matricula ou uma matricula que se encontre
curvada ou deformada pode fazer com que
se gerem falsas dete¢Ges ou os sensores per-
cam visibilidade.

] Sensores de ultrassons

Os para-choques tém sensores de ultrassons
integrados para realizar as seguintes fungdes:

e Sistema de estacionamento automaético
»»> Pagina 203

e Auxiliar de estacionamento Plus >>> P4-
gina199.

® Os danos na grelha do radiador, para-cho-
ques, cavas das rodas e parte inferior da car-
rocaria podem modificar a orientacao dos
sensores. Isso pode afetar o funcionamento
do auxiliar de estacionamento. Proceda a
uma revisao do funcionamento numa oficina
especializada.

® Para garantir o bom funcionamento, man-
tenha os sensores limpos, sem neve nem
gelo, e ndo os tape com autocolantes ou ou-
tros objetos.

e Se limpar os sensores com equipamentos
de alta pressao ou a vapor, nao aponte dire-
tamente sobre estes fazendo-o apenas por

uns instantes e mantendo sempre uma dis-

tancia superior a10 cm.

o Determinados acessérios montados na
parte traseira do veiculo, como por exem-
plo um porta-matriculas publicitario, podem
prejudicar o funcionamento do Auxiliar de
estacionamento.




’ Camaras de visao periférica

Fig. 107 No para-choques traseiro:
localizagao da camara do assistente para
marcha-atras.

Dependendo do equipamento do seu veiculo,
este pode montar 1 ou 4 camaras que dao
apoio as seguintes fungdes:

e Sistema de visao periférica (Top View Ca-
mera) >»> Pagina 217.

e Rear View Camera »>> Péagina 214.

Aincorporacdo de um porta-matriculas pode
interferir na vista mostrada no ecra, ja que é
possivel que o campo de visdo da cdmara se
veja reduzido.

Limitador de velocidade

® Para garantir o bom funcionamento do sis-
tema, mantenha a camara limpa, sem neve
nem gelo, e nd3o a tape com autocolantes ou
outros objetos. Pode limpar a camara acio-
nando o limpa-vidros traseiro.

® Nunca utilize um produto de conservagao
abrasivo para limpar a lente da camara.

© Nunca utilize 4gua morna nem quente para
retirar a neve ou o gelo da lente da camara.
Caso contrario, a lente podera ficar danifi-
cada.

Limitador de velocidade

’ Introducao ao tema

O limitador de velocidade ajuda a ndo ultra-
passar uma velocidade guardada pelo condu-
tor.

Intervalo de velocidades

O limitador de velocidade esté disponivel em
trajetos em marcha a frente a partir dos
30 km/h (20 mph) aprox.

Conduzir com o limitador de velocidade

Alimitacdo de velocidade pode ser interrom-
pida a qualquer momento pressionando o pe-
dal do acelerador a fundo, para além do ponto
de resisténcia. Assim que se excede a veloci-

dade guardada, pisca a luz de controlo verde e
pode soar um sinal acUstica de adverténcia. A
velocidade permanece guardada.

Aregulacao ativa-se de novo automatica-
mente enquanto se circula a uma velocidade
inferior & guardada.

Indicacées no ecra

Quando o limitador de velocidade esté ligado,
no ecra do painel de instrumentos mostra-se a
velocidade guardada e o estado do sistema:

JLIM Acende-se a cinzento
* Olimitador de velocidade esté ligado,
mas a regulacao nao esté ativa.

Acende-se a verde
O limitador de velocidade esté ligado e a
regulacdo est4 ativa.

/\ ADVERTENCIA

Ap6s a sua utilizagao, desligue sempre o limi-
tador de velocidade para evitar que se regule
avelocidade sem que assim se deseje.

® O limitador de velocidade ndo exime ao
condutor da sua responsabilidade de circu-
lar a velocidade adequada. Ndo conduza a
grande velocidade se nao for necessario.

o Utilizar o limitador de velocidade com con-
digdes climatéricas adversas é perigoso e
pode provocar acidentes graves, por ex., por
hidroplanagem, neve, gelo, folhagem, etc.
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Utilize o limitador de velocidade unicamente
quando o estado da estrada e as condicoes
climatéricas o permitirem.

Manusear o limitador de veloci-
dade

Fig. 108 No volante multifuncoes: botdes
para utilizar o limitador de velocidade.

Ligar
® Pressione o botdo .

Aregulacdo ainda nao esté ativada.

Iniciar aregulagao

e Durante a conducao, pressione a botao §ET.
A velocidade atual guarda-se como velocidade
limite.

Ajustar a velocidade

Pode ajustar-se a velocidade guardada:

RES +1km/h (1 mph)
SET - 1km/h (1 mph)
+  +10km/h (5 mph)
- -10km/h (5mph)

Interromper aregulagao
® Pressione o botao .

A velocidade permanece guardada.

Retomar aregulagao
® Pressione o botao RES.

O limitador voltaré a ativar-se assim que se cir-
cular a uma velocidade inferior a guardada.

Desligar
® Pressione prolongadamente o bot&o .

O limitador de velocidade desliga-se e apaga-
-se a velocidade.

Mudar para outro sistema de assisténcia ao
condutor

Em fungao do equipamento, pode mudar para
os seguintes sistemas de assisténcia ao condu-
tor:

e Controlo adaptativo de velocidade (ACC)

o Limitador de velocidade.

1. Pressione o botdo MODE ou deslize o dedo
sobre o botdo.

2. Paraselecionar o sistema desejado, deslize
o dedo para a esquerda ou para a direita.

3. Pressione o botao MODE.

O limitador de velocidade desliga-se.

Solugao de problemas

O limitador de velocidade nao esta
disponivel

Aluz de controlo desliga-se.

e Anomalia no funcionamento. Desligue o li-
mitador de velocidade e dirija-se a uma oficina
especializada.

Aregulac3do interrompe-se automatica-
mente

® Desligou o controlo eletrénico de estabili-
dade (ESC).

® Os travoes sobreaqueceram. Espere que os
travoes arrefecam e verifique de novo o fun-
cionamento.

® Se a avaria persistir, dirija-se a uma oficina
especializada.

Por motivos de seguranca, o limitador de velo-
cidade sé se desliga por completo quando o
condutor deixa de pressionar o acelerador em
algum momento ou desliga o sistema manual-
mente.



Limitador de velocidade com regulacao antecipativa

Limitador de velocidade
com regulacao antecipa-
tiva

’ Introducao ao tema

O limitador de velocidade com regulagao an-
tecipativa adapta automaticamente uma velo-
cidade méxima guardada por si as limitacées
de velocidade detetadas.

Aregulacdo antecipativa da velocidade é uma
fungao adicional do ACC e utiliza o sistema de
reconhecimentos de sinais de transito >>> Pa-
gina 21e os dados de navegagao do sistema de
infotainment.

Aregulacdo antecipativa da velocidade esta
disponivel em funcao do equipamento, mas
nao em todos os paises.

/\ ADVERTENCIA

A tecnologia inteligente do limitador de velo-
cidade nao pode guardar os limites impostos
pelas leis da fisica e apenas funciona den-
tro dos limites do sistema. Nunca permita
que o maior conforto que esta tecnologia
proporciona o leve a correr riscos que com-
prometam a seguranca. Se o limitador de ve-
locidade com regulacao antecipativa for uti-
lizado de forma negligente ou involuntaria,
podem ocorrer acidentes e lesGes graves.

O sistema nao pode substituir a aten¢ao do
condutor.

o Adapte sempre a velocidade as condicdes
de visibilidade, climatéricas, do piso e do
transito.

® Permaneca sempre atento ao transito e te-
nha sempre em conta a drea envolvente do
veiculo.

® Esteja sempre preparado pararegular a ve-
locidade. Se o sistema de reconhecimento
de sinais de transito nao funcionar correta-
mente ou os dados de navegacao nao estive-
rem atualizados, a velocidade pode alterar-
-se inesperada e repentinamente ou nao se
adaptar a situacao atual do transito. Além
disso, é possivel que a velocidade regulada
pelo sistema nao corresponda ao seu estilo
de conducao.

o Esteja sempre preparado para regular a ve-
locidade. Se circular sem qualquer trajeto
orientado ativo, se abandonar o trajeto cal-
culada pelo sistema de navegag¢ao ou se nao
for possivel determinar corretamente a posi-
¢ao do veiculo, porque o GPS nao fornece
dados precisos, a velocidade pode alterar-se
inesperada e repentinamente ou que n3o se
adaptar a situacao atual do transito.

o Utilize sempre dados de navegacdo atuais.

e Tenha sempre em conta a velocidade ma-
xima permitida. No caso de limites de veloci-
dade que nao estejam incluidos nos dados
de navegacao, pode exceder-se a velocidade
maxima permitida.

Tenha também em conta a informacao rela-
tiva ao limitador de velocidade relevante para
aseguranga »>> Pagina 165.

Limitagcoes da regulacao antecipa-
tiva

Para além das restricdes do sistema de re-
conhecimento de sinais de transito >»> Pa-
gina 21, o limitador de velocidade com regu-
lacdo antecipativa tem as seguintes restricoes
inerentes ao sistema:

o Aregulacdo antecipativa da velocidade s6
reconhece os sinais de transito que mostram
um limite de velocidade.

e Os sinais de transito que mostram indireta-
mente uma limitacdo de velocidade, por ex.,
os sinais de entrada a populacdes, sé se reco-
nhecem com base nos dados de navegagao.

® Se se avisar de uma restri¢cao de velocidade
com base nos dados de navegacao, sem que o
sistema de reconhecimento de sinais de tran-
sito a detete, ajustar-se-a a velocidade indi-
cada a velocidade guardada na Ultima vez.

e O limitador de velocidade com regulagao
antecipativa nao esta disponivel em caso de
limites de velocidade inferiores a aprox. 30
km/h (aprox. 20 mph). Neste caso mostra-se
uma mensagem a esse respeito no ecra do pai-
nel de instrumentos.
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’ Ativar aregulacao antecipativa

O limitador de velocidade com regulagao an-
tecipativa pode ativar-se no sistema de info-
tainment, no menu dos assistentes.

Conduzir com aregulacao anteci-
pativa

e Ligue o limitador de velocidade e inicie are-
gulacdo >»> Pagina 165.

o Ative aregulagao antecipativa.

Assim que o sistema reconhecer um li-

mite de velocidade durante a rota, apa-

recerd um aviso no ecra do painel de ins-
trumentos. A velocidade detetada é guar-
dada como nova velocidade desejada.

Interromper a adaptacao da velocidade

e Pressione o botao RE§ do volante multifun-
coes ou solte duas vezes o pedal do acelerador
e volte a carregar no mesmo. Retoma-se a Ul-
tima velocidade guardada.

e Pressione o botao §ET do volante multifun-
coes. Toma-se a velocidade atual.

® Pressione o botdo % do volante multifun-
coes. O sistema passa a um estado passivo.

Adaptar a velocidade anunciada através dos
botées do volante multifuncoes

+1km/h (1 mph) Pressione suavemente o bo-
tao +.

-1km/h (1 mph) Pressione prolongadamente
o botao -.

+10 km/h (5 mph) Pressione firmemente a
tecla + ou deslize o dedo de baixo para
cima, acima do botao. A primeira vez que
se aciona, a velocidade aumenta em pas-
sos de 10 (km/h) ou de 5 (mph).

-10 km/h (5 mph) Pressione firmemente a te-
cla - ou deslize o dedo de cima para baixo
acima do bot3do. A primeira vez que se
aciona, a velocidade é reduzida em passos
de 10 (km/h) ou 5 (mph).

Se adaptar excessivamente a velocidade indi-
cada, interrompe-se a regulacao antecipativa
da velocidade.

’ Solugao de problemas

Mostra-se uma mensagem a indicar que o
limitador de velocidade com regulacdo an-
tecipativa da velocidade nao esta disponivel
atualmente, ou ndo no seu pais.

® Se se mostrar esta mensagem durante bas-
tante tempo e o limitador de velocidade com

regulacao antecipativa estiver disponivel no
seu pais, dirija-se a uma oficina especializada.

Em fun¢ao da anomalia em questao, é possi-
vel mostrar informacgdes adicionais no estado
do veiculo >>> Pagina 29.

e Quando se reconhece uma limitagao de
velocidade, a regulacao antecipativa tam-
bém adapta a velocidade guardada, embora
o limitador de velocidade nao esteja aregu-
lar.

e Se avelocidade a qual se circula exceder
bastante a restricao de velocidade detetada
pelo sistema de reconhecimento de sinais de
transito, mostra-se uma adverténcia ao res-
peito no ecra do painel de instrumentos.

® Ao entrar numa autoestrada ou autoes-
trada, a velocidade recomendada é guardada

automaticamente.

Controlo adaptativo de
velocidade (ACC Adaptive
Cruise Control)

’ Introducao ao tema

O controlo adaptativo de velocidade (ACC -
Adaptive Cruise Controlo) mantém uma ve-
locidade constante ajustada pelo condutor.
Ao aproximar-se de outro veiculo que circula
afrente, o ACC deteta-o e adapta a veloci-
dade automaticamente mantendo uma distan-
cia configuravel pelo condutor.
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O meu veiculo dispde de ACC?

O seu veiculo dispde de ACC se dispde de
menu de configuragdo no sistema de infotain-
ment.

Intervalo de velocidades

Pode ajustar uma velocidade de entre 20 km/h
(15 mph) e a velocidade maxima do veiculo.

O ACC pode chegar a travar o seu veiculo
completamente perante um veiculo que pare.

Conduzir com o ACC

Pode anular a regulacdo do ACC em qualquer
momento. Se travar, interrompe-se a regula-
cao. Se acelerar, interrompe-se a regulacao
durante o tempo que dure a aceleragdo e re-
toma-se a seguir.

Solicitacao de tomada do controlo pelo con-
dutor:

O ACC esté sujeito a determinadas restri-

¢oes proprias do sistema, isto é, em cer-

tas circunstancias o condutor tera de re-
gular a velocidade e a distancia em relagdo
a outros veiculos. Neste caso, no ecrd do
painel de instrumentos indicar-se-a que
intervenha pressionando o travao e ouvir-
-se-4 uma adverténcia sonora.

Sensor de radar

O ACC utiliza a tecnologia do radar dianteiro.
Leia as indicagdes de manutengao e limitagdes
do mesmo >>> Pagina 161.

/\ ADVERTENCIA

A tecnologia que integra o ACC nao pode su-
perar os limites préprios do sistema nem os
impostos pelas leis fisicas. Se se utilizar de
forma negligente ou involuntaria, pode pro-
vocar um acidente e resultar em lesGes gra-
ves. O sistema nao pode substituir a atencao
do condutor.

o Esteja sempre preparado para acelerar ou
travar a qualquer momento.

® Se pressionar o pedal do acelerador o ACC
deixara de atuar. Por tanto, nao travara nem
pedira qualquer intervenc¢ao de travagem.

® Adapte sempre a velocidade e a distancia

de seguranca em relacao ao veiculo que cir-
cula a frente em fungao das condigdes de vi-
sibilidade, climatéricas, do piso e do transito.

© N3o utilize o ACC em caso de m4 visibi-
lidade, em trocos escarpados, com muitas
curvas ou baixa aderéncia.

® Nao utilize o ACC fora de estrada ou em
estradas nao asfaltadas.

e O sistema pode nao reagir a tempo perante
obstaculos imdveis (como, por exemplo, um
engarrafamento), sobretudo a velocidades
elevadas. Reaja com tempo suficiente para
evitar uma situacao de risco.

ol)

e O sistema pode nao reagir perante veiculos
parados na prépria faixa. Reaja com tempo
suficiente em tal caso.

® O sistema nao reage perante pessoas, ani-
mais ou veiculos com que se cruze ou que se
aproximem em sentido contrario.

® Caso circule com roda de emergéncia, o
ACC poderia chegar a desligar-se automati-
camente. Desligue o sistema ao iniciar a cir-
culacao.

e Trave imediatamente se o ACC nao reduzir
suficientemente a velocidade.

® Trave imediatamente quando se mostrar
uma indicacao de intervencao do condutor
no ecra do painel de instrumentos.

® Se o veiculo continua a deslocar-se invo-
luntariamente depois do pedido de interven-
¢ao do condutor, trave o veiculo.

e Durante as travagens, o pedal do travao po-
deria deslocar-se para abaixo. Tenha cuidado
para nao posicionar o pé debaixo do pedal.

Se o ACC nao funcionar como se descreve
neste capitulo, ndo o utilize enquanto nao for
verificado numa oficina especializada. Reco-
menda-se recorrer a um concessionario es-
pecializado CUPRA ou a qualquer concessio-
nério da rede SEAT.
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] Utilizacdo do ACC

- :
—©

Fig.109 No ecra do painel de
instrumentos: ACC ativo.

Fig. 110 No volante multifuncoes: botoes
para utilizar o ACC.

»> Fig.109

(@ Veiculo precedente detetado. Acenderé
se se regular a distancia relativamente a
este.

(@ Nivel de distancia selecionada 2.

Ligar
® Pressione o botao %1 do volante multifun-
coes »> Fig. 110.

O ACC ainda nao regula (standby).

Iniciar aregulagao

A ativacao do sistema ACC implica a ativagao
automatica do ESC e do controlo de tracao
(TCS).

® Para comegar a regulagao pressione o botao
SET>>> Fig. 110.

O ACC guarda a velocidade atual e mantém

a distancia ajustada. Se a velocidade atual esti-
ver fora da faixa de velocidades predefinida, o
ACC ajusta a velocidade minima (se se circular
lentamente) ou a méxima (se se circular rapi-
damente).

Em fungao da situacdo de condugao, acen-
dem-se as seguintes luzes de controlo:

Acende-se averde
ACC ligado, ndo se deteta nenhum vei-
culo afrente.

Acende-se averde
ACC ligado, veiculo precedente dete-
tado.

Quando o ACC esta em Standby, as luzes de
controlo acendem a cinzento.

Programar a velocidade

Para programar a velocidade pressione os bo-
tdes + ou - >>> Fig. 110 até a velocidade pre-
tendida. O ajuste de velocidade realiza-se em
intervalos de 10 km/h (5 mph).

Com o ACC ativo pode pressionar o botao
RES para aumentar a velocidade desejada em
1km/h (1 mph). Em seguida, pode pressionar
SET parareduzi-laem 1 km/h (1 mph).

Programar o nivel de distancia

Pode ajustar-se a distancia em 5 niveis, de
muito curta a muito ampla:

® Pressionar o botdo % e, em seguida, o botao
+0ou=->> Fig.110.

e Como alternativa, pressione o botdo % tantas

vezes quantas sejam necessarias até ajustar a
distancia pretendida.

Tenha em conta as disposicdes legais sobre a
distancia minima de seguranca de cada pais.

Interromper a regulacao (standby)

® Pressione brevemente o botao

»»> Fig. 110 ou pressione o pedal do travao.
Aluz de controlo ACC apresenta-se a cin-

zento; a velocidade e a distancia permanecem
guardadas.

Se se desligar o ESC ou o TCS, interrompe-se
automaticamente a regulacdo do ACC.
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Retomar aregulagao

e Pressione o botdo RE§. O ACC regula com a
Ultima velocidade e o nivel de distancia ajusta-
dos.

e OU: Pressione o botao §ET para regular com a
velocidade atual.

Desligar

® Pressione prolongadamente o botao .
Apaga-se a velocidade ajustada.

Ultrapassar a velocidade regulada por ACC

Durante a condugao com o ACC ativo, o con-
dutor pode aumentar a velocidade pressio-
nando o pedal do acelerador. A regulagdo do
ACC interrompe-se até que solte o pedal do
acelerador »> ©.

Ajustar o nivel de distancia por defeito

No sistema de infotainment é possivel pré-se-
lecionar o nivel de distancia ao ligar o ACC en-
tre:

e Muito curta, Curta, Média, Longa e Muito
longa através do sistema de infotainment: ()

> Assisténcia a conducao > Smart Assistants>
ACC >>»> Pagina 30.

Ajustar o perfil de condugao

O perfil de condugao selecionado pode influ-
enciar o comportamento da aceleragao e da
travagem do ACC »>> Pagina 153.

/\ ADVERTENCIA

Antes de arrancar, verifique se o caminho
esté livre. E possivel que o sensor de radar
nao detete obstaculos que possam encon-
trar-se na estrada. Isto pode provocar um
acidente e causar lesdes graves. Se necessa-
rio, pressione o travao.

Se aumentar a velocidade através de o pedal
do acelerador, ao solta-lo o ACC poderia nao
ser capaz de regular a velocidade ou a dis-
tancia de forma segura devido as limitagées
do sistema.

® Esteja preparado para reagir se a situacdo o
requerer.

1) Ou pela esquerda em caso de paises com circulacdo pela esquerda.

Fig. 111 No ecra do painel de
instrumentos: ACC ativo, veiculo detetado
pela esquerda.

Tenha em conta as limitagdes e adverténcias
descritas ao principio deste capitulo »>> Pa-
gina 168, Introducao ao tema.

Evitar ultrapassagens pela direita?

Se se deteta um veiculo na faixa esquerda que
circula a menor velocidade que a estabelecida
pelo condutor, travara o veiculo dentro dos i-

mites de conforto do sistema para evitar ultra-
passa-lo pela direita »»> Fig. 111.

Pode cancelar esta regulacdo mudando a ve-

locidade estabelecida ou pressionando o pe-
dal do acelerador.
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Afungao atua a partir de 80 km/h (50 mph).
Pode nao estar disponivel em determinados
paises.

Ultrapassagens

Ao ativar o indicador de mudanca de diregao
para ultrapassar, o ACC reduz a distancia com
o veiculo precedente, para auxiliar na ultrapas-
sagem. A velocidade de cruzeiro estabelecida
nao sera ultrapassada.

A funcao atua a partir de 80 km/h (50 mph).
Pode nao estar disponivel em determinados
paises.

Func3o Stop&Go

O ACC pode travar o seu veiculo até o parar
completamente quando o veiculo precedente
parar.

O ACC permanece ativo e mostra durante al-
guns segundos no painel de instrumentos a
mensagem ACC pronto para arrancar.
Pode prolongar ou reativar este aviso, pressio-
nando o botao RES, ou, assumindo o volante

se o seu veiculo estiver equipado com Travel
Assist. Durante este tempo, retomar-se-a a ve-
locidade automaticamente se o veiculo prece-
dente avanca.

Para iniciar a conducao quando ja nao se mos-
traamensagem ACC pronto para arran-
car, uma vez que o veiculo precedente tenha
retomado a condugao:

® Carregue brevemente no pedal do acelera-
dor.

® OU: pressione o botdo RE§ do volante multi-
fungoes.

O ACC nao permanece ativo nos seguintes ca-
sos:

o Afase de paragem dura varios minutos.
® Abre-se uma porta do veiculo.
e Aignicdo desliga-se.

/\ ADVERTENCIA

Se o ecra do painel de instrumentos surgir a
mensagem ACC pronto para arrancar
e o veiculo precedente arranca, o seu veiculo
arrancara também automaticamente. Neste
caso, é possivel que ndo se detetem obsta-
culos que pudessem existir na via. Isto pode
provocar acidentes e lesGes graves.

o Verifique sempre a via antes de cada inicio
da condugao, e em caso necessario, trave o
veiculo.

| Limitacoes do sistema ACC

[B7C-0081

Fig.112 [A]Vefculo numa curva.
Motociclo que circula a frente, fora do raio
de alcance do sensor de radar.
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Fig.113 Mudanca de faixa de um
veiculo. [D] Veiculo em circulacdo e outro
parado.

Os limites préprios do sistema ACC fazem com
que nao seja adequado em todas as situa-
¢oes »> A em Introducdo ao tema na pa-
gina 169.

A CUPRA recomenda nao utilizar a fungao nos
seguintes casos »>> A:

e Chuva, neve ou nevoeiro intenso.

® Ao atravessar tuneis.

® Em zonas de obras.

® Em trajetos com curvas, por ex., por estradas
de montanha.

® Em trajetos todo-o-terreno.

® Em estacionamentos cobertos.

® Em vias com objetos de metal integrados,
por ex., vias ferroviarias ou de elétrico.

® Em vias com gravilha solta.

Preste especial atencdo ao utilizar ACC nos se-
guintes casos:

Em curvas

O ACC poderia ndo detetar em curva o vei-
culo precedente ou poderia regular a distancia
com veiculos que se encontram noutras faixas
»>> Fig. 112(A].

Veiculos fora da zona do sensor

Nas seguintes situacdes de condugao, o ACC
poderia ndo reagir, fazé-lo com atraso ou ino-
portunamente:

® Veiculos que circulem desalinhados ou fora
da zona de detegao do sensor, por exemplo,
motociclos >>> Fig. 112 8],

® Veiculos que mudem para a faixa na qual cir-
cula a pouca distancia do veiculo »>> Fig. 113
[cl.

e Veiculos com cargas ou acessérios que so-
bressaiam pelas laterais, para atras ou pela
parte superior.

Objetos que n3do se detetam

Afungao ACC apenas deteta e reage perante
veiculos que se movam no mesmo sentido.
Portanto, ndo deteta:

® Pessoas

® Animais

® Veiculos que circulam em sentido contrério
ou que se cruzam transversalmente

© Outros obstaculos iméveis

O ACC pode nao reagir perante veiculos pa-
rados. Se, por exemplo, um veiculo detetado

pelo ACC roda ou se afasta e em frente do
mesmo se encontra um vefculo parado, o ACC

nao reagira face a este Gltimo >»> Fig. 113 [D].

‘ /\ ADVERTENCIA

Se utilizar o ACC nas situagoes mencionadas,
podem ocorrer acidentes e lesdes graves, e
poderia cometer infragées legais.

Solugao de problemas

ACC nao disponivel

Aluz de controlo liga-se a amarelo:

© O sensor de radar esté sujo ou desajustado,
tenha em conta as indicagdes descritas no ini-
cio deste capitulo »>> Pagina 162

® Ha uma avaria ou um defeito. Desligue a igni-
cao do veiculo e volte a ativa-la passados uns
minutos.

® Se o problema persistir, dirija-se a uma ofi-
cina especializada.
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O ACC nao funciona da forma esperada

e Assegure-se de que o sensor de radar cum-
pre as condi¢des de bom funcionamento

»»> Pagina 162.

® Se os travoes sobreaquecerem, a regulacao
interrompe-se automaticamente. Espere que
arrefecam e verifique de novo o funciona-
mento.

e Os ruidos incomuns durante a travagem au-

tomatica do ACC sdo normais e nao sao indicio

de qualquer anomalia.

As seguintes condi¢des podem provocar que

o ACC naoreaja:

® O acelerador ou o travao estao pressiona-
dos.

e N3o ha qualquer velocidade engatada ou
esta a velocidade R.

e O vefculo circula em marcha-atrés.
e O ESC esté a atuar.

e O condutor ndo tem o cinto de seguranga
colocado.

e Alguma luz de travagem do veiculo est ava-
riada.

e O travao de estacionamento esta acionado.

e Circula-se por umainclinagdo excessiva.

Sistemas de assisténcia parao c

Regulacao preditivada
velocidade

’ Introducao

Aregulacao preditiva da velocidade adapta a
velocidade aos limites de velocidade deteta-
dos e ao percurso (curvas, cruzamentos, ro-
tundas, etc.).

Aregulagao preditiva da velocidade é uma fun-
cao adicional do ACC »»> Pagina 168 e utiliza
o sistema de reconhecimentos de sinais de
trénsito »>> Pagina 21 e os dados de navega-
cao do sistema de infotainment.

Aregulacao preditiva da velocidade esta dis-
ponivel em funcdo do equipamento, mas ndo
em todos os paises.

Reacao ao final de um engarrafamento

Os veiculos que dispdem da tecnologia Car2X
(em funcao do equipamento e ndo em todos
os paises) podem interagir com outros veiculos
ao seu redor. Isto permite que o nosso veiculo
possa receber informagao sobre a existéncia
de um engarrafamento mais a frente e reduzir
atempo a velocidade.

Requisitos:

e O Car2X esté ativado no sistema de infotain-
ment.

® A opcao de reagao no final de engarrafa-
mentos esté ativada no sistema de infotain-
ment >>> Pagina 175.

/\ ADVERTENCIA

A tecnologia inteligente da regulacao predi-
tiva da velocidade nao pode superar os li-
mites impostos pelas leis da fisica e sé fun-
ciona dentro dos limites do sistema. Nunca
permita que o maior conforto que esta fun-
cao proporcionar o leve a correr riscos que
comprometam a seguranca. Se se utilizar de
forma negligente ou involuntaria, pode pro-
vocar acidentes e lesGes graves. O sistema
nao pode substituir a atencao do condutor.

o Adapte sempre a velocidade as condigdes
de visibilidade, climatéricas, do piso e do
transito.

® Permaneca sempre atento ao transito e te-
nha sempre em conta a area envolvente do
veiculo.

o Esteja sempre preparado para regular a ve-
locidade. Se o sistema de reconhecimento
de sinais de transito ndo funcionar correta-
mente ou os dados de navegac¢ao nao estive-
rem atualizados, a velocidade pode alterar-
-se inesperada e repentinamente ou nao se
adaptar a situacdo atual do transito. Além
disso, é possivel que a velocidade regulada
pelo sistema nao corresponda ao seu estilo
de conducgao.




Regulagao preditiva da velocidade

© Esteja sempre preparado pararegular a ve-
locidade. Se circular sem qualquer trajeto
orientado ativo, se abandonar o trajeto cal-
culada pelo sistema de navegacao ou se ndao
for possivel determinar corretamente a posi-
¢ao do veiculo, porque o GPS nao fornece
dados precisos, a velocidade pode alterar-se
inesperada e repentinamente ou que nao se
adaptar a situacdo atual do transito.

o Utilize sempre dados de navegacao atuais.

e Tenha sempre em conta a velocidade ma-
xima permitida. No caso de limites de veloci-
dade que nao estejam incluidos nos dados
de navegacao, pode exceder-se a velocidade
maxima permitida.

Tenha também em conta a informacao re-
lativa ao ACC relevante para a seguranca
>»> Pagina 168.

Restricoes da regulacao preditiva
da velocidade

Para além das restricdes do sistema de reco-
nhecimento de sinais de transito >>> Pagina 21
e das restricdes do ACC, aregulacao preditiva
da velocidade tem as seguintes restricdes ine-
rentes ao sistema:

o Aregulacao preditiva da velocidade sé reco-
nhece os sinais de transito que mostram uma
restricdo de velocidade. A regulagao preditiva

da velocidade ndo tem em conta, por exem-
plo, as regras de prioridade de passagem nem
os seméforos.

e Os sinais de transito que mostram indireta-
mente uma limitacdo de velocidade, por ex.,
os sinais de entrada a populacdes, sé se reco-
nhecem com base nos dados de navegacgao.

e Nas estradas que nao estejam incluidas nos
dados de navegacao, ou que estejam incluidas
com pouca exatiddo, a regulacao preditiva da
velocidade nao esta disponivel.

® Se se avisar de uma restricao de velocidade
com base nos dados de navegacao, sem que o
sistema de reconhecimento de sinais de tran-
sito a detete, ajustar-se-4 a velocidade indi-
cada a velocidade guardada na Ultima vez.

o Aregulagdo preditiva da velocidade nao esta
disponivel em caso de limites de velocidade
inferiores a aprox. 20 km/h (aprox. 15 mph).
Neste caso mostra-se uma mensagem a esse
respeito no ecra do painel de instrumentos.

Ativar aregulacao preditiva da ve-
locidade

No sistema de infotainment, no menu dos as-
sistentes, pode ajustar separadamente a que
tipo de incidéncia o veiculo deve reagir >>> Pa-
gina 30:

® Reacdo ao percurso.
® Reacao a velocidades permitidas.

® Reacdo perante um engarrafamento.

Conduzir com aregulacao predi-
tiva da velocidade

e Ligue 0 ACC »>»> Pagina 170.
o Ajuste a distancia e a velocidade.
® Ative a regulagao preditiva da velocidade.

Quando o sistema reconhecer, durante o tra-
jeto, uma restricao de velocidade ou um per-
curso relevante, aparecerd um aviso no painel
de instrumentos. Este aviso indicard o motivo
e avelocidade a qual regulard o veiculo por
cauda da referida restricdo.

Regulacao causada por uma restricdo de
velocidade.

Regulacao causada pelo fim de uma restri-
cao de velocidade.

Regulacao causada por uma rotunda.
Regulacao causada por um cruzamento.
Regulacdo causada pelo percurso.

Regulacao causada por um engarrafa-
mento.

Em caso de regulagao causada por uma res-
tricdo de velocidade, a velocidade detetada
guardar-se-4 como nova velocidade preten-
dida. Em caso de regulagao causada pelo per-
curso, o veiculo voltara a acelerar depois de
deixar para tras o motivo da regulacao e regu-
lar-se-4 a velocidade que estava guardada.
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As velocidades indicadas para as curvas de-
pendem do perfil de conducdo>>> Pagina 153.

Interromper a adaptacao da velocidade
e Durante o aviso, pressione o botao RES.
e Durante a regulacdo, pressione o botao SET.

Adaptar a velocidade anunciada

A velocidade anunciada sé podera adaptar-se
em caso de regulacdo por uma restricao de
velocidade.

Volante multifungoes:

RES 1km/h (1 mph), sé enquanto o ACC estiver
aregular

SET - 1km/h (1 mph), s6 enquanto o ACC esti-
ver aregular

+ ¢ 10 km/h (5 mph)

—-10 km/h (5 mph)

Se adaptar excessivamente a velocidade indi-
cada, interrompe-se a regulacao preditiva da
velocidade.

® Quando se reconhece umarestricao de ve-
locidade, a regulacao preditiva da velocidade
também adapta a velocidade guardada, em-

bora o ACC esteja desligado. No entanto nao

se regula.

® Se avelocidade a qual se circula exceder
bastante a restri¢ao de velocidade detetada
pelo sistema de reconhecimento de sinais de
transito, mostra-se uma adverténcia ao res-
peito no ecra do painel de instrumentos.

® No caso de circulagdo numa autoestrada
sem restricao de velocidade, guarda-se au-
tomaticamente a velocidade recomendada
como velocidade pretendida. Se, parauma
autoestrada sem limites de velocidade, ja

se tinha guardado anteriormente uma velo-
cidade superior, toma-se esta em vez da ve-
locidade recomendada.

Solucao de problemas

Mostra-se uma mensagem a indicar que a
regulacdo preditiva da velocidade n3o esté
disponivel atualmente, ou nao no seu pais.
® Se se mostrar esta mensagem durante bas-
tante tempo e a regulacao preditiva da veloci-
dade estiver disponivel no seu pafs, dirija-se a
uma oficina especializada.

Em fun¢ao da anomalia em questao, é pos-
sivel mostrar informagdes adicionais no Es-
tado do veiculo>>> Pagina29.

Sistema de assisténcia a
travagem de emergéncia
(Front Assist)

’ Introducao ao tema

O objetivo do sistema é tentar evitar colisdes
frontais contra objetos que se encontrem na
trajetéria do veiculo, ou minimizar as suas con-
sequéncias.

A fungao destina-se a evitar colisdes contra:

e Veiculos estacionados.

e Veiculos, pedes e ciclistas que circulem na
mesma faixa de rodagem e no mesmo sentido.
® Pedes e ciclistas que cruzem transversal-
mente a trajetéria do veiculo.

O Front Assist deteta os objetos mencionados
através de uma camara na parte superior do
para-brisas e de um sensor de radar na parte
dianteira do veiculo >>> Pagina 162.

Em funcao de vérios fatores e da gravidade da

situagao, o sistema atua de uma forma escalo-
nada.



tema de assisténcia a travagem de emergéncia (F

Primeiro avisa o condutor, e caso este nao
reaja ou se reagir de forma insuficiente, ativa
uma travagem auténoma de emergéncia ou
uma manobra de desvio conforme indiquem
as condigdes que serdo abordadas nos seguin-
tes pontos.

Pode cancelar-se a acdo do sistema se se
pressionar o pedal do acelerador ou se se ro-
dar e o volante com firmeza.

De acordo com o equipamento e o pais o
Front Assist também inclui as seguintes fun-
coes:

e Protecdo contra pedes >>> Pagina 178
e Protecdo contra ciclistas >>> Pagina 178
e Assistente de desvio »>> Pagina 178

e Funcao de travagem em curva >»> Pa-
ginal178

/\ ADVERTENCIA

© O Front Assist é uma assisténcia a condu-
¢ao que em nenhum caso pode substituir a
atencao do condutor.

® O Front Assist nao pode salvar os limites
impostos pelas leis fisicas nem substituir o
condutor na hora de manter o controlo do
veiculo e reagir perante uma possivel situa-
cao de emergéncia.

© Apds um aviso de emergéncia de Front
Assist, preste imediatamente atencao a si-
tuagao e tente evitar a colisao, conforme
apropriado.

Niveis de adverténcia e assisténcia
atravagem

v

BSF-1287

Fig. 114 No ecra do painel de
instrumentos: indicagdes de pré-aviso.

O Front Assist esté ativo a partir de 5 km/h

3 mph). Dependendo de diferentes condigdes
(velocidade do veiculo, velocidade e tipo de
objeto reconhecido, etc.) algumas das etapas
a seguir descritas omitem-se para otimizar o
comportamento do sistema.

Adverténcia da distancia de seguranca

Se o sistema detetar se circula demasiado pré-
ximo do veiculo que circula a frente, avisard o
condutor com esta indicagao no ecra do painel
de instrumentos «te.

O momento da adverténcia varia em fungao
do comportamento do condutor, da veloci-
dade do vefculo e da velocidade relativa entre
ambos.

A adverténcia da distdncia de seguranca estara
ativa desde aprox. 65 km/h (40 mph).

t)

Pré-aviso (adverténcia prévia)

Se o sistema deteta uma possivel colisao com
o veiculo ou objeto precedente, advertir o
condutor através de um sinal sonoro e de uma
indicagdo no ecra do painel de instrumentos ©)
»>> Fig. 114.

O momento da adverténcia varia em funcdo
da situagao do transito e do comportamento
do condutor. Ao mesmo tempo, prepara-se o
veiculo para uma possivel travagem de emer-
géncia »> A em Introducdo ao tema na pa-
ginal177.

Quando o Front Assist esta ligado, as indica-
coes do ecra de outras funcoes poderiam ficar
ocultas.

Adverténcia critica

Se o condutor n3o reagir perante o pré-aviso,
o sistema pode intervir de forma ativa nos tra-
voes e provocar uma breve travagem para avi-
sar o condutor do perigo de colisdo iminente.

Travagem automatica

Se o condutor também n3o reagir perante

a adverténcia critica, o sistema pode iniciar
uma travagem auténoma de emergéncia, atra-
vés do aumento progressivo da travagem em
fungdo da gravidade da situagao.

177



Assisténcia a travagem de emergéncia do
condutor
Se o condutor, depois da adverténcia grave,

comeca a travar, mas o sistema deteta que
nao se esta a acionar o travao com a forca su-

ficiente, aumentar-se-a a intensidade da trava-

gem. Esta assisténcia a travagem sé se produz
se o pedal estiver pressionado com firmeza.

/\ ADVERTENCIA

e O sistema nao pode impedir a colisao em
alguns casos, mesmo sem minimizar signi-
ficativamente as suas consequéncias medi-
ante uma reducao da velocidade e da energia
no impacto.

® Quando o Front Assist provoca uma trava-
gem, o pedal do travao fica «mais duro».

® Asintervenc¢des automaticas nos travées
do Front Assist podem ser interrompidas
pressionando o acelerador ou movendo o vo-
lante.

® O Front Assist pode desacelerar o veiculo
até o parar por completo. No entanto, o sis-
tema de travoes ndo para o veiculo de forma
permanente. Pressione o pedal do travao!

Sistemas de assisténcia parao c
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Reconhecimento de pedes e ciclis-
tas

or

O sistema reconhece pedes e ciclistas que
circulem na mesma faixa de rodagem e no
mesmo sentido e pedes e ciclistas que cruzem
transversalmente a trajetéria do veiculo.

Atecnologia de reconhecimento de pedes e
ciclistas ndo pode ultrapassar os limites pres-
critos fisicamente e funciona exclusivamente
dentro dos limites do sistema. A responsabili-
dade da travagem depende sempre do condu-
tor.

O reconhecimento de pedes e ciclistas pode
causar adverténcias nao desejadas e provocar
intervencoes de travagem nao desejadas, p.
ex. com um sensor de radar oculto ouum
campo de visdo de cdmara sujo.

Esteja pronto para se encarregar do veiculo a
qualquer momento.

A gama de velocidades de funcionamento de
reconhecimento de pedes e ciclistas é inferior
ao do Front Assist.

Assistente de desvio

O assistente de desvio ajuda o condutor a evi-
tar um obstaculo em condicdes graves.

Depois de o Front Assist ter ativado uma ad-

verténcia grave, se o condutor tiver a intengao
de se desviar do objeto, o assistente de desvio
ajuda-lo-a corrigindo a trajetéria. O condutor

deve iniciar e concluir a manobra, dado que
este é um sistema de assisténcia e ndo auté-
nomo.

Este sistema esta ativo entre aproximada-
mente 30 km/h (20 mph) e 150 km/h
(90 mph).

Restri¢oes

Este sistema ndo reage a objetos que cruzem
transversalmente nem a animais. Também é
necessario ter em conta as restricdes basicas
do Front Assist >>> Pagina 179.

Funcao de travagem em curva

Este assistente pode evitar a colisao com um
veiculo que se aproxima na faixa contréria, tra-
vando o préprio veiculo quando se tem inten-
cao de fazer a curva.

Este sistema esté ativo até 15 km/h (9 mph).

Restricoes

A funcao de assistente de mudanca de direcao
esté disponivel se se indicou a intencao de mu-
dar de direcao através da ativagao prévia do
indicador de mudanca de direcgao, se se rodou
o volante e comegcou a trajetéria de mudanca
de diregao.

Sé reage perante veiculos que se encontram
na trajetéria do veiculo (ndo perante animais,
pessoas, etc.).



Sistema de assistén

Também é necessario ter em conta as restri-
¢des bésicas do Front Assist >>> Pagina 179.

Restricoes do sistema

2\

P/
Fig.115 No ecrado painel de

instrumentos: indicagao de autocalibragao
inicial do sistema.

BSF-1288

O Front Assist tem determinadas restricoes
préprias do sistema. Assim, em determinadas
circunstancias, algumas reacdes podem ser
inoportunas do ponto de vista do condutor.
Por isso, deve estar-se sempre atento para in-
tervir caso seja necessario.

As seguintes condi¢ces podem fazer com
que o Front Assist ndo reaja ou que o faga
demasiado tarde:

e Durante vos primeiros instantes de condu-
cao apds unir aignicao, devido a autocalibra-
cao inicial do sistema. Durante esta fase, notifi-
car-se-a4 com a seguinte indicacao no ecra do
painel de instrumentos (&.

atravagem de emergéncia (F

Objetos nao reconhecidos

, .
e Veiculos que circulam fora do alcance dos
sensores a curta distancia do seu préprio vei-
culo.

e Veiculos que mudam repentinamente para a
faixa de rodagem por onde se circula.

® Pedes que nao possam ser reconhecidos
porque estdo parcial ou totalmente ocultos.

® Objetos como muros, postes, vedagdes, ar-
vores ou portas de garagem.

® A carga e os acessérios de outros veiculos
que sobressaiam pelos lados, para tras e para
cima dos mesmos.

e Veiculos que se cruzem na trajetéria do vei-
culo.

® Pedes ou ciclistas parados ou que se aproxi-
mem em sentido contrario.

Restri¢oes de funcionamento

Nas seguintes situacdes pode acontecer que

o Front Assist funcione de forma limitada ou
nao desejavel. Mostra-se o seguinte icone

no painel de instrumentos e a seguinte mensa-
gem Front Assist com restricoes.

e Se o sensor de radar ou a camara frontal esti-
verem desativados ou avariados.

e Se o sensor de radar ou a cadmara frontal esti-
verem sujos ou tapados.

o Ao fazer curvas fechadas ou trajetérias com-
plexas.

Assist)

® Se se pressionar o acelerador com firmeza
ou a fundo.

® Se 0 ESC estiver aregular ou estiver avariado.

® Se vérias luzes de travagem do veiculo ou

do reboque enganchado eletricamente estdo
avariadas.

e Se o veiculo circula em marcha-atras.

® Em caso de neve ou chuva forte.

® Em caso de sol deslumbrante ou escuridao
total.

® Entradas e saidas de tUneis.

® Em situacoes de circulagao complexas
(como separadores de transito, raquetes, etc.),
o Front Assist pode avisar e intervir nos travoes
sem ser necessario.

Para mais pormenores, consulte a seccdo

»»> Pagina 161.
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Ativacao e desativacao manual da

funcao
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Fig.116 No ecra do painel de
instrumentos: indicacao de Front Assist
desativado.

B5F-1289

Os indicadores do Front Assist aparecem no
ecra do painel de instrumentos.

Ou Front Assist ativa-se quando une-se aig-
ni¢do. Quando ligar o veiculo, o Front Assist
pode nao estar disponivel durante um curto
prazo de tempo enquanto o sistema arranca.
Durante esse tempo, mostrar-se-a o seguinte
icone no ecra do painel de instrumentos

>>> Fig. 115.

Quando o Front Assist esta desativado, tam-
bém estao desativadas a funcao de pré-aviso
e a adverténcia da distancia. A CUPRA reco-
menda deixar o Front Assist ativado exceto nas
situacdes apresentadas em >>> Pagina 181.

Sistemas de assisténcia para o condutor

Ativar e desativar o Front Assist

Com aignicao ligada, o Front Assist pode de-
sativar-se ou ativar-se da seguinte forma:

o Através do sistema de infotainment: pres-
sione o botdo de fungdo () > Assisténcia ao
condutor > Smart Assistants > Front Assist
»»> Pagina 30.

Quando o Front Assist esta desativado no pai-
nel de instrumentos apareceré a indicagao

A cada vez que se ligar aignicdo o Front Assist
voltara a aparecer como ativo.

Ativar ou desativar o pré-aviso (adverténcia
prévia)

O pré-aviso pode ativar-se ou desativar-se no
sistema de infotainment através do botdo de
funcao (J > Assisténcia a conducao > Smart
Assistants > Front Assist >>> Pagina 30.

O sistema mantém o ajuste realizado na pré-
xima vez que se liga aignicao.

A CUPRA recomenda ter a adverténcia de pré-
-aviso ativada.

Em funcao do sistema de infotainment do vei-
culo pode adaptar-se a funcao de pré-aviso
nos modos seguintes:

e Antecipado
e Médio

® Retardado
e Desativado

A CUPRA recomenda circular com a fungao
em modo «Médio».

Ativar ou desativar a adverténcia da distan-
cia

A adverténcia da distancia pode ativar-se ou
desativar-se no sistema de infotainment atra-
vés do botao de funcdo () > Assisténcia a
condugao > Smart Assistants > Front Assist
»>> Pagina 30.

O sistema mantém o ajuste realizado na pré-
xima vez que se liga aignicao.

A CUPRA recomenda ter a adverténcia da dis-
tancia ativada salvo nas excegdes descritas na
seccdo »>> Pagina 181.

Ativar ou desativar o assistente de desvio e
de viragem

Os assistentes de desvio e de viragem podem
ativar-se ou desativar-se no sistema de info-
tainment através do botdo de funcao () > As-
sisténcia a conducao > Smart Assistants >
Front Assist >>> Pagina 30.

O sistema mantém o ajuste realizado na pré-
xima vez que se liga aignicao.

A CUPRA recomenda ter os assistentes de des-
vio e viragem ativados salvo nas excec¢des de-
scritas na seccao »>> Pagina181.

A SEAT recomenda ter os assistentes de desvio
e viragem ativados salvo nas excec¢des descri-
tas na seccdo »»> Pagina 181.



Sistema do assistente de manutencao na faixa (Lane Assist)

Desativar o Front Assist temporariamente
nas seguintes situacées

Nas seguintes situacoes é recomendével de-
sativar o Front Assist devido as restricées do
mesmo:

e Quando se esta a rebocar o veiculo.

e Quando o veiculo se encontra num banco de
ensaios de rodas.

e Quando o sensor de radar ou a cdmara fron-
tal estiverem avariados.

® Se o sensor de radar ou a cdmara frontal so-
frerem uma pancada violenta.

e Se intervém vérias vezes desnecessaria-
mente.

e Se se tapar o sensor do radar ou a cdmara
frontal temporariamente com algum acesso-
rio.

e Quando se for carregar o veiculo num trans-
porte.

e Se o para-brisas estiver danificado numa
zona que tapa a visao da cdmara frontal.

Sistema do assistente
de manutencao nafaixa
(Lane Assist)

’ Introducao

A assisténcia na manutencao de faixa (Lane
Assist) ajuda o condutor a manter-se na sua
faixa dentro dos limites fisicos do sistema. Esta
funcao nao é adequada e nao foi concebida
para manter o veiculo automaticamente na
faixa.

Com uma camara no para-brisas, a assisténcia
na manutengao de faixa deteta os limites da
faixa de rodagem pela qual se circula. Se o vei-
culo se aproximar demasiado dos limites dete-
tados da faixa de rodagem, o sistema avisa o
condutor através de um movimento corretor
do volante. O condutor pode anular, em qual-
quer momento, a acdo corretora da direcdo.

Com os indicadores de mudanca de direcdo
acesos nao é apresentado nenhum aviso, por-
que o sistema de aviso de saida da faixa de
rodagem assume que deseja mudar de via.

Limites do sistema

Utilize o sistema do assistente de manutengao
na faixa apenas em autoestradas e estradas
secundérias amplas e em bom estado.

O sistema nao esta disponivel nas seguintes
condicoes:

o Avelocidade de conducao é inferior a cerca
de 55 km/h (30 mph).

® O sistema nado detetou nenhuma linha de
faixa de rodagem.

® Em curvas fechadas.

e Temporariamente, em situagdes de condu-
¢do muito desportiva.

® Se o intermitente estéa ligado antes de uma
mudangca de faixa manual.

® Se o condutor retificar com firmeza umain-
tervencao do sistema.

e Se se transferir uma delimitacdo de faixa,
apesar de intervir o sistema.

® Se o condutor ndo reagir a um pedido de
intervencao.

/\ ADVERTENCIA

A tecnologia inteligente do sistema do assis-
tente de manutencao na faixa nao pode su-
perar os limites impostos pelas leis da fisica
e da prépria natureza do sistema. Uma uti-
lizagdo descuidada ou descontrolada do sis-
tema do assistente de manutencao na faixa
pode provocar acidentes e lesoes graves. O
sistema nao pode substituir a atengao do
condutor nem as suas manobras com o vo-
lante.

® Adapte sempre a velocidade e a distancia
de seguranga relativamente aos veiculos pre-
cedentes as condigdes de visibilidade, condi-
¢oes meteoroldgicas, ao estado da estrada e
ao transito.
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® Mantenha sempre as maos no volante, de
forma a estar preparado para o virar a qual-
quer momento. A responsabilidade de per-
manecer na faixa de rodagem é sempre do

condutor.

® O sistema do assistente de manutencao na
faixa nao deteta todas as marcas das estra-
das. As estradas, estruturas da estrada ou
objetos em mau estado podem ser errada-
mente detetados como marcas de estrada
em determinadas circunstancias do sistema
de aviso de saida da faixa de rodagem. Con-
trarie imediatamente qualquer intervencao
nao desejada do sistema.

® Observe as indicacoes do painel de instru-
mentos e aja de acordo com os requisitos, se
asituacao do transito o permitir.

* Nas seguintes situacdes podem produzir-
-se intervencoes nao desejadas do sistema
ou o sistema pode nao intervir em absoluto.
Nestas situacoes requer-se especial atencao
por parte do condutor e, se for o caso, a de-
sativagao temporaria do sistema de aviso de
saida da faixa de rodagem:

- Em condi¢oes de conducao muito des-
portiva.
- Em condigdes meteoroldgicas adversas e
estradas em mau estado.
- A passagem por zonas em obras.
- Perante mudancas de inclinagéo e telve-
gues.

® Observe sempre com atencao a area envol-

vente do veiculo e conduza de forma proa-
tiva.

® Quando a zona de visao da camara fica
suja, coberta ou danificada, o funciona-
mento do sistema de manutencao na faixa
pode ser afetado.

Conducao com o sistema de aviso
de saida da faixa de rodagem

Fig.117 No ecra do painel de
instrumentos: indicagdes do sistema de
aviso de saida da faixa de rodagem.

@ Linha amarela: O sistema intervém assis-
tindo no lado representado.

(@ Linha branca: Linha de faixa de rodagem
detetada. O sistema ndo intervém.

Em funcdo do equipamento, também podem
mostrar-se no ecra do painel de instrumentos
outros detalhes da linha de delimitacdo da
faixa de rodagem detetada nesse momento
pela cdmara, p. ex., marcas rodovidrias des-
continuas.

Em funcao do equipamento, também aparece
uma indicagado no Head-up-Display >>> Pa-
ginal7.

Luzes de controlo

Acende-se a verde
Sistema de aviso de saida da faixa de
rodagem ativada e disponivel.

Acende-se a amarelo
Sistema de aviso de saida da faixa de
rodagem intervindo com uma retifica-
cao dadirecao.
Se nao se acender qualquer luz de controlo,
o sistema nao esta pronto para regular em ne-
nhum dos dois lados (estado passivo).

Ativacao ou desativacao da assisténcia na
manutencao de faixa

Em alguns paises, o sistema de aviso de sa-

{da da faixa de rodagem (Lane Assist) ativa-se
sempre ao ligar aignicdo. O estado de ligacdo
mostra-se no menu Assisténcia a conducao
do infotainment ou no menu de sistemas de
assisténcia a conducao depois de pressionar o
botao correspondente. A ativagao e desativa-
¢ao do mesmo pode realizar-se nestes menus.

O sistema de aviso de saida da faixa de roda-
gem est4 pronto para intervir ativamente a par-
tir de aproximadamente 60 km/h (35 mph) e
se tiver detetado os limites da faixa de roda-
gem (estado do sistema: ativo).



Sistema do assistente de manutencao na faixa (Lane Assist)

Se aluz de controlo do ecra do painel de
instrumentos estiver desligada, significa que o
sistema esta ativo, mas nao esta pronto para
intervir ou esté desligado.

Ao acender um indicador de mudanga de di-
regao, o sistema passa temporariamente para
o estado passivo a fim de permitir amudanca
manual de faixa de rodagem.

Uma viragem ou retificacdo enérgica do vo-
lante por parte do condutor faz com que o
sistema mude transitoriamente para o estado
passivo.

Solicitacao de tomada do controlo pelo con-
dutor:

Se nao se corrigir manualmente a diregao, o
sistema solicita a atencao do condutor através
de uma indicagao no ecra do painel de instru-
mentos e de avisos sonoros.

Se nao obtiver reagao do condutor, o sistema
passa para o estado passivo.

Em fungao do equipamento, ativa-se o assis-
tente para emergéncias (Emergency Assist) se
estiver ligado no sistema de infotainment.

Independentemente das manobras com o vo-
lante, através de uma indicacao no ecra do
painel de instrumentos e de avisos sonoros
adicionais, também se solicita ao condutor
que conduza pelo centro da sua faixa de roda-
gem se a corregao da diregao demorar mais do
que é razoével.

Vibragao no volante

A seguinte situacao pode originar uma vibra-
cao do volante:

e Durante uma intervengao brusca na direcao
do sistema a faixa de rodagem deixa de se re-
conhecer.

Adicionalmente é possivel selecionar a vibra-
cdo do volante no menu Veiculo do sistema
de infotainment. Neste caso, quando o veiculo
com Lane Assist ativado ultrapassa um limite
de faixa de rodagem detetado, produz-se uma
vibragao no volante.

Se o assistente de aviso de saida da faixa de
rodagem apresentar uma avaria, pode desa-
tivar-se automaticamente.

Solucao de problemas

O assistente de aviso de saida da faixa
de rodagem nao esta disponivel.
Aluz de controlo desliga-se. Além disso, pa-

rece uma mensagem a esse respeito no ecra
do painel de instrumentos.

e O campo de visdo da cAmara esté sujo.
Limpe o para-brisas >»> Pagina 333.

o Avisibilidade da cdmara encontra-se afetada
por acessérios ou autocolantes.

® Ha uma avaria ou um defeito. Desligue o sis-
tema de propuls3o e volte a ligd-lo.

O sistema comporta-se de forma diferente a
esperada

® A cdmara desajustou-se ou danificou-se, p.
ex., devido a algum dano no para-brisas. Verifi-
que se existe algum dano visivel.

* Nao monte qualquer objeto no volante.

Se o problema persistir, dirija-se a uma oficina
especializada.

Depois de ligar a igni¢ao, pode demorar al-
guns segundos até se detetar uma falha no
sistema.

Quando o assistente de aviso de saida da
faixa de rodagem nao estiver disponivel,

o assistente para emergéncias (Emergency
Assist) e o assistente de conducao (Travel
Assist) também nao estarao.
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Assistente de conducao
(Travel Assist)

’ Introducao ao tema

O assistente de condugao (Travel Assist) com-
bina o controlo automético da distancia (ACC)
e afungao de orientacao adaptativa na faixa.
Dentro das restri¢cdes do sistema, o veiculo
pode manter uma distancia relativamente ao
veiculo que circula a frente pré-selecionada
pelo condutor e permanecer na posi¢ao pre-
ferida dentro da faixa.

O Travel Assist utiliza os mesmos sensores que
o controlo automético da distancia (ACC) e o
assistente de aviso de saida da faixa de roda-
gem (Lane Assist). Por isso, leia atentamente a
informacao sobre o ACC »>> Pagina168 e o
Lane Assist >>> Pagina 181 e tenha em conta
as restricoes dos sistemas e as indicagdes enu-
meradas.

Como saber se o veiculo tem Travel Assist

O veiculo tem Travel Assist se no volante multi-
fungdes aparecer o botao /7.

Intervalo de velocidades

Travel Assist regula a partir de O km/h (O mph).
Avelocidade de referéncia pode ajustar-se a
partir de 20 km/h (15 mph).

Conduzir com o Travel Assist

O Travel Assist controla automaticamente o
pedal do acelerador, os travoes e a diregao.
Além disso, o Travel Assist pode, dentro das
suas restricoes, desacelerar o veiculo até o pa-
rar atrds de outro que pare, e voltar ainiciar a
circulacao automaticamente.

Pode anular a regulagao assistida em qualquer
momento.

Indicag6es no ecra

Fig. 118 No ecra do painel de
instrumentos: visualizacdo com a regulacao
ativa (representacao esquematica).

(@ A cor das marcas da faixa indica o estado
da funcao de orientacdo adaptativa da tra-
jetéria.

® Amarelo: funcao de orientacao adapta-
tiva da trajetdria ativa.

e Branco: funcao de orientacao adaptativa
da trajetéria disponivel.

e Cinzento: fungao de orientacdo adapta-
tiva da trajetéria passiva.

(@ Distancia ajustada.

Em funcao do equipamento, também aparece
uma indicacdo no Head-up-Display >>> Pa-
ginal7.

Em funcdo do equipamento, também podem
aparecer no ecra do painel de instrumentos
outros detalhes, por ex., marcas rodoviérias
descontinuas e veiculos que circulam a frente.

Algumas luzes de controlo indicam o estado
do sistema no ecra do painel de instrumentos:

Luz de cor verde: Travel Assist ativo, con-

trolo automatico da distancia e funcao

de orientacdo adaptativa da trajetéria
ativos.

Luz parcialmente verde: Travel Assist
* ativo, controlo automético da distancia
ativo e fungao de orientagao adaptativa
da trajetéria passiva.

= Luz de cor cinzento: Travel Assist desati-
N -
vado, sem regulagao.



Assistente de c cao (Travel Assist)

Solicitacao de tomada do controlo pelo con-
dutor:

Se retirar as maos do volante, passados alguns
segundos o sistema pede que se responsabi-
lize pela diregdo com uma indicagdo no ecra
do painel de instrumentos e adverténcias so-
noras.

Se nao reagir, o Travel Assist desativa-se.

Em vez dele ativa-se, em funcdo do equipa-
mento, o assistente para emergéncias (Emer-
gency Assist) se estiver ligado no sistema de
infotainment.

Travel Assist com dados online?

O Travel Assist com dados online utiliza dados
de mapas online para melhorar o seu funcio-
namento (dependendo do equipamento e nao
disponivel em todos os paises).

Desta forma, é possivel aumentar a disponibi-
lidade do Travel Assist em determinadas situa-
coes de circulacao, p. ex. quando a sinalizagao
horizontal estiver incompleta ou faltar num
dos lados da via.

Requisitos:
e O Travel Assist est4 ativado.

e A sua subscricado do CUPRA Connect esté
ativada.

e Haligacdo a Internet.

1) N&o esté disponivel em todos os mercados.

e A utilizacdo dos dados de mapas online est4
ativada.

e Afungao de carregamento de todos os da-
dos de mapas compilados no seu veiculo esta
ativada (opcional).

/\ ADVERTENCIA

A tecnologia inteligente do Travel Assist ndo
pode superar os limites impostos pelas leis da
fisica e apenas funciona dentro dos limites
do sistema. Se se utilizar o Travel Assist de
forma negligente ou involuntaria, pode pro-
vocar acidentes e lesGes graves. O sistema
nao pode substituir a atencao do condutor.

* Tenha em conta as restricoes do sistema

e as indicagdes sobre o controlo automatico
da distancia (ACC) e o assistente de aviso de
saida da faixa de rodagem (Lane Assist).

o Adapte sempre a velocidade e a distancia
relativamente ao veiculo precedente em fun-
¢ao das condigdes de visibilidade, climatéri-
cas, do piso e do transito.

© Nunca utilize o Travel Assist em caso de ma
visibilidade, em zonas escarpadas, com mui-
tas curvas ou zonas escorregadias (p. ex., em
caso de neve, gelo, chuva ou gravilha solta),
nem em estradas inundadas.

® Nunca utilize o Travel Assist fora da estrada
nem em vias que nao sejam de piso firme. O
Travel Assist foi concebido apenas para utili-
zacgao em estradas pavimentadas.

® O Travel Assist ndo reage face a pessoas ou
animais, nem face a veiculos que se cruzem
ou se aproximem em dire¢do contraria na
mesma faixa.

® Trave imediatamente se o Travel Assist nao
reduzir suficientemente a velocidade.

o Trave imediatamente quando se mostrar
uma indicacao a esse respeito no ecra do pai-
nel de instrumentos ou se o Travel Assist nao
reduzir suficientemente a velocidade.

e Trave quando, depois de uma indicacao
para travar, por exemplo, o veiculo deslizar
sem se pretender.

e Se for possivel, ndo conduza com luvas. O
sistema poderia interpretar que nao existe
atividade no volante.

© Mantenha as maos sempre no volante para
poder controlar a direcao em qualquer mo-
mento. Cabe sempre ao condutor arespon-
sabilidade da manutencao na faixa de roda-
gem.

o Esteja sempre preparado para regular a ve-
locidade.

Os servicos online fornecidos e ativados atra-
vés da CUPRA CONNECT (de acordo com o
equipamento e o pais) podem melhorar o
funcionamento do Travel Assist quando se
estabelece uma ligacdo a Internet.
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| Utilizar o Travel Assist

Fig.119 Lado esquerdo do volante
multifungdes.

Ligar e iniciar a regulacao

1. Quando circula com o ACC ativado, pres-
sione /%5, no volante multifungdes.

O veiculo muda de ACC para Travel Assist.

Em funcao da situacao de conducao, o veiculo
muda para os seguintes estados do sistema em
Travel Assist:

e Quando o ACC esté aregular, o Travel Assist
mantém a velocidade atual e a distancia pree-
stabelecida com o veiculo que o precede.

Quando se detetam as marcas da faixa de
rodagem, o veiculo mantém-se simultanea-
mente na faixa através de movimentos da dire-
cao.

® Se 0 ACC ndoregula, o Travel Assist perma-
nece selecionado, mas no estado passivo (por
regular).

1. Pressione o botao §ET.

O Travel Assist muda para o estado de sis-
tema ativo de acordo com a situagao de
condugao.

Aluz de controlo correspondente a situacao
de condugao acende-se no ecra do painel de
instrumentos. Também se mostra uma mensa-
gem.

Interromper aregulagao
1. Pressione prolongadamente o botdo G
Ou: carregue no pedal do travao.

A distancia ajustada permanece guardada.

Mudar para ACC

1. Pressione o botao /%, no volante multifun-
Goes.

O veiculo muda de Travel Assist para o es-
tado do sistema em ACC que corresponde
a situacao de conducao.

Realizar outros ajustes

De resto, o Travel Assist controla-se como o
ACC.

Utilizacao da mudanca de faixa de
rodagem assistida:

A mudanca de faixa de rodagem assistida uti-
liza 0 mesmo sistema de sensores que o assis-
tente de mudanca de faixa de rodagem (Side

Assist). Portanto, leia a informagao sobre Side
Assist >>> Pagina 190 cuidadosamente e ob-
serve os limites do sistema e as notas que se
indicam.

A ativagado do indicador de mudanca de dire-
cao de conforto numa autoestrada, desde que
se cumpram os requisitos prévios e nao se
tenham detetado veiculos nas proximidades,
permite que o veiculo possa mudar de faixa de
rodagem de forma assistida.

Requisitos prévios

A mudanca de faixa de rodagem assistida s&
esté disponivel, de acordo com o equipamento
do veiculo, enquanto se conduz para a frente
nas autoestradas de varias faixas incluidas nos
dados de navegacao do sistema de infotain-
ment e a partir de 90 km/h.

O Travel Assist também deve estar ativado.



Assistente de con

IndicacGes no ecra

Fig.120 No ecra do painel de
instrumentos: visualizacdo da mudanca de
faixa de rodagem assistida (representacao
esquematica).

(@ Faixarealcada, realiza-se a mudanca de
faixa de rodagem assistida.

@ As setas na propria faixa indicam o estado

da mudanca de faixa de rodagem assistida.

e Cinzento: a mudanca de faixa de roda-
gem para o lado respetivo da faixa ndo é
possivel.

® Laranja: a mudanca de faixa de rodagem
é possivel no respetivo lado da faixa.

Ativagao e desativacao da mudanca de faixa
de rodagem assistida

Pode ativar e desativar a mudanca de faixa de
rodagem assistida no sistema de infotainment.

cao (Travel Assist)

1. Acedaao menu do assistente.
2. Selecione Travel Assist.

3. Ative ou desative a mudanca de faixa
de rodagem assistida como subfunc¢&o do
Travel Assist.

e Se ocorrer uma avaria no sistema, a mu-
danca de faixa de rodagem assistida pode
desligar-se automaticamente ou interrom-
per-se durante a mudanca de faixa.

® Se o assistente de mudanca de faixa de
rodagem (Side Assist) ndo estiver disponivel,
também nao esta a mudanca de faixa de ro-
dagem assistida.

Ativar a mudanca de faixa de rodagem assis-
tida durante a conducao

Pressione o botao SET.

Ativa-se a mudanca de faixa de rodagem
assistida. As setas da sua prépria faixa no
ecra do painel de instrumentos mostram-
-se em cinzento »»> Fig. 120 )

Mudar de faixa de rodagem

Se o sistema nao detetou qualquer objeto no
campo de detegao do sistema de sensores e
é possivel uma mudanca de faixa de rodagem
assistida para uma faixa adjacente, a faixa cor-
respondente é mostrada no ecra do painel de

instrumentos junto a faixa do condutor. A seta
do lado da faixa correspondente aparece em
branco »> Fig.120 (2).

1. Acionando o indicador de mudanca de di-
recdo de conforto do lado desejado, o vei-
culo muda de faixa. Também se mostra
uma mensagem.

Durante a mudanca de faixa, o veiculo ativa
automaticamente o indicador de mudanca de
direcdo do lado correspondente. Depois de
terminar a mudancga de faixa de rodagem, o
indicador de mudancga de diregao desliga-se
automaticamente.

/\ ADVERTENCIA

O sistema de sensores nao consegue detetar
com fiabilidade todos os objetos do espaco
envolvente e funciona exclusivamente den-
tro dos limites do sistema. Se utilizar amu-
danca de faixa de rodagem assistida de forma
irresponsavel, podem ocorrer acidentes e le-
soes graves. O sistema nao pode substituir a
atencao do condutor.

® Antes de mudar de faixa de rodagem, cer-
tifique-se de que é seguro fazé-lo. Especial-
mente os objetos que se aproximam rapida-
mente podem nao ser detetados a tempo.

® Mantenha sempre as maos no volante e es-

teja preparado para controlar a sua prépria
velocidade e a dire¢ao da conducao.
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Interromper a mudanca de faixa de rodagem
assistida

1. Pressione prolongadamente o botdo .
OU: Carregue no pedal do travao.

A mudanga de faixa de rodagem assistida
desativa-se. O Travel Assist também se de-
sativa.

Solugao de problemas

O Travel Assist nao esta disponivel ou
nao funciona da forma esperada

Aluz de controlo desliga-se. Além disso, pa-
rece uma mensagem a esse respeito no ecra
do painel de instrumentos.

e H4 uma avaria nos sensores. Verifique as
causas e solugdes descritas na informagao so-
bre o ACC »>> Pagina 173 ou o Lane Assist

»>> Pagina 183.

e H4 uma avaria ou um defeito. Desligue o sis-
tema de propulsao e volte a ligé-lo.

e Excedem-se os limites do sistema.

® Se o problema persistir, dirija-se auma
oficina especializada. A CUPRA recomenda
recorrer a um concessionario especializado
CUPRA ou a qualquer concessionario da rede
SEAT.

Sistemas de assisténcia parao c

f@‘ Assuma o volante

A luz de adverténcia acende-se a branco, e
mostra-se uma mensagem no ecra do painel
de instrumentos.

e Largou o volante durante alguns segundos.
Agarre o volante e assuma o controlo do vei-
culo.

f@\ Assuma o volante

A luz de adverténcia acende-se a vermelho,
e mostra-se uma mensagem no ecra do pai-
nel de instrumentos. Em funcao da situagao,
emite-se uma adverténcia acUstica ou o vo-
lante vibra.

e Largou o volante durante bastante tempo, ou
atingiram-se os limites do sistema. Agarre ime-
diatamente o volante e assuma o controlo do
veiculo.

O Travel Assist desliga-se automaticamente

e Veiculos sem assistente para emergéncias
(Emergency Assist):

Largou o volante durante bastante tempo.

© H4 uma avaria ou um defeito. Desligue o sis-
tema de propuls3o e volte a ligd-lo.

® Se o problema persistir, dirija-se auma
oficina especializada. A CUPRA recomenda
recorrer a um concessionario especializado
CUPRA ou a qualquer concessionario da rede
SEAT.

Aregulacao interrompe-se inesperada-
mente

e Veiculos sem mudanca de faixa assistida:

Ligou o indicador de mudanca de diregao.

Mudanca de faixa assistida nao disponi-
vel

Aluz de controlo desliga-se. Além disso, pa-
rece uma mensagem a esse respeito no ecra
do painel de instrumentos.

e Hauma avaria nos sensores. Na informacao
sobre o assistente de mudanca de faixa de ro-
dagem (Side Assist) verifique as causas e as
medidas corretivas descritas.

® Se o problema persistir, dirija-se a uma
oficina especializada. A CUPRA recomenda
recorrer a um concessionario especializado
CUPRA ou a qualquer concessionario da rede
SEAT.

A mudanca de faixa de rodagem assistida in-
terrompe-se ou nao esta disponivel

Aparece uma mensagem a esse respeito no
ecra do painel de instrumentos.

e O veiculo deixou de detetar as marcas da
faixa de rodagem.

® Largou o volante

e Atua sobre a direcdo com demasiada forca.



Assistente para emergéncias (Emergency Assist)

e Pds varias vezes o indicador de mudanca de
direcdo ou a alavanca dos indicadores de mu-
danca de direcao esté presa.

e Avelocidade de conducao é inferior a
85 km/h.

e O veiculo detetou objetos nas proximidades
que impedem uma mudanga de faixa de roda-
gem assistida.

® N3o estd numa autoestrada de vérias faixas.

Assistente para emergén-
cias (Emergency Assist)

’ Funcionamento

O assistente para emergéncias (Emergency
Assist) pode detetar se hé inatividade por parte
do condutor e manter automaticamente o vei-
culo na sua faixa, bem como paré-lo por com-
pleto se for necessério. Deste modo, o sistema
pode ajudar ativamente a evitar um acidente
ou a reduzir as suas consequéncias.

O assistente para emergéncias utiliza os mes-
mos sensores que o controlo automatico da
distancia (ACC) e o assistente de manuten-
cao de faixa (Lane Assist). Por isso, leia aten-
tamente a informacao sobre o ACC »>> Pa-
gina 168 e o Lane Assist >>> Pagina18le
tenha em conta as restrigdes dos sistemas e
as indicacdes enumeradas.

Solicitacao de tomada do controlo pelo con-
dutor:

Se o assistente para emergéncias detetar que
o condutor nao realiza qualquer atividade,
pede-lhe que assuma o controlo do veiculo
através de adverténcias acUsticas e solavancos
de travagem. Além disso, no ecra do painel

de instrumentos apresenta-se um aviso e o vo-
lume do sistema de infotainment desce.

Em fungao do equipamento, o cinto de se-
guranga do condutor tensiona-se ao mesmo
tempo.

Intervencao do sistema

Se o condutor nao reagir, o sistema pode tra-
var o veiculo e manté-lo na sua faixa de ro-
dagem. No ecra do painel de instrumentos
acende-se a seguinte luz de controlo:

O sistema esté a regular.

Pode anular a regulacdo quando pretender,
movendo o volante, acelerando muito ou tra-
vando.

Enquanto o assistente para emergéncias esti-
ver aregular, os restantes utilizadores da via
sdo avisados da seguinte forma:

e Em pouco tempo ligam-se as luzes de emer-
géncia.

e Ouve-se a buzina (em fungao da veloci-
dade).

Quando o veiculo para, acontece o seguinte:
e Ativa-se o travao de estacionamento eletré-
nico.

® Destrancam-se as portas.

o Liga-se ailuminacao do habitaculo.

e Em fungao do equipamento, realiza-se uma
chamada de emergéncia (eCall).

Ligar ou desligar

O assistente para emergéncias (Emergency
Assist) pode ligar-se e desligar-se no sistema
de infotainment, no menu dos assistentes.

Quando o assistente para emergéncias esta li-
gado, sé se ativa se se cumprirem os seguintes
requisitos:

o O assistente de condugao (Travel Assist) ou
o assistente de manutencao de faixa (Lane
Assist) esta ligado.

® O sistema detetou uma linha de delimitagao
da faixa de ambos os lados do veiculo.

Se o assistente para emergéncias apresentar
uma avaria, pode desativar-se automatica-
mente.

Quando o assistente de aviso de saida da
faixa de rodagem (Lane Assist) nao estiver
disponivel, o assistente para emergéncias
(Emergency Assist) também nao estara.
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/\ ADVERTENCIA

A tecnologia inteligente do assistente para
emergéncias (Emergency Assist) ndo pode
superar os limites impostos pelas leis da fisica
e apenas funciona dentro dos limites do sis-
tema. O condutor tem a responsabilidade de
conduzir o veiculo.

o Adapte sempre a velocidade e a distancia

de seguranga em relagdo ao veiculo que cir-
cula a frente em fungao das condigdes de vi-
sibilidade, climatéricas, do piso e do transito.

® O assistente para emergéncias ndo pode
evitar sempre acidentes nem lesdes graves
por simesmo.

® Se o sensor de radar ou a camara estiverem
cobertos ou desajustados ou avariados, o sis-
tema pode intervir nos travoes ou na direcao
inoportunamente .

® O assistente para emergéncias nao reage
face a pessoas ou animais, nem face a veicu-
los que se cruzem ou se aproximem em dire-
¢do contraria na mesma faixa.

/\ ADVERTENCIA

Se o assistente para emergéncias (Emer-
gency Assist) intervém de forma inoportuna,
podem produzir-se acidentes e lesoes gra-
ves.

® Se o veiculo se comportar de forma dife-
rente da esperada, interrompa a intervencao
do assistente para emergéncias acelerando
muito, travando ou movendo o volante.

Sistemas de assisténcia parao c

® Nao utilize o assistente de conducao (Tra-
vel Assist) nem o assistente de manutencao
de faixa (Lane Assist). Dirija-se a uma oficina
especializada e peca uma revisao do sistema.

’ Solucao de problemas

O assistente para emergéncias (Emer-
gency Assist) nao esta disponivel
Aluz de controlo desliga-se. Além disso, pa-
rece uma mensagem a esse respeito no ecra
do painel de instrumentos.
e H4 uma avaria ou um defeito. Desligue o sis-
tema de propulsao e volte a liga-lo.
® Se o problema persistir, desligue o assistente
para emergéncias e dirija-se a uma oficina es-
pecializada.

Os botoes comportam-se de forma dife-
rente da esperada

A humidade, a sujidade e a gordura podem
limitar o funcionamento dos botdes.

e Certifique-se de que os botdes estejam
sempre limpos e secos.

Assistente de mudancade
faixa (Side Assist)

’ Introducao ao tema

O assistente de mudanca de faixa vigia a zona
situada atras do veiculo através de sensores de
radar >>> Pagina 6. Para isso, o sistema mede
a distancia e a diferenga de velocidade relati-
vamente aos outros veiculos. O assistente de
mudangca de faixa nao funciona a velocidades
inferiores a aprox. 15 km/h (9 mph).

A largura da faixa de rodagem nao se deteta
individualmente, esté predefinida no sistema.
Dai que se se circular por faixas estreitas ou

no meio de duas faixas, as indicagdes possam
ser incorretas. De igual forma, o sistema pode-
ria detetar veiculos que circulem pela faixa de
rodagem seguinte a do lado (se existir) ou ob-
jetos fixos, como as barreiras de protecao, e
mostrar uma indicagao incorreta.

Restricdes fisicas e inerentes ao sistema

Em determinadas situacdes de condugao é
possivel que o assistente de mudanca de faixa
ndo interprete corretamente a situacdo do
trénsito. Por exemplo, nas seguintes situagdes:
e em curvas fechadas;

® no caso de vias de largura diferente

e em zonas com fortes mudangas de inclina-
Gao;



Assistente de mudanca de faixa (Side Assist)

. -
e em caso de condi¢gdes meteorologicas ad-
versas,

® em caso de construgdes especiais nas late-
rais como, p. ex., barreiras de protegao altas ou
desalinhadas

/\ ADVERTENCIA

A tecnologia inteligente que o assistente de
mudanca de faixa (Side Assist) integra nao
pode superar os limites impostos pelas leis
da fisica e apenas funciona dentro dos limi-
tes do sistema. Se se utilizar o assistente de
mudanca de faixa de forma negligente ou
involuntaria, podem produzir-se acidentes e
lesoes graves. O sistema nao pode substituir
a atencao do condutor.

o Adapte sempre a velocidade e a distancia

de seguranga em relacdo ao veiculo que cir-
cula a frente em fungao das condigdes de vi-
sibilidade, climatéricas, do piso e do transito.

® Mantenha as maos sempre no volante e es-
teja preparado para intervir na direcao em
qualquer momento.

e Tenha em conta as luzes de controlo do as-
sistente de mudanca de faixa e as mensagens
no ecra do painel de instrumentos, agindo de
acordo com as indicag6es dos mesmos.

® O assistente de mudanca de faixa pode re-
agir perante construgoes especiais que possa
ter nas laterais como, p. ex., barreiras de pro-
tecao altas ou desalinhadas. Nesse caso po-
dem ocorrer adverténcias erradas.

® Nunca utilize o assistente de mudanca de
faixa em estradas que nao sejam de piso
firme. O assistente de mudanca de faixa foi
concebido para ser utilizado em vias de piso
firme.

® Observe sempre com atencao o espaco en-
volvente do veiculo.

® Em caso de radiacao solar pode acontecer
que as luzes de controlo do assistente de mu-
danca de faixa se vejam de forma limitada.

Se o assistente de mudanca de faixa nao fun-
cionar como se descreve neste capitulo, ndo
o utilize e dirija-se a uma oficina especiali-
zada.

Conduzir com o assistente de mu-
danca de faixa

BK1-0052

Fig.121 Luz de controlo do assistente de
mudanca de faixa.

BK1-0053

Fig.122 Luz de controlo do assistente de
mudanca de faixa.

Ligar ou desligar

O assistente de mudanca de faixa pode ativar-
-se e desativar-se acedendo ao menu Assis-
tentes do sistema de infotainment.
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Quando o assistente de mudanga de faixa es-
tiver pronto para funcionar, acende-se breve-
mente a indicagao nas luzes de controlo para

confirma-lo.

O Ultimo ajuste realizado no sistema perma-
nece ativo ao voltar a ligar aignigdo.

Indicacdo no retrovisor exterior

Aluz de controlo informa, no lado correspon-
dente , sobre a situacao do transito atras do
veiculo se considerar que é critica. A luz de
controlo esquerda informa sobre a situagao do
transito posterior no lado esquerdo do veiculo,
e aluz de controlo direita sobre a situacdo do
transito no lado direito.

No caso das janelas coloridas ou com pelicu-
las coloridas montadas posteriormente, pode
acontecer que as indica¢oes do retrovisor ex-
terior nao se percebam com clareza.

Mantenha os retrovisores exteriores limpos,
sem neve nem gelo, e ndo os cubra com auto-
colantes ou semelhantes.

Acende-se

Acende-se uma vez brevemente: o assistente
de mudanca de faixa esté ativado e pronto
para funcionar, p. ex., ao ativar o sistema.

Acende-se continuadamente: o assistente de
mudanca de faixa deteta um veiculo no an-
gulo morto.

temas de assisténcia para o co

Pisca

Detetou-se um veiculo na faixa de rodagem
contigua e adicionalmente acionou-se o in-
dicador na direcdo do veiculo detetado.

or

Nos veiculos que adicionalmente estao equi-
pados com o assistente de aviso de saida da
faixa de rodagem >>> Pagina 181, também
se ouve o aviso ao abandonar a via, mesmo
antes de acionar o indicador de mudanga

de direcao (assistente de mudanca de faixa
<<P|LJS>>).

As luzes acendem-se ao ligar a ignicao e deve-
rao apagar-se aproximadamente 2 segundos
depois, que é o tempo que demora a verifica-
cdo dafuncao.

Se nao houver qualquer indicacao por parte
daluz de controlo do assistente de mudanca
de faixa, significa que nesse momento o assis-
tente de mudanca de faixa ndo deteta qual-
quer veiculo no espaco envolvente do veiculo.

Quando ailuminagao exterior for baixa, ain-
tensidade com que as luzes de controlo se
acendem atenua-se. O utilizador pode alterar
aintensidade das luzes de controlo até 5 niveis
no menu do sistema de infotainment.

Assistente de mudanca de faixa Plus

A fungao Assistente de mudanga de faixa Plus
consegue-se através da ativacdo das funcoes
de Assistente de manutenc3o na faixa (Lane

Assist) >>> Pagina 181 e de Assistente de
mudanca de faixa (Side Assist). Neste caso,
ampliam-se suas fun¢des do modo descrito a
seguir.

Caso o condutor inicie uma manobra de mu-
danca de faixa e perante uma possivel situacdo
critica:

® Aluz de controlo pisca no lado correspon-
dente ainda que nao se tenha acionado a luz
de mudanga de diregdo.

e O volante vibra para alertar o condutor do
risco de colisdo.

o Aplica-se um bindrio de rotacao corretiva na
direcdo para colocar novamente o veiculo no
interior da sua via.



Assistente de mudanca de faixa (Side Assist)

e Quando se é ultrapassado por outro veiculo
>>> Fig. 123 [A].

© Quando se ultrapassa outro veiculo

>>> Fig. 124 [A] com uma diferenca de veloci-
dade de aprox. 10 km/h (6 mph). Se a ultrapas-
sagem é consideravelmente mais rapida, ndo
se mostra qualquer indicagdo.

Situagoes de circulagao

Quanto mais rdpido um veiculo se aproximar,
aparecera primeiro a indicacdo na luz de con-
trolo, dado que o assistente de mudanca de
faixa tem em conta a diferenga de velocidade
relativamente aos outros veiculos. Dai que,
apesar de a distancia relativamente a outro
veiculo ser idéntica, aindicacdo se mostre em
alguns casos antes e noutros mais tarde.

Fig. 123 Esquema:[A] Ultrapassagem com
transito na parte traseira. [B] Indicacdo do
assistente de mudanca de faixa no lado
esquerdo.

Fig. 124 Esquema:[A] Ultrapassagem na
faixa de rodagem central e incorporacao
posterior na faixa de rodagem direita.
Indicacao do assistente de mudanca de
faixa no lado direito.

Nas seguintes situagdes mostra-se uma indica-
cdo naluz de controlo »»> Fig. 123 [B](seta) ou
>»> Fig. 124 [B] (seta):
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Estacionamento e manob

Estacionamento e
manobra

Estacionar o veiculo

’ Estacionar

Respeite as disposicoes legais ao estacionar ou
aparcar o veiculo.

1. Carregue no pedal da embraiagem e man-
tenha-o carregado.

2. Ative o travao de estacionamento eletro-
nico »»> Pagina 195. O sistema de pro-
pulsao desliga-se. A luz de controlo ®
disposta junto ao seletor de velocidades
acende-se a vermelho.

3. Emdescidas, rode o volante de modo que,
se o veiculo estacionado se colocar em
movimento, se dirija para o passeio.

4. Retire o pé do pedal do travao.

Saia do veiculo »»> A. Cuidado com os
outros utilizadores da via!

6. Leve consigo todas as chaves do veiculo e
tranque-o.

Para evitar danos ou situagdes perigosas, es-
tacione o veiculo sempre numa superficie de
estacionamento adequada >>> ©.

/\ ADVERTENCIA

Se estacionar o veiculo de formainade-
quada, este poderia rodar, também em in-
clinagoes pouco pronunciadas. Isto poderia
provocar acidentes e lesoes graves.

® Ao estacionar, respeite sempre a ordem
prescrita das operacoes.

© Antes de abandonar o veiculo, assegure-se
de que o travao de estacionamento eletr6-
nico esta ligado e de que a luz de controlo ®
esta vermelha no painel de instrumentos.

/\ ADVERTENCIA

Se permanecerem criangas, pessoas que
possam precisar de ajuda ou animais sem vi-
gilancia no veiculo, podem ocorrer acidentes
e lesoes graves.

* Nunca deixe criangas, pessoas que possam
precisar de ajuda ou animais sem vigilancia
no veiculo. Poderiam acionar o seletor de
velocidades e desligar assim o travao de es-
tacionamento eletrdnico. O veiculo poderia
por-se em movimento.

® Nunca deixe criancas, pessoas que possam
precisar de ajuda ou animais no veiculo. De-
pendendo da esta¢do do ano, num veiculo
fechado podem alcancar-se temperaturas
muito altas ou baixas.

® Ao sair do veiculo, leve sempre consigo to-
das as chaves do mesmo.

A presenca de irregularidades no solo, areia
ou lama pode fazer com que nao seja possi-
vel estacionar o veiculo corretamente e sofra
danos.

o Estacione o veiculo sobre um piso plano e
firme.

Os componentes situados na parte inferior
do veiculo, como para-choques, anéis e
componentes do trem de rodagem, podem
ficar danificados ao passar por cima de obje-
tos que sobressaiam do solo.

e Circule com precaucao pelas entradas para
os iméveis, pelas rampas, ao subir passeios
ou delimitacoes fixas e nas descidas.




Travao de estaciona-
mento eletrdnico

Utilizar o travao de estaciona-
mento eletrénico

[BKi-0008]
Fig.125 No seletor de velocidades: botao
do travao de estacionamento eletrénico.

Ligar

e Com o veiculo parado, pressione o botao
>»> Fig. 125.

® OU: quando se desliga aignigao, o travao
de estacionamento eletrénico liga-se automa-
ticamente.

(®) Quando o travao de estacionamento ele-
trénico estiver ligado, a luz de controlo
acende-se a vermelho no painel de ins-

trumentos, junto ao seletor de velocida-
des.

Travao de estacionam

Desligar

e Carregue no pedal do travao e selecione a
posicao D, B, R ou N do seletor de velocidades.

e Aluz de controlo ® do painel de instrumen-
tos apaga-se.

Ligacdo automatica ao sair do veiculo incor-
retamente

O travdo de estacionamento eletrénico tam-
bém detém o veiculo na posicao neutra N

AL

Ativar a capacidade de rodar do veiculo

Se nado se desejar que o travao de estaciona-
mento eletrénico se ligue automaticamente,
p. ex., num tlnel de lavagem ou se quiser em-
purra-lo ou rebocé-lo, pode manter-se a ca-
pacidade de rodar do veiculo > ©.

Com o veiculo parado mantenha carregado o
pedal do travao e selecione a posi¢cdo N do
seletor de velocidades.

e Confirme a mensagem Ativar a capacidade
de rodar no sistema de infotainment.

e OU: abra os ajustes do veiculo no sistema de
infotainment & > ajustes> travoes> desativar
afuncao «Protecao contra a rodagem».

Com a capacidade de rodar ativada, mostra-se
permanentemente uma mensagem no ecra do
painel de instrumentos. Se for o caso, soaum
sinal acUstico.

Desativar a capacidade de rodar:

® Pressione o botdo ® >>> Fig. 125. Ativa-se o
travdo de estacionamento eletrénico.

® OU: desligue aignicao, pressionando o bo-
tdo de ignigao e arranque.

Funcdo de travao de emergéncia

Utilize a funcao de travagem de emergéncia
apenas em caso de emergéncia, se ndo puder
parar o veiculo carregando no pedal do travao
WAL

e Pressione o botdo ® e mantenha-o pres-
sionado. O veiculo travara bruscamente. Ao
mesmo tempo ouve-se um sinal sonoro.

/\ ADVERTENCIA

Se se abandonar o veiculo de forma inade-
quada, este podera continuar a andar. Isto
poderia provocar acidentes, lesdes graves e
danos materiais.

® Quando estacionar o veiculo, efetue as
operagdes correspondentes sempre na or-
demindicada >>> Pagina 194, Estacionar.

o Antes de abandonar o veiculo, assegure-se
de que o travao de estacionamento eletré-
nico esteja ligado e de que a luz de controlo
® esteja acesa a vermelho no painel de ins-
trumentos, ao lado do seletor de velocida-
des.
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/\ ADVERTENCIA

Se se utilizar o travao de estacionamento
eletrénico de maneira indevida, podem-se
produzir acidentes e lesoes graves.

® Nao utilize nunca o travao de estaciona-
mento eletrdnico para travar o veiculo, a
nao ser que se trate de uma emergéncia. A
distancia de travagem é consideravelmente
mais longa. Utilize sempre o pedal do travao.

AVISO

Nao permita que o travao de estacionamento
eletrdénico se ligue automaticamente numa
instalagao de lavagem automatica. Isto pode
provocar danos no veiculo.

© Ative a capacidade de rodar do veiculo.

’ Solucao de problemas

(®) A forca de retengao na situagao atual é
demasiado pequena

Aluz de controlo ® disposta junto ao seletor
de velocidades pisca a vermelho. O veiculo
esté parado. No ecra do painel de instrumen-
tos aparece também uma mensagem a esse
respeito.

N3o é possivel estacionar o veiculo numa incli-
nacao ascendente de forma segura.

e Estacione o veiculo noutro lugar ou numa
superficie plana.

@@/

namento eletrénico

Avaria no travao de estacio-

Aluz de controlo ® pisca a vermelho junto do

indicador das relagdes de velocidade. No ecra

do painel de instrumentos aparece também a

luz vermelha do sistema de travoes @ ou a luz

de adverténcia central amarela A\.

H4& uma avaria no sistema.

1. Engrene umarelacdo de velocidades.

2. Volte a pressionar o botdo do travao de
estacionamento eletrénico.

Se aluz de controlo ® se acender a vermelho

e aindicagao PARK aparecer sem que se acenda

qualquer outra luz de adverténcia no painel

de instrumentos, o veiculo esta corretamente

imobilizado.
Variante 1: ' continua acesa

1. Se aluz de adverténcia central amarela
A\ ndo se apagar, dirija-se imediatamente
auma oficina especializada devidamente
qualificada.

Variante 2: @ continua acesa

@ Nao continue a circular!

1. Sealuzvermelha do sistema de travoes @
nao se apagar, nao continue a marcha!

Contacte um servico de assisténcia téc-
nica.

(®) Botao do travao de estacionamento
eletrénico

Ao pressionar o botdo do travao de estaciona-
mento eletrénico, a luz de controlo @® junto ao

indicador das relagdes de velocidades pisca a
vermelho.

Atecla do travao de estacionamento eletré-
nico estéd avariada.

1. Paraque o travao de estacionamento ele-
trénico ligue automaticamente, desligue a
ignigao.

2. Dirija-se a uma oficina especializada devi-
damente qualificada.

O travao de estacionamento eletrénico nao
se desliga

O conector de carregamento esté ligado.

OU: a bateria de 12 volts esta descarregada.

e Utilize a ajuda no arranque »>> Pagina 286.

e Travées muito quentes

Aluz de controlo desliga-se. Adicionalmente,
pode ouvir-se um sinal acUstico de advertén-
cia. Conforme o caso, no ecra do painel de
instrumentos aparece uma mensagem a esse
respeito.

1. Pare o veiculo assim que seja possivel.

2. Deixe o veiculo parado com o travao de
estacionamento eletrénico e aignicao liga-
dos até que apareca outra mensagem.



3. Emseguida, dirija-se imediatamente a uma
oficina especializada devidamente qualifi-
cada e solicite uma revisao do sistema.

O travao de estacionamento eletrénico pro-
duz ruidos

e Quando se ativa ou desativa o travao de es-
tacionamento eletrénico podem ouvir-se rui-
dos.

o O sistema realiza esporadicamente verifica-
cdes automaticas e audiveis no veiculo esta-
cionado se decorrer tempo sem que se utilize
o travao de estacionamento eletrénico.

Funcao Auto-Hold

A funcao Auto-Hold retém o veiculo depois de
parado e impede que se desloque sem neces-
sidade de carregar no pedal do travao.

Requisitos
e A porta do condutor esta fechada.
® Ligou-se o sistema de propulsdo.

Quando se seleciona a posicao N, a fungao
Auto-Hold nao se ativa ou, se estiver ativada,
desativa-se. Portanto, o veiculo ndo se retera
de formasegura »> A.

Travao de estacionamento elet

Ligar

® Pressione (JJ > Assistentes > Smart Assis-

tants

o Ative a funcdo Auto-Hold.

AUTO HOLD Quando a fung@o Auto-Hold estiver
ligada, a luz de controlo acende-se a cin-
zento no painel de instrumentos.

O facto de a fungao Auto-Hold estar ligada nao

implica que mantenha o veiculo parado »»> A.

A fungdo Auto-Hold estara ligada na préxima
vez que se ligar o sistema de propulsao.

Manter o veiculo parado com a fungao Auto-
-Hold

o Certifique-se de que a fungao Auto-Hold
esté ligada.

e Pare o veiculo com o travao »>> Pagina 194.

Quando a fungao Auto-Hold estiver
ativa, aluz de controlo acende-se a verde
no painel de instrumentos.

Mantém-se o veiculo parado. Pode soltar-se o
pedal de travdo. »»> A
Quando o veiculo inicia a marcha ou nao

se cumprem os requisitos que a fungao Auto-
-Hold exige, deixa-se de reter o veiculo.

Desligar

® Desligue a funcdo Auto-Hold no sistema
infotainment: () > Assistentes> Smart Assis-
tants >>> Pagina 30.

Afuncao Auto-Hold sé se pode desligada com
o travao pressionado »»> A.

/\ ADVERTENCIA

A tecnologia inteligente da funcao Auto-
-Hold nao pode superar os limites impostos
pelas leis da fisica e apenas funciona dentro
dos limites do sistema. Nunca permita que o
maior conforto que a funcao Auto-Hold pro-
porciona o leve a correr riscos que compro-
metam a seguranga.

e Quando tiver de imobilizar o veiculo, certi-
fique-se de que aluz de controlo esta
acesa a verde ou (® a vermelho no painel de
instrumentos. Quando a luz de controlo esta
ligada a verde, a fungao Auto-Hold retém o
veiculo; quando estd ligada a vermelho, é o
travao de estacionamento eletrénico que o
retém.

© Nunca saia do veiculo com o sistema de
propulsao ligado e a funcao Auto-Hold ati-
vada.

e A funcgao Auto-Hold nem sempre pode
manter o veiculo parado numa subida ou
trava-lo o suficiente numa descida, p. ex.,
em superficies escorregadias ou cobertas de
gelo.
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Estacionamento e manobra

Desative sempre a funcdo Auto-Hold antes
de entrar numa instalacao de lavagem au-
tomatica. Caso contrario, poderiam ocorrer
danos na ligagao automatica do travdo de es-
tacionamento.

Indicagoes gerais relativas
aos sistemas de estacio-
namento

Intervencdo automatica nos tra-
voes

Aintervencao automatica nos travdes de um
sistema de estacionamento serve para redu-
zir o perigo de colisdo quando se deteta um
obstaculo durante a operacao de estaciona-
mento.

Funcgoes de travagem

Em funcao do equipamento, estao disponiveis
os seguintes sistemas:

® Funcao de travagem ao manobrar o auxiliar
de estacionamento Plus >>> Pagina 199.

e Fungao de travao de emergéncia do assis-
tente de saida do estacionamento >>> Pa-
gina 219.

e Funcao de travao de emergéncia do assis-
tente de estacionamento automético »»> Pa-
gina 203:

Luzes no sistema de infotainment

(®)A Luz branca: sistema ativado, o sistema
= trava ao detetar um obstaculo na traje-
téria.
(®)A Luz de cor: sistema desativado, o sis-
= tema nao trava ao detetar um obstaculo,
apesar de os sensores o continuarem a
detetar.

Requisitos

e O veiculo circula entre 3km/h e 8 km/h
aprox. ao manobrar

® H4 um sistema de estacionamento ligado.
Aintervencao automaética nos travées nao
ocorre quando o auxiliar de estacionamento

se ligou automaticamente durante a marcha a
frente.

O que acontece no caso de uma intervengao
automatica nos travoes?

No caso de um obstéculo, o sistema trava o
veiculo até o parar e mantém-no parado du-
rante aprox. 2 segundos. Carregue no travao.

Ativar

e Aintervencdo automatica nos travoes ativa-
-se quando o condutor liga um sistema de es-
tacionamento.

Desativar

o Afuncao de intervencao automaética nos tra-
voes desativa-se quando se desativa um sis-
tema de estacionamento.

® OU: para desativar temporariamente a fun-
cao de travagem ao manobrar, pressione o bo-
tdo de funcao € no ecra do auxiliar de esta-
cionamento e realize o ajuste.

/\ ADVERTENCIA

Nao permita que a intervengao automatica
nos travoes dos sistemas de estacionamento
o leve a correr riscos que comprometam

a seguranca. Em algumas situacoes, a inter-
vencao automatica nos travdes podera fun-
cionar apenas de forma limitada ou nao fun-
cionar em absoluto. As colisGes contra obsta-
culos podem provocar lesGes as pessoas e
danos no veiculo. O sistema ndo pode substi-
tuir a atencao do condutor.




® Permaneca atento e nao confie exclusiva-
mente nos sistemas de estacionamento.

e Esteja sempre preparado para travar e
controlar o veiculo pessoalmente.

® Nao corra qualquer risco que comprometa
aseguranca.

® Ajade acordo com as adverténcias e as re-

comendacdes para a conducao dos sistemas
de estacionamento.

® Se aintervencao automatica nos travoes
atuar em excesso, p. ex., ao circular em todo-
-o-terreno, desligue o sistema de estaciona-
mento.

® Quando a funcao de travagem ao mano-
brar o auxiliar de estacionamento travar o
veiculo, fica inativa no mesmo sentido da cir-
culacao durante 5 metros ou volta a estar
ativa depois de mudar de velocidade ou o
seletor de velocidades de posicao.

Solucao de problemas

O sistema de estacionamento comporta-se
de forma diferente a esperada

Pode ter vérias causas:

® N3ao se respeitam os requisitos do sistema.

e Os sensores ou a camara estdo sujos ou tém
gelo »>> Pagina 335.

e Alente da cdmara nao é limpa e aimagem
desta ndo é clara >>> Pagina 335.

e Algumas fontes de ruidos, como um martelo
pneumaético ou um piso empedrado, interfe-
rem no sinal de ultrassom.

e O veiculo tem algum tipo de dano na zona
dos sensores ou da camara, por ex., por causa
de algum golpe ao estacionar.

® Azona de detegdo dos sensores ou o0 campo
de visdo da camara est4 bloqueado por algum
acessério, por ex., um sistema de suporte para
bicicletas.

® Realizaram-se modifica¢des na pintura ou
modificagdes estruturais na zona dos sensores
ou da camara, por ex., na parte dianteira do
veiculo ou no trem de rodagem.

Tenha também em conta as mensagens que
aparecem no ecra do sistema de infotainment.

Sensor ou camara sem visibilidade ou sis-
tema de estacionamento desligado

Se se avariar um sensor, desliga-se essa zona
de sensores permanentemente. A zona de
sensores afetada pode mostrar-se no sistema
de infotainment com o simbolo ! e um seg-
mento gréfico cinzento. Se for o caso, o sis-
tema de estacionamento desliga a zona afe-
tada.

Se o auxiliar de estacionamento nao funcionar
corretamente, ao lig-la soa um sinal acUstico
continuo durante alguns segundos. Conforme
0 caso, no ecra do painel de instrumentos
mostra-se uma mensagem a esse respeito.

e Verifique a ocorréncia de alguma das causas
indicadas mais acima.

® Depois de eliminada a origem do problema,
pode voltar a ligar o sistema.

® Se o problema persistir, dirija-se a uma ofi-
cina especializada.

Ajuda de estacionamento
Plus (Park Pilot)

’ Descricao

Fig.126 Visualizacdo do auxiliar de
estacionamento no ecra do sistema de
infotainment.
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O Auxiliar de estacionamento Plus ajuda o
condutor emitindo avisos visuais e sonoros so-
bre objetos detetados a frente e atras do vei-
culo.

Os para-choques tém sensores integrados.
Quando detetam um obstaculo, indicam-no
através de sinais sonoros e no sistema de info-
tainment >>> Fig. 126.

Em caso de aproximar-se de um obstéculo,

pode saber-se se é da parte da frente ou de
tras do veiculo segundo a frequéncia sonora.

O alcance de medicdo aproximado dos senso-
res é de:

® 120m
0,90m
© 1,60m
® 0,90m

A medida que se aproxima do obstaculo, a fre-
quéncia dos sinais sonoros aumenta. A 0,30 m,
o sinal serd constante: pare o veiculo!

Se se mantiver a separacao, o volume do aviso
comega a reduzir ao fim de 2,5 segundos e du-
rante os 2,5 segundos atenua-se até desapare-
cer completamente.

Mensagens de erro

Se no sistema de infotainment aparecer uma
mensagem de erro ou avaria no Auxiliar de es-
tacionamento, existe uma anomalia.

Se a anomalia ndo desaparecer antes de des-
ligar aignicao, a préxima vez que se ligar o
auxiliar de estacionamento, ndo seréa indicada.
No caso de avaria de algum sensor traseiro,
serdo apenas apresentados os obstaculos na
zona dianteira. No caso de avaria de algum
sensor dianteiro, serdo apenas apresentados
os obstaculos na area traseira. Apresenta-se o
simbolo A\.

Recomendamos que se dirija a uma oficina es-
pecializada para que a avaria seja reparada.

Ajustes do auxiliar de estacionamento.

As indicagdes e os sinais sonoros ajustam-se
no sistema de infotainment: botdo de fungao
) > Assistentes > Estacionamento >
P > Ajustes.

e Ativacao automatica On/off

e Volume a frente: Volume nas zonas di-
anteira e lateral.

e Volume atras: Volume nazona traseira.

e Reducao audio: Com o auxiliar de esta-
cionamento ligado, ird reduzir o volume da
fonte de dudio em funcdo da opcao escolhida.

/\ ADVERTENCIA

® Preste atencao, olhando diretamente para
o transito e as imediacdes do veiculo. Os sis-
temas de assisténcia nao substituem a aten-
cao do condutor. A responsabilidade recai
sempre sobre o condutor.

® Os sensores tém zonas mortas nas quais
nao conseguem detetar pessoas nem obsta-
culos. Preste especial atencao a criancas e
animais.

® Mantenha sempre o controlo visual sobre o
espaco envolvente do veiculo: apoie-se tam-
bém nos espelhos retrovisores.

As fungoes do Auxiliar de estacionamento
Plus podem ser afetadas por diversos fatores
que podem fazer com que ocorram danos:

e Em determinadas circunstancias, o sistema
nao deteta nem mostra certos objetos:

- Correntes, lancas de reboque, barras, va-
las, postes e arvores finas.

- Objetos que se encontrem acima dos
sensores, como uma saliéncia numa pa-
rede.

- Objetos com determinadas superficies
ou estruturas, como vedagoes de tela me-
talica ou neve em pé.




o Determinadas superficies de objetos e pe-
cas de vestuario nao conseguem refletir os
sinais dos sensores de ultrassom. O sistema
nao consegue detetar corretamente esses
objetos nem as pessoas que usem tais pegas.

® Os sinais dos sensores podem ser afetados
por fontes de som externas. Isto poderia im-
pedir a detecdo da presenca de pessoas ou
objetos.

® Quando o sistema emitiu um aviso de apro-
ximacao de um obstaculo baixo, se continuar
a aproximar-se, o referido obstaculo pode
sair do alcance de medicao, pelo que este
nao voltara a avisar da presenca do obsta-
culo. Em certas circunstancias, ndo sao de-
tetados objetos como passeios altos, que po-
deriam danificar a parte inferior do veiculo.

® Se se ignorarem as adverténcias do Auxi-
liar de estacionamento, o veiculo pode sofrer
danos consideraveis.

® Os danos na grelha do radiador, para-cho-
ques, cavas das rodas e parte inferior da car-
rocaria podem modificar a orientagao dos
sensores. Isso pode afetar o funcionamento
do auxiliar de estacionamento.

Proceda a umarevisao do funcionamento
numa oficina especializada.

© Uma matricula ou porta-matriculas com
dimensdes que excedam o lugar destinado a
matricula ou uma matricula que se encontre
curvada ou deformada pode fazer com que
se gerem falsas detecbes ou os sensores per-
cam visibilidade.

e Avisualizacdo no ecra do sistema de info-
tainment mostra-se com um ligeiro atraso.

e Em situacoes concretas, o sistema pode
avisar ainda que nao encontre nenhum ob-
staculo na 4rea detetada:

- Pisos rugosos, calcetado ou com ervas
muito crescidas.

- Fontes externas de ultrassons, como ou-
tros veiculos que estejam equipados com
sistemas por ultrassons.

- Aguaceiros, nevoes intensos, granizo ou
gases de escape densos.

- Se a matricula nao fica perfeitamente co-
lada a superficie do para-choques.

- Em mudangas de inclinacao.

® Para garantir o bom funcionamento, man-
tenha os sensores limpos, sem neve nem
gelo, e nao os tape com autocolantes ou ou-
tros objetos.

® Se limpar os sensores com equipamentos
de alta pressao ou a vapor, nao aponte dire-
tamente sobre estes fazendo-o apenas por

uns instantes e mantendo sempre uma dis-

tancia superior a1l0 cm.

o Determinados acessérios montados na
parte traseira do veiculo, como por exem-
plo um porta-matriculas publicitario, podem
prejudicar o funcionamento do Auxiliar de
estacionamento.

e Recomendamos-lhe que pratique estacio-
nando numa zona sem transito.

® Pode modificar o tom ou o volume dos si-
nais e das indicacoes.

Utilizacao do Auxiliar de estacio-
namento Plus

Ligar e desligar manual

® Pressione o botao P» no sistema de infotain-
ment ({3 > Assistentes > Assistente de esta-
cionamento > Auxiliar de estacionamento).

Ativacdo automatica
e Selecionar a marcha-atrés.

® OU: se circular para a frente a uma velo-
cidade inferior a 15 km/h (9 mph) e encon-
trar um obstaculo, este deteta-se oticamente
quando estiver a menos de 95 cm ou sonora-
mente 50 cm, aprox. Se a ligacdo automatica
estiver ativada, mostra-se uma visualizagao re-
duzida.

® OU: se o veiculo se deslocar para atras

uma determinada distancia (entre 10 e 20 cm.
aprox., em fungao de se detetar ou ndo um
obstéculo).

Ao ligar-se automaticamente ao Auxiliar de
estacionamento Plus visualiza-se a figura do
veiculo e vos segmentos no ecra. Esta funcdo
estaréa disponivel exceto se o utilizador a tiver
desativado.
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Funciona apenas quando se reduzir pela pri-
meira vez a velocidade abaixo dos 15 km/h (9
mph).

A ativacdo automatica do auxiliar de estacio-
namento pode ser ligada e desligada no sis-
tema de infotainment:

® Ligue aignigao.
® No sistema de infotainment selecione (3 >

Assistentes > Estacionamento > Au-
xiliar de estacionamento.

® Marque a caixa Ativacao automatica.

Se se ativou de forma automatica, s6 se emi-
tird um aviso sonoro quando os obstaculos da
frente se encontrarem a uma distancia inferior
a50 cm. aprox.

Se se desativar através do botdo P no sistema
de infotainment, para que volte a ativar-se au-
tomaticamente, deverd realizar-se uma das se-
guintes agdes:

® Desligar e voltar a ligar aignigdo.

® OU: circular para a frente a mais de 15 km/h
(9 mph) aprox.

® OU: ligar e desligar a ativacao automética no
sistema de infotainment.

Desativagao automatica

e Circule a mais de 15 km/h (9 mph) em frente.

Supressao temporaria do som
® Pressione o botao de funcdo . no ecra de
infotainment.

e OU: ative o travao de estacionamento ele-
trénico.

Mudanga da visualizagao reduzida para o
modo de ecra completo

e Engrene a marcha-atras se o seu veiculo es-
tiver equipado com uma camara de marcha-
-atrés.

e Pressione a figura do automével da visuali-
zacao reduzida.

® OU: se o veiculo se deslocar para atras

uma determinada distancia (entre 10 e 20 cm.
aprox., em fungao de se detetar ou ndo um
obstéculo).

Mudancga para aimagem do assistente de
marcha-atras (Rear View Camera «RVC»)

e Selecionar a marcha-atrés.

® OU: pressione o botao RVC Y no ecra do Sis-
tema de infotainment.

Ao ligar o sistema ouvird um sinal de confirma-
cado e o simbolo do botdo ilumina-se.

1) Sé apareceréd o botao RVC quando a marcha-atrés estiver engatada.

A ativacdo automatica do Auxiliar de esta-
cionamento Plus sé funciona se se circular
muito lentamente. Se nado se adaptar o estilo
de condugao as circunstancias, pode provo-
car-se um acidente e ocasionar lesoes gra-
ves.

Segmentos da indicacao visual

Fig.127 Visualizacdo do auxiliar de
estacionamento no ecra do sistema de
infotainment.

Aindicacao btica dos segmentos funciona do
seguinte modo:

e Segmentos cinzentos: o obstaculo estd a
mais de 30 cm aprox., fora da trajetdria ou
no sentido contrério de circulagdo. Também
se mostram quando tem ativado o travao de
estacionamento eletrénico.



Sistema de estacionamento automatico Intelligent Park Assist (IPA)
/\ ADVERTENCIA

e Segmentos amarelos: os obstaculos estdo
na trajetéria do veiculo e a mais de 30 cm
aprox. de distancia.

e Segmentos vermelhos: os obsticulos en-
contram-se a uma distancia inferior a30 cm
aprox.

Uma esteira orientativa assinalara a trajetéria
para a frente ou para tras prevista, em funcao
da velocidade engrenada.

Quando o obstaculo se encontrar no sentido
do veiculo, ouvir-se-4 o sinal sonoro corres-
pondente.

Quando se visualiza o penultimo segmento,
teré atingido a zona de colisdo. Na zona de co-
lisdo, os obstaculos sao representados a ver-
melho (mesmo aqueles que estao fora do per-

curso). Pare o veiculo! >»> A em Descricdo na
pagina 200

Sistema de estaciona-
mento automatico Intelli-
gent Park Assist (IPA)

’ Introducao ao tema

O sistema de estacionamento automatico é
uma fungao adicional do ParkPilot >>> Pa-
gina 199 e ajuda o condutor a encontrar um
lugar adequado para estacionar entre os se-
guintes tipos:

e estacionar de marcha-atras em linha e em
espinha num lugar adequado,

e estacionar de frente em espinha num lugar
adequado,

e sair do estacionamento de frente de um lu-
garemlinha,

® estacionar num espacgo adequado de frente
em espinha entrando parcialmente no lugar de
estacionamento selecionado. O sistema cen-
trara o veiculo no lugar de estacionamento in-
dicado,

e terminar de estacionar em marcha-atras em

linha num lugar onde tentamos estacionar ma-
nualmente entrando parcialmente a parte tra-

seira do veiculo.

Nos veiculos com sistema de estacionamento

automatico e o sistema de infotainment mon-

tado de fabrica representa-se a zona dianteira,
atraseira e os lados e mostra-se a posicao dos
obstaculos em relacdo ao veiculo.

O sistema de estacionamento automatico esta
sujeito a determinadas restrigdes inerentes ao
sistema e a sua utilizagdo requer uma atengao

especial por parte do condutor »»> A.

A tecnologia que incorpora o sistema de es-
tacionamento automatico inclui uma série
de restricdes inerentes ao préprio sistema e
a utilizacao de sensores de ultrassons. A uti-
lizacao do sistema de estacionamento assis-
tido nunca devera induzir a correr nenhum
risco que comprometa a seguranca. O sis-
tema nao pode substituir a atencao do con-
dutor.

® Qualquer movimento acidental do veiculo
pode causar lesdes graves.

® Adapte sempre a velocidade e o estilo de
condugao as condigbes de visibilidade, cli-
matéricas, do piso e do transito.

o Determinadas superficies de objetos e pe-
cas de vestuario nao conseguem refletir os
sinais dos sensores de ultrassom. O sistema
nao consegue detetar, ou ndo corretamente,
esses objetos nem as pessoas que usem tais
pegas.

® Os sinais dos sensores de ultrassons podem
ser afetados por fontes de som externas.

Sob determinadas circunstancias, isto pode-
riaimpedir a detecao da presenca de pessoas
ou objetos.

e Ossensores de ultrassons podem ter zonas
mortas em que nao conseguem detetar pes-
soas nem obstaculos.

o Tenha sempre o redor do veiculo sob con-
trolo, j4 que os sensores de ultrassons ndao
detetam as criancas pequenas, os animais ou
determinados objetos em todas as situacoes.
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Girar rapidamente o volante ao estacionar
ou sair do estacionamento com o sistema de
estacionamento automatico pode causar le-
soes graves.

* Nao agarre o volante durante as manobras
para estacionar e sair do estacionamento
sem que o sistema o solicite. O fazé-lo ina-
bilita o sistema durante a manobra, dando
como resultado a cancelamento do estacio-
namento.

o Em determinadas circunstancias, os sen-
sores de ultrassons nao detetam objetos
como, por exemplo, lancas de reboque, bar-
ras, barreiras, postes ou arvores finas, ou uma
porta da bagageira aberta ou que estejaa
abrir-se, e que poderiam danificar o veiculo.

e Determinados acessérios montados poste-
riormente no veiculo, como um porta-bici-
cletas, podem prejudicar o funcionamento
do sistema de estacionamento automatico e
poder-se-iam produzir danos.

© O sistema de estacionamento automatico
toma como referéncia os veiculos estaciona-
dos, os passeios e outros objetos. Tente que
nem os pneus nem as jantes fiquem danifi-
cados ao estacionar. Se for necessario, inter-
rompa oportunamente a manobra de esta-
cionamento para evitar danos no veiculo.

AVISO

® Os sensores de ultrassons do para-choques
podem ficar danificados ou deslocados em
caso de embate, por exemplo, ao estacionar
ou sair do estacionamento.

o Se utilizar equipamentos de alta pressao
ou a vapor para limpar os sensores de ultras-
sons, aplique-os sobre estes de forma direta
apenas por uns instantes e mantendo sempre
uma distancia superior a 10 cm.

e Uma matricula ou um porta-matriculas na
parte dianteira ou traseira com dimensoes
que excedam o lugar destinado a matricula
ou uma matricula que se encontre curvada
ou deformada pode fazer com que:

- Se gerem falsas detecGes.
- Os sensores percam visibilidade.

- Cancelamento da manobra de estacio-
namento ou estacionamento defeituoso.

® Em caso de avaria de um dos sensores

de ultrassons, desativa-se a zona correspon-
dente a esse grupo de sensores (anterior ou
posterior) e ndo se pode ativar até que se
repare a avaria. De todas as formas poder-
-se-a continuar a utilizar os sensores do ou-
tro para-choques com toda a normalidade.
Caso exista alguma avaria no sistema dirija-
-se a uma oficina especializada. A CUPRA
recomenda recorrer a um concessionario es-
pecializado CUPRA ou qualquer concessio-
nério darede SEAT.

® Para garantir o bom funcionamento do sis-
tema, mantenha os sensores de ultrassons do
para-choques limpos, sem neve nem gelo, e
nao os tape com autocolantes ou outros ob-
jetos.

e Determinadas fontes de ruidos, como o as-
falto rugoso ou o calcetado, e o ruido de
outros veiculos podem induzir o sistema de
estacionamento automatico ou o ParkPilot a
emitir avisos errados. A presenca de objetos
metalicos também pode prejudicar a mano-
bra.

® Para se familiarizar com o sistema e as suas
fungdes, a CUPRA recomenda praticar o ma-
nuseamento do sistema de estacionamento
automatico num lugar sem demasiado tra-
fego ou num estacionamento.

Descrigao do sistema de estacio-
namento automatico

Os componentes do sistema de estaciona-
mento automético sdo os sensores de ultras-
sons situados nos para-choques dianteiro e
traseiro, o botdo Pe para ligar e desligar o sis-
tema e as indicagdes no ecra do sistema de
Infotainment.



Sistema de estacionamento automatico Intelligent Park Assist (IPA)

Condicbes necessarias para estacionar

e O controlo de tragao (TCS) tem de estar li-
gado »>> Pagina 158.

® Velocidade ao passar junto ao lugar de es-
tacionamento: ndo ultrapassar os 50 km/h
(31 mph) aprox.

e Manter uma distancia de entre 0,5 e 2,0 me-
tros ao passar junto do lugar de estaciona-
mento.

e Comprimento do lugar (estacionamento em
linha): comprimento do veiculo + 1 metro.

e Largura do lugar (estacionamento em espi-
nha): largura do veiculo + 1,1 metros.

Condigées necessarias para sair do estacio-
namento (apenas para estacionamento em
linha)

e O controlo de tragdo (TCS) tem de estar
ligado »>> Pagina 158.

e Comprimento do lugar: comprimento do
veiculo + 0,5 metros.

Finalizac3o prematura ou interrupcao auto-
matica das manobras para estacionar ou sair
do estacionamento

O sistema de estacionamento automatico in-
terrompe as manobras para estacionar ou sair
do estacionamento quando se déd um dos se-
guintes casos:

® Pressiona-se o botdo Pe no sistema de info-
tainment, () > Assistentes > Estacionamento
> Sistema de estacionamento automatico.

e O condutor assume o controlo do volante.

e A manobra de estacionamento chega a fazer
8 movimentos.

e Se amanobra de estacionamento nao termi-
nar no decorrer de aprox. 6 minutos desde a
ativacdo da direcdo automatica.

e H& uma avaria no sistema (o sistema nao esta
disponivel temporariamente).

® Desliga-se o TCS.
® O TCS ou 0 ESC intervém regulando.
® Abre-se uma porta ou a bagageira.

e O sistema de estacionamento encontra um
obstaculo inesperado.

e O sistema de estacionamento deteta uma
grande resisténcia a rodagem, por exemplo,
no caso de encontrar um obstéculo no solo
(pedra, saliéncia, passeio, etc.).

Particularidades

O sistema de estacionamento automatico esta
sujeito a determinadas restri¢des inerentes ao
sistema. Dai que, por exemplo, ndo seja pos-
sivel estacionar e sair do estacionamento em
curvas fechadas, nem em inclinagdes muito
acentuadas com ele.

Apds substituir uma roda

Se, apds substituir alguma roda, o veiculo dei-
xar de estacionar ou sair do estacionamento
corretamente, pode dar-se o caso de a cir-
cunferéncia da nova ser diferente e o sistema
terd que adaptar-se a mesma. Esta adaptacao
é automética e tem lugar durante a condu-
Gd0>>» A em Introdugdo ao tema na pa-
gina 203.

Selecionar um tipo de estaciona-
mento

Fig. 128 No ecra do sistema de
infotainment: indicagao dos modos de
estacionamento.

O estacionamento automatico tem 5 tipos de
estacionamento:
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(Al Estacionamento em linha marcha-atrés.

Estacionamento em espinha marcha-
-atrés.

Estacionamento em espinha marcha a
frente.

[B]  Estacionamento em linha marcha-atrés
sem passagem prévia: «Help me».

[E] Estacionamento em espinha em marcha-
-atrés ou para a frente sem passagem pré-
via.

Selecionar um tipo de estacionamento com
passagem prévia pela frente do lugar

Apds ativar o sistema de estacionamento au-
tomaético e apds a detecao de um lugar de es-
tacionamento, no ecra do sistema de infotain-
ment propde-se um tipo de estacionamento.
O sistema de estacionamento automaético se-
leciona o tipo de estacionamento automatica-
mente. O tipo selecionado aparece no ecra do
sistema de infotainment >>> Fig. 128.

e Tém que cumprir-se as condi¢cdes necessa-
rias para estacionar com o sistema de estacio-
namento automético >>> Pagina 204.

® Premir o botdo Pe no sistema de infotain-
ment, (3 > Assistentes.

® Quando o sistema estiver ligado, realca-se
no ecra do sistema de infotainment o simbolo
Pg, Adicionalmente mostra-se o tipo de esta-
cionamento que estéa selecionado. Pode mu-
dar-se o tipo de estacionamento no ecra do
sistema de infotainment.

e Se existirem mais lugares disponiveis, pode
selecionar-se outro lugar pressionando-os no
ecra do sistema de infotainment.

e Siga as indicagdes que se mostram no ecra
do sistema de Infotainment sem deixar de
prestar atenc3o ao transito e passe com o vei-
culo junto ao lugar de estacionamento.

Estacionamento em linha marcha-atras sem
passagem prévia (tipo [D])

Neste caso de estacionamento tipo [D], pres-
sione o botdo Pe para que o sistema finalize

o estacionamento j4 iniciado. O sistema se
ativard se a manobra estiver suficientemente
avangada (o sensor lateral deve poder detetar
o veiculo de referéncia). Se for impossivel ter-
minar a manobra iniciada com sucesso, o pré-
prio sistema tira o veiculo do estacionamento
para o iniciar de forma anéloga ao tipo [Al.

Caso especial de lugar de estacionamento
em espinha tipo [E] para a frente ou para tras
sem passagem prévia

e Tém que cumprir-se as condi¢des necessa-
rias para estacionar com o sistema de estacio-
namento automético >>> Pagina 204.

e Dirija-se em marcha a frente para o lugar de
estacionamento sem deixar de prestar aten-
cao0 ao transito e pare o veiculo com a parte
dianteira parcialmente dentro do lugar de esta-
cionamento.

® Pressione o botao Pe uma vez no sistema de
infotainment, () > Assistentes.

® Quando o sistema estiver ligado, realga-se
no ecra do sistema de infotainment o simbolo
Pg. Adicionalmente mostra-se o modo de esta-
cionamento que estéa selecionado sem visuali-
zacao reduzida.

e Solte o volante »>»> A em Introducao ao
tema na pagina 203.
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Estacionar com o sistema de esta-

cionamento assistido

Fig.129 No ecra do sistema de
infotainment. [Al: Procurar um lugar
de estacionamento. [B]: Posicdo para
estacionar em linha. [€]: Posicao para
estacionar em espinha.

Start

(@ Préprio veiculo
@ Lugar de estacionamento detetado

@ Indicacdo da manobra proposta para esta-
cionar

Tém que cumprir-se as condicdes necessarias

para estacionar com o sistema de estaciona-

mento automatico >»> Pagina 204 e tem de

estar selecionado o modo de estacionamento

»>> Pagina 205.

Estacionar

e Observe na visualizacdo do ecra do sistema
de infotainment se se detetou o lugar como
«apropriado» e se atingiu a posicao correta
para estacionar >»> Fig. 129 (8] ou(c]. Pare o
veiculo, siga as instrucdes apresentadas no in-
fotainment.

e Pare o veiculo, carregue no travao e, aps
uma breve pausa, pressione a tecla Iniciar (&)
no sistema infotainment.

e Solte o volante >>> A em Introduc¢ao ao
tema na pagina 203.

e Tenha em conta a seguinte mensagem:

Estacionando o veiculo.. Intervencao
na direcao ativa

e O sistema de estacionamento automético
realiza o estacionamento de forma auténoma
tomando o controlo do volante (controlo
transversal do veiculo) e o controlo dos pedais
de aceleracao e travao (controlo longitudinal
do veiculo).

o Depois de finalizadas as manobras, indica-se
através de aviso acUstico e visual no sistema

de infotainment. Neste momento o veiculo fica
estacionado e imobilizado (ativagao circulagao
P) e desliga-se.

Barras de progresso

Fig.130 No ecra do sistema de
infotainment: barra de progresso

A barra de progresso (5) mostra simbolica-
mente no ecra do sistema de infotainment

a distancia relativa que ainda falta percorrer.
Quanto mais preenchida estiver a barra de
progresso, menos distancia falta para finalizar
o estacionamento.
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Fig.131 No ecra do sistema de
infotainment: lugar de estacionamento

Se se mostrar o lugar de estacionamento
com setas nas suas laterais indica que é pos-
sivel fazer outro tipo de estacionamento no
mesmo lugar, pressionando o lugar realcado
»»> Fig. 131.

Se durante o estacionamento a manobra ter-
minar antes do tempo, o resultado podera
nao ser étimo.

Sair do estacionamento com o sis-
tema de estacionamento automa-
tico (apenas no caso de estar esta-
cionado em linha)

@#1“

Fig.132 No ecra do sistema de
infotainment: sair do estacionamento de
um lugar em linha.

(@ Préprio veiculo

@ Indicagdo da manobra proposta para sair
do estacionamento

Sair do estacionamento (estacionamento

em linha)

Tém que cumprir-se as condicdes necessarias

para sair do estacionamento com o sistema de

estacionamento automaético >>> Pagina 204.

® Premir o botdo P& no sistema de infotain-

ment: ([ > Assistentes. Quando o sistema es-

tiver ligado, realca-se no ecra do sistema de
infotainment o simbolo Ps.

e Ligue o indicador de mudanca de direcao
correspondente ao lado da estrada pelo qual
se tem que sair do lugar de estacionamento e
carregue no pedal do travao.

e Pressione o botdo Inicio 3) no sistema de
infotainmnent.

e Solte o volante >>> A em Introducao ao
tema na pagina 203. Tenha em conta a se-
guinte mensagem:

Tirar o veiculo do estaciona-
mento... Intervencao na direcao
ativa.

e O sistema de estacionamento automético
realiza de forma auténoma as manobras para
tirar o veiculo do estacionamento tomando o
controlo do volante (controlo transversal do
veiculo) e o controlo dos pedais de aceleracdo
e travao (controlo longitudinal do veiculo).

® Pode tirar-se o veiculo do lugar quando
aparece uma mensagem a esse respeito no
ecra do sistema de infotainment (Veiculo
fora do estacionamento. Assuma o
controlo do veiculo)e, se for o caso, soa
um sinal sonoro. Assuma o controlo do volante
mantendo o angulo de rotagao ajustado pelo
sistema de estacionamento automatico.

e Tendo atengao ao transito e o espaco envol-
vente, saia do lugar de estacionamento.
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Sistema de estaciona-
mento automatico Plus
com funcao meméoria

’ Introducao ao tema

O Sistema de estacionamento automatico Plus
com fungdo meméria oferece assisténcia du-
rante o estacionamento em lugares de esta-
cionamento que se utilizam com frequéncia. O
veiculo manobra de forma automatica a partir
de um trajeto previamente armazenado que o
leva até esse espaco de estacionamento.

O Sistema de estacionamento automatico Plus
com funcdo memoéria esté disponivel em fun-
¢ado do equipamento do veiculo.

Funcionamento

O Sistema de estacionamento automatico Plus
com funcdo memédria é uma extensao do Sis-
tema de estacionamento automatico.

Este sistema de estacionamento utiliza a ca-
mara frontal para detetar a area circundante

e guarda o trajeto até ao lugar de estaciona-
mento, com um percurso maximo de 50 m.
Uma vez guardado o processo para estacionar
no Assistente, o veiculo é capaz de chegar ao
lugar de estacionamento automaticamente.

O condutor deve supervisionar sempre a zona
que rodeia o veiculo »»> A.

Pode produzir-se uma travagem automatica se
existirem obstaculos na trajetéria do veiculo ou
se ocorrer uma situacdo perigosa.

Requisitos prévios

e As coordenadas GPS da posicao do veiculo
est3o disponiveis.

e Espaco suficiente para manobrar. O veiculo
pode ter de percorrer alguns metros até che-
gar ao trajeto de estacionamento programado.

/\ ADVERTENCIA

A tecnologia inteligente utilizada nos siste-
mas de estacionamento nao pode ignorar as
leis da fisica e sé funciona dentro dos limites
do sistema. Se nao se tiver isto em conta, po-
dem produzir-se acidentes e lesdes graves,
bem como danos no veiculo.

® Preste atencao ao processo de estaciona-
mento e ao transito que o rodeia. Mantenha a
vista no sentido em que estd a estacionar.

® N3ao utilize o Sistema de estacionamento
automatico Plus com fungdo meméria em lu-
gares de estacionamento onde nao existam
limites definidos, p. ex., junto a margem de
lagos ou rios ou perto de inclinacées sem
barreiras.

/\ ADVERTENCIA

O condutor é sempre o responsavel pelo
estacionamento automatico. O risco de aci-
dentes existe.

o Estacione o veiculo apenas se tiver carta de
condugio valida.

e Siga as normas de circulacdo do pais em
que se encontre.

® Nao sais do banco do condutor durante
toda a manobra de estacionamento.

o Se for necessario, acione as luzes indicado-
ras de mudanca de direcao.

® Use o pedal do travao para travar ou até
parar o veiculo em situagdes perigosas.

/\ ADVERTENCIA

O sistema sé esta capacitado para responder

de forma limitada a alteracoes repentinas das
condi¢oes externas. Podem produzir-se coli-
s6es com outros utilizadores da via.

® Nao utilize o sistema de estacionamento
quando o transito exceder os 80 km/h (50
mph).

® Mantenha sempre uma distancia de pelo
menos um veiculo nas intersecgées.

® N3o realize um estacionamento automa-

tico a partir do outro lado da via, nem atra-
vessando vérias faixas.
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/\ ADVERTENCIA

O veiculo pode ocupar/invadir a trajetéria do
transito em sentido contrério.

® Preste atencao ao processo de estaciona-
mento e ao transito que o rodeia.

© Mantenha o veiculo controlado e use o tra-
vao, se for necessario.

/\ ADVERTENCIA

O processo de estacionamento nao pode re-
alizar-se corretamente se o piso estiver es-
corregadio, o veiculo pode patinar. Isto pode
produzir acidentes e danos no veiculo.

* N3o utilize o Assistente de Estacionamento
em condi¢des rodoviarias de inverno.

Programar o processo de estacio-
namento

Procurar um lugar de estacionamento ade-
quado

® Vé-se o lugar para estacionar claramente e
nao apresenta obstéculos. Os estacionamen-
tos subterraneos e os estacionamentos de va-
rios niveis ndo sdo adequados.

e Ha boa visibilidade, isto é, sem chuva intensa,
nevoeiro ou escuridao.

A programacgao do processo de estaciona-
mento pode ser limitada se o lugar de estacio-
namento nao for adequado.

Programar o processo para chegar até um

lugar de estacionamento

1. Conduzanormalmente até ao lugar de es-
tacionamento.

2. Estacione o veiculo de forma segura.

Guarde o processo de estacionamento
como lugar de estacionamento no sistema
de Infotainment.

Siga as indicacoes abaixo para obter o melhor
resultado possivel quando for estacionar.

® Realize o processo de estacionamento o
mais lentamente possivel.

e Evite retificar a trajetéria do veiculo durante
os Ultimos metros até ao estacionamento.

® N3o gire totalmente o volante, nem muito ra-
pidamente, nem mude muitas vezes o sentido
da marcha.

Guardar um lugar de estacionamento

Depois de chegar ao lugar de estacionamento
desejado, pode guarda-lo das seguintes for-
mas:

Variante 1: guardar um lugar de estaciona-

mento no menu do Sistema de estaciona-

mento com funcdo memoria

1. Pressione o botao Ry no sistema de info-
tainment, {J > Assistentes > Park
Assist com funcao de memoria.

2. Pressione oicone Py.

3. Pressione oicone +.

4. Selecione o botao de funcao, atribua o
simbolo desejado (>>> Fig. 133 (@) e con-
firme-o.

Guardou um novo lugar de estaciona-
mento no menu. O sistema armazena a
rota com um percurso maximo de 50 m.

Variante 2: guardar um lugar de estaciona-
mento quando se visualiza o menu de Saida

1. Pressione oicone P, Guardar manobra
de estacionamento.

O processo de estacionamento guarda-se
como lugar de estacionamento com coor-
denadas GPS. O sistema armazena a rota
com um percurso maximo de 50 m.

Para substituir as coordenadas GPS com um
nome para o lugar de estacionamento, edite
o lugar no Sistema de estacionamento do
veiculo.

Reprogramar o processo de estacionamento
de um lugar de estacionamento guardado

Se quiser reprogramar um processo de esta-
cionamento para, p. ex., melhorar o resultado
final ou para chegar a esse lugar a partir de ou-
tra localizag3o, primeiro deveré apagar o lugar
de estacionamento guardado no menu.
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Elimine esse lugar de estacionamento
guardado no sistema de Infotainment.

Volte a programar o processo de estacio-
namento na sua totalidade.

@] Aviso

Ao eliminar um lugar de estacionamento
guardado, eliminam-se sempre os processos
de entrada e saida desse lugar.
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’ Visualizar e editar lugares de estacionamento

16:01| ‘wile: | AUTO? |

X <

22.0°C |

Lugares de estacionamento guardados.

Adicionar o Ultimo processo de estaciona-
mento

® O

Editar lugares de estacionamento guarda-
dos.

&) Iniciar processo de estacionamento.
Abrir o menu

Visualizam-se todos os processos de estacio-
namento como favoritos no menu do Sistema
de estacionamento automatico com funcao
memobria.

1. Nosistema de infotainment pressione (3
> Assistentes de estacionamento
Rp > Park Assist com funcdao memo-
ria P

CLIMA

Park Assist com funcéio meméria

| 220c | =

BK1-0162

Editar, ordenar ou eliminar lugares de esta-
cionamento

1. Pressione /£ > Fig.133(3).

Pode editar qualquer um dos lugares de
estacionamento guardados.

2. Pararenomear um lugar de estaciona-
mento ou atribuir-lhe um simbolo dife-
rente, pressione no icone /2 desse lugar.

Ou: para ordenar os lugares de estaciona-
mento, pressione e mantenha o dedo no
botdo de fungdo de qualquer um dos luga-
res e desloque-o para a sua nova posicao.

Ou: para eliminar um lugar de estaciona-
mento, pressione o icone i desse lugar.

Para eliminar todos os lugares de estacio-
namento, pressione [ij de todos os lugares.

Fig. 133 Representacdo esquematica: menu
do Sistema de estacionamento com funcao
memoria.

Estado dos lugares de estacionamento guar-
dados

@ © e

Fig. 134 Sistema de infotainment: lugares
de estacionamento sem navegacao.

(@ Lugar de estacionamento nao disponivel.

(@ Lugar de estacionamento disponivel.
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(3 Processo de estacionamento automatico
selecionado.

Fig.135 Sistema de infotainment: lugar de
estacionamento com trajeto guiado para o
sistema de navegacao (em funcao do pais e
do equipamento do veiculo).

Conduzir desde e até um lugar de
estacionamento

E possivel que se produzam impedimentos

se a visibilidade for muito escassa, p. ex. no
escuro, na altura de estacionar e sair de um
lugar.

Variante 1: Menu do Sistema de estaciona-
mento automatico com fungao meméria

Ao aproximar-se de uma lugar de estaciona-
mento guardado, o Sistema oferece um pro-
cesso de estacionamento no ecra do sistema
de Infotainment.

e Pare o veiculo o mais préximo possivel, no
méximo um metro, do trajeto guardado.

o Aproxime-se sempre da posicao inicial do
processo de estacionamento a partir do
mesmo sentido.

1

Pare o veiculo perto do lugar de estaciona-
mento e mantenha-o parado com o pedal
do travao.

Se for necessério, pressione o icone do lu-
gar de estacionamento disponivel no menu
do Sistema de estacionamento >>> Fig. 133
(D). O botao de funcao seré exibido em
azul.

Pressione o botdo Iniciar >»>> Fig. 133
Solte o volante e retire o pé do pedal de
travao.

O Sistema comecara o processo de esta-
cionamento.

Espere sempre que o Sistema de estacio-
namento pare de rodar o volante ao ter-
minar o processo de estacionamento para
obter um resultado ideal »> A.

Ao terminar o processo de estaciona-
mento, soard um sinal sonoro e aparecera
uma mensagem a esse respeito do sistema
de infotainment.

O travao de estacionamento eletrénico ati-
var-se-a.

6. Estacione o veiculo.

Variante 2: Navegac¢ao no sistema de info-
tainment

Depois de chegar ao destino, seré exibida uma
mensagem no sistema de infotainment.

1. Pare o veiculo e mantenha-o parado com o
pedal do travao.

2. Pressione o botdo Iniciar na mensagem.

3. Solte o volante e retire o pé do pedal de
travao.

4. Observe asimagens no sistema de info-
tainment.
O Sistema comecara o processo de esta-
cionamento.

5. Sigaasindicagdes da variante 1 a partir do

passo 5.

/\ ADVERTENCIA

Os movimentos rapidos do volante podem
provocar lesoes graves.

® N3o agarre o volante durante a manobra, a
nao ser que o sistema o peca.

® Se se apresentar uma situag3o perigosa,
encarregue-se do volante.
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Navegar até um lugar de estaciona-
mento como destino

Que lugares de estacionamento podem utili-
zar-se como destinos de navegagao?

Os lugares de estacionamento guardados com
um simbolo de navegagao »>> Fig. 135 podem
transferir-se como destinos para o sistema de

navegacao. Esta funcdo depende do pais e do

equipamento do veiculo.

Iniciar o trajeto guiado

1. Para selecionar um destino, pressione num
botao com simbolo de navegacao ™ no
menu do Sistema de estacionamento.

2. Confirme a mensagem no sistema de info-
tainment.

Comecara o trajeto guiado para esse des-
tino e fechara o menu do Sistema de esta-
cionamento.

Ou: siga as indicagdes para sair de um lugar
de estacionamento com o sistema de esta-
cionamento.

3. Depois de o veiculo chegar ao destino, leia
amensagem no sistema de infotainment.

O Sistema de estacionamento com funcao
memdria esta preparado para estacionar
automaticamente o veiculo.

Assistente de marcha-
-atras (Rear View Camera)

’ Introducao ao tema

Uma camara incorporada no para-choques
traseiro ajuda o condutor a estacionar ou a
manobrar em marcha-atrés >>> Pagina 165.

Aimagem da camara visualiza-se junto a umas
linhas de orientagao projetadas no ecra do
sistema de infotainment. Na parte inferior ob-
serva-se uma parte do para-choques que ser-
vird como referéncia ao condutor.

Modos de assistente de marcha-atras

Em funcdo do equipamento, estao disponiveis
os seguintes modos:
e Estacionamento em espinha: estaciona-

mento em marcha-atras perpendicularmente
a estrada.

o Transito transversal: vigia-se o transito no
sentido transversal.

Requisitos

Para estacionar com o assistente de marcha-
-atras tém de cumprir-se os seguintes requisi-
tos:

e N3o ultrapassar uma velocidade de aprox.
15 km/h (9 mph).

o Largura do lugar de estacionamento: largura
do veiculo + 0,15 m (sem contar os retroviso-
res).

Para que se mostre uma imagem real tém de
cumprir-se os seguintes requisitos:

e Aporta da bagageira esté fechada.
e O meio é uma superficie plana.

® O veiculo n3o estd muito carregado na parte
traseira.

/\ ADVERTENCIA

o O assistente de marcha-atras nao permite
calcular com precisao a distancia a que os
obstaculos se encontram nem pode salvar os
limites préprios do sistema, pelo que a sua
utilizacao negligente poderia chegar a pro-
vocar acidentes e lesGes graves se utilizado
sem a atencao adequada. O condutor deve
vigiar sempre o espaco envolvente para ga-
rantir uma conducgao segura.

o Alente da camara amplia e distorce o
campo visual, e os objetos sao mostrados de
forma diferente darealidade. A percecao das
distancias também é distorcida.

e Devido aresolu¢ao do ecra ou as condigdes
de luz, alguns objetos poderao nao aparecer
ou aparecer de forma pouco nitida. Tenha
cuidado com os postes, vedacoes, grades ou
arvores finas, que poderao danificar o vei-
culo sem serem vistos no ecra.




Assistente de a-atras (Rear View Camera)

o O assistente de marcha-atras tem zonas
mortas nas quais pode nao ser possivel visua-
lizar pessoas nem objetos. Mantenha sempre
o controlo do espaco envolvente do veiculo.

* O sistema nao pode substituir a atengao
do condutor. Vigie sempre a manobra de es-
tacionamento e o espago envolvente do vei-
culo.

® N3o se distraia do transito com as imagens
apresentadas no ecra.

® Asimagens sao apenas bidimensionais. Os
objetos salientes ou as depressoes da faixa
de rodagem, por exemplo, poderao identifi-
car-se com dificuldade ou nao serem sequer
detetados.

® Acargado veiculo modifica a representa-
cao das linhas de orientac3o. A largura que as
mesmas representam, diminui com o nivel de
carga. Preste atengdo ao espaco envolvente
quando o interior ou a bagageira estiverem
carregados.

® Nas situacoes seguintes, os objetos ou ou-
tros veiculos parecem mais préximos ou afas-
tados do que realmente estdo. Mantenha es-
pecial atengao:

- ao passar de uma superficie plana para
uma inclinacao e vice-versa;

- se o veiculo estiver muito carregado.

- se o veiculo se aproximar de objetos que
nao se encontram sobre a superficie ou
que sobressaem do seu apoio. Estes podem
ficar fora do angulo da cdmara ao circular
em marcha-atras.

o Eimportante ter especial cuidado e aten-
¢ao quando o condutor nao esta familiari-
zado com o sistema.

e No assistente de marcha-atras desapare-
cem as linhas de referéncia quando a porta
da bagageira esta aberta.

Ligar ou desligar

Ligar o assistente de marcha-atras
e Selecionar a marcha-atrés.

® OU: no sistema de infotainment selecione (3
> Assisténcia a conducao > Auxiliar de esta-
cionamento.

Desligar o assistente de marcha-atras

e Circule para a frente a pelo menos 15 km/h
(9 mph).

Visualizacao no ecra

As fungdes e representagdes do sistema po-
dem variar em fungao do equipamento.

Funcoes e simbolos do assistente de mar-
cha-atras

Com o assistente de marcha-atras ligado, é
possivel realizar ajustes através dos botdes de
funcao. Alguns ajustes sé sdo possiveis em
fungao do equipamento.

X Sair da visualizacao atual

Mudar para estacionamento em espinha
T »> Pagina 216

_JBL Mudar para transito transversal

@, Ajustar a visualizagao: luminosidade,
&
contraste e cor

an Mudar para o auxiliar de estaciona-
mento >»> Pagina 199

Mostrar/ocultar a visualizagao do auxiliar
de estacionamento.

Linhas de orientacao

Linhas horizontais verdes: prolongamento do
veiculo.

Linhas amarelas: trajetéria do veiculo em fun-
¢do do angulo de rotacao.

Transito transversal

Esta visualizac3o ajuda a vigiar o transito atras
do veiculo e pode utilizar-se, por ex., para sair
de garagens ou de saidas estreitas.
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| Estacionar em espinha

Fig.136 Visualizacado no ecra do
sistema de infotainment: estacionar com o
assistente de marcha-atras.

Legenda da>>> Fig. 136:

(4]

[0

®@E06

Procurar um lugar de estacionamento

Dirigir-se para o lugar de estacionamento
selecionado

Centrar o veiculo dentro do lugar de esta-
cionamento

Estrada
Lugar de estacionamento

Limitacao lateral do lugar de estaciona-
mento

() Limitagao traseira do lugar de estaciona-
mento

Estacionar

® No sistema de infotainment selecione (33 >
Assisténcia a conducao > Auxiliar de estacio-
namento antes de passar a frente do lugar de
estacionamento selecionado.

e Com o assistente de marcha-atras ligado e
em condi¢des de funcionar, pressione o botdo

de funcédo ﬁi:iﬂ.

© Posicione o veiculo a frente do lugar de esta-
cionamento >»> Fig. 136 (2)[Al.

® Retroceda rodando o volante de forma que
as linhas amarelas se introduzam no lugar de
estacionamento. As linhas verdes e amarelas
tém de coincidir com as linhas de delimitagao

laterais 3) [B].

® Pare o veiculo quando a linha vermelha tiver
atingido a delimitacao traseira (&) [Cl.

| Solugao de problemas

O sistema comporta-se de forma diferente a
esperada

Pode ter vérias causas:

© A camara esté suja >>> Pagina 335. Além da
sujidade e da neve, a visibilidade da cdmara
pode ser prejudicada por restos de detergente
ou por algum revestimento.

o E necessario cumprir os requisitos do sis-
tema »>> Pagina 214.

© A cAmara esta coberta com 4gua.

e O veiculo tem algum tipo de dano na zona da
camara, por ex., por causa de algum golpe ao
estacionar.

e O campo de visdo da camara esta bloqueado
por algum acessério, por ex., um sistema de
suporte para bicicletas.

® Realizaram-se modificagcdes na pintura na
zona da camara ou modificagdes estruturais,
por ex., no trem de rodagem.

Camara sem visibilidade, mensagem de ava-
ria, o sistema desliga-se

® Limpe a camara ou retire possiveis auto-
colantes ou acessérios da mesma >>> Pa-
gina 335.

® Verifique se existem danos visiveis.

Possivel solugao
® Desligue o sistema temporariamente.

o Verifique a ocorréncia de alguma das causas
indicadas mais acima.

® Depois de eliminada a origem do problema,
pode voltar a ligar o sistema.
e Se, ainda assim, o sistema continuar a com-

portar-se de forma imprevisivel, peca uma re-
visdao do mesmo a uma oficina especializada.



Sistema de visao periférica (Top View Camera)
/\ ADVERTENCIA AVISO

Sistema de visao perifé-
rica (Top View Camera)

’ Introducao ao tema

Utilizando 4 camaras, o sistema gera uma re-
presentagao mostrada no ecra do sistema de
infotainment. As cdmaras encontram-se na
grelha do radiador, nos retrovisores exteriores
e na porta da bagageira.

As fungdes e representagdes do sistema de
visdo periférica podem variar dependendo de
se o veiculo conta com ParkPilot ou ndo.

/\ ADVERTENCIA

A imagem das camaras nao permite calcular
com precisao a distancia a qual se encontram
os obstaculos (pessoas, veiculos, etc.), pelo
que seu uso poderia provocar acidentes e le-
soes graves.

® Aslentes das camaras aumentam e distor-
cem o campo visual e os objetos veem-se no
ecra diferentes e de forma imprecisa.

® Alguns objetos ndo podem se mostrar ou
s6 de forma pouco clara, por exemplo, os
mastros ou as grades finos, devido a resolu-
cao do ecra ou se as condicoes de luz forem
insuficientes.

e As camaras tém zonas mortas nas quais
nao podem captar pessoas nem objetos.

A tecnologia inteligente que o sistema de vi-
sdo periférica integra (Top View Camera) nao
pode superar os limites impostos pelas leis
da fisica e apenas funciona dentro dos limi-
tes do sistema. O maior conforto que propor-
ciona o sistema de visdo periférica nao de-
vera induzir nunca a correr nenhum risco que
comprometa a seguranca. Se se utilizar de
forma negligente ou involuntaria, pode pro-
vocar acidentes e lesGes graves. O sistema
nao pode substituir a atencao do condutor.

® Ajustar a velocidade e o estilo de conducao
as condicdes de visibilidade, meteoroldgicas,
ao estado do piso e ao transito.

© N3o se distraia do transito com as imagens
apresentadas no ecra.

o Tenha sempre o redor do veiculo sob con-
trolo, j4 que as cAmaras nao captam as crian-
cas pequenas, os animais e certos objetos em
todas as situacoes.

o E possivel que o sistema nao apresente to-
das as zonas com clareza.

® Asimagens da camara no ecra sao apenas
bidimensionais. Por falta de profundidade
espacial, os objetos salientes ou as depres-
soes da faixa de rodagem, por exemplo, po-
derao identificar-se com dificuldade ou ndo
serem sequer detetados.

e Em determinadas circunstancias, a camara
nao capta objetos como, por exemplo, bar-
ras, valas, mastros ou arvores finas, que po-
deriam causar danos no veiculo.

® O sistema mostra as linhas e caixas auxilia-
res independentemente do meio do veiculo,
nao tem lugar nenhuma detecao de objetos.
O condutor tem que avaliar ele mesmo se o
veiculo cabe no espaco de estacionamento.

Sistema de visao periférica

Fig. 137 Visualizagdo do sistema de visao
periférica: perspetiva aérea.
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Estacionamento e manob

Pode-se escolher entre quatro vistas diferen-
tes >»> Fig. 137:

(® Area da camara dianteira
Area da camara direita
© Areadacamaratraseira

(@ Areadacamaraesquerda

Botdes de funcgao:

X Sair da representacao atual.

. Ajustar a visualizagao: luminosidade,
&
contraste, cor.

A Em fungdo do equipamento: ligar e des-
~ ligar o som do ParkPilot.

Combinando as imagens de todas as cdmaras,
gera-se a perspetiva aérea @ >>> Fig. 137. A
perspetiva aérea pode-se selecionar pressio-
nando sobre o veiculo dentro da zona.

O sistema mudara automaticamente entre a
vista da cdmara dianteira e traseira, de acordo
com o sentido de marcha.

Pressionando sobre as diferentes areas

> Fig. 137 () a () da perspetiva aérea ou da
perspetiva aérea reduzida, é possivel selecio-
nar e fixar a vista correspondente, a qual serd
realcada a cor de laranja.

Condicdes necessarias para utilizar o sis-
tema de visdo periférica

® As portas e a porta da bagageira tém de estar
fechadas.

e Aimagem tem que ser fidvel e clara. Assim,
por exemplo, a lente da cdmara deveria estar
limpa.

e A zona ao redor do veiculo tem de visualizar-
-se com clareza e por completo.

® A zona para estacionar ou manobrar deveria
ser uma superficie plana.

e O vefculo ndao devera ir muito carregado na
parte traseira.

e O condutor tem que estar familiarizado com
o sistema.

e O veiculo ndo dever4 apresentar nenhum
dano pela zona das cdmaras. Uma oficina es-
pecializada devera fazer a revisdo do sistema
se a posicao ou o angulo de montagem da
camara tiver mudado, por exemplo, apés uma
colisdo na parte traseira.

Particularidades

As imagens das camaras do sistema de visao
periférica sdo apenas bidimensionais. Por falta
de profundidade espacial, é dificil ou impossi-
vel apreciar no ecra as depressdes que possa
existir no solo, os objetos que sobressaiam do
solo ou as pecgas que sobressaiam de outros
veiculos.

Nas situacdes seguintes, os objetos ou outros
veiculos parecem mais préximos ou afastados
no ecra do que realmente estdo:

® a0 passar de uma superficie plana para uma
descida;

® ao passar de uma descida para uma superfi-
cie plana;

e se o veiculo estiver muito carregado na parte
traseira;

® Se o veiculo se aproximar de objetos que so-
bressaem. Estes objetos podem ficar fora do
angulo de visibilidade das camaras.

Para se familiarizar com o sistema e as suas
funcdes, a CUPRA recomenda praticar o ma-
nuseamento do sistema de visao periférica
num lugar sem demasiado trafego ou num
estacionamento.

Ligar ou desligar

Ligar
© Selecionar a marcha-atréas.

® OU: no sistema de infotainment selecione
() > Assistentes > Assistente de estaciona-
mento > Auxiliar de estacionamento.



Assistente de saida do estacionamento Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Desligar

e Circule para afrente a pelo menos 15 km/h
(9 mph).

® OU: pressione o botao de fungao X.

Vistas do sistema de visao perifé-
rica (modos)

As linhas vermelhas que se mostram indicam
uma distancia de aprox. 40 cm relativamente
ao veiculo.

Vistas da perspetiva aérea (vista de passaro)
Modo principal:

=) Representa-se o veiculo e o meio mais
préximo visto desde cima. Em funcao do
equipamento pode mostrar-se também
a visualizac3do da trajetéria do ParkPilot.

Vistas da camara dianteira (vista dianteira)

Transito transversal.

_Er Esta visualizagao ajuda a vigiar o transito

aesquerda, a frente e a direita do veiculo

e pode utilizar-se, p. ex., para sair de ga-
ragens ou de saidas estreitas

Estacionar em espinha.

B

Mostra-se a zona a frente do veiculo. No
modo de ajuda visualizam-se linhas de
orientagao.

Vistas da camara lateral (vista lateral)
Lados direito e esquerdo.

'[j' Representam-se as zonas situadas dire-
tamente ao lado do veiculo vistas desde
cima para poder rodear com mais preci-

530 os possiveis obstaculos.

Vistas da caAmara traseira (vista traseira)
Estacionar em espinha.

ﬁ:‘;‘ﬁ Mostra-se a zona situada por tras do

Hid , . IR

— veiculo. No modo de orientacao, visuali-
zam-se linhas auxiliares.

Transito transversal.

8L Estavisualizagao ajuda a vigiar o transito
- desquerda, atrés e a direita do veiculo e
pode utilizar-se, p. ex., para sair de gara-

gens ou de saidas estreitas.

Assistente de saida do es-
tacionamento Rear Cross
Traffic Alert (RCTA)

| Funcionamento

Fig. 138 Representacdo esquemdtica do
assistente de saida do estacionamento:
zona vigiada ao redor do veiculo que estd
asair do estacionamento.

O assistente de saida do estacionamento su-
pervisiona com os sensores de radar situados
no para-choques traseiro >>> Pagina 163 o
transito no sentido transversal da parte traseira
do veiculo ao sair em marcha-atras de um lu-
gar de estacionamento em espinha ou a fazer
manobras, por exemplo, em situagdes em que
avisibilidade é ma.
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Estacionamento e manobra
Quando o sistema deteta um veiculo relevante ADVERTENCIA H t H
da via que se aproxima pela parte traseira do A Assistente de Salda (EXIt

veiculo >»> Fig. 138, pode soar um sinal so- A t’ecnologia ir.lteligente queo assis_tente e ASSiSt)
noro, se a relevancia o exigir saida do estacionamento integra nao pode

superar os limites impostos pelas leis da fisica

Adicionalmente ao sinal acUstico, o condutor e apenas funciona dentro dos limites do sis- | Funcionamento

é informado através de um sinal visual no ecra tema. A funcao de assisténcia do sistema de

do sistema de infotainment. Este sinal mostra- estacionamento assistido ndo devera induzir

-se em forma de faixa de cor vermelha na a correr nenhum risco. O sistema n3o pode

parte traseira daimagem do veiculo no ecra do substituir a atengao do condutor.

sistema Infotainment. A faixa visualiza o lado  Nunca utilize o sistema quando a visibili-

de nosso veiculo pelo qual se aproxima o tra- dade estiver limitada ou em situagoes de

fego em sentido transversal®. transito complicadas, p. ex., em vias com
muito transito ou para atravessar varias fai-

Intervengao automética nos traves para re- X%

duzir danos e Tenha sempre o espaco envolvente do vei-
culo sob controlo, dado que o sistema nao

»»> Pagina 198. ici 3 o R )

g deteta, p. ex., bicicletas ou pedes com segu Fig.139 Exemplo gréfico.

ranca.

Ligar ou desligar e O assistente de saida do estacionamento

nao trava sempre por si s6 o veiculo até o

O Assistente de saida do estacionamento pode
parar por completo.

ativar-se e desativar-se acedendo ao menu
Assistentes do sistema de infotainment. Tam-
bém se pode encontrar no menu de Ajustes
do Park Assist.

O Ultimo ajuste realizado no sistema perma-
nece ativo ao voltar a ligar aignigao.

Fig. 140 No retrovisor: luz de adverténcia.

1) Apenas é mostrado se o veiculo estiver equipado com sistema de estacionamento.
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Assistente de saida (Exit Assist)

O assistente de saida (Exit Assist) adverte os
ocupantes de uma possivel colisdo ao abrir a
porta quando o veiculo esté parado.

O sistema supervisiona, dentro dos limites do
préprio sistema, o espago envolvente traseiro
e lateral do veiculo através dos sensores poste-
riores >»> Pagina 163. Detetam-se objetos em
movimento que se aproximam por tras, como
p. ex. veiculos »>> Fig. 139.

Se ao abrir a porta deteta-se uma situagao
critica, avisar-se-4 através de um sinal sonoro
no altifalante da porta do lado correspondente
>»> Fig. 140. Adicionalmente, a luz de con-
trolo do assistente de mudanca de faixa do
lado da porta correspondente piscara. Se a
porta ja se abriu e se detetou outro utilizador
da via pUblica numa situacao critica, a luz de
controlo do assistente de mudanca de faixa
do lado correspondente acende-se de forma
constante.

O brilho daindicacdo do assistente de saida
nao se pode ajustar.

Quando se pretender aceder ao veiculo pela
primeira vez, com as portas fechadas e tranca-
das, a funcao estaréa disponivel os 3 minutos
posteriores a primeira abertura de qualquer
uma das portas. A funcdo continuaré disponi-
vel sempre que o veiculo tiver aignicdo ligada
e nao estiver em movimento.

Apés desligar aignicao, a funcao continuara
disponivel durante aproximadamente 3 minu-
tos. Passado esse tempo, as luzes de con-
trolo iluminar-se-ao indicando a desativagao
da funcgéo.

Ligar ou desligar

O assistente de abertura de portas pode ativar-
-se e desativar-se acedendo ao menu Assis-
tentes do sistema de infotainment. Também se
pode encontrar no menu de Ajustes do Park
Assist.

O Ultimo ajuste realizado no sistema perma-
nece ativo ao voltar a ligar aignigao.

/\ ADVERTENCIA

© Preste sempre especial atencao ao transito
e a drea envolvente do veiculo. O assistente
de saida (Exit Assist) ndo pode substituir a
atencao dos ocupantes. A responsabilidade
ao abrir as portas e ao abandonar o veiculo
recai sempre nos ocupantes do veiculo.

® O assistente de saida (Exit Assist) funciona
de forma ininterrupta sempre que o contacto
do veiculo esteja ligado. Em caso contrario, o
sistema desativa-se acendendo brevemente
as luzes.

o E possivel que nao se interprete correta-
mente a situacao do transito e nao se possa
advertir de todos os objetos que se aproxi-
mam, como p. ex. pedes. Controle sempre
visualmente o transito e a area envolvente do
veiculo.

/\ ADVERTENCIA

O assistente de saida (Exit Assist) esta sujeito
aos limites do sistema e nao pode avisar de
uma colisdo iminente em todos os casos:

® Se o seu veiculo se encontrar demasiado
para dentro no lugar para estacionar e os vei-
culos adjacentes o tapam.

* Em determinadas circunstancias, os obje-
tos ou as pessoas que se aproximam, p. ex.
em bicicleta ou scooter, nao se detetam.

® O sistema nao reage perante objetos para-
dos.
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Equipamento pratico

Equipamento pratico
Porta-objetos

’ Introducao ao tema

Utilize os porta-objetos apenas para depositar
objetos pequenos ou leves.

/\ ADVERTENCIA

Os objetos que se levam no veiculo por fixar
poderio sair langados pelo habitaculo, caso
ocorra uma travagem ou uma manobra re-
pentina. Isto pode causar lesoes graves, bem
como provocar a perda de controlo do vei-
culo.

* Nao leve animais nem objetos duros, afia-
dos ou pesados nos porta-objetos abertos do
veiculo, sobre o painel de instrumentos ou
sobre a cobertura situada atras dos bancos
traseiros, como também nas pecas de roupa
ou em bolsas que leve no habitaculo.

® Mantenha os porta-objetos sempre fecha-
dos durante a conducao.

® Nao pendure pecas de roupa que pesem

mais de 2,5 kg (aprox. 5,5 Ib) nos ganchos do
veiculo. Nunca deixe objetos pesados, duros
ou afiados nos bolsos destas pecas de roupa.

/\ ADVERTENCIA

Se se deixarem isqueiros no veiculo, podem
danificar-se ou acender inadvertidamente.
Isto poderia provocar queimaduras graves e
danos no veiculo.

® Antes de ajustar um banco, assegure-se
sempre de que nao existe um isqueiro na
zona das pecas méveis do banco.

® Antes de fechar um porta-objetos, asse-
gure-se sempre de que nao existe um is-
queiro na zona de fecho.

© Nunca deixe um isqueiro num porta-obje-
tos nem sobre qualquer outra superficie do
veiculo, pois poderia inflamar-se por causa
das elevadas temperaturas que poderiam ser
alcancadas nas referidas superficies, sobre-
tudo no verao.

AVISO

® N3o guarde objetos, alimentos ou medica-
mentos sensiveis ao calor ou ao frio no habi-
taculo. O calor e o frio poderiam estraga-los
ou deixa-los inutilizaveis.

® Os objetos compostos por materiais trans-
parentes que se deixem no veiculo, como
Sculos, lupas ou ventosas transparentes fixa-
das nos vidros, podem concentrar a luz solar
e provocar danos no veiculo.

’ Porta-luvas

Fig. 141 No lado do passageiro: porta-
luvas.

Abrir e fechar o porta-luvas

Abertura: Puxe o manipulo >>> Fig. 141 e abra
o porta-luvas.

Fecho: Pressione o porta-luvas para cima.

/\ ADVERTENCIA

Se se deixar o porta-luvas aberto, pode au-
mentar o risco de ocorréncia de lesdes gra-
ves no caso de acidente, travagem ou mano-
brarepentina.

® Mantenha o porta-luvas sempre fechado
durante a conducgao.




’ Suporte de copos

Fig. 142 No apoio de bracos central
traseiro: suporte de bebidas.

Nos porta-objetos das portas do condutor e
do passageiro existe um suporte de garrafas.

Suporte de copos dianteiro

Na consola central encontram-se dois supor-
tes para copos.

Suporte de copos no apoio de bragos central
traseiro

Utilizagao: Baixe o apoio central dos bracos
»»> Fig. 142.

Quando j& nao se estiver a utilizar o suporte de
copos, levante novamente o apoio de bragos.

Tomadas de corrente

/\ ADVERTENCIA

A utilizagdo incorreta dos suportes de copos
pode provocar lesoes.

* Nunca coloque bebidas quentes nos supor-
tes de copos. No caso de uma travagem ou de
um acidente durante a conducao, as bebidas
quentes depositadas nos suportes de copos
poderiam entornar-se e provocar queimadu-
ras.

® Evite que caiam garrafas ou outros objetos
para a zona dos pés do condutor durante a
conducao, pois poderiam impedir o aciona-
mento dos pedais.

® Nunca coloque copos, alimentos ou outros
objetos pesados nos suportes de bebidas. Es-
tes objetos pesados poderiam sair langados
pelo habitaculo no caso de um acidente e
provocar lesoes graves.

/\ ADVERTENCIA

As garrafas fechadas poderiam explodir no
veiculo pelo efeito do calor ou do frio.

e Nunca deixe garrafas fechadas no veiculo
se a temperatura no mesmo for muito alta ou
muito baixa.

Durante a conducao, nao deixe embalagens
abertas nos suportes de bebidas. Se a bebida
se entornasse (devido a uma travagem, por
ex.), poderiam ocorrer danos no veiculo e no
sistema elétrico.

Os elementos interiores dos suportes de co-
pos podem retirar-se para limpeza.

Tomadas de corrente

’ Introducao ao tema

As tomadas de corrente do veiculo podem li-
gar-se a dispositivos elétricos.

Os dispositivos deverao estar em perfeito es-
tado. Nao utilize dispositivos defeituosos.

Atomada de corrente de 12 watts s6 funciona
com a ignicao ligada.

/\ ADVERTENCIA

A utilizagc3o inadequada das tomadas de cor-
rente e dos dispositivos elétricos pode provo-
car um incéndio e lesdes graves.

o Nunca deixe uma crianga no veiculo sem
vigilancia. As tomadas de corrente e os dis-
positivos a ligados as mesmas podem utilizar-
-se quando a com estiver ligada.

® Se os dispositivos elétricos aquecerem de-
masiado, desligue-os imediatamente e desli-
gue-os darede.
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 Para evitar danos no sistema elétrico,
nunca ligue as tomadas de corrente de 12
volts dispositivos elétricos que fornecam
corrente, como painéis solares ou carrega-
dores de baterias para carregar a bateria de
12 volts.

o Utilize apenas dispositivos elétricos que
respeitem as diretivas correspondentes vi-
gentes em matéria de compatibilidade ele-
tromagnética.

® Para evitar que as flutuagées de tensao
possam provocar danos, desligue os disposi-
tivos elétricos antes de ligar e desligar a igni-
cao e de ligar o sistema de propulsao.

® Nunca ligue a uma tomada de corrente de
12 volts dispositivos elétricos que consumam
mais poténcia do que aindicada. Se se exce-
der o consumo de poténcia maximo, poderia
danificar-se o sistema elétrico do veiculo.

® Tenha em conta o manual de instrucoes
dos dispositivos elétricos!

e Abateria de 12 volts vai-se descarregando
quando ha dispositivos elétricos ligados com
aignicao e o sistema de propuls3o ligados.

e Os dispositivos sem isolamento podem
produzir interferéncias no radio, no sistema
de infotainment e no sistema eletrénico do
veiculo.

Em funcao do equipamento e do pais, o vei-
culo pode dispor também de conectores USB
com fungao exclusivamente de carga ou to-
mada de corrente »> Fig. 143(3).

| Tomadas de corrente do veiculo

@

(2)

Estas entradas USB encontram-se na parte
posterior da consola, entre os bancos trasei-
ros.

Se se utilizar a tomada de corrente de 12
volts a maxima poténcia durante mais tempo
do que indicado, pode fundir-se o fusivel.

& = =

Fig. 143 Tomadas de corrente de 12 Volts
do veiculo ® Nunca utilize atomada de corrente de 12
volts a maxima poténcia durante mais de 10
»>> Fig. 143 minutos.

e Em caso de poténcia maxima, utilize uma

@ / @ Tomadas de corrente de 12 volts no Unica tomada de corrente de 12 volts.

lado direito da bagageira.

(3 Tomadas de corrente de 12 volts na parte
posterior da consola, entre os bancos tra-
seiros.

Certifique-se de que nao se exceda a poténcia
maéxima das tomadas de corrente. O consumo
de poténcia dos dispositivos consta na placa
de modelo dos mesmos.

A poténcia continua de todas as tomadas de
corrente de 12 volts do veiculo é de 120 watts
no total.

A poténcia maxima de cada tomada de cor-
rente de 12 volts é de 180 watts no total com o
sistema de propulsao ligado.



Ciberseguranca

Transmissao de dados

Ciberseguranca

’ Introducao ao tema

O que é Ciberseguranca?

Por Ciberseguranca entendem-se as medidas
que reduzem o risco de um acesso nao autori-
zado através de software malicioso ou um ata-
que através da Internet as funcdes do veiculo,
aos dados e as unidades de controlo.

O que sao os componentes de conectivi-
dade?

As unidades de controlo para transmissoes de
dados, as interfaces e as ligacdes para multi-
média e de diagndstico sdo componentes de
conetividade através dos quais se podem tro-
car dados e informacao entre o veiculo e os
dispositivos externos ou a Internet. Entre os
componentes de conetividade que nao fazem
parte do equipamento de todos os veiculos,
encontram-se em particular:

e Tomada de ligacao para diagndstico.

e Unidade de controlo com cartao eSIM inte-
grado (OCU).

e Interface de telefone.
e Full Link.
o Tecnologia de comunicacao sem fios NFC.

e Interface Bluetooth®.

e USB (ligacao).
e Mddulo transrecetor.

Os componentes de conetividade sdo os
pontos fundamentais na ciberseguranga. Os
componentes de conetividade também estdo
equipados com mecanismos de seguranca
que minimizam o risco de terceiros ndo autori-
zados acederem aos sistemas do veiculo.

Mecanismos de seguranca

O software e os mecanismos de seguranca
montados no veiculo estdo a desenvolver-se
continuamente. Como no caso dos computa-
dores ou dos sistemas operativos dos dispositi-
vos de telemével, o software e os mecanismos
de seguranca montados no veiculo também se
podem atualizar de forma n&o periddica. Ge-
ralmente, as atualizagdes de software melho-
ram a seguranca, a estabilidade e a velocidade
de execucao dos sistemas dos veiculos ja fabri-
cados.

Minimizar riscos

Pode contribuir pessoalmente para reduzir o
risco de terceiros nao autorizados acederem
aos sistemas do veiculo e as suas funcoes:

e No veiculo n3o utilize suportes de dados, dis-
positivos Bluetooth® nem dispositivos de tele-
mével que contenham dados manipulados ou
software malicioso.

e Instale imediatamente as atualizagdes do sis-
tema que a CUPRA |he forneca.

e Solicite os trabalhos de manutencgao e repa-
racdo do veiculo apenas a oficinas especializa-
das. A CUPRA recomenda que se dirijaaum
concessionario CUPRA.

/\ ADVERTENCIA

O risco de terceiros ndo autorizados acede-
rem as fungdes do veiculo, dados e unida-
des de controlo através de um software ma-
licioso ou de um ataque da Internet nao se
pode descartar apesar dos mecanismos de
seguranca que o veiculo tem. Ao introduzir
software malicioso no veiculo, pode influen-
ciar, desativar ou controlar as unidades de
controlo e as fun¢des do veiculo e provocar
acidentes graves e lesdes mortais.

® Se o veiculo funcionar de forma diferente
da habitual, reagir ou se comportar de
forma estranha, reduza a velocidade ime-
diatamente (sempre que seja possivel) de
forma controlada e dirija-se sem demora a
oficina especializada mais préxima ou soli-
cite a ajuda de pessoal especializado.

o O software malicioso também pode aceder
adados e informacgodes guardados nas unida-
des de controlo, no sistema de infotainment,
nos suportes de dados ligados e nos dispositi-
vos de telemével emparelhados.
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Transmissao de dados

/\ ADVERTENCIA

Os computadores, suportes de dados e dis-
positivos de telemével que se ligam a Inter-
net ou se utilizam em redes publicas ou
privadas podem infetar-se através de dados
manipulados e de software malicioso.

® Proteja o seu computador, suportes de da-
dos e dispositivos méveis com um programa
antivirus adequado e com as medidas de pre-
caucao geralmente conhecidas.

o Atualize periodicamente o programa anti-
virus adequado com as atualizagdes e novas
versoes fornecidas pelo fornecedor corres-
pondente.

Comunicacao Car2X

’ Introducao ao tema

Funcionamento de Car2X"

O Car2X permite a comunicagao entre varios
veiculos, bem como entre veiculos e ain-
fraestrutura rodoviéria (doravante denomina-
dos «participantes»), que se encontrem nas
imediagdes. A comunicacao entre os partici-
pantes estabelece-se em conformidade com
os padroes Car2X e WLAN (Wi-Fi) indepen-
dentemente do fabricante. O Car2X funciona
apenas em alguns paises.

1) N&o esté disponivel em todos os mercados.

Com o Car2X ligado transmitem-se dados per-
manentemente entre os participantes, inde-
pendentemente de o seu veiculo estar em
modo online ou offline.

Para evitar o uso indevido e assinar os dados
do Car2X com ID variaveis, os emissores de da-
dos Car2X tém de possuir certificados validos.
Desta forma, cada um dos recetores pode veri-
ficar se os dados do Car2X sao auténticos e se
vém de um participante legitimo.

Os certificados do préprio veiculo sé podem
ser renovados automaticamente no modo on-
line.

Para atualizar os certificados Car2X e, assim,
garantir que o Car2X permanece ativo, ative o
modo online no veiculo pelo menos uma vez
por més.

Gracas as ID provisérias dos dados do Car2X
que mudam continuamente, minimizam-se as
probabilidades de os dados enviados poderem
ligar-se a sua pessoa.

Significado do simbolo

§‘i’) Indica que o Car2X ligado também envia
e recebe dados no modo Offline.

Transmissao de dados

Com o Car2X ligado, enviam-se e recebem-se
os seguintes dados através das antenas Car2X:

e Dados do veiculo, por exemplo, a veloci-
dade.

e Dados da posigao.

® Dados de incidéncias, por exemplo, aciden-
tes.

Elemento distintivo do Car2X

Se consegue ligar a comunicagao Car2X em
Ajustes de privacidade no sistemadein-
fotainment, significa que o veiculo est4 equi-
pado com a tecnologia Car2X.

Encontrara mais informagdes sobre o pro-
cessamento de dados no menu Aviso legal
no sistema de infotainment e no site web da
CUPRA.

Limites do Car2X

Troca de dados

O Car2X do seu veiculo sé se comunica com
os participantes equipados com tecnologia
Car2X compativel e operacional.

Os participantes com Car2X desativado, avari-
ado ou nao suportado ndo sao captados.



Comunicagao Car2X

Autonomia

Dependendo das condigdes climatéricas e do
ambiente, os participantes Car2X podem-se
comunicar estando a um alcance de aprox.
800 m. Nem todas as fungdes baseadas no

Car2X utilizam todo o raio de alcance possivel.

Funcionamento limitado
O funcionamento de Car2X pode ser limitado
nos seguintes casos:

e As condigbes ambientais impedem que o
participante receba dados.

e As carrocarias dos veiculos impedem que o
participante receba dados.

e Aincidéncia em questdo ndo é captada
como tal pelos participantes.

’ Ligar e desligar Car2X

Ligar
e AcedaaomenuAjustes de privacidade
o Ative Car2X.

Desligamento manual
e AcedaaomenuAjustes de privacidade
® Desligue o Car2X.

Desativacdo automatica

O Car2X pode desativar-se automaticamente
em alguns casos >>> Pagina 229, Solucao de

problemas. Quando se tiver eliminado o mo-
tivo da desativacao automaética, serd necessa-
rio voltar a ligar o Car2X.

/\ ADVERTENCIA /\ ADVERTENCIA

O Car2X nao pode substituir a atengao do
condutor e funciona apenas dentro dos limi-
tes do sistema. O Car2X nao consegue de-
tetar todas as situacdes de perigo e é possi-
vel que nao avise ou o faca com atraso. Se
confiar exclusivamente na tecnologia Car2X,
corre o risco de provocar um acidente e le-
soes graves ou mesmo mortais.

e Conduza sempre prestando atencao ao
transito e esteja sempre preparado parain-
tervir.

® Adapte sempre o seu estilo de conducao

as condigdes atuais de visibilidade, climatéri-
cas, do piso e do transito.

Com o Car2X ativo podem exceder-se os va-
lores limite de radiacao eletromagnética no
exterior do veiculo. Os valores limite de ra-
diagdo eletromagnética podem ameacar a
salide de pessoas com implantes médicos
ativos, por exemplo, pacemaker. As antenas
Car2X encontram-se no tejadilho do veiculo
e, se for o caso, no triangulo do retrovisor
interior situado no para-brisas.

® Forado veiculo, mantenha uma distancia
de 20 cm (8 polegadas) relativamente as an-
tenas Car2X ativadas.

® Desative o Car2X imediatamente se suspei-
tar que causa interferéncias num implante
médico ativo (por exemplo, um pacemaker)
ou em qualquer outro dispositivo médico.

227



228

Transmissao de dados

| Adverténcia de perigos

BK1-0062

A adverténcia de perigos utiliza o Car2X li-
gado e adverte de acordo com a situacao pe-
rante pontos perigosos nas imediacdes. Desta
forma, podem evitar-se acidentes e melhorar a
fluidez do transito.

Os pontos perigosos enviam dados

Quando outros participantes recebem dados
Car2X, pode advertir-se dos seguintes pontos
perigosos:

& Acidente a frente.

“E"‘“ Veiculo de emergéncia a intervir.

f‘@‘ Final de fila de engarrafamento a frente.

%3 Intervencdo de um sistema de assistén-
=~
. cianum veiculo precedente.

#=3 Veiculoimobilizado ou avariado a frente.
A

ﬁ.h Obras a frente.

Visualizacao de uma adverténcia de perigos

Em fungao do tipo de ponto de perigo, da
velocidade e daimportancia do atraso do vei-
culo, adverte-se perante um ponto de perigo
relevante como se segue:

Fig. 144 Representacao gréfica: adverténcia
de perigos devido a obras diurnas ou méveis.

o Adverténcia acUstica.

e Mensagem de informagao ou de adverténcia
(sfmbolo em amarelo ou vermelho em funcao
da proximidade do perigo).

Ocultar a adverténcia de perigos visualizada

Pressione o botao 0K do volante multifungdes.

/\ ADVERTENCIA

Se se ignorarem as adverténcias de perigos,
poderiam ocorrer acidentes e leses graves.

e Nuncaignore as adverténcias de perigos.




CUPRA CONNECT

’ Solucao de problemas

O Car2X desliga-se automaticamente

e O Car2X nao é permitido no pais no qual esta
acircular.

e O veiculo esteve muito tempo offline e por
isso os certificados ndo se atualizaram. Confi-
gure as configuragdes de privacidade para que
se estabeleca uma ligacdo a Internet e se pos-
sam atualizar os certificados.

e H4 uma falha no sistema. Dirija-se a uma ofi-
cina especializada.

Nao se mostram dados Car2X
e O funcionamento de Car2X é limitado.

e No espaco envolvente ndo hd nenhum parti-
cipante que envie dados.

e No espaco envolvente hé participantes que
enviam dados, mas nao sao relevantes para o
seu veiculo.

® As antenas Car2X estao bloqueadas por
acessorios ou pecas que as cobrem. Mantenha
o espaco envolvente das antenas Car2X livre
de obstaculos.

e Atroca de dados entre os participantes é
afetada ou ndo é possivel devido as condicoes
meteorolégicas.

e O condutor j4 reagiu a situacao de perigo
iminente.

1) N&o esté disponivel em todos os mercados.

CUPRA CONNECT

’ Introducao ao tema

Com o CUPRA CONNECT Gen4? liga o seu vei-
culo a Internet. Assim, terd a possibilidade de
ampliar o alcance de vérios servicos. Encon-
trard uma descricao dos servicos disponiveis
na Internet em:

https://www.cupraofficial.com/owners/
cupra-connect/gen4.html

Para utilizar o CUPRA CONNECT Gen4, pri-
meiro é necessério ativar online celebrando
um contrato da CONNECT com a SEAT, S.A.

e estd sujeito a um limite de utilizagdo tempo-
rario em funcao do pais.

Tanto as carteiras de servigos da CUPRA
CONNECT Gen4 oferecidas pela CUPRA como
os servicos individuais podem ser modifica-
dos, cancelados, desativados, reativados, re-
nomeados e ampliados, inclusive sem notifica-
cado prévia.

A execucao e a disponibilidade de todos os
servicos e carteiras de servicos da CUPRA
CONNECT Gen4 podem variar em fungao do
pais, bem como do veiculo e do seu equipa-
mento.

Descricao de servicos

Antes de executar os servigos da CUPRA
CONNECT Gené, leia e tenha em conta a de-
scricao dos servigos correspondentes. As de-
scricdes atualizam-se de forma nao periddica
e estdo disponiveis on-line em My CUPRA App.

o Utilize sempre a versao mais atual da descri-
cao de servicos correspondente.

/\ ADVERTENCIA

Em zonas com cobertura insuficiente de te-
lemével e de GPS, nao se estabelecerao as
chamadas de emergéncia nem chamadas te-
lefénicas nem se podem transmitir dados.

© Namedida do possivel, mude de localiza-
cao.

O veiculo pode sofrer danos por fatores fora
do controlo da CUPRA. Estes podem ser em
particular:

® Uso indevido de terminais méveis.
® Perda de dados durante a transmissao.

o AplicagGes de terceiros inadequadas ou
defeituosas.

o Software malicioso em suportes de dados,
computadores, tablets ou dispositivos de te-
leméveis.
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’ Carteira de servicos

A atribuicao inicial de servicos que aqui se
apresenta representa o volume maximo possi-
vel. O volume méximo possivel sé esté disponi-
vel em poucos modelos de veiculos. Durante
avida Util do veiculo pode alterar a atribuicdo
que aqui se mostra.

Depois de ativar a administracdo de servicos
no sistema de infotainment pode verificar se o
veiculo dispde de servicos e quais sdo »>> Pa-
gina 232.

Em alguns paises e no caso de uma renova-
cao do contrato, os servicos disponibilizados
podem estar combinados de forma diferente a
que aqui se indica.

Atecnologia de reconhecimento de voz ou
de procura da CUPRA CONNECT Gen4 nao
reconhece nem oferece resultados para todas
as palavras. Por exemplo, o reconhecimento
de voz da Google inclui uma fungao «Safe
Search» (pesquisa segura), que impede a indi-
cagao dos resultados da pesquisa sempre que
se reconhecem termos vulgares (inclusive por
engano).

Servigos da CUPRA CONNECT Gen4

Se o seu veiculo estiver equipado com Media
System +, 0 seu pacote de servicos online é

CUPRA CONNECT. Os servigos incluidos sao®:

e Gestdo de utilizadores e papéis, apagar utili-
zador e redefinir ajustes de fabrica.

e Informacao legal.
® Modo privado (desativacao de servicos).
e Chamada de assisténcia.

e Chamada de informagao/atendimento ao
cliente.

® Planeamento de marcagdes de servico.
o Atualizacdo remota online.
® Personalizagao.

e Compra de dados da Internet através da Cu-
bicTelecom.

e Pacotes de dados.
® Loja online.

® Gestdo remota de carga da bateria elétrica
através da My CUPRA App.

e Gestdo remota da climatizacao, através da
My CUPRA App.

e Edicdo de perfis de carga, climatizacao atra-
vés da My CUPRA App.

e Estado do veiculo.
e Relatério de estado do veiculo.
® Posicao de estacionamento.

® Modo de poupanca de bateria.

Se o seu veiculo estiver equipado com Navi
System +, 0 seu pacote de servicos online é
CUPRA CONNECT PLUS. Os servicos incluidos
sdo todos os servigos da SEAT CONNECT da

secgdo anterior mais?:
® Pesquisa de ponto de interesse online.

® Navegacao online: Pontos de Interesse dina-
micos (estacoes de carregamento e estaciona-
mentos).

o Atualizacdo de mapas online.

® Calculo de trajeto online.

o Informagdes de transito online.

o Informagdes sobre perigos locais no trajeto.

® Importacdo de destino a partir da My CUPRA
App para o sistema de navegacao.

® Assistente de voz online.

® Internet Radio.

Consulte na My CUPRA App que servigos

se incluiam quando fechou o contrato. Isto
aplica-se também as possiveis opgdes indivi-
duais da CUPRA CONNECT Gen4. Também
pode ver as informacdes sobre os servicos
que estao disponiveis em:

https://www.cupraofficial.com/owners/
cupra-connect/gen4.html

1) Volume méximo possfvel. Nao disponivel em todos os veiculos nem em todos os paises. Alguns servicos chegarao através de uma atualizacao de Software, fique
atento a novas atualizages no centro de notificacoes.



CUPRA CONNECT

’ConfiguraraCUPRA ID

Para poder utilizar os servicos méveis online
precisa de uma CUPRA ID.

Pode realizar o registo através da aplicagdo My
CUPRA App. Se ainda nao tiver a aplicagao,
descarregue-alendo o cédigo QR.

Android

Com My CUPRA App pode criar a conta de
utilizador, consultar a descrigao de servigos e
gerir remotamente a carga da bateria e a cli-
matizacdo do veiculo elétrico, entre outros.

Ativacao da CUPRA CONNECT

Os passos seguintes sdo necessarios para a ati-
vacao da CUPRA CONNECT Gen4 (incluindo o
registo):

1. Ligue aignigao e o sistema de infotain-
ment.

2. Ative o modo Online >»> Pagina 233.

3. Selecione: @ > Utilizadores e pressione o
botdo @ para adicionar um novo utilizador.

4. Siga as instrugdes apresentadas no ecra
para descarregar a aplicagdo My CUPRA
App.

5. Crie asua CUPRAID seguindo as instru-
coes.

6. Aceite os termos de Privacidade.

7. Verifique seus dados pessoais.

8. Introduza o nimero de identificacdo do
veiculo (NIV) para adicionar o veiculo a sua
conta de utilizador.

9. Selecione o seu pacote de servigos online
CUPRA CONNECT Gené.

10. Com a aplicagado aberta digitalize o novo
cédigo QR gerado pelo sistema de info-
tainment.

Depois de digitalizar o cédigo QR e transfe-
rir os dados, os servicos online da CUPRA
CONNECT Gen4 sao ativados.

Para estar mais informado, a CUPRA reco-
menda adicionar a sua oficina favorita na My
CUPRA App.

Para facilitar a ativacao veja o video seguinte
onde se explica o processo de inscricdo passo
apasso:

www.cupraofficial.com/owners/cupra-
-connect/gen4.html

’ Disposicoes legais

Durante a utilizagdo dos servicos da CUPRA
CONNECT transfere-se e processa-se infor-
macao online através do veiculo. Estes da-

dos também podem dar (pelo menos indire-
tamente) informagdes sobre o condutor em
questao, por exemplo, comportamento ao vo-
lante e localizagdo. Como parte contratante no
contrato da CUPRA CONNECT com a SEAT,
S.A., deve garantir que durante a utilizacao

do seu veiculo por parte de outros conduto-
res (por exemplo, familiares ou amigos), se res-
peite a protecao de dados e os direitos pes-
soais. Por isso, deve informar previamente os
condutores, de que o veiculo transfere e re-
cebe dados online, e que pode aceder a esses
dados.

N3o ter em conta esta obrigacao de informar,
pode violar determinados direitos dos ocupan-
tes.

Dados pessoais

A CUPRA protege os seus dados pessoais e
apenas os utiliza quando a lei o permitir ou

o titular tiver dado o seu consentimento rela-
tivamente a uma utilizagdo. Encontraré infor-
magao detalhada sobre o processamento de
dados relativamente aos servicos da CUPRA
CONNECT na Declaragao sobre protecao de
dados, a qual pode aceder na sua versao atual
correspondente na pagina Web da CUPRA.
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Cessdo permanente do veiculo

Se se comprou o veiculo usado ou outra pes-
soa Iho deixou para uso permanente, pode
acontecer que a CUPRA CONNECT j4 esteja
ativada e o utilizador anterior ainda tenha a
possibilidade de aceder aos dados registados
através da CUPRA CONNECT e controlar de-
terminadas funcdes do seu veiculo.

Pode registar-se como utilizador principal do
veiculo e deste modo eliminar automatica-
mente o utilizador principal anterior. Alterna-
tivamente, pode restabelecer o sistema de in-
fotainment para as configuracdes de fabrica
(£» > Restaurar valores de fabrica) ou colocar
o veiculo no modo Offline (>>> Pagina 233)

e desta forma limitar tanto a comunicagao

do seu veiculo com o servidor de dados da
CUPRA como o processamento dos dados
pessoais e do veiculo.

Desativar os servicos da CUPRA
CONNECT

Para ativar e desativar os servigos da CUPRA
Connect dispde das seguintes fungdes:

® Permitir ou impedir as transmissoes de da-
dos através do sistema de infotainment »>> Pa-
gina 233, Modo privacidade.

e Sempre que seja possivel: desativacdo ou
ativacdo individual através da sua conta de uti-
lizador na aplicagdo My CUPRA App.

Pode voltar a executar os servigos correspon-
dentes depois de anular a sua desativagao.

Os servigos exigidos por lei e a sua transmis-
sao de dados nao se podem desligar nem de-
sativar, por exemplo, o sistema de chamada
de emergéncia (e-Call).

Anomalias

Mesmo cumprindo-se os requisitos necessa-
rios para a utilizagao dos servigos da CUPRA
CONNECT, podem existir fatores fora do con-
trolo da CUPRA que interfiram na execugao
dos servigos referidos ou aimpegam. Estes po-
dem ser em particular:

o Trabalhos de manutencao, reparacao, desa-
tivacao, atualizagao de software e ampliagao
técnica dos equipamentos de telecomunica-
cao, satélites, servidores e bancos de dados.

e Alteracdo d padrao de telemével para a
transmissao de dados méveis por parte do
fornecedor de servigos de telecomunicagdes,
por exemplo, de LTE ou de UMTS para, EDGE
ou GPRS.

e Desligamento de um padrao de telemével j&
existente por parte do fornecedor de servigos
de telecomunicagdes.

e Interferéncia, perturbacdo ou interrupcao na
rececdo do sinal de telemével e de GPS devido
a, por exemplo, conducao a altas velocidades,

tempestades solares, influéncias meteoroldgi-
cas, topografia, equipamentos inibidores e uti-
lizacdo intensiva de telemével nas células de
radio em questao.

© Quando se encontrar em zonas sem ou com
cobertura insuficiente de telemével ou de GPS.
Também, p. ex., em tdneis, zonas localizadas
entre edificios muito altos, garagens, passa-
gens subterraneas, montanhas e vales.

o Informacgao alheia de terceiros fornecedo-
res disponivel com restricdes, incompleta ou
incorreta, p. ex., representa¢des de mapas.
e Paises e regides nos quais nao se oferece a
CUPRA CONNECT.

Administracao de servicos

Em funcao da viabilidade técnica, pode acon-
tecer que o sistema de infotainment disponha
de uma administragcao de servicos. Se dispuser
de gestao de servicos, é possivel realizar o se-
guinte:

e Consultar que servigos da CUPRA CONNECT
estdo atualmente disponiveis no veiculo.

e A quantidade de servigos da CUPRA
CONNECT que estao ativados ou desativados.
® Ativar ou desativar servigos a partir da My
Cupra App.

Consulte mais informacdes em: My CUPRA
App.



Modo privacidade

Se desativar todos e cada um dos servicos da
CUPRA CONNECT, o veiculo pode continuar

a transmitir dados de chamada de emergén-
cia (eCall).

’ Servico de atendimento ao cliente

Lista de telefones de atendimento ao cliente

Cédigo do pais/Pais | CUPRAiCall

DE Germany +4961501079 992

BE Belgium +32223790 07

CZ CzechRepublic  +420800 400 200

DK Denmark +458060 6000

FI Finland +35810 5338 300

SE  Sweden +46 8120 810 63

FR  France +3396936 6101

GB UK + North Ire- +44 8001976 451
land

IE  Ireland (Eire) +3531619 3606

AT  Austria +4312511919 459

CH  Switzerland +41564 63 9964

i gﬁiiﬁl%i’y‘;‘o +39 045 9691254

ES  Spain +34 919019075

PT  Portugal +351219 429150

Cédigo do pais/Pais | CUPRA iCall

PL  Poland +48 616285736
HU  Hungary +3613 451795
GR Greece +30210 626 3711
NL  Netherlands +31203039210
LU  Luxemburg +352 40 3333 5427
SI Slovenia +386 15825 028
SK  Slovakia +421232121218
BA Bosnia +38733257082
CY Cyprus +35777771111
RO Romania +40 372122 215
HR Croatia +38516262 027
NA  Norway +47 24 033570
o

MT Malta +356 23476100

Modo privacidade

’ Introducao ao tema

Com a funcao «Privacidade» podem permitir-
-se ou impedir-se as transmissdes de dados
entre o veiculo e a Internet.

O modo desejado pode ajustar-se nos ajustes
do veiculo do sistema de infotainment.

Atransmissdo de dados de dispositivos exter-
nos e sua comunicacado com o veiculo nao
pode impedir-se com a fungao «Privacidade».

Os servigos exigidos por lei e a sua transmissdo
de dados nao se podem desligar nem desati-
var, por exemplo, o Sistema de chamada de
emergéncia (eCall).

Tenha em conta que todos os utilizadores

do veiculo podem configurar ajustes indivi-
duais na funcao «Privacidade». Estes ajustes
podem nao coincidir com os que o proprieta-
rio do veiculo deseja.

Ajustes da privacidade

Para permitir ou impedir as transmissoes de
dados, ative ou desative o modo Offline no
sistema de infotainment.

Modo Offline ativado
Neste modo, acontece o seguinte:

® Todos os servicos da CUPRA CONNECT es-
tao desativados e nao enviam dados

e O modem integrado esta desativado (todas
as funcdes do veiculo que necessitam de uma
ligacdo a Internet estao desativadas).
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® N3o se pode atualizar nem a informacgao
nem os dados registados nas unidades de con-
trolo, por exemplo, os certificados digitais. Isto
pode afetar fungdes e servicos ou mesmo fa-
zer com que deixem de estar disponiveis.

® Os servigos exigidos por lei ndo se podem
desativar e continuam a enviar dados.

Modo Offline desativado (modo Online)?

Neste modo, acontece o seguinte:

® Todos os servicos da CUPRA CONNECT po-
dem enviar e receber dados, em funcao das
suas configuragdes na conta de utilizador (os
utilizadores podem consultar os dados de
posicao do veiculo através da aplicacao da
CUPRA CONNECT).

e O SIMintegrado esta ativado (as transmis-
sdes de dados estao disponiveis para todas as
funcdes do veiculo que necessitam de uma
ligacado a Internet).

Indicacao do estado

Os simbolos seguintes indicam o estado cor-
respondente da transmissdo de dados no sis-
tema de infotainment.

46 N\ Ha uma ligacao a Internet estabelecida.
Alocalizag3o nao esté ativada.

46 N\ Ha uma ligacdo a Internet estabelecida.
A localizacao esté ativada.

1) N&o esté disponivel em todos os mercados.

46 N\ N&o é possivel estabelecer uma ligagdo a
Internet neste momento ou est4 a esta-
belecer-se.

& Sem ligacdo a Internet (modo Offline).
BN O

sem icone Sem conectividade, ndo hé servi-
cos disponiveis.

Os servigos exigidos por lei podem influenciar

aindicagao de estado da transmissao de da-

dos, independentemente de o modo Offline

estar ativado.

Mesmo com o modo Offline ativado, é pos-
sivel que os servicos relevantes para a segu-
ranca ou requeridos por lei ativem o modo
Online brevemente.

Consequéncias nas fung¢oes online
do veiculo

Quando a transferéncia de dados esta limitada,
nao se podem executar, por exemplo, as fun-
¢oes online do veiculo seguintes.

Fungdes online do veiculo
e Comando por voz online.
o Atualizacdo de mapas online.

o Informagdes do transito online.

o Atualizagdo do sistema.
® Registo e ativagao da CUPRA CONNECT.

Gestao de utilizadores

’ Descricao do papel de utilizador

Para fazer o pedido e a ativagdo dos servicos
CUPRA CONNECT para um determinado vei-
culo, estardo autorizados tanto o titular do vei-
culo como qualquer outro utilizador que tenha
acesso ao veiculo.

Por veiculo sé h4 um utilizador principal, bem
como um utilizador convidado anonimo e até
4 utilizadores convidados. Os diferentes papéis
descrevem-se abaixo:

e Utilizador principal: o primeiro utilizador
que se regista no veiculo realiza o pedido e

a ativacao dos servicos CUPRA CONNECT, é-
-lhe atribuido automaticamente o papel de
utilizador principal. E o Unico que pode fazer
compras online (dados e outros servigos). Tem
acesso a todos os servicos do automével.

e Utilizador convidado: num veiculo com os
servicos ativados por um utilizador principal
podem adicionar-se até 4 convidados. Através
do sistema de infotainment do veiculo, o utili-
zador convidado tem acesso aos mesmos ser-
vigos que o principal, exceto os que requerem
arealizagdo de uma compra. O usuéario convi-
dado ndo tem acesso aos servigcos na App.
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e Utilizador convidado anonimo: o Unico pa-
pel que esta sempre presente no carro, para

0 caso que N3o querermos registar-nos como
utilizador principal ou convidado porque nao
queremos utilizar os servigos online.

Criar e eliminar um papel de utili-
zador

Criar um utilizador

Registe-se na CUPRA CONNECT. Depois pode
fechar um contrato CUPRA CONNECT com a
CUPRA, adicionar o veiculo a sua conta de
utilizador e seguir os passos na app para com-
provar a sua legitimidade como novo utilizador
principal ou como utilizador convidado.

Eliminar um utilizador

Para eliminar o utilizador principal restabelega
as definicoes de fabrica do sistema de infotain-
ment. Caso queira eliminar um utilizador con-
vidado, o utilizador principal poderé elimina-
-lo manualmente ou o préprio utilizador convi-
dado poderé eliminar-se a si préprio.

Se se restabelecem as configuragées de fa-
brica do sistema de infotainment no modo

Offline, ndo se podera eliminar o utilizador
no servidor.

Ponto de acesso WLAN

’ Introducao

v Nao disponivel em veiculos sem CUPRA Connect
e sem navegagao

O sistema de infotainment pode utilizar-se
para partilhar uma ligacdo WLAN com até 8
dispositivos »»> Pagina 235, Configuracao
para partilhar ligacio através de WLAN.

O sistema de infotainment também pode utili-
zar o ponto de acesso WLAN de um dispositivo
externo para poder oferecer internet aos dis-
positivos ligados ao ponto de acesso (hotspot)
(cliente WLAN) >>> Pagina 236.

e Atransmissao de dados necessaria pode
exigir pagamento. Dado o grande volume de
dados que se trocam, a CUPRA recomenda
utilizar uma tarifa de plana para transmissao
de dados. Os operadores de telemével po-
dem fornecer informacgées a esse respeito.
Também pode comprar pacotes de dados
para o seu veiculo no site da Cubic:

https://seat.cubictelecom.com/es/

e Com o intercambio de pacotes de dados
e asua compra a terceiros podem gerar-se
custos adicionais em funcao da sua tarifa de
telemdvel, especialmente se se realizar no

estrangeiro (taxas de roaming, por exemplo).

Configuracao para partilhar liga-
cao através de WLAN

Estabelecer aligagao com arede sem fios
(WLAN)

® Pressionar o botao HOME > &}.

o Ative arede sem fios. Paraisso, pressione o
botdo de fungao Wi-Fi > Sistema de infotain-
ment como hotspot.

o Ative arede sem fios (WLAN) no dispositivo a
ligar, consulte o manual de instrugdes do fabri-
cante.

e Ative a atribuicao do dispositivo de telemé-
vel no sistema de infotainment. Para isso, pres-
sione o botdo de fungao Ativar como hotspot
e ative a caixa de verificacdo.

e Introduza e confirme a chave de rede indi-
cada no dispositivo.

Os seguintes ajustes podem realizar-se adicio-
nalmente no menu Sistema de infotainment
como hotspot:

e Nivel de seguranca: Com a codificacdo
WPA2 gera-se automaticamente uma chave de
rede.

e Chave de rede: chave de rede gerada au-
tomaticamente. Pressione o botao de fungdo
para alterar a chave de rede manualmente. A
chave de rede tem que ter pelo menos 8 cara-
teres e um méximo de 63.

o SSID: Nome da rede WLAN (32 carateres no
maximo).
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Estabelece-se aligacdo WLAN (sem fios). Para
concluir aligacdo pode ser necessério introdu-
zir outros dados no dispositivo.

Repita este processo para ligar outros dispositi-
VOS.

Também existe a opcao de digitalizar o cédigo
QR ligando o dispositivo de forma direta a rede
Wi-Fi do sistema de infotainment sem ter de
introduzir a palavra-passe: selecione Ajustes
> Wi-Fi > Ligacao rapida com o sistema de
infotainment.

Também se encontra a funcionalidade para

o sistema de infotainment oferecer dados a
qualquer dispositivo através do WPS (Hotspot
mode), no mesmo menu que o codigo QR.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

v Depende do equipamento e do pais em quest&o.

Wi-Fi Protected Setup permite criar uma rede
sem fios local com codificagado de forma sim-
ples erapida (Ajustes > Wi-Fi > Wi-Fi >
Ligacao rapida WPS).

o Estabelecer aligacdo com arede sem fios
(WLAN).

e Pressione o botdo WPS no router WLAN até
que aluz comece a piscar no router. Se o rou-
ter WLAN nao admitir WPS, arede tem de ser
configurada manualmente.

e OU: Mantenha pressionado o botdo WLAN
no router WLAN até que a luz WLAN no router
comece a piscar.

® Pressione o botdao WPS no dispositivo WLAN.
Estabelece-se aligacdo WLAN (sem fios).
Repita este processo para ligar outros dispositi-
Vos.

Configurar acesso a Internet

O sistema de infotainment pode utilizar o
ponto de acesso WLAN de um dispositivo ex-
terno para estabelecer a ligacdo a Internet.

Estabelecer aligacdo com arede sem fios
(WLAN)

o Ative e partilhe um ponto de acesso sem
fios com internet no dispositivo externo, con-
sultando, paraisso, o manual de instru¢des do
fabricante.

® Pressionar o botao HOME > .

® Pressione o menu Wi-Fi> Ligagdo com Wi-Fi
e ative a caixa de verificacdo.

® Pressione o botao de fungao Procurar rede
Wi-Fi e selecione o dispositivo desejado na
lista.

e Se for necessario, introduza a chave de rede

do dispositivo no sistema de infotainment e
confirme com OK.

Ajustes manuais:

® Para introduzir manualmente os ajustes de
rede de um dispositivo (WLAN) externo.
Estabelece-se aligagdo WLAN (sem fios). Para
concluir aligacao pode ser necessario introdu-
zir outros dados no dispositivo.

Devido ao grande nimero de dispositivos
existentes, ndo se pode garantir que se exe-
cutem todas as fungoes sem problemas.

Full Link

’ Introducido ao tema

Com a Full Link é possivel visualizar e utilizar
os contelidos e as fungdes que se mostram no
dispositivo mével no ecra do infotainment.
Paraisso, o dispositivo mével tem de estar li-
gado através de uma interface USB com o info-
tainment.

Algumas tecnologias também se podem utili-
zar por Wireless Full Link através da interface
Bluetooth® e de uma ligagcdo Wi-Fi.

As seguintes tecnologias podem estar dispo-
niveis:

e Apple CarPlay™

e Apple CarPlay™ Wireless
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® Android Auto™
e Android Auto™ Wireless
® MirrorLink®

A disponibilidade das tecnologias que a Full
Link inclui depende do pais e do dispositivo
mével utilizado.

Encontrara mais informacdes na pagina Web
da CUPRA.

Aceder ao menu principal da Full Link

A navegacao para o menu principal da Full Link
depende do sistema de infotainment que se
utilizar.

® Pressione Home > Full Link

Configurar a Wireless Full Link

Para poder utilizar a Wireless Full Link, primeiro
tem de emparelhar o dispositivo mével com o
infotainment. Para isso, proceda da seguinte
forma:

Ligar um dispositivo mével pela primeira vez.

e Desbloqueie o dispositivo mével.

e Ligue arececao Wi-Fi e o Bluetooth® no dis-
positivo mével.

e Ligue o dispositivo mével com um cabo USB
ou por Bluetooth® com o infotainment.

e Aceda ao menu principal Full Link, anao
ser que apareca automaticamente.

o Selecione o dispositivo movel e a tecnologia
que pretender.

e Confirme as consultas de autoriza¢do no dis-
positivo mével para outorgar as autorizagdes
necessérias para o infotainment.

e Interrompa a ligagdo USB e ligue-se de novo
por Wi-Fi ou Bluetooth® ao infotainment. A
Wireless Full Link j& esta configurada.

O emparelhamento foi concluido. A partir de
agora, o dispositivo mével ligado também pode
utilizar a Wireless Full Link sem a ligagao USB.

Se durante o processo de ligagao se rejeitam
os menus emergentes, a Wireless Full Link ndo
estaréa disponivel. Neste caso, a CUPRA reco-
menda que se eliminem os dispositivos, tanto
nos ajustes do telefone como no infotainment,
e se reinicie o processo de ligagao.

A utilizag3o de aplicacdes durante a condu-
cao pode distrair a atencao do transito. Se
o condutor se distrair, poderao ocorrer aci-
dentes e causar lesoes.

® Conduzir sempre prestando atencao ao
transito e de uma forma responsavel.

/\ ADVERTENCIA

Aquelas aplicacoes que nao sejam adequa-
das ou que se executem de forma incorreta
podem provocar danos no veiculo, acidentes
e ferimentos graves.

® Proteja o dispositivo mével e as suas aplica-
¢oes de uma utilizacao indevida.

® Nunca realize alteragées nas aplicagdes.

e Tenha em conta o manual de instru¢ées do
dispositivo mével.

@ Aviso

A CUPRA nao se responsabiliza pelos danos
causados no veiculo pela utilizagdo de apli-
cagdes de ma qualidade ou defeituosas, a
programacao insuficiente das aplicagoes, a
cobertura insuficiente da rede, a perda de
dados durante a transmissao ou o uso inde-
vido dos dispositivos de telemdvel.

o E possivel que a Wireless Full Link n3o seja
compativel com todas as tecnologias.

® Ao cruzar a fronteira para paises com ra-
diofrequéncias permitidas diferentes das do
proprio pais, a execucao da funcao Wireless
da Full Link pode estar limitada ou mesmo
nao estar disponivel devido a disposicdes le-
gais. Isto também pode indicar-se com uma
mensagem no sistema de infotainment. A
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execucao da Full Link por cabo nao é afetada
por esta limitacao e pode continuar a utili-
zar-se.

Aplicagoes (apps)

Com Full Link pode transferir-se para o ecra do
Infotainment a visualizacdo dos conteldos de
aplicacoes da CUPRA e de outros fornecedo-
res instaladas nos dispositivos de telemével.

No caso de aplicacoes de outros fornecedores
podem existir problemas de compatibilidade.

As aplicagdes, a sua utilizacado e a ligagao ne-
cesséria de telemével podem ser pagas.

A oferta de aplicagdes pode ser muito variada
e estar desenhada para um veiculo ouum

pais determinado. O contelido e o volume

das aplicagdes, bem como as empresas que
as disponibilizam, podem variar. Algumas apli-
cagdes também dependem da disponibilidade
dos servigos de terceiros.

N3o se pode garantir que todas as aplicagdes
disponibilizadas funcionem em todos os dis-
positivos de telemével nem com todos os sis-
temas operativos destes.

As aplicagdes disponibilizadas pela CUPRA po-
dem ser alteradas, canceladas, desativadas,
reativadas e ampliadas sem notificacdo prévia.

Para evitar distrair o condutor, durante a con-
ducao sé se podem utilizar aplicagées certifi-
cadas.

’ Simbolos e ajustes da Full Link

H  para mostrar mais informacaes.
£ Para abrir o menu de ajustes da Full Link

@ Para selecionar a tecnologia Apple Car-
Play.

A Paraselecionar a tecnologia Android
Auto™.

@ Para selecionar a tecnologia MirrorLink®.

Apple CarPlay™

Para a utilizacao da Apple CarPlay é necessério
cumprir os seguintes requisitos:

e O iPhone™ tem de ser compativel com a
Apple CarPlay™.

e O comando por voz (Siri™) tem de estar
ativo no iPhone™.

® A Apple CarPlay™ tem de estar ativada sem
restricdes nos ajustes do iPhone™.

e Sempre que nao for possivel pela Apple Car-
Play™ Wreless, o iPhone™ tem de estar ligado
ao sistema de infotainment através de uma li-
gacao USB. Sé as ligagdes USB com transmis-
sdo de dados sdo adequadas a utilizacdo da
Apple CarPlay™.

® O cabo USB utilizado tem de ser um cabo
original da Apple™.

Apple CarPlay™ Wireless: no iPhone™ também
tém de estar ativados o Bluetooth® e o Wi-Fi.

Estabelecer aligagao

Quando ligar umiPhone™ pela primeira vez,
siga as instrugdes do ecra do sistema de info-
tainment e do iPhone™.

Tém de cumprir-se os requisitos para a utiliza-
cdo da Apple CarPlay™

Inicie a Apple CarPlay™:

® Pressione HOME > Full Link paraaceder
ao menu principal da Full Link.

® Pressione a Apple CarPlay™ para estabelecer
aligagdo com o iPhone™.

Terminar aligagao

e No modo Apple CarPlay™, pressione o icone
da CUPRA para aceder ao menu principal da
Full Link.

® Pressione X para interromper a ligagao ativa.

A representacgao dos botdes de fungao no ecra
pode variar.

Particularidades

Com uma ligagao da Apple CarPlay™ ativa sao
vélidas as seguintes particularidades:

e Nao sdo possiveis as ligagdes Bluetooth®
entre o iPhone™ e o sistema de infotainment.
® Se existir uma ligacdo Bluetooth® ativa, in-
terrompe-se automaticamente.

o Asfuncdes do telefone sé se podem utilizar

através da Apple CarPlay™. As funcoes descri-
tas para o Infotainment no estao disponiveis.
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e OiPhone™ ligado nao se pode utilizar como
dispositivo multimédia no menu principal Me-
dia.

® N3o é possivel utilizar simultaneamente a
navegacao interna e a navegacao da Apple
CarPlay™. O Ultimo trajeto iniciado interrompe
0 que estava ativa anteriormente.

e Em fungao do infotainment que utilizar, no
ecra do painel de instrumentos pode ver os
dados do modo Telefone.

® No ecra do painel de instrumentos nao apa-
rece qualquer indicacdo para rodar.

e Com o volante multifun¢des pode aceitar
ou rejeitar as chamadas recebidas, bem como
terminar uma conversa telefénica em curso.

Comando por voz

® Pressione () brevemente para iniciar o co-
mando por voz do sistema de infotainment.
® Pressione este botao de forma prolongada

para iniciar o comando por voz (Siri™) do
iPhone™ ligado.

o Adisponibilidade das tecnologias depende
do pais e pode variar.

© Nas paginas Web da CUPRA e da Apple
CarPlay™, ou nos concessionarios especia-
lizados CUPRA ou qualquer concessionario
darede CUPRA, obtera informagdes relativas

aos requisitos técnicos, aos iPhones compa-
tiveis, as aplicagoes certificadas e a sua dis-
ponibilidade.

Android Auto™

Requisitos para a Android Auto™

Para a utilizacdo da Android Auto™ é necessa-
rio cumprir os seguintes requisitos:

e O dispositivo mével, a partir daqui denomi-
nado smartphone, tem de ser compativel com
a Android Auto™.

e O smartphone tem de ter uma aplicagao An-
droid Auto™ instalada.

e Sempre que nao seja possivel por Android
Auto Wireless, o smartphone tem de estar li-
gado através da ligacdo USB com transmissdo
de dados com o infotainment.

® O cabo USB utilizado tem de ser um cabo
original do fabricante do smartphone.

Android Auto Wireless: no smartphone tam-
bém tém de estar ativados o Bluetooth® e o
WLAN (Wi-Fi).

Estabelecer aligagcao

Quando ligar um smartphone pela primeira
vez, siga as instrugdes do ecra do infotainment
e do smartphone.

Tém de cumprir-se os requisitos para a utiliza-
c¢do da Android Auto™.

Inicie a Android Auto™:

e Pressione HOME > Full Link para aceder ao
menu principal da Full Link.

® Pressione Android Auto™ para estabelecer a
ligagdo com o smartphone.

Terminar a ligagao

e No modo Android Auto™, pressione o icone
de ¥ /Sair para aceder ao menu principal da
Full Link.

® Pressione X para interromper a ligagao ativa.

Particularidades

Com uma ligagao da Android Auto™ ativa sao
vélidas as seguintes particularidades:

e Um dispositivo Android Auto™ ativo pode
estar ligado simultaneamente através de Blue-
tooth® (perfil HFP) com o infotainment.

o E possivel utilizar as funcées do telefone
através da Android Auto™. Se o dispositivo An-
droid Auto™ estiver ligado simultaneamente
através de Bluetooth® com o infotainment,
também se pode utilizar a funcao de telefone
do infotainment.

e Um dispositivo Android Auto™ ativo nao se
pode utilizar como dispositivo multimédia no
menu principal Media.

® N3o é possivel utilizar simultaneamente a
navegacao interna e a navegacao da Android
Auto™. O Ultimo trajeto iniciado interrompe o
que estava ativa anteriormente.

® No ecra do painel de instrumentos pode ver
os dados do modo Telefone e Média.
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e Com o volante multifun¢des pode aceitar
ou rejeitar as chamadas recebidas, bem como
terminar uma conversa telefénica em curso.

Comando por voz

® Pressione () brevemente para iniciar o co-
mando por voz do sistema de infotainment.
® Pressione este botao de forma prolongada

para iniciar o comando por voz (Google Assis-
tant) do smartphone ligado.

o Adisponibilidade das tecnologias depende
do pais e pode variar.

e Nas paginas Web da CUPRA e de Android
Auto™, ou nos concessionarios especializa-
dos CUPRA ou qualquer concessionario da
rede SEAT, obtera informagdes relativas aos
requisitos técnicos, aos dispositivos de tele-
movel compativeis, as aplicagdes certificadas
e a sua disponibilidade.

MirrorLink®

Requisitos para MirrorLink®

Para a utilizacao da MirrorLink® é necessario
cumprir os requisitos seguintes:

e O dispositivo mével tem de ser compativel
com a MirrorLink®.

e O dispositivo mével tem de estar ligado com
o sistema de infotainment através de uma liga-
¢do USB adequada para a transmissao de da-
dos.

e O cabo USB utilizado tem de ser um cabo
original do fabricante do dispositivo mével.

e Em funcao do dispositivo mével utilizado,
este tem de ter instalada uma aplicacdo

de Car-Mode adequada para a utilizagao da
MirrorLink®.

Estabelecer aligacdo

Quando ligar um dispositivo mével pela pri-
meira vez, siga as instrucoes do ecra do info-
tainment e do dispositivo mével.

Tém de cumprir-se os requisitos para a utiliza-
cdo da MirrorLink®.

Inicie o MirrorLink®:

® Pressione HOME > Full Link paraaceder
ao menu principal da Full Link.

® Pressione MirrorLink para estabelecer ali-
gacao com o dispositivo mével.

Terminar aligagao

e No modo MirrorLink® pressione & APP para
aceder ao menu principal da Full Link.

e Pressione X para interromper a ligacao ativa.

Particularidades

Com uma ligaga@o da MirrorLink® ativa sao vali-
das as seguintes particularidades:

® Um dispositivo MirrorLink® ativo pode estar
ligado simultaneamente ao sistema de info-
tainment através de Bluetooth®.

® Se o dispositivo MirrorLink® estiver ligado
com o sistema de infotainment através de
Bluetooth®, pode utilizar-se a fungao de tele-
fone do sistema de infotainment.

® Nao se pode utilizar um dispositivo
MirrorLink® ativo como dispositivo multimédia
no menu principal Media.

® No ecra do painel de instrumentos pode ver
os dados do modo Telefone.

e No ecra do painel de instrumentos nao apa-
rece qualquer indicacdo para rodar o modo
Media.

e Com o volante multifuncoes pode aceitar
ou rejeitar as chamadas recebidas, bem como
terminar uma conversa telefénica em curso.

Botoes de funcao
Botdes de fungao e sua funcao:

S°APP Volta ao menu principal da Full Link
Aqui pode terminar a ligagao MirrorLink®,
ligar outro dispositivo mével ou selecionar
outra tecnologia.



Ligagoes com fios e sem fios

X Pressione para fechar as aplicacées aber-
tas. Em seguida, pressione as aplicagdes

Ligacoes com fios e sem

que pretender fechar ou o botao de fun- fios
cdo (9 Fechar todas para fechar todas
as aplicagoes abertas. | Ligacdo USB

- . - - .

(% Pressione-o para visualizar o ecra do dis-
positivo mével no ecra do sistema de info-
tainment.

£ Para abrir os ajustes da MirrorLink®.

@ Aviso

Nas paginas Web da CUPRA e de MirrorLink®,
ou nos concessionarios especializados
CUPRA ou qualquer concessionario da rede
SEAT, obtera informagdes relativas aos requi-
sitos técnicos, aos dispositivos de telemével
compativeis, as aplicagdes certificadas e a
sua disponibilidade.

Fig. 145 Interior do apoio de bragos
central dianteiro: entrada USB.

A entrada USB encontra-se no interior do
apoio de bragos central >>> Fig. 145.
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Sistema de infotain-
ment

Primeiros passos

’ Introducao ao tema

As fungdes e os ajustes do infotainment de-
pendem do pais e do equipamento.

Antes da primeira utilizacao

Antes da primeira utilizacdo tenha em conta os
pontos seguintes, para aproveitar ao maximo
as fungdes e os ajustes que se disponibilizam:

e Respeite as adverténcias basicas de segu-
ranca >>> Pagina 242.

® Restabeleca os ajustes de fabrica do infotain-
ment.

® Procure e memorize as emissoras de radio
favoritas nos botdes de pré-sintonia para po-
der sintonizé-las rapidamente.

e Utilize apenas fontes de dudio e suporte de
dados adequados.

e Emparelhe um telemével para poder utilizar
a gestao do telefone através do sistema de in-
fotainment.

o Utilize mapas atuais para a navegacgao.

® Registe-se em CUPRA para executar os servi-
¢os correspondentes.

Documentagao vigente anexa

Para a utilizagao do infotainment e dos seus
componentes tenha em conta, junto a este
manual de instrugdes, a seguinte documenta-
cao:

® Suplementos na documentagao de bordo do
seu veiculo.

© Manual de Instrucdes do dispositivo mével
ou das fontes de dudio.

e Instrucdes de utilizacdo dos suportes de da-
dos e reprodutores externos.

® Manuais dos acessorios do infotainment ins-
talados posteriormente ou utilizados adicio-
nalmente.

e Descri¢ado dos servicos quando se executa-
rem os servicos da CUPRA.

Indicacoes de seguranca

Algumas éreas de funcao podem incluir liga-
¢oes a sitios Web de terceiros. A CUPRA néo

é proprietéria dos sitios Web de terceiros aces-
siveis através das ligacdes, e ndo assume qual-
quer responsabilidade pelos contelidos dos
mesmos.

Algumas éreas de funcao podem incluir infor-
magao alheia proveniente de fornecedores
terceiros. A CUPRA nao se responsabiliza que a
informacé&o indicada seja correta, atual e com-
pleta, nem que nao viole os direitos de tercei-
ros.

As emissoras de radio e os proprietarios dos
suportes de dados e das fontes de dudio sdo
responsaveis pela informacao que transmitem.

Tenha em conta que nos parques de estacio-
namento, tlneis, edificios altos, montanhas ou
devido ao funcionamento de outros dispositi-
vos elétricos, tais como carregadores, também
pode haver interferéncias na rececao do sinal
de radio.

As peliculas ou os autocolantes com revesti-
mento metélico na antena e nos vidros das ja-
nelas podem perturbar a recegao do sinal de
radio.

/\ ADVERTENCIA

O computador central do infotainment esta
interligado com as unidades de controlo ins-
taladas no veiculo. Por isso, existe um perigo
grave de acidente e de sofrer lesGes caso se
repare ou desmonte e monte o computador
central de formaincorreta.

® Nunca substitua o computador central por
outro usado reciclado ou proveniente de um
veiculo no final da sua vida dtil.

e Solicite areparagao ou a desmontagem e
montagem do computador central apenas a
oficinas especializadas. A CUPRA recomenda
recorrer aum concessionario especializado
CUPRA ou qualquer concessionario darede
SEAT.




Primeiros passos

/\ ADVERTENCIA

Se o condutor se distrair, poderao ocorrer
acidentes e causar lesdes. A leitura da infor-
macao do ecra e a utilizacao do infotainment
podem desviar a atengao do transito e provo-
car um acidente.

® Conduzir sempre prestando atencao ao
transito e de uma forma responsavel.

/\ ADVERTENCIA

Aligacao, colocacao e remocao de uma fonte
de dudio ou de um suporte de dados, em an-
damento, podem desviar a atencao do tran-
sito e provocar acidentes.

/\ ADVERTENCIA

Ajuste o volume de modo a que os sinais so-
noros provenientes do exterior possam ser
sempre claramente audiveis (por ex., a sirene
de uma ambulancia).

® O ouvido pode sofrer danos se se ajustar
um volume demasiado alto, mesmo se for por
pouco tempo.

/\ ADVERTENCIA

As seguintes circunstancias podem fazer com
que uma chamada de emergéncia, chamada
telefénica ou transmissées de dados nao se
possam realizar ou se interrompam:

® Quando se encontrar em zonas sem ou
com cobertura insuficiente de telemével ou
de GPS. Também em ttineis, zonas localiza-
das entre edificios muito altos, garagens,
passagens subterraneas, montanhas e vales.

® Quando nas zonas com suficiente cober-
tura de servicos méveis ou de GPS, arede

de telemével do fornecedor de telecomuni-
cacoes tiver interferéncias ou nao estiver dis-
ponivel.

© Quando os componentes do veiculo neces-
sérios para realizar as chamadas de emer-
géncia, as chamadas telefénicas e para trans-
mitir os dados estado danificados, nao funcio-
nam ou nao dispdem de energia elétrica sufi-
ciente.

© Quando a bateria do dispositivo mével esti-

ver descarregada ou o seu nivel de carga seja
insuficiente.

/\ ADVERTENCIA

Em alguns paises e algumas redes telefénicas
s6 é possivel realizar uma chamada de auxilio
ou de emergéncia, se um dispositivo mével
estiver ligado com a interface do telefone

do veiculo, no seu interior encontra-se um
cartao SIM «desbloqueado» com saldo sufici-
ente pararealizar chamadas e dispée de sufi-
ciente cobertura de rede.

ERTENCIA

Leia e tenha em conta as instrugées de utili-
zacao do fabricante em questao quando uti-
lizar dispositivos de telemével, suportes de
dados, dispositivos externos, fontes externas
de dudio e multimédia.

i
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Ao mudar ou ligar uma fonte de audio ou
multimédia podem produzir-se variagdes re-
pentinas de volume.

* Baixe o volume antes de trocar ou ligar
uma fonte de dudio ou multimédia.
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/\ ADVERTENCIA

A utilizagao de dispositivos de telemdveis e
de dispositivos de comunicacgao de radio sem
ligacao a uma antena exterior, pode fazer
com que se excedam os niveis maximos de
radiacdo eletromagnética no interior do vei-
culo, pondo assim em perigo a satide do con-
dutor e a dos seus acompanhantes. O mesmo
acontece se a antena exterior nao estiver
corretamente instalada.

® Dever-se-a manter uma distancia minima
de 20 centimetros entre as antenas do dis-
positivo mével e um implante médico ativo,
como um pacemaker, uma vez que os dispo-
sitivos de telemdvel podem alterar o funcio-
namento.

© N3o se deve ter o dispositivo mével ligado
muito perto ou diretamente em cima de
um implante médico ativo, por exemplo, no
bolso do peito.

© Desligue imediatamente o dispositivo mé-
vel se suspeitar que provoca interferéncias
num implante médico ativo ou em qualquer
outro dispositivo médico.

o Fixe os dispositivos de telemével, os dispo-
sitivos externos e os seus acessérios fora do
raio de alcance dos airbags ou guarde-os de
formasegura.

® Coloque os cabos de ligacao das fontes de
4udio e dos dispositivos externos de forma a
nao incomodarem o condutor.

/\ ADVERTENCIA

O apoio de bracos central poderia limitar a
liberdade de movimentos dos bragos do con-
dutor, o que poderia dar lugar a acidentes e
lesoes graves.

* Mantenha o porta-objetos do apoio de bra-
cos central sempre fechado durante a con-
ducao.

Os dispositivos de telemdvel, dispositivos ex-
ternos e acessérios que nao estejam fixados
ou que nao estejam convenientemente fixa-
dos, podem ser projetados dentro do habita-
culo, no caso de uma manobra de conducao
ou de travagem brusca ou de um acidente,
provocando ferimentos.

/\ ADVERTENCIA

/\ ADVERTENCIA

Se as condicoes de luz ndo forem boas e o
ecra estiver danificado ou sujo é possivel que
as indicac¢des e as informacoes que se mos-
tram no ecra nao se consigam ler ou nao se
leiam corretamente.

e Asindicacoes e as informacoes que se
mostram no ecra nunca deverao levar a cor-
rer riscos que comprometam a seguranca. O
ecra nao pode substituir a atencao do con-
dutor.

/\ ADVERTENCIA

As emissoras de radio podem transmitir avi-
sos de catastrofes ou perigos. As seguintes
condi¢oes impedem que os avisos referidos
se possam receber ou emitir:

® Quando se encontrar em zonas sem ou
com rececao insuficiente do sinal de radio.
Também em tlneis, zonas localizadas entre
edificios muito altos, garagens, passagens
subterraneas, montanhas e vales.

® Quando, nas zonas com suficiente rececao
do sinal de radio, as bandas de frequéncias
da emissora de radio sofrerem interferéncias
ou nao estiverem disponiveis.

® Quando os altifalantes e os componentes
do veiculo necessarios para a recegao de ra-
dio estiverem danificados, nao funcionarem
ou nao tiverem energia elétrica suficiente.

/\ ADVERTENCIA

Desligue os dispositivos de telemével em lo-
cais onde existe o perigo de explosao!

/\ ADVERTENCIA

As recomendagdes para a conducao e os si-
nais de transito que o sistema de navegacao
mostra podem diferir da situacao real.

e Os sinais de transito, os sistemas de sinali-
zagao, as regras de transito e as circunstan-
cias locais prevalecem sobre as recomenda-
coes para a conducao e as indicacoes do sis-
tema de navegacao.




Primeiros pas:

® Ajustar a velocidade e o estilo de conducao
as condicoes de visibilidade, meteoroldgicas,
ao estado do piso e ao transito.

o Determinadas circunstancias podem pro-
longar consideravelmente tanto a duragao da
viagem como o trajeto até ao destino previs-
tos inicialmente, ou inclusive impedir tempo-
rariamente a navegac3o até o mesmo, por
exemplo, se se fechar uma via ao transito.

@ Aviso

Nos locais onde vigorem normas especiais
ou a utilizagdo de dispositivos de telemé-
veis seja proibida, o dispositivo em questao
devera permanecer sempre desligado. A ra-
diagado emitida por um dispositivo mével li-
gado pode provocar interferéncias em equi-
pamentos técnicos e médicos sensiveis, po-
dendo inclusive provocar um funcionamento
anémalo ou avaria dos mesmos.

Se o volume de reproducao for excessivo ou
distorcido os altifalantes podem ficar danifi-
cados.
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Quadro geral e comandos

’ Connect System

B5C-0043

(@ Ecratatil. Através do ecra pode utilizar as
fungdes do infotainment.

@ Botdo HOME.
@: menu principal com vistas de widgets.
@: menu principal em modo mosaico.

(3 Botao acesso direto aos assistentes e ajus-
tes do veiculo.

(&) Botao tatil On/Off (para ligar/desligar o
sistema de infotainment).

(5) Zonas tateis (para subir e descer a tempe-
ratura do climatizador).

(® Zonas téteis (para subir e descer o vo-
lume).

Fig. 146 Quadro geral: unidade de comandos.



Indicacoes gerais de utilizagcao

Indicacoes gerais de utili-
Zacao

’ Indicacoes de utilizacao

e O infotainment precisa de alguns segundos
para iniciar completamente o sistema e du-
rante esse tempo nao reage as entradas. Du-
rante o inicio do sistema sé é possivel mostrar
aimagem do sistema de cdmara de marcha-
-atrés.

o Avisualizacéo de todas as indicagcbes e a
execucao de funcdes so se realizam depois de
finalizado o arranque do sistema de infotain-
ment. A duragao do arranque do sistema de-
pende do nimero de funcdes do infotainment
e pode demorar mais do que é normal na pre-
senga de temperaturas muito altas ou muito
baixas.

e Quando utilizar o infotainment e os acessé-
rios correspondentes, p. ex., auscultadores ou
auriculares, tenha em conta as normas especi-
ficas do pais e as disposicoes legais.

o As funcdes de Navegacao online, utilizacao
por voz online e Internet Radio (entre ou-
tras), requerem a ativacdo dos servicos CUPRA
CONNECT Gen4 (vinculados ao pacote CUPRA
CONNECT PLUS) ativa e uma ligacao a Internet
para o veiculo. A transmissao de dados ndo
deve estar limitada para executar as fungdes.

e Para utilizar o infotainment basta pressionar

suavemente um botao ou tocar ligeiramente
no ecra.

e Para o funcionamento correto do infotain-
ment é importante que este esteja ligado e
que, conforme o caso, a hora e a data do vei-
culo estejam corretamente ajustadas.

e Se faltar um bot3do de funcdo no ecra, ndo
se trata de um defeito do equipamento, mas
de uma correspondéncia ao equipamento es-
pecifico do pais ou da versao.

e Algumas funcdes do Infotainment sé podem
ser consultadas com o veiculo parado. Em al-
guns paises, o seletor de velocidades também
tem de estar na posigao de estacionamento P
ou em ponto morto N. N3o se trata de um mau
funcionamento, mas de uma situagao que se
deve ao cumprimento das disposi¢des legais.

e Em alguns paises podem existir restricdes
quanto a utilizacao de dispositivos com tecno-
logia Bluetooth®. Podem ser obtidas informa-
cdes sobre esta matéria através das autorida-
des locais.

o Se desligar a bateria de 12 volts, ligue a igni-
cao antes de voltar a ligar o infotainment.

e Alterando os ajustes, as indicagdes no ecra
podem variar e, em determinados casos, o
Infotainment podera comportar-se de forma
diferente da descrita neste manual de instru-
coes.

e Com o sistema de propulsado desligado e o
nivel de carga da bateria de 12 V do veiculo
baixo, o sistema de infotainment desliga-se
automaticamente.

® Solicite as reparacoes e as alteragcdes que
se tenham de realizar no Infotainment unica-
mente a uma oficina especializada. A CUPRA
recomenda recorrer a um concessionario es-
pecializado CUPRA ou qualquer concessiona-
rio darede SEAT.

e A utilizacdo de um dispositivo mével no inte-
rior do veiculo pode provocar ruidos nos altifa-
lantes.

e Em alguns veiculos com auxiliar de estacio-
namento o volume da fonte de &udio reduz-se
automaticamente ao engatar a marcha-atras.
A reducdo do volume pode ajustar-se.

e Ainformacao sobre o software incluido e so-
bre as condicdes da licenca podem consultar-
-seemAjustes > Copyright.

e Na altura de vender ou emprestar o veiculo,
certifique-se de que todos os dados, ficheiros
e ajustes guardados foram apagados e, con-
forme o caso, as fontes de dudio externas e

os suportes de dados foram retirados. Lembre-
-se também de restaurar a configuracao de fa-
brica para desvincular o seu utilizador CUPRA
ID do veiculo, bem como o seu pacote CUPRA
CONNECT Gen4.

Encontrara mais informagdes e conselhos
para a utilizagao do infotainment no menu
Ajuda.
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’ Ecra de inicio HOME

Na unidade de comandos e indicacdo pode
configurar as vistas e a representagao no ecra
de inicio ou utilizar os modelos de formato de
fabrica.

Se faltar um icone nao se trata de um erro,
mas de uma correspondéncia ao equipamento
especifico do pafs ou do seu equipamento.

Os menus seguintes podem incluir-se em
forma de icone no ecré de inicio:

Menus principais no ecra de inicio

[E] Navegacdo >>> Péagina 262

@ Rédio »>> Pagina 255, Multimédia
>»> Pagina 259

Telefone >»> Pagina 271

Full Link >>> Pagina 236

Dados >»> Pagina 29

@ Climatizacio »>> PAgina 130

Utilizar o infotainment

Execute as funcdes e os ajustes com os co-
mandos do infotainment.

Em fungao do equipamento o infotainment
dispoe de diferentes comandos:

e Ecra tatil.

® Zonas tateis fora do ecra, por exemplo, Vo-
lume (+-).

Abrir o Guia breve

Encontrara mais informacdes e conselhos para
a utilizacdo do Guia breve do infotainment.

® Pressione HOME > @ Ajuda.

Ligar e desligar o infotainment

O infotainment liga-se ao ligar aignigao, a
nao ser que se tenha desligado antes manual-
mente.

O infotainment liga-se com o volume ajustado
na Ultima vez, desde que este ndo exceda o
volume de ligacdo méaximo predefinido.

O infotainment desliga-se automaticamente
ao abrir a porta do condutor, desde que antes
se tenha desligado a ignicao.

Mover objetos e regular o volume

Mova objetos no ecra para adaptar ajustes, por
exemplo, com botdes deslocéveis ou para mo-
ver as areas de um menu.

Em fungao do equipamento pode personalizar
Os menus e as vistas.

Aumentar e reduzir imagens ou mapas
Conselho: utilize o dedo polegar e o indicador.

® Pressione o mapa com ambos os dedos ao
mesmo tempo e mantenha-os sobre o ecra.

® Para aumentar vistas, separe um dedo do
outro lentamente. Para reduzir vistas, apro-
xime um dedo do outro lentamente.

Se ligar o infotainment manualmente com a
ignicao desligada, desligar-se-a automatica-
mente decorridos 30 minutos.
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Tal como na maioria dos equipamentos in-
formaticos e eletrdnicos de Ultima geragao,
em certos casos, é possivel que o sistema
precise de reiniciar para garantir o seu fun-
cionamento correto. Para isso, se for o caso,
mantenha pressionado o botao On/Off do
sistema de Infotainment (>>> Fig. 146) du-
rante 15 segundos, até aparecer o logétipo
CUPRA no ecra.

Personalizar o infotainment

Personalize os menus e as vistas do infotain-
ment para aceder rapidamente as suas fun-
¢oes favoritas ou que usa com maior frequén-
cia.

O menu principal contém botdes de funcao
para aceder a todas as aplicagdes do Infotain-
ment.

Configurar menus personalizados

Em todas as vistas (exceto Main Menu,
StandBy, Parking, Speller e Full Link), encon-
trara na zona inferior do ecra acessos diretos
as funcdes do sistema personalizével. Elimine,
substitua ou mude de ordem através da confi-
guracao.

e Mantenha o dedo sobre um dos icones (ou
pressione o icone de uma posicao vazia) para
mostrar uma janela adicional.

e Selecione um dos icones da barra de aplica-
coes.

e Pressione X para eliminar um icone.

e Pressione um icone da janela adicional para
substituir o valor.

e Mantenha o dedo sobre um dos icones e ar-
raste-o para a posicao pretendida.

e Para fechar o modo de edicao pressione X
na janela adicional.

] Ajustes (sistema e som)

A selec3do de ajustes possiveis varia em funcao
do pafs, do equipamento em quest3o e do
equipamento do veiculo.

Alterar os ajustes

O significado dos simbolos seguintes aplica-se
atodos os ajustes do sistema e de som.

As alteragdes sdo automaticamente assumi-
das, quando se fecha um menu.

O ajuste esté selecionado e ati-

/ )
® vado ou ligado.

O ajuste nao esta selecionado, de-
g/o 1 .

sativado ou desligado.
v Para abrir uma lista desdobréavel.
o Para aumentar um valor de ajuste.

Para reduzir um valor de ajuste.

< Para retroceder passo a passo.
> Para avancar passo a passo.
Para alterar um valor de ajuste com
©) o botdo deslocavel sem gradua-
Gao.

Ajustes do som
e Aceder aos ajustes de som: HOME > ).

Nos ajustes de som podem existir as seguintes
fungdes, informacdes e opcoes de ajuste:

e Equalizador.
® Posicao.
® Ajustes.

Ajustes do sistema
o Aceder aos ajustes do sistema: HOME > &£¢.

Nos ajustes do sistema podem estar disponi-
veis as seguintes fungdes, informacoes e op-
coes de ajuste:

e Ecra.

e Hora e data.

e |[dioma.

® |diomas adicionais do teclado.
® Unidades.

® Ativagao por voz.

o Wi-Fi.

e Comunicacao Car2X.
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e Administrar dispositivos mdveis.
e Restabelecer ajustes de fabrica.
o Informagdes do sistema.

e Copyright.

® Assistente para a configuragao.

Adaptar o volume de fontes de audio exter-
nas

Caso pretenda aumentar o volume de repro-
ducgdo de uma fonte de dudio externa, baixe
primeiro o volume no Infotainment.

Se a fonte de 4udio externa ligada estiver
muito baixa, aumente o volume de saida na
fonte de &udio externa. Se isso ndo for sufici-
ente, regule o volume de entrada para médio
ou alto.

Se a fonte de dudio externa ligada estiver de-
masiado alta ou distorcida, reduza o volume
de saida na fonte de &udio externa. Se isso
nao for suficiente, regule o volume de entrada
para médio ou baixo.

Limpar o ecra

Elimine a sujidade persistente com cuidado e
sem utilizar produtos de limpeza agressivos.
Para limpar o ecra recomendamos que:

e O infotainment esteja desligado.

o Utilize um pano limpo, suave e humedecido
em 4gua >>> Pagina 333.

e Em caso de sujidade persistente: suavize a
sujidade humedecendo-a com um pouco de
4gua. Depois, eliminar cuidadosamente com
um pano limpo e suave.

Se limpar o ecra com produtos de limpeza
inadequados ou estando seco, pode dani-
fica-lo.

® Ao limpar, pressione sé ligeiramente.

© N3ao utilize produtos de limpeza agressivos
que contenham solventes. Estes produtos
podem danificar o equipamento e escurecer
o ecra.

Marcas registadas, licencgas e direi-
tos de autor

Marcas registadas e licencas

Certos termos deste manual tém o simbolo

® ou ™. Estes simbolos indicam que se trata
de marcas comerciais ou marcas registadas. A
auséncia deste simbolo nao significa, porém,
que as designacgdes podem ser utilizadas sem
restricoes.

Outras denominacoes de produtos sdo marcas
registadas dos respetivos titulares dos direitos.

® Manufactured under license from Dolby La-
boratories. Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

© Manufactured under license from Dolby La-
boratories. Dolby, Pro Logic and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

® Android Auto™ é uma marca registada da
Google Inc.

e Apple CarPlay™ é uma marca registada da
Apple Inc.

© Bluetooth® é uma marca registada da Blue-
tooth® SIG, Inc.

® iPod®, iPad® e iPhone® sdo marcas comerci-
ais protegidas da Apple Inc.

® MirrorLink® e o logétipo MirrorLink® sao
marcas registadas da Car Connectivity Consor-
tium LLC.

® Windows® é uma marca registada da Micro-
soft Corporation, Redmond, USA.

o Atecnologia e as patentes de codificacao
4udio MPEG-4 HE-AAC tém licenca da Frau-
nhofer IIS.

® Este produto esta protegido por determina-
dos direitos de propriedade industrial e inte-
lectual da Microsoft Corporation. N3o é permi-
tida a utilizacdo ou a comercializagao de tec-
nologia deste tipo fora da configuracao deste
produto sem licenga da Microsoft ou de um
representante autorizado da Microsoft.

Direitos de autor

Por regra, os ficheiros de dudio e video arma-
zenados em suportes de dados e fontes de
4udio estao sujeitos a protecao da propriedade
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intelectual em conformidade com as disposi-
¢oes nacionais e internacionais aplicaveis em
cada caso. Respeitar as disposi¢cdes legais!

Dados técnicos

Computador central com unidade de co-
mandos e indicagao?

O computador central instalado de fabrica no
veiculo inclui componentes especificos do pais
e software para a conectividade e para a exe-
cucao das funcdes do veiculo, de conforto e
do infotainment.

As indicagdes correspondentes mostram-se
no ecra da unidade de comandos e indicacao
e, em parte, no painel de instrumentos.

e Ecra capacitivo a cores

e Utilizacdo do equipamento com:
- Zonas téteis. Utilizac3o tatil.
- Botdes no volante multifuncoes.

- Sensores de aproximacgao e controlo ges-
tual.

HOME > &£ Ajustes > Ecra.

Fungdes do veiculo e de conforto

o Ajustes dos sistemas de assisténcia a condu-
cao.

e Ajustes do aquecimento e do ar condicio-
nado.

1) Denominacao do equipamento: Connect System

o Ajustes das funcdes de luzes e visibilidade.
o Ajustes das fungdes de conforto.

e Ajustes de Estacionamento e manobra.

Sistema de som (equipamento basico):

O infotainment que se fornece de fabrica est4
equipado da seguinte forma:

o Altifalantes em diferentes localizagdes e com
diferentes niveis de poténcia (watts).

e Amplificador interno em funcao do sistema:
- 7 altifalantes: 5 x 20W

Opgdes de ajuste:

e Equalizador:

- 4 Ajustes predefinidos do equalizador e 1
ajuste personalizavel pelo utilizador.

e Distribuicdo do som (Balango) esquerda / di-
reita

e Otimizagao do som por zonas:
- Manual (Condutor e Todos)

- Automatico em funcao dos bancos ocupa-
dos.

Sistema de som opcional

O infotainment pode ampliar-se com um sis-
tema de som opcional da seguinte forma:

® 9 altifalantes em diferentes localizagbes e
com diferentes niveis de poténcia (watts).

e Amplificador externo (Ethernet de 370 W),
que processa os sinais de dudio que o compu-
tador central envia.

® Ativacao dos canais dos altifalantes através
de etapas finais classe AB.

® Processamento do sinal de dudio num pro-
cessador de sinais interno digital (DSP).

o Subwoofer independente na bagageira.
Opgoes de ajuste:

e 4 Modos de som para melhorar a experiéncia
de som.

® Equalizador adicional: 5 bandas.

® Distribuicdo do som: Balance (esquerda/di-
reita) + Fader (a frente/atras).

e Otimizagao do som por zonas:
- Manual (Condutor, A frente e Todos)

- Automético em fungado do banco ocu-
pado.

® Volume do subwoofer.
® Ajustes de surround.

Wi-Fi

® Wi-Fiem conformidade com a IEEE 802.11
b/g/n.

® Transferéncia em 2,4 GHz e 5 GHz.

® Apple CarPlay™ e Android Auto™ por Wi-Fi.
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e Ligacao até 8 dispositivos Wi-Fi simultanea-
mente.

e Dois modos Wi-Fi ao mesmo tempo:
- Tethering (2,4 GHz).
- Ponto de acesso de 2,4 GHz.

e Ligacdo a Internet por Wi-Fi:
- Tethering através do telefone do cliente.
- Ponto de acesso para clientes (clients) no
veiculo.

® Processo de emparelhamento simplificado
por WPS ou cédigo QR.

Perfis Bluetooth®

Pode ter um méximo de dois dispositivos mé-
veis ligados ao Bluetooth® maos livres e um
terceiro ligado ao Bluetooth® como reprodu-
tor de musica.

Quando um telemével estd ligado com o sis-
tema de gestao do telefone, ocorre um inter-
cambio de dados através de um dos perfis
Bluetooth®.

o Perfil maos livres (HFP): com o perfil HFP é
possivel gerir as chamadas através do sistema
de infotainment.

e Perfil de dudio (A2DP): Este perfil permite a
transmissao de dudio com qualidade estéreo.
Pode exigir a ligacao de outros perfis para a
gestao e o controlo da reproducao.

o Perfil de descarga de agenda (PBAP): Per-
mite descarregar os contactos da agenda do
telemével.

o Perfil de mensagens (MAP): Permite a des-
carga e sincronizagdo das mensagens curtas
(SMS) e emails.

Comando por voz

’ Introdugao ao tema?

O comando por voz funciona tanto online?
como offline tendo em conta o indicado na
seccao «ldiomas disponiveis em funcao do
mercado». No modo online os comandos re-
gistam-se com maior precisao, dado que se
tém mais dados a disposicao.

O comando por voz entende perguntas e ex-
pressdes sem que se tenham de aprender co-
mandos. Os comandos podem formular-se li-
vremente e podem ser coloquiais. Encontraré
propostas de comandos no infotainment, por
exemplo, através do Menu @ Ajuda > Co-
mando por voz.

No modo offline as fungdes sao reduzidas.

Os ruidos fortes no interior ou no exterior do
veiculo podem provocar anomalias no funcio-
namento, bem como frases e respostas confu-
sas.

DA funcao de «Comando por voz» ndo esta disponivel em todos os mercados.

2) No est4 disponivel em todos os mercados.

Reconhecimento de voz em funcao do
banco

Gragas a microfones adicionais, o comando
por voz pode reconhecer se quem fala é o
condutor ou o passageiro. Deste modo, no
caso dos idiomas disponiveis online, pode ace-
der afungdes para um banco em concreto,
como por exemplo, a ligagdo do aquecimento
do banco.

Idiomas disponiveis em fun¢ao do mercado

e Online e offline: alemao, inglés americano,
inglés britanico, francés, italiano, espanhol,
checo, holandés, polaco, portugués, sueco,
dinamarqués e noruegués. Estes idiomas tém
fungdes avangadas como Comandos Online,
controlo do climatizador, interagao natural,
etc.

e Offline: bulgaro, finlandés, francés cana-
dense, grego, portugués do Brasil, russo, espa-
nhol do México e turco.

Os restantes idiomas do sistema de infotain-
ment nao dispoem do climatizador ou intera-
cdo natural.



Comando por voz

Requisitos

e Online e offline: comando por voz com o
infotainment correspondente instalado no vei-
culo.

® Online contrato da CUPRA CONNECT Plus
vigente ativo.

® O comando por voz sé reconhece coman-
dos no idioma que esta ajustado no infotain-
ment.

e Teste o comando por voz com o veiculo
parado antes de iniciar a conducao para se
familiarizar com o seu funcionamento.

e A procura online por voz sera mais rapida
e fidvel se se selecionar o ajuste de privaci-
dade «Utilizar a localizacao» e se der o seu
consentimento para a utilizacao dos dados
de posicao na aplicagao do seu dispositivo
mobvel.

e O comando por voz sé podera controlar
funcées que estejam disponiveis no equipa-
mento do veiculo.

Palavra de ativacao e comandos

Palavra de ativagao para o comando por voz

O comando por voz inicia quando o infotain-
ment reconhece a palavra de ativacao.

Se ligou o comando por voz através da palavra
de ativacao, o infotainment ligado responde-
-lhe com: «O que deseja fazer? ».

e OU ENTAO: apés a palavra de ativacdo, diga
o comando desejado, por exemplo:: «OI4 Ola»
e seguir «aquecimento».

O sistema digitaliza as palavras pronunciadas
no veiculo depois da palavra de ativacao.

Ligar e desligar a palavra de ativagcao

e Pressione HOME > £} Ajustes > Comando
por voz > Ativar/desativar palavra de ativa-
cao.

Palavra de ativagao: Ol4 Ola

Comandos

Para que o comando por voz reconheca os
comandos de forma fidvel:

e Pronuncie de forma clara. Os comandos
confusos nao sao reconhecidos. Fale com um
tom de voz normal. Fale um pouco mais alto se
circular a uma velocidade elevada.

e Evite ruidos do exterior. As janelas e portas
abertas podem interferir no comando por voz.

e Evite outro tipo de ruidos secundérios, como
por exemplo conversas no veiculo. N3o ori-
ente o caudal de ar dos difusores na direcao
do microfone ou do revestimento interior do
teto.

® Nao faca pausas prolongadas.

O comando por voz esté ativo e re-
conhece as palavras pronunciadas.

o))

Abrir as propostas de comandos
® Pressione HOME > @ > ().

e Quando a palavra de ativagao esta desli-
gada, nao se pode ativar o infotainment atra-
vés da palavra de ativagdo. O comando por
voz continua disponivel através do botao )
no volante multifuncoes.

e Adisponibilidade depende do pais e do
equipamento.

Iniciar e terminar o comando por
voz

Em fungao do equipamento pode iniciar o co-
mando por voz de diferentes formas.

Iniciar o comando por voz

e Ativacdo do comando por voz: diga a palavra
que ativa o comando por voz.

® Volante multifun¢es: pressione o botdo do
comando por voz M.

Em alguns casos também se pode iniciar o
controlo por voz do dispositivo mével ligado,
mantendo pressionado o botdo do controlo
por voz.
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Terminar o comando por voz manualmente

O controlo por voz pode cancelar-se com o
comando Cancelar.

o Volante multifungées: pressione o botao do
controlo por voz () duas vezes seguidas, ou,
realize uma pressao longa.

O comando por voz termina automatica-
mente, se utilizarem fungdes do infotainment,
se se ativar o sistema de estacionamento ou
por chamadas recebidas.



Modo Radio

Modo Radio

’ Introducao ao tema
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Emissoras FM/DAB

CLIMA

. RADIO2
n Info

Media

Classic
& = Pop

Ajustes

No modo Radio pode sintonizar as emissoras
de radio disponiveis em diferentes bandas de
frequéncias e memorizar as suas favoritas nos
botdes de pré-sintonia para lhes aceder rapi-
damente.

Os tipos de rececao e as bandas de frequén-
cias disponiveis dependem do equipamento e
do pals. Em determinados paises, as bandas de
frequéncia podem deixar de emitir-se ou ndo
voltar a disponibilizar-se.

Aceder ao menu RADIO
e Pressione HOME > p > >>> Fig. 147.

1) N&o esté disponivel em todos os mercados.

| 220c | <=
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Aceder aos ajustes

® Pressione HOME > p > &&.

Funcgoes online no modo Radio?

As funcdes online no modo Radio sé estao dis-
poniveis sob as seguintes condicoes:
e Equipamento CUPRA CONNECT Plus.

® Dispoe de uma conta de utilizador de CUPRA
CONNECT ativa.

e O veiculo estd atribuido a sua conta de utili-
zador.

Fig. 147 Esquema: Vista Radio.

® Dispde de um pacote de dados correspon-
dente adquirido na webshop do fornecedor
de dados oficial da CUPRA ou dispde de um
volume de dados do seu préprio dispositivo
mével através do ponto de acesso Wi-Fi.

e O contelido das informagdes transmitidas

Os equipamentos elétricos ligados ao veiculo
adicionalmente podem causar interferéncias
narececao do sinal de radio e ruidos nos alti-
falantes.

é daresponsabilidade das emissoras de radio.
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® Nos veiculos com antena no vidro, a rece-
cao pode ser prejudicada, se estiverem afi-
xadas peliculas de acetato ou autocolantes
com revestimento metalizado nos vidros.

Equipamento e simbolos do radio

As fungdes, bem como os tipos de rececao
e as bandas de frequéncias disponiveis depen-
dem do equipamento e do pais.

e Sintonizador AM.

® Recetor duplo de FM (antena diversity).

e Lista de emissoras resumida.

® Fusdo das emissoras DAB e FM numa lista.

e Fusdo de todas as emissoras memorizadas
em botdes de pré-sintonia numa lista. Maximo
36 emissoras favoritas.

® Logos das emissoras.

e Apresentagao DAB (slideshow). Imagens que
se emitem sequencialmente.

e Internet R&dio: mais de 10 000 emissoras e
podcasts de todo o mundo, incluido com o
CUPRA CONNECT PLUS.

Simbolos universais no modo Radio

AM Para selecionar a banda de frequéncias
AM.

FM/DAB Para selecionar a banda de frequén-
cias FM/DAB.

1) N&o esté disponivel em todos os mercados.

Radio Online Para selecionar o tipo de rece-
¢3o Rédio online.

TP Ao lado do nome da emissora, seguimento
das emissoras de informacao do transito
(TP) ativo.

Simbolos na banda de frequéncias FM/DAB

|l Para visualizar a banda de frequéncias para
aselecdo manual da frequéncia FM. S6 é
possivel quando a lista de emissoras resu-
mida estiver desligada.

N&o é possivel sintonizar o DAB .

G 4

As emissoras DAB admitem apresentacoes
(slideshow).

Simbolos na banda de frequéncias AM

O Atualizar alista de emissoras manual-
mente.

I Para visualizar a banda de frequéncias para
a selecdo manual da frequéncia AM.

Menus no modo Radio online?

= Mostrar a selecdo de emissoras.
Q Abrir a procura de texto.

=]

»  Mostrar as Ultimas emissoras de radio on-
line ouvidas.

1% Mostrar as 100 emissoras de radio e pod-
cast mais ouvidas.

® Mostrar os podcasts de radio online dispo-
niveis.
Mostrar emissoras de radio online, agrupa-
das por paises.

<)

@ Mostrar emissoras de radio online se-
gundo o idioma desejado.

4

Mostrar emissoras de radio online cujo
programa pertence ao género musical
pretendido.

Selecionar, sintonizar e memorizar
uma emissora

Selecionar a banda de frequéncias

Antes de selecionar uma emissora tem de se-
lecionar uma banda de frequéncias ou um tipo
de rececdo. Em fungao da banda de frequén-
cias selecionada ou do tipo de rececao dis-
poe-se de diferentes emissoras.

As bandas de frequéncias e os tipos de rece-
cao disponiveis dependem do equipamento e
do pais.

® Selecione a banda de frequéncias ou o tipo
de rececdo: AM, FM/DAB, FM (para equipa-
mentos que nao dispoem de DAB), Radio on-
line.



Procurar e selecionar uma emissora

Pode selecionar emissoras de radio de diferen-
tes formas. As op¢oes variam em fungao da
banda de frequéncias e do tipo de rececgao.

Selecionar através da banda de frequéncias
(AM e FM)

1. Ative abanda de frequéncias.

2. Pressione o cursor, desloque-o pela banda
de frequéncias e solte-o ao chegar a banda
de frequéncias que pretende.

OU: pressione num ponto da banda de
frequéncias. O cursor saltard automatica-
mente para a frequéncia correspondente.

Sintoniza-se a emissora da frequéncia ajus-
tada.

Selecionar da lista de emissoras (AM e FM/
DAB)

A lista de emissoras mostra as emissoras sin-
tonizaveis nesse momento. Na banda de fre-
quéncias AM, é possivel que tenha de atualizar
alista de emissoras se ja ndo se encontrar na
zona na qual acedeu pela Ultima vez a lista

de emissoras. Na banda de frequéncias FM/
DAB, a lista de emissoras atualiza-se automati-
camente.

1. Abraalista de emissoras.

2. Pressione a emissora que pretende.

Sintoniza-se a emissora selecionada. No caso
de FM/DAB e se a emissora estiver disponivel,
seleciona-se automaticamente o tipo de rece-
cao com melhor qualidade.

Procurar e filtrar emissoras (Radio online)
No modo Rédio online podem filtrar-se as
emissoras por categorias e podem procurar-se
por texto.
1. Abraaselecao de emissoras.
2. Selecione a categoria para filtrar as emis-
soras.
OU: pressione Q para iniciar a procura por
texto. Mostra-se o campo de entrada.
3. Introduza o nome da emissora que pre-

tende. A lista das emissoras encontradas
vai-se atualizando durante a introdugao.

4. Pressione a emissora que pretende.

Sintoniza-se a emissora selecionada.

Procurar no modo SCAN (AM e FM/DAB)

No modo SCAN vao-se sintonizando automati-
camente as emissoras de forma sequencial e
cada uma delas reproduz-se durante aprox. 5
segundos.

e Parainiciar o modo SCAN pressione SCAN.
Inicia-se o modo SCAN e a emissora sinto-
nizada nesse momento mostra-se no ecra.

Junto a ela mostra-se um botdo de fungao
SCAN.

® Para selecionar uma emissora pressione
SCAN.

O modo SCAN para e a emissora esta sintoni-
zada. Oculta-se o botdo de fungdo SCAN.

Memorizar emissoras nos botdes de pré-sin-
tonia.

Pode memorizar até 36 emissoras de diferen-
tes bandas de frequéncias e tipos de rececao
como favoritos em botdes de pré-sintonia.

1. Sintonize a emissora que pretende.

2. Aceda aos botdes de pré-sintonia.

3. Pressione o bot3o de pré-sintonia e man-

tenha-o pressionado até que a emissora se
memorize.

OU: pressione a emissora na lista de emis-
soras e mantenha-a pressionada. Mos-
tram-se os botdes de pré-sintonia.
4. Pressione o botdo de pré-sintonia.
A emissora memoriza-se no botao de pré-sin-
tonia selecionado.
Se j& tinha uma emissora memorizada no bo-
tao de pré-sintonia, substitui-se pela emissora
nova.

Funcdes especiais no modo Radio

TP (emissora de transito)

A funcao TP supervisiona os avisos de uma
emissora com informacgdes de transito e faz
automaticamente a sua reprodugao no modo

257



258

Sistema de infotainment

de Radio ou na reproducao multimédia que
estiver ativa. Para isso, é necessario poder
sintonizar uma emissora com informacdes de
transito.

Algumas emissoras sem informacdes do tran-
sito préprias admitem a funcdo TP emitindo as
informacdes de transito de outras emissoras
(EON).

Na banda de frequéncias AM ou no modo Mul-
timédia sintoniza-se automaticamente uma
emissora com informacgdes de transito em se-
gundo plano enquanto a recegao de uma
emissora com informacgdes de transito for pos-
sivel.

Se nao se poder sintonizar qualquer emissora
com informagdes de transito, o equipamento
procura automaticamente emissoras com in-
formacdes de transito sintonizaveis.

As emissoras com informacoes de transito ndo
estdo disponiveis em todos os paises.

Ativar e desativar a funcao TP

e No modo R4dio ou no modo Multimédia,
pressione £ > Emissora de transito (TP).

Apresentacoes (Slideshow) no DAB

Afuncao de apresentacdes (SLS) é uma pro-
priedade das emissoras de radio digital (DAB),
que permite mostrar ao utilizador uma apre-
sentacdo de imagens, por ex. o logbtipo da
emissora.

1) N&o esté disponivel em todos os mercados.

Ativar e desativar a funcao SLS

E possivel desativar a funcdo de apresentacdo
em emissoras de radio DAB:

e Menu & > Slide Show (ativar/desativar).

Rédio online?

Aradio online é um tipo de rececao para as
emissoras de radio da Internet e podcasts in-
dependente de AM, FM e DAB. Gracas a trans-
missd@o por Internet a rececao nao esta limi-
tada a regido.

O radio online sé estéa disponivel com os servi-

cos online do CUPRA CONNECT PLUS ativados
e amodalidade online ativa. A utilizacdo da ra-
dio online pode gerar despesas pela transmis-

sdo de dados a partir da Internet.

e No modo Radio online, pressione e ajuste a
qualidade do &udio para alta ou baixa para sin-
tonizar a radio online.

Logos das emissoras

No caso de algumas bandas de frequéncias, os
logos das emissoras podem estar j4 pré-insta-
lados no infotainment.

Se nos ajustes da banda de frequéncias
FM/DAB estiver ativada Selecao automa-
tica logos emissoras, atribuem-se automati-
camente os logos das emissoras as emissoras.

No modo Radio online, o infotainment acede

aos logos das emissoras da base de dados on-
line e atribui-os automaticamente as emisso-

ras.

Atribuir logos das emissoras manualmente

1. Nomodo FM/DAB, pressione Logos das
emissoras.

2. Pressione oicone /2 e, em seguida, sele-
cione a emissora a qual se tem de atribuir
um logo da emissora.

3. Selecione o logo da emissora. Se preten-
der, repita o mesmo processo com outras
emissoras.

4. OU, nomenu & > Logos das emissoras.
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Modo Média

’ Introducao ao tema
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No modo Média pode reproduzir ficheiros
multimédia de suportes de dados através do
infotainment.

Song_3.mp3

Em fungao do equipamento podem utilizar-se
os seguintes suportes de dados:

e Suporte de armazenamento USB (por exem-
plo, uma meméria USB, um telemével ligado
por USB).

o Dispositivo Bluetooth® (por exemplo, um te-
lemével ou um tablet).

Em fungao do equipamento podem reprodu-
zir-se os tipos de ficheiros multimédia seguin-
tes:

220c | = |

Q @ Fonte

| ]

I I R

e Ficheiros de dudio.

e Ficheiros de video (depende do sistema).

Aceda ao menu MEDIA
® Pressione HOME > P > 2>>> Fig. 148,

Aceder aos ajustes

® Pressione HOME > p >$}.

Fig. 148 Esquema: Vista Multimédia.

Restri¢coes e indica¢bes dos suportes de da-
dos

Os suportes de dados que tenham estado ex-
postos a altas temperaturas ou danificados,
podem nao funcionar. Respeite as indicagdes
do fabricante.

As diferencas de qualidade entre os suportes
de dados de fabricantes diferentes podem
causar problemas na reprodugdo multimédia.

Uma configuragao errada num suporte de da-
dos pode fazer com que o suporte de dados
ndo se possa ler.
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As listas de reproducao sé especificam uma
ordem de reprodugao e remetem para o lugar
de armazenamento dos ficheiros multimédia
dentro da estrutura de pastas. Numa lista de
reproducao nao ha ficheiros multimédia guar-
dados. Para reproduzir uma lista de reprodu-
¢3o, os ficheiros multimédia tém de estar nos
locais de armazenamento dos suportes de da-

dos para os quais remete a lista de reproducao.

A CUPRA nao assume nenhuma responsabili-
dade pela deterioracao ou a perda de fichei-
ros dos suportes de dados.

Caracteristicas do equipamento e
simbolos multimédia

Audio, multimédia e conectividade:

e Reprodugao e controlo multimédia por
Bluetooth®.

e Reproducao de dudio nos formatos seguin-
tes: AAC, ALAC, AVI, FLAC, Mp3, MP4, WMA.

e Reproducao de video nos formatos seguin-
tes: MPEG-1 e MPEG-2 (.mpg.mpeg), ISO
MPEGA4, DivX 3, 4 e 5 Xvid (.avi), ISO MPEG4
H.264 (.mp4.m4v.mov), Windows Media Video
10 (.wmv.asf).

e Listas de reproducao de qualquer tipo de
dispositivo.

e Procura multimédia.

Simbolos universais no modo Média

P Parainiciar a reproducao.

Para pausar a reproducao.

Para mudar para a faixa anterior.

Para mudar para a faixa seguinte.

Repetir a faixa que estéa a ser reproduzida.

Repetir todas as faixas.

HERTEEUE A Y

Para ativar a ordem de reproducao aleat6-
ria.

Para mostrar a lista de favoritos.

® »

Adicionar ficheiro multimédia como favo-
rito.

Parte superior direita: selecionar fonte
multimédia.

Aceder aos ajustes.

Abrir a pesquisa.

AP 4

Para regressar a pasta superior da fonte
multimédia.

Selecionar e reproduzir uma fonte
multimédia

Selecionar fonte multimédia

Antes de reproduzir ficheiros multimédia tem
de ligar uma fonte multimédia.
e Ligue uma fonte multimédia externa.

e Selecione a fonte multimédia ligada que se
tem de utilizar para a reproducao.

Reproduzir ficheiros de &udio e video

Pode procurar e reproduzir de diferentes for-
mas os ficheiros multimédia de uma fonte mul-
timédia disponivel.

Procurar na estrutura de pastas

Os ficheiros multimédia podem estar cataloga-
dos por categorias (por exemplo, lbum, intér-
prete, titulo). Em Os meus multimédia mos-
tra-se sempre esta vista de categorias. A estru-
tura classica de pastas dos suportes de dados
USB individuais também se encontra em Os
meus multimédia.

1. Ative a estrutura de pastas.

Mostra-se a estrutura de pastas da fonte
multimédia selecionada. Quando estiver
selecionado Os meus multimédia pri-
meiro mostram-se as categorias (musica,
videos, listas de reproducao) e as fontes
multimédia ligadas.

2. Procure o titulo que pretende na estrutura
de pastas.
OU: pressione Q para iniciar a procura de
texto. Mostra-se o campo de entrada.

3. Introduza o nome do titulo pretendido. A
lista dos titulos encontrados vai-se atuali-
zando durante a introdugao.

4, Pressione o titulo pretendido.



Se ao iniciar a reproducao da sua selecdo
se encontra numa pasta de uma fonte mul-
timédia, os ficheiros multimédia que se en-
contram nela adicionam-se a reproducao.

Se se reproduzir uma lista de reproducao,
adicionam-se todos os titulos disponiveis
da lista de reproducao a reproducao.

5. Feche suaselecdo com X.

Selecionar favoritos

Em favoritos pode guardar titulos, géneros
musicais, intérpretes e albuns individualmente
para a sua reprodugao.

e Aceda afavoritos .

® Pressione o favorito que pretende.

Em funcao da sua selecao adicionam-se are-

producao todos os titulos que pertencem ao
favorito.

Guardar favoritos

Como favoritos sé se podem guardar fichei-
ros multimédia, que estejam guardados em
Os meus multimédia do infotainment. Pode
guardar titulos, &lbuns, intérpretes e géneros
musicais individualmente como favoritos até
um méximo de 36.

Inicie a reproducgao.
2. Aceda afavoritos.

3. Pressione num favorito que nao esteja atri-
buido.

Modo M

ia

OU: pressione um favorito existente e
mantenha-o pressionado aprox. 3 segun-
dos.

4, Dallista de selecdo escolha: Faixa, album,
intérprete, géneros musicais, lista de re-
produgao.

A selecado guarda-se no local do favorito sele-

cionado anteriormente. Se o favorito j4 estava

atribuido, substitui-se o favorito que estava
guardado.

As opcdes selecionaveis na lista de selecao
dependem dos dados anexos ao ficheiro mul-
timédia. Se nos ficheiros de musica ndo se in-
dica o género musical, por exemplo, nao se
pode guardar o género musical como favorito.

Se se estiver a reproduzir um ficheiro de video,
sé se pode guardar esse video como favorito.

Reproduciao de contelidos de en-
tretenimento no infotainment

Dependendo do sistema de infotainment
pode-se reproduzir videos.

Modo Video

No modo Video pode reproduzir-se no ecra
do infotainment um video de um suporte de
dados, de Os meus Multimédia. Neste caso,
o som do video reproduz-se através dos altifa-
lantes do veiculo.

Aimagem sé se visualiza se o veiculo estiver
parado. Durante a condugao, o ecra do info-
tainment desliga-se. O som do video pode
continuar a ouvir-se.
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Navegacao

| Introdugao ao tema?

200

17:26| ‘uily

AUTO

R @®

Destinos.

Um sistema de satélites global determina a po-
sicdo atual do veiculo e os sensores instalados
no veiculo analisam os trajetos realizados. To-
dos os valores medidos e os possiveis eventos
de trénsito sdo comparados com os mapas dis-
poniveis para permitir uma navegacao ideal até
ao destino.

As instrucdes de navegacao e os graficos re-
presentados conduzem-no até ao destino.

O controlo da navegacao realiza-se no ecra.

BK1-0178

Em funcao do pais, existem algumas funcdes
do infotainment que nao se encontrarao dis-
poniveis no ecra a partir de uma determinada
velocidade. Nao se trata de um mau funciona-
mento, mas de uma situa¢do que se deve ao
cumprimento das disposigoes legais.

DA funcao de «Navegagao» nao esta disponivel em todos os mercados.

Fig. 149 Esquema: Vista Navegacao.

Instrucoes da navegacao

As instrucoes de navegacao sao indicagoes
sonoras para a condugao relativas ao trajeto
atual.

O tipo e a frequéncia das instrucdes de nave-
gacao dependem da situagao de circulacao,
por exemplo, inicio da conducao ao destino,
circulacao por autoestrada ou numa rotunda e
dos ajustes.



Se nao se puder chegar ao destino exato por-
que, por exemplo, se encontra numa zona ndo
digitalizada, mostram-se indicacdes acerca da
direcdo e da distancia do destino no ecra.

Durante a condugao ao destino dindmica
chama-se a atengao para os problemas de
transito no trajeto. Se, devido a um congestio-
namento de transito, o trajeto for calculado
novamente, é emitido um aviso de navegacao
adicional.

Enquanto se reproduz uma instrugao de nave-
gacao pode adaptar-se o volume da mesma.
As seguintes instrucdes de navegacao emitidas
reproduzir-se-ao com o volume ajustado.

Restri¢oes durante a navegacao

Se o infotainment ndo pode receber dados

de satélites GPS, por exemplo, num tdnel ou
numa garagem subterranea, a navegagao con-
tinua através dos sensores do veiculo.

Nas zonas nao totalmente digitalizadas ou com
digitalizacdo incompleta na meméria infotain-
ment, este continua a procurar viabilizar uma
condugao ao destino.

Caso os dados de navegacgao estejam em falta

ouincompletos, sera dificil determinar a posi-

cao exata do veiculo. Isto pode fazer com que
anavegacao nao seja tdo exata como habitua-
Imente.

O tracado das vias esté sujeito a alteracdes
continuas, por exemplo, ruas novas, obras, fe-
cho de vias ao transito alteracdo dos nomes
das ruas e dos niimeros dos edificios. Se os

dados de navegacao estiverem obsoletos, po-
dem originar erros ou imprecisdes durante a
condugao ao destino.

Utilizar o mapa de navegacao

Para permitir uma vista ideal, também pode
utilizar o mapa de navegagao com movimen-
tos adicionais dos dedos.

Mover o mapa
Conselho: utilize o dedo indicador

® Mova o mapa com o dedo.

Aumentar a vista
Conselho: utilize o dedo indicador

® Para aumentar a vista numa posicao de-
terminada, pressione duas vezes seguidas o
mapa.

Reduzir a vista

Conselho: utilize o dedo indicador e o médio

® Pressione o mapa com os dois dedos ao
mesmo tempo.

Alterar avista

Conselho: utilize o dedo indicador

® Pressione o mapa duas vezes seguidas e
mantenha o dedo a pressionar o ecra.

® Para reduzir a vista do mapa, mova o dedo
para cima. Para aumentar a vista do mapa,
mova o dedo para baixo.

Alterar a vista
Conselho: utilize o dedo polegar e o indicador

® Pressione o mapa com os dois dedos ao
mesmo tempo e mantenha-o pressionado.

® Para reduzir a vista do mapa, aproxime um
dedo do outro. Para aumentar a vista do mapa,
separe um dedo do outro.

Inclinar a vista
Conselho: utilize o dedo indicador e o médio

® Pressione o mapa com os dois dedos ao
mesmo tempo e na horizontal entre si e man-
tenha-o pressionado.

® Para bascular a vista do mapa para a frente,
mova os dedos para cima. Para bascular a vista
do mapa para trés, mova os dedos para baixo.

Rodar o mapa
Conselho: utilize o dedo polegar e o indicador

® Pressione o mapa com os dois dedos ao
mesmo tempo e mantenha-o pressionado.

® Para rodar a vista do mapa, rode os dedos no
sentido dos ponteiros do relégio ou no sentido
contrério.
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Dados guardados

O infotainment guarda determinados dados,
por exemplo, trajetos frequentes e dados de
posicao, para facilitar a introdugao do destino
e otimizar a conducao ao destino.

Eliminar dados guardados

® Pressione Ajustes > Ajustes das fungoes
basicas > Eliminar e, em seguida, Aceitar

/\ ADVERTENCIA

Realize os ajustes, a introducao do destino e
as alteracoes para a navegacao apenas com o
veiculo parado.

e Se durante uma conducao ao destino se
passar um desvio, é possivel que a navegacao
volte a calcular o trajeto.

o A qualidade das recomendagées de condu-
cao emitidas depende dos dados de navega-
cao disponiveis e das informagdes de transito
eventualmente emitidas.

e Asinstrucoes de navegacao nao se emitem
se o som estiver suprimido no infotainment.

1) N&o esté disponivel em todos os mercados.

’ Funcoes e simbolos da navegacao

Navegacao

As funcdes da navegacao dependem do equi-
pamento e do pais.

Todas as fungdes de navegagao requerem a
ativagao de servigos online CUPRA CONNECT
PLUS.

Funcoes
e Introdugdo do destino e célculo do trajeto
(offline e online?).

e Indicagao de dois mapas de navegacao ao

mesmo tempo (ecra e painel de instrumentos).

o Atualizagao de mapas online?.

e Navegacao preditiva.

® Mapas urbanos em 3D.

e Informagdes do transito online?.

e POI (pontos de interesse) dindmicos.

Simbolos no mapa

Os botdes e as indicagdes dependem dos
ajustes e da situacao de circulagdo atual.

No mapa mostram-se simbolos para os even-
tos de transito e pontos de interesse (POI), por
exemplo, postos de abastecimento, estagoes

de comboio ou etapas interessantes, desde
que a navegacao disponha dos referidos dados
»»> Pagina 268.

A Posicao atual.

W Procura de destinos.

[™ Destinos ao longo do trajeto.
[ Destino final.

Endereco de casa

Endereco profissional.

Destinos favoritos.

I 3D

Janela adicional com mais opcoes.

4

i\ Janela adicional com op¢des de trajeto.

, @« Centrar o mapa na posicao atual.

/N\ Alterar vista: 2D orientado para norte, ou
2D orientado no sentido da circulagao,
ou 3D no sentido da circulagao.

| Informac&o sobre a condugéo ao destino.

500m

Escala do mapa.

Simbolos najanela adicional

® Para abrir ajanela adicional, pressione =.
3 Repetir a Ultima instrucao de navegagao.
) Volume das instrucdes de navegacdo.

® lluminagdo do mapa em modo Automé-
tico, Dia ou Noite.



£ Oferecer novos trajetos para o destino.

&% 360° Indicador de autonomia.

Simbolos adicionais

& Introducao do destino detalhada para um
enderego.

Procura de destinos.
Destinos habituais.
Ultimos destinos.

Destinos favoritos.

AL O»® P

Retroceder

Simbolos nos detalhes do trajeto
A Posicdo atual.

[®  Destino da conducao atual.

Simbolos de POI (pontos de interesse)

No mapa mostram-se POI (pontos de inte-
resse), desde que a navegacao disponha dos
dados referidos.

Pressione o POI (ponto de interesse) preten-
dido para iniciar uma condugao ao destino
»»> Pagina 266.

Estacdo de carregamento elétrica.
Posto de abastecimento.

Estacionamento.

HO'UQr@

Postos de informagao turistica.

1) N&o esté disponivel em todos os mercados.

&= Estagdo de comboio.

I Restaurante.

Informacao de transito

No mapa mostram-se informacoes de transito,
desde que a navegacao disponha dos dados
referidos »>>> Pagina 268.

Pressione um evento de transito para abrir uma
janela adicional com mais detalhes >>> Pa-
gina 269.

transito congestionado.
A engarrafamento.
Acidente.

Veiculo avariado.

A Piso escorregadio (gelo ou neve).

@ Via fechada ao transito.

Perigo de via escorregadia.

A Perigo.

Obras.

Ventos fortes.

A Visibilidade reduzida.

] Dados de navegacao

O infotainment conta com uma meméria de
dados de navegacao interna. Em fungao do
pais pode acontecer que os dados de navega-
Gao necessarios ja estejam pré-instalados.

Para realizar as conducdes ao destino correta-
mente e poder aproveitar ao méximo as fun-
coes que se oferecem, o infotainment deveria
ser atualizado regularmente.

Se utilizar dados obsoletos podem produzir-se
erros durante a navegacao. Nao se poderao
tracar trajetos atuais ou as condugdes ao des-
tino levarao a destinos errados.

Mantenha sempre os dados de navegacao
atualizados.

Atualizar online os dados de navegacao®

Os dados de navegacao das regides pelas
quais se circula frequentemente atualizam-se
automaticamente em segundo plano se a liga-
c3do aInternet estiver estabelecida e os ajustes
de privacidade forem vélidos.
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e Com aignicdo ligada, os dados de navega-
cao atualizam-se automaticamente.

Atualizar os dados de navegacao manual-
mente

Os dados de navegacao atuais para regi-

Oes de grandes dimensoes, por exemplo, Eu-
ropa Ocidental, podem descarregar-se em
www.seat.com e armazenar-se em suportes
de dados USB.

e Descarregue os dados de navegagao para
um suporte de dados USB.

e Ligue aignicao do veiculo.

e Ligue o suporte de dados USB com o info-
tainment. Os dados de navegacao atualizam-
-se automaticamente em segundo plano.

Em HOME > £} > Informagao do sistema mos-
tra-se a versdo dos mapas.

A atualizagdo automatica dos dados de nave-
gacao depende dos ajustes de privacidade.
No modo Incégnito nao se realiza qualquer
atualizacao.

Iniciar uma conducao ao destino

Em funcao do pais e do equipamento dispde-
-se de diferentes fungdes para introduzir desti-
nos.

As diferentes fungdes para introduzir destinos
encontram-se no menu principal da navega-
cao.

Abrir o menu principal de navegacao
® Pressione HOME > V.

Selecionar o destino e iniciar a navegacao
1. Pressione Q.

2. Selecione o destino pretendido. Pode es-
colher entre @ Destinos habituais, ® Ul-
timos destinos ou Yy Destinos favoritos.

OU: pressione Q e introduza o endereco
no ecra de introdugao.

OU: endereco detalhado.

Pressione Inicio.

@ Destinos habituais

A sinopse de destinos utiliza dados registados
para |lhe propor possiveis destinos.

Selecionar o destino e iniciar a navegacao
1. Pressione Q e, emseguida, @.

2. Selecione o destino pretendido. A condu-

¢3o ao destino inicia de forma automatica.
Inicio rapido: para um inicio rapido, pressione
e mantenha pressionado o destino pretendido
durante alguns segundos.

@ Ultimos destinos

A navegacao guarda os Ultimos destinos para
os colocar a disposicao para uma conducao ao
destino.

Selecionar o destino e iniciar a navega¢ao
1. Pressione Q e, em seguida, ©®.

2. Pressione no destino pretendido.

3. Pressione Inicio.

Inicio rapido: para um inicio rapido, pressione
e mantenha pressionado o destino pretendido
durante alguns segundos.

ﬁ Destinos favoritos
Guarde até 20 destinos como favoritos.

Para guardar um destino como favorito pres-
sione Yy najanela adicional durante uma intro-
ducao de destino.

Selecionar o destino e iniciar a navegacao
1. Pressione Q e, emseguida, v¥.
2. Pressione no destino pretendido.

3. Pressione Inicio.

Introduza o destino com a maior exatidao
possivel. Se introduzir mal um destino, nao
se podera iniciar a condugao ao destino ou
esta conduzi-lo-4 a um destino incorreto.




Iniciar uma conducao ao destino selecio-
nando no mapa

O mapa de navegacao inclui dreas ativas em
muitos pontos que sao adequados para intro-
duzir o destino. Para isso, pressione a posi¢cao
ou o lugar pretendido no mapa. Se neste ponto
houver dados do mapa, pode iniciar uma con-
dugao ao destino.

A possibilidade de introduzir o destino através
do mapa de navegagao depende do estado
dos dados e nao é possivel para todas as posi-
coes.

Para iniciar uma “navegacao offroad”, pres-
sione uma érea livre sem dados de posicao.

Iniciar a navegagcao

1. Pressione MJ.

2. Desloque a vista no mapa até ser pos-
sivel selecionar a posicao pretendida. O
mapa de navegacgao pode utilizar-se atra-
vés de movimentos adicionais com os de-
dos »>> Pagina 262.

3. Pressione o destino pretendido no mapa.

4. Pressione Trajeto.

Navegacao offroad

A «navegagao offroad» calcula trajetos para
pontos de destino selecionados com dados
desconhecidos. Quando um ponto de destino
estiver fora das vias ou dos dados de posicao
conhecidos, a navegacgao averigua o trajeto até

ao préximo ponto das vias conhecidas e com-
pleta o trajeto até ao préximo ponto de destino
com uma ligagao direta.

Iniciar a navegacao

1. Desloque avista no mapa até ser pos-
sivel selecionar a posicao pretendida. O
mapa de navegagao pode utilizar-se atra-
vés de movimentos adicionais com os de-
dos »>> Pagina 262.

2. Pressione um ponto qualquer do mapa
sem dados de posigao.

3. Pressione Trajeto.

Iniciar uma conducao ao destino utilizando
os dados de contacto

Inicie uma condugao ao destino com os dados
do enderego de um contacto guardados. Os
contactos guardados sem dados de endereco
nao se podem utilizar para uma conducao ao
destino.

Iniciar a navegacao

1. Pressione s&.

2. Pressione o contacto que pretender.
3. Pressione Trajeto.

Se os dados de endereco de um contacto

estiverem obsoletos, a conduc¢3o ao destino
leva-lo-a igualmente ao endereco registado.
Verifique se o endereco do contacto é atual.

Adicionar paragens para carregar
automaticamente

Para adicionar paragens para recarregar auto-
maticamente, nas opgdes de trajeto ative o
planeamento automaético de estacdes de car-
regamento necessarias ao longo do trajeto.

O planeamento de célculo do trajeto permite
um limite de pontos intermédios:

e Maximo de 5 paragens de carregamento cal-
culadas automaticamente pelo sistema.

® Maximo de 3 paragens intermédias determi-
nadas e estabelecidas pelo utilizador.

® Qualquer combinacdo de ambas que res-
peite os maximos acima indicados.

Caso o trajeto exija o clculo de mais paragens

do que as permitidas, o célculo serd cance-
lado.

A obtencao de resultados ideais no calculo
do trajeto com pontos de carregamento au-
tomatico esta condicionado a oferta de pon-
tos de carregamento disponiveis e memori-
zados nos dados de navegagao.

Nos ajustes pode indicar o modo de paga-
mento desejado para as estagdes de carrega-
mento. Dependendo do selecionado e dos da-
dos disponiveis, no mapa apresentam-se as
estacdes de carregamento adequadas e pro-
gramam-se no trajeto.
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O limite de carga méximo ajustavel para o vei-
culo pode ser adaptado no menu principal (3
Veiculo.

Selecionar estacdes de carregamento alter-
nativas

No caso dos trajetos planeados, em vez de
estagdes de carregamento planeadas automa-
ticamente, pode selecionar estagdes de carre-
gamento alternativas ao longo do trajeto.

1. Digite o destino desejado ou selecione-o.
2. Pressione Iniciar.

3. Abraos pormenores do trajeto.

4

Nos detalhes do trajeto, pressione sobre

uma estacao de carregamento planeada.
Os detalhes da estacao de carregamento
planeada sao mostrados.

5. Pressione Mostrar mais estagoes de car-
regamento.

As posicoes de outras estagdes de carre-
gamento nas imediacdes sao mostradas no
mapa.

6. No mapa ou nalista, toque numa estagao
de carregamento alternativa nas proximi-
dades. Os detalhes da estacdo de carrega-
mento alternativa sdo mostrados.

7. Pressione Carregar aqui.

1) N&o esté disponivel em todos os mercados.

OU: pressione Adicionar como etapa. A
estacdo de carregamento programada até
agora é substituida pela estacao de car-
regamento nova selecionada e o trajeto
adapta-se.

Se se selecionar Adicionar como etapa, man-
tém-se a estacao de carregamento selecio-
nada no caso de se modificar o trajeto.

Informacdes de transito

O infotainment recebe automaticamente® in-
formacgdes detalhadas do transito se a ligagao
a Internet estiver estabelecida. Esta informa-
cao mostra-se com simbolos e destaca com
uma cor a rede rodoviaria no mapa.

Incidéncias de transito

As incidéncias de transito, por exemplo, engar-
rafamentos ou transito congestionado, mos-
tram-se com simbolos no mapa de navegacao.

Com uma condugao ao destino ativa, mos-
tram-se as incidéncias de transito que se en-
contram no trajeto atual nos detalhes do tra-
jeto. Estas incidéncias de transito podem evi-
tar-se >>> Pagina 269, Descri¢cées de fun-
coes.

Informagao de perigos

No mapa de navegacdo mostra-se informagao
de perigos com simbolos da mesma forma que
as incidéncias de transito. Neste caso, a fonte
desta informacao é outro veiculo que detetou
este perigo e forneceu esta informagao ao for-
necedor do servigo.

Os perigos que se mostram s3o: acidente, vei-
culo avariado e pavimento deslizante.

Indicacao da fluidez do transito

No mapa de navegagao mostra-se a fluidez do
transito de acordo com os eventos de transito

atuais, destacando a rede rodoviaria com uma
cor.

e Amarelo: transito congestionado.

® Vermelho: engarrafamento.

Arececao das informacdes do transito de-
pende dos ajustes de privacidade. No modo
Privacidade maxima ndo se recebem infor-
macdes do transito . E necessério Nivel Trac-
king ou Location.




’ Descri¢coes de fungoes

Detalhes do trajeto

Os detalhes do trajeto contém informacgdes de
todas as incidéncias, por exemplo, o ponto de
partida, as etapas, os eventos de transito, os
POl e o destino, desde que a navegacao dispo-
nha dos dados referidos.

Se pressionar uma incidéncia, abre-se uma ja-
nela adicional com mais op¢oes. As opgdes
disponiveis dependem da incidéncia e dos
ajustes atuais.

Abrir e fechar os detalhes do trajeto

® Para abri-los pressione | ou deslize-o.

e Para fecha-los pressione | ou deslize-o.

Editar uma condugéo ao destino

Para editar a condugao ao destino, mova as
etapas ao destino na vista TripView.

e Mantenha o destino pretendido pressio-
nado, até que se destaque de forma visivel.
e Mova o destino até a posigao pretendida.

® Retire o dedo do ecra. O trajeto volta a ser
calculado.

Evitar incidéncias de transito

Os detalhes do trajeto mostram as incidéncias
de trénsito atuais se a navegagao possuir os
dados referidos. Evite as incidéncias de tran-
sito editando os detalhes do trajeto >>> Pa-
gina 269.

® Pressione um evento de transito.

® Pressione Evitar. O trajeto volta a ser calcu-
lado.

Janela adicional

Quando utilizar as fungdes da navegacao,
pode abrir-se uma janela adicional com ou-
tras opgoes. As opgdes possiveis dependem
da funcao que se estiver a utilizar.

Fechar a janela adicional

e Pressione uma rea livre fora da janela adici-
onal.

® OU: pressione X.

e OU: pressione Aceitar.

Funcgdes na janela adicional:

Mostrarno Mostra a sele¢cao no mapa.
mapa

Adicionar  Adiciona uma etapa a condu-

destinoin- ¢do ao destino.

termédio

Trajeto di- Inicia a condugao ao destino

reto direta.

Eliminar Elimina uma etapa a conducao
ao destino.

Evitar Evita uma retencao de transito.

O trajeto volta a ser calculado.

Funcdes na janela adicional:

Parar con- Termina a conducdo ao des-
ducdoao  tino atual.

destino

X Fechar janela adicional.

% Adiciona um destino aos favori-

tos.

Aprender comportamento de utilizagao

Durante a velocidade, a navegagao guarda os
trajetos e os destinos realizados para gerar au-
tomaticamente propostas de destinos. Os des-
tinos aprendem-se em funcao da hora do diae
do dia da semana.

A navegacao pode propor até 5 trajetos ao
mesmo tempo. Os trajetos propostos podem
ser diferentes dos trajetos da conducao ao
destino normal.

Se se selecionar um dos destinos propostos,
inicia-se a conducgao para esse destino.

A condugao ao destino segue o trajeto sele-
cionado até o veiculo se desviar da mesma.
Nesse caso, o trajeto volta a calcular-se e con-
duz de novo pelo caminho mais direto para o
destino selecionado inicialmente.

Os congestionamentos de transito importan-
tes tém-se em conta na condugao ao destino,
e evitam-se se se dispuser de trajetos alternati-
vos, desde que a navegacao disponha dos da-
dos referidos.
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Pode ativar e desativar a fungdo sempre que
pretender.

Ativar e desativar a aprendizagem do com-
portamento de utilizacao

O ajuste encontra-se No menu correspon-
dente da navegacao £} > Ajustes das fungoes
principais.

e Para ativar a funcao, ative Aprender com-
portamento de utilizagao.

® Para desativar a fungao, desative Aprender
comportamento de utilizac3do.

e Para eliminar os dados guardados, pressione
Eliminar comportamento de utilizagao.

360° Indicador de autonomia

O indicador de autonomia de 360° mostra a
possivel autonomia com o estado atual de
carga da bateria de alta tensao.

Ativar o indicador de autonomia de 360°

® Abra ajanela adicional do mapa e pressione
o simbolo a®.

Para desativar o indicador de autonomia de
360° selecione: Menu Navegacgao > Autono-
mia > Desativar.

e Se o nivel de carga da bateria estiver muito
baixo, oculta-se o indicador de autonomia
automaticamente. Quando a bateria volta a
carregar-se, mostra-se novamente o indica-
dor de autonomia.

® Se necessario, adapte a vista do mapa para
que se mostre a visualizagao da autonomia
completa no mapa.
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Interface de telefone

’ Introducao ao tema

22.0°C |

16:01| :gily: | AUTO: |

Favoritos |

& Aaron

Chamadas

o™

Mensagens

o

Ajustes

Através da interface de telefone pode ligar o
seu telemdvel com o infotainment e utilizar as
funcdes do telefone através do infotainment.
O som é reproduzido através dos altifalantes
do veiculo.

Pode ligar até dois dispositivos de telemével
simultaneamente ao sistema de infotainment.

Quando se circula a grande velocidade, as méas
condicdes meteorolégicas e da estrada, um
ambiente ruidoso (também fora do veiculo),
bem como a qualidade darede, podem reper-
cutir-se negativamente nas chamadas telef6-
nicas dentro do veiculo.

CLIMA

| 220c | <= |m & B

wmill = Phonel

® Por norma, s6 é necessario emparelhar um
dispositivo (por exemplo, um dispositivo mé-
vel) uma Unica vez. Pode restabelecer a liga-
cao do dispositivo por Bluetooth® ou Wi-Fi
com o infotainment sempre que desejar sem
ter de emparelhar o dispositivo novamente.

o Adisponibilidade de algumas funcées de
telefone dependerio do telemével ligado ao
sistema de infotainment.

Fig. 150 Esquema: Vista telefone.

Equipamento e simbolos da inter-
face de telefone

Caracteristicas do equipamento
® Fungao maos livres.
e Utilizar até dois telefones ao mesmo tempo.

e Agenda telefénica com um méximo de
5000 contactos.

® Fungdes SMS por Bluetooth®: leitura de SMS,
redacao de SMS (modelos incluidos), reprodu-
Gado de SMS, histérico de mensagens.

e Funcgdes de correio eletrénico por Blue-
tooth®: leitura de correio eletrénico, redacao
de correio eletrénico.
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Sistema de infotainment

e Ligacao a opcao de carregamento sem fios.

e Ligacao ao microfone instalado no veiculo.

Simbolos no menu principal
22 Contactos.
Lista de chamadas a receber e a efetuar.

Marcar nimero de telefone.

Mensagens de texto (SMS e correios ele-
trénicos).

& Ajustes dainterface de telefone.

Simbolos para as chamadas

Os simbolos podem ser diferentes em funcao
do sistema de infotainment.

¢ Iniciar uma chamada ou trazé-la para o
primeiro plano.

“~ Terminar ou rejeitar uma chamada.

Abrir lista de contactos ou Iniciar multi-
conferéncia.

Marcar nimero de telefone.

& Suprimir o som do maos livres

¢% Reter chamada.

¢ Continuar chamada.

&l Passar chamada para modo privado.
sos  Realizar uma chamada de emergéncia.

QO Caixa de correio de voz.

Simbolos das listas de chamadas

o Para abrir as listas de chamadas, pressione
o
¢ Chamada areceber.

£. Chamada a efetuar.

¢& Chamadas ndo atendidas

] Numero de telefone (empresa).
3 NUmero de telefone (particular).
# Numero de telemével (empresa).
0 NUmero de telemével (particular).
& Fax (particular).

Fax.

Simbolos para as mensagens de texto

Os simbolos podem ser diferentes em funcao
do sistema de infotainment.

e Para abrir as mensagens de texto, pressione

.

»  Ative aintroducdo por comandos de voz
»»> Pagina 252.

B Modelos para mensagens de texto.

Locais com normas especiais

Desligue o telemével e ainterface do telefone
nos locais com risco de explos3o. Estes locais
nao estao sempre sinalizados de forma clara.
Alguns locais, por exemplo:

e Imediacdes de condutas e reservatérios que
contenham produtos quimicos.

® Pordes de navios e ferryboats.

© Imediacdes de veiculos movidos a gés lique-
feito (por exemplo: propano ou butano).

® Locais onde existam produtos quimicos ou
com um alto teor atmosférico de particulas
como farinha, poeira ou pé de metal.

© Qualquer outro local onde seja obrigatério
desligar o sistema de propulsao ou o telefone.

/\ ADVERTENCIA

Desligue o telemével nos locais onde existe o
perigo de explosao!

Nos locais onde vigorem normas especiais

ou a utilizagao telefone esteja proibida, este
devera permanecer sempre desligado. A ra-
diacao emitida por um telefone ligado pode
provocar interferéncias em equipamentos
técnicos e médicos sensiveis, podendo inclu-
sive provocar um funcionamento anémalo ou
avaria dos mesmos.

Emparelhar, ligar e administrar

Requisito para o emparelhamento:

e O Bluetooth® estar ativado no dispositivo
moével.

® O Bluetooth® estar ativado no infotainment.
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e Em funcao do dispositivo mével serd neces-
sario ter o menu Bluetooth® aberto ou ativar a
opcao Visibilidade para que o dispositivo seja
visivel a partir do sistema de infotainment.

e O veiculo dever4 estar parado ou detetar al-
guém no banco do passageiro que realize o
emparelhamento.

Emparelhe um dispositivo mével adequado
para telefone com o sistema de infotainment,
para utilizar as fungdes da interface de tele-
fone. Na primeira ligacdo emparelha-se o dis-
positivo mével com o sistema de infotainment.
Ao fazé-lo guarda-se um perfil de utilizador
»»> Pégina 273, Perfis de utilizador.

O emparelhamento pode durar alguns minu-
tos. As funcdes disponiveis dependem do dis-
positivo mével utilizado e do seu sistema ope-
rativo.

Emparelhar um dispositivo mével

1. Nodispositivo mével, abra a lista dos dis-
positivos Bluetooth® disponiveis e sele-
cione o nome do infotainment.

2. Tenhaem conta e, se for necessério, con-
firme as mensagens que aparecem no dis-
positivo mével e no infotainment. Se o em-
parelhamento se realizou corretamente,
guardam-se os dados do telefone no perfil
de utilizador.

3. Opcional: confirme a mensagem da trans-
feréncia dos dados no dispositivo mével.

Ligagao ativa e passiva

Para utilizar as fungdes da interface de tele-
fone, tem de ter pelo menos um dispositivo
mével ligado com o infotainment. Se houver
varios dispositivos de telemével ligados com o
infotainment, pode alternar entre as ligagdes
ativas e passivas. Para utilizar a interface de
telefone com o dispositivo mével pretendido,
estabeleca a ligacao ativa com o infotainment.

Diferenca entre os tipos de ligacao

Ativa O dispositivo mével esta emparelhado e
ligado. As fungSes da interface de telefone
realizam-se com os dados do dispositivo
mbvel referido.

Passiva O dispositivo mével estd emparelhado
e ligado. Podem gerir-se as chamadas,
mas nao estard ativa a agenda, as mensa-
gens ou outras fungdes.

Os dispositivos de telemével emparelhados es-
tdo guardados no infotainment, embora ndo
estejam ligados nesse momento.

Ligar um dispositivo mével

Requisito: o dispositivo mdvel estd empare-
Ihado com o infotainment.

e Ative o Bluetooth® no dispositivo mével.

Estabelecer uma ligacao ativa

Requisito: estarem ligados varios dispositivos
de telemdvel ao mesmo tempo com o info-
tainment.

© No menu desdobréavel selecione o disposi-
tivo mével pretendido. Os restantes disposi-
tivos de telemével encontram-se automatica-
mente na ligagao passiva.

Perfis de utilizador

Para cada um dos dispositivos de telemével
emparelhado cria-se automaticamente um
perfil de utilizador individual. No perfil de utili-
zador guardam-se dados do dispositivo mével,
por exemplo, dados de contacto ou ajustes.

O sistema de infotainment pode ter guarda-
dos, no maximo, quatro perfis de utilizador ao
mesmo tempo.

/\ ADVERTENCIA

Se realizar o emparelhamento durante a cir-
culacao, poderia provocar um acidente ou le-
sGes.

® Realize o emparelhamento apenas com o
veiculo parado.

e Enquanto o infotainment se encontrar no
menu Telefones mdveis conhecidos, a fun-
¢ao de carregamento sem fios est4 desati-
vada. Quando sair de menu referido, volta-se
a ativar a funcao de carregamento sem fios.

® No emparelhamento de alguns dispositivos
de telemével mostra-se um nimero PIN no
ecra do dispositivo mével. Introduza este n(-
mero no infotainment para concluir o empa-
relhamento.
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Sistema de infotainment

’ Telefone Basic e Comfort

’ Telefonar e enviar mensagens

Em fungao do equipamento pode utilizar dois
tipos de interface de telefone:

o Interface de telefone Basic.

e Interface de telefone Comfort.

Interface de telefone Basic

Ainterface de telefone Basic utiliza o perfil
Bluetooth® HFP para a transmissao. Esta inter-
face permite a utilizacdo das funcdes do tele-
fone através do infotainment e a reproducao
através dos altifalantes do veiculo.

Interface de telefone Comfort

Tal como ainterface de telefone Basic, ain-
terface de telefone Comfort também utiliza o
perfil Bluetooth® HFP.

Ainterface de telefone Comfort pode estar
equipada com a func¢ao de carregamento sem
fios >>> Pagina 275.

Para poder utilizar as fun¢oes da funcao de
carregamento sem fios, tem de depositar um
dispositivo mével adequado de forma correta
no porta-objetos. O dispositivo mével ligar-se-
-4 entdo com a antena do veiculo. Deste modo
melhoram arececao e a qualidade do som das
chamadas.

Abrir ainterface de telefone
® Pressione HOME > ¢°.

Fazer uma chamada

Selecione um ndmero de telefone parainiciar
uma chamada. Para selecionar um nimero de
telefone dispoe de diferentes fungdes:

89 contactos

Se um contacto tiver varios nimeros de tele-
fone registados tem de selecionar um.

e Pressione $& e na lista pressione um ndmero
para iniciar a chamada.

OU: pressione Q_ e introduza o nome do con-
tacto no campo de entrada para o procurar.
Pressione o contacto para iniciar a chamada.

OU: pressione um favorito no menu principal

dainterface de telefone para iniciar a cha-
mada.

& Chamadas

Ainterface de telefone mostra a lista de cha-
madas do dispositivo mével. Inicie uma cha-
mada a partir da lista de chamadas.

® Pressione £, > Todas e na lista pressione um
ndmero para iniciar achamada.

OU: pressione ¢, e filtre as entradas da lista de
chamadas (por exemplo, chamadas perdidas
ou nimeros marcados). Na lista filtrada, pres-
sione um nUmero para iniciar a chamada.

HH Marcar

Introduza um néimero de telefone manual-
mente para iniciar uma chamada. Durante a
introducao do nimero de telefone mostram-
-se-lhe os contactos que coincidem com o re-
ferido nimero no ecra do infotainment.

e introduza o nimero de tele-

Pressione ¢* para iniciar a chamada.

Se se realizar uma pressao longa no botao ¢*
do volante multifuncées, marca-se a Ultima
chamada.

Enviar mensagens

Em funcao do dispositivo mével e do infotain-
ment utilizados, pode enviar e receber SMS

e mensagens de correio eletrénico através da
interface de telefone.

Enviar um SMS

1. Pressione ¢% > SMS > Introduzir nova
mensagem e introduza a mensagem no
ecra.

2. Introduza o contacto que pretende na
barra de procura.

3. Paraenviar amensagem pressione OK.
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@ Aviso

Enviar uma mensagem de correio eletrénico

e Pressione ¢% > Correio Eletrénico > Intro-
duzir nova mensagem e introduza a mensa-
gem no ecra.

® Introduza o contacto que pretende na barra
de procura.

® Para enviar amensagem pressione OK.

Lista telefénica, favoritos e botoes
de marcacao rapida

Na primeira vinculagdo de um telefone com o
sistema de infotainment guarda-se a lista tele-
fénica no sistema de infotainment. E possivel
que se tenha de confirmar a transmissao de
dados no telefone.

Cada vez que se liga o telefone de novo se
atualiza a lista telefénica.

Se as multiconferéncias forem compativeis
pode aceder-se a lista telefénica durante uma
chamada. Se para um contacto houver uma
imagem guardada, esta pode mostrar-se na
lista junto a entrada.

Favoritos

Um botdo de marcagao rapida pode atribuir-
-se a um favorito da lista telefénica até ao ma-
ximo de seis. Se na entrada houver uma foto-
grafia registada, mostra-se no botdo de marca-
cao répida.

Os botdes de marcacao tém de ser editados
manualmente e atribuir-se-do a um perfil de
utilizador »>> Pagina 272.

Atribuir um botao de marcacao rapida

e No menu Favoritos pressione o botdo 4,
em seguida, abre-se a lista para selecionar um
contacto como favorito. Se o contacto tiver va-
rios nimeros de telefone, pressione o nimero
na lista.

Editar um botao de marcacao rapida

® Para editar ou eliminar um contacto favorito
pressione o icone £ no ecra do menu Favori-
tos. Pode eliminar-se um ou vérios favoritos.

Chamar um favorito

® Pressione o botdo de marcacao rapida atri-
buido.

1) Inclui apenas a funcionalidade de carregamento sem fios.

Os favoritos nao se atualizam automatica-
mente. Se mudar o nimero de telefone de
um contacto, é necessario voltar a atribuir o
botao de marcagao rapido.

Connectivity Box

Fig. 151 Na consola central: alojamento
para a ligacdo do telemdvel.

A Connectivity Box inclui diversas funcionali-
dades que ajudarao a usar ou seu dispositivo
mével. Estas sdo:

e Carregamento sem fios (Wireless Charger).

o Amplificador de sinal (Mobile Signal Ampli-
fier).

275



276

Carregamento sem fios (Wireless Charger)
Permite ao seu dispositivo mével com tecnolo-
gia QiY carregar sem fios.

Para carregar seu telemével sem fios:

e Coloque o seu dispositivo mével no cen-
tro do alojamento com o ecra para cima
»> Fig. 151, A.

Assegure-se de que ndo existem objetos entre
o alojamento e o telemdvel.

O telemével comecard a carregar-se automa-
ticamente. Para mais informacdes sobre se o
seu dispositivo mével suporta a tecnologia Qi,
verifique o manual de utilizagdo do seu tele-
mével ou visite a pagina da Internet da CUPRA.

Amplificador de sinal (Mobile Signal Ampli-
fier)

Permite-lhe reduzir a radiacao no veiculo e
dispor de uma melhor rececéo.

Por motivos de seguranca, é aconselhavel em-
parelhar o sistema e o dispositivo mével atra-
vés do Bluetooth® e colocar este na base da
Connectivity Box para poder dispor da melhor
recegao sem necessidade de mexer no tele-
mbvel.

Para estabelecer conexdo com a antena ex-
terna do veiculo:

e Coloque o seu dispositivo mével no cen-
tro do alojamento com o ecra para cima
»> Fig. 151, A.

Assegure-se de que ndo existem objetos entre
o alojamento e o telemével.

Automaticamente, o seu telemdvel estard em
disposicao de usar a fungao da antena externa.

/\ ADVERTENCIA

As notificagoes no ecra do dispositivo de te-
lemével podem distrair a atengdo do condu-
tor e aumentar o risco de sofrer um acidente
grave.

e Coloque apenas um Unico dispositivo de
telemével apto, conforme o caso, compati-
vel com Qi. Para um correto funcionamento
deve-se colocar sem a carcaca de protecao e
com dimensdes maximas (largura X compri-
mento) de 80 mm X 140 mm (3,15 X 5,512 po-
legadas) com base na Connectivity Box con-
forme as indicagoes.

® Se o dispositivo mdvel no tiver sido colo-
cado sobre a base da Connectivity Box na
posicao correta ou se as suas dimensdes ul-
trapassam as detalhadas, pode nao ser re-
conhecido ou nao carregado corretamente.
O infotainment indica, em determinadas cir-
cunstancias, que ha um objeto estranho no
porta-objetos. Se se utilizar um dispositivo
mdvel apto e se corrigir a sua posi¢ao pode
eliminar a avaria.

1) Atecnologia Qi permite-lhe carregar o seu telemével sem fios.

® Conforme o caso, retire os objetos que ob-
struam a funcao de fecho da cobertura.

® Durante a circulagao, mantenha sempre a
cobertura do apoio dos bragos fechada e o
ecra do dispositivo totalmente coberto.

A ERTENCIA

o O telemdvel pode aquecer devido a carga
sem fios. Tenha isto em conta na altura de
pegar nele e retire-o com cuidado.

o N3o deve existir qualquer objeto metélico
nem de outro tipo entre o telemével e o alo-
jamento para evitar que a funcionalidade da
Connectivity Box seja afetada.

e O seu dispositivo mével deve ser compati-
vel com o padrao da interface Qi de carga por
inducao para o seu correto funcionamento.

e O tempo de carregamento e a temperatura
variam dependendo do dispositivo utilizado.

e A capacidade de carga maxima é de 5W.

o Atecnologia Qi ndo permite carregar mais

de um dispositivo mével simultaneamente.

® N3o se pode garantir uma melhoria nare-
cecao se se encontrar mais do que um tele-
mével na base.

® Para um correto funcionamento do carre-

gamento sem fios, aconselha-se manter o
sistema de propulsao ligado.
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® Quando um telefone com tecnologia Qi se
ligar através de USB, o carregamento reali-
zar-se-a através do meio determinado pelo
fabricante.
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Transporte de objetos

Transporte de objetos

Colocar abagageme a
carga

’ Generalidades

Colocar abagagem no veiculo de forma se-
gura

e Distribua a carga no veiculo o mais uniforme-
mente possivel.

e Coloque a bagagem e os objetos pesados
sempre na bagageira o mais a frente possivel
AL

e Tenha em conta a massa maxima autorizada
por eixo, bem como a massa maxima autori-
zada do veiculo »>> Pagina 352.

e Fixe os objetos as argolas de fixacado da ba-
gageira, utilizando correias de fixacao, fitas

de fixagao ou fitas de suspensao apropriadas
»»> Pagina 281.

e Coloque também os objetos pequenos de
forma segura.

e Nos veiculos com regulacao dinamica do al-
cance das luzes, as luzes adaptam-se automa-
ticamente.

e Faca corresponder a pressdo dos pneus a
carga. Tenha em conta o autocolante da pres-
sdo dos pneus >>> Pagina 316.

e Nos veiculos equipados com sistema de con-
trolo de pressao dos pneus, ajuste, se for
necessario, o novo estado de carga >>> Pa-
gina 325.

/\ ADVERTENCIA

Os objetos que estiverem soltos ou fixos de
forma incorreta podem provocar lesées gra-
ves em caso de uma travagem, uma mano-
bra brusca ou um acidente. Especialmente se
forem atingidos por um airbag ao disparar,
saindo langados pelo habitaculo. Para reduzir
orisco de ocorrerem lesoes, tenha em conta
o seguinte:

e Coloque todos os objetos no veiculo de
formasegura.

© Prenda também os objetos pequenos e le-
ves.

e Coloque os objetos que transporta no ha-
bitaculo de modo a que, durante a condugao,
nunca consigam chegar as zonas de ativagao
dos airbags.

® Mantenha os porta-objetos sempre fecha-
dos durante a conducao.

e Coloque os objetos de forma a nunca obri-
garem nenhum ocupante do veiculo a adotar
uma posi¢ao incorreta.

® Quando transportar objetos que ocupem
um lugar, nunca permita que alguém viaje
nesse lugar.

* Nao deixe objetos duros, afiados ou pesa-
dos soltos nos porta-objetos abertos do vei-
culo, sobre a cobertura situada por tras do
encosto do banco traseiro nem sobre o pai-
nel de instrumentos.

® Retire os objetos duros, afiados ou pesados
das pecas de roupa e das bolsas que levar no
habitaculo e guarde-os de forma segura.

/\ ADVERTENCIA

Quando se transportam objetos pesados, as
propriedades de conducao do veiculo mu-
dam e a distancia de travagem aumenta.

A carga pesada que nao estiver adequada-
mente colocada ou fixada poderia provocar
a perda de controlo do veiculo e provocar
lesGes graves.

® Nunca carregue o veiculo em excesso.
Tanto a carga como a sua distribuicdo no vei-
culo afetam o comportamento da condugao
e a capacidade de travagem.

® Quando se transportarem objetos pesados,
as propriedades de condugao do veiculo va-
riam devido a deslocacao do centro da gravi-
dade.

o Distribua sempre a carga no veiculo de
forma uniforme e o mais horizontalmente
possivel.

® Coloque os objetos pesados na bagageira
sempre a frente do eixo traseiro, o mais afas-
tados que for possivel do mesmo.




® Os objetos que se levem na bagageira sem
estar fixos podem deslizar subitamente e al-
terar o comportamento do veiculo.

e Adapte sempre a velocidade e o estilo de
condugao as condigdes de visibilidade, cli-
matéricas, do piso e do transito.

® Acelere com especial cuidado e precaucao.
o Evite travagens e manobras bruscas.

® Trave com mais antecipacao do que o habi-
tual.

Os filamentos do desembaciador ou, em fun-
cao do equipamento, a antena que estao in-
tegrados nos vidros traseiros poderiam ficar
danificados, inclusive irreparavelmente, no
caso de friccao com objetos.

Através dos pontos de venda de acessérios
podem ser adquiridos cintos tensores adequ-
ados para fixar a carga nas argolas de fixacao.

Bagageira

| Chapeleira da bagageira

Fig. 152 Nabagageira: desmontar e
montar a chapeleira.

Fig. 153 Na bagageira: desmontar e
montar a chapeleira.

Desmontar

e Desengate os tirantes de fixagdo »>> Fig. 152
dos alojamentos () .

® Desencaixe a chapeleira dos suportes late-
rais »> Fig. 153 puxando-a para cima e retire-
-a.

Montar

® Introduza a chapeleira horizontalmente fa-
zendo coincidir a «fechadura» sobre o eixo dos
suportes »>> Fig. 153, e pressione para baixo
até que encaixe.

® Engate os tirantes de fixacdo »»> Fig. 152
na porta da bagageira.

/\ ADVERTENCIA

Se se transportarem animais ou objetos sol-
tos ou fixados incorretamente na chapeleira
da bagageira, estes podem provocar lesoes
graves em caso de travagem, manobra re-
pentina ou acidente.

® N3o leve objetos duros, afiados ou pesados
soltos ou em bolsas sobre a chapeleira da ba-
gageira.

® Nunca leve animais sobre a chapeleira da
bagageira.
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® Antes de fechar a bagageira, confirme se a
chapeleira da bagageira esta bem colocada.

® O excesso de volume de carga da bagageira
pode provocar uma ma colocagao da chape-
leira e, com isso, uma possivel deformagao
ou rutura.

® No caso de excesso de volume de carga da

bagageira, é recomendavel retirar a chape-
leira.

Tenha cuidado para que, ao colocar roupa na
chapeleira, ndo fique reduzida a visibilidade
através do vidro traseiro.

Piso da bagageira

Fig. 154 Nabagageira: piso da bagageira.

Transporte de objetos

A parte traseira do piso da bagageira pode ser
dobrada para a frente >»> Fig. 154. Debaixo
existe um porta-objetos, por ex., para as ferra-
mentas de bordo »>> Pégina 284.

A utilizag3o incorreta do piso da bagageira
pode provocar danos no mesmo ou no reves-
timento da bagageira.

e Ao fechar o piso da bagageira, oriente-o
sempre com cuidado para baixo sem deixar
cair.

e Na medida do possivel, distribua sempre a
carga por toda a superficie da bagageira para
evitar carregar em excesso um sé ponto.

| Piso variavel da bagageira

Fig. 155 Na bagageira: abrir o segundo
piso da bagageira.

BK1-0093

Fig. 156 Na bagageira: fixar o segundo
piso da bagageira.

Em funcao do equipamento, o veiculo dispde
de um segundo piso da bagageira.

Abrir e fechar o segundo piso da bagageira

o Para abri-lo, segure a pega >> Fig. 155(Q@)

e dobre a parte traseira do piso da bagageira
para a frente, no sentido da seta.

e Para fechd-lo, desdobre o piso da bagageira
e coloque-o com precaugao »> ©.

Fixar o segundo piso da bagageira em para-
lelo ao encosto do banco traseiro

® Dobre a parte traseira do piso da bagageira
para a frente.

® Depois de dobrar, levante-o e insira-o nos
suportes laterais com o lado aberto para baixo
>»> Fig. 156 (imagem ampliada).



Equipamento da bagageira

Colocar o segundo piso da bagageira numa
posicao mais baixa

® Dobre a parte traseira do piso da bagageira
para afrente.

© Uma vez dobrado, puxe o piso da bagageira

Equipamento da baga-
geira

| Argolas de fixacao

para trés pelas guias laterais e coloque-o para
baixo.

A utilizacao incorreta do segundo piso da ba-
gageira pode provocar danos no mesmo ou
no revestimento da bagageira.

® Ao fechar o segundo piso da bagageira, ori-
ente-o sempre com cuidado para baixo sem
deixar cair.

* Namedida do possivel, distribua sempre a
carga (maximo 50 kg) por toda a superficie
do piso da bagageira para evitar carregar em
excesso um Unico ponto.

Fig. 157 Na bagageira: argola de fixagao.

Na parte dianteira e traseira da bagageira exis-
tem umas argolas de fixacdo >>> Fig. 157 para
fixar objetos soltos e bagagem através de cor-
reias de fixacao e fitas de fixagao ou de sus-
pensao.

/\ ADVERTENCIA

Se se utilizam correias de fixacao, fitas de
fixacao ou fitas de suspensao inadequadas
ou danificadas, as mesmas podem partir-se
com uma travagem brusca ou um acidente.
Os objetos poderiam ser projetados pelo ha-
bitaculo e causar leses graves ou mortais.

o Utilize sempre correias de fixagao, fitas de

fixac3o ou fitas de suspensao adequadas e
em bom estado.

* Tensione as correias de fixac3o, as fitas de
fixacao e as fitas de suspensao em cruz sobre
a carga colocada no piso da bagageira e fixe-
-as as argolas de fixacao de forma segura.

© Nunca exceda a carga de tragcao maxima
das argolas de fixacao ao fixar os objetos.

® Assegure-se de que, especialmente no
caso dos objetos planos, o rebordo superior
da carga fica mais alto do que as argolas de
fixacao.

e Em func¢ao do equipamento, tenha em
conta as etiquetas indicativas da bagageira
sobre como colocar a carga.

. 0 . N
® Nunca fixe uma cadeira de crianca as argo-
las de fixacao.

e A carga de tracdo maxima que as argolas de
fixagao podem suportar é de aprox. 3,5 kN.

e Em estabelecimentos especializados po-
dem adquirir-se fitas de fixacao, fitas de
suspensao e sistemas de fixacao da carga
adequados. A CUPRA recomenda recorrer a
um concessionario especializado CUPRA ou
qualquer concessionario da rede SEAT.
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| Ganchos para sacos

Fig. 158 Na bagageira: ganchos para sacos.

Em ambos os lados da bagageira podem existir
ganchos para pendurar sacos >>> Fig. 158.

Os ganchos para sacos foram concebidos para
fixar sacos de compras leves.

/\ ADVERTENCIA

Nunca utilize os ganchos para pendurar ba-
gagem ou outros objetos. Em caso de trava-
gem ou acidente, os ganchos podem partir-
-se.

Transporte de objetos

Portinhola para transporte de ob-
jetos longos

[

J[ssc-o000

Fig. 159 No encosto do banco traseiro:
abertura da tampa.

Fig.160 Na bagageira: abertura da tampa.

No banco traseiro, por trés do apoio de bracos
central, existe uma tampa para poder trans-
portar objetos grandes no habitaculo como,
por exemplo, esquis.

Abrir atampa
® Baixe o apoio central dos bracos.

® Puxe a alavanca de desbloqueio no sentido
da seta e rebata completamente a tampa
> Fig. 159 (D) para a frente.

® Abra a porta da bagageira.

o Introduza os objetos grandes através do es-
paco na bagageira.

® Fixe bem os objetos com o cinto de segu-
ranga.

® Feche a porta da bagageira.

Fechar o algapao

o Levante a tampa do alcapao até encaixar.
N&o devera ser visivel a marca vermelha do
lado da bagageira.

e Feche a porta da bagageira.

e Caso seja necessario, levante o apoio central
de bracos.

/\ ADVERTENCIA

A presenca de objetos na zona de alcance
do airbag central pode impedir o funciona-
mento correto do mesmo e provocar lesces
graves.

® Nunca deixe objetos no raio de alcance do
airbag central >>> Pagina 49.




Conduc¢ao com reboque

/\ ADVERTENCIA

® Quando o apoio de bragos estiver baixado,
nao é permitido que alguém viaje no lugar
central do banco traseiro.

© Nao manuseie o algapao durante a condu-
cao.

e Ao descer ou subir o alcapao tenha espe-
cial cuidado com as maos e para nao prender
ou danificar o cinto de seguranca.

O alcapao pode também abrir-se a partir
da bagageira. Para isso, deve pressionar-se
a alavanca de desbloqueio para baixo, no
sentido da seta, e a tampa para a frente
>>> Fig.160.

Porta-bagagens de tejadi-
lho

Informacao relativa ao porta-baga-
gens de tejadilho

Por motivos técnicos, a carrogaria do veiculo
nao foi concebida para fixar um porta-baga-
gens no tejadilho.

O veiculo nao esta homologado para a utiliza-
cao de um porta-bagagens no tejadilho. Nao
é permitido utilizar qualquer porta-bagagens
no tejadilho nem equipar o veiculo posterior-
mente com nenhum.

/\ ADVERTENCIA

Se se montar um porta-bagagens no tejadi-

lho num veiculo que ndo esteja homologado
para a utilizagdo de porta-bagagens no teja-
dilho, podem produzir-se acidentes e lesGes.

© Nunca monte um porta-bagagens no teja-
dilho no veiculo.
® Se, apesar de tudo montar um porta-baga-

gens no tejadilho, este poderia soltar-se du-
rante a marcha e cair do teto do veiculo.

@ Aviso

A fixacao de um porta-bagagens no tejadi-
lho, seja do tipo que for, pode provocar da-
nos consideraveis no veiculo.

Conducao comreboque

Informacao sobre a conducao com
reboque

O veiculo nao esta homologado para a condu-
cao com reboque. Nao é permitido equipar o
veiculo posteriormente com um dispositivo de
reboque.

/\ ADVERTENCIA

Se se montar um dispositivo de reboque no
veiculo, podem provocar acidentes e lesdes
graves ao utilizar o veiculo.

* Nunca monte um engate para reboque no
veiculo.

O Aviso

A montagem de um dispositivo de reboque
pode provocar danos graves no veiculo.
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Situacoes diversas

Situacoes diversas

Ferramentas de bordo

Componentes do jogo de ferra-
mentas de bordo

Fig. 161 Na bagageira, debaixo da
cobertura da superficie de carga:
ferramentas de bordo.

As ferramentas de bordo encontram-se na ba-
gageira, debaixo da cobertura da superficie de
carga. Para aceder as ferramentas de bordo
»»> Pagina 279.

De seguida, sdo apresentadas as ferramentas
do veiculo:

(@ Adaptador para o parafuso antirroubo
@ Argolade reboque, enroscavel

(3 Chave paraasrodas

Manivela do macaco
Macaco

Gancho para extrair os tampdes centrais
daroda

Pinga para os protetores dos parafusos da
roda

Q @6

Algumas das pecas mencionadas fazem ape-
nas parte de certas versdes ou sao equipa-
mentos opcionais.

O macaco, manivela do macaco e chave para
as rodas, s6 sao fornecidos para a mudanca
das rodas de verao parainverno e vice-versa.
O kit de ferramentas de roda ndo deve estar
permanentemente na bagageira, uma vez en-
tregues com o veiculo deveré retira-las do vei-
culo ou fixa-las de forma segura na bagageira.

‘ /\ ADVERTENCIA

As ferramentas de bordo, o kit antifuros ou

o pneu suplente soltos poderiam ser proje-
tados violentamente no habitaculo em caso
de manobras repentinas, travagens bruscas e
acidentes, provocando lesdes graves.

o Verifique sempre se as ferramentas de
bordo, o kit antifuros e o pneu suplente estao
seguros de forma correta na bagageira.

/\ ADVERTENCIA

As ferramentas de bordo nao apropriadas ou
danificadas podem causar lesoes e aciden-
tes.

® Nao trabalhar nunca com ferramentas ina-
dequadas ou danificadas.

Geralmente, o macaco nao é objeto de ma-
nutencao. Caso seja necessario, deve ser lu-
brificado com massa universal.

Substituicao das escovas

Posicao de servico do limpa para-
-brisas

Fig.162 Limpa para-brisas em posicao de
servico.

Verifique se as escovas nao estao geladas.



Substituicao das escovas

Com o limpa para-brisas na posicdo de servico
os bragos do limpa para-brisas podem ser re-
colhidos »>> Fig. 162.

® Feche atampa do compartimento do motor,
a porta do condutor e a do passageiro >>> Pa-
gina 298.

e Ligue e desligue aignigao.

e Pressione o manipulo do limpa para-brisas
brevemente para cima.

Antes de iniciar o andamento, é necessario
baixar novamente os bragos do porta-escovas.
Ao acionar o manipulo dos limpa para-brisas,
os bragos porta-escovas voltam a sua posicao
inicial.

e Os bragos dos limpa para-brisas sé podem
ser colocados na posicao de servico com o
capd do motor dianteiro totalmente fechado.

® Aposicao de servico também a pode utili-
zar por exemplo, se no inverno quer proteger
o vidro da frente com uma cobertura contra
o gelo.

Substituicao das escovas limpa
para-brisas e limpa-vidros traseiro

@

B7C-0086

Fig. 163 Substituicao das escovas do limpa
para-brisas.

As escovas limpa-para-brisas vém de série
com uma camada de grafite. Esta camada é
responsavel por um varrimento silencioso so-
bre o vidro. Se a camada estiver danificada, o
ruido ao varrer a dgua do vidro ird aumentar.

Verifique o estado das escovas regularmente.
Se as escovas arranharem o vidro, tém de ser
substituidas se estiverem danificadas ou limpas
em caso de sujidade »»> ©.

Se tais procedimentos ndo forem suficientes,
o angulo de montagem dos bracos do limpa-
-para-brisas pode estar desajustado. Nesse
caso, dirija-se a uma oficina especializada para
que sejam verificados e regulados.

As escovas do limpa para-brisas danificadas
tém de ser imediatamente substituidas. Podem
adquirir-se em oficinas especializadas.

Levantar e baixar os bragos do limpa para-
-brisas

e Coloque o limpa para-brisas na posicao de
servico >>> Pagina 284.

e Agarre os bracos do limpa para-brisas ape-
nas pelo ponto de fixagao da escova.

Limpeza das escovas do limpa-vidros

® Levante os bragos porta-escovas.
® Elimine com cuidado o pé e a sujidade das

escovas do limpa-vidros com um pano macio.

e Caso estejam muito sujas, aplique cuidado-
samente uma esponja ou um pano »»> O .

Substituicdo das escovas limpa-vidros do
para-brisas

® Levante e rebata os bracos porta-escovas.

© Mantenha pressionado o botdo de desblo-
queio »»> Fig. 163 (@) puxando ligeiramente
pela escova no sentido da seta.

® Coloque uma escova nova, com o0 mesmo
comprimento e caracteristicas, no braco
porta-escovas e encaixe-a.

® Apoie novamente os bragos porta-escovas
sobre o para-brisas.
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Situacoes diversas

Substituicao da escova do limpa-vidros tra-
seiro

BK1-0073

Fig. 164 Substituicao da escova do vidro
traseiro.

® Separe o brago porta-escova do vidro tra-
seiro.

® Rode ligeiramente a escova »> Fig. 164 (seta
®).

® Mantenha pressionado o botao de desblo-
queio (2) puxando pela escova no sentido da

seta ().

o Introduza uma escova nova no braco limpa
para-brisas com o mesmo comprimento e
caracteristicas, no sentido contrério a seta
até que encaixe o botdo ).

® Volte a dobrar o braco porta-escova e apoie-
-o sobre vidro.

/\ ADVERTENCIA

As escovas limpa-para-brisas gastas ou sujas
reduzem a visibilidade e aumentam o risco
de ocorréncia de acidentes e lesdes graves.

® Mude as escovas limpa-para-brisas sempre
que estejam danificadas, gastas ou quando ja
nao limparem de maneira eficaz o para-bri-
sas.

® Aviso

® Se as escovas estao deterioradas ou sujas
podem riscar o vidro.

o Se forem utilizados produtos com dissol-
ventes, esponjas asperas ou objetos pontia-
gudos para limpar as escovas, a camada de
grafite sera danificada.

© Nunca limpar os vidros com combustivel,
acetona, diluente ou outros produtos simila-
res.

* Em caso de geada, verifique se as escovas
nao estao congeladas antes de acionar os
limpa para-brisas. Se o tempo estiver frio,
colocar o limpa para-brisas na posicao de
servico pode ajudar a estacionar >>> Pa-
gina 284.

® Para evitar danos no cap6 do motor e
nos bracos dos limpa para-brisas, recolha-os
apenas na posicao de servico.

o Antes de iniciar o andamento, é necessario
baixar sempre os bracos dos limpa para-bri-
sas.

Ajuda no arranque

’ Introducao

Por razdes de ordem técnica nao é possivel
arrancar o veiculo por rebocagem.

Se nado se puder ligar o sistema de propulsao
porque a bateria de 12 volts esta descarregada,
pode utilizar-se paraisso a bateria de 12 volts
de outro veiculo.

Para a ajuda no arranque sao necessarios ca-
bos de arranque adequados.

A seccdo dos cabos de arranque para os veicu-
los com sistema de propulsdo elétrica deve ser
de 25 mm?2 no minimo.



Para evitar danos consideraveis no sistema
elétrico do veiculo, tenha em conta o se-
guinte:

o Se se ligar os cabos de arranque de forma
incorreta, pode produzir-se um curto-cir-
cuito.

o Utilize somente cabos de arranque com
pincas completamente isoladas.

e N3o permita que os veiculos entrem em
contacto, pois caso contrario, poderia come-
car a passar corrente, bastando ligar os polos
positivos.

O arranque por reboque pode provocar da-
nos.

ano arranque

Tomada para a ajuda no arranque
(terminal de massa)

_

Fig. 165 No compartimento dianteiro:
tomada para a ajuda no arranque (terminal
de massa).

A tomada para a ajuda no arranque (terminal
de massa) serve para ligar o cabo de arranque
preto »> Fig. 165.

Para receber ajuda no arranque, utilize so-
mente esta tomada (terminal de massa).

| Ajuda no arranque: descricao

I
1- 2:-/4.

\___/

B5C-0165

Fig. 166 Esquema de ligacdo dos cabos de
emergéncia.

A bateria descarregada tem de ser correta-

mente ligada a rede elétrica do veiculo.

Verifique se as pingas tém contacto metalico
suficiente quando as ligar aos terminais.

Ligacao dos cabos auxiliares de arranque

Os cabos de arranque apenas se deverao ligar
seguindoaordem1>2>3>4> Fig. 166.
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Situacoes diversas

Nunca ligue o cabo de arranque preto ao polo
negativo — da bateria de 12 volts. Se o fizer
pode produzir-se uma avaliagdo incorreta do
estado da bateria dentro do sistema eletrénico
do veiculo.

1. Desligue aignicdo de ambos os veiculos
> A.

2. Ligue uma extremidade do cabo vermelho
de emergéncia ao polo positivo () do vei-
culo com a bateria de 12 volts descarre-
gada(®).

3. Ligue aoutra extremidade do cabo auxiliar
de arranque vermelho ao polo positivo ()
do veiculo que fornece a corrente (B).

4. Ligue uma extremidade do cabo preto de
emergéncia (©) a um terminal de massa
adequado, a uma peca de metal macica
que esteja aparafusada ao bloco do mo-
tor, ou ao préprio bloco do motor.

5. Ligue aoutra extremidade do cabo preto
de emergéncia (D), no veiculo com a bate-
ria de 12 volts descarregada, a um terminal
de massa adequado.

6. Coloque os cabos de modo a que ndo
possam ficar presos por nenhuma peca gi-
ratéria do compartimento do motor.

Arranque

7. Ponhaem funcionamento o motor do vei-
culo que fornece a corrente e deixe-o tra-
balhar em marcha lenta ou ligue a ignicao
do veiculo elétrico.

8. Ligue o sistema de propulsdo do veiculo
com a bateria de 12 volts descarregada.

Se ndo for possivel ligaro sistema, solicite a
ajuda de pessoal especializado.

Retirar os cabos auxiliares de arranque

9. Antes de retirar os cabos auxiliares de ar-
ranque, desligue os médios, se estiverem
ligados.

10. Desligue os cabos de arranque apenas
pelaordem 4 >3>2>1com o sistema
de propulsao ligado e o motor a funcionar
do veiculo que fornece a corrente ou a
ignicao ligada do veiculo elétrico.

11. Sefor o caso, feche a cobertura da bateria.

Se nao se puder ligar o sistema de propulsao,
interrompa o processo e tente novamente de-
corrido aprox. 1 minuto. Se o sistema de pro-
pulsao continuar sem se ligar, solicite a ajuda
de pessoal especializado.

/\ ADVERTENCIA

® Respeite as adverténcias ao efetuar traba-
Ihos no compartimento dianteiro >>> Pa-
gina 298.

o Abateria fornecedora de corrente devera
ter amesma tensao de (12 V) e amesma ca-
pacidade (ver o autocolante da bateria) que a
bateria descarregada. Caso contrario, havera
o perigo de explosao.

® Nunca efetue um arranque com os cabos
auxiliares, se uma das baterias estiver conge-
lada, pode provocar uma explosdo. Mesmo
depois de descongelada, ha perigo de quei-
maduras devido ao eletrdlito que é vertido.
Substitua a bateria se estiver congelada.

® Mantenha qualquer fonte de ignicao
(chama viva, cigarros acesos, etc.) afastada
das baterias. Caso contrario, pode provocar
uma explosao.

® Respeitar as instrucoes do fabricante dos
cabos auxiliares de arranque.

© Nao ligue no outro veiculo o cabo negativo
diretamente ao polo negativo da bateria des-
carregada. Se saltassem faiscas poderia infla-
mar-se o gas detonante procedente da bate-
ria e poderia provocar uma explos3o.

® O cabo negativo no outro veiculo nunca
pode ser ligado a pecas do sistema de ali-
mentacao de combustivel nem as tubagens
dos travoes.

® As partes nao isoladas das pincas nunca
podem entrar em contacto entre si. Além
disso, o cabo ligado ao terminal positivo da
bateria nunca podera entrar em contacto
com nenhuma peca condutora de eletrici-
dade do veiculo, dado que existe o perigo de
curto-circuito.

e Instale os cabos auxiliares de arranque de
forma a nao serem atingidos por pecas rota-
tivas do compartimento do motor.




bocar o veiculo

* N3o se apoie sobre as baterias, dado que
poderia sofrer queimaduras.

® Tenha em conta o manual de instru¢ées do
fabricante dos cabos de arranque e do outro
veiculo.

AVISO

Dirija-se imediatamente a uma oficina espe-
cializada e pe¢a umarevisao da bateria de
12 volts.

Rebocar o veiculo

’ Introducao ao tema

O reboque de um veiculo exige prética, so-
bretudo quando se utiliza um cabo de rebo-
que. Ambos os condutores devem de estar
suficientemente familiarizados com as especi-
ficidades do reboque. Os condutores inexpe-
rientes deveriam abster-se de rebocar.

Durante o reboque, certifique-se sempre de
que nao se geram forcas de tracado inadmissi-
veis nem sacudidas. Em vias sem piso firme
existe sempre o perigo de sobrecarregar as pe-
cas de fixacdo.

Respeite as disposicoes legais relativamente ao
reboque.

Rebocar

Rebocar significa usar um veiculo para puxar
outro que ndo estad em condicdes de circular.

O veiculo pode rebocar-se com uma barra ou
um cabo de reboque:

o A velocidade maxima de reboque permitida
é de 50 km/h (30 mph).

e A distancia maxima permitida é de 50 km (30
milhas).

Cabo de reboque e barra de reboque

A barra de reboque é mais segura para o rebo-
que e evita que se produzam danos no veiculo.
Sé se nao dispuser de uma barra é que deveria
utilizar um cabo de reboque.

O cabo de reboque devera ser elastico para
que nao se produzam danos nos veiculos. Uti-
lize um cabo de fibra sintética ou de outro ma-
terial eldstico similar.

Rebocar com uma grua

Sé é permitido transportar o veiculo em cima
de uma grua com as quatro rodas apoiadas.

Ativar a capacidade de rodar >>> Pagina 195

Em caso de necessidade, para desativar o tra-
vao de estacionamento e poder, assim, em-
purrar ou rebocar o veiculo:

® Mantenha carregado o pedal do travao e se-
lecione a posicao N no seletor de velocidades.
Em seguida, confirme Ativar a capacidade de
rodar no Sistema de Infotainment.

© OU: abra os ajustes do veiculo no sistema de

infotainment &3 > ajustes> travoes> desativar
afuncao «Protecao contra a rodagem».

/\ ADVERTENCIA

Durante o reboque de um veiculo, o compor-
tamento de andamento e a capacidade de
travagem mudam consideravelmente.

/\ ADVERTENCIA

Nunca permita que se reboque o veiculo se
nao tiver corrente.

* Durante o reboque, nunca desligue a igni-
cao com o botao de ignicao e arranque. Caso
contrario, o bloqueio eletrénico da coluna de
direcdo poder-se-ia engatar repentinamente
e seria impossivel conduzir o veiculo. Isto po-
deria provocar um acidente, lesGes graves e a
perda do controlo do veiculo.

® Se o veiculo ficar sem corrente durante

o reboque, interrompa o processo imediata-
mente e peca a ajuda do pessoal especiali-
zado.
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AVISO

Rebocar o veiculo com um cabo ouuma
barra de reboque pode causar danos no vei-
culo.

e Se se rebocar o veiculo com um cabo ou
uma barra de reboque, sera necessario ter
especial cuidado.

o Se for possivel, solicite o transporte do vei-
culo comuma grua.

@ Aviso

Se se empurrar o veiculo com as maos, po-
dem danificar-se os grupos 6ticos traseiros,
os spoilers laterais do vidro e grandes super-
ficies de chapa. Além disso, poderia soltar-se
o spoiler traseiro.

o Se for necessario que empurrar o veiculo,
nao permita que se pressione sobre os gru-
pos dticos traseiros, os spoilers laterais do vi-
dro, grandes superficies de chapa ou o spoi-
ler traseiro.

@ Aviso

Ao desmontar e montar atampa e a argola de
reboque podem causar-se danos no veiculo,
p. ex., na pintura.

© Para nao danificar o veiculo, desmonte e
monte a tampa e a argola de reboque com
cuidado.

A utilizagao de uma argola de reboque nao
adequada para o veiculo pode danificar o
mesmo.

® Pararebocar, utilize sempre a argola de
reboque correspondente ao veiculo, que faz
parte das ferramentas de bordo, ou uma ar-
gola adequada para o mesmo.

’ Indicagdes para arebocagem

Durante o reboque, no veiculo rebocado,
pode-se sinalizar amudanca de direcdo ainda
que estejam ligadas as luzes de emergéncia.
Paraisso, é necessario acionar corresponden-
temente o manipulo dos indicadores de mu-
danca de diregcdo com aignigao ligada. Du-
rante este tempo, as luzes de emergéncia per-
manecem desligadas. Quando coloca o mani-
pulo dos indicadoras de mudancga de direcao
na posicao de base, as luzes de emergéncia
ligam-se novamente.

Casos em que nao é permitido rebocar o vei-
culo

N3o permita que se reboque o veiculo um tra-
jeto longo sobre as suas rodas nas seguintes
situagoes:

® No ecra do painel de instrumentos acende-
-se uma luz de adverténcia vermelha e mos-
tra-se uma mensagem:

0 reboque danifica o sistema

]
@ elétrico. Manual!

© N3ao se pode garantir a alimentacao de cor-
rente da rede de bordo de 12 volts.

o Abateria de 12 volts esta descarregada. A
direcdo permanece bloqueada e, dado o caso,
nao se podera desligar o travao de estaciona-
mento nem se poderé soltar o bloqueio eletr6-
nico da coluna de diregao se estiverem ligados.

e Oindicador do ecra do painel de instrumen-
tos ndo funciona corretamente.

e N3o é possivel colocar amudanca em ponto
morto (N).

® N3o se pode garantir que as rodas girem sem
problemas ou que a dire¢ao funcione depois
de um acidente.

Se nao for possivel rebocar o veiculo sobre

as suas rodas por algum dos motivos indica-
dos, solicite a ajuda de pessoal especializado
e, conforme o caso, solicite o transporte do
veiculo sem que as rodas toquem na estrada.
Conforme o caso, informe as pessoas envolvi-
das no processo do reboque, sobretudo a cen-
tral organizadora e o transportador, de que se
trata de um veiculo elétrico.



Rebocar o veiculo

’ Rebocar

Passos prévios

e Fixe o cabo ou a barra de reboque ape-

nas nos pontos de fixagdo previstos para esse
efeito »> A . Em funcao do equipamento,
estes podem ser um dispositivo de reboque ou
uma argola de reboque.

o Certifique-se de que o cabo de reboque nao
esteja torcido. Caso contrério, a argola de re-
boque poderia desenroscar-se durante o re-
boque.

e Ligue aignicdo e as luzes de emergéncia de
ambos os veiculos. Conforme o caso, tenha
em conta outras disposi¢gdes diferentes que
possam existir a esse respeito.

e Tenha em conta as indicacoes sobre a rebo-
cagem do manual de instrugdes do outro vei-
culo.

Veiculo trator (a frente)

O veiculo ndo é apropriado para rebocar a ou-
tros veiculos.

Veiculo rebocado (atras)

® Assegure-se de que a ignicao esteja ligada
para que o volante ndo fique bloqueado e para
que, caso seja necessario, possa utilizar os in-
dicadores de mudanga de diregao e o limpa
para-brisas.

e O servofreio e a direcdo assistida sé funcio-
nam com a ignigao ou o sistema de propulsao
ligado. Caso contrério tera de carregar no pe-
dal do travao com bastante mais forga e pre-
cisard também de mais forca para rodar o vo-
lante.

o Certifique-se de que o cabo de reboque es-
teja sempre tenso.

® Selecione a posicao N da caixa de velocida-
des.

Se ndo se cumprirem as condicdes necessarias
para rebocar o veiculo, em situacées de emer-
géncia pode rebocar-se ou empurrar o mesmo
sobre as suas quatro rodas. No entanto, sé é
permitido rebocar a velocidade de pedo e
um méaximo de 100 m até chegar o guindaste

MDA

/\ ADVERTENCIA

Se, apesar de se apresentar amensagem

0 reboque danifica o sistema elé-
trico. Manual! No painel de instrumen-
tos, reboca-se o veiculo, podem produzir-se
vibracoes no sistema de tracao e bloquear-se
as rodas traseiras, sobretudo se a estrada es-
tiver molhada ou com gelo. O bloqueio das
rodas pode provocar a perda do controlo do
veiculo, acidentes e lesdes graves.

® Se aparecer amensagemO reboque
danifica o sistema elétrico. Ma-
nual! No painel de instrumentos, reboque o
veiculo apenas em situacées de emergéncia,

a passo de pedo e um maximo de 100 m.

/\ ADVERTENCIA

Nunca fixe o cabo ou a barra de reboque a
componentes do eixo ou do trem de roda-
gem. Poderiam ficar danificados e poderia
ocorrer um acidente e lesdes graves.

e Solicite a ajuda de pessoal especializado
e, conforme o caso, Solicite o transporte do
veiculo sobre uma grua.

Argola de reboque dianteira

Fig. 167 No lado direito do para-choques
dianteiro: retirar a tampa.
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Fig. 168 Parte direita do para-choques
dianteiro: argola de reboque enroscada.

O alojamento para a argola de reboque
enroscéavel encontra-se na parte direita do
para-choques dianteiro, atrads de uma tampa
>>> Fig. 167.

A argola de reboque tem de estar sempre no
veiculo.

Tenha em conta as indicagdes para o reboque
»»> Péagina 290.

Montar a argola de reboque dianteira

® Retire a argola de reboque das ferramentas
de bordo na bagageira >>> Pagina 284.

® Retire a tampa fazendo pressao na zona infe-
rior da mesma e deixe-a pendurada no veiculo
»>> Fig. 167.

e Enrosque a argola de reboque no alojamento
girando-a ao maximo no sentido contrério ao
dos ponteiros do reldgio »>> Fig. 168 ,>>> Q.

tuacdes diversas

Utilize um objeto adequado com o qual possa
enroscar completa e firmemente a argola de
reboque no seu alojamento.

® Depois do reboque, desenrosque a argola no
sentido dos ponteiros do relégio com um ob-
jeto apropriado.

® Volte a colocar atampa e pressione-a para
dentro até encaixar.

e Limpe, se for preciso, a argola e volte a
guarda-la na bagageira junto as restantes ferra-
mentas de bordo.

A argola parareboque deve estar sempre
completa e firmemente enroscada. Caso
contrario, a argola poderia sair do aloja-
mento durante o reboque.

Fusiveis

’ Introducido ao tema

Em principio, um fusivel pode estar atribuido

a vérios dispositivos. De forma inversa, é possi-
vel que a um dispositivo correspondam varios
fusiveis.

Substituir os fusiveis apenas se a causa do
erro tiver sido solucionada. Se um fusivel sub-
stituido voltar a fundir-se ao fim de pouco
tempo, o sistema elétrico devera ser inspecio-
nado por um servico de assisténcia técnica.

Fusiveis para os servicos de emergéncia (sis-
tema de alta tensao)

Na caixa de fusiveis do interior do veiculo

»»> Péagina 293, h4 um fusivel do sistema de
alta tensao assinalado com uma bandeira ama-
rela para permitir que os servicos de emergén-
cia deixem o veiculo sem tensdo o mais rapida-
mente possivel. Nunca mude este fusivel nem
o coloque no lugar de outros fusiveis. Se este
fusivel se avariar, solicite sempre a sua sub-
stitui¢ao a uma oficina especializada e qualifi-
cada.

Ponto de corte para resgate (sistema de alta
tensao)

Sob o farolim traseiro direito, encontra-se um
laco identificado também com uma bandeira
amarela para que, em caso de necessidade,

os servicos de emergéncia o cortem. Atengao!
Para aceder a este circuito dever-se-a retirar
aborrachainferior de estanqueidade do re-
ferido farolim, ou, desmonta-lo, ou, em caso
extremo, parti-lo.

A alta tensao do sistema elétrico pode pro-
vocar descargas e queimaduras graves, po-
dendo chegar a causar a morte!

e Nunca toque nos cabos elétricos do sis-
tema de ignicao.

e Evitar os curto-circuitos na instalacdo elé-
trica.




Fusiveis

/\ ADVERTENCIA ® Aviso ’ Fusiveis no interior do veiculo

Utilizar fusiveis inadequados, reparar fusiveis
e fazer ligacao direta de um circuito de cor-
rente sem fusiveis pode provocar um incén-
dio e lesGes graves.

o Nunca utilize fusiveis de capacidade supe-
rior. Substitua os fusiveis somente por fusi-
veis com a mesma amperagem (mesma cor e
inscricao) e tamanho.

© Nunca substituir os fusiveis por uma tira
metalica, um grampo ou similar.

© Para nao danificar o sistema elétrico do
veiculo, antes de substituir um fusivel devera
desligar sempre aignicao, as luzes e os dispo-
sitivos elétricos restantes.

© Ao mudar fusiveis, assegure-se de que nao
é possivel ligar o sistema de propulsdo.

© Proteja as caixas de fusiveis abertas para
evitar que entre sujidade ou humidade, dado
que podem causar danos no sistema elétrico.

Nunca retire o fusivel de alta tensdo marcado
com uma bandeira especial na caixa de fusi-
veis do painel de instrumentos. Este fusivel
serve exclusivamente para que os servicos de
emergéncia deixem o veiculo sem tensio o
mais rapidamente possivel.

O circuito para o fusivel do sistema de alta
tensado (ponto de corte para resgate) sé foi
previsto para os servigos de emergéncia qua-
lificados. Se se danificar, desativa-se o sis-
tema de alta tensao.

Existem no veiculo mais fusiveis além dos in-
dicados neste capitulo. Estes s6 os deve mu-
dar uma oficina especializada.

| = =/
Fig. 169 No painel de instrumentos do
lado do condutor: tampa da caixa de
fusiveis.

Fig.170 Veiculos com volante a direita:
tampa da caixa de fusiveis do painel de
instrumentos, no lado do passageiro.
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Veiculos com o volante a esquerda: abrir a
caixa de fusiveis do painel de instrumentos
® Agarre a tampa pelo seu lado superior e re-
tire-a no sentido da seta >>> Fig. 169.

® Para montar a tampa, coloque-a no lado

oposto e feche-a no sentido contrério ao da
seta até que encaixe de forma audivel.

Veiculos com o volante a direita: abrir a caixa
de fusiveis do porta-luvas
® Abra o porta-luvas e, se for o caso, esvazie-o.

® Retire atampa a partir de cima >>> Fig. 170
e Para montar a tampa, coloque-a e encaixe a
parte superior. Feche o porta-luvas

Distingao por cores dos fusiveis localizados
debaixo do painel de instrumentos

Laranja 5
Castanho 75
Vermelho 10

Azul 15

Amarelo 20

Branco ou transpa- 25
rente

Verde 30

Situacoes diversas

Laranja 40

O Aviso

* Desmonte as tampas das caixas de fusiveis
e volte a monta-las corretamente para evitar
aocorréncia de danos no veiculo.

© Proteger as caixas de fusiveis abertas para
evitar a entrada de sujidades ou humidade. A
sujidade e a humidade nas caixas de fusiveis
podem originar danos no sistema elétrico.

Fusiveis no compartimento dian-
teiro

Fig. 171 No compartimento dianteiro:
tampa da caixa de fusiveis.

Abrir a caixa de fusiveis do compartimento
dianteiro

® Abra o capé dianteiro »>> A na pagina 298.
® Pressione as patilhas de bloqueio para
desbloquear a tampa da caixa de fusiveis

> Fig. 171 (D).

® Retirar a tampa para cima.

e Para montar a tampa, colocé-la sobre a
caixa de fusiveis. Empurre as patilhas para
baixo até que encaixem de forma audivel.

Na caixa de fusiveis pode haver umas pincas
de pléstico para extrair fusiveis »»> Fig. 171 (2).

| Substituir um fusivel fundido

B7C-0092

Fig. 172 Representacao de um fusivel
fundido.




Fusiveis

Preparacao
e Desligue aignicao, as luzes e todos os dispo-
sitivos elétricos.

o Abra a caixa de fusiveis correspondente
»>> Pagina 293, >>> Pagina 294.

Reconhecer um fusivel fundido
Ir4 reconhecer um fusivel fundido se a tira de
metal estiver fundida >>> Fig. 172.

e llumine o fusivel com uma lanterna para ver
se esta fundido.

Substituir um fusivel
e Extrair o fusivel.

e Substituir o fusivel fundido por um novo
com amperagem idéntica (com cor e inscricdo
igual) e tamanho idéntico.

® Volte a colocar a cobertura ou a tampa da
caixa de fusiveis.

’ Localizacao dos fusiveis

Fusiveis no habitaculo

Consumidores/Amperes

2 Unidade de controlo Airbag 15

4 Camara frontal 75

5  Unidade de controlo darede 25
de bordo

Consumidores/Amperes

6  Unidade de controlo da rede 30
de bordo

7  Unidade de controlo do aque- 30
cimento do banco

8  Tetode abrir 20

Vidro elétrico traseiro es- 30
querdo/Unidade de controlo
da porta esquerda

13 Unidade de controlo da rede 40
de bordo

14 Amplificador de som digital 30

17  Espelhos exteriores/Unidade
de controlo auxiliar de estacio-
namento/Unidade de controlo
angulo morto

18  Sistema de acesso e arran-
que/Blogueio da coluna de
diregao/Unidade de controlo
para protecdo antirroubo

19  Painel de instrumentos/Sis- 5
tema de navegagao OCU4

20  Unidade de controlo para a
estabilizacdo da transmissdo e
da recegdo/Interface para te- 75
lemével/Interface para dispo-

sitivos multimédia
21  Camaraambiente 7,5

22 Unidade de controlo do motor 10

Consumidores/Amperes

Unidade de controlo para o
acesso a Internet

25  Cinto do condutor 25

26 Vidro elétrico traseiro di- 30
reito/Unidade de controlo da
porta direita

27  Cinto do passageiro 25

28 Ponto de resgate e desativagao 10
manual do sistema de alta ten-
s3o. Identificacdo através de
etiqueta amarela

30 Unidade de controlo ICAS3 25

32  Unidade de controlo da rede 25
de bordo

34  Unidade de controlo do aque- 15
cimento e do climatizador

36  Ventilador 40

38 Unidade de controlo dos ban- 75
cos dianteiros com fungao de

massagens

39 Unidade de controlo dacoluna 15
de direcao

40  Buzinaalarme 75

41 Diagnéstico para o bus de da- 5
dos
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Situacoes diversas

m Consumidores/Amperes

43

A

45

46

47

48
52
59

60
61

66

Relé R3_LVI/Sensor de tempe-
ratura interior do veiculo/Sen-
sor de diéxido de carbono in-
terior do veiculo

Diagndstico/Unidade de con-
trolo do vidro elétrico/Sen-
sor do sistema de alarme
antirroubo/Mddulo tejadilho
(LINDA)/Sensor da humidade
do ar, da chuva e da luz/In-
terruptor da luz de advertén-
cia/Unidade de controlo da
iluminagao [LSi]

Unidade de controlo da coluna
de direcao

Unidade de controlo do ecra/
Unidade de controlo da proje-
cao frontal (head-up display)

Unidade de controlo do amor-
tecimento (DSTG)

USB traseiro
Tomada de 12 V bagageira

Espelho eletrocrémico/Relé
R1_LVI

Diagndstico

Inversor para o motor de tra-
a0 No eixo traseiro

Limpa para-brisas traseiro

75

75

7,5

10

75
20
75

75

15

m Consumidores/Amperes

67

Desembaciador do vidro tra-
seiro/Filtro para modulacéo de
frequéncia

Fusiveis individuais

m Consumidores/Amperes

SITR10 Ranhura de rack -B - Pai-

SITR2

nel de controlo de ajuste do
banco dianteiro direito

Ranhura do quadro -A - Pai-
nel de controlo de ajuste do
banco dianteiro esquerdo

Fusiveis no compartimento dianteiro

m Consumidores/Amperes

2
3

Unidade de controlo do ABS

Carregador de bordo/Eletré-
nica de poténcia e con-

trolo para acionamento elé-
trico/Transformador de tensao

Farol dianteiro Led esquerdo
Farol dianteiro Led direito

Unidade de controlo para a
distancia (MRR)

Motor do limpa para-brisas di-
anteiro direito

Relé de buzina

30

15

15

75
15

30
30
7.5

30

15

11
12

13
15
16
23
24
25

26

32

Motor do limpa para-brisas di-
anteiro esquerdo

Relé do climatizador

Atuador 1 para a geragao de
som do motor

Unidade de controlo para ABS
Unidade de controlo para ABS
Ventilador de refrigeracao
Unidade de controlo do motor
Ventilador de refrigeracao

Aquecimento de alta tensdo
(PTC)/Aquecimento da bate-
ria HV/Bomba de refrigeracao
para gestdo térmica

Radiador jalouise/Bomba de
4gua (aquecedor HV)

Servofreio

m Consumidores/Amperes

75

75

25
40
50
10

15

15

50

o Existem no veiculo mais fusiveis além dos

indicados neste capitulo. Estes devem ser

substituidos exclusivamente numa oficina
especializada.

® As posicoes que nao estao ocupadas por
nenhum fusivel ndo aparecem nas tabelas.




Substituicao de lampadas

e Alguns dos equipamentos apresentados
nas tabelas fazem apenas parte de deter-
minadas versoes do modelo ou constituem
equipamentos opcionais.

e Tenha em atencao que as tabelas corres-
pondem aos dados disponiveis a data daim-
pressao deste manual, pelo que est3o sujei-
tos a modificagoes.

Substituicao de lampadas

’ Substituir uma lampada

Luzes de tecnologia LED

Os fardis full-LED implementam todas as fun-
¢oes luminosas (luz diurna, de posicao, indica-
dor de mudanca de direcdo, médios e méaxi-
mos) com diodos eletroluminescentes (LED)
como fonte de luz.

Os fardis full-LED foram concebidos para durar
toda a vida do vefculo e as fontes de luz ndo
podem ser substituidas. No caso de avaria do
farol, dirija-se a uma oficina especializada para
que seja substituido.

Os farolins traseiros, a luz da matricula, os indi-
cadores de mudanca de direg3o laterais e a luz
de travao adicional sdo compostos por lampa-
das LED. Tendo em conta isto, a substituicao
deve realizar-se num servico técnico.
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Verificacao e reposi-
cao dos niveis
Compartimento dianteiro

Trabalhar no compartimento dian-
teiro

O compartimento do motor do veiculo é uma
zona perigosa. Realize pessoalmente trabalhos
no compartimento dianteiro apenas se conhe-
cer bem as operagdes necessdrias e as medi-
das de seguranca de validade geral, e se pos-
suir as ferramentas, os meios e os liquidos
operativos adequados. Se se realizarem traba-
Ihos de forma inadequada, podem produzir-se
lesGes graves »>> A. Conforme o caso, soli-
cite todos os trabalhos a uma oficina especiali-
zada. A CUPRA recomenda recorrer a um con-
cessionario especializado CUPRA ou qualquer
concessionério da rede SEAT.

Antes de realizar qualquer trabalho no com-
partimento do motor, estacione sempre o vei-
culo sobre um terreno horizontal e firme to-
mando todas as precaugdes de seguranga ne-
cessarias.

/\ ADVERTENCIA

Atensao do sistema de alta tensao é perigosa
e pode provocar queimaduras, outras lesoes
e uma descarga elétrica mortal.

o Parta sempre do principio de que a bate-
ria de alta tensdo esta completamente carre-
gada e que todos os componentes de alta
tensao se encontram sob tensao. Isto pode
ser inclusive com a ignicao desligada.

® Nuncatoque em componentes danifica-
dos do sistema de alta tensdo nem os colo-
que em contacto com bijuteria ou outros ob-
jetos de metal. Nem sempre se pode detetar
se estao danificados.

® Nunca realize trabalhos nos cabos de alta
tensao de cor de laranja nem em outros com-
ponentes de alta tensao. Apenas oficinas es-
pecializadas autorizadas a realizar trabalhos
no sistema de alta tensao tém autorizagao
para trabalhar no mesmo.

® Nunca danifique, modifique, nem des-
monte os cabos de alta tensao cor de laranja,
nem nunca os desligue da rede de alta ten-
sao.

® Nunca realize trabalhos perto de compo-
nentes e cabos de alta tensao em que seja
necessario utilizar ferramentas afiadas, que
deformem ou libertem particulas, ou fontes
de calor. Apenas oficinas especializadas au-
torizadas tém autorizacao para realizar tra-
balhos no sistema de alta tensao ou perto do
mesmo.

® Os gases que saiam ou sejam libertados da
bateria de alta tensdo podem ser téxicos ou
inflamaveis.

® Qualquer dano que se produza no veiculo
ou na bateria de alta tensao pode dar ori-
gem auma libertacao imediato ou posterior
de gases ou liquidos téxicos. Estes gases tam-
bém podem provocar um incéndio. N3o inale
os gases.

e Nunca toque nos liquidos que possam sair
da bateria de alta tensao.

e Em caso de incéndio, abandone a zona de
perigo e avise os bombeiros.

® Informe sempre os bombeiros e os servicos
de emergéncia de que o veiculo esta equi-
pado com uma bateria de alta tensao.

/\ ADVERTENCIA

Se se realizam trabalhos no sistema de alta
tensao e nos componentes de alta tensao

de um modo incorreto, podem produzir-se
anomalias no funcionamento, acidentes e le-
soes.

e Apenas oficinas especializadas autorizadas
arealizar trabalhos no sistema de alta tensao
tém autorizacao para trabalhar no mesmo.




Compartimento dianteiro

/\ ADVERTENCIA

Qualquer movimento acidental do veiculo
durante os trabalhos de manutencao poderia
causar lesGes graves.

© Nunca realize trabalhos debaixo do veiculo
sem o ter imobilizado previamente para evi-
tar que se desloque. Quando se realizarem
trabalhos debaixo do veiculo com as rodas
sobre o piso, o veiculo devera encontrar-se
numa superficie plana e as rodas deverio es-
tar bloqueadas.

o Se tivesse de trabalhar debaixo do vei-
culo, mantenha-o elevado adicionalmente
de forma segura com cavaletes adequados.
O macaco nao é apropriado para este fim e
poderia nao resistir, o que poderia provocar
lesGes graves.

O compartimento dianteiro de qualquer vei-
culo é uma zona perigosa na qual podem
produzir-se lesées graves!

® Ao realizar qualquer tipo de trabalho,

seja sempre extremamente cuidadoso e pru-
dente, e tenha em conta as medidas de se-
guranca de validade geral. Nunca se coloque
em risco a si préprio.

® Nunca realize trabalhos no compartimento
do motor se ndao conhecer bem as operagoes
necessarias. Se nao tiver a certeza do que é

necessario fazer, solicite os trabalhos neces-

/\ ADVERTENCIA

sérios a uma oficina especializada. Se os tra-
balhos nao se realizarem de forma adequada,
podem produzir-se lesdes graves.

© Nunca abra ou feche o capé dianteiro, caso
esteja a sair vapor ou liquido de refrigeragao.
O vapor ou o liquido de refrigeragcdo quentes
podem provocar queimaduras graves. Espere
sempre até deixar de ver ou ouvir que sai
vapor ou liquido de refrigeracao do compar-
timento dianteiro.

® Se tocar em pecas do sistema de propulsao
elétrica que estejam quentes, pode sofrer
queimaduras na pele.

® Antes de abrir o cap6 dianteiro, tenha em
atencao as adverténcias.

- O travao de estacionamento eletrénico
tem de estar ativo.

- Guarde a chave do veiculo num lugar se-
guro e auma distancia razoavel do veiculo
para que nao seja possivel ligar o sistema
de propulsao por descuido e colocar o sis-
tema elétrico sob tensdo.

- Mantenha as criangas sempre afastadas
do compartimento dianteiro e nunca as
deixe sem vigilancia.

© Quando o sistema de propulsao elétrica
estiver quente, o seu sistema de refrigera-
cao encontra-se sob pressao. Nao abra a
tampa do depdsito de expansao, pode salpi-
car liquido de refrigeragdo quente e provocar
queimaduras graves e outras lesdes.

- Rode atampa do depésito de expansao
lentamente e com muito cuidado no sen-
tido contrario ao dos ponteiros do relégio e
exerga ao mesmo tempo uma ligeira pres-
sao sobre amesma.

- Proteja sempre a cara, as maos e os bra-
cos do liquido de refrigeragao ou do vapor
quentes com um pano grande e espesso.

A ERTENCIA

O sistema elétrico encontra-se sob alta ten-
sdo e pode causar descargas elétricas, quei-
maduras, lesGes graves e a morte!

® Nunca coloque em curto-circuito o sistema
elétrico. A bateria de 12 volts poderia explo-
dir.

® Parareduzir orisco de sofrer uma descarga
elétrica mortal e lesdes graves, enquanto o
sistema de propulsao estiver ligado ou se li-
gue, nunca toque nos componentes de alta
tensao, na bateria de alta tensao ou no sis-
tema de alta tensao, especialmente nos ca-
bos de alta tensao cor de laranja.

/\ ADVERTENCIA

No compartimento dianteiro encontram-se
pecas rotativas que poderiam provocar le-
soes graves.

® Nunca introduza a mao no ventilador do
radiador, nem na perto do mesmo. Tocar nas
pés do rotor pode provocar lesdes graves.

O ventilador ativa-se em funcao da tempera-
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tura e poderia colocar-se em funcionamento
automaticamente, inclusive com aignicao
desligada e com a chave fora da fechadura
daignicao.

o Se tem de realizar trabalhos durante a liga-
cao do sistema de propulsao ou com este li-
gado, tenha em conta que as pecas rotativas
(p. ex., o ventilador do radiador) representam
um perigo mortal. Aja sempre com a maxima
precaucao.

- Assegure-se de que nenhuma parte do
corpo, nem nenhuma joia ou gravata que
esteja a usar, nem a roupa se for larga, nem
o cabelo se for comprido pode ficar preso
nas pecas rotativas. Antes de realizar tra-
balhos no compartimento dianteiro, tire as
joias ou a gravata que possa estar a usar,
apanhe o cabelo se o tiver comprido e cinja
aroupa larga.

- N3o carregue no acelerador sem pres-
tar atengao, faca-o sempre com a maxima
precaucao.
* Nao deixe objetos no compartimento do
dianteiro, por ex., panos ou ferramentas. Po-
deriam provocar falhas funcionais, danos no
sistema de propulsao elétrica e um incéndio.

/\ ADVERTENCIA

Se se colocarem elementos isolantes adicio-
nais como mantas no compartimento dian-
teiro, poderia impedir-se o funcionamento

deria provocar-se um incéndio e poderiam
produzir-se lesGes graves.

© Nunca cubra o sistema de propulsao elé-
trica com mantas ou outros materiais isolan-

correto do sistema de propulsao elétrica, po-

/\ ADVERTENCIA

Os liquidos operativos e alguns materiais do
compartimento dianteiro sdo muito inflama-
veis e podem provocar incéndios e lesées
graves!

® Nunca fume perto do compartimento di-
anteiro.

® Nuncarealize trabalhos perto de chamas
desprotegidas ou de faiscas.

® Quando tiver de realizar trabalhos na rede
de bordo de 12 volts, tenha em conta o se-
guinte:

-
| m
G

Verificacao e reposicao dos niveis

- Desligue sempre a bateria de 12 volts.
Certifique-se de que o veiculo esteja des-
trancado quando desligar a bateria de 12
volts, caso contrario, o alarme antirroubo
sera ativado.

- Nunca realize trabalhos perto de aque-
cimentos, aquecedores continuos ou cha-
mas desprotegidas.
o Tenha sempre a mao um extintor que es-
teja operacional e tenha sido revisto.

O Aviso

Quando repuser ou mudar liquidos operati-
vos, assegure-se de que deita os liquidos
corretos nos bocais de enchimento corretos.
A utilizagao de liquidos operativos errados
pode provocar falhas funcionais graves e da-
nos no motor.

@ Aviso

Depois de um acidente ou de ter batido com
a parte inferior do veiculo num obstéculo é
necessario solicitar a revisao da bateria de
alta tensdo a pessoal técnico devidamente
qualificado e formado.




Compartimento dianteiro

& Aviso sobre o impacto ambiental

Os liquidos operativos que saiam do veiculo
contaminam o ambiente. Por isso, observe
regularmente o chao debaixo do veiculo. Se
no solo houver manchas de liquidos operati-
vos, dirija-se a uma oficina especializada e
solicite a revisao do veiculo. Se sair algum
liquido operativo, elimine-o devidamente.

Preparar o veiculo para realizar
trabalhos no compartimento dian-
teiro

Antes de realizar trabalhos no compartimento
dianteiro, realize sempre as seguintes opera-
coes pela ordem indicada »> A:

1. Coloque o veiculo num terreno plano e
firme tomando as precaugdes de segu-
ranga necessarias.

2. Carregue no pedal do travao e mantenha-
-o carregado até desligar o sistema de pro-
pulsao.

3. Ligue o travao de estacionamento eletré-
nico no seletor de velocidades.

4. Desligue o sistema de propulsao »>> Pa-
gina 148.

5. Retire do veiculo a chave do mesmo e
guarde-a fora dele para nao colocé-lo
em funcionamento por descuido >>> Pa-
gina 149.

6. Mantenha outras pessoas sempre afasta-
das do compartimento dianteiro.

7. Imobilize o veiculo para que n3o possa
deslocar-se.

/\ ADVERTENCIA

Pela sua prépria segurancga, nao ignore esta
importante lista de verificagao, pois caso
contrario podem ocorrer acidentes e lesdes
graves.

© Siga sempre as indicagoes da lista de verifi-
cacgao e tenha sempre em conta as medidas
de seguranca de validade geral.

| Abertura e fecho do cap6 dianteiro

Fig.173 Alavanca de desbloqueio no
espaco para a zona dos pés do condutor.

Fig. 174 Alavanca sob o capd.

Abrir o capd dianteiro

O capd dianteiro é destrancado por dentro.
Antes de abrir o capd, assegure-se de que os
bragos dos limpa para-brisas estao assentes no
para-brisas.

® Abra a porta e puxe pelo manipulo que existe
debaixo do painel de instrumentos >>> Fig. 173
® Para levantar o capd, pressione para a es-
querda com a palma da mao para baixo

a alavanca situada sob o capd, no centro

> Fig. 174 (2) . Os ganchos de fixacdo ficam
desbloqueados.

® Pode abrir o capd. Solte a vareta de sustenta-
cdo e encaixe-a no local que Ihe foi destinado
no capd.
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Fechar a tampa do capd dianteiro.
e Levante ligeiramente o capd.

e Desengate a vareta de sustentagao voltando
a colocé-la no seu suporte de pressao.

® Auma altura de cerca de 20 cm deixe-o cair
para que fique bloqueado.

Se o capd ficar mal fechado, ndo pressionar.
Abra novamente e deixe cair tal como indicado
anteriormente.

/\ ADVERTENCIA

Assegure-se de que o capd esta bem fe-
chado. Se se abrir durante a marcha, pode
provocar um acidente.

Em determinadas situacdes climatéricas
pode acumular-se gelo ou neve entre o capo
e o para-brisas; nao force a abertura do cap6
até ter a certeza da auséncia de gelo ou neve,
especialmente na zona das dobradicas.

Para evitar danificar o cap6 e os bracos do
limpa para-brisas, abra-o apenas com os bra-
cos apoiados no para-brisas.

Liquidos e meios opera-
cionais

’ Introducao ao tema

Todos os liquidos e meios operacionais, como
por exemplo, o liquido de refrigeracdo do mo-
tor ou as baterias do veiculo estdo submetidos
aum desenvolvimento continuo. Recomenda-
Mos, por isso, que encarregue sempre um ser-
vigo técnico quando tiver de substituir algum
liquido ou meio operacional.

Os concessionarios CUPRA recebem sempre
pontualmente informacao sobre qualquer mo-
dificacao.

/\ ADVERTENCIA

Se se utilizarem liquidos e meios operacio-
nais inapropriados ou se se utilizarem de
formainadequada, podem provocar aciden-
tes, lesoes, queimaduras e intoxicagoes gra-
ves.

e Guarde os liquidos operacionais apenas
nas embalagens originais bem fechadas.

© Nunca guarde os liquidos operacionais em
latas de alimentos, garrafas ou outros reci-
pientes vazios, pois alguma pessoa poderia
ingeri-los.

e Mantenha os liquidos e operacionais fora
do alcance das criangas.

® Leia e tenha sempre em conta a informa-
cao e as adverténcias das embalagens dos
liquidos operacionais.

© Quando utilizar produtos que soltem vapo-
res nocivos, trabalhe sempre no exterior ou
numa zona bem ventilada.

AVISO

Utilize apenas liquidos operacionais apropri-
ados. Nunca confunda os liquidos operacio-
nais. Caso contrario, podem produzir-se fa-
|lhas graves de funcionamento e danos no
motor!

Os liquidos operacionais que saiam podem
contaminar o ambiente. Se sair algum liquido
operacional, este deve ser recolhido e elimi-
nado de forma a respeitar o ambiente.

Sistema de refrigeracao

’ Introducao ao tema

Realize pessoalmente trabalhos no sistema de
refrigeracdo apenas se conhecer bem as ope-
racoes necessarias e as medidas de seguranca
de validade geral, e se possuir as ferramen-
tas, os meios e os liquidos operativos adequ-
ados. Se se realizarem trabalhos de forma ina-
dequada, podem ocorrer lesdes graves. Con-
forme o caso, solicite todos os trabalhos a uma



Sistema de refrigeracao

oficina especializada. A CUPRA recomenda
recorrer a um concessionario especializado
CUPRA ou qualquer concessiondrio da rede
SEAT.

No final do capitulo, na seccao «Solugado de
problemas», encontraré informacao sobre as
luzes de adverténcia e de controlo que se
acendem >»> Pagina 306.

/\ ADVERTENCIA

O liquido de refrigeracao do motor é téxico!

e Guarde o liquido de refrigeracao exclusiva-
mente na embalagem original, bem fechado
e em lugar seguro.

© Nunca guarde o liquido de refrigeracao do
motor em latas de alimentos, garrafas ou ou-
tros recipientes vazios, pois qualquer pessoa
poderia ingeri-los.

o Guarde o liquido de refrigeracdao do motor
sempre fora do alcance das criancas.

® Assegure-se de que a percentagem de adi-
tivo para liquido de refrigeragao esta correta,
tendo em conta as previsdes minimas para a
temperatura ambiente no lugar onde se vai
circular com o veiculo.

® Quando a temperatura exterior é extrema-
mente baixa, o liquido de refrigeracdo pode
congelar e o veiculo pode ficar imobilizado.
Neste caso concreto, o aquecimento tam-
bém deixaria de funcionar colocando-se a
remota possibilidade de que os ocupantes
menos agasalhados possam morrer de frio.

O liquido de refrigeracao e os aditivos do
mesmo podem contaminar o meio ambiente.
Se sair algum liquido operacional, este deve
ser recolhido e eliminado de forma a respei-
tar o ambiente.

Especificacdo do liquido de refri-
geracao

O sistema de refrigeracao do motor traz de fa-
brica uma mistura de dgua especialmente tra-
tada e de, pelo menos, 40 % de aditivo G12evo
(TL-VW 774 J).

Informe-se do liquido de refrigeracdo adequ-
ado para o seu veiculo numa oficina especiali-
zada. A CUPRA recomenda recorrer a um con-
cessionario especializado CUPRA ou qualquer
concessionario da rede SEAT.

Para proteger o sistema de refrigeracdo do
motor, a percentagem de aditivo deve ser
sempre de 40% no minimo. Se for necessa-
rio maior protecao anticongelante por razoes
climaticas, poderd aumentar a proporcao de
aditivo. No entanto, sé até 60% no maximo
porque, caso contrério, reduziria a protecao
anticongelante e, por sua vez, pioraria o efeito
de refrigeracao.

O aditivo G12evo (TL-VW 774 L) é reconhecido
por sua colorac3o lilas. Esta mistura de agua

e aditivo ndo sé oferece protecdo anticonge-
lante até -25 °C (-13 °F), mas também protege

as pecas de liga leve do sistema de refrigera-
Gao contra a corrosao, evita a sedimentacao
de cal e aumenta consideravelmente o ponto
de ebulicio do liquido de refrigeracao.

Quando se reabastecer liquido de refrigera-
cdo, devera utilizar-se uma mistura de dgua
destilada e de, pelo menos, 40% do adi-
tivo apropriado para liquido de refrigeracao
para obter uma protecao anticorrosiva étima
»»> Pagina 304.

/\ ADVERTENCIA

Se o sistema de refrigeracao do veiculo nao
tiver protecao anticongelante suficiente, o

sistema de propuls3o elétrica pode falhar e,
como consequéncia, podem ocorrer lesdes
graves.

® Assegure-se de que a percentagem de adi-
tivo para liquido de refrigeragao esta correta,
tendo em conta as previsdes minimas para a
temperatura ambiente no lugar onde se vai
circular com o veiculo.

® Quando a temperatura exterior é extrema-
mente baixa, o liquido de refrigeracdo pode
congelar e o veiculo pode ficar imobilizado.
Neste caso concreto, o aquecimento tam-
bém deixaria de funcionar colocando-se a
remota possibilidade de que os ocupantes
menos agasalhados possam morrer de frio.
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Nunca misture os aditivos originais para li-
quido de refrigeracao G12evo (TL-VW 774 L)
com liquidos refrigerantes do motor que nao
tenham sido autorizados pelo CUPRA.

® Se o liquido do depésito de expansio nao
tiver uma coloracao rosa (resultante de mis-
turar o aditivo lilds com agua destilada), mas,
por ex., castanho, tera misturado o liquido
de refrigeracdo adequado com outro nao
adequado. Neste caso é necessario substituir
sem demora o liquido de refrigeragao. Caso
contréario, podem ocorrer falhas graves de
funcionamento ou danos no sistema de pro-
pulsdo elétrica e no sistema de refrigeragao!

O liquido de refrigeragao e os aditivos do
mesmo podem contaminar o ambiente. Se
sair algum liquido operacional, este deve ser
recolhido e eliminado de forma a respeitar o
ambiente.
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Verificacao e reposicao dos niveis

Verificar e repor o liquido de refri-
geracao

B7C-0241

Fig.175 No compartimento dianteiro:
marca no depdsito de expansao do liquido
de refrigeracao.

N

B7C-0104

Fig.176 Compartimento dianteiro:
tampao do depésito de expansao do
liquido de refrigeracao.

Passos prévios

® Estacione o veiculo sobre um piso horizontal
e firme.

® Espere que o sistema de propulso elétrica
arrefeca > A.

® Abra o capd dianteiro »>> A em Trabalhar
no compartimento dianteiro na pagina 298.

® O depdsito de expansao do liquido de refri-
geracao do motor é reconhecido pelo simbolo
que existe sobre atampa M. >»> Fig. 176

Verificar o nivel

Quando se entrega o veiculo (veiculos novos),
o liquido de refrigeracdo pode estar acima da
zona marcada. Isto é normal. Ndo é necessario
aspirar o liquido de refrigeragao.

e Com o motor a frio, verifique o nivel do li-
quido de refrigeracao através da marca lateral
do depdsito de expansao >>> Fig. 175. O nivel
do liquido de refrigeracdo deveré encontrar-se
entre as marcas.

® Se o nivel estiver abaixo da marca minima
(min) do depésito, Adicione liquido de refrige-
racdo. Quando o motor esta quente, pode
acontecer que o nivel do liquido de refrigera-
cao ultrapasse ligeiramente a marca superior.



Sistema de refrigeracao

Abastecer liquido

Quando o nivel do liquido de refrigeracao do
motor estiver demasiado baixo, acende-se a
luz de aviso do liquido de refrigeracao. Neste
caso, deve solicitar a assisténcia de um técnico
especializado.

Se o nivel do liquido de refrigeracao estiver de-
masiado baixo e ndo houver uma oficina perto,
tenha em conta o seguinte:

® Proteja sempre a cara, as maos e os bragos
do liquido de refrigeracdo quente ou do vapor,
colocando um pano adequado em cima do
tampao do depdsito de expansao do liquido
de refrigeragao do motor.

e Desenrosque a tampa com cuidado »> A.

e Adicione unicamente liquido refrigerante
novo segundo as especificagdes do CUPRA
»»> Pagina 303.

o Adicione liquido de refrigeracdo apenas se
ainda ficar um pouco de liquido no depdsito
de expansdo; caso contrério, pode danificar o
sistema de propulsdo! Se nao vir que hé liquido
de refrigeracao no depésito de expansao, ndo
continue a marcha e solicite a ajuda de pes-
soal especializado.

e Se ainda existir um pouco de liquido de re-
frigeracdo no depésito de expansao, adicione
liquido de refrigeracao até a marca superior do
depésito e controle o nivel no dia seguinte. Se
o nivel voltar a baixar, dirija-se a uma oficina e
peca que verifique o sistema de refrigeracao.

e O nivel do liquido de refrigeracdo deve en-
contrar-se dentro das marcas gravadas no de-
pésito de expansao »>> Fig. 175. Nunca ex-
ceda o limite superior da zona assinalada
> AL

® Enrosque bem a tampa.

e Se em caso de emergéncia ndo dispuser de
liquido de refrigeracao do motor com as espe-
cificagdes prescritas, ndo utilize qualquer ou-
tro aditivo para liquido de refrigeracdo! Neste
caso, adicione apenas dgua destilada >>> ©.
Em seguida, solicite o mais rdpido possivel que
se adicione o aditivo prescrito na propor¢ao
correta »»> Pagina 303.

/\ ADVERTENCIA

O vapor ou o liquido de refrigeragcao quentes
podem provocar queimaduras graves.

© Nunca abra o capé dianteiro se vir ou ou-
vir que sai vapor ou liquido de refrigeracao
do compartimento dianteiro. Espere sempre
até deixar de ver ou ouvir que sai vapor ou
liquido de refrigeragao do compartimento do
motor. Se tocar em pecas do sistema de pro-
pulsao elétrica que estejam quentes, pode
sofrer queimaduras na pele.

® Antes de abrir o capé dianteiro, tenha em
atencao as adverténcias.

- Ative o travao de estacionamento eletré-
nico.

- Mantenha as criancas sempre afastadas
do compartimento dianteiro e nunca as
deixe sem vigilancia.

© Quando o sistema de propulsdo elétrica
estiver quente, o seu sistema de refrigera-
cao encontra-se sob pressao. Nao abra a
tampa do depésito de expansao, pode salpi-
car liquido de refrigeracao quente e provocar
queimaduras graves e outras lesoes.

- Rode o tampao do depésito de expansao
lentamente e com muito cuidado no sen-
tido contrario ao dos ponteiros do relégio e
exerga ao mesmo tempo uma ligeira pres-
sao sobre o mesmo.

- Proteja sempre a cara, as maos e os bra-
cos do liquido de refrigeracao ou do vapor
quentes com um pano grande e espesso.

AVISO

Use unicamente agua destilada! Outros tipos
de dgua contém substancias quimicas que
podem causar danos consideraveis por cor-
rosao. Se tiver adicionado dgua nao desti-
lada, solicite imediatamente a uma oficina
especializada que mude todo o liquido do
sistema de refrigeracao do sistema de pro-
pulsdo.
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© Ao adicionar liquido de refrigeragao, ndao
exceda a borda superior da zona assinalada
>»> Fig. 175. Caso contrario, quando a tem-
peratura sobe, o liquido restante sera ex-
pulso do sistema de refrigeracao do motor e
pode causar danos.

© Se o sistema perder bastante liquido de re-
frigeracao, reponha-o apenas quando o sis-
tema de propulsao estiver completamente
frio. Uma perda significativa de liquido de re-
frigeracao é sintoma de fuga no sistema de
refrigeracao. Dirija-se imediatamente auma
oficina especializada e peca uma revisao do
sistema. Caso contrario, pode danificar-se o
sistema de propulsdo.

© N3o adicione liquido de refrigeragao se

o depésito de expansio estiver completa-
mente vazio! Poderia ter entrado ar no sis-
tema de refrigeracao. Desligue o motor e so-
licite a ajuda de pessoal especializado. Caso
contrério, pode danificar-se o sistema de
propulsao.

© Quando repuser liquidos operacionais, as-
segure-se de que deita os liquidos corretos
nos bocais de enchimento corretos. A utili-
zagao de liquidos operacionais errados pode
provocar falhas funcionais graves e danos no
sistema de propulsao elétrica.

’ Solucao de problemas

.._.'_E: Liquido de refrigeracao do motor

Aluz de aviso pisca a vermelho.

Verificacao e reposicao dos niveis

Atemperatura do liquido de refrigeracdo do
motor é excessiva ou o nivel do liquido de refri-
geracao do motor estd demasiado baixo.

® @ Nao continue a circular! Pare assim que
seja possivel e seguro.

e Desligue o sistema de propulsdo.

e Espere a que o sistema de propulsao elétrica
arrefeca.

e Verifique o nivel do liquido de refrigeracao
no depdsito de expansdo do mesmo >>> Pa-
gina 304.

Se aluz de adverténcia ndo se apagar embora
o nivel do liquido de refrigeracao esteja cor-
reto, solicite a ajuda de pessoal especializado.

e Contacte um servico de assisténcia técnica.

_;E- junto com (,_!D: Avaria no sistema de
refrigeragao de alta tensao

As luzes de aviso piscam a vermelho.
Pare o veiculo imediatamente!
® Desligue o sistema de propulsdo.

e Contacte um servico de assisténcia técnica.

Liquido dos travoes

Verificar e repor liquido dos tra-
voes

[s7c-008s|
Fig. 177 Compartimento dianteiro: tampa
do depésito do liquido dos travoes.

Verificar o nivel do liquido dos travoes

O nivel do liquido dos travdes deve encontrar-
-se sempre entre as marcas MIN e MAX.

Se o nivel do liquido dos travdes diminuir con-
sideravelmente num curto espago de tempo
ou se ficar abaixo da marca MIN, poderé existir
uma fuga no sistema de travagem. Contacte
um servico de assisténcia técnica. O nivel do
liquido dos travoes também é indicado por
uma luz de controlo no ecra do painel de ins-
trumentos.

(@) Nivel baixo do liquido dos travoes

Aluz de controlo acende-se a vermelho.



Depésito do limpa-vidros

O nivel do liquido dos travoes esta demasiado
baixo.

® @ Nao continue acircular!
e Verifique o nivel do liquido dos travoes.

e Se o nivel do liquido dos travdes estiver de-
masiado baixo solicite a ajuda de pessoal es-
pecializado.

Substituir o liquido dos travoes

Recomendamos que se dirija a um servico téc-
nico para efetuar a mudanca do liquido dos
travoes.

/\ ADVERTENCIA

Se o nivel do liquido dos travdes for baixo,
nao for o apropriado ou estiver envelhecido,
o sistema de travagem pode falhar ou a po-
téncia de travagem pode diminuir.

o Verifique periodicamente o sistema de tra-
vagem e o nivel do liquido dos travoes!

® Caso se submetam os travoes a um grande
esforgo estando o liquido dos travdes enve-
lhecido, podem formar-se bolhas de vapor.
Estas bolhas reduzem a poténcia de trava-
gem, aumentando consideravelmente a dis-
tancia de travagem, e podendo chegar a ava-
riar por completo o sistema de travagem.

o Certifique-se sempre de que utiliza o li-
quido dos travoes adequado. Utilize apenas
o liquido dos travoes que cumpra expressa-
mente a norma VW 501 14.

© Pode adquirir o liquido dos travoes de
acordo com a norma VW 501 14 num Servico
especializado CUPRA ou num Servigo Oficial
SEAT. Se nao se encontra disponivel, utilize
apenas um liquido dos travoes de alta quali-
dade que cumpra os requisitos da norma DIN
1SO 4925 CLASS 4 ou da norma norte-ameri-
cana FMVSS 116 DOT 4.

© O liquido dos travdes a ser reposto deve ser
novo.

e Guarde sempre o liquido dos travées na
embalagem original fechada e mantenha-a
fora do alcance das criancas: Risco de intoxi-
cagao!

O liquido dos travoes nao deve entrar em
contacto com a pintura do veiculo, visto que
é abrasivo.

O liquido dos travdes polui o ambiente. Reco-
lha os liquidos de funcionamento derrama-
dos e elimine-os de forma profissional.

Depdsito do limpa-vidros

Verificar e repor o nivel do dep6-
sito do limpa-vidros

B7C-0103
Fig. 178 No compartimento dianteiro:
tampa de cor azul do depdsito do limpa-
vidros.

Verifique regularmente o nivel do depdsito
limpa-vidros e reponha quando necessério.

O depdsito do limpa-vidros contém deter-
gente liquido para o para-brisas e o vidro tra-
seiro.

Na boca de enchimento do depésito do liquido
lava-vidros existe um filtro. Ao encher o depé-
sito, este filtro retém as particulas de sujidade
grandes para que nao cheguem aos ejetores.
Nao retire o filtro, exceto para limpa-lo. Se

o filtro estivesse danificado ou ndo estivesse
montado, estas particulas de sujidade pode-
riam entrar no sistema durante o enchimento e
obstruir os ejetores do lava-vidros.
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e Abra o capd dianteiro »»> A na pagina 298.

e O depésito do limpa-vidros é identificado
pelo simbolo & na tampa.

e Verifique se héa liquido suficiente no depé-
sito do limpa-vidros.

A 4gua ndo é suficiente para uma limpeza
afundo dos vidros. Por isso, recomendamos
que se acrescente sempre a 4gua um produto
limpa-vidros.

Limpa-vidros recomendado

e Para as estagdes mais quentes recomenda-
mos G 052 184 Al de verao para vidros claros.
Proporcao da mistura no depdsito da agua de
lavagem: 1:100 (1 parte de concentrado por
cada 100 partes de agua).

® Paratodo o ano, G 052 164 A2 para vidros
claros. Proporgao aproximada da mistura no
inverno, até -18 °C (O °F): 1:2 (1 parte de con-
centrado por cada 2 partes de dgua); caso
contrario, uma proporgao de mistura de 1:4 no
depdsito da dgua de lavagem.

A capacidade do depésito do limpa-vidros é de
aproximadamente 3 litros.

Se a agua do lava-vidros nao contiver uma
quantidade suficiente de anticongelante,
pode congelar no para-brisas e no vidro, limi-
tando a visibilidade dianteira e traseira.

® No inverno, utilize o limpa para-brisas ape-
nas com protecao anticongelante suficiente.

® N3o utilizar o sistema limpa para-brisas
com temperaturas muito baixas, sem aque-
cer previamente o para-brisas através do sis-
tema de ventilacao. A protecao anticonge-
lante poderia congelar sobre o para-brisas e
assim dificultar a visibilidade.

® Aviso

Nunca misture anticongelante ou outros adi-
tivos similares ndo adequados na agua do de-
posito limpa-vidros. Poderia produzir-se uma
camada gordurosa sobre o vidro que prejudi-
caria a visibilidade.

o Utilize 4gua limpa com um produto limpa-
-vidros recomendado pela CUPRA.

® Se necessario, adicione a 4gua do depdsito
limpa-vidros um anticongelante adequado.

© Nunca misture os detergentes recomenda-
dos pela CUPRA com outros detergentes.
Pode produzir-se uma floculacao dos com-
ponentes e os difusores dos limpa-vidros po-
dem ficar obstruidos.

© Nunca confunda os liquidos de servigo du-
rante o processo de enchimento. Isso pode-
ria provocar graves falhas de funcionamento.

o O facto de nao ter liquido limpa-vidros pro-
voca uma perda de visdo no para-brisas.

Bateria de 12 volts

’ Introducao ao tema

A bateria de 12 volts encontra-se no compar-
timento do motor. Faz parte do sistema elé-
trico e, no caso de falha da bateria de alta ten-
sdo, encarrega-se da alimentagao de energia
dos sistemas do veiculo relevantes para a segu-
ranga. Verifica-se a bateria de 12 volts e, se for
necesséario, substitui-se no plano dos trabalhos
de manutencao.

Arealizagdo de trabalhos na bateria requer

os conhecimentos de um profissional. Reco-
mendamos que se dirija a um concessionario
CUPRA ou a um Servigo Oficial SEAT, ou auma
especializada para questdes relacionadas com
a bateria: risco de sofrer queimaduras e de ex-
plosao da bateria!



Bateria de 12 volts

A bateria ndo pode ser aberta! Nao tente mu-
dar o nivel do liquido da bateria. Caso contra-
rio, sai gas detonante da bateria, com o conse-
quente risco de explosao.

Indica¢ées de adverténcia das baterias

@ Use 6culos de protecdo.

O eletrélito da bateria é muito corrosivo.
Use luvas e éculos de protecao. Em caso
de salpicos de eletrdlito, enxaguar com

4gua abundante.

E proibido fazer lume, faiscas, chamas vi-
vas e fumar.

Carregue a bateria apenas em recintos
bem ventilados. Risco de explosao.

Manter as criancas afastadas do eletrélito
e da bateria.

Ter sempre em conta o manual de instru-
Goes.

/\ ADVERTENCIA

Realizar trabalhos na bateria de 12 volts e no
sistema elétrico pode provocar queimaduras
graves, incéndios e descargas elétricas. Antes
de realizar trabalhos na bateria, leia e tenha
em conta sempre as seguintes adverténcias e
medidas de seguranca:

o Antes de realizar qualquer trabalho na ba-
teria de 12 volts, desligue a ignicao e todos
os consumidores elétricos e desligue o cabo
negativo da bateria de 12 volts.

® Mantenha sempre as criancas afastadas da
bateria de 12 volts.

p =
® Use sempre oculos e luvas de protecao.

© O eletrdlito é muti agressivo. Pode provo-
car queimaduras na pele e cegueira. Ao ma-
nusear a bateria de 12 volts é necessario pro-
teger sobretudo as maos, os bracos e o rosto
contra os salpicos de 4cido

® Nao fume durante os trabalhos e nunca os
realize se houver perto chamas desprotegi-
das ou faiscas.

e Evite que se produzam faiscas por descar-
gas eletrostaticas, bem como ao manusear
cabos e dispositivos elétricos.

® N3o curto-circuitar nunca os terminais da
bateria.

® Nunca utilize baterias de 12 volts que este-

jam danificadas. Poderiam explodir. Se a ba-

teria de 12 volts estiver danificada, substitua-
-aimediatamente.

© Nunca utilize uma bateria de 12 volts con-
gelada. Quando a bateria esta descarregada,
pode congelar a temperaturas préximas aos
0 °C (+32 °F). Se a bateria de 12 volts estiver
congelada, substitua-a imediatamente.

@ Aviso

N3o exponha a bateria de 12 volts a luz solar
direta de forma prolongada.

e Os raios ultravioleta podem danificar a car-
caca da bateria.

O Aviso

Se nao vai utilizar o veiculo por muito tempo,
proteja a bateria de 12 volts das geadas.

® Abateria pode congelar e, consequente-
mente, ficar danificada irreparavelmente.

Depois de por o sistema de propulsdo a fun-
cionar com a bateria de 12 volts totalmente
descarregada ou acabada de substituir, ou
apos utilizar a ajuda no arranque, pode acon-
tecer que alguns ajustes do sistema (como a
hora, a data, os ajustes de conforto persona-
lizados e as programacgées) se tenham desa-
justado ou apagado. Verifique e corrija estes
ajustes quando a bateria estiver suficiente-
mente carregada.
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’ Verificar o nivel do eletrélito

A bateria de 12 volts encontra-se no comparti-
mento do motor.

O nivel do eletrdlito da bateria de 12 volts ndo
se pode verificar, uma vez que a grelha da ba-
teria esta coberta pela caixa de fusiveis princi-
pais do veiculo.

Encarregue sempre a uma oficina especiali-
zada qualificada a verificacdo do nivel do ele-
trélito da bateria.

Carregar, substituir, desligar e ligar
a bateria de 12 volts

Se tiver a suspeita de que a bateria de 12 volts
esta danificada ou defeituosa, dirija-se auma
oficina especializada devidamente qualificada
e solicite uma revisdo da mesma.

Recarregar a bateria de 12 volts

Para carregar a bateria de 12 volts, dirija-se a
uma oficina especializada, j& que o modelo de
bateria que o veiculo de fabrica incorpora uma
tecnologia que requer uma carga de tensao
limitada >»>> A. A CUPRA recomenda recorrer
aum concessiondrio especializado CUPRA ou
qualquer concessionério da rede SEAT.

Substituir a bateria de 12 volts

A bateria de 12 volts foi desenvolvida em fun-
cao da sua localizagdo e conta com elementos
de seguranca. Se for necessério substituir uma
bateria de 12 volts, a bateria de substituicao
deve ser instalada por um técnico qualificado.
A CUPRA recomenda-se que se dirija aum
concessionario CUPRA. A informacao do com-
ponente relativa ao tamanho e as caracteristi-
cas de manutengao, poténcia e seguranga que
ha de reunir pode ser solicitada a um técnico
qualificado, que deve dispor da documenta-
cado e dos equipamentos técnicos necessarios.
A CUPRA recomenda recorrer a um conces-
sionario especializado CUPRA ou a qualquer
concessionério da rede SEAT.

O orificio de desgaseificacdo da bateria de

12 volts tem de estar sempre no lado do polo
negativo. O orificio de desgaseificacdo do lado
do polo positivo devera estar sempre fechado.

Utilize exclusivamente baterias de 12 volts
isentas de manutengao e que cumpra as nor-
mas TL 825 06 e VW 7 50 73. Estas normas
devem ser de outubro de 2014 ou posteriores.

A bateria de 12 volts deve ser substituida sem-
pre num estabelecimento qualificado, uma vez
que no dmbito da sua substituicdo é neces-
sario ajustar o sistema eletrénico do veiculo.
Além disso, os parametros da bateria relativos
a seguranca de funcionamento sé podem ser
determinados com a bateria original. Apenas

um técnico qualificado dispde tanto da tecno-
logia adequada para poder realizar o ajuste
como das baterias de reposicao corretas.

O uso de baterias ndo adequadas anula a ho-
mologagao.

Desligar a bateria de 12 volts

Se for necessério desligar a bateria de 12 volts
do sistema elétrico do veiculo, devem seguir-
-se estes passos:

e Desligue todos os consumidores elétricos.

e Antes de desligar a bateria, destranque o vei-
culo, caso contrério ir4 disparar o alarme.

® Desligue primeiro o cabo negativo e depois o
positivo >>> A.

Ligar a bateria de 12 volts

® Antes de voltar a ligar a bateria de 12 volts
desligue todos os dispositivos elétricos.

e Ligue primeiro o cabo positivo e depois o
negativo »>> A.

Depois de ligar a bateria de 12 volts e ligar a
ignicdo é, podem acender-se diferentes luzes
de controlo. Estas luzes apagam-se uma vez
percorrido um trajeto curto a uma velocidade
de aprox. 15 e 20 km/h (10 e 12 mph). Se no
solo houver manchas de liquidos operacionais,
dirija-se a uma oficina especializada e solicite a
revisao do veiculo.



Bateria de 12 volts

Se a bateria de 12 volts esteve desligada du-
rante um periodo de tempo longo, é provavel
que nao se indique ou calcule corretamente
quando é necessério realizar o préximo ser-
vico »»> Pagina 14 . Nesse caso, devem ter-se
em conta os intervalos de manutengdo méxi-
mos permitidos »>> Pagina 330.

Veiculos com sistema de fecho e arranque sem
chave «Keyless Access» >»> Pagina 92: Se nao
se puder ligar aignicao depois de ligar a bateria
de 12 volts, bloqueie e destranque o veiculo a
partir de fora. Em seguida tente ligar aignigao
novamente. Se nao for possivel ligar a ignicao,
solicite a ajuda de pessoal especializado.

Desligamento automatico de consumidores

Em caso de solicitacdo excessiva da bateria
de 12 volts, o sistema de gestao inteligente da
rede de bordo aplica automaticamente deter-
minadas medidas para evitar a sua descarga:

e Se for necessario, limita-se a poténcia dos
consumidores de corrente maiores ou, em
caso de emergéncia, desligam-se completa-
mente.

No entanto, a gestao da rede de bordo nem
sempre pode evitar que a bateria de 12 volts
se descarregue. Este é o caso se, por exemplo,
se deixar o veiculo estacionado com a ignicao
ou a luz de presenga ou de estacionamento
ligadas por muito tempo.

Fatores devido aos quais a bateria de 12 volts
se descarrega:

e Uso de consumidores elétricos com o sis-
tema de propulsao desligado.

/\ ADVERTENCIA

Se se fixar a bateria de 12 volts de forma in-
correta ou se utilizam baterias nao adequa-
das, podem produzir-se curto-circuitos, fogo
e lesoes graves.

o Utilize apenas baterias de 12 volts sem ma-
nutencao e com sistema anti-derramamento
que tenham as mesmas propriedades, espe-
cificagoes e dimensoes que a bateria mon-
tada de fabrica.

/\ ADVERTENCIA

Na recarga da bateria forma-se uma mistura
de gases altamente explosiva.

® Carregue a bateria apenas em espacos
bem ventilados.

® Nunca carregue uma bateria de 12 volts
congelada ou descongelada. Quando a bate-
ria esta descarregada, pode congelar atem-
peraturas préximas aos O °C (+32 °F).

® Se a bateria de 12 volts se congelou, encar-
regue sem falta a sua substituicao.

® Se os cabos forem embalados para os po-
los de forma incorreta, pode produzir-se um
curto-circuito. Ligue primeiro o cabo do polo
positivo e depois o do negativo.

® Nunca ligue nem desligue a bateria de 12
volts quando o sistema de propulsao estiver
ligado. Da mesma forma, nunca utilize uma
bateria de 12 volts que ndo tenha as espe-
cificagdes da bateria do veiculo. O sistema
elétrico ou determinados componentes ele-
trénicos poderiam ficar danificados e podem
ocorrer falhas em fungées elétricas.

© Nunca ligue a tomada de corrente de 12
volts ou ao isqueiro acessérios que fornecem
corrente, como painéis solares ou carrega-
dores de bateria, para carregar a bateria de
12 volts. Caso contrario, pode danificar-se o
sistema elétrico do veiculo.

e As baterias podem conter substancias t6-
xicas, tais como acido sulftrico e chumbo.
Elimine a bateria de 12 volts de acordo com
as disposicoes vigentes.

e O eletrdlito da bateria pode contaminar o
ambiente. Se sair algum liquido operacional,
elimine-o devidamente.

’ Solugao de problemas

F:l Bateria de 12 volts

Aluz de controlo liga-se a VERMELHO. Podem
mostrar-se as seguintes mensagens:
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Erro: a bateria de 12 V nao car-

rega. Pare o veiculo de forma se-
gura!

Erro: alimentacao de 12 V. Pare o
veiculo de forma segura! Manual!

@ Nao continue a circular! Pare assim que
seja possivel e seguro. A bateria de 12 volts ndo
se vai carregar durante a marcha ou hd uma
falha na rede de bordo de 12 volts.

e Desligue os consumidores elétricos que ndo
sejam necessarios.

o Informe uma oficina especializada.

e Solicite uma revisdo do sistema elétrico.

Bateria de 12 volts

Aluz de controlo liga-se a AMARELO. Mostra-
-se a seguinte mensagem:

Erro: bateria de 12 V. Impossivel
voltar a arrancar. Dirija-se a uma
oficina.

H& uma falha na ligacao entre arede de bordo
e abateria de 12 volts.

Se se desligar o sistema de propulsdo nesta
situacdo, ndo se podera voltar a ligar. Caso seja
necessario, utilize a ajuda no arranque >>> Pa-
gina 286 ou solicite a ajuda de pessoal espe-
cializado.

e Dirija-se a uma oficina especializada.

e Solicite uma revisdo do sistema elétrico.

Bateria de 12 volts
Aluz de controlo liga-se a AMARELO. Mostra-
-se a seguinte mensagem:
Erro: diagndstico da bateria de 12
V. Dirija-se a uma oficina.
H4 uma avaria no sistema de vigilancia da bate-
ria de 12 volts.
e Dirija-se a uma oficina especializada.

e Solicite uma revisdo do sistema elétrico.

Bateria de 12 volts

Aluz de controlo liga-se a AMARELO. Mostra-
-se a seguinte mensagem:

Carregamento da bateria de 12 V
baixo. Carregue em circulacao.

A bateria de 12 volts carrega-se de forma defi-
ciente.

® Realize um percurso curto de forma a que a
bateria possa ser carregada novamente.

ou:

Cancelou-se o diagnéstico da bateria de
12 volts por ter voltado a arrancar o veiculo,
por exemplo.

e Se, apds um periodo de estacionamento
prolongado (por ex., a noite), aluz de adver-
téncia continua acesa, dirija-se a uma oficina
especializada e Solicite uma revisao do sistema
elétrico.

Bateria de 12 volts

Aluz de controlo liga-se a AMARELO. Mostra-
-se a seguinte mensagem:

Alimentacao de 12 V Timitada agora.
Conduza com precaucao.

O fornecimento de energia de 12 volts é limi-
tado, por ex. a bateria de 12 V esté descarre-
gada ou nao funciona em pleno rendimento,
como por exemplo a temperaturas exteriores
muito baixas. A bateria de 12 volts ndo conse-
gue carregar-se durante a marcha. Enquanto
a adverténcia ndo desaparecer, deve circular
com cuidado.

Bateria de 12 volts

Aluz de controlo liga-se a AMARELO. Mostra-
-se a seguinte mensagem:

Erro: alimentacao de 12 V. Dirija-
-se a uma oficina.

Existe uma falha no fornecimento de energia
del2V.

© Dirija-se a um estabelecimento qualificado.

e Solicite a revisdo do sistema elétrico.



Informacgao importante sobre as rodas e os pneus

Rodas e pneus

Informacao importante
sobre as rodas e os pneus

’ Observacoes gerais

e Se tiver montado pneus novos, devera con-
duzir com precaugao especial durante os pri-
meiros 600 km.

® Quando subir a berma de um passeio ou
enfrentar outro obstaculo deste tipo, avance
tanto quanto possivel em dngulo reto.

e Verifique de vez em quando se os pneus
estdo danificados (picadas, cortes, fissuras ou
papos). Retire qualquer objeto estranho do
perfil do pneu.

® Substituir as jantes ou pneus danificados
sem perda de tempo.

e Evite que os pneus fiquem sujos com 4leo,
materiais gordurosos ou combustivel.

o Substitua imediatamente os protetores das
valvulas extraviados.

e Se as rodas forem desmontadas, identifique-
-as, a fim de que, quando voltarem a ser mon-
tadas, seja conservado o anterior sentido de
marcha.

e Guardar as jantes e pneus desmontados em

lugar fresco, seco e tanto quanto possivel es-
curo.

Pneus de baixo perfil

Os pneus de baixo perfil tém uma banda de ro-
dagem mais larga, um maior didmetro de jante
e uma menor altura do flanco do pneu. Pelo
que seu comportamento de condugado é mais
agil.

Os pneus de baixo perfil podem danificar-se
mais rapidamente do que os pneus regulares,
por exemplo, devido a golpes fortes, buracos,
tampas de saneamento e cantos de passeios.
E muito importante a pressao correta do pneu
»»> Pagina 316.

Para evitar danos em pneus e jantes, conduza
com especial cuidado ao circular por estradas
em mau estado.

Realize um exame visual as suas rodas a cada
3000 km.

Se os pneus ou as jantes tiverem recebido um
forte golpe ou ficaram danificados, dirija-se a
uma oficina especializada para que verifiquem
se é necessério mudar o pneu.

Os pneus de baixo perfil podem desgastar-se
mais cedo do que os pneus regulares.

Danos nao visiveis

Os danos nos pneus e nas jantes estao fre-
quentemente encobertos. As vibragées fora
do normal ou as guinagens unilaterais do vei-
culo poderao ser indicio de um pneu danifi-
cado. Se suspeitar que uma das rodas esta da-
nificada, reduza imediatamente a velocidade.
Verifique os pneus quanto a danos. Se nao

forem detetados danos exteriores, dirija-se a
baixa velocidade e com as necessérias precau-
cdes ao servico de assisténcia técnica mais
préximo e mande inspecionar o veiculo.

Objetos estranhos inseridos no pneu

© N3o retire os objetos estranhos se estes ti-
verem chegado até ao interior perfurando o
pneu!

® Se o veiculo estiver equipado com Kit antifu-
ros, se necessario, sele aroda danificada como
indica no capitulo »>> Pagina 326. Dirija-se a
uma oficina especializada para sua reparagao
ou substituicdo. A CUPRA recomenda recorrer
aum concessionario especializado CUPRA ou
qualquer concessionario da rede SEAT.

A massa da parte interior da banda de roda-
gem do pneu envolve o objeto estranho inse-
rido e sela o pneu provisoriamente.

Pneus com piso unidirecional

Nos pneus direcionais o flanco esta marcado
por setas. E importante que seja sempre man-
tido o sentido da marcha indicado. Assim se
garante o aproveitamento otimizado das ca-
racteristicas do pneu relacionadas com a hi-
droplanagem, a aderéncia, os ruidos e o des-
gaste.
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Montagem posterior de acessérios

Se desejar substituir ou reequipar as rodas,

as jantes ou os tampdes de roda, recomenda-
mos que se dirija a um Servigo especializado
CUPRA ou a um Servico Oficial SEAT para que
o informem sobre as possibilidades técnicas
existentes.

Siglas de velocidade

Asigla de velocidade indica a velocidade méa-
xima permitida para os pneus.

Méx. 150 km/h (93 mph)
Méx. 160 km/h (99 mph)
Méx. 170 km/h (106 mph)
Max. 180 km/h (112 mph)
Max. 190 km/h (118 mph)
Max. 200 km/h (124 mph)
Max. 210 km/h (130 mph)
Max. 240 km/h (149 mph)
mais de 240 km/h (149 mph)
Max. 270 km/h (168 mph)
Max. 300 km/h (186 mph)

[ONERTNENON

< s N<ICHwWwDOTODO
O~

1) COC = certificate of conformity.

/\ ADVERTENCIA

® Os pneus novos nao dispdem da sua ma-
xima capacidade de aderéncia nos primeiros
600 km. Por isso, é aconselhavel conduzir
com prudéncia, para evitar possiveis aciden-
tes.

® Nunca circule com os pneus danificados.
Existe risco de acidente.

® Se, em andamento, sentir vibragcées fora do
normal ou que o veiculo desvia para um lado,
pare imediatamente e verifique o estado dos
pneus.

® N3o utilize pneus usados sobre os quais

nao conheca as circunstancias de utilizacao
anteriores.

Rodas e pneus novos

Recomendamos-lhe que confie todos os tra-
balhos a realizar nas rodas e nos pneus do

seu veiculo a uma oficina especializada. Ali
possuem os conhecimentos necessarios e dis-
pdem das ferramentas especiais e as corres-
pondentes pecas sobresselentes.

e O veiculo est4 equipado de fabrica com
pneus originais do CUPRA com resisténcia
arodagem otimizada. Os pneus originais da
CUPRA estao equipados com o simbolo ®.
Somente com estes pneus pode alcancar o
consumo de energia e a autonomia indicados.

Quando for comprar pneus novos, certifique-
-se sempre de que tenham resisténcia ao rola-
mento otimizado >»> Pagina 141.

® Inclusive, os pneus de inverno perdem a sua
aderéncia com o gelo. Se tiver montado pneus
novos, circule durante os primeiros 600 km
com cuidado e a uma velocidade moderada.

® Para as 4 rodas devem utilizar-se sempre
pneus do mesmo tipo, dimensao (perimetro
daroda) e, se possivel, com o mesmo dese-
nho.

e Ao mudar pneus, ndo mude apenas um;
mude, no minimo, dois de um mesmo eixo.

© Se deseja equipar o seu veiculo com uma
combinacao de pneus e jantes diferente da
montada de fabrica, informe-se na sua oficina
especializada antes de compra-los »> A

As medidas das combinagdes de jantes/pneus
a utilizar no seu veiculo figuram na documen-
tacdo do veiculo (p. ex. o certificado CEE de
conformidade ou COCY). A documentagao do
veiculo difere de pais para pais.

No caso de o tipo de roda de substituicao

ser diferente das rodas normais (por ex., no
caso de pneus de inverno ou de pneus espe-
cialmente largos), a roda sobresselente sé de-
vera ser utilizada brevemente no caso de um
furo, conduzindo com a moderacao necessa-
ria. Devera substituir-se, o mais rapidamente
possivel, por uma roda normal.



Informacgao impo e sobre as rodas e os pneus

Nos veiculos com tracdo integral as 4 rodas
tém de ser equipadas com pneus da mesma
marca, tipo e desenho, para que o sistema de
tracdo nao fique danificado pela diferenga do
ndmero de rotacdes das rodas. Por isso, em
caso de furo sé se deve utilizar uma roda so-
bresselente com o mesmo perimetro que os
pneus normais.

Data de fabrico

A data de fabrico esté indicada no flanco do
pneu (ou no lado interior da roda):
DOT ... 2220 ...

significa, por ex., que o pneu foi fabricado na
22.” semana do ano 2020.

/\ ADVERTENCIA

o Utilize apenas combinacoes de pneus e
jantes, bem como parafusos de roda adequa-
dos homologados pela CUPRA. Caso contra-
rio, podem ocorrer danos no veiculo e provo-
car um acidente.

© Por motivos técnicos, nao é possivel utilizar
rodas de outros veiculos; em alguns casos,
nem sequer rodas do mesmo modelo de vei-
culo.

o Certifique-se sempre de que os pneus que
escolheu apresentam um espa¢o de mano-
bra suficiente. Os pneus de substituicdo nao
podem ser selecionados exclusivamente pe-
las suas medidas nominais, pois podem apre-
sentar grandes diferencas, apesar de terem

medidas nominais idénticas. A falta de folga
pode deteriorar os pneus ou o veiculo e, de-
vido aisso, fazer perigar a segurancga rodovia-
ria. Perigo de acidente!

o Utilize pneus que tenham mais de 6 anos sé
em caso de emergéncia e conduzindo unica-
mente com a devida prudéncia.

© No seu veiculo ndo é permitido montar
pneus com propriedades de rodagem de
emergéncia! A utilizagao inadmissivel pode
originar danos no seu veiculo ou provocar
acidentes.

® Se montar posteriormente um tampao em-
belezador, assegure-se de que permitem
uma passagem de ar suficiente para permitir
o arrefecimento do sistema de travoes. Pe-
rigo de acidente!

® Os modelos de jantes aerodinamicas e/ou
com elementos plasticos aparafusados (de-
sign mais fechado) aumentam a probabili-
dade de que se acumule gelo e neve na sua
parte interior. Tenha isto em conta em fun-
¢ao das situagdes de condugao, ja que a acu-
mulacao de neve ou gelo nas rodas pode ge-
rar vibragdes no veiculo ao circular a mais de
40 km/h. Aconselha-se eliminaro geloe a
neve do interior das rodas com dgua quente.

® Se se conduz sobre pistas de terra ou gra-
vilha, a probabilidade de que fiquem pedras
presas no interior das jantes com elementos
plasticos aumenta ao circular a alta veloci-
dade ou de forma desportiva. Se observar
que ficaram pedras presas entre a jante de
aluminio e a insercao, pode tentar retira-las
com agua a pressao.

Os pneus velhos devem ser eliminados como
residuo de acordo com as normas vigentes.

e Deve consultar-se um Centro de Assistén-
cia CUPRA acerca da possibilidade de montar
jantes ou pneus de um tamanho diferente
aos montados originalmente no CUPRA, bem
como quais sao as combinagoes permitidas
entre os eixos anterior (eixo 1) e posterior
(eixo 2).

® Nao utilizar nunca pneus usados cujos «an-
tecedentes» se desconhecem.
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’ Vida Gtil dos pneus

KPal/bar- 6ap/PSI

BK1-0035

Fig.179 Localizacdo do autocolante da
pressao de ar dos pneus.

Uma pressao correta dos pneus e um estilo
de conducao moderado prolongam a longevi-
dade dos pneus.

o Verifique a pressdo dos pneus pelo menos
uma vez por més e também antes de uma via-
gem longa.

e Proceda sempre a verificagdo da pressao
com os pneus frios. Nao reduza a pressao de
um pneu quente, se estiver mais alta.

e Adapte a pressao dos pneus a carga trans-
portada pelo veiculo >»> Fig. 179.

e Nos veiculos com indicador da pressao dos
pneus, guarde na memoria a pressao dos
pneus modificada >»> Pagina 325.

e Evite as entradas rapidas nas curvas e acele-
racoes exageradas.

e Verifique os pneus de tempos a tempos
quanto a desgaste irregular.

Pressao dos pneus

Os valores da pressao de enchimento indicam-
-se na etiqueta autocolante situada na zona
posterior da moldura da porta dianteira es-
querda »> Fig.179.

Uma pressao insuficiente ou uma pressao ex-
cessiva reduz substancialmente o tempo de
vida dos pneus e reflete-se negativamente

no comportamento do veiculo. A pressao dos
pneus é muito importante, sobretudo quando
se circula a altas velocidades.

A pressao dos pneus tem de ser ajustada a
carga momentanea do veiculo. Se pretender
utilizar o veiculo com a carga méxima, tera de
aumentar a pressdo dos pneus para o valor
maximo indicado na etiqueta >>> Fig. 179.

Na verificacdo da pressao dos pneus nao se
esqueca de verificar também a roda suplente.
Mantenha sempre a pressdo mais alta desta
roda suplente prevista para o veiculo.

No caso de uma roda de emergéncia mais es-
treita (125/70 R16 ou 125/70 R18), encher a 4,2
bar de pressao segundo indicado na etiqueta
de pressao dos pneus »>> Fig. 179.

Modo de condugao

A entrada nas curvas a alta velocidade, as ace-
leracoes bruscas e as travagens violentas (com
os pneus a chiar) aumentam o desgaste dos
pneus.

Calibragem das rodas

As rodas de um veiculo novo estao calibra-
das. Contudo, diversas circunstancias durante
a sua utilizacao geram desequilibrios (excentri-
cidade), que se manifestam como vibragdes
no volante.

Como o desequilibrio implica também um
maior desgaste da dire¢do, da suspensao e dos
pneus, deve-se mandar proceder a uma nova
calibragem das rodas. Além disso, também de-
pois de montar um pneu novo ou de uma re-
paracao, é conveniente equilibrar a respetiva
roda.

Desalinhamento das rodas

O desalinhamento das rodas provoca nao sé
um maior desgaste dos pneus, como reduz
também a seguranca de conducao. No caso
de um desgaste anormal dos pneus, devera,
por isso, mandar verificar o alinhamento das
rodas num Servico especializado CUPRA ou
num Servigo Oficial SEAT.



Informacgao importante sobre as rodas e os pneus

/\ ADVERTENCIA

Uma utilizacdo inadequada das rodas e dos
pneus pode provocar perdas repentinas de
pressao nos pneus, o desprendimento da
banda de rodagem ou inclusivamente o re-
bentamento de um pneu.

© O condutor é responsavel por garantir que
todos os pneus do veiculo estejam cheios
com a pressao correta. A pressao de ar
recomendada é indicada num autocolante
>>> Fig. 179.

e Verifique a pressao de ar dos pneus re-
gularmente e mantenha sempre o valor da
pressao de ar indicado. Se a pressao do pneu
for demasiado baixa, o pneu poderia aquecer
em demasia levando a que a banda de roda-
gem se soltasse podendo chegar a provocar o
rebentamento.

e Com os pneus a frio, devera manter-se
sempre a pressao indicada no autocolante
»>> Fig.179.

o Verifique regularmente a pressao de ar
com os pneus a frio. Se necessario, ajuste a
pressao de ar dos pneus montados no veiculo
com os pneus a frio.

o Verifique regularmente se os pneus nao
apresentam sinais de desgaste ou se nao es-
t3o danificados.

© Nunca exceda a velocidade e a carga ma-
xima permitida para o tipo de pneus do seu
veiculo.

1) Respeite os regulamentos do pafs onde circula.

Uma pressao dos pneus insuficiente faz au-
mentar o consumo de energia.

| Indicadores de desgaste

Fig. 180 Perfil do pneu: indicadores de
desgaste.

[B7C-0089

Fig.181 Troca de rodas.

Na base do desenho dos pneus originais
encontram-se indicadores de desgaste de
1,6 mm de altura, ordenados em intervalos
regulares e transversalmente em relacao a di-
recdo do andamento »>> Fig. 180. As letras
«TWI» ou uns tridangulos no flanco do pneu
marcam a posigao dos indicadores de des-
gaste.

A profundidade minima do perfil permitida? foi
atingida quando os pneus tiverem chegado a
um desgaste até aos indicadores de desgaste.
Troque os pneus por outros Nnovos >»> A.

Com um estilo de condugao desportivo, verifi-
que a profundidade da banda de rodagem a
cada 5000 /10 000 km (3000 / 6 000 mi).
Se se controlar a profundidade do perfil, de-
vem verificar-se os indicadores de desgaste de
todas as ranhuras do perfil dos pneus.
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Troca de rodas

Com vista a um desgaste uniforme de todas
as rodas recomendamos que se proceda pe-
riodicamente a uma troca, de acordo com o
esquema >>> Fig. 181. Deste modo os pneus
atingem aproximadamente a mesma duragao.

/\ ADVERT

CIA

Os pneus devem ser substituidos, o mais tar-
dar, quando os indicadores de desgaste esti-
verem gastos. Caso contrario, existe o risco
de acidente.

e Em especial quando se circula em condi-
¢oes meteoroldgicas adversas, como chuva
e gelo. E importante que a profundidade do
relevo dos pneus seja o maior possivel, e que
seja aproximadamente igual nos pneus do
eixo dianteiro e traseiro.

® A pouca seguranca da conducao devida
auma reducao do relevo dos pneus faz-se
notar negativamente, em especial na capaci-
dade de manobra, em situacao de risco de
«hidroplanagem» ao passar por pogas pro-
fundas, nas curvas e na resposta a travagem.

® Uma velocidade nao ajustada pode condu-

zir a perda do controlo do veiculo.

’ Parafusos daroda

As jantes e os parafusos das rodas estdo cons-
trutivamente ajustados entre si. No caso de se
optar por outro tipo de jantes p. ex. de liga

leve ou jantes com pneus de inverno terao de
ser utilizados os respetivos parafusos com o
comprimento e a forma da calota adequados.
Deles depende a correta fixagao das rodas e o
funcionamento do sistema de travagem.

Os parafusos da roda tém de estar limpos e
tém de se conseguir enroscar com facilidade.

Para desapertar os parafusos antirroubo das
rodas é necessario um adaptador especial
»»> Pagina321.

Parafusos da roda de duas pegas

Para este veiculo tém de utilizar parafusos da
roda de duas pecas. Neste tipo de parafuso, o
colar esférico nao esta ligado de forma fixa a
cabeca.

/\ ADVERTENCIA

Os parafusos de roda nunca devem ser lubri-
ficados nem oleados.

o Utilize exclusivamente os parafusos da
roda que pertencem a respetiva jante.

® Se os parafusos forem apertados a um bi-
nario insuficiente, as rodas poderao soltar-se
em andamento —perigo de acidente! Ao con-
trario, um binario de aperto excessivo pode
provocar danos nos parafusos ou nas roscas.

AVISO

Para saber o binario de aperto determinado
para os parafusos das jantes de aco e de liga
consulte »>> Pagina 324.

Pneus de inverno

e Equipe as quatro rodas com pneus de in-
verno.

o Utilizar exclusivamente pneus de inverno
que tenham sido homologados para o seu vei-
culo.

® Tenha em consideracdo que para os pneus
de inverno poderao vigorar velocidades méxi-
mas mais baixas.

e Certifique-se de que os pneus de inverno
apresentam um perfil suficiente.



Informaca

e Controle a pressdo dos pneus depois de
montar as rodas. Ao fazé-lo, tenha em consi-
deracao os valores indicados na zona poste-
rior da moldura da porta dianteira esquerda
»»> Pagina 316.

Em condicoes de inverno rigoroso o uso de
pneus de inverno melhora substancialmente
as qualidades de conducao do veiculo. Devido
asua construcao (largura, mistura de borracha,
configuracao do perfil) os pneus de verao tém
menor aderéncia sobre o gelo e a neve. Isto
aplica-se especialmente a veiculos equipados
com pneus largos ou pneus de alta veloci-
dade (com o cédigo H, V ou Y no flanco do
pneu).

Sé podera utilizar pneus de inverno que te-
nham sido homologados para o seu veiculo.
As medidas destes pneus para o seu veiculo
figuram na documentacao do veiculo (p. ex. o
certificado CEE de conformidade ou COCY). A
documentacgao do veiculo difere de pais para
pais.

Os pneus de inverno perdem grande parte das
suas qualidades quando o perfil do pneu se
reduziu a uma profundidade de 4 mm.

Outro fator que implica uma perda de quali-
dades dos pneus de inverno é o envelheci-
mento, mesmo que a profundidade do perfil
continue a ser claramente superior a 4 mm.

1) COC = certificate of conformity.

importante sobre asrodas e o

Os pneus de inverno tém uma letra gravada
que indica o limite de velocidade >>> Pa-
gina 313.

No menu Ajustes do veiculo do sistema de
infotainment pode ajustar-se uma adverténcia
de velocidade no menu Pneus.

Deve-se colocar um autocolante com essa
chamada de atengao no campo visual do con-
dutor, nos veiculos que podem ultrapassar es-
ses limites de velocidade. Esses autocolantes
podem ser adquiridos no seu Servico espe-
cializado CUPRA, num Servigo Oficial SEAT e
numa oficina especializada. Ter em atengao
eventuais disposi¢oes legais diferentes conso-
ante o pals.

Em vez de pneus de inverno podem utilizar-
-se também os chamados «pneus para todo o
tempo».

Utilizacao de pneus V de inverno

Tenha em atencgao que quando se utilizam
pneus de inverno na versao V, nem sempre é
tecnicamente admissivel uma velocidade ma-
xima de 240 km/h (149 mph) que podera ser
substancialmente restringida no seu veiculo.
A velocidade méaxima destes pneus depende
diretamente das cargas méximas sobre os ei-
xos admissiveis do seu veiculo e da capacidade
de carga dos pneus que estao montados.

eus

Recomendamos-lhe que se dirija ao seu Ser-
vigo especializado CUPRA, ou a um Servigo
Oficial SEAT, para esclarecer qual é a veloci-
dade méxima que pode rodar com os seus
pneus com letra V e com base nos dados do
veiculo e dos pneus.

A velocidade méxima admissivel para os seus
pneus de inverno nao pode ser ultrapassada
em circunstancia nenhuma, pois os pneus
poderao ficar danificados e podera perder-
-se o controlo do veiculo, com o conse-
quente risco de acidente.

Depois do inverno, volte a montar os pneus
de verao na altura apropriada. Se a tempera-
tura for superior a +7 °C (+45 °F), a dinamica
sera melhorada com pneus de verao. O ru-
ido de rodagem, o desgaste e o consumo de
energia serao reduzidos.

Correntes para a neve

A montagem das correntes para a neve s é
permitida nas rodas dianteiras.
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e Depois de circular alguns metros, verifique
se assentam corretamente; corrija a sua posi-
cao, se necessario, seguindo as instrucdes de
montagem do fabricante.

e Respeite a velocidade méaxima de 50 km/h
(30 mph).

Se houver neve na estrada, as correntes para
aneve melhoram nao sé a tracdo, como tam-
bém o comportamento na travagem.

Por razdes de ordem técnica sé é permitido o
uso de correntes para a neve em determinadas
combinacgdes de jantes e pneus:

Preu——iamte | coments |

215/55R18  7,5Jx18 ETS50
215/50R19  7,5Jx19ETS0  Elos de méx.

75020 ET4s  9mm
215/45R 20

7,5J-Nx20 ET44

Restantes dimensdes nao permitem corren-
tes

Se utilizar correntes para neve, deve desmon-
tar qualquer tampao da roda alojado nela an-
tes da sua montagem.

Utilizacao de correntes para neve com roda
de emergéncia ou roda sobresselente insu-
flavel montada

Por motivos técnicos, ndo se permite utilizar
correntes para neve na roda de emergéncia
nem na roda de substituicao insuflavel.

e Se se avariar uma roda traseira, monte aroda
de emergéncia ou a roda de substituicao infla-
vel no eixo dianteiro.

e Troque aroda traseira danificada pelaroda
do eixo dianteiro que fique livre. Ao fazé-lo,
tenha em conta o sentido de rotacdo do pneu.

O CUPRA recomenda colocar as correntes na
roda antes de a montar.

/\ ADVERTENCIA

Usar correntes inadequadas, ou coloca-las
incorretamente, pode provocar acidentes e
danos consideraveis.

o Utilize sempre correntes para neve ade-
quadas.
® Respeitar as instrucoes de montagem for-

necidas pelo fabricante das correntes para a
neve.

® Ao circular com correntes para neve, nunca
exceda a velocidade maxima permitida.

e Desmonte as correntes nos trajetos sem
neve. Caso contrario, piorariam o comporta-
mento do veiculo, danificariam os pneus e
deteriorar-se-iam rapidamente.

® Se as correntes estiverem em contacto di-
reto com a jante, podem danifica-la ou risca-
-la. A CUPRA recomenda que utilize sempre
correntes para neve adequadas.

Trocar uma roda

’ Introducao ao tema

Troque uma roda apenas se conhecer bem as
operacdes necessarias e as medidas de segu-
ranca, se dispuser das ferramentas necessarias
e se o veiculo estiver estacionado de forma
segura.

Agdes preliminares

e Pare o veiculo numa superficie horizontal e
num lugar seguro, o mais afastado possivel do
transito.

® Ative o travao de estacionamento eletrénico.
® Desligue o sistema de propulsao e aignigao.
e Ligue as luzes de emergéncia.

e Tenha a mao as ferramentas de bordo
>»> Pagina 284 e o pneu sobresselente.



Trocar umaroda

e Respeite as disposicoes legais de cada pals
(colete refletor, tridangulos de pré-sinalizagao,
sinalizacdo luminosa, etc.).

e Faca sair todos os ocupantes do veiculo e
mantenha-os afastados da zona de perigo (por
ex., por tras do rail de protecao).

® Respeite todos os passos mencionados e
proteja-se a si e aos outros utentes da via
publica.

® Se aroda tiver de ser mudada num plano
inclinado, colocar um calco na roda oposta,
utilizando uma pedra ou outro objeto apro-
priado, para evitar que o veiculo entre em
movimento.

Protetores dos parafusos da roda

Fig.182 Roda: parafusos de roda com
protetores.

Extrair

© Encaixe a pinga de plastico (ferramenta de
bordo »»> Fig. 161) na capa de protecao até
que encaixe >>> Fig. 182.

o Extraia a capa de prote¢do com a pinga de
pléstico.

Os protetores protegem os parafusos da roda

e devem voltar a ser montados apds a substitu-

icdo daroda.

O parafuso antirroubo da roda tem um pro-
tetor especial. Este é compativel unicamente
com parafusos antirroubo, e ndo serve para
parafusos convencionais.

] Parafusos antirroubo da roda

®

B7C-0221

Fig. 183 Parafuso antirroubo com capa de
protecdo e adaptador.

Afrouxar o parafuso antirroubo
® Extraia o tampao da roda ou o protetor.

® Encaixe o adaptador especial >>> Fig. 183
@ (ferramenta de bordo »>> Pagina 284) no
parafuso antirroubo da roda até ao limite.

e Encaixe a chave de roda (ferramenta de
bordo) no adaptador até ao limite.

® Retire o parafuso daroda >>> Pagina 322.

Anote o cédigo do parafuso de seguranca da
roda e guarde-o num lugar seguro, fora do
veiculo. Quando necessitar de um adaptador
como peca de substituicdo, podera obté-lo
no seu Servigo especializado CUPRA, ou ho
Servigo Oficial SEAT, indicando o nimero de
cédigo.
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’ Desapertar os parafusos da roda

Fig. 184 Troca de roda: desapertar os
parafusos de roda.

Para afrouxar os parafusos de roda, utilize ape-

nas a chave de roda pertencente ao veiculo.

Antes de levantar o veiculo com o macaco,
afrouxe os parafusos da roda cerca de uma
volta.

Se nao for possivel afrouxar um parafuso, faca
forca com o pé sobre a extremidade da chave
de rodas, com cuidado. Durante esta opera-
cao agarre-se ao veiculo e tente ndo perder o
equilibrio.

Rodas e pneus

Desapertar os parafusos da roda

e Encaixe a chave de rodas no parafuso, até ao

méximo >>> Fig. 184.

® Segure a chave pela extremidade e rode

o parafuso aproximadamente uma volta no
sentido contrario ao dos ponteiros do relégio
> AL

Informacao importante sobre os parafusos
deroda

As jantes e os parafusos das rodas montadas
de fabrica estao perfeitamente ajustados do
ponto de vista de construgao. Por isso, se

se mudarem as jantes, deverao utilizar-se os
parafusos de roda correspondentes, com o
comprimento e a cabe¢a adequados. Deles
depende a correta fixagao das rodas e o fun-
cionamento do sistema de travagem.

Sob determinadas circunstancias, ndo se de-
verdo utilizar nem sequer os parafusos de roda
de veiculos da mesma gama.

/\ ADVERTENCIA

Se se apertarem os parafusos de roda ina-
dequadamente, poderao soltar-se durante o
andamento e provocar um acidente, lesoes
graves e a perda de controlo do veiculo.

e Utilize exclusivamente os parafusos de
roda que correspondam a jante em questao.

® Nunca utilize parafusos de rodas diferen-
tes.

® Os parafusos de roda e as roscas deverao
estar limpos, sem éleo nem gordura, e deve-
rao poder enroscar-se facilmente.

e Para afrouxar e apertar os parafusos de
roda utilize apenas a chave de roda que se
fornece de fabrica com o veiculo.

e Desaperte os parafusos de roda sé

um pouco (aproximadamente uma volta)
quando o veiculo nao estiver ainda erguido
com o macaco - Perigo de acidente!

e Nunca aplique massa lubrificante nem dleo
nos parafusos nem nas roscas do cubo da
roda. Mesmo que os parafusos estejam aper-
tados no binario indicado, podem afrouxar
durante o andamento.

® Nunca afrouxe as unides roscadas das jan-
tes com aros aparafusados.

® Se os parafusos de roda forem apertados
aum binario inferior ao indicado, os parafu-
sos e as jantes poderiam soltar-se durante

o andamento. Pelo contrario, um binario de
aperto excessivo poderia provocar danos nos
parafusos ou nas roscas.




Trocar umaroda

’ Elevar o veiculo

57C-0090

Fig. 186 Longarina: colocagao do macaco
do vefculo.

® Apoie o macaco (ferramenta de bordo) so-
bre piso firme. Utilize, se necessario, uma base
de apoio ampla e estavel. Se o piso for escor-
regadio (por ex., de ladrilho), deve utilizar-se
uma base antiderrapante (por ex., um tapete
de borracha) »»> A.

® Procure nalongarina a marca do ponto de
apoio do macaco (zona afundada) mais pré-
ximo da roda a substituir >>> Fig. 185.

® Rode a manivela do macaco, colocado por
baixo do ponto de apoio da longarina, para
levanta-lo até que o ressalto () >>> Fig. 186 se
encontre por baixo do alojamento previsto.

e Alinhe o macaco de forma a que a patilha (@)
«encaixe» no alojamento previsto da longarina
e que a placa base mével (2) fique apoiada no
chao. A placa base (2) deve ficar colocada na
vertical relativamente ao ponto de apoio (@) .

e Continue a rodar a manivela do macaco até
que aroda se separe ligeiramente do chao.

/\ ADVERTENCIA

O macaco fornecido pela fabrica sé deve ser
utilizado em veiculos do mesmo tipo do seu.
Nao deve em circunstancia nenhuma utiliza-
-lo para levantar veiculos mais pesados ou
outro tipo de cargas, pois existe o risco de
lesoes.

o Certifique-se de que o macaco se man-
tém estavel. Se a superficie for escorregadia
ou mole, o macaco pode, respetivamente,
escorregar ou meter-se para dentro, com o
consequente risco de causar feridas.

o Levante o veiculo apenas com o macaco
fornecido de fabrica. Outros macacos, in-
clusive homologados para outros modelos
CUPRA, poderiam escorregar, com o conse-
quente risco de causar feridas.

® Coloque o macaco apenas nos pontos de
apoio previstos na longarina e alinhe-o. De
contrario, o macaco pode escorregar por ndao
ter suficiente aderéncia ao veiculo: risco de
lesoes!

© Nunca devera colocar uma extremidade
do corpo como um bragco ou uma perna, de-
baixo de um veiculo elevado e seguro apenas
pelo macaco.

e Se houver necessidade de efetuar traba-
lhos debaixo do veiculo, ele tera de estar
seguramente apoiado em calgos e cavaletes
para evitar que se mova.

* Nio levante o veiculo se estiver inclinado
para um lado, ou com o sistema de propulsao
ligado.

® Nao ligue o sistema de propulsao quando o
veiculo estiver levantado. O veiculo poderia
soltar-se do macaco devido as vibragdes.

AVISO

e O veiculo ndo deve ser levantado pela tra-
vessa. Coloque o macaco exclusivamente nos
pontos previstos na longarina. Caso contra-
rio, o veiculo pode ficar danificado.

® Qualquer tipo de carga ou peso aplicado
sobre a moldura exterior/embaladeira (car-
regado, colocacao do macaco, apoio de ob-
jetos pesados, etc.) pode produzir danos so-
bre a mesma. A CUPRA nao se responsabiliza
pelos danos causados pelo uso indevido na
moldura exterior ou carrocaria.
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’ Desmontar e montar uma roda

Depois de ter desapertado os parafusos e de
ter levantado o veiculo com o macaco, substi-
tua aroda.

Ao retirar/colocar aroda, a jante pode bater
no disco do travdo, danificando este Gltimo.
Proceda, por isso, com cuidado e solicite a
ajuda de outra pessoa.

Desmontar aroda
e Desaperte os parafusos com a chave de roda
e coloque-os numa superficie limpa.

® Retire aroda.

Montar aroda
Tenha em conta também o sentido de marcha
do pneu »>> Pagina 324..

e Coloque o pneu suplente ou aroda de
emergéncia.

e Coloque os parafusos da roda e aperte-os
ligeiramente com a chave daroda.

o Para desapertar e apertar os parafusos antir-
roubo das rodas utilize o respetivo adaptador.

e Baixe o veiculo com cuidado usando o ma-
caco.

o Aperte todos os parafusos com a chave para
as rodas no sentido dos ponteiros do relégio.
N3o aperte os parafusos em circulo, mas sim
passando sempre ao parafuso oposto.

e Monte também os protetores, o embeleza-
dor ou o tampao integral.

Os parafusos da roda tém de estar limpos e
tém de se conseguir enroscar com facilidade.
Verificar as superficies de apoio daroda e do
cubo daroda. Remover eventual sujidade que
exista nestas superficies antes de se montar a
roda.

Binario de aperto dos parafusos daroda

O binério de aperto determinado para os pa-
rafusos das jantes de aco e de liga leve é de
120 Nm. Depois de substituir uma roda, verifi-
que imediatamente o bindrio de aperto com
uma chave dinamométrica que funcione per-
feitamente.

Antes da verificagao do binério de aperto,

é preciso substituir os parafusos de roda que
estejam oxidados e que custem a enroscar, e
limpar as roscas do cubo da roda.

Nunca aplique massa lubrificante nem éleo
nos parafusos nem nas roscas do cubo da
roda. Mesmo que os parafusos estejam aper-
tados no bindrio indicado, podem afrouxar du-
rante o andamento.

’ Pneus com piso unidirecional

Os pneus com piso direcional foram desen-
volvidos para rodar numa Unica direcao. Nos
pneus com piso direcional o flanco estd mar-
cado por setas. E imprescindivel respeitar o
sentido de rodagem indicado para assegurar o
aproveitamento otimizado das caracteristicas
do pneu relativamente a hidroplanagem, ade-
réncia, ruidos e desgaste.

Caso o pneu seja montado no sentido direci-
onal contrério, é imprescindivel que conduza
com mais cuidado, pois o pneu ja ndo terd um
funcionamento correto. Esta situacao é de es-
pecial importancia se o piso estiver molhado.
Mude o pneu assim que possivel ou monte o
mesmo no sentido direcional correto.

Trabalhos posteriores a substitui-
caodaroda

e Coloque novamente os tampdes ou os pro-
tetores dos parafusos da roda (de acordo com
0 equipamento).

® Arrume as ferramentas no respetivo aloja-
mento.

® Se aroda substituida ndo couber na cavi-
dade daroda suplente, guarde-a de forma se-
gura na bagageira >>> Pagina 278.

® Verifique a pressao de ar do pneu montado
assim que for possivel.



Sistema de controlo da pressao dos pneus

e Em veiculos com indicador da pressao dos
pneus, modifique a pressao e memorize-a
»»> Pagina 325.

e Verifique o binario de aperto dos parafusos
da roda assim que possivel com uma chave

dinamométrica >>> Pagina 324. Até que possa
fazé-lo, conduza com cuidado.

o Substitua a roda furada o quanto antes.

Sistema de controlo da
pressao dos pneus

Indicador de controlo da pressao
dos pneus

]} 32km
I

Fig. 187 Painel de instrumentos: aviso de
perda de pressao dos pneus.

O sistema de controlo da pressdo dos pneus
compara as velocidades individuais de cada
roda e, comisso, o raio dindmico com a ajuda
dos sensores do ABS.

Caso o perimetro de rodagem de uma ou
mais rodas se altere, o indicador de controlo
da pressdo dos pneus assinala esse facto no
painel de instrumentos através da luz de con-
trolo e de um aviso ao condutor >>»> Fig. 187.
Quando estiver afetado apenas um pneu, a
posicdo do mesmo no veiculo seré assinalada.

() Perda de pressao: Compr. pressao
pneus dian. esq.!

Alteracao do perimetro de rodagem

O perimetro de rodagem de um pneu varia
quando:

e A pressao de ar é alterada manualmente.
e A pressao do pneu é insuficiente.

® A estrutura do pneu apresenta defeitos.

e O veiculo est4 desnivelado devido a carga.

e Se asrodas de um eixo forem submetidas a
mais carga (por ex., com uma carga elevada).

e Se o veiculo tiver montadas correntes para a
neve.

e Aroda de emergéncia estd instalada.

® Mudou-se uma roda de um eixo.

O indicador de controlo da pressao dos pneus
() pode reagir com atraso ou nao indicar nada
em determinadas circunstancias (por ex., con-
dugao desportiva, estradas com neve ou por
asfaltar, ou conducao com correntes).

Calibrar o indicador de controlo da pressao
dos pneus

Depois de alterar a pressao de ar ou trocar
uma ou mais rodas, deveré voltar a calibrar o
indicador de controlo da pressao dos pneus.
Faga-o também, por exemplo, ao trocar as ro-
das dianteiras pelas traseiras.

A calibracao deve realizar-se com o veiculo
parado e com os pneus frios. Caso seja reali-
zada com os pneus quentes, deve-se repetir
o procedimento de verificagao de pressoes e
calibracao a frio antes da préxima viagem.

® Ligue aignicao.

e Memorize a nova pressao de ar no sistema
de infotainment: botdo de funcao @ > Gy Da-
dos > Estado do veiculo >>> Pagina 29.

e OU: através do menu Servico do painel de
instrumentos >>> Pagina 24.

O sistema de controlo da pressdo dos pneus
compara, entre outras coisas, as rotagoes de
cadaroda e, comisso, a sua circunferéncia de
rodagem através dos sensores do ABS. Depois
de um longo percurso com diferentes veloci-
dades, os valores programados séo recolhidos
e supervisionados.

325



Quando existem cargas muito pesadas nas ro-
das, por exemplo, carga elevada, a pressao de

ar deve ser aumentada para a pressao de ar de
carga total recomendada, antes da calibragao

>>> Fig. 187.

/\ ADVERTENCIA

Se os pneus estao cheios com diferentes
pressdes, ou com uma pressao demasiado
baixa, um deles pode sofrer danos, fazendo
perder o controlo sobre o veiculo, o que po-
deria provocar um acidente grave e inclusiva-
mente mortal.

e Se aluz () se acender, deve reduzir imedia-
tamente a velocidade e evitar qualquer ma-
nobra brusca de viragem ou travagem. Pare
logo que possivel e verifique a pressao e o
estado dos pneus.

® O sistema de controlo da pressao dos
pneus sé funciona corretamente se todos os
pneus, a frio, se encontram com a pressao
correta e se, de seguida, for realizada a cali-
bracao de acordo com o procedimento indi-
cado.

® Se o pneu nao furou e ndo é imprescindivel
troca-lo imediatamente, conduza até a ofi-
cina especializada mais préxima a baixa velo-
cidade e solicite uma verificacao e correcao
da pressao de ar.

® Quando conduzir pela primeira vez com
pneus novos a uma velocidade elevada, estes
podem dilatar ligeiramente e, consequente-
mente, podera ser apresentado o aviso de
pressao de ar.

e Se, com aignicao ligada, for detetada uma
pressao de ar demasiado baixa, ird escutar
um aviso sonoro. No caso de falha do sis-
tema, escuta um sinal sonoro.

e Conduzir por vias por asfaltar durante um
longo periodo de tempo ou conduzir de
forma desportiva pode desativar temporaria-
mente o sistema. A luz de controlo apresenta
uma falha, mas desaparece quando as condi-
¢oes da via ou a forma de condugcao mudam.

® Nao confie exclusivamente no sistema de
controlo da pressao dos pneus. Controle os
pneus regularmente para se certificar que a
pressao de ar é a correta e que os pneus hao
apresentam danos, tais como furos, cortes,
rasgos e papos. Extraia possiveis objetos do
pneu, desde que nao perfurem o mesmo.

e Oindicador de controlo da pressao dos
pneus nao funciona quando existir uma ano-
malia no ESC ou no ABS >>> Pagina 157.

Solugao de problemas

Pressao dos pneus baixa

Aluz de controlo desliga-se.

A pressao de ar de uma ou mais rodas é muito
inferior ao valor ajustado pelo condutor, ou o
pneu tem um dano estrutural. Adicionalmente,
pode ouvir um sinal sonoro de aviso e ver uma
mensagem de texto no ecra do painel de ins-
trumentos.

o @ Pare o veiculo! Assim que for possivel e
seguro, pare o veiculo.

o Verifique todos os pneus e todas as pressoes
dear.

® Substitua os pneus danificados.

Avaria no sistema de controlo dos pneus

Aluz de controlo pisca aproximadamente 1
minuto e, em seguida, fica permanentemente
iluminada em amarelo.

® No caso de pressdo de ar correta, desligue a
ignicdo e volte aligd-la.

e Volte a calibrar o indicador de controlo da
pressdo dos pneus. >>> Pagina 325

® Se a avaria continuar, dirija-se a uma oficina
especializada.

Reparacao de pneus

Kit antifuros TMS (Tyre Mobility
System)

Gragas ao kit antifuros (Tyre Mobility System)
podem reparar-se de forma fidvel danos que
um pneu tenha sofrido devido a objetos estra-



Reparacao de pneus

nhos ou perfuracdes de até cerca de 4 mm de
didmetro. Ndo remova qualquer corpo estra-
nho (p. ex., um parafuso) do pneu.

Ap6s introduzir a massa vedante no pneu é
imprescindivel que volte a verificar a pressdao
de ar do pneu aproximadamente 10 minutos
antes de iniciar o andamento.

Utilize o kit antifuros para encher um pneu,
depois de ter estacionado o veiculo num lugar
seguro e se estiver familiarizado com as ope-
ragdes necessdrias e normas de seguranca, e
dispde do kit antifuros correto. Caso contrario
contacte um servico de assisténcia técnica.

O vedante dos pneus nao pode ser utilizado
nos seguintes casos:

® Se ajante tiver ficado danificada.

® Para temperaturas exteriores abaixo de
-20°C (-4 °F).

® Se os cortes ou furos no pneu superarem os
4 mm.

e Caso se tenha circulado com uma pressao
de ar muito baixa ou com o pneu vazio.

® Se expirou a data de vencimento da embala-
gem do vedante.

/\ ADVERTENCIA

A utilizagao do kit antifuros pode ser peri-
gosa, principalmente se encher o pneu na
berma da estrada. Para reduzir o risco de fe-
rimentos graves, preste atencao as seguintes
indicacoes:

® Assim que for possivel e seguro, pare o vei-
culo. Estacione-o a uma distancia segura do
transito em circulacao para mudar o pneu.

o Certifique-se de que o solo é plano e firme.

* Todos os ocupantes, e especialmente as
criangas, deverdo colocar-se a uma distancia
segura da area de trabalho.

® Acenda as luzes de emergéncia para avisar
os outros utilizadores da via.

e Ligue o travao de estacionamento eletr6-
nico e desligue o sistema de propulsao.

o Utilize o kit antifuros apenas se se encontra
familiarizado com as operagdes necessarias.
Caso contrario, peca a ajuda de pessoal es-
pecializado.

tir
a

e O kit antifuros foi concebido para per
que, numa emergéncia, se chegue a o
mais proxima.

® Substitua o pneu reparado com o kit anti-
furos assim que possivel.

e Amassa vedante é prejudicial para a satide
e deve limpar-se imediatamente se entraem
contacto com a pele.

® Guarde o kit antifuros sempre fora do al-
cance das criangas.

/\ ADVERTENCIA

Um pneu com massa vedante nao tem as
mesmas propriedades de andamento que um
pneu convencional.

® N3ao circule acima dos 80 km/h (50 mph).
o Evite aceleracgoes a fundo, travagens vio-
lentas e fazer curvas a alta velocidade.

e Conduza apenas durante 10 minutos a uma
velocidade méxima de 80 km/h (50 mph) e,
em seguida, verifique o pneu.

Elimine a massa usada ou vencida de acordo
com as disposi¢oes legais sobre o produto.

Pode adquirir uma embalagem de vedante
de pneus nova nos concessionarios especia-
lizados CUPRA ou em qualquer concessiona-
rio da rede SEAT.

Respeitar também o manual de instrugées do
fabricante do kit antifuros.
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’ Conteudo do kit antifuros

B7C-0022

Fig. 188 Representacdo standard:
conteldo do kit antifuros.

O kit antifuros esté localizado na bagageira,
por baixo do revestimento do piso. Inclui os
seguintes componentes >»> Fig. 188:

(@ Extrator de nicleos

(@ Autocolante para colar no painel de ins-
trumentos, dentro do campo visual do
condutor, para lembrar a velocidade ma-
xima recomendada «méax. 80 km/h» ou
«méx. 50 mph»

Tubo de abastecimento com tampa

®6

Compressor de ar (o modelo pode variar
de acordo com a versao).

() Interruptor ON/OFF

Rodas e pneus

C)

Parafuso de eliminacdo de ar (também
pode estar integrado no tubo de enchi-
mento).

Q

Luz do sistema de controlo da pressdo dos
pneus (também pode estar integrada no
tubo de enchimento).

Tubo para enchimento de pneus
Ligagao de 12 volts

Frasco com vedante

®0e®

Obus de vélvula de reposicao

Para desmontar obuses de valvula @) existe
na extremidade inferior uma ranhura para o
obus de vélvula. O obus de valvula sé se pode
enroscar ou desenroscar desta forma. Isto
também é valido para veiculos com @.

Vedacao e enchimento de um
pneu

Vedacao do pneu

e Desenrosque a protecao e o obus da vélvula
do pneu. Utilize o aparelho »»> Fig. 188 @)
para retirar o obus. Coloque-o numa superficie
limpa.

o Agite com forca a garrafa de vedante de
pneus »> Fig. 1880 .

® Enrosque o tubo de enchimento >>> Fig. 188
(3) na garrafa de vedante. O selo da garrafa
partir-se-a automaticamente.

® Remova o tampao do tubo de enchimento
»»> Fig. 188 (3) e enrosque a extremidade
aberta do tubo na valvula do pneu.

e Com a garrafa virada para baixo, esvazie todo
o contelido para o pneu.

® Retire a garrafa da vélvula.

® Volte a colocar o obus com o aparelho
»>> Fig. 188 (@ na vélvula do pneu.

Enchimento do pneu

® Enrosque o tubo de enchimento do pneu do
compressor >>> Fig. 188 (8) na valvula do pneu.
o Verifique se o parafuso de evacuagao de ar
esta fechado »>> Fig. 188 ().

e Ligue o sistema de propulsdo.

e Ligue o conector »»> Fig. 188 (9) auma
tomada de corrente de 12 volts do veiculo

»>> Pagina 223.

e Ligue o compressor de ar com o interruptor
ON/OFF »»> Fig.188(5).

© Mantenha o compressor de ar a funcio-

nar, até atingir uma pressao de 2,02,5 bar
(29-36 psi/200-250 kPa). 8 minutos maximo.
® Desligue o compressor de ar.

® Se nao atingir a pressao indicada, desenros-
que o tubo de enchimento do pneu da vélvula.
e Mova o veiculo 10 m para que o vedante se
distribua dentro do pneu.

® Volte a enroscar o tubo de enchimento do
pneu do compressor na valvula.



Reparacao de pneus

® Repita o processo de enchimento.

e Se também nao atingir pressao, o pneu esta
muito deteriorado. Pare e pega a ajuda de pes-
soal autorizado.

® Desligue o compressor de ar. Desenrosque
o tubo de enchimento de pneus da vélvula do
pneu.

e Quando a pressao de enchimento estiver
entre 2,0-2,5 bar, prossiga a circulagao sem
ultrapassar 80 km/h (50 mph).

e Cole o autocolante »»> Fig. 188 (2) no painel
de instrumentos, dentro do campo visual do
condutor.

® Volte a verificar a pressao passado 10 minu-
tos »>> Pagina 329.

/\ ADVERTENCIA

Ao encher aroda, o compressor de ar e o
tubo de enchimento podem aquecer.

® Proteja as maos e a pele das pecas quentes.

© N3o coloque o tubo flexivel de enchimento
ou o compressor de ar quentes sobre materi-
ais inflamaveis.

o Espere a que arrefecam antes de guarda-
-los.

e Se nao for possivel encher o pneu no mi-
nimo até aos 2,0 bares (29 psi/200 kPa), o
pneu encontra-se bastante danificado. O ve-
dante nao sera suficiente para vedar o pneu.
Nao continue a circular. Contacte um servico
de assisténcia técnica.

@ Aviso

Desligue o compressor de ar no maximo apdés
8 minutos de funcionamento, caso contra-
rio pode sobreaquecer! Antes de liga-lo no-
vamente, deixe o compressor arrefecer du-
rante alguns minutos.

Verificacao decorridos 10 minutos
de marcha

Volte a enroscar o tubo de enchimento
»»> Fig. 188 (8) e verifique a pressao no mané-

metro (7).

1,3 bar (19 psi/130 kPa) e inferior:

e Pare o veiculo! O pneu n3o ficou bem ve-
dado.

e Contacte um servico de assisténcia técnica
> AL

1,4 bar (20 psi/140 kPa) e superior:

e Corrija a pressao do pneu para o valor cor-
reto.

e Prossiga a viagem até a oficina especializada
mais préxima com muito cuidado e sem ultra-
passar os 80 km/h (50 mph).

e Na mesma oficina peca a substituicdo do
pneu danificado.

/\ ADVERTENCIA

A circulagdo com um pneu nao vedado é pe-
rigosa e pode provocar acidentes ou lesGes
graves.

® Nao continue a circular se a pressao do
pneu for de 1,3 bar (19 psi/130 kPa) ou infe-
rior.

o Contacte um servigo de assisténcia téc-
nica.
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Manutencao

Servico

Trabalhos de servico e Plano de
Manutencao digital

Registo dos trabalhos de servico realizados
(«Plano de Manutencao digital»)

O concessiondrio especializado CUPRA ou o
concessionario da rede SEAT ou a oficina es-
pecializada regista os comprovativos do Ser-
vico num sistema central. Gragas a esta do-
cumentacao transparente do histérico de ser-
vico, é possivel reproduzir-se os trabalhos de
servigo realizados sempre que se desejar. A
CUPRA recomenda solicitar apés cada servico
realizado um comprovativo do Servigo no qual
constem todos os trabalhos registados no sis-
tema.

Sempre que se realiza um servigo novo substi-
tui-se o comprovativo por um atual.

Em alguns mercados ndo esté disponivel o
Plano de Manutencgao digital. Neste caso,

o seu concessionario CUPRA, ou qualquer
concessionario da rede SEAT informa-lo-a
sobre a documentagao dos trabalhos de ser-
vigo.

Trabalhos de servico

No Plano de Manutencao digital, o seu con-
cessionario especializado CUPRA, o conces-
siondrio da rede SEAT ou a oficina especiali-
zada documenta a seguinte informacgao:

® Quando foi realizado cada um dos servigos.

e Se |he foi aconselhada uma reparagao con-
creta, por ex., a necessidade de mudar as pas-
tilhas de travao brevemente.

o Se efetuou algum pedido especial para a ma-
nutencao. O seu assessor de Servigo anota-lo-
-& na ordem de trabalho.

e Os componentes ou liquidos operacionais
que se mudaram.

e A data do préximo servico.

A Garantia de Mobilidade de Longa Duragao

terd validade até a préxima inspecao. Esta in-
formagao documenta-se em todas as inspe-
coes que se realizarem.

O tipo e o volume dos trabalhos de servico
podem variar de um veiculo para outro. Numa
oficina especializada pode informar-se sobre
os trabalhos especificos para o seu veiculo.

/\ ADVERTENCIA

Se os servicos forem insuficientes ou nao se
realizarem e se nao se respeitarem os inter-
valos de servigo, o veiculo podera ficar imo-
bilizado no meio do transito, provocar um
acidente e lesoes graves.

® Encarregue os trabalhos de servico aum
concessionario especializado CUPRA, a qual-
quer concessionario da rede SEAT ou auma
oficina especializada autorizada.

@ Aviso

A CUPRA nao se considera responsavel pelos
danos que ocorram no veiculo por causa de
trabalhos insuficientes ou de uma disponibi-
lidade escassa de pecas.

Arealizacao periddica de trabalhos de ser-
vigo no veiculo nao sé contribui para manter
o valor deste, mas também para o seu bom
funcionamento e seguranca rodoviaria. Por
isso, encarregue a realizacao dos trabalhos
conforme as diretrizes da CUPRA.




’ Inspecao
. Ndmero .
Servi PR Intervalo de servico

De acordo com oin-
dicador de intervalos

VI6 de servico@ oua
cada 2 anos o mais
tardar.

Inspe-
cao

a Em alguns mercados, os servicos realizam-se em
intervalos diferentes aos do indicador. As oficinas
especializadas dispdem de mais informagao a esse
respeito.

Valido para o mercado da Australia

NGm. Tipo de .
; Intervalo de servigco
PR servico

A cada 15 000 km

vie Fixo ou decorrido 1 ano

Indicador de servico

O indicador de servigo do painel de instru-
mentos informa da necessidade de realizar
uma inspecao >»»> Pagina 24. Quando for ne-
cessario, poderao realizar-se também outros
trabalhos adicionais necessarios, como a mu-
danca do liquido dos travdes.

Informacao arespeito das condi-
coes de utilizacao

Os intervalos e conjuntos de servigos prescri-
tos baseiam-se no geral em condicdes de uso
normais.

Se, pelo contrério, o veiculo for utilizado sob
condicdes de uso adversas, serd necessério
realizar alguns dos trabalhos antes que venca
o intervalo do préximo servico, ou até mesmo
entre os intervalos dos servigo prescritos.

Condic¢des de uso adversas sao, entre ou-
tras:

e A utilizacdo do veiculo em zonas com muito
pé.

e A utilizagdo do veiculo predominantemente
no inverno.

Isto é valido especialmente para os seguin-
tes componentes (em funcao do equipa-
mento):

e Filtro de p6 e pblen
o Filtro de alergénios Air Care

O assessor de Servico da sua oficina espe-
cializada tera todo o prazer em aconselha-
-lo sobre a necessidade de intercalar trabalhos
entre os intervalos normais de servico, tendo
sempre em conta as condi¢oes de utilizagao
de seu veiculo.

/\ ADVERTENCIA

Se os servicos forem insuficientes ou nao se
realizarem e se nao se respeitarem os inter-
valos de servico, o veiculo podera ficar imo-
bilizado no meio do transito e provocar um
acidente e lesoes graves.

® Encarregue os trabalhos de servico aum
concessionario especializado CUPRA, a qual-
quer concessionario da rede SEAT ouauma
oficina especializada.

@ Aviso

A CUPRA nao se considera responsavel pelos
danos que ocorram no veiculo por causa de
trabalhos insuficientes ou de uma disponibi-
lidade escassa de pecas.

Conjuntos de servicos

Os conjuntos de servigos incluem todos aque-
les trabalhos de manutencao necessérios
para garantir a seguranca rodoviaria e o bom
funcionamento do seu veiculo (em fungao das
condig6es de utilizagao e do equipamento
do veiculo).

Os trabalhos de manutencao dividem-se em
trabalhos de inspecéo e trabalhos de revisgo.
Consulte os detalhes dos trabalhos necessa-
rios para o seu veiculo em:
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® Seu concessionario CUPRA
e O seu Concessionario da rede SEAT
® A sua oficina especializada

Por motivos técnicos (desenvolvimento per-
manente de componentes) os conjuntos de
servicos podem variar. O seu concessionario
especializado CUPRA, qualquer concessiona-
rio darede SEAT ou oficina especializada re-
cebe sempre pontualmente informagao sobre
qualquer modificagao.

/\ ADVERTENCIA

A bateria de 12 volts é um componente sub-
metido a desgaste. A reducao da poténcia
da bateria pode supor que alguns sistemas
relevantes do ponto de vista da seguranca,
como por exemplo a direcao assistida, ain-
tervencao de travagem, as luzes ou os siste-
mas de airbags, funcionem com limitacoes
ou deixem de funcionar por completo. Isto
pode provocar acidentes e lesGes graves.
Para evita-lo é necessario adotar a seguinte
medida de seguranca:

o Solicite a um servico profissional a substi-
tuicao da bateria de 12 volts a cada quatro
anos.

Oferta de servicos adicio-
nais

’ Pecas homologadas

As Pecas originais SEAT sdo fabricadas espe-
cialmente para o seu veiculo e aprovadas pela
SEAT, principalmente no que diz respeito a
seguranca. Estas pegas correspondem exata-
mente as prescricdes de fabrica quanto ao
design, rigor das medidas e materiais. As Pe-
cas Originais SEAT foram concebidas exclusi-
vamente para o seu veiculo. Recomendamos,
por isso, que sejam sempre utilizadas Pecas
Originais SEAT. A SEAT nao se responsabiliza
pela seguranca e adequagao de pecgas de ou-
tros fabricantes.

As pecas reconstruidas homologa-
das

As pecas reconstruidas homologadas, de
acordo com as normas do fabricante, consti-
tuem um servico adicional a sua disposicao,
oferecendo-lhe a possibilidade de substituir
conjuntos completos, sendo os mais conheci-
dos: bloco motor, unidades de comando, ele-
mentos elétricos, etc.

Estas pegas sdo, naturalmente, Pecas homo-
logadas, e como possuem as mesmas caracte-
risticas que as de fabrica, dispdem igualmente
da garantia das Pecas homologadas.

’ Acessérios originais

Recomendamos que utilize no seu veiculo
apenas os Acessérios Originais CUPRA e os
acessérios homologados pela SEAT. A fiabili-
dade, seguranca e adequacao destes acess6-
rios foram especialmente verificadas para este
tipo de veiculo. A CUPRA n3o se responsabiliza
pela seguranca e adequagao de pecgas de ou-
tros fabricantes.

Servico de Mobilidade (Service Mo-
bility)

A partir do momento da compra do seu
CUPRA novo, beneficiara das vantagens e co-
berturas do Servico de Mobilidade.

Durante os dois primeiros anos posteriores a
compra, o seu novo CUPRA est4 automatica-
mente coberto pelo Servico de Mobilidade
sem custos adicionais.

Se pretender continuar a beneficiar deste ser-
vico, pode prolongar o Servico de Mobilidade
sempre que realizar os Servicos de Inspecao
ou Manutengao recomendados num Servigo
especializado CUPRA ou num Servigo Oficial
SEAT.

Caso o seu CUPRA fique imobilizado devido a
uma avaria ou acidente, com 0s NOSsOs servi-

¢os de assisténcia manté-lo-emos sempre em
movimento.



Conservacao e limpeza do veiculo

Note que o Servico de Mobilidade é diferente
dependendo do pais em que o veiculo tenha
sido vendido. Para mais informagdes consulte
0 seu concessionario especializado CUPRA,
qualquer concessionério darede SEAT ou a
pagina da Internet da CUPRA no seu pais.

Conservacao e limpezado
veiculo

| Informagdes basicas

Uma conservacao periddica adequada contri-
bui para preservar o valor do seu veiculo. Além
disso, também se podem converter numa con-
dicao indispensavel para exigir o direito de ga-
rantia no caso de danos por corrosao e defi-
ciéncias na camada de pintura da carrocaria.

As oficinas especializadas dispoem dos produ-
tos de conservacao necessarios. Pedimos-lhe
que tenha em conta as indicagoes de aplica-
cao existentes nas embalagens.

® O uso inadequado destes produtos pode
ser nocivo a sadde.

® Os produtos de conservacao devem guar-
dar-se sempre num lugar seguro, fora do al-
cance das criancas. Perigo de intoxicagao!

e Quando comprar produtos de conserva-
cao, decida-se por aqueles que sejam com-
pativeis com o meio ambiente.

® As sobras de produtos de conservacao nao
devem ser colocadas no lixo doméstico.

] Lavagem do veiculo

Quanto mais tempo se demorar a limpar os
depdsitos, por ex., os restos de insetos, os ex-
crementos de passaros, a resina de arvores ou
os sais antigelo, que aderiram ao seu veiculo,
tanto maior serd o dano que possam ocasionar
na superficie. As temperaturas elevadas, por
exemplo, devido a uma radiacao solar intensa,
aumentam o efeito corrosivo.

Antes de proceder a lavagem, amoleca o
grosso da sujidade aplicando 4gua abundante.

Para eliminar a sujidade incrustada, como por
ex., os excrementos de insetos ou a resina de
arvores, o melhor é utilizar muita 4gua e um
pano de microfibras.

Mande lavar também as partes inferiores do
veiculo depois de terminar o periodo de sais
antigelo no inverno.

Aparelhos de limpeza de alta pressao

Na lavagem do veiculo com um sistema de alta
pressao respeite escrupulosamente as instru-
coes de utilizagdo do equipamento. O anterior

é vélido sobretudo para a pressao e a distancia
do jato de &gua relativamente ao veiculo a apli-
car.

N3o elimine a neve e o gelo com um aparelho
de limpeza a alta pressao.

N3o utilize em circunstancia alguma bocais cir-
culares nem fresas para remover a sujidade.

A 4gua ndo deve estar a mais de 60 °C.

Tlneis de lavagem automatica
Pulverize o veiculo antes de iniciar a lavagem.

Dé preferéncia a tdneis de lavagem sem esco-
vas.

Lavar amao

Limpe o veiculo de cima para baixo com uma
esponja suave ou com uma escova de lava-
gem. Utilize produtos de limpeza que nao con-
tenham dissolventes.

IndicacGes sobre o sistema de alta tensao

Antes de lavar o veiculo, finalize o processo
de carregamento e feche completamente a to-
mada de carregamento.

Observe também o aviso de seguranca relativa
aos equipamentos de limpeza de alta pressao
»> A napagina333.
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Polimento

O polimento sé sera necessario quando a pin-
tura do veiculo tiver perdido o seu brilho e este
nao se possa restabelecer com produtos de
conservagao.

N3o pula superficies pintadas em mate! Se a
pintura for removida, a superficie ficara danifi-
cada irreparavelmente.

Lavar veiculos com pintura mate

Para lavar o veiculo o melhor é utilizar um
produto de limpeza especial para pintura

mate. Para mais informacdes, dirija-se aum
servigo oficial.

Aplique o produto pulverizando-o sobre a car-
rocaria trabalhando por zonas uma a uma, dei-
xando-o atuar pelo menos 2 minutos. Limpe-o
com um pano de microfibra evitando fazer
uma pressao excessiva sobre a zona tratada
até conseguir eliminar a sujidade. Depois de
limpar, repita a aplicacdo do produto zona

por zona e espalhe-o até conseguir um acaba-
mento uniforme.

Caso o veiculo esteja cheio de mosquitos ou
sujidade maior, pulverize o produto em toda

a superficie, deixe-o atuar durante 2 minutos
e aplique 4gua a pressao até conseguir uma
limpeza total. Uma vez seca aplique o produto
zona por zona e espalhe com microfibra evi-
tando fazer uma pressao excessiva até con-
seguir um acabamento uniforme.

Em ambos os casos com a aplicagao final ob-
teremos um cuidado perfeito do veiculo e uma
camada protetora contra a sujidade e a dgua.

/\ ADVERTENCIA

e Lave o veiculo apenas com aignigao desli-
gada ou segundo as especificacoes do ope-
rador do tinel de lavagem. Perigo de aci-
dente!

o Se limpar a parte inferior ou o interior

das cavas das rodas, proteja-se das pecas de
metal pontiagudas ou cortantes. Perigo de
corte!

© Apés alimpeza é possivel que os travées
demorem mais a travar devido a humidade
ou, no inverno, ao gelo nos discos ou nas pas-
tilhas dos travoes. Perigo de acidente! Neste
caso, devera travar varias vezes até que os
travoes sequem.

/\ ADVERTENCIA

A utilizacao incorreta de equipamentos de
limpeza de alta pressao pode provocar da-
nos. Isto pode provocar acidentes e lesées
graves.

® Nunca dirija o jato do equipamento de lim-
peza de alta pressao diretamente aos cabos
de alta tensao de cor laranja, aos componen-
tes do sistema de alta tensdo nem arede de
bordo de 12 volts.

e Se lavar o veiculo num tdnel de lavagem
automatica, deve recolher os retrovisores ex-
teriores para evitar que se danifiquem. Os re-
trovisores exteriores de regulacao elétrica sé
se devem recolher ou abrir eletricamente!

e N3o lave o veiculo se estiver exposto a uma
radiacao solar intensa. Perigo de danificar a
pintura!

® N3ao utilize esponjas para limpar restos de
insetos ou esponjas de cozinha com uma su-
perficie 4spera ou algo semelhante. Perigo
de danificar a superficie!

® Pecas do veiculo com pintura mate:

- Nao utilize abrilhantadores nem ceras
duras. Perigo de danificar a superficie!

- Nunca selecione programas de lavagem
que incluam a conservacao com cera. Isto
poderia estragar o aspeto da pintura mate.

- Nao coloque autocolantes nem rétulos
magnéticos sobre as pecas pintadas em
mate, pois ao retira-los podem ocorrer da-
nos na pintura.

Lavar sempre o veiculo num local especial-
mente destinado a esse efeito. Estes locais
encontram-se preparados para que a dgua
com eventuais residuos de éleo nao entre
nas canaliza¢Ges de esgoto.



Conservacao e limpeza do veiculo

’ Limpeza do exterior

Abaixo encontrara algumas recomendacdes
sobre alimpeza e a conservagao de compo-
nentes individuais do veiculo.

Dirija-se a sua oficina especializada no caso de
perguntas especiais ou de componentes que
nao foram indicados.

Tenha em conta as respetivas indicagdes
»>> Pagina 336, Tenha especial cuidado
com....

Escovas limpa para-brisas

® Sujidade: Pano suave com limpa-vidros.

Fardis/Grupos 6ticos traseiros

e Sujidade: Esponja macia com solugao de sa-
bao neutro?.

Sensores/Lentes da camara

o Sujidade:
- Sensores: pano suave com produto de lim-
peza que nao contenha solventes.
- Lentes da cdmara: pano suave com pro-
duto de limpeza que nao contenha alcool.

o Neve/gelo: Escova de mao/Aerossol antigelo
que nao contenha solventes.

Rodas
o Sal antigelo: Agua.

® Pé de abrasdo dos travées: Produto de lim-
peza especial isento de &cido.

Embelezadores/Molduras embelezadoras

e Sujidade: Solugao de sabao neutro?, se for o
caso, produto de limpeza adequado para aco
refinado.

Pintura

e Defeitos na pintura: Consultar o cédigo de
cor da pintura num concessionério e restaurar
com um lapis de retoque.

e Combustivel derramado: Enxaguar imediata-
mente com dgua.

e Depdsito de éxido ambiental: Aplicar elimi-
nador de éxido ambiental e conservar depois
com cera dura. Dirija-se a sua oficina especiali-
zada em caso de duvidas.

e Corrosdo: Encarregue a sua oficina especiali-
zada da eliminagao.

® A dgua ndo forma gotas sobre a pintura
limpa: Conservar com cera dura (no minimo 2
vezes por ano).

e Sem brilho apesar da conservacdo/pintura
pouco vistosa: Tratar com abrilhantador ade-
quado e aplicar depois conservante para pin-
tura se o abrilhantador utilizado nao contiver
ingredientes conservantes.

1) Solucao de sabdo neutro: méaximo duas colheres de sopa em 11 de dgua.

e Depdsitos, por ex., restos de insetos, excre-
mentos de péssaros, resinas de arvores, sais
antigelo: Amolecer de imediato com 4gua e
eliminar com um pano de microfibras.

e Sujidade a base de gordura, por ex. produtos
de cosmética ou creme solar: Eliminar de ime-

diato com uma solugao de sabao neutro? e um
pano suave.

Pecas de fibra de carbono

® Sujidade: Limpar como as pegas pintadas
»>> Pagina333.

Laminas decorativas

® Sujidade: Esponja macia com solugao de sa-
bao neutro?.

Limpeza interior

Abaixo encontrara algumas recomendacdes
sobre alimpeza e a conservagao de compo-
nentes individuais do veiculo.

Dirija-se a sua oficina especializada no caso de
perguntas especiais ou de componentes que
nao foram indicados.

Tenha em conta as respetivas indicagdes

»>> Pagina 336, Tenha especial cuidado
com....
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Vidros

e Sujidade: Aplicar limpa-vidros e secar depois
com um pano.

Embelezadores/Molduras embelezadoras

e Sujidade: Solugao de sabao neutro?.

Pecas de plastico
o Sujidade: Pano himido.
e Sujidade incrustada: Solugao de sabao neu-

tro, se for o caso, produto de limpeza para
plasticos sem solventes.

Ecras/painel de instrumentos
o Sujidade: Pano suave com produto de lim-
peza para ecras de cristais liquidos.

Painéis de comandos

® Sujidade: Pincel macio, depois pano suave
com solucao de sabao neutro?.
Cintos de seguranca

e Sujidade: Solugao de sabao neutro?; deixar
secar antes de enrolar.

Tecidos, couro artificial, microfibra

e Particulas de sujidade coladas superficial-
mente: Aspirador.

e Sujidade a base de dgua, por ex. café, chéa,
sangue, etc.: Pano absorbente e solucdo de
sabao neutro?.

e Sujidade a base de gordura, por ex. dleo,
magquilhagem, etc.: Aplicar uma solugao de sa-
bao neutro?. Absorver as particulas dissolvidas
de gordura e pintura secando por toques com
um pano absorvente e, se for o caso, tratar
depois com 4gua.

e Sujidade especial, por ex. esferografica, ver-
niz de unhas, pintura de dispersdo, betume,
etc.: Tira-nédoas especial; secar por toques
com material absorvente e, se for o caso, tratar
depois com solugao de sabao neutro?.

Couro natural
o Sujidade recente: Pano de algodao com so-
lugdo de sabdo neutro?.

e Sujidade a base de dgua, por ex. café, ché,
sangue, etc.:

- Nddoas recentes: pano absorbente.

- Nddoas secas: tira-nédoas adequado para
couro.

1) Solucao de sabdo neutro: méaximo duas colheres de sopa em 11 de dgua.

® Sujidade a base de gordura, por ex. éleo,
maquilhagem, etc.:
- Nddoas recentes: pano absorvente e tira-
-nédoas adequado para couro.
- Nédoas secas: aerossol dissolvente de gor-
duras.
® Sujidade especial, por ex. esferogréfica, ver-
niz de unhas, pintura de dispersao, betume,
etc.: Tira-nédoas adequado para couro.
e Conservagdo: Aplicar regularmente creme
conservante que proteja dos raios do sol e
tenha efeito impregnante; utilizar um creme
conservante da cor adequada, se for o caso.

Pecas de fibra de carbono

o Sujidade: Limpar como pecas de plastico.

Tenha especial cuidado com...

Fardis/grupos éticos traseiros

e Nunca limpe os fardis/os grupos éticos tra-
seiros com um pano ou uma esponja seca.

© N3o utilize produtos de limpeza que conte-
nham &lcool. Perigo de formacao de fendas!
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Rodas

® N3o utilize abrilhantador para pintura nem
outros produtos abrasivos.

® Se a camada de protegao da pintura da jante
estiver danificada, por ex., devido aimpactos
de pedras, riscos, etc., o dano devera ser ime-
diatamente reparado.

Lentes da camara

e Nunca utilize 4gua morna nem quente para
retirar a neve ou o gelo da lente. Perigo de
formagao de fendas na lente!

e Para limpar a lente da cdmara nunca utilize
produtos de limpeza abrasivos ou que conte-
nham &lcool. Perigo de riscos e formagao de
fendas!

Vidros

o Eliminar a neve e o gelo existente nos vidros
e nos retrovisores exteriores com um raspador
de pléstico. Para evitar a ocorréncia de riscos
ao limpar, ndo se devera mover o raspador
para a frente e para trds, mas sim numa Unica
direcdo.

® Nunca retire a neve ou o gelo dos vidros nem
dos retrovisores com dgua morna ou quente.
Perigo de formagao de fendas no vidro!

o Para evitar qualquer tipo de danos no de-
sembaciador do vidro traseiro, nao se devem
colar autocolantes sobre os filamentos térmi-
cos.

Embelezadores/molduras embelezadoras

® N3o utilize produtos de conservagao nem de
limpeza a base de crémio.

Pintura

e O veiculo deve estar isento de sujidade e pb
antes de aplicar abrilhantador ou produtos de
conservacao. Perigo de riscos!

® N3o aplique abrilhantador nem produtos de
conservagao se o veiculo estiver exposto a
uma radiacdo solar intensa. Perigo de danificar
a pintura!

e Os depdsitos de dxido ambiental ndo se de-
vem eliminar por polimento. Perigo de danifi-
car a pintura!

e Elimine imediatamente os produtos de cos-
mética e o creme solar. Perigo de danificar a
pintural

Ecras/painel de instrumentos

e Os ecras, o painel de instrumentos e o em-
belezador que o rodeia nao se devem limpar
em seco. Perigo de riscos!

® Assegure-se de que o painel de instrumen-
tos esta apagado e que arrefeceu antes de o
limpar.

e Assegure-se de que ndo entra nenhum i-
quido entre o painel de instrumentos e o em-
belezador. Perigo de danos!

Painéis de comandos

o Assegure-se de que nao entra nenhum li-
quido nos painéis de comandos. Perigo de da-
nos!

Cintos de seguranga

e Os cintos de seguran¢a ndo podem ser des-
montados para serem limpos.

® Os cintos de seguranga e os seus compo-
nentes nunca devem ser limpos com produ-
tos quimicos nem devem entrar em contacto
com liquidos corrosivos, dissolventes ou obje-
tos pontiagudos. Perigo de danificar o tecido!

e Encarregue a sua oficina especializada a
substituicdo dos cintos de seguranga que
apresentem danos no tecido, nas unides, no
enrolador automético ou no fecho.

Tecidos/couro artificial/microfibra

® N3o trate o couro artificial/microfibra com
produtos para o cuidado do couro, dissolven-
tes, cera para solos, graxa, tira-nédoas ou ou-
tros produtos afins.

e Se for muito dificil tirar uma mancha, dirija-se
a sua oficina especializada para que a elimi-
nem. Assim, evitara danos.

® Nunca utilize aparelhos de limpeza a vapor,
escovas, esponjas duras, etc., para limpar.

© N3o ative o aquecimento dos bancos para
seca-los.
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e Os objetos pontiagudos dos vestidos, tais
como fechos éclair, rebites na roupa ou cintos
podem danificar a superficie.

e Os fechos em velcro da roupa abertos po-
dem deteriorar os estofos. Verificar se os fe-
chos em velcro estdo fechados.

Couro natural

® O couro nao deve ser tratado com dissolven-
tes, cera de chao, graxa, tira-nédoas ou outros
produtos afins.

e Os objetos pontiagudos dos vestidos, tais
como fechos éclair, rebites na roupa ou cintos
podem danificar a superficie.

® Nunca utilize aparelhos de limpeza a vapor,
escovas, esponjas duras, etc., para limpar.

o N3ao ative o aguecimento dos bancos para
seca-los.

e Evitar uma exposicao direta ao sol mais pro-
longada, para evitar a descoloracdo do couro.
No caso de uma imobilizacdo mais prolongada
ao ar livre dever-se-4a proteger o couro, ta-
pando-o do sol.

/\ ADVERTENCIA

O para-brisas nao deve tratar-se com agen-
tes de revestimento impermedveis a 4gua
para vidros. Em condi¢des desfavoraveis de
visibilidade, por exemplo com humidade, es-
curidao ou quando o sol se encontra no seu
ponto mais baixo, pode ocorrer um encan-
deamento mais intenso. Perigo de acidente!
Além disso, as escovas do para-brisas podem
fazer ruido.

e Os restos de insetos podem eliminar-se
muito mais facilmente de uma pintura

que tenharecebido recentemente um trata-
mento de conservacao.

e Os tratamentos regulares de conservagao

podem evitar que se formem depdsitos de
6xido ambiental.

Retirar o veiculo da circulacao

Se quer deixar o seu veiculo parado durante
um longo periodo de tempo, dirija-se a uma
oficina especializada. Aconselha-lo-3o com
muito gosto sobre as medidas necessérias, tais
como protecao anticorrosao, Servico e arma-
zenamento.

Tenha em conta, adicionalmente, as indica-
¢oes relativas a bateria do veiculo >>> Pa-

gina 308, »>> Pagina 308, Introducio ao
tema.

Acessorios, pecas e traba-
lhos de reparacao

’ Introducao ao tema

Informe-se devidamente antes de adquirir
acessorios e pecas para o seu veiculo.

O seu veiculo proporciona um alto nivel de se-
guranca ativa e passiva. Recomendamos que
se dirija a um Servigo especializado CUPRA, ou
aum Servico Oficial SEAT para que o ajudem
se desejar montar acessérios no seu veiculo
posteriormente, ou se tiver que substituir al-
guma peca. O seu servico oficial terd muito
prazer em informa-lo sobre o nivel de adequa-
cao, as disposicdes legais e as recomendacoes
da fabrica relativamente aos acessérios e as
pegas.

Recomendamos que utilize acessérios CUPRA
e pecas originais CUPRA®. Como é natural, os
Servigos especializados CUPRA ou os Servigos
Oficiais SEAT estao naturalmente aptos e as-
sumem um alto nivel de profissionalismo para
assegurar a sua correta montagem.

Apesar de observar continuamente o mer-
cado, a CUPRA nao pode julgar se produtos
nao autorizados pela CUPRA re(inem os re-
quisitos de fiabilidade, seguranca e aptidao
para o veiculo. Daf que a CUPRA n3o assuma
nenhuma responsabilidade por estes produ-
tos, mesmo quando, em determinados casos,



Acessérios, pecas e trabalhos de reparacao

exista uma autorizagao de um Instituto de ins-
pecao técnica oficialmente reconhecido ou de
um organismo oficial.

Os equipamentos instalados posteriormente
com influéncia direta no controlo por parte do
condutor, como por exemplo o sistema regu-
lador de velocidade ou sistemas amortecedo-
res com comando eletrdnico, terdo de exibir
uma referéncia e (marca de homologagao da
Unido Europeia) e estar homologados para o
seu veiculo.

Os dispositivos elétricos adicionalmente li-
gados ndo destinados a um controlo direto do
veiculo, por exemplo caixas frigorificas, com-
putadores ou ventiladores, tém de apresen-
tar uma referéncia C€ (certificado de conformi-
dade dos fabricantes da Unido Europeia).

/\ ADVERTENCIA

Os acessérios, como por exemplo, suportes
para telefones ou para bebidas, nunca devem
ser colocados nas coberturas ou no campo
de acdo dos airbags. Caso contrario, existe o
risco de ocorréncia de ferimentos se o airbag
for disparado em caso de acidente.

Modificacoes técnicas

Qualquer tipo de intervencao nos componen-
tes elétricos, na sua programacao, na cabla-
gem ou na transmissao de dados pode dar ori-
gem a falhas de funcionamento.

Compreender4 certamente que o seu conces-
sionério especializado CUPRA ou o concessio-
nario da rede SEAT nao pode responsabilizar-
-se por danos, resultantes de trabalhos que
nao foram corretamente executados no vei-
culo.

Por isso, recomendamos que confie aos Servi-

cos especializados CUPRA ou aos Servigos Ofi-
ciais SEAT arealizacdo dos trabalhos necessa-

rios com pecas originais CUPRA®.

/\ ADVERTENCIA

Se os trabalhos ou modificaces no seu
veiculo ndo forem realizados conveniente-
mente, poderao registar-se falhas de funcio-
namento -risco de acidente.

Emissores/recetores e equipa-
mentos de escritério

Emissores/recetores fixos

A montagem posterior dos emissores/receto-
res no veiculo requer geralmente uma autori-
zacao especial. A CUPRA autoriza a montagem
dos emissores/recetores homologados no vei-
culo, desde que:

e Ainstalacdo da antena realize-se correta-
mente.

© a antena esteja fora do habitaculo (utilizando
cabos blindados e adaptadores nao refletores).

® a poténcia da emissao efetiva na base da an-
tena nao seja superior a 10 watts.

Se deseja mais informacdes sobre a monta-
gem e a utilizagao de emissores/recetores
com uma maior poténcia de emissao, dirija-se
ao seu servico especializado CUPRA ouaum
Servigo Oficial SEAT, ou pergunte numa oficina
especializada.

Emissores/recetores portateis

Se se utilizarem telemdveis ou emissores/re-
cetores convencionais, podem ocorrer interfe-
réncias nos sistemas eletrénicos do veiculo. As
causas podem ser:

e vefculo sem antena exterior;
® antena exterior mal instalada;
® poténcia de emissao superior alO W.

Desta forma, ndo se devem usar teleméveis
ou emissores/recetores no interior do veiculo
sem antena exterior ou com a antena exterior
mal instalada >>> A.

Tenha também em consideracao que se con-
seguirad o méaximo alcance do aparelho com
apenas uma antena exterior.
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Equipamentos de escritério

A montagem posterior de equipamentos do-
meésticos ou de escritério no veiculo é permi-
tida, desde que os mesmos nao interfiram no
controlo do veiculo por parte do condutor e
estejam certificados com a marca C€. Os equi-
pamentos montados posteriormente e que
possam ter influéncia no controlo do veiculo
por parte do condutor devem estar sempre
homologados consoante o veiculo e dispor da
marca e.

/\ ADVERTENCIA

A utilizagao de teleméveis ou de emisso-
res/recetores no interior do veiculo sem an-
tena exterior ou com a antena exterior mal
instalada pode ser prejudicial para a satide
devido a formacao de campos eletromagné-
ticos excessivos.

o A montagem posterior de equipamentos
elétricos ou eletrénicos no veiculo afeta a
respetiva licenca que podera perder, em de-
terminadas circunstancias, a sua validade.

® Respeite sempre as instrucdes de utiliza-
cao dos teleméveis e emissores/recetores.
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Informagao memorizada pelas unidades de controlo

Informacgoes parao
utilizador
Garantia

Garantia de funcionamento sem
avarias

Os Servigos especializados CUPRA ou os Servi-
cos Oficiais SEAT garantem o perfeito estado
dos veiculos novos de fabrica. Consulte o seu
contrato de compra ou a documentagao com-
plementar ou adicional ao mesmo, proporcio-
nada pelo seu Servico Técnico, onde se en-
contram os pormenores das condi¢des e dos
prazos da garantia. Consulte mais informagdes
sobre este assunto no seu Servigo especiali-
zado CUPRA ou o Servigo Oficial SEAT.

Garantia comercial para baterias
de alta tensao de veiculos elétricos
e hibridos

Complementando as garantias legais e comer-
ciais mencionadas anteriormente, os Conces-
siondrios SEAT também concedem a garantia
comercial para baterias de alta tensao exis-
tente em muitos paises.

Consulte os pormenores desta garantia no
contrato de compra e venda ou dirija-se a um
Concessionario SEAT.

Informacao memorizada
pelas unidades de con-
trolo

’ Membdrias e servicos de dados

Vélido nos paises da UE que rege o regula-
mento geral de protecao de dados da Unido
Europeia:

Processamento de dados no veiculo

No veiculo estdo montadas unidades de con-
trolo eletrénicas. As unidades de controlo pro-
cessam dados que, por ex., recebem dos sen-
sores do vefculo, geram elas mesmas ou tro-
cam entre si. Algumas delas s3o necessérias
para o funcionamento seguro do veiculo, ou-
tras assistem na conducao (sistemas de assis-
téncia ao condutor) e outras permitem fun-
coes de conforto ou fungdes adicionais do sis-
tema de infotainment.

Dados de carater pessoal

Todos os veiculos estdo identificados com

um ndmero de quadro inequivoco. Com este
ndmero de identificacdo do veiculo pode-se
identificar o titular atual deste e aos anteriores,
por ex., na Alemanha mediante uma consulta
ao escritério Federal de veiculos a motor. Ha
também outras formas de identificar o titular
ou o condutor a partir de dados tomados do
veiculo, por ex., amatricula.

Portanto, os dados gerados ou processados
pelas unidades de controlo podem ser de ca-
rater pessoal ou, sob determinadas condicdes,
chegar a sé-lo. Dado o caso, em fun¢do dos
dados do veiculo dos quais se disponha, po-
dem tirar conclusdes sobre, p. ex., o seu estilo
de conducdo, a sua localizacao, o seu itinera-
rio ou o seu comportamento de utilizagao.

Os seus direitos em termos de protegao de
dados

De acordo com a legislagao vigente sobre a
protecao de dados, tem determinados direi-
tos perante a CUPRA quanto ao possivel trata-
mento dos seus dados pessoais.

Segundo a mesma, tem o direito de solicitar a
CUPRA ou terceiros, por ex., empresas de ser-
vicos de assisténcia em caso de avaria, ofici-
nas ou fornecedores de servicos online no vei-
culo, que lhe informem ampla e gratuitamente,
desde que dados dispdem de vocé e para que
finalidade, bem como a proveniéncia dos mes-
mos. Vocé também pode solicitar informacdes
sobre a transferéncia de dados para outras ins-
tancias.

Encontrard mais informacao sobre os seus di-
reitos legais, p. ex., de suprimir ou retificar da-
dos, nos avisos legais sobre protecao de dados
aplicéveis em cada caso da pagina da Internet
do CUPRA, incluindo os dados de contacto e
uma nota sobre o encarregado da protecao de
dados.
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Com ajuda especializada, por ex., numa ofi-
cina (dado o caso, prévio pagamento), pode
consultar os dados que sé se guardem local-
mente no veiculo.

Requisitos legais para divulgacao de dados

Sempre que existam disposigoes legais a res-
peito, a CUPRA é Obrigado em casos excecio-
nais a proporcionar, na medida necesséria, os
dados dos quais disponha a pedido de organis-
mos publicos, p. ex., para esclarecer um crime.

Os organismos pUblicos também estao autori-
zados, no @mbito da legislacao vigente, a con-
sultar eles mesmos os dados do veiculo em
casos isolados. Assim, em caso de acidente
poderiam, por ex., consultar informagao regis-
tada na unidade de controlo do airbag que
pode ajudar a esclarecer este acidente.

Dados de funcionamento do veiculo

As unidades de controlo processam dados
para o funcionamento do veiculo. Por exem-
plo:

e Informacao sobre o estado do veiculo, por
ex., velocidade, desaceleragao, aceleracao
transversal, nimero de voltas das rodas, indi-
cagao de cintos de seguranca apertados, etc.
e Circunstancias do ambiente, por ex., tempe-
ratura, sensor de chuva e de luz, sensores para
aregulacao da distancia, etc.

Normalmente, estes dados sdo efémeros, nao
sdo guardados além do tempo de funciona-
mento e sé se processam no préprio veiculo.
As unidades de controlo costumam conter
memodrias de dados. Estas memorias sao utili-
zadas para documentar, de forma temporaria
ou permanente, informacao sobre o estado do
veiculo, a solicitacdo de componentes, as ne-
cessidades de manutencao, bem como sobre
incidéncias e falhas técnicas.

Em funcdo do equipamento técnico, guarda-
-se a seguinte informacao:

e Estado de componentes de sistemas, por
ex., niveis de enchimento, pressao dos pneus,
estado da bateria, etc.

® Avarias e defeitos em componentes de siste-
mas importantes, por ex., luzes, travdes, etc.

® Reacdes dos sistemas em situagdes de mar-
cha especiais, por ex., o disparo de um airbag,
aintervencgao dos sistemas de regulacao da
estabilidade, etc.

o Informacao relativa a incidéncias que pos-
sam provocar danos ou falhas no veiculo.

Em casos especiais, por ex., se o veiculo de-
tetar um funcionamento anémalo, pode ser
necessario guardar dados que, em outras cir-
cunstancias, seriam efémeros.

Quando faz uso de prestagdes de servigos, por
ex., de reparagdo ou manutencao, os dados
de funcionamento guardados, bem como o
ndmero de identificacdo do veiculo, podem
consultar-se e utilizar de ser necessario. Estes
dados tém acesso os funcionérios da rede do

servico, por ex., das oficinas, ou terceiros, por
ex., os empregados dos servigos de assisténcia
em caso de avaria. Isto também é aplicavel aos
casos de garantia ou de aplicagao de medidas
destinadas a garantir a qualidade.

A consulta dos dados realiza-se através da liga-
¢ao OBD (On-Board-Diagnose = diagndstico a
bordo) do veiculo obrigatéria por lei »»> A.

Os dados de funcionamento documentam o
estado técnico do veiculo ou de componen-
tes concretos, ajudam a diagnosticar falhas, a
cumprir as obrigagdes recolhidas na garantia
legal e a melhorar a qualidade. Dado o caso,
estes dados, em especial ainformagao sobre
solicitacdo de componentes, incidéncias téc-
nicas, erros de utilizagao e outras falhas, trans-
mitem-se ao CUPRA juntamente com o nu-
mero de identificacdo do veiculo. Além disso,
o fabricante é responsavel por danos causados
por um produto defeituoso. O CUPRA também
utiliza para isso os dados de funcionamento do
veiculo, por ex., para campanhas de chamada
arevisdo. Estes dados também podem ser uti-
lizados para verificar reclamagdes do cliente
nas quais pretende fazer valer a garantia legal
ou a comercial.

As oficinas de servico técnico podem restabe-
lecer as memérias de avarias do veiculo no
quadro de trabalhos de reparagdo ou de ma-
nutengao ou a pedido sua.



Informagao memorizada pelas u

Solicite a consulta e o restabelecimento das
mem&rias de incidéncias apenas a oficinas es-
pecializadas. Nas oficinas especializadas pode
obter mais informacoes sobre os dados arma-
zenados.

Uma vez resolvida uma avaria, a informacao
a esse respeito apaga-se da memoria. Outros
contelidos da memoria sao substituidos su-
cessivamente.

Reprogramar as unidades de controlo

Em geral, todos os dados necessarios para a
gestao de componentes ficam memorizados
nas unidades de controlo. A programacao de
algumas funcoes de conforto, como os indica-
dores de mudanca de diregao, a abertura indi-
vidual das portas e as indicagdes do ecra, pode
ser modificada através de equipamentos espe-
ciais de oficina. Se as fun¢des de conforto fo-
rem reprogramadas, os dados e as descrigoes
deste manual de instrucdes sobre estas fun-
cdes nao coincidird com as mesmas. A CUPRA
recomenda que se dirija a um dos seus con-
cessionarios ou a uma oficina especializada

e solicitar que se regista a reprogramagao no
plano de manutencgao digital.

Os concessionarios CUPRA estdo na corrente
das possiveis modificagcdes da programacao.

1) N&o esté disponivel em todos os mercados.

Sistema de infotainment

Dependendo do equipamento que tiver sele-
cionado, pode fornecer dados ao sistema de
infotainment do veiculo.

Em fungao do equipamento em questao, por
exemplo:

e Dados multimédia para a reprodugdo de mu-
sica, filmes ou fotografias num sistema de info-
tainment.

o Dados da agenda para utilizar em combina-
¢ao com um dispositivo maos livres ou um sis-
tema de navegagao.

® Destinos de navegagao introduzidos.
e Dados sobre a utilizagdo de servigos online.

Estes dados podem ser guardados localmente
no veiculo ou encontram-se num dispositivo
que tenha ligado ao veiculo, p. ex., um disposi-
tivo mével, uma meméria USB ou um leitor de
MP3. Sempre que estes dados sejam guarda-
dos no veiculo, podem ser eliminados a qual-
quer momento.

Estes dados sé sao transmitidos a terceiros por
desejo seu, em fungao dos ajustes seleciona-
dos por si (especialmente no ambito da utiliza-
cdo de servigos online).

Integracao de dispositivos méveis

Se o veiculo tiver o equipamento correspon-
dente, pode ligar o seu dispositivo mével
ou outro terminal mével, se dispdem da fun-

ades de controlo

cao correspondente, com o veiculo de modo
que possa controla-los com os comandos in-
tegrados neste. Neste caso, aimagem e o
som do dispositivo mével podem visualizar-se
e ouvir através do sistema de infotainment.
Ao mesmo tempo transmite-se determinadas
informacdes ao seu dispositivo mével. Por
exemplo, dependendo do tipo de integracao,
dados sobre a posi¢ao e outras informagoes
gerais do veiculo. A este respeito, informe-se
sobre a visualizacao de aplicagdes no sistema
de infotainment.

Isto torna possivel o uso de determinadas apli-
cacoes instaladas no dispositivo mével, por
ex., de navegacao ou de reproducao de mu-
sica. Nao tem lugar nenhuma outra interacao
entre o dispositivo mével e o veiculo, especial-
mente nenhum acesso ativo aos dados do vei-
culo. O fornecedor da aplicacao utilizada de-
termina o tipo de processamento a que os da-
dos sdo submetidos posteriormente. Em fun-
cdo da aplicagao em questao e do sistema
operativo do seu dispositivo mével podera ou
nao realizar ajustes a respeito.

Servigos online?

Se o veiculo tiver uma ligacdo a uma rede sem
fios, é possivel a troca de dados entre o vei-
culo e outros sistemas. A ligacdo a rede sem
fios ocorre através de uma unidade emissora
e recetora prépria do veiculo ou através de
um terminal mével seu, por ex., um dispositivo
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Informacgoes para o utilizadol

mével. Através desta ligacdo podem utilizar-se
fungdes online, como servicos online e aplica-
coes (apps) do CUPRA ou de outros fornece-
dores.

Servicos préprios do fabricante

No caso de servigos online da CUPRA, as fun-
¢Oes correspondentes e a informagao sobre
protegao de dados relacionadas com elas sdo
descritas ou encontradas num local apropri-
ado, por ex., numa descricao prépria de ser-
vicos ou huma pégina da Internet. Para a pres-
tagao de servicos online podem utilizar-se da-
dos pessoais. A troca de dados realiza-se atra-
vés de uma ligacdo segura, por ex., utilizando
os sistemas ti do fabricante previstos ao efeito.
A ndo ser que se conte com uma autorizagao
legal, um contrato contratual ou um consenti-
mento, os dados pessoais sé sdo coletados,
processados e utilizados para disponibilizar os
Servigos.

Pode ativar e desativar os servicos e as fungoes
e, em alguns casos, também toda a ligacao de
dados do veiculo. Excetuam-se funcdes e ser-
vicos especiais prescritos por lei, por ex., os
sistemas de chamada de emergéncia.

Servigos de terceiros

Se houver a possibilidade de utilizar servigos
online de outros fornecedores, estes fornece-
dores sdo os responsaveis exclusivos desses
servicos, e estes servicos estao sujeitos as con-
dicoes de protegao de dados e de uso desses

fornecedores. A CUPRA nao tem nenhumain-
fluéncia sobre os contelidos trocados no am-
bito destes servicos.

Por isso, informe-se no fornecedor em ques-
tdo sobre o tipo, escopo e objetivo darecolha
e utilizagado de dados pessoais no ambito dos
servigos prestados.

/\ ADVERTENCIA

Se nao se utiliza a tomada de ligagao para di-
agnéstico conforme o previsto, podem ocor-
rer falhas de funcionamento e, como conse-
quéncia, acidentes e lesGes graves.

® Nunca consulte a meméria de incidéncias
através da tomada de ligagao para diagnés-
tico.

® Solicite apenas oficinas especializadas a
consulta da memodria de incidéncias através
da tomada de ligagao para diagnéstico. A
CUPRA recomenda recorrer a um concessio-
nario especializado CUPRA ou qualquer con-
cessionario da rede SEAT.

Armazenamento de dados de aci-
dentes (Event Data Recorder)

O seu veiculo dispde de um dispositivo de ar-
mazenamento de dados de acidentes (EDR).

Afuncao do EDR consiste em registar dados

no caso de um acidente ligeiro ou grave. Estes
dados servem como apoio a anélise de como
se comportaram diversos sistemas do veiculo.

O EDR regista, durante um intervalo de tempo
reduzido (normalmente 10 segundos ou me-
nos), dados dindmicos da conducao e dados
dos sistemas de retengao, tais como:

e Como funcionaram diversos sistemas do seu
veiculo.

® Se o condutor e os passageiros tinham os
cintos de seguranca colocados.

® Quanta pressao se aplicou ao pedal do ace-
lerador ou do travao.

e Velocidade do veiculo.

® Posicao GPS.

Estes dados ajudam a compreender melhor as
circunstancias nas quais ocorreu o acidente.

Também se registam dados dos sistemas

de assisténcia a conducao. Isto inclui dados
como, por exemplo, se os sistemas estavam
inativos ou ativos, e se a sua atuagao teve
impacto no comportamento dindmico do vei-
culo, desviando a sua trajetdria nas situacoes
anteriormente descritas, acelerando ou desa-
celerando.

Em funcao do equipamento do veiculo, isto
inclui dados de sistemas como:

@ o controlo de cruzeiro adaptativo
® 0 assistente de saida de faixa de rodagem
e os assistentes de estacionamento

e as fungoes de travao de emergéncia.



Informagoes sobre materiais e reciclagem

Os dados de EDR sé ficam registados em situa-
coes particulares de acidente. Em condigbes
normais de condugao nao se regista qualquer
dado.

N&o se registam dados de dudio ou video no
interior ou a volta do veiculo. Dados pessoais
como nome, idade ou sexo nao ficam regista-
dos sob qualquer conceito. No entanto, é pos-
sivel que terceiros (tais como autoridades de
acao penal) possam relacionar o conteido do
EDR com outras fontes de dados e criar uma
referéncia pessoal no contexto da investigacao
de acidentes.

Para ler os dados de EDR é necessério o
acesso, prescrito legalmente, a interface ODB
(«On-Board-Diagnose») do seu veiculo, es-
tando este ligado.

A CUPRA nao teré acesso aos dados EDR a
nao ser que o proprietario (ou, no caso de
«Leasing», o arrendatério), dé o seu consenti-
mento. Podem existir excecoes sujeitas a dis-
posicoes legais ou contratuais.

Devido aos requisitos legais em produtos rela-
cionados com a sua seguranga, a CUPRA po-
derd utilizar os dados EDR para a investigacao
de campo e para a melhoria na qualidade dos
sistemas do veiculo. Os dados utilizados para
fins de investigagao serdo tratados de forma
anénima (ou seja, sem referéncias ao veiculo,
nem ao seu proprietario ou arrendatério).

Antenas do veiculo

’ Sistema de infotainment e antenas

As antenas para o sistema de infotainment
estdo montadas em diferentes lugares do vei-
culo:

® No teto.
® No para-brisas, entre as camadas do vidro.

® No vidro traseiro e as janelas com uma estru-
tura de antenas impressas »> ©.

A estrutura de antenas impressas que se en-
contram no vidro traseiro e as janelas pode
ser danificada pelo atrito de objetos ou pelo
uso de produtos corrosivos ou que conte-
nham &cidos.

® Nao cole nenhum autocolante na zona do
vidro traseiro e das janelas.
® Nunca limpe a estrutura de antenas com

produtos corrosivos ou que contenham aci-
dos.

Informacoes sobre mate-
riais e reciclagem

’ Compatibilidade ambiental

O respeito pelo ambiente desempenha um pa-
pelimportante no desenho, na selecdo dos
materiais e no fabrico do seu novo CUPRA.

Medidas construtivas para favorecer a reci-
clagem
® Acoplamentos e unides faceis de desmontar.

e Desmontagem simplificada gracas ao design
modular.

® Reducgdo de misturas de materiais.

® Marcacao das pecas de plastico e elastome-
ros de acordo com as normas ISO 1043, ISO
11469 e ISO 1629.

Selecao dos materiais
o Utilizacdo de materiais reciclaveis.

o Utilizacao de plasticos compativeis dentro
de um mesmo conjunto se os componentes
que fazem parte do mesmo nao forem facil-
mente separaveis.

o Utilizacdo de materiais de origem renovével
e/oureciclada.

® Reducao de componentes volateis, incluindo
o odor, nos materiais plasticos.

o Utilizacdo de agentes refrigerantes sem CFC.
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Proibicao, com as excec¢bes contidas na

lei (Anexo Il da Diretiva de VFU 2000/53/
CE), dos materiais pesados: cAdmio, chumbo,
mercUrio, crémio hexavalente.

Fabrico
® Redugao da quantidade de dissolvente nas
ceras protetoras para cavidades.

e Utilizac3o de pelicula plastica como prote-
cao para o transporte de veiculos.

o Utilizacdo de colas sem dissolventes.

o Utilizacdo de agentes refrigerantes sem CFC
em sistemas de geracao de frio.

e Reciclagem e recuperacao energética dos
residuos (CDR).

e Melhoria da qualidade das &guas residuais.

o Utilizacdo de sistemas para a recuperagao de
calor residual (recuperadores térmicos, rodas
entélpicas, etc.).

o Utilizacdo de tintas de base aquosa.

Reciclagem de aparelhos elétricos
ou eletrénicos

Qualquer aparelho elétrico ou eletrénico
(A.E.E.) que ndo esteja montado de forma per-
manente no veiculo deve ter sempre estam-
pado de forma indelével o simbolo:

X

D

Informacgoes para o utilizador
Este simbolo indica que nao deve depositar os

A.E.E. no lixo doméstico, mas sim através de
recolha seletiva.

’ Reciclagem de produtos

Vv Vélido para o mercado: Franca

° FR
é Cet appareil se recycle

A DEPOSER
EN MAGASIN

EPOSER
EN DECHETERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

[B5c-073 |
Fig.189 Aviso de reciclagem para Franca.

Tenha em conta as seguintes instru¢oes de re-

ciclagem »>> Fig. 189 para os seguintes artigos:

e Chaves do veiculo.

e Comando a distancia do aquecimento e da
ventilagao auxiliares.

e Compressor.
e Cabo de carregamento.

e Cartdo chave moével.

A DEPOSER
EN MAGASIN
SPECIALISE

Cet appareil
se recycle

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
[B5c-0230|
Fig. 190 Aviso de reciclagem de extintores
para Franca.

Tenha em conta as seguintes instru¢des de re-
ciclagem >>»> Fig. 190 para os seguintes arti-
gos:

e Extintores.

&)
&%)

Fig.191 Aviso de reciclagem para Franca.

Respeite as instrucoes de reciclagem
>»> Fig. 191 para a documentagao e as emba-
lagens ou bolsas dos seguintes artigos:

e Manual de manutencao.
e Caixa de primeiros socorros.
e Extintores.

e Compressor.



Declaragao de conformidade

e Cabo de carregamento.

o Tomada de carregamento e junta de estan-
queidade.

e Caixa de ferramentas do veiculo.
e Spray antifuros.

e Macaco.

® Tridngulo de sinalizagao.

® Colete de seguranga.

e Bolsa de ferramentas.

O logotipo Triman e o simbolo Info-tri con-
tém informacdes importantes de classifica-
cao para o utilizador final.

Reciclagem de produtos

v Vélido para o mercado: Italia
Rotulagem ambiental

O decreto legislativo n.° 116 (3 de setembro de
2020), que incorpora a diretiva (UE) 2018/851
relativa aos residuos e a diretiva (UE) 2018/852
relativa a embalagens e residuos de embala-
gens, estabelece que todas as embalagens es-
tejam oportunamente rotuladas, para facilitar a
recolha, a reutilizacado, a recuperagao e areci-
clagem das embalagens, bem como, para for-
necer informacgao correta aos consumidores
quanto ao destino final das embalagens.

E possivel aceder & informacdo referente ao
rétulo ambiental das embalagens presentes no
veiculo através do seguinte cddigo QR, que
encaminha para uma pégina da Internet onde
é possivel encontrar a informacao exigida pe-
las referidas normas:

Declaracao de conformi-
dade

Comercializagdo no mercado britanico (In-
glaterra, Pais de Gales e Escdcia) de produ-
tos acabados:

UK A marcacdo UKCA (UK Conformity As-
sessed) é uma nova marcacgao britanica
usada para produtos comercializados na

Gra-Bretanha (Inglaterra, Pais de Gales e
Escécia).

Importador:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.

Yeomans Drive, Blakelands

Milton Keynes, MK 14 5AN
United Kingdom

Os veiculos que o importador acima indicado
comercializar no mercado britanico podemin-
cluir produtos completos que cumpram as se-
guintes disposicoes:

e Disposigao sobre compatibilidade eletro-
magnética, 2016

e Disposicao sobre meios operacionais elétri-
cos (seguranca), 2016

e Disposicao sobre o fornecimento de maqui-
nas (seguranca) (alteragcao), 2011

e Disposicao sobre a emissao de ruidos de
equipamentos e maquinas para uso em exte-
riores, 2001

® Disposigao sobre a limitagdo de utilizagdo de
determinadas matérias perigosas em equipa-
mentos elétricos e eletrénicos, 2012

e Disposicao sobre dispositivos médicos, 2002
(SISI 2002, niim. 618, na sua versao alterada)
(UKMDR 2002)

o Disposicao sobre equipamentos a pressao
(seguranca), 2016

e Disposigao sobre equipamento de protegao
individual (implementagao), 2018

Para os dispositivos médicos, a marcagao C€
permanecera valida no Reino Unido até 30 de
junho de 2023.

Conforme as disposicoes mencionadas acima,
o importador certificou-se de que:

347



348

Informacgoes para o utilizador

O fabricante realizou a avaliacdo de conformi-
dade correspondente, elaborou a documenta-
cao técnica e cumpre os requisitos da marca-
Gao.

Até 31 de dezembro de 2025, a marcagao
britanica pode ser colocada numa etiqueta
disposta no produto ou na documentacao
anexa.

Equipamentos radioelé-
tricos

Declaracao de conformidade sim-
plificada

O seu veiculo dispde de diversos equipamen-
tos de radio. Os fabricantes destes equipa-
mentos declaram que os equipamentos cum-
prem, sempre que exigido por lei, a Diretiva
2014/53/EU.

O texto completo da declaracdo da UE de con-

formidade est4 disponivel no seguinte ende-
rego de Internet:

www.cupraofficial.com/owners/
technical-support/declarations-of-
-conformity

q3

Reino Unido

O seu veiculo dispde de diversos equipamen-
tos de radio. Os fabricantes destes equipa-
mentos declaram que os equipamentos cum-
prem, sempre que exigido por lei, a Dire-

tiva UK Radio Equipment Regulations 2017 (S|
2017/1206).

O texto completo da declaragao de conformi-
dade esté disponivel no seguinte endereco de
Internet:

www.cupraofficial.com/owners/
technical-support/declarations-of-
-conformity

UK
CA

’ Direcoes dos fabricantes

Em seguida, indicam-se as dire¢cdes dos fabri-
cantes daqueles componentes que, pelo seu

tamanho ou natureza, ndo podem estar equi-
pados com um autocolante, sempre que seja

exigido por lei:

Unidade de controlo central (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12

38122 - Braunschweig, Deutschland
TIf: 0049 53188890

Sistema Keyless Access e chave com co-
mando a distancia por radiofrequéncia do
fecho centralizado

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm
Roemerstr. 66

59075 - Hamm, Deutschland

TIf: 0049 23817980

Antena de teto

ASK Industries S.p.A

Via dell'lndustria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italy
Phone +3907174521

Website: www.askgroup.it

Mitsumi Electronics Europe GmbH
Siemensstrasse 32

63225 Langen, Germany

Phone +49 (0) 6103913-0

Website: www.minebeamitsumi.co.jp

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31

31135 Hildesheim, Germany
Phone +49 3377 3160
Website: www.molex.com

Amplificadores de antena

ASK Industries S.p.A

Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italy
Phone +3907174521

Website: www.askgroup.it



Equipamentos radioelétricos

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51

72654 Neckartenzlingen, Germany
Phone +49 7127 140

Website: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Romerring 1

31137 Hildesheim, Germany
Phone +498031184-0
Website: www.kathrein.com

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31

31135 Hildesheim, Germany
Phone +49 3377 3160
Website: www.molex.com

Antena de navegacao

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51

72654 Neckartenzlingen, Germany
Phone +49 7127 140

Website: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Rémerring 1

31137 Hildesheim, Germany
Phone +498031184-0
Website: www.kathrein.com

Connectivity Box

Molex CVS Dabendorf GmbH
Markische Strasse 72

15806 Zossen OT Dabendorf, Germany
Phone:+49 3377 3160

Website: www.molex.com

Sistema de infotainment basico

Panasonic Automotive Systems Czech
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Czech Republic

Sistema de infotainment opcional
LG Electronics Mlawa SP

LG Electronics 7
06 500, Mlawa

Comando a distancia por radiofrequéncia do
aquecimento independente

Digades GmbH Digitales Und Ana/Zittau
AupRere Weberstr. 20

02763 - Zittau, Deutschland

TIf: 0049 358357750

Painel de instrumentos

Analégico SE38x/SE316

Visteon Electronics Germany GmbH
Visteonstr. 4-10

50170 Kerpen, Germany

Analdgico restantes modelos
Continental Automotive Spain, S.A.
Crta. De rubi a Ullastrell, n° 12-30
08191 Rubi (Barcelona - Spain)
FPK (digital)

Continental Automotive GmbH
VDO-Strasse 1,

64832 Babenhausen, Germany

Panasonic Automotive Systems Europe GmbH
Robert Bosch Str. 27-29
63225 Langen, Germany

Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Czech Republic

Digital Cockpit CUPRA Born

Europe - CE

LG Electronics Inc. single Point of Contact
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,

The Netherlands

United Kingdom — UKCA

LG Electronics U.K. Ltd,
Velocity 2, Brooklands drive,
Weybridge, KT13 OSL

Sensores de radar dianteiro

MRR para SE38X

Robert Bosch GmbH

Markwiesenstrasse, 46

72770 Reutlingen (Kusterdingen) Germany
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Informacoes para o utilizador

MRR para Tarraco, Ateca, Ibiza, Arona
Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Strasse, 10

88131, Lindau, Germany

Sensores de radar traseiro

Hella GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Strafte 75
59552 Lippstadt (Germany)

Online Connectivity Unit

LG ELECTRONICS INC.
10, Magokjungang 10-ro,
Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

Equipamento de radio, banda de
frequéncias, poténcia emissora
maxima

Em seguida, detalham-se os equipamentos de
radio? com que todos os modelos da CUPRA
podem estar equipados. Desde que ndo se in-
dique algo diferente, os dados sao validos para
todos os modelos (as variagdes sdo indicadas
com notas de rodapé):

Poténcia
emissora
max.

Banda de frequéncia

Chave com comando a distancia por radi-
ofrequéncia (veiculo)

433,05-434,78 MHz 10 mW (ERP)
433,05-434,79 MHz 10 mW
434,42 MHz 32w

Comando a distancia por radiofrequéncia

(aquecimento estacionario)
868,7-869,2 MHz (869,0 MHz) 25 mW

v Vdlido para: Formentor

Emissor-Recetor (aquecimento estacio-
nério)

868,7-869,2 MHz (869,0 MHz) 23,5mwW
Vv Vélido para: Formentor

Bluetooth

2400-2483,5MHz 10 dBm

Ligacdo a antena exterior do veiculo

GSM 900: 880-915 MHz 33dBm
GSM 1800: 1710-1785 MHz 30dBm
WCDMA FDD 1:1920-1980 MHz ~ 21dBm
WCDMA FDD llI: 1710-1785MHz ~ 21dBm
WCDMA FDD VIII: 880-915MHz  21dBm
LTE FDD1: 1920-1980 MHz 23dBm
LTE FDD3: 1710-1785 MHz 23dBm
LTE FDD7: 2500-2570 MHz 23dBm
LTE FDD8: 880-915 MHz 23dBm
LTE FFD20: 832-862 MHz 23dBm

v Vélido para: Leon, Formentor, Born

Antena auxiliar para Car2X

5855-5925 MHz 2 W PIRE
Vv Vélido para: Born

Ponto de acesso sem fios
2400-2483,5MHz 10 dBm

1) A colocacao em servico ou a autorizacao de uso de tecnologia radioelétrica pode estar limitada em alguns paises europeus, nao ser possivel ou sé ser possivel

com requisitos adicionais.



Equipamentos radioelétricos

Keyless Access

434,42 MHz 32 uW
125kHz 89
dBpA/ma)

a) Vilido para o mercado: Ucrania
Sensores de radar para os sistemas de as-
sisténcia dianteiros
28,2 dBma
35,0 dBmP)

76 GHz-77 GHz

a) Vélido para: Leon, Formentor
b Vdlido para: Ateca

Sensores de radar para os sistemas de as-
sisténcia traseiros

24050-24250 MHz 20dBm

Funcao de carregamento sem fios
110-120 kHz 100w

Painel de instrumentos
125 kHz 40 dBUA/m

Online Connectivity Unit

EGSM900: 880-915 MHz 33dBm
DCS1800: 1710-1785 MHz 31dBm
UMTS FDD 1: 1920-1980 MHz 24 dBm
UMTS FDD 3:1710-1785 MHz 24 dBm
UMTS FDD 8: 880-915 MHz 24 dBm
E-UTRAFDD 1:1920-1980 MHz ~ 23,5dBm
E-UTRAFDD 3:1710-1785 MHz 23,0dBm
E-UTRAFDD 7: 2500-2570 MHz ~ 23,5dBm
E-UTRAFDD 8: 880-915 MHz 23,0dBm
E-UTRA FDD 20: 832-862 MHz 23,5dBm
E-UTRAFDD 28:703-748 MHz 23,0 dBm

Informacao adicional para paises
fora da Uniao Europeia

Reino Unido

O seguinte e valido para os importadores no
mercado do Reino Unido:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands

Milton Keynes, MK 14 5AN

United Kingdom

B51)
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Dados técnicos

Dados técnicos

Indicacoes sobre os dados
técnicos

’ Dados identificativos do veiculo

Os valores indicados nos dados técnicos po-
dem diferir em funcao do equipamento opci-
onal ou da versao do modelo, bem como no
caso dos veiculos especiais e dos equipamen-
tos para determinados paises.

Os dados da documentacao oficial do veiculo
sobrepdem-se a quaisquer outros.

Ndmero do quadro
Em funcao da versao poderd encontrar o nd-
mero do quadro nos seguintes lugares:

® No sistema de infotainment através do botdo
de funcdo () > £ Veiculo > Interior > Painel
de instrumentos > Servigo.

o Afrente, visivel através da janelinha da parte
inferior esquerda do para-brisas.

e Atras do banco dianteiro direito, sob o reves-
timento do piso.

® Na etiqueta de dados do veiculo.

o Adireita no compartimento dianteiro.

Placa do modelo

A placa de identificagdo do modelo encontra-

-se na moldura da porta do lado direito do vei-

culo. Os veiculos destinados a exportacao para
determinados paises ndo tém esta placa.

Prestacées

Os valores sé regem para condicdes do piso e
climatéricas ideais.

As prestacées do veiculo calculam-se sem
qualquer equipamento que as merme, por ex.,
acessorios.

Pesos

Os valores do peso em ordem de marcha indi-
cados nas seguintes tabelas regem para o vei-
culo pronto para circular com condutor (75 kg),
liquidos operativos e, dado o caso, ferramen-
tas e roda de substituicdo. A tara do veiculo
aumenta com os equipamentos opcionais e a
montagem posterior de acessérios, reduzindo
também, e de forma proporcional, a possivel
carga Util.

/\ ADVERTENCIA

N3o se devem ultrapassar os valores indi-
cados para os pesos maximos admissiveis.
Existe risco de acidente e danos!




Indicacdes sobre os dados técnicos
Motor elétrico de 150 kW/62 kWh

’ Motor elétrico

Motor elétrico de 110 kW /55 kWh

Poténcia maxima (kW)

Motor

Binério motor maximo (Nm)
Velocidade méxima (km/h)

Aceleracdo 0/100 km/h (se-
gundos)

Peso méximo permitido (kg)
Sistema de alta tensao

Capacidade bruta da bateria
(kWh)

Capacidade liquida da bateria
(kwh)

Poténcia méxima de carga
com CA (kW)

110

Motor sin-
crono com
fmanes per-

manentes

310
160
89

2240

55

45

72

Poténcia maxima (kW)

Motor

Binario motor maximo (Nm)
Velocidade méxima (km/h)

Aceleracdo 0/100 km/h (se-
gundos)

Peso méximo permitido (kg)
Sistema de alta tensao

Capacidade bruta da bateria
(kwh)

Capacidade liquida da bateria
(kwh)

Poténcia méxima de carga
com CA (kW)

150

Motor sin-
crono com
imanes per-

manentes

310
160
73

2260

62

58

11

Motor elétrico de 170 kW/62 kWh

Poténcia maxima (kW)

Motor

Binario motor maximo (Nm)
Velocidade méxima (km/h)

Aceleracao 0/100 km/h (se-
gundos)

Peso méximo permitido (kg)
Sistema de alta tensao

Capacidade bruta da bateria
(kWh)

Capacidade liquida da bateria
(kWh)

Poténcia méxima de carga
com CA (kW)

170

Motor sin-
crono com
imanes per-

manentes

310
160
6,6

2260

62

58

1
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Motor elétrico de 170 kW/82 kWh

Poténcia maxima (kW) 170
Motor sin-
Motor crono com
imanes per-
manentes
Binario motor maximo (Nm) 310
Velocidade méaxima (km/h) 160
Aceleracdo 0/100 km/h (se- 7,0
gundos)
Peso méximo permitido (kg) 2300

Sistema de alta tensao

Capacidade bruta da bateria 82
(kwh)
Capacidade liquida da bateria 77
(kwh)
Poténcia méxima de carga 11

com CA (kW)



Indicacdes sobre os dados técnicos

’ Dimensoes

- A > > B —

BK1-0015

Fig.192 Dimensoes

»>> Fig.192
A/B Vaos frontal/traseiro (mm) T779/777
C Distancia entre eixos (mm) 2.766
D Comprimento (mm) 4,322
E/E Largura de eixo anterior/posterior (mm) 1.537/1.513
G Largura (mm) 1809
H Altura em vazio (mm) 1540
Diametro de viragem (m) 10,2
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4 . . .
Indice remissivo

Indice remissivo

A

Abertura ... 94
CAPO i 301
janelas ... 103

Abertura de conforto
janelas ... 103

Abertura de emergéncia
porta da bagageira ...
porta do condutor

Abrirefechar ............ ... .. ...l
CAPO
com o interruptor do fecho centralizado ... 95
cortina de protegao contraosol .......... 128
janelas ... ... 103
no canhaodafechadura .................. 99
por controloremoto ...................... 95
portadabagageira .............. ... 102
POMtAS vttt 99

ACC ..... 168

Acender as luzes . 114

Acessoérios ........ .. 338

AcessOrios originais .................oo..... 332

Acidentes frontais e as leis dafisica ........... 39

Acionamento de emergéncia
portado passageiro ..................... 100

Acionamento elétrico dasjanelas ........... 103

Adaptar o volume de reproducéo ........... 250

Agua do limpa-vidros
quantidades de enchimento .............. 307
1] 5 307
verificar ... 307

Airbag frontal do passageiro
luzdecontrolo ....................oo 47

Airbags . ... 45
ativaredesativar .......... ... 48
central ... ... 49
descriGdo . ...t 45
frontais ....... ... .o 48
laterais ....... . 50
paraacabega ...l 52

Ajudaaocliente ........ ...l 233

Ajudanoarranque ... 286
desCriCao . ..ot 287
tomada para a ajudanoarranque ......... 287

Ajuda para aplicagdées ...................... 233

Ajuda para os servicos moéveisonline ........ 233

Ajustar
bancos ... 34
bancos dianteiros .............. ... ol 108
encostos de cabeca .. L1111
horaedata ......... ... 24
luzes ........... .. 119

Ajustesdosistema ...l 249

Ajustesdosom ... 249

Ajustesdoveiculo ... 30

Alarme antirroubo .............. ... o 97
vigilancia do habitaculo e sistema antirreboque
.......................................... 98

Ambiente
compatibilidade ambiental ............... 345
reciclagem de aparelhos elétricos ........ 346

Android Auto™

estabelecer aligagao .
MENU L.ttt
particularidades .........................
reqUISItoS .. ...oviii i
terminaraligacdo ............ ... ...

Anomalia no funcionamento

controlo adaptativo de velocidade ........ 173
sistemaPreCrash ......................... 4t
Antenaexterior ... 339
Antes de colocar o veiculo em movimento .... 33
Anticongelante .. ... 302
Antifuros ... 326
Apagarasluzes ... 114
Aplicagoes (APPS) « v v vvvviii i 238
Apoioaocliente ................ ...l 233
Apoiolombar .......... ... .. 108
Apoios de bragos centrais .................. 112
Apple CarPlay
estabeleceraligacdo ..................... 238
MENU ... 238
particularidades .............. ... ... 238
requisitos ..... 238
terminar a ligacado . 238
Aquecimento ........... .. 130
Aquecimentodovolante ................... 137
Aquecimentodosbancos .................. 135
Argolasdefixacdo ...................l 281
Armazenamento de dados de acidentes .... 344
Arranque assistido .......... i 286
Aspetos a ter em conta antes de colocar o veiculo
emmovimento ..., 33
Assistente de condugao (Travel Assist)
ver Travel Assist .......................... 184
Assistente de marcha-atrds ................. 214
Assistente de marcha-atras (Rear View) . ... 214
AJUSEES .t 216
estacionaremespinha ................... 216
instrugdes de utilizacdo .................. 216
ligaroudesligar .......................... 215
lista de verificagdo ....................... 214
requisitos ...t 214,216
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transito transversal ............... ... 215
visualizacdonoecra ...................... 215
Assistente de maximos ..................... 117

Assistente de mudanca de faixa (Side Assist)

funcionamento ........... ...l 190
indicagao no retrovisor exterior . 192
luzdecontrolo .....................LL 191
mudangadefaixaPlus .................... 191
restricoesdosistema ............ ...l 190
situagoes de circulagdo .................. 193
Assistente de saida (Exit Assist) ............. 220
Assistente de saida do estacionamento (RCTA)
............................................ 219
Assistente de travagem .......... ... .l 157
Assistente para emergéncias (Emergency Assist)
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 189
indicagbesnoecra ... 189
ligaroudesligar .................. .. ... 189
problemas e solucodes ....... .. 190
Ativacdo da CUPRACONNECT .............. 231
Atravessar estradas inundadas .............. 143
Auto Lock (fecho centralizado) .............. 94
AutoUnlock ... 94
Auto-Hold .......... ... 197
Aucxiliar de estacionamento
anomalia ... 200
auxiliar de estacionamentoplus .......... 199
indicagdovisual .......... ... ... 202
sensores e camara: limpar ................ 335
sinalizador do meio
utilizar ... o
Ver Sistema de estacionamento automético
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 203
Aviso de travagem de emergéncia ............ 63

B

Bagageira ... 102,278
aumentar ............... 109
desbloqueio de emergéncia .............. 102
desmontar e montar a chapeleira. ........ 279
luzdabagageira .............. ... 120
piso variavel da bagageira ................ 280

Bancos ........ ..o 108
ajustar os encostosde cabeca ............. 111
ajuste elétrico ... 109
ajustemanual ... 108
apoiodebracos ............... il 112
aquecimento ... ... 135

desmontar os encostos de cabega .
encosto do banco traseiro ...........
fungdo de massagem ..........
montar os encostos de cabeca
nimerodelugares ........................
posicoesincorretas ...
Bandas defrequéncias ..................... 256
Bateriade12volts ................. ... ...
arranque assistido .......................
[ = P
desligareligar ...........................
luzes de controlo .
nivel de eletrdlito .

substituicdo ......
Bateria de alta tensao.

ajustes de carregamento no infotainment ... 79
QJUSLES BETaIS .« ..ttt 81
carregamento bidirecional ................. 83
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